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4.2. TEHNICNO POROCILO

4.2.1.SPLOSNO

4.2.1.1. UPORABLIJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

SPLOSNO

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Ur.l. RS st. 36/18 in 51/18 — popr.)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur.l. RS, st. 52/10 in 61/17-GZ)
- Zakon o ucinkoviti rabi energije (Uradni list RS, st. 158/20)

- Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Ucinkovita raba energije

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.)

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, st. 39/06 — uradno precisceno besedilo,
49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 — ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 -
ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE)

- Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, st. 10/12 in 61/17 — GZ)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Ur.l. RS st. 89/99, 39/05, 43/11 — ZVZD-1)

- Odredba o seznamu izdanih tehni¢nih smernic (Uradni list RS, st. 28/14 in 61/17 - GZ)
POZARNA VARNOST

- Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-001: 2019 Pozarna varnost v stavbah

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah - Ur.l. RS st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 — GZ)

- Smernica PoZarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah
- SZPV 408/08

OGREVANJE IN HLAJENJE

- Grelni sistemi v stavbah — Metoda izra¢una projektne toplotne obremenitve
- SIST EN 12831:2018

- Ogrevalni sistemi v stavbah - Projektiranje toplovodnih ogrevalnih sistemov
- SIST EN 12828:2013+A1:2014

- Smernica za izracun toplotnih obremenitev za hlajenje stavbe - VDI 2078:2015
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VODOVOD IN KANALIZACIJA

Oskrba z vodo - SIST EN 805

Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - SIST EN 806
Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljis¢a - DIN 1986

Tehnicni predpisi za pitno vodo - DIN 1988 (100-600)

Zaprte membranske posode za sanitarno vodo - DIN 4807-5
Teznostni kanalizacijski sistemi v stavbah - SIST EN 12056:2001

Varovanije pitne vode pred onesnazevanjem v napeljavah in sploSne zahteve za varovala
proti onesnazevanju zaradi povratnega toka- SIST EN 1717

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in
51/17),

Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z Zivili (Uradni list RS, st. 36/05,
38/06, 100/06 in 65/08),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, st. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12),
Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih sluzb varstva okolja (Uradni
list RS, St. 28/11 in 61/17 — ZUreP-2).

SIST EN 12502 Protikorozijska zascita kovinskih materialov — Navodilo za ocenjevanje
verjetnosti nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiS¢nih sistemih

PREZRACEVANJE IN KLIMATIZACIJA

Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS st. 42/02, 105/02, 110/02 — ZGO-
1in 61/17 - GZ)

092121_1-S Gledalisce GLEJ PZl.docx 4
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4.2.2.0GREVANIJE IN HLAJENJE

4.2.2.1. OGREVANIJE

Gre za adaptacijo prostorov gledalis¢a, ki je locirano v pritliCju stare mestne hiSe v centru
Ljubljane. Objekt je prikljuten na daljinsko ogrevanje katerega ponudnik je Energetika
Ljubljana d.o.o. Priprava ogrevne vode poteka v mali kompaktni toplotni postaji — mo¢ MKTP
je 30 kW. Trenutno se za pripravo ogrevne vode porablja 15 kW moci. Temperaturni rezim
ogrevanja je 90/70°C.

Projekt strojnih instalacij ogrevanja zajema zamenjavo obstojecih radiatorjev. Zaradi
predvidene odstranitve tlakov se razvodi ogrevanja demontirajo in izvedejo na novo.
Prikljucitev na obstojec razvod je predviden v omari v energetskem prostoru. Priprava ogrevne
vode je razvidna iz obstojecih nacrtov SI.

V tlaku preddverja, zaodrja in sanitarij za obiskovalce se hamesti toplovodno talno ogrevanije.
Predviden je nizko temperaturni rezim talnega ogrevanja z dovodno temperaturo ogrevne vode
35°C. Skladno s standardom DIN EN 1264 ter izraCunom talnega ogrevanja po EN12831
temperature iz fizioloskih razlogov povrsine tal ne presegajo vrednosti 29°C v bivalnih prostorih
in 35°C v robnih delih. Zanke talnega ogrevanja so iz cevi visoko zamrezenega polietilena in
so polozene na tipske trde izolacijske plosce.

Razdelilnik-zbiralnik z regulacijskim sklopom s tripotnim ventilom z elektromotornim pogonom
in obtocno crpalko se namesti v omarici talnega ogrevanja katera je iz nerjaveCe plocevine.
Razdelilna omarica opremljena z vratci se predvidi nadometne izvedbe. Na dovodu posamezne
zanke se namesti regulacijske ventile z moZnostjo nastavitvijo pretoka. Na povratku
posamezne zanke so namesceni termostatski ventili, na katerih so namesceni elektro termicni
pogoni oziroma zaporni elementi za ro¢no posluzevanje. Nastavitev ventilov se izvede ob
toplem zagonu sistema, tabela pretokov posameznih zank je prilozena v tehnicnih izracunih.
Vsak razdelilnik-zbiralnik se dobavi s regulirnim poSevnosedeznim ventilom za uravnavanje
hidravlike na dovodu, krogelnim zapornim ventilom na povratku, termometri, manometri ter
avtomatskimi odzracevalnimi loncki. Za upravljanje talnega ogrevanja v posameznem prostoru
so predvideni stenski regulatoriji, kateri so vezani na sistem pametne instalacije.

V osnovi je grelni panel talnega ogrevanja sestavljen iz termoizolacijske plosce, hidrofolije,
cevnega registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature. Termoizolacijska varovalna
folija (lahko je tudi hidroizolacijska za loCitev med termoizolacijo in elementi ali sloji, ki mejijo
z njo) je indikator pregretja. Polozimo jo tako, da se prekriva vsaj 10 cm in v vertikalo vsaj 15
cm. Sistemske hidrotermne plosée oziroma termoizolacijo izberemo z ozirom na obremenitev
tal. Protizracni gumbki nam v primeru hidrotermnih plos¢ kljub veliki gostoti omogocajo isto
dusenje kot pri mehkih plos¢ah. Kompletna termoizolacija z dilatacijskim obrobnim trakom
debeline 10 mm iz PUR in hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakrsnih
toplotnih mostov, to¢no tako, kot o tem govori ustrezen predpis ONORM B 2232 in B 2242.
Posebej je pomembno, da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da
kasneje ne bi prislo do pokanja estriha. To dosezemo s popolno kontrolo vgrajene izolacije z
enakomerno gostoto - BRIZGAN POLISTIREN ali EXTRUDIRAN POLISTIREN!!

092121_1-S Gledalisce GLEJ PZl.docx 5
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Cevni razvod je polozen iz difuzijsko odpornih cevi iz zamrezenega PE, odpornih na
temperature do 100°C in odpornih na zmrzal. Polagajo se na izolacijo v predvidenem razmaku.
Minimalni radius zvijanja je r = 5xD v hladnem stanju kot se te obi¢ajno uporabljajo. Samo
cev lahko tudi pri morebitnem zalomu pri montaZi enako regeneriramo s segrevanjem.
Spajanje cevi je v estrihu potrebno izvesti z nerazstavljivimi spojkami, s tuljénimi PRESS
SPOJKAMI, katere so najprimernejSe, izogibati pa se je spojem, Ce je to le mogoce.

Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da inStalater pogojuje garancijo
talnega ogrevanja z nadzorom nad estrihi. Ti morajo biti izvedeni v skladu z ONORM B 2232,
DIN 18353. Za to poda proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in eventuelne
dodatke ali vsaj izvede njih kontrolo. Enako opozori izvajalca estrihov o nujnosti dilatacij tal in
nujnosti vseh elementov kateri omogocajo dilatacijo kot npr. zas¢ita obremenitve cevi pri
prehodu skozi dilatacijo.

Razvodi do dimenzije DN50 so predvideni s cevmi iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN
EN 10305 (press sistem). Cevni razvodi vecjih dimenzij od DN65 pa cevi iz celega (brezsivnih)
po DIN2448. Razvode ogrevne vode vodeni v tlaku in stenah se izvede z difuzijsko odpornimi
vecplastnimi cevmi iz zamrezenega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za
zatiskanje. Veclplastne cevi morajo ustrezati standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar,
obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C). Potek razvodov ogrevne vode vodenih v
tlaku in nadometno je potrebno prilagoditi razvodom ostalih instalacij. To¢en nacin izvedbe
oziroma morebitna odstopanja je potrebno uskladiti pred izvedbo v dogovoru med izvajalcem,
nadzorom, investitorjem ter arhitektom.

Predvidena ja vgradnja termostatskih ventilov na vse radiatorje v objektu. Predvidi se vgradnja
termostatskih glav z zascito pred nepooblasceno uporabo.

Cevne razvode ogrevne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zasciti in
ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, st. 52/10), ter Tehni¢ne smernice TSG-1-004:2010.
V neogrevanih prostorih je potrebno vidno vodene cevne razvode ogrevne vode in armature z
notranjim premerom do 100 mm zascititi s toplotno izolacijo debeline, ki mora biti najmanj
enaka notranjemu premeru cevi, kadar toplotna prevodnost izolacije znasa manj ali enako
0,035W/mK, skladno s standardom SIST EN 12241. Pri cevnih razvodih in armaturah z
notranjim premerom vecjim od 100 mm, mora debelina toplotne izolacije znasati najmanj 100
mm. Polovi¢na debelina izolacije je dovoljena pri vidno vodenih cevnih razvodih in armaturah,
ki oddajajo toploto v ogrevane prostore, na prehodih cevnih razvodov in armatur skozi stene
ali strope, pri krizanju cevovodov, pri cevnih razdelilnikih ter na prikljucnih vodih grelnih teles
do dolzine 8 metrov. Debelina toplotne izolacije vodenih v tlakih in stenah mora znasati
najmanj 6 mm.

092121_1-S Gledalisce GLEJ PZl.docx 6
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4.2.2.2, HLAJENJE

Za hlajenje dvorane v gledaliSéu se uporablja split sistem. Vse obstojece enote (zunanje in
notranje) split sistemov je potrebno demontirati.

Novi sistemi hlajenja gledalisca.

A. Sistem za hlajenje dvorane. Multi split zunanja enota z dvema notranjima enotama,

B. Sistem za hlajenje vto¢nega zraka na klimatu. Zunanja enota mono split sistema in
notranja enota kanalskega split sistema,

C. Sistem za hlajenje preddverja. Zunanja enota mono split sistema in notranja enota split
sistema.

Zunaniji enoti A. in B. sistema sta nameSceni pod oknom preddverja ob sanitarijah. ZasCiteni
sta z zascitno mrezo. Zagotovljen naj bo dostop za vzdrzevanje naprav. Konstrukcija in mreza
za zasCito zunanjih enot ni predmet tega nacrta.

Namestitev zunanje enote C sistema je predvidena nad elektro omaro, ki je v steni sanitarij.
Namescena naj bo na visini ccal0 cm nad oknom pritli¢ja.

V dvorani sta predvideni dve notranji enoti multi split sistema (A). Ena bo namescena, ¢im
viSje, v nisi na zahodni steni, druga pa ¢im viSje, nad vrati okna na vzhodni steni.

Notranja enota kanalskega split sistema (B) bo namescena v kanalskem razvodu prezracevanja
v zaodrju.

Notranja enota mono split sistema (C) je predvidena v preddverju, nad vrati dvorane.

Predvidena je izvedba insStalacije z bakrenimi cevmi, odvodom kondenzata, elektri¢nim
ozicenjem s povezavo med zunanjo in notranjo enoto. Cevne freonske razvode med notranjo
in zunanjo enoto se izvede iz Zarjenih bakrenih cevi ter ustreznih odcepnih in prikljucnih kosov.

Cevni razvodi se toplotno izolirajo s toplotno izolacijo z zaprto celi¢no strukturo, elasti¢no in
odporno od -50°C do +105 °C, z visokim koeficientom odpora difuzije vodne pare (4 = 5.000
po EN 13469) in nizkim koeficientom toplotne prevodnosti (Agoc < 0,040 W/mK po EN ISO
8497).

Pri izvedbi freonskega razvoda je potrebno posebno pozornost posvetiti oznacevanju razvodov
ter iskanju najkrajsih moznih razdalj med zunanjo in notranjo enoto. Razdalje je potrebno
sproti evidentirati in jih po koncani izvedbi tudi podati projektantu PID nacrta.

Freonske razvode vodene izven toplotnega ovoja stavbe se zaradi izpostavljenosti mehanskim
poskodbam ter poskodbam zaradi vpliva UV Zarkov ovije z Al plocevino ter spne s kniping
vijaki.

Odvod kondenzata od notranjih enot split sistema iz PP cevi za lepljenje (spoji bodo lepljeni)
se vodi v odtok umivalnika in v meteorno kanalizacijo izven objekta.

Uporabljeni materiali morajo biti takSne kvalitete, da ustrezajo protipozarnim zahtevam po
prepovedi sproscanja toksicnih plinov v primeru gorenja.

092121_1-S Gledalisce GLEJ PZl.docx 7
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Na prehodih skozi meje pozarnih celic in sektorjev je potrebno izdelati pozarno odporne
preboje skladno s smernico SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne

napeljave v stavbah.

Po koncani grobi montaZi je potrebno izvesti tlacni preizkus posameznih omreZij z dusikom.
Vse ostalo je razvidno iz priloZenih risb, shem in popisa materiala.

Hkrati se uposteva tekstualne in grafi¢ne dele nacrta.

092121_1-S Gledalisce GLEJ PZl.docx
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4.2.3.VODOVOD IN KANALIZACIJA

4.2.3.1. VODOVODNI PRIKLIJUCEK

Vodovodni prikljucek ni predmet tega nacrta strojnih instalacij.

4.2.3.2. NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA

Zaradi gradbeno arhitekturne spremembe postavitve sanitarnih elementov je potrebno vse
sanitarne elemente demontirati. Demontirati je potrebno tudi vse razvode tople in hladne
sanitarne vode. Ob demontaZi razvodov je potrebno locirati razvod HSV, ki je prikljuéen na
vodomer. Razvod HSV od vodomera pripraviti za montazo novega razvoda. Demontaza
vkljucuje odstranitev 80l el. bojlerja nad spus¢enim stropom v sanitarijah in 5l el. bojlerja pod
umivalnikom starega zaodrja.

Nov razvod hladne vode se veze na obstojeC razvod — razvod HSV voden od vodomera - v
tlaku. Od tam so razvodi hladne vode vodeni do posameznih sanitarnih elementov v tlaku.
Vertikalni razvodi potekajo v steni. Priprava sanitarne tople vode za sanitarije je izvedena z
elektricnim bojlerjem. Priprava tople sanitarne vode v preddverju poteka z elektricno grelno
pretocno armaturo.

Razvodi vodeni nad spuscenim stropom naj se izvedejo iz nerjaveCega materiala 1.4401 po
DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom. Cevi
morajo ustrezati standardu DIN 1988. Ostali razvodi hladne in tople vodene v stenah naj se
izvede iz velplastnih cevi. Vecplastne cevi morajo ustrezati standardu DIN 1988 (maksimalni
tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C). Materiali za izvedbo vodovoda
morajo biti skladni z zahteve Pravilnika o pitni vodi (U.L. RS st. 19/2004, 35/2004) in Pravilnika
o materialih in izdelkih namenjenih za stik z Zivili (U.L. RS st. 36/2005) ter SIST EN 12502
Protikorozijska zascita kovin. Tla¢na stopnja armatur in cevovodov je PN 10.

Cevi razvoda tople in hladne vode vodene v tlaku in stenah so izolirane s toplotno izolacijo
debeline 13 mm s toplotno prevodnostjo 0,04 W/mK . Vse cevi hladne vode vodene vidno ali
v kineti so izolirane s toplotno izolacijo iz sintetichega kavCuka z zaprto celi¢no strukturo
debeline 13 mm. Debelina toplotne izolacije za razvode tople vode vodene vidno ali kineti mora
biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi. Elastomerna fleksibilna izolacija je izdelana na
osnovi sinteticnega kav€uka za izolacijo cevovodov sanitarno tople ali hladne vode z EU
pozarno klasifikacijo B-s3,d0; toplotna prevodnost A pri 0°C je 0,034 W/mK; koeficient upora
difuziji vodne pare je 10.000 (za plosce debeline 3-32mm in cevi debeline 6-32mm; za ostale
dimenzije je 7.000; za temperaturno obmocje od -50°C - +110°C; trakovi in plosce lepljeni na
povrsino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zasCititi s cevnimi nosilci. Spoje
(vzdolzne, precne, povrsino) potrebno lepiti z original lepilom.

Uporabljeni materiali izolacije morajo biti taksSne kvalitete, da ustrezajo protipozarnim
zahtevam po prepovedi sproscanja toksicnih plinov v primeru gorenja.

Po koncani montazi cevi se opravi tlacni preizkus skladno z DIN 1988. Preizkus instalacije
vodovoda se izvede s hladno vodo pri ¢emer je potrebno zagotoviti izenacitev temperatur
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zunanjega zraka in vode. Manometer se prikljuéi na najnizji tocki instalacije, pri ¢emer je
obvezna uporaba manometra z natancnostjo 0,1 bar, umerjenega in overjenega s strani
pristojnega laboratorija. Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,5x delovni tlak vendar ne manjsi
od tlaka 15 bar. Najprej se opravi predhodni preizkus ki traja 30 minut, pri katerem se vsakih
10 minut tlak reaktivira (ponovno polnjenje ali praznjenje na preizkusni tlak). V nadaljnjih 30
min preizkusni tlak ne sme pasti za vec kot 0,6 bar. Takoj po predhodnem preizkusu se opravi
Se glavni preizkus, pri ¢emer se v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka vecjega od 0,2
bar. Po uspeSnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, za tem se cevi
lahko dokoncno izolira. Po zakljucni kompletaciji je potrebno celotno omrezje izprati, izvesti
klorni Sok, ponovno izprati ter uregulirati armature na potrebne iztocne tlake. Pred uporabo je
potrebno izvesti analizo o sanitarni neoporecnosti pitne vode ter pridobiti pozitivno mnenje.

4.2.3.3. NOTRANJA KANALIZACIJA

Zaradi gradbeno arhitekturne spremembe postavitve sanitarnih elementov je potrebno vse
sanitarne elemente demontirati. Demontirati je potrebno tudi vse razvode razvode talne
kanalizacije.

Talna kanalizacija do obstojecega kanalizacijskega jaska v sanitarijah se izvede na novo. Odtoki
se izvedejo iz PP cevi. Prehod iz vertikalne v horizontalno kanalizacijo je izveden iz dveh
fazonskih kosov — koleno 45°. Horizontalni razvod fekalne kanalizacije je polozen v padcu 2%.

Po koncani grobi montaZi mora biti opravljen preizkus tesnosti fekalne kanalizacije sestavljen
iz pregleda dokumentacije in preizkusa ter izdaja pisnega porocila po opravljenem preizkusu.
Preizkus se izvede z vodo po SIST EN 1610. Tlacni preizkus se izvede z zalivanjem z nadtlakom
10-50 kPa na najvisji tocki. Potem, ko so cevovodi in/ali jaski napolnjeni in je dosezen zahtevani
tlak preskusanija, je lahko potreben pripravljalni ¢as (navadno zadosca 1 ura).Preskus traja (30
+ 1) minut. Z dolivanjem vode se tlak vzdrZuje z natan¢nostjo 1 kPa na preskusnem tlaku,
predpisanem v tocki (najve¢ 50 kPa in najmanj 10 kPa).Izmerita in zabelezita se celotna
prostornina vode, dodana med preskusom za dosego te zahteve in tudi tlacna viSina (viSina
vodnega stolpca) pri zahtevanem preskusnem tlaku.

Zahteva preskusa je izpolnjena, ¢e prostornina dodane vode ni vecja od:
- 0,15 I/m? po 30 min za cevovode

Opomba: m? se nanasa na omoceno notranjo povrsino.

Vse ostalo je razvidno iz prilozenih risb, shem in popisa materiala.

Hkrati se uposteva tekstualne in grafi¢ne dele nacrta.
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4.2.4.PREZRACEVANJE

4.2.4.1. OPIS SISTEMA

Predmet nacrta je instalacija sistema za prezratevanje dvorane in zalednih prostorov
gledalisca.

InStalacije prezracevanja se izvajajo na novo. Do sedaj se je za prezraCevanje dvorane
uporabljal odvodni ventilator, ki na Zeljo uporabnikov ostane v uporabi. Predvidi se vgradnja
prezraCevalno klimatske naprave/sistema z rekuperacijo toplote. Klimat bo namescen pod
stropom zaodrja. Prostor mora biti pozarno in zvocno zasciten.

4.2.4.2. PREZRACEVALNI SISTEM

Za prezraCevanje dvorane je predvidena dovodno odvodna prezracevalna naprava kompaktne
izvedbe, locirana pod stropom v prostoru zaodrje. Zajem zunanjega zraka je voden preko
razvoda na fasado, izpuh zavrZzenega zraka je voden na fasado. Razvoda zajemnega in
zavrzenega zraka sta vodena skozi nove preboje na mestu niSe. ZasCitena sta z zascitnima
reSetkama, katerih barvo in design doloci arhitekt. Tocno lokacijo zajemne in izpusne reSetke
je potrebno doloditi ob izvedbi. V napravi, ki bo dovajala 100% vtocni zrak, se bo vrsil proces
rekuperacije toplote odpadnega zraka. Izkoristek rekuperacije je preko 80%. Poleg tega ima
naprava vgrajena ventilatorja na dovodni in odvodni strani. Dovodni zrak je voden v prostor
preko kanalske split enote, kjer se dodatno dogreje v hladnejsih mesecih ter pohladi v toplejsih
mesecih. Kanalska enota mora biti zaradi velikega lastnega upora vezana tako, da je ventilator
vkljucen vedno takrat, ko deluje dovodno odvodna naprava. Na zajemnem kanalu je predviden
elektricni kanalski pred grelnik, za zascito pred zmrzovanjem rekuperatorja. Predgrelnik bo
reguliran glede na temperaturo zunanjega zraka in krmiljen preko prigrajenega termostata.
Termostat nastaviti na temperaturo vklopa Tvk=-10°C. Upravljanje sistema (prezracevalna
naprava in split enota) se izvaja preko enega skupnega upravljalnika. Tocno lokacijo se doloci
ob izvedbi. Upravljalnik naj bo v energetskem prostoru — vedno dostopen. Notranja in zunanja
enota kanalskega split sistema imata urejen odvod kondenzata — voditi v meteorno
kanalizacijo.

Dovod zraka v prostor je predviden preko stolpnega difuzorja. Zaradi obstojecih elektro
razvodov, ki so vodeni nadometno cca 15 cm nad tlakom je potrebno dovodni stolpni difuzor
namestiti 20 cm nad tlakom. Tocno barvo in obliko perforacije stolpnega difuzorja ter komore
stolpnega difuzorja pred narocilom preveri/doloci arhitekt. Kanalski razvod do stolpnega
difuzorja je voden pod stropom dvorane. Namescen mora biti tako, da v ¢im manjsi meri
omejuje delovanje dvoranske tehnike (razsvetljava, scenski elementi,...).

Odvod je voden preko zajemne resetke namescene v steni med tribuno in zaodrjem. Odvod je
voden preko dusilnika zvoka na kompaktno prezracevalno napravo.

Dovod zraka v prostor tehnika je voden pod stropom zaodrja in energetskega prostora. Del
zraka vpihujemo v energetski prostor, drugi del pa skozi predelano okno (v oboku) v prostor
tehnika. To¢no lokacijo preboja med zaodrjem in energetskim prostorom je potrebno dolociti
ob izvedbi v izogib poskodovanju obstojece elektricne napeljave.

092121_1-S Gledalisce GLEJ PZl.docx 11



BIRO 5 d.o.0., Projektiranje in inzeniring

. r 7z J
bt B I R O 5 Brn&iceva ulica 25, 1231 Ljubljana-Crnuce
U info@biro5.si; www.biro5.si;

Odvod je zagotovljen skozi odprtino med prostorom tehnika in dvorano ter preko odvoda
sanitarij.

Za prezraCevanje preddverja je predvidena instalacija dveh lokalnih prezracevalnih naprav z
rekuperacijo toplote. Namesceni bosta vsaka na eni strani vhodnih vrat gledaliS¢a. Koncne
mikrolokacije postavitve prezracevalnih naprav dolociti ob izvedbi. Med njima naj bo ¢im vecja
razdalja. Potrebna je izvedba dveh novih prebojev v steni objekta za katera je potrebno
pridobiti mnenje ZVKD. Dodatno prezracevanje bo zagotovljeno z naravnim prezracevanjem
(odpiranje vrat, oken,...)

Prezracevanje sanitarij bo zagotovljeno z odvodnim ventilatorjem. Zavrzen zrak bo voden skozi
obstojeci preboj, preko nove odvodne reSetke na fasadi. Obstojeci preboj je potrebno povecati.
Dovodni zrak prehaja v sanitarije preko spodrezanih vrat.

4.2.4.3. OSTALO

Na vsakem elementu je mozna nastavitev koli¢ine vpihovanega ali odsesovanega zraka.
Regulacija dovodnega stolpnega difuzorja je predvidena s kanalskim rocnim regulacijskim
elementom.

Dovod je postavljen in dimenzioniran tako, da v bivalni coni ne pride do prepiha, to pomeni da
pri temperaturi 22°C povprecna hitrost gibanja zraka ne preseze 0,22 m/s in pri upostevanju
turbulence 40%.

Kanali za razvod zraka bodo speljani pod stropom dvorane ter izdelani iz pocinkane plocevine
po veljavnih predpisih. Debeline sten kanalov, Sivi kanalov in prirobniski spoji naj se izvedejo
iz pocinkane plocevine po standardu DIN 24190/1 - debelina stene kanala in oblika Sivov po
DIN 24190/3 - oblika kanalov in prirobnic.

Kanalski razvodi vtocnega zraka vodeni znotraj objekta naj bodo zaradi preprecevanja tvorbe
kondenziranja vode izolirani s plos¢ami iz sinteticnega kavCuka z zaprto celi¢no strukturo
debeline 13 mm.

Kanalski razvodi zajemnega in zavrzenega zraka vodeni znotraj objekta naj bodo zaradi
preprecevanja tvorbe kondenziranja vode izolirani s ploS¢ami iz sinteticnega kavcuka z zaprto
celi¢no strukturo debeline 19 mm.

Vsi kanali so pri prehodu skozi stene in strope ustrezno protihrupno izolirani, da se hrup skozi
gradbeno konstrukcijo ne prenasa v ostale prostore. Posebno pozornost je potrebno nameniti
izvedbi protihrupni izolaciji elementov prezracevanja na delu med zaodrjem in dvorano.

Predvideno napravo je potrebno vgraditi z uposStevanjem pravil za preprecevanje prenosa
hrupa in vibracij na gradbene konstrukcije.

V kanalskem sistemu so predvideni dusilniki zvoka, ki bodo preprecevali prenos zvoka
ventilatorjev v notranje prostore.
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Prezracevalni sistem je projektiran in mora biti izveden tako, da pri normalnem vzdrzevanju
racionalno in nemoteno deluje ves ¢as uporabe in da je omogocen lahek dostop za Ciscenje,
vzdrzevanje in popravila tega sistema.

Sistem sme biti predan v upravljanje le osebju, ki je strokovno usposobljeno v zvezi z uporabo,
obratovanjem in vzdrzevanjem sistema. Pri prevzemu sistema je treba pregledati celoten
sistem glede na njegovo delovanje in vzdrzevanje in druge pomembne okoliscine v prisotnosti
investitorja oziroma lastnika. Od vgradnje dalje mora upravljavec voditi knjigo delovanija,
servisiranja in vzdrZzevanja prezraCevalnega sistema oziroma naprave z navedbo casovnih
intervalov in odgovornih oseb.

Prezracevalni sistemi in komponente za vtocni zrak morajo obratovati in biti vzdrZzevani tako,
da so zahteve za higieno in CistoCo zraka neprestano dosezene skladno z zahtevanimi oziroma
nacrtovanimi vrednostmi ter predpisi.

Vse ostalo je razvidno iz priloZenih risb, shem in popisa materiala.

Hkrati se uposteva tekstualne in grafi¢ne dele nacrta.
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4.2.5. TEHNICNI IZRACUNI

4.2.5.1. OGREVANJE IN HLAJENJE

4.2.5.1.1. IZRACUN KOEFICIENTOV PREHODA TOPLOTE
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m?K/IW)  (m?K/IW)  (W/m?K)
zZ Zunanja stena 0,04 0,13 0,850
Material sloja d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m?3) (kg/m?) (WimK)  (m?K/W)
PodaljSana apnena malta 0,0200 1900,00 38,00 0,990 0,020
Polna opeka (izvotljenost 0 do 15 %) 0,5600 1400,00 784,00 0,580 0,966
PodaljSana apnena malta 0,0200 1900,00 38,00 0,990 0,020
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m?K/IW)  (m?K/IW)  (W/m?K)
ZN Notranja stena 0,13 0,13 1,634
Material sloja d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m?3) (kg/m?) (WimK)  (m2K/W)
PodaljSana apnena malta 0,0200 1900,00 38,00 0,990 0,020
Mrezasta in votla opeka (gostota 0,1900 1400,00 266,00 0,610 0,311
skupaj z odprtinami)
PodaljSana apnena malta 0,0200 1900,00 38,00 0,990 0,020
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m?K/IW)  (m?K/IW)  (W/m?K)
(0] Okno 0,00 0,00 1,100
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m?K/IW)  (m?K/IW)  (W/m?K)
\% Vrata 0,00 0,00 1,600
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m?K/IW)  (m?K/IW)  (W/m?K)
T Tla proti zemlji 0,04 0,17 0,336
Material sloja d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m?3) (kg/m?) (WimK)  (m2K/W)
Guma 0,0050 1000,00 5,00 0,160 0,031
Cementni estrih 0,0900 2200,00 198,00 1,400 0,064
URSA TEP 0,0900 85,00 7,65 0,035 2,571
Betoni s kamnitimi 0,2000 2400,00 480,00 2,040 0,098
Oznacba Vrsta Ra Ri k
(m?K/IW)  (m?K/IW)  (W/m?K)
S Strop 0,13 0,13 0,315
Material sloja d Ro D*Ro L R
(m) (kg/m?3) (kg/m?) (WimK)  (m2K/W)
URSA SF 35 0,1000 22,00 2,20 0,035 2,857
Mavéno-kartonske pl 0,0125 900,00 11,25 0,210 0,060
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4.2.5.1.2. IZRACUN TOPLOTNIH IZGUB

Glej arhivski izvod.
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4.2.5.1.3. REKAPITULACIJA POTREBNE TOPLOTE

1 PRITLICJE
P Prostor A tn Qn PhiT PhiV
(m?)  (°C) (W) (W) (W)

1 P.01-PREDVERJE 65 18 4308 2912 1396

2 P.02-ZAODRJE 10 20 587 354 233
P.04-WC 2 18 68 10 58
OBISKOVALCI

4 P.05-WC 2 18 382 349 33
OBISKOVALCI

5 P.06-WC ZAPOSLENI 2 24 494 450 44

6 P.07-DVORANA 145 20 8640 5363 3277
Skupno: 14479 9438 5041
PRITLICJE
Skupno: 14479 9438 5041
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4.2.5.1.4. 1ZBOR GRELNIH TELES OGREVNEGA SISTEMA

PRITLICJE
Prostor tn Qn Qi Radiator Qi(r
(°C) W) (W) ad)
(W)
P.05-WC OBISKOVALCI 18 382 552 DE'LONGHI 11 400/600 552
P.06-WC ZAPOSLENI 24 494 790 DE'LONGHI DolceVita Linea 1713/400 790
P.07-DVORANA 20 8640 7074 DE'LONGHI Vertical 21 2000/700 3095
DE'LONGHI Vertical 21 2000/900 3979
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4.2.5.1.5.

IZRACUN TALNEGA OGREVANJA

G1-Instalacija ogrevanja \ Vstop na PRITLICJE (1.1)
REHAU razdelilnik za talno ogrevanje HKV-D 08 (1.1).1

Temperatura vtoka 36,0 (°C)
Temperatura povratka 30,5 (°C)
Stevilo prikljukov 8
Sk. povrSina zank 75,5 (m?)
Sk. dolzina cevi 504,5 (m)
Instalirana mo¢ 5290 (W)
Sk. intalirana mo¢ 5591 (W)
Sk. volumen medija 57,06 (1)
Sk. pretok 870,80 (kg/h)
19,33 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp At | Qi(k) Qsk m w Ap Poz.
(mm) (M?K/W) (m?) (mm) (°C) (W/m?) (°C) (m) (W) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
PRITLICJE\1 P.01-PREDVERJE
17 B PVC 2 0,010 7,9 160 24,6 713 55 514 564 595 93,0 0,2 4,7 0,25
obloge
18 B PVC 2 0,010 10,5 160 24,6 71,3 55 683 749 791 123,6 03 10,1 0,50
obloge
19 B PVC 2 0,010 11,5 160 24,6 713 55 74,8 821 866 135,3 03 129 1,00
obloge
20 B PVC 2 0,010 12,2 160 24,6 713 55 793 870 919 143,6 04 152 2,50
obloge
21 B PVC 2 0,010 10,4 160 24,6 713 55 67,6 742 783 122,44 0,3 9,8 0,50
obloge
22 B PVC 2 0,010 11,0 160 24,6 713 55 715 785 828 1294 03 11,4 0,50
. obloge
PRITLICJE \ 2 P.02-ZAODRJE
23 B PVC 2 0,010 9,7 160 25,9 63,1 5,0 63,0 612 654 1124 0,3 79 025
obloge
PRITLICJE \ 3 P.04-WC OBISKOVALCI
24 B  Kerami¢ne 13 0,012 23 80 24,0 63,9 12,0 28,8 147 155 11,1 0,0 0,1 0,25

ploscice
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4.2.5.1.6. SESTAV POTREBNE TOPLOTE ZA OGREVANIJE OBJEKTA
TER DIMENZIONIRANJE SISTEMA OGREVANJA

Normne izgube pri temperaturi T = - 13°C:

Transmisijske izgube (Q): 9.439 W
Ventilacijske izgube (Qv): 5.033 W
Normne izgube (Qx): 17.760 W

Skupna potrebna toplota z upostevanjem 5% izgub v ceveh znasa:

Radiatorsko ogrevanje 14.175 W

SKUPAJ: 14.175 W
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4.2.5.2. VODOVODNA INSTALACIJA

4.2.5.2.1. IZRACUN PORABE VODE

ELEMENT HVI/s | TVI/s | stevilo Z HV TV
WC 0,13 2 0,26 0
pisoar 0,3 1 0,3 0
umivalnik 0,035 0,035 3 0,105 0,105
prSna kad 0,075 0,075 1 0,075 0,075
pomivalno korito 0,035 0,035 1 0,035 0,035
> (Vr): 8 0,775 0,215

q=0,91x (SHV +=TV) °31-0,38 =0,91x (£0,775+0,215) %31-0,38 =0,53 1/s

Sanitarni elementi = 0,53 1/s
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4.2.5.3. PREZRACEVANIJE

LGH-100RVX-E
Electrical power supply 220-240V/B0Hz, 220VE0HZ
‘ientilation mode Heat recavery mode Bypass made
Fan speed SPa SF3 SP2 SP1 SPa SP3 SF2 SP1
Running current (A} 2.50 1.20 0.50 0.17 2.50 1.20 0.51 019
Input power (W) 430 200 75 21 420 200 75 23
7 I 1000 750 S00 250 1000 750 500 250
Airflaw
e 78 208 139 &9 278 208 13 &0
External static pressura (Pa) 170 96 43 11 170 96 43 11
Temperature exchange efficiency (%) a0 B3 B5.5 B85 - - - —
: [ Heating 725 74 78 a7 - - - -
Enthlpy xctenas sticeoey (%) et 7 7 77 555 = = = =
Moise (dB) (K &t 1.6 under the center of the unit in an hoic chamber) 37 31 23 18 a8 32 24 18
Weight {kg) 54
o . u
Characteristic Curves Dimensions
Position where duct direciion change Is. sile
A = i = Eypass gamper plns
350 — — — £o0r i bt pipe l=n 30 Eﬂ [J" 1131 [ Suspension fure 4-13 % 20 oval
T T
S T e L o et e o 2 o e
300 ¥ Olicigr 50 A
£ - " EMoiay ¥ am| EAE Ll -Ra
e T e e s Iy feanaus ar outieth fresum air)
250 90 ety fod e |7 nE
& {Coning) —17 = 7l = )
5 —t—f= o) L/ o
8200 i —17 Heo |
& H
E 150 = m) 50 & nunmuzlml::c:ba 1 u::nm,_‘”
5 GE=Zos § B -
& 100 a3 a0 eSO A supl tan
lﬁ -"n.. = ! 5  Contral bax
o = L - mainiznance space = B s
— — - h-=Miciency Aher (sold sesaratsly) stachmens poshion
= -
b E) 000 TRt ) |
s S U R S SO S
a s w0 150 Aziﬁuw 250 300 350 400 (Us) S ‘E m oo

changs Is passitie
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CEILING- COMCEALED Mr.SL|m

HEATING CAPACITY
PEAD-M-JA(L) !/ PUZ-ZM-VHA PUZ-ZM-VKA PUZ-ZM-YHKA
lindoor Ciutdoor iake sk WE"C
frzakce air =T = o [
DE'C C P CA FC. CA FC. A EC. A
[FEAD-M351ALY 5| ze0s | 05t | smew | 060 | 357 | 065 | 3431 | 083 | aev
| zs501 | 059 | 2706 | 0.64 | 2893 | 074 | 3998 | o.es | 45w
7= | 2219 | 06e | 2628 | 070 | 2870 | 081 | 3772 | 094 | d3a8
FEAD-ME0JAL) 15 .E10 77_| 2180 E5 060 18 40
0  £E0 B4 | 3se0 EH L850 27 00
= 520 B9 | 3840 00 520 g )
[PEAD-MEDIALY 4,435 4830 05 07D
Z 4770 I 4520 13
F 1,130 E 2250 23 &7
FEAD-MTIIALY 5,080 13 520 26 e
F 4,80 T 280 35 FI)
F 3,720 : 120 T 23
-] FEAD-M0045L) Tz 7,728 .63 )
3 F %832 7,352 .82 ZE1
F £,508 7,158 57 350
g FEAD-M1Z51A1L) E50 5E0 | 218 35
F 520 ] 2 240§ 234 LEZ
ﬁ F 260 | 2 960 | 205G &7
FEAD-MASDIAL) 15| 1060 | = D0 | J&8 357
E 20 5,760 | 3 S50 | 278 FR)
= 25 94e0 | 23 230 02 155

Note: CA: Capachty (W) P.C. : Total power Input (i)

PEA-M=LA | PUZ-ZM-YKA

ndner Dusgoor Intake alr WE'C .
iz al 10 -5 10 5
DE"C cA = A T8 oA F.C. cA F.C. ca P.C. cA_| Po_
UZ-ZMEC0TRA, 15 7248 | a&0 | zzesd | 576 540 | 28448 | 651
20 16352 | =18 | 21840 | &=1 591 | 2res0 | 742
25 15550 | s E53 7.39 | 26432 | 7.7
(FZFi Y [ 20,750 | se6 | 277 715 _J 30760 | 78e | 32060 | E58
20 19,710 | &4 26,32 7.70_ | 29,700 | B.58 | 33075 | 9.21
25 18,500 | E59 | 24240 | 218 | z8Geo | 947 | 31,860 | 9.89

Cwidoor intake air WB'C

15 o 5 10

IMELUT, @ |INPUT] @ JINPUT 2 |INPUT|] Q@
0.53 3,64% [0.898 |£ 182 | 0968 | 4 715 | 1.030 | 5,207
0.57 3,485 | 0.938 | 3577 | 1.010 | 4,510 | 1581 | 5,002
[l 3.2.’..& 0989 | 3772 | 1.061 4..’.-'.“; 1_112 | 4,797
0.755 5340 | 1.285 | 6,120 | 1.387 §"9 5 | 7,620
.Bl}i 5,100 | 1.34
ETE 4,740 | 1.41
E=7d [=
ekl
_ 104
Rl J

1151 J 1.7

1350 4.370] 1613 5360 | 1.852

. - Tartall poweer input (KW}

A-330 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION
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4.2.6.POPIS MATERIALA

Glej naslednje strani.

OPOMBE:

Navedena oprema oziroma material je informativhega znacaja, ki odgovarja
zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugacna oprema oziroma material,
mora biti enake ali boljse kvalitete.

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabse kvalitete kot
projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo
oziroma materiale po projektni dokumentaciji.
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4.2.7.PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE

1.|0Ogrevanje 8.085,22 €
2.|Hlajenje 10.611,00 €
3.|Vodovod, vertikalna kanalizacija 9.339,72 €
4.|PrezraCevanje 8.124,30 €

{DDV 22% ‘ 7.955,25 €|

Predvidena vrednost investicije je informativnega znacaja.

Tocne cene bo investitor dobil na podlagi popisov po izdelani PZI dokumentaciji zbranih ponudb
izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.
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4.3. GRAFICNI PRIKAZI

OGREVANJE IN HLAJENJE

tloris pritli¢ja - Demontaza M 1:50 OH.1
tloris pritli¢ja - hlajenje M 1:50 OH.2
tloris pritli¢ja - ogrevanje M 1:50 OH.3

VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA

situacija M 1:100 VO.1
tloris pritli¢ja - Demontaza M 1:50 VO.2
tloris pritli¢ja — Talna kanalizacija M 1:50 VO.3
tloris pritlicja M 1:50 VO.4
shema vode M 1:x V0.5
PREZRACEVANJE
tloris pritli¢ja - Demontaza M 1:50 PR.1
tloris pritlicja M 1:50 PR.2
shema avtomatike M 1:x PR.3
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— — — — — -radiatorsko ogrevanje
~ENE— - panelni radiator

>< - Demontaza

Sprememba:

Opis spremembe:

Datum spremembe:

=» BIRO 5

Biro 5 d.o.0., Projektiranje in inigniring
Brnéiceva ulica 25, 1231 Ljubljana Crnuce

info@Dbiro5.si; www.biro5.si

Nacrt: STROJNE INSTALACIJE - OGREVANJE IN HLAJENJE
Vsebina: TLORIS PRITLICIJA - DEMONTAZA Merilo: 1:50
MESTNA OBCINA LJUBLJIANA
Investitor:
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
GLEDALISCE GLEJ
Objekt: . _ o
Gregorciceva ulica 3, 1000 Ljubljana
Vodja projekta: | Petra Marindek, u.d.i.a. Id. 8. | ZAPS 1631 PA | Vrsta dokumentacije:| PZI
Pooblasceni inZ.: | Miha Rutar, u.d.i.s. Id. st. 1ZS P1 5-1937 | Stevilka nacrta: 092121_1-S
Sodelavec: Peter Kastelic, d.i.s. Id. st. Datum izdelave: november 2021
Sodelavec: Id. &. Stevilka lista: OH.1




POGLED NA FASADO - ZUNANJE ENOTE SPLIT SISTEMA

L | |
1 2 3) 4 : :
108 390 L 20 | |
Zunanja enota multi split sistema 7 : I * . e * o “ ) | DH:I |
MITSHUBISHI ELECTRIC (A.1) —— : ok — ok = o | N |
tip MXZ 5F102VF ) v | ' |
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Qh=10,2 kW \ 1 A8 4 P @ > | =] |
=214 A 0.65 (vse stranice) \ I T A — |
U=230 V/50 Hz ‘ | | o _ |
dim=796x950x330mm (vxéxg) - o - H_‘ o 2\ [D .
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(pod oknom) ~\ | | R N | . i :
. . . l o ey L‘JEL £ A1 AARFS ‘ o Al e : / \ Jancina D NI | g.'/% % = |
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- Qg=7,0 kw NN | W } i
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IM\;\ =194 A - ,.—{ = ;‘ Sy o ‘
U=230 V/50 Hz filing==: N i |
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Fy — — — — — _ 7 - \Notranja enota nameséena 0 2 I S B
~ éimviSje v obstojeGinisi N —— e —— ‘ ~— OPOMBE:
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LEGENDA:
- hladna voda
- topla voda
——————— fekalna kanalizacija
© - vertikalna fekalna kanalizacija

>< - Demontaza

RAZMIKT CEVI VODENIH V TLAKU:

| 50 - 150 |
© 0 ©
cirkulacija toplavoda | hladna voda
OPOMBE:

- razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko odpornimi
vecplastnimi cevmi iz zamrezenega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje po standardu DIN 1988
(maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70°C, kratkotrajno 95°C).

- razvode sanitarne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nerjavnega jekla (PRESS sistem) z materialom 1.4401/1.4404
po DIN EN 10088-2:2005 in DVGW W541.

- vse razvode sanitarne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zasciti in ucinkoviti rabi energije v stavbah

(Ur.L. RS, st. 52/10) ter Tehnicne smernice TSG-1-004:2010.

- cevni razvodi sanitarne hladne in tople vode vodeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sinteticnega kavCuka z
zaprto celicno strukturo debeline minimalno 13 mm.

- cevni razvodi sanitarne hladne vode vodeni vidno se izolirajo s toplotno izolacijo iz sinteticnega kavCuka z zaprto celicno
strukturo debeline minimalno 13 mm.

- cevni razvodi sanitarne tople vode vodeni vidno se izolirajo s toplotno izolacijo iz sinteticnega kavcuka z zaprto celicno strukturo
debeline najmanj enake notranjemu premeru cevi.

- horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtocnimi cevmi in v padcu 1,5-2%.

- vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaze se izvede s cevmi iz nodulame litine

- mikrolokacije prikljuckov uskladiti z dobavljeno opremo.

- pozarno tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelovalca nacrta pozarme varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca.

- vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik.

- v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega nacrta.

- 7a servisiranje stropnih elementov in naprav v spuscenem stropu je potrebno urediti dostopne demontazne odprtine.

- pred izvedbo preveriti dejansko stanje in mere na objektu.

- izvajalec je dolzan uposteveti tekstualne in graficne dele projekta istoCasno.

- izvajalec je dolzan pred zaetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jih obravnava projekt.
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LEGENDA:
- obstojeci razvodi hladne vode
- hladna voda
- topla voda

——————— fekalna kanalizacija

vodeno v tlaku

RAZMIKT CEVI VODENIH V TLAKU:

50 150
L
© © &/
cirkulacija toplavoda | hladna voda

OPOMBE:

- razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko odpornimi
veCplastnimi cevmi iz zamrezenega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje po standardu DIN 1988
(maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70°C, kratkotrajno 95°C)

- razvode sanitarne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nerjavnega jekla (PRESS sistem) z materialom 1.4401/1.4404
po DIN EN 10088-2:2005 in DVGW W541

- vse razvode sanitarne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zasciti in ucinkoviti rabi energije v stavbah

(Ur.L. RS, &. 52/10) ter Tehnicne smernice TSG-1-004:2010

- cevni razvodi sanitarne hladne in tople vode vodeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sinteticnega kavcuka z
zaprto celicno strukturo debeline minimalno 13 mm

- cevni razvodi sanitarne hladne vode vodeni vidno se izolirajo s toplotno izolacijo iz sinteticnega kavCuka z zaprto celicno
strukturo debeline minimalno 13 mm

- cevni razvodi sanitarne tople vode vodeni vidno se izolirajo s toplotno izolacijo iz sinteticnega kavcuka z zaprto celicno strukturo
debeline najmanj enake notranjemu premeru cevi

- horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtoCnimi cevmi in v padcu 1,5-2%

- mikrolokacije prikljuckov uskladiti z dobavljeno opremo

- pozarno tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelovalca nacrta pozame varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca

- vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik

- v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega nacrta

- pred izvedbo preveriti dejansko stanje in mere na objektu

- izvajalec je dolzan uposSteveti tekstualne in graficne dele projekta istocasno

- izvajalec je dolzan pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jih obravnava projekt
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LEGENDA:

Vtocni zrak  (VTZ)
Odtocni zrak (ODZ)
Zunaniji zrak (ZUZ)
Zavrzeni zrak (ZAZ)

- Demontaza
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LEGENDA:
|
| E—
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OPOMBE:

Vtocni zrak (VT2)
Odtocni zrak (0DZ)
Zunanji zrak (2UZ)
Zavrzeni zrak (ZAZ)

Detajl 1: Tzvedba zajema in izpuha v nisi

M1x

v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtocni zrak, zavrZeni zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute.

na kanalih za dovod/odvod zraka je potrebno vgraditi revizijska vrata.

za servisiranje stropnih elementov in naprav v spuscenem stropu je potrebno urediti dostopne demontazne odprtine.
kanalski razvodi vtotnega, zunanjega in zavrzenega zraka se parazapomo izolirajo.

intalacij/el

ije in barve el
v stropu ( Ij

v stropu so defini

mikrolokacije prikijuckov uskladiti z dobavijeno opremo.
pozamo tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelovalca nacrta pozame varnosti in navodilin za tesnenje s strani proizvajalca

vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik.

v arhitekturnem nacrtu stropa. Upostevati izvedbo ostalih

po demontazi spusCenega stropa ponovno preveriti in uskladiti nacrte z dejanskim stanjem nad spuscenim stropom (obstojece
instalacije, gradbeni elementi,...).
prikaz obstojecih instalacj je informativne narave (delno povzeto iz obstojecih nacrtov, delno posneto na samem objektu).
v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega nacrta.
izvajalec je dolzan upoSteveti tekstualne in graficne dele projekta istoCasno.
izvajalec je dolzan pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jih obravnava projekt.
izvedba strojnih instalacij z upostevanjem nacrta pozarne vamosti!
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ZUNANJA ENOTA
KANALSKEGA SPLIT SISTEMA
PUZ-ZMBOVKA
1=19.4 A
KANALSKI PREDGRELNIK :
SALDA tip EKA 315-1,0-1f U=230VvisoHz
(PROTIZMRZOVALNA ZASCITA) r T R
S TIPALOM TG-K310 | |
P =105 kW | @ ——
U =230 V/ 50 Hz ) \ \
PREZRAGEVALNA NAPRAVA I
RAZVOD MED EL. GRELCEM IN LGHA00RVX.E LOSSNAY .
PREZRACEVALNO NAPRAVO P = 800 W |
MORA BITI DOLG VSAJ 2 m U =230 V/50 Hz L - 1
] r ]

KRMILNIK 1

__\PEAD-M60JAA
o 1

—] Qu=60kW \
Q=7,0kW

I _<

\
|
| |
\ d-) \
e e |

1

NOTRANJA ENOTA d’)

' KANALSKEGA SPLIT SISTEMA
|
|
|
|
I
I
I
I

| =t

KRMILNIK 2

STENSKI UPRAVLJALNIK

| ==

Vod=1000 m¥h

Vo= 900 m¥h

Vo= 100 m¥h

LEGENDA:

1

Vtocni zrak  (VTZ)
QOdtocni zrak (ODZ)
Zunaniji zrak (ZUZ)
Zavrzeni zrak (ZAZ)

LEGENDA ELEMENTOV:

- Ventilator

- Filter

- Plos¢ni rekuperator

- Grelnik

- Hiadilnik

- Pozamna loputa

- Regulacijska Zaluzija

- Elektricni kanalski
predgrelnik

- Dugilnik zvoka

- Tipalo

- Termostat

- Obtocna Erpalka

- Tripotni mesalni ventil

5w o080 E == ﬂ‘@@

- Elektromotorni pogon
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