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1 I1ZJAVA ODGOVORNEGA IZDELOVALCA NACRTA POZARNE VARNOSTI

Odgovorni izdelovalec
Joze Oblak, univ.dipl.inZ.str., 1ZS TP-0659

IZJAVLJAM,

da je v naértu poZarne varnosti t. 21 09 17 izpolnjena bistvena zahteva varnost pred pozarom.

Projektne resitve temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih dokumentih:

Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, &t. 82/2013)

Gradbeni zakon (Ur. list RS &t. 61/17 in 72/17-popr. In 65/20)

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS &t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007,
12/2013)

Pravilnik o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Ur. list RS 8t 12/2013, 39/2013 SkLUS: U-I-
67/13-7, 49/2013)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.
list RS &t. 36/18 in 51/18-popr.)

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. List RS, §t. 89/1999, 39/2005, 34/2010, 43/2011-ZVZD-1)
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS $t. 67/2005)

Pravilnik o za$giti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, §t. 28/2009, 2/2012)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, §t. 101/2005)

Pravilnik o grafiénih znakih za izdelavo prilog $tudij pozarne varnosti in poZamih redov (Ur. list
RS &t. 138/2004)

Pravilnik o pozarnem redu (Ur. list RS &t. 52/2007, 34/2011, 101/2011)

Pravilnik o nadzoru sistemov aktivhe poZarne zas¢ite (Ur. list RS, &t. 53/19)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elekiricne indtalacije v stavbah (Ur. list RS, §t. 41/2009,
2/2012 in 61/17-GZ)

TSG-1-001:2019

VKF

Smernica SZPV 408 — Pozarnovarnostne zahteve za elektriéne in cevne napeljave v stavbah
Smernica SZPV 406 — Povrsine za gasilce ob stavbah

Povzetki posameznih naértov iz sklopa projekta PZI

Joze Oblak, univ.dipl.inZ.str.
I1ZS TP - 0659
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Strokovni del

2 UVOD

Namen investitorja je prenova notranjih prostorov in indtalacij v obstojeSem objektu
lociranem v Ljubljani, Gregoréi¢eva 3. Po prenovi bojo prostori v stavbi omogocali
bolj§o funkcionalnost oseb, katere se bojo ob&asno zadrZzevale v stavbi. S prenovo
predmetnih prostorov se bo izvedla na nivoju pritlicja (glej grafiéne priloge). S to
prenovo ne posegamo Vv nosilno konstrukcijo obstojede stavbe in ne spreminjamo
poZarnovarnostnega koncepta, ki je predviden z osnovno dokumentacijo. PoZarni
koncept razdelitve na pozZarne sektorje se ohrani in je skladen z osnovno projektno
dokumentacijo. Na dolo¢enih delih se zaradi arhitekturnih sprememb notranjih
prostorov ustrezno prilagodi sistem varnostne razsvetljave in novo razporeditev rocnih
gasilnih aparatov. Sistemi aktivne poZarne zas€ite s tem na&rtom poZarne varnosti
niso predvideni in tudi ne zahtevani. V nadaljevanju so podane poZarnovarnostne
zahteve v obsegu tehniénih moznosti, ki z prenovo prostorov poZarno varnost v
objektu ne poslab$ujejo ampak jo glede na ukrepe predvidene s tem dokumentom
zboljajo (prenova varnostne razsvetljave glede na novo arhitekturno zasnovo, ro¢nih
gasilnikov, evakuacijskih mehanizmov na glavnih izhodih). Na relevantnih delih
pozZarnega koncepta se je uporabila tehniéna smernica TSG-1-001:2019, kjer pa to ni
bilo mogoce pa se je uporabila metoda poZzarnega inZenirstva.

Predmetni prostori sluZijo za potrebe gledalid¢a in njegovega delovanja. Stavba se kot
celota klasificira v razred 12610 po CC-SI — stavbe za kulturo in razvedrilo.

Naért pozarne varnosti je izdelan v skladu z 8. ¢lenom Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah.

Osnova za izdelavo naérta pozarne varnosti so arhitektonske podloge stavbe v kateri
se bodo izvedla investicijsko vzdrZzevalna dela (Studio Rumena d.o.o., Opekarska 513,
Ljubljana).

3 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

3.1 SIRJENJE POZARA NA SOSEDNJE OBJEKT

Zunanji ovoj stavbe ni predmet prenove stavbe, zato se poZarno nezad&itenih povrsin
v tem dokumentu ne dolo¢a. Objekt je v smislu prostorske umestitve obstojec.
Obstojeéi odmiki se s to prenovo ne spremenijo. Obdelano v osnovni projektni
dokumentaciji.
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3.2 NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER SIRJENJE POZARA PO STAVBI

3.2.1 Nosilnost konstrukcije
V nosilno konstrukcijo se s to prenovo ne posega.

3.2.2 Sirjenje pozara po stavbi

3.2.3 Seznam poZarno nevarnih prostorov, naprav in opravil

V predmetnih prostorih ni predvideno opravljanje dejavnosti, ki bi pomenile vecjo
nevarnost za izbruh poZara, ni predvideno shranjevanje pozarno nevarnih snovi in ni
predvidenih pozarno nevarnih prostorov in naprav. Stavba kot celota se klasificira kot
stavba za kulturo in razvedrilo za potrebe manjsih gledaliskih predstav in spremljajo¢ih
prostorov. Ocenjena poZarna obremenitev je glede na namembnost pod 500 MJ/m?.

3.2.4 Ocena pozarne nevarnosti

PoZarna nevarnost je ocenjena na normalno oz. obi¢ajno. V predmetnih prostorih se
ne predvideva dejavnost s pove¢ano nevarnostjo za nastanek pozara.

Prostor Nevarnost za nastanek pozara
sanitarije zmanjSana
energetski prostor normalna
dvorana normalna

Tabela 1: Nevarnosti za nastanek pozara

PoZarne obremenitve, ki izhajajo iz namembnosti prostorov v obravnavanem objektu
znasajo:

Prostor Pozarna obremenitev - P (MJ/m®)
dvorana 500
sanitarije <50
energetski prostor do 800

Tabela 2: Specificne pozarne obremenitve prostorov

Iz navedenih vrednosti je razvidno, da lahko v objektih pricakujemo nizke pozarne
obremenitve.

Razdelitev objekta v pozarne sektorje

Predmetna prenova se izvede v obstojeéem objekitu. Predmetni prostori se
konceptirajo kot enotni pozarni sektor PS/G-1 s direktnimi izhodi na prosto (glej skupaj
z grafiko).
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PS etaza prostor
PS/G-1 pritlicje Dvorana, WC-ji, tehnika, energetski prostor, predverje, zaodrje;

Razdelitev na pozarne sektorje je razvidna iz grafi¢ne priloge.

3.2.5 Potrebni ukrepi za prepre¢evanje Sirjenja pozZara po stavbi

Za prepreéevanie $irienja poZara po stavbi naj se uposteva naslednje zahteve:

Zahteve za instalacije in naprave:

— Vse indtalacije in naprave je potrebno izvesti skladno z ustreznimi tehniCnimi
predpisi za posamezno vrsto instalacije. Uporabljajo se lahko samo atestirani
materiali.

Varadi se lahko samo ustrezno certificirane gradbene proizvode oz. sisteme. Izvajalec
sistema mora pred vgradnjo_sistema nadzornemu organu predloZiti vso potrebno
dokumentaciio iz katere bo razvidno, da posamezni del sistem izpolnjuje predpisane
podoje.

3.2.6 Nacrtovanje elektriénih, strojnih in drugih tehnolo$kih napeljav in naprav
v objektu

A) PREZRACEVANJE
Prezradevanje stavbe je predvideno prisilno s pomogjo lokalnih odvodnih ventilatorjev
in dovodov iz soleznih prostorov oz. direktno iz prostega.

B) ELEKTRICNE INSTALACIJE

Poleg drugih ukrepov navedenih v pri¢ujoéem nacrtu poZarne varnosti je potrebno v

delu naértovanja elektriénih indtalacij upostevati e sledece potrebne ukrepe:

« Elektriéno instalacijo je potrebno izvesti po detajlih proizvajalca izbranega sistema
(pritrievanje kabelskih polic idr.);

e Zavse varnostne sisteme, ki morajo delovati v primeru poZara je potrebno
zagotoviti rezervno napajanje (predvideni posamezni UPS-i oz. AKU moduli);

¢ Kabli v predmetnih prostorih morajo imeti odziv na ogenj razreda Cca s1d2a1;

Varadi se lahko samo ustrezno certificirane gradbene proizvode oz. sisteme. lzvajalec
sistema mora pred vagradnjo sistema nadzornemu organu predloZiti vso potrebno
dokumentacijo iz katere bo razvidno, da _posamezni del sistem izpoinjuje predpisane
pogoje.
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3.3 EVAKUACIJSKE POTI IN SISTEMI ZA JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

3.3.1 Zagotavljanje varne evakuacije
V predmetnem prostoru se pri¢akuje s soSasnim zadrZzevanjem manj kot 150 oseb.

A) MAKSIMALNE DOLZINE EVAKUACIJSKIH POTI

Dolzine evakuacijskih poti se s to prenovo notranjih prostorov niso spremenile oziroma
podaljSale in ostajajo v okviru maksimalno dovoljenih dolZin. Skladno z tehnicno
smernico TSG 2019 je maksimalna dolZina pri enosmerni evakuaciji dovoljena 20m in
pri moznosti dvosmerne evakuacije do 35m.

B) IZRACUN SIRIN EVAKUACIJSKIH POTI

Glede na samo namembnost stavbe in predvideno kapaciteto zasedenosti (do 150
oseb), sta predvidena dva izhoda na prosto in sicer 1 x 0,9 svetle 8irine in 1 x 1,2m
svetle Sirine, kar je glede na kapaciteto zasedenosti prostorov ustrezno. Skupni
hodniki — hojnice morajo zagotavljati svetlo Sirino 1,2 m.

Izhodi (vrata) iz gospodarskih prostorov v katerih se ljudje ne zadrzujejo ali samo
ob&asno, ne smejo biti oZji od 0,8 m svetlo.

Ukrepi za evakuacijske poti

Vrata na evakuacijskih poteh vkljuéno z vrati znotraj objekta (iz prostorov, kjer
se zadrzujejo ljudje) morajo biti v ¢asu zasedenosti objekta stalno odklenjena;
Prepovedana je namestitev kakr$nihkoli mehanizmov, ki onemogocajo
odpiranje vrat v primeru ko je potrebna evakuacija (npr. kljuavnice, verige,
zatici...);

vrata na glavnih evakuacijskih poteh in vrata iz prostorov v katerih je ve& kot 20
oseb se morajo odpirati v smeri evakuacije;

izhode in evakuacijsko pot je potrebno oznadéiti skladno s SIST 1013 ter izvesti
varnostno razsvetljavo;

dolzina evakuacijskih poti pri enosmerni evakuaciji ne sme presegati 20 m, pri
moznosti dvosmerne evakuacije pa 35m;

oznadbe izhodov, smeri umika ter opreme za gasenje in reSevanje morajo biti
izvedene v skladu s SIST 1013;

drsna vrata so na evakuacijskih poteh prepovedana, razen ¢e so poleg njih
zagotovljena tudi vrata za osebni prehod, ki se odpirajo v smeri umika oz. da
omogodajo odpiranje brez tuje pomo¢i in pripomockov ali so izvedena tako, da
se v primeru pozara avtomatsko odprejo;

na evakuacijskih poteh ni dovoljeno postavljati ogledal;
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e vrata na glavnih delih evakuacijskih poti se opremijo z evakuacijskimi
mehanizmi, ki omogocajo evakuacijo v vsakem trenutku po SIST EN 179 in
SIST EN 1125 - lokacija razvidna iz risbe;

e v primeru, da se za posamezna vrata, ki so predvidena za evakuacijo
predvideva dostopna kontrola je potrebno vrata izvesti tako, da se v primeru
detekcije poZara avtomatsko deblokirajo in s tem omogogijo neoviran umik iz
objekta;

¢ vrata na evakuacijski poti morajo omogocati evakuacijo v vsakem trenutku;

e za objekt je potrebno izdelati - dopolniti poZarni red skladno z veljavno
zakonodajo;

KRMILJENJE VRAT

- Vsa vrata na evakuacijskin poteh morajo biti izvedena tako, da v vsakem
trenutku omogocajo neoviran izhod iz objekta;

- Krilna pozarna vrata, ki so namenjena evakuaciji, morajo omogo¢ati rono
odpiranje ob vsakem trenutku; krilna pozarna vrata morajo biti opremljena z
mehanskim samozapiralnimi mehanizmi, ki vrata zapre neodvisno od
elektri¢énega napajanja, pri ¢emer pa vrata omogocajo roéno odpiranje v
vsakem trenutku;

- Vrata, ki bi eventualno bila opremljena z elekiri€no kljuéavnico (kontrola
dostopa) morajo imeti prigrajeno ustrezno tipko za izklop oz. deblokado v sili
(po dologilih SZPV 411),

C) VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
V objektu je predvidena - name§cena varnostna razsvetljava, katero se prilagodi na
novo stanje prenovitvenih prostorov. Za varnostno razsvetljavo se zahteva:
- evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1 lux merjeno pri tleh v osi
poti (svetilnost ob koncu zahtevanega ¢asa delovanja svetilke tj. 60 minut);
- ¢as delovanja svetilk mora biti 60 minut;
- varnostna razsvetljava mora zasvetiti s 50% zahtevane svetlosti v asu najvec 5
sekund, s polno svetlostjo pa v éasu najve¢ 15 sekund po izpadu omrezne
napetosti;

Razporeditev, to&no §tevilo in mo¢ varnostne razsvetliave se doloéi v naértu elektriénih
indtalacij in sicer tako, da so izpolnjene gornje zahteve.

Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST
EN 50171, SIST EN 60598-2-22.

D) ZNAKI ZA OZNACITEV EVKUACIJSKIH POTI
Znaki za oznaditev izhodov in smeri evakuacije morajo biti names&&eni na vseh izhodih
ter evakuacijskih poteh, na vseh mestih spremembe nivoja npr. stopnice ipd. in na
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mestih sprememb smeri evakuacijskih poti. V primeru poZara morajo znaki
nedvoumno usmerjati k izhodom na varno. Smeri_evakuaciiskih poti, ki jim morajo
znaki za oznagditev evakuacijskih poti izvedbeno slediti, so razvidne iz grafi¢nih prilog.
Znaki morajo biti skladni z dolo¢ili Praviinika o varnostnih znakih (Ur. List RS, st.
89/1999, 39/2005, 34/2010). Za s tem pravilnikom nedefinirane zahteve se uporabijo
dolocila standarda SIST 1013.

Znaki naj bodo names&eni na steni ali obeSeni s stropa pravokotno na smer gibanja.
Spodnji rob znaka naj bo na viSini 2,0 do 2,5 m od tal.

Znaki za oznaditev evakuacijskih poti morajo biti v primeru izpada omreZne napetosti
osvetljeni najmanj 60 minut.

E) ZNAKI ZA OZNACITEV SREDSTEV ZA GASENJE

Znaki za prepoznavanje in oznaditev lokacije posameznih naprav za ga$enje morajo
biti names&d&eni v bliZini naprav na dobro vidnih mestih tako, da je vidljivost znakov ¢im
boljsa.

Znaki morajo biti skladni z dologili Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. List RS, §t.
89/1999, 39/2005, 34/2010). Za s tem pravilnikom nedefinirane zahteve se uporabijo
dologila standarda SIST 1013.

Znaki naj bodo name&éeni na stani ali obeSeni s stropa. Spodniji rob znaka naj bo na
vi§ini 2,0 do 2,5 m od tal.

Znaki za oznaditev sredstev za gasenje in ro¢nih javljalnikov pozara morajo biti v
primeru izpada omreZne napetosti osvetljeni najmanj 60 minut. Nivo osvetlitve mora
znas$ati najmanj 5 lux.

Varnostna razsvetljava
Glede na arhitekturno zasnovo stavbe se v predmetne prostore namesti sistem
varnostne razsvetljave.

Za varnostno razsvetljavo se zahteva:
- evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1 lux merjeno pri tleh v osi
poti (svetilnost ob koncu zahtevanega ¢asa delovanja svetilke tj. 60 minut);
- ¢&as delovanja svetilk mora biti 60 minut;
- varnostna razsvetljava mora zasvetiti s 50% zahtevane svetlosti v ¢asu najve¢ 5
sekund, s polno svetlostjo pa v ¢asu najve¢ 15 sekund po izpadu omrezne
napetosti;

Razporeditev, toéno $tevilo in mo& varnostne razsvetliave se dolodi v naértu elektrié¢nih
in§talacii in sicer tako, da so izpolnjene zgornje zahteve.

Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST
EN 50171, SIST EN 60598-2-22.
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Krmilienje varnostne razsvetljave

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti ob izpadu elektricnega napajanja v Casu, ki ni
dalj$i od 3 sekund. Napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja.

V kolikor se predvidi varnostne svetilke s posami¢nim napajanjem ali svetilke
normalne razsvetljave s prigrajenimi moduli, potem ni potrebe po poZarni odpornosti
kabelske napeljave.

Odvod dima in toplote
Izvedba tonamenskega sistema v danem primeru ni potrebna.

3.3.2 Javljanje in alarmiranje
Vgradnja tovrstnih sistemov v danem primeru ni potrebna.

3.4 NAPRAVE ZA GASENJE IN DOSTOP GASILCEV

3.4.1 Naprave za gasenje

Na obmogju je izvedeno obstoje¢e zunanje hidrantno omreZje. Glede na kiasifikacijo
prostorov, ki so predmet preureditve se koli¢ina vode za ga$enje na objektu ne poveca
napram zahtevam iz osnovne projektne dokumentacije.

3.4.2 Notranje hidrantno omrezje
Vgradnja tovrstnih sistemov v danem primeru ni potrebna.

Gasilniki in ostala oprema in pomagala pri gasenju

Uporabnikom predmetnih prostorov moramo omogoditi gaSenje zaletnega poZara
zaradi &esar je potrebno namestiti ustrezno Stevilo prenosnih gasilnih aparatov
primerne vrste in velikosti.

Pri izbiri prenosnih gasilnih aparatov je potrebno zagotoviti, da le ti izpolnjujejo zahteve
po ustreznem $tevilu enot gasila glede na povrsino obravnavanega prostora, ter ostale
zahteve, ki jih predpisuje Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. List RS,
§t.67/2005). Gasilniki morajo biti ustrezno oznaleni ter osvetlieni z varnostno
razsvetljavo (najmanj 5 luxov).

Etaza §t. gasilnikov na ABC (EG9)
Prostori gledali§¢a 4XEG9 tip:27A
skupaj 4xEG9 tip:27A

Ukrepi za roéne gasilne aparate:
e pot do rodnega gasilnega aparata ne sme biti daljSa od 20 m;
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e roéni gasilni aparati morajo biti obeSeni na zid ali postavijeni na nosilec in
zavarovani pred prevrnitvijo z veriZico, primerna viSina oprijema je 0,8 m do
1,20 m;

e mesta, kjer so names$&eni gasilni aparati morajo biti oznaCena skladno s
standardom SIST 1013;

e znak za oznaditev gasilnega aparata mora biti name3¢en v bliZini naprave in na
dobro vidnem mestu name$éen na steni ali obesen s stropa. Primerna viina
spodnjega roba znaka je 2m od gotovega nivoja tal;

¢ gasilniki morajo biti names&ceni v blizini izhodnih vrat iz prostora:

A T

8-120 cm

o dovoljene visine namestitve gasilnih aparatov

3.4.3 Potrebni ukrepi v zvezi z dostopom gasilcev

Dostopi gasilskih enot do predmetne stavbe se bodo izvajali preko obstojecih okoliskih
javnih cest, predvidenih z osnovno dokumentacijo.

3.7 ORGANIZACIJSKI UKREPI
A) SPLOSNO
Za prepreditev nastanka poZara v predmetnih prostorih, njegove razsiritve ter za
zmanj$anje $kodljivih posledic na ljudeh in stavbi sami, so predvideni naslednji
organizacijski ukrepi:
¢ vsiizhodi na prosto morajo biti dosegljivi in prosti;
e vsa vrata na evakuacijskih poteh morajo biti stalno dostopna in pripravijena za
uporabo v primeru poZara,
e prepovedana sta odlaganje in hramba gorljivih snovi na poteh za umik, gorljive
odpadne smeti je treba dnevno odnas$ati oziroma odlagati na predvideno mesto;
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e izvajanje periodi¢nih kontrol v objektu;

o takoj$nje odprave ugotovljenih pomanjkljivosti na vgrajenih sistemih in
napravah, protipoZarnih elementih, itd.;

e zaposleni morajo biti seznanjeni z obratovalnimi poZarnimi nevarnostmi,
names$éeno opremo za pozarno varnost in ravnanje v primeru pozara;

o lastnik objekta mora organizacijsko razporediti osebne odgovornosti zaposlenih
za zagotovitev ukrepov pozarne varnosti,

« kontrolirati je potrebno brezhibnost samozapiral in evakuacijskih mehanizmov, s
katerimi so opremljena pozarna vrata;

o v pravilni obliki in &tevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake,
signali za varno evakuacijo prav tako tudi jasna navodila o ukrepanju ob
nevarnostih poZara in uporabi gasilskih aparatov in gasilske opreme ter o varni
evakuaciji;

» obledele ali nejasne oznake evakuacijskih poti in sredstev za gasen;j je
potrebno nemudoma zamenjati;
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4. Risbe

V graficnem delu so predstavljene reSitve predvidenih poZarnovarnostnih ukrepov
investicijsko vzdrzevalnih del notranjih prostorov.

V tlorisih so vrisani naslednji elementi poZarnovarnostnih ukrepov:
s poZarne odpornosti nosilnih in predelnih ter mejnih in zapornih elementov;,
e meje pozarnih sektorjev;
e evakuacijske poti;
¢ lokacijo opreme, naprav in sredstev za zacetno gasenje;
» legendo uporabljenih pozarnovarnostnih simbolov;,

Seznam risb:
1. tloris pritli¢ja (M 1:100)
2. tloris galerija - tehnika (M 1:100)
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IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE

Podatki o objektu

Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta: PRENOVA GLEDALISCA GLEJ NA GREGORCICEVI 3 V
LJUBLIANI - 12610 (stavbe za kulturo in razvedrilo — gledali§¢e);

Lokacija objekta: (naslov / parcelna Stevilka in k.o. zemlji$¢a): Gregor€i¢eva 3, na parc. t. 345, k.o.
1721 - Gradice 1

Podatki o nadrtu poZarne varnosti (odg. izdelovalec, identifikacijska Stevilka 1ZS in datum izdelave):
1.S.P. d.o.0., Ljubljanska cesta 45b, Si - 1241 Kamnik, JoZe Oblak, univ.dipl.inZ.str., IZS TP-0659,
november 2021 e

Osebni Zig

lzvedeni ukrepi {PID)

Na&rtovani ukrepi (PGD) Ukrep / Datum in Opombe (povzetek
zahteva podpis sprememb in dokazila o
ustreznosti izvedbe)

Sirjenja poZara na
sosednje objekte

Zahteve za
odmike od
sosednjih
objektov in mej
sosednjih zemljis¢
Zahteve za
‘zunanje stene,
fasade, strope in | Za predmetni poseg (prenove
stresno kritino notranjih prostorov) ni / / /
oziroma druge relevantno.
poZarne locitve
med objekti
Nosilnost
konstrukcije ter
Sirjenja ognja po
objektu
Zahteve za
poZarno Za predmetni poseg (prenove *... s predmetnimi
odpornost nosilne | notranjih prostorov) ni gradbeno obrtniskimi
konstrukcije deli se v nosilno

Za predmetni poseg (prenove
notranjih prostorov) ni
relevantno.
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objekta relevantno. konstrukcijo stavbe ni

- posegalo. |
Zahteve za
razdelitev objekta
v pozarne
sektorje s Predmetne prostore se uvrita v
pozarnimi enotni poZarni sektor PS/G-1;
obremenitvami Povriina celotnega poZarnega / /
pozarnih sektorja PS/G-1 je zna$ala 236 m?,
sektorjev in ocenjena poZarna obremenitev je
povrginami znadala do 500 MJ/m?;
poZarnih
sektorjev 1
Zahteve za
poZarne
odpornosti na
mejah pozarnih
sektorjev (stene,
stropi, odprtine, Za predmetni poseg (prenove
preboji za notranjih prostorov) ni relevantno / /
indtalacije, (glej gornjo rubriko)
parapeti, fasade,
zascite zunanjih
pozarnih stopnisc,
Ipd.)
- stenske, stropne obloge
morajo biti izvedeni iz
Zahteve za materialov z odzivom na ogenj
obloZne materiale razreda C-s1,d0 po EN 13501;
in druge vgrajene | - talne obloge morajo biti
materiale v izvedene iz materialov z
objektu, kot so odzivom na ogen] razreda / /
npr. talne, najmanj Dfl-s1 po EN 13501;
stenske in stropne
obloge Kabli v prostorih:
- kabli v prostorih morajo
ustrezati zahtevi Cca s1 d2 al;
Sirjenja dima po
objektu in
prezratevanje
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Zahteve za
razdelitev objekta
v dimne sektorje, )
s sBznaMmom in Za prec.l'metnl poseg (prenove
v . notranjih prostorov) ni relevantno. / /
p.ovrs,llnaml Velikost prostorov ne presega
dimnih sektorjev | 500mz.
in opisom dimnih
zaves
Zahteve za odvod
dima in toplote in
povrsine za Glej gornjo rubriko. / /
oddimljanje B
Zahteve za
kontrolo dima
(npr. napra‘we 2 Za predmetni poseg (prenove / /
kontrolo dimav N .
.. notranjih prostorov) ni relevantno.
pozarnih
stopniscih)
Zahteve za
prezratevalne
sisteme (poZarna
odpornost,
dimotesnost, Ni posebnih zahtev. Ohrani se / /
vgradnja poZarnih | obstojeci koncept prezrafevanja.
loput, krmiljenje
prezraevanja ob
pozaru)
Evakuacijske poti
Predvideno
najvecje Stevilo
oseb, ki se lahko V predmetnih prostorih se ob max
hkrati zadrzujejo v | zasedenosti (vegjih dogodkih) / /
objektu in predvideva 150 oseb.
posameznih
prostorih
V sklopu zunanje ureditve. Ni
. posebnih dodatnih zahtev —
Zbirno mesto i . i
obmodji povrsinsko omogotata
(zahteve za . . / /
- sprejem evakuirancev v obsegu
lokacijo) najved]ih dovoljenih kapacitet
zasedenosti prostora.
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9
Zahteve za Skupaj 2 izhoda direktno na prosto:
evakuacijske - 1 x vhod/izhod, svetla $irina 0,9
izhode na varno m;
mesto (seznam - 1 x vhod/izhod, svetla $irina 1,2
izhodov z m / /
I(D-kaCljaEnl ”’.‘ Vrata na evakuacijskih poteh
dlmenzuan.\l, izvedena tako, da v vsakem
posebnosti glede | trenutku omogotajo evakuacijo iz
odpiranja) objekt (evakuacijski mehanizmi po
SIST EN 1125 in 179).
- Dovoljena dolZina evakuacijske
poti do max. 35 m do izhoda na
Zahteve za
vy prosto;
nezaditene dele s .
- | - Sirine izhodov min. 0,9 m svetlo
evakuacijske poti . ,
(najveje in 1,2 m svetlo; / /
J . ] .. - Vrata v sistemu evakuacijskih poti
dovoljene dolZine . S
A se odpirajo v smeri umika;
in sirine) i )
- Velja prepoved zaklepanja vrat na
izhodih v asu, ko je prostor v
uporabi;
Zahteve za
zasitene dele
evakuacijske poti | Zastiteni deli evakuacijskih poti niso
(lokacija, potrebni in niso predvideni — / /
zahtevana $irina dol¥ine evakuacijskih poti < 35 m do
in najvecje izhoda na prosto.
dovoliene dolzine)
Varnostno razsvetljava name$fena
v celotnem objektu vkljutno z vsemi
evakuacijskimi potmi in nad izhodi
ter prostori v katerih se lahko
zadrZujejo ljudje.
Zahteve za - . .
= ] - evakuacijske poti osvetljene
oznacitev in . . .
osvetlitey minimalno 1 lux merjeno pri tleh / /
. . v osi poti (svetilnost ob koncu
evakuacijskih poti N .
zahtevanega Casa delovanja
svetilke tj. 60 minut);
- Cas delovanja svetilk mora 60
minut;
Evakuacijske poti in izhodi oznacdeni
skladno s Pravilnikom o varnostnih
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znakih in SIST 1013.
- Znaki name3¢eni na stani ali
obeseni s stropa, spodnji rob
znaka na visini 2,0 do 2,5 m od
tal;
- Znaki za oznacCitev sredstev za
gasenje in rocnih javljalnikov
poZara osvetljeni najmanj 60
minut v primeru izpada omrezne
napetosti oz. sistema splodne
razsvetljave, nivo varnostne
osvetlitve najmanj 5 lux.
PoZarne totke (gasilniki) osvetljene
60 minut (5 luxov).
Oznake po SIST 1013 za poZarne
toCke (gasilniki).
Zahteve za Za predmetni poseg (rekonstrukcije
evakuacijo o0z. prenove notranjih prostorov) ni / /
.. | relevantno. Relevantni prostori so
povezano z dvigali locirani v pritligju.
Odkrivanje pozara
in alarmiranje
Nacini odkrivanja
pozara (stalna
prisotnost —
organizacijski Naprave za javijanje poZara:
ukrepi / sistemi za - Niso predvidene, / /
avtomatsk organizacijski ukrep.
odkrivanje
poZara)
Alarmiranje
(stalna prisotnost || Naprave za alarmiranje
— organizacijski uporabnikov:
ukrepi / - Naprave za alarmiranje
avtomatsko niso predvidene.
alarfn !ranj €z Prenos signala do gasilcev ali / /
zvocmm, ) druge ustrezne institucije:
govornim ali e  Avtomatski prenos ni
svetlovbnit_'n predviden. Obve$Zanje
sporocanjem, rotno preko telefonske
prenos alarma na linije.
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stalno zasedeno
mesto)

Energijsko
napajanje in
krmiljenje naprav
in sistemov za
poZarno varnost in
krmiljenje

Zahteve za
rezervno
energijsko
napajanje Napajalni viri:
sistemov in - UPS;
naprav za poZarno
varnost v objektu Na rezervno napajanje vezani / / /
(¢as zagotavijanja naslednji poZarnovarnostni
napajanja’ sistemi:

poZarna zadtita, e varnostna razsvetljava;
poZarna
odpornost kablov
ali kinet)

Zahteve za
aktivacije in
deaktivacije
naprav in
sistemov (ro¢no
ali avtomatsko Ni relevantno. Sistemi aktivne
preko poZarne poZarne zas€ite niso predvideni. / / /
centrale, moZnost
ponovnega
ro¢nega vklopa in
druge zahteve za
krmilienja za
gasilce)

Naprave in sistemi
za gaSenje ter
zahteve za gasilce

Zahtevana oskrba
z vodo (viri vode Vir vode za gasenje:
za gadenje, Voda za .ga'senje pc?zzj\ra se':

. . zagotavlja iz obstojeega javnega
kapaciteta in ”
traianie. &tevilo i vodovodnega omreZja preko

rajanje, stevilo In obstojefega omreZja zunanjih

zahteve za

hidrantov.
izvedbo zunanjih
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in notranjih Notranje hidrantno omreZje:
hidrantov) e ni predvidena izvedba
notranjega hidrantnega
omreija.
Gasilni aparati:
Namestena gasilna aparata na
prasek ABCs po 9 EG:
4 x ABC - 9EG
Zahteve za gasilne
sisteme (lokacija,
gasilo, nacin Gasilni aparati:
aktiviranja, Name&&eni gasilni aparati na /
karakteristiéne pradek ABCs po 9 EG:
zahteve za 4 x ABC - 9EG
gasenje)
Zahteve za
dovozne poti ter . .
. Dovoz gasilskih enot na lokacijo
delovne in . . /
. ter delovne povriine so doloéene
postev\Y|tvene z osnovno dokumentacijo.
povriine
Zahteve za
gasilsko dvigalo
(me.sto vs'topa za Gasilsko dvigalo ni potrebno in ni
gasilce, dimenzije . i / /
- predvideno. Ni relevantno;
dvigala, zahteva
za nadtlaéno
kontrolo, ipd.)
InStalacije, ki
vplivajo na
pozarno varnost
Zahteve za Za predmetni poseg ni relevantno,
inStalacije in3talacije vnetljivih plinov in
vnetljivih plinov in || tekotin s predmetnim PZI niso / /
tekodin natrtovane.
Zahteve glede
kurilnih in Za predmetni poseg ni relevantno,
dimovodnih kurilne in dimovodne naprave ter
naprav in skladi$¢a goriva s predmetnim PZI / /
skladiséenja niso nadrtovani.
goriva
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Zahteve glede Za pred.r.netni poseg ni relgyantno,
rotieksplozijske eksplozijsko nevarne snovi in /
P .. prostori s predmetnim PZI niso
zascite nafrtovani.
Zahteve glede Za predmetni poslovni prostor ni
strelovodnih in relevantno.
energetskih Strelovodna za$(ita stavbe je / /
naprav izvedena v sklopu osnovnih del
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izhod iz objekta

varnostna razsvetljava

poZarni sektor

rotni gasilni aparat na prasek ABC EG9-9kg

apaciteta zasedenosti stavbe: do 150 osel

tama ob
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