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2.1.1 Seznam sodelavcev pri izdelavi nacrta

Tomaz Strmole, u.d.i.g.
EleaiCd.o.0.

Bojan Strasek
EleaiCd.o.0.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. Stran Il
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2.2 Kazalo vsebine nacrta gradbenistva st. 213076
2.1 Naslovna stran s kljuénimi podatki o nacrtu

2.2 Kazalo vsebine nacrta gradbenistva st. 213076

2.3 Tehni¢no porocilo

2.4 Risbe

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. Stran IV
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2.3 Tehnicno porodcilo

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. Stran V
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Avtor
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Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti.
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1 UPOSTEVANI STANDARDI
STANDARDI

e SIST EN 1990: Osnove projektiranja konstrukcij,

e SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije,

e SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij,

e SIST EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij,

e SIST EN 1995: Projektiranje lesenih konstrukcij,

e SIST EN 1996: Projektiranje zidanih konstrukcij,

e SIST EN 1997: Geotehnicno projektiranje,

e SIST EN 1998: Projektiranje potresno-odpornih konstrukcij,




Elea §[»

NACRT 8T. 213076 | PROJEKT ST. | DOKUMENT ST. TP | Raz. 00

2 OPIS KONSTRUKCUE IN PREDVIDENIH POSEGOV

V okviru prenove prostorov gledalis¢a Glej so predvideni naslednji konstrukcijski posegi: izvedba novega podesta za
tehniko, podkonstrukcija za prezracevalne naprave in novi preboji za instalacije, ki se izvedejo v obstojecih stenah.

Podest za tehniko je zasnovan kot jeklena konstrukcija sestavljena iz Stirih robnih nosilcev iz vroce valjanih profilov

IPE 140 oz. HEA 140, ki se sidrajo v obstojece opecne slope. Obodni nosilce se v opecne slope sidrajo preko izklesanih
lezis¢ globine cca 20 cm. Pod nosilci se izvede izravnava s podlivno malto viSine cca 2-3 cm nad obstojeci kamniti

venec. Po montazi nosilcev se leZis€e zapolni z nekrcljivim betonom z dodatki za nabrekanje.

vevy

Zaradi omejevanje oslabitve obstojecega opecnega slopa se leZis¢a za jeklene nosilce izvajajo socasno le z ene strani

slopa. Po vgradnji in zalitju lezis¢ za nosilce HEA 140 se izvede leZiS¢a Se za nosilce IPE 140.

Med robnimi HEA 140 nosilci so razporejeni sekundarni nosilci iz vroce valjanih profilov IPE 120 oz. HEA 120. Nosilci

so razporejeni v rastru cca 65 do 90 cm in so vijaCeni na primarne nosilce.

Podkonstrukcija za hladilne naprave je zasnovana iz jeklenih $katlastih profilov 80/80/5 mm, ki so preko vklesanih

vvvvv

premera 10 mm. Po vgradni jeklenih profilov se leZis¢a zapolnijo z nekréljivim betonom z dodatki za nabrekanje.

Stebricki podkonstrukcije se sidrajo v obstojece betonske tlake z uvratnimi Hilti sidri.

Novi inStalacijski preboji v obstojece opecne stene se izvajajo izkljucno z vrtanjem s kronsko Zago. Med posameznimi

preboji, kis so premera 300-350 mm, se zagotovi minimalno 30 cm razmika.

Predvideni posegi ne vplivajo na stabilnost in nosilnost obstojecih konstrukcijskih elementov in z vidika

konstrukcijske zasnove ne poslabsujejo obstojecega stanja.
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3  VPLIVI NA KONSTRUKCIO

3.1  Vpliv lastne teZe konstrukcije

Specificne teZe materialov, uporabljenih pri gradnji, so navedene v standardu SIST EN 1991-1-1. Lastna teZa

konstrukcije je doloCena ob upostevanju specificnih tez, navedenih spoda;j:

Specificne teZe materialov, uporabljenih za izracun lastne teZe konstrukcije

Material - /m3)]/
Nearmirani strjen beton 23,0
Nearmirani mokri beton v Casu susenja 25,0
Armirani strjen beton 25,0
Armirani mokri beton v ¢asu susenja 26,0
Konstrukcijsko jeklo 78,6
Aluminij 27,5
Les (suha smreka srednje trdote) 5,0

3.2  Vpliv stalne teze

V stati¢nem izracunu se upostevajo dejanske obremenitve konstrukcije z oblogami tlakov, fasad, strehe in ostalih

nenosilnih predelnih konstrukcij. UpoStevane sestave so navedene v prilogah pri posameznih izracunih.

3.3  Vpliv koristne obtezbe

Nivo koristne obtezbe doloca standard SIST EN 1991-1-1. Investitor se lahko odloci za vecdje obremenitve, vendar
mora o tem pisno obvestiti projektanta gradbenih konstrukcij. Obremenitve, manjse od tistih, ki jih dolo¢a standard,

niso dopustne. V preglednici so povzete koristne obremenitve glede na namen uporabe prostorov.

. N a Qu
opis uporabe kategorija (N/m?] [kN]
Bivalni prostori (sobe, spalnice, kuhinje, sanitarije, balkoni,...) A 2,5 2,0
Pisarne B 3,0 4,5
Povrsine z mizami (restavracije, jedilnice, kavarne, Citalnice,...) Cc1 3,0 4,0
Povrsine s pritrjenimi sedeZi (dvorane, gledalis¢a, predavalnice,...) Cc2 40 4,0
Povrsine brez ovir za gibanje ljudi (razstavis¢a, avle, preddverja,...) Cc3 50 4,0
Telesno kulturne dejavnosti (telovadnice, plesne dvorane, odri,...) Cc4 50 7,0
Povrsine kjer lahko nastane gneca (dvorane, tribune, ploscadi,...) C5 50 4,5
Trgovine (trgovine na drobno) D1 40 4,0
Trgovine (veleblagovnice) D2 5,0 7,0
Skladisca (kopiceno blago, knjige, dokumenti) E1l 7,5 7,0
Industrija E2
Povrsine za lahka vozila do 30,0 kN ( garaze, parkirisca) F 2,5 20,0
Povrsine za srednje tezka vozila 30-160 kN (dostava, intervencija) G - -
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4 POVESI

4.1 Povesi

Omejitve povesov po SIST EN 1990 A101 so povzete v spodnji preglednici.

Omejitve povesov po SIST EN 1990 A101

mejne vrednosti povesov W

del konstrukcije zaradi koristne celoten poves
obteZbe

strehe na splo$no L /200 L /250

pohodne strehe (ne le pri vzdrzevanju) L /250 L /300

stropovi na splo$no L /250 L /300

strehe in stropovi, ki nosijo krhke obloge (npr. mavec) in zelo L /300 L /350

toge predelne stene

_stro?ow, l_<1 p.odplra]_o_ stebr.e,. razen v pI‘l.ITlerlh, kjer so ti pomiki L /400 L /500

izraCunani pri celoviti analizi konstrukcije

kjer je pomik pomemben za videz konstrukcije L /250 -

L ...razpon med podporama oziroma dvojna dolZina konzole

) pri karakteristi¢ni obteZni kombinaciji
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5 KOMBINACUE VPLIVOV

Projektne obtezne kombinacije za mejni stanji nosilnosti in uporabnosti so skupaj z ustreznimi varnostnimi in
kombinacijskimi faktorji definirane v SIST EN 1990. V nadaljevanju so Gy ; in Qi ; karakteristicne vrednosti stalne in
koristne obteZbe, P je vpliv prednapetja, A, predstavlja nezgodni vpliv, Az, pa potresno obtezbo.

5.1 Mejno stanje nosilnosti
Stalna in zacasna projektna stanja:
2>1Y6,jGr,j *YpP+Y01Qk 1t Xi>1V0,i0,i Qi
Nezgodna projektna stanja:
Yis1 Gij +P+Aq + (Wy1 ali Uy 1) Quea* Vs YQiW2i Qi

Potresna projektna stanja:

Yjz1 Gij tP+Agg + Xis1 W2,iQx;

5.2 Mejno stanje uporabnosti
Karakteristi¢na kombinacija:
2iz1 Gij + P+ Qe + Xis1 Wo,iQxii
Pogosta kombinacija:
2iz1 Gij + P+ W1 1Quq + Xis1 W2,iQx;i
Navidezno stalna kombinacija:

2iz1 Gy + P+ Xisq W2 Quii
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5.3  Varnostni faktorji

Varnostni faktorji za obtezbo

stalna in zacasna projektna stanja

neugodna Y Gsup 110
3 ugodna Y Ginf 090
M spremenljivi vplivi
neugodna Yo 150
ugodna Yo 0°00
stalna in zacasna projektna stanja
neugodna Y Gsup 1'35
E ugodna Y Ginf 1°00
¥ spremenljivi vplivi
neugodna Yo 150
ugodna Yo 0°00
stalna in zacasna projektna stanja
neugodna Y Gsup 1°00
2 ugodna Y Ginf 1°00
@ spremenljivi vplivi
neugodna Yo 1°30
ugodna Yo 0°00

5.4  Kombinacijski faktoriji

Kombinacijski faktorji za stavbe

vpliv Yo Y1 Yo
kategorija A: bivalni prostori 0'70 0°'50 0°30
kategorija B: pisarne 0'70 0°'50 0°30
kategorija C: stavbe, kjer se zbirajo ljudje 070 0'70 0'60
kategorija D: trgovine 0'70 0'70 0°60
kategorija E: skladis¢a 1°00 090 0°80
kategorija F: prometne povrs$ine (teZa vozila do 30 kN) 0'70 0'70 0°60
kategorija G: prometne povrSine (teza vozila med 30 kN in 160 kN) 0'70 0°'50 0°30
kategorija H: strehe 0°00 0°00 0°00
sneg (nadmorska viSina nad 1000 m) 0'70 0°'50 0°20
sneg (nadmorska visina pod 1000 m) 0'50 020 0°00
veter 060 020 0°00
temperarurne spremembe (ne pri poZaru) 060 0°'50 0°00
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6 METODE ANALIZE

6.1 Racunski model

Stati¢na analiza konstrukcije je bila narejena po metodi kon¢nih elementov na podlagi 2D ra¢unskega modela.

6.2  Programska oprema

Analiza in dimenzioniranje konstrukcije je bilo opravljeno s pomocjo metode koncénih elementov. Pri tem je bila
uporabljena naslednja programska oprema:

e TOWER 3D Model Builder 8.1 (Radimpex Software).

7 1ZBRANI MATERIALI IN KARAKTERISTIKE

- Jeklo S235JR
- EXC2
- a

8 ZAKLJUCNE OPOMBE

Geometrijo obstojecih konstrukcijskih elementov je potrebno pred umestitvijo novih konstrukcijskih elementov

preveriti na mestu izvedbe.
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9 PRILOGE
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PRILOGA A: Staticni izracuni




Vsebina

Vhodni podatki

Vhodni podatki - Konstrukcija 2

Vhodni podatki - Obtezba 4
Rezultati

Stati¢ni preracun 5

Dimenzioniranje (jeklo) 7

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition Registered to Elea iC d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs



Tabele materialov
No Naziv materiala

Vhodni podatki - Konstrukcija

E[kN/m2] - y[kN/m3] ot[1/C] EmkN/m2] | um

1 |Jeklo

2.100e+8] 0.30] 78.50] 1.000e-5| 2.100e+8] 0.30]

Set: 1 Prerez: IPE 140, Fiktivna ekscentricnost

|
et ™

]
l

o 3
[
PR
[cm]

Set: 2 Prerez: IPE 120, Fiktivna eksce!

=

ol

J
l

o4 3
==
W84y
[om]

Mat.
1 - Jeklo

ntricnost
Mat.
1 - Jeklo

Set: 3 Prerez: IPBI 120, Fiktivha ekscentriénost

2
T =
o
<
'_JL 05 3
1”2
[em]

Mat.
1 - Jeklo

Set: 4 Prerez: IPBI 140, Fiktivha ekscentriénost

[cm]

Set K,R1

Mat.
1 - Jeklo

K,R2

A1 A2 A3 I 12 13
1.640e-3 7.616e-4 8.784e-4 2.450e-8 4.490e-7 5.410e-6

A1l A2 A3 1 12 13
1.320e-3 6.295e-4 6.905e-4 1.740e-8 2.770e-7 3.180e-6

A1 A2 A3 I 12 13
2.530e-3 8.420e-4 1.688e-3 6.020e-8 2.310e-6 6.060e-6

A1 A2 A3 1 12 13
3.140e-3 1.011e-3 2.129e-3 8.160e-8 3.890e-6 1.030e-5

K,R3 K,.M1 K,M2 K,M3

1.000e+10]

1.000e+10]

1.000e+10] | |

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition

Registered to Elea iC d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs



Dispozicija okvirjev

EEN3 ~ 7N
n
<
o
37 X
o
g & 3
S o o
o
e < 0
~ [~ 0 ®
€
o
n
C
o
n
C
o
Al A/
[ 62 u
v 4.00 N
N A
H 6
H 5
> >
H 4
>
H 3
H 2
H_1

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition

Registered to Elea iC d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs



Vhodni podatki - Obtezba

LC Naziv LC Naziv
1 I+s (9) 3 Komb.: [+l
2 |k 4 |Komb.: 1.35xI+1.5xI|

Obt. 1: I+s (@) Obt. 2: k

n — | n _

1.50

1.50

p=-

p;

1.50

1

og=h

= —> 00

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition Registered to Elea iC d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs



Stati¢ni preracun
Obt. 3: I+l Obt. 3: I+l

3
° S
UIJ 1
Vplivi v gredi: max Zp=-0.00 / min Zp=-6.73 m / 1000 Vplivi v gredi: max Zp= -6.42 / min Zp=-12.59 m / 1000
Obt. 3: I+1I Obt. 4: 1.35xI+1.5xll
—
o
~
&
©
n [ 15,97 \15.31 —
— | B
©

—/0_06 -1.99

1.99

~5.973]01
=)
(&2}

I

5.50] 550

.92

-15.54

©
-7.01 550%
!

Vplivi v gredi: max Zp=-6.04 / min Zp=-15.54 m / 1000 Vplivi v gredi: max T2= 15.94 / min T2=-16.07 kN
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition Registered to Elea iC d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs




Obt. 4: 1.35xI+1.5xll

- -
:

| —1]7.01 /

69‘ 6.69

7.0l< 5.50 |5.50

Vplivi v gredi: max M3= 16.13 / min M3= 0.00 kNm

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition Registered to Elea iC d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs



Dimenzioniranje (jeklo)

. 0.42 (4) . . 0.76 .
0.30 (4 0.33
5 <)
o ) o] [}
o < o (=]
(=] o o (=]
S S
0.30 (4 0.33
N N ™ <
< <
N~ (<) ' '
< < o (=]
S IS
0.49 () 0.91
0.49 (4 0.91
. 0.42 (4 . . 0.76 .
Kontrola napetosti Kontrola stabilnosti
PALICA 12-3 Koeficient C2= 0459
PRECNI PREREZ: IPE 120 [S 235] [Set: 2] Koeficient C3= 0525
EUROCODE 3 (ENV) Koef.ukl.dolZine za uklon k= 1.000
Koef.ukl.dolZine za vbocenje kw = 1.000
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza Koordinata zg=  0.000 cm
Koordinata zj= 0.000 cm
Ax=13.200 cm2 Razmak med bo¢nimi podporami L= 400.00 cm
1, Ay=  6.905cm2 Sektorski vztrajnostni moment Iw=889.59 cm6
Az=  6.295cm2 Krit. moment bo¢ne zvrnitve Mcr= 8.362 kNm
Ix = 1.740 cm4 Koeficient pw = 1.000
—'K' ly= 318.00 cmd Koeficient imperf. olT= 0210
e lz= 27.700 cm4 Brezdimenz.vitkost ALT_= 1302
o N Wy = 53.000 cm3 Koeficient zmanjSanja yLT = 0.469
- N y Wz = 8.656 cm3 Racunska uklonska nosilnost Mb.Rd =  6.047 kNm
4.4 Wy,pl=  60.335 cm3 Pogoj 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (5.50 <= 6.05)
et Wz,pl= 12.902 cm3
6l yMO= 1.100 5.7 VNOS KONCENTRIRANIH SIL V STOJINO
e yM1= 1.100 5.7.7 Uklon pasnice v smeri stojine
yM2 = 1.250 Koeficient(razred pasnice 1) = 0.300
[mm]  Anet/A=  0.900 Povrsina stojine Aw = 5.280 cm2
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) Povrsina tla¢.pasnice Afc=  4.032cm2
Preprecen je uklon pasnice v smeri stojine
— - Pogoj 5.80: (24.41 <= 306.78)
FAKTORJI IZKORISCENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEZB
4.y=0.91 3.y=0.63
KONTROLA STRIZNE NOSILNOSTI
PALICA IZPOSTAVLJENA UPOGIBU (obtezni primer 4, zacetek palice)
(obtezni primer 4, na 200.0 cm od zacetka palice)

. - - Precna sila v z smeri Vsd_z= -5.498 kN
Upogibni moment okoli y osi Msd_y=  5.498 kNm Sistemska dolZina palice = 400.00 cm
Sistemska dolzina palice L= 400.00 cm

" 5.4 NOSILNOST PRECNIH PREREZOV
5.3 KLASIFIKACIJA PRECNIH PREREZOV 5.4.6 Strig
Razred prereza 1 Radunska plast.nos.na strig z-z Vpl.Rd = 77.647 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (5.50 <= 77.65)

5.4 NOSILNOST PRECNIH PREREZOV
5.4.5 Upogib y-y o
Racunski plasti¢ni moment Mpl.Rd = 12.890 kNm gfsl;SKALNO- I-ZB_OCENJE ZARADI STRIGA

M A g v ravnini z-z
Racunska nos.na lokalno izbocitev Mo.Rd = 11.323 kNm & . -

M : e Visina stojine d=10.740 cm
Racunski elastiéni moment Mel.Rd = 11.323 kNm Debelina stoji -

M . . jine tw= 0.440 cm
Racunska nosilnost na upogib Mc.Rd = 12.890 kNm Ni pre&nih oiadi i

X . _ _ precnih ojacitev v sredini

Pogoj 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (5.50 <= 12.89) Koeficient izboc¢enja pri strigu kr=  5.340
Ni potrebna kontrola izbo¢enja zaradi striga

5.5 NOSILNOST ELEMENTOV Pogoj: d / tw <= 69 ¢ (24.41 <= 69.00)

5.5.2 Bo¢na zvrnitev upogibnih nosilcev

Koeficient C1= 1.132

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition

Registered to Elea iC d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs



PALICA 16-7

PRECNI PREREZ: IPE 140 [S 235] [Set: 1]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza

Ax= 16.400 cm2

z Ay = 8.784 cm2

Az = 7.616 cm2

+ Ix= 2.450 cm4

= ly= 541.00 cmé4

© Iz=44.900 cm4

2 » Wy = 77.286 cm3

- e, y Wz= 12301 cm3
: Wy,pl = 88.300 cm3
—— Wz,pl= 18.385cm3

75 yMO=  1.100

e yM1= 1100

yM2= 1.250

[mm] Anet/A=  0.900
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORJI IZKORISCENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEZB
4.y=0.76 3.y=0.55

PALICA IZPOSTAVLJENA UPOGIBU
(obtezni primer 4, na 200.0 cm od zacetka palice)

Upogibni moment okoli y osi Msd_y = 7.007 kNm
Sistemska dolzina palice L= 400.00 cm
5.3 KLASIFIKACIJA PRECNIH PREREZOV

Razred prereza 1

5.4 NOSILNOST PRECNIH PREREZOV

5.4.5 Upogib y-y

Racunski plasti¢éni moment Mpl.Rd = 18.864 kNm
Racdunska nos.na lokalno izbocitev Mo.Rd = 16.511 kNm
Racunski elasti¢éni moment Mel.Rd = 16.511 kNm
Racunska nosilnost na upogib Mc.Rd = 18.864 kNm
Pogoj 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (7.01 <= 18.86)

5.5 NOSILNOST ELEMENTOV

5.5.2 Bo€na zvrnitev upogibnih nosilcev

Koeficient C1= 1.132

Koeficient C2= 0.459

Koeficient C3= 0.525
Koef.ukl.dolZine za uklon = 1.000
Koef.ukl.dolZine za vbocenje kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj=  0.000 cm
Razmak med bo¢nimi podporami L= 400.00cm
Sektorski vztrajnostni moment Iw=1981.4 cm6
Krit. moment bo¢ne zvrnitve Mcr= 12.908 kNm
Koeficient pw = 1.000
Koeficient imperf. olT= 0.210
Brezdimenz.vitkost ALT_= 1.268
Koeficient zmanj$anja xLT = 0.489
Racunska uklonska nosilnost Mb.Rd = 9.219 kNm

Pogoj 5.48: Msd_y <= Mb.Rd (7.01 <= 9.22)

5.7 VNOS KONCENTRIRANIH SIL V STOJINO

5.7.7 Uklon pasnice v smeri stojine

Koeficient(razred pasnice 1) = 0.300
Povrsina stojine Aw = 6.580 cm2
Povrsina tla¢.pasnice Afc = 5.037 cm2
Preprecen je uklon pasnice v smeri stojine

Pogoj 5.80: (26.85 <= 306.41)

KONTROLA STRIZNE NOSILNOSTI
(obtezni primer 4, zacetek palice)

Pre¢na sila v z smeri Vsd_z=  -7.007 kN
Sistemska dolzina palice = 400.00 cm

5.4 NOSILNOST PRECNIH PREREZOV

5.4.6 Strig

Racunska plast.nos.na strig z-z Vpl.LRd = 93.942 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (7.01 <= 93.94)

5.6 LOKALNO IZBOCENJE ZARADI STRIGA
za strig v ravnini z-z

Visina stojine

Debelina stojine

Ni pre¢nih ojacitev v sredini

Koeficient izbo¢enja pri strigu ke = 5.340
Ni potrebna kontrola izbo¢enja zaradi striga

Pogoj: d / tw <= 69 ¢ (26.85 <= 69.00)

12.620 cm
0.470 cm

ga

PALICA 16-9

PRECNI PREREZ: IPBI 140 [S 235] [Set: 4]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza

. Ax= 31.400 cm2

z Ay = 21.293 cm2

Az= 10.107 cm2

Ix = 8.160 cm4

T q'x-m ly=1030.0 cm4
© Iz=389.00 cm4

Q Wy = 154.89 cm3

—JL ks o v Wz= 55.571cm3
: Wy,pl= 170.19 cm3
— Wzpl= 83.300 cm3

140 sMO=  1.100

o yM1=" 1.100

M2= 1250

mm]  AnetA=  0.900
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORJI IZKORISCENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEZB
4.y=0.44 3.y=0.31

PALICA IZPOSTAVLJENA UPOGIBU
(obtezni primer 4, na 195.0 cm od zacetka palice)

Pre¢na sila v z smeri Vsd_z = 5.905 kN
Upogibni moment okoli y osi Msd_y = 16.131 kNm
Sistemska dolzina palice L= 350.00 cm

5.3 KLASIFIKACIJA PRECNIH PREREZOV
Razred prereza 1

5.4 NOSILNOST PRECNIH PREREZOV
5.4.5 Upogib y-y

Racunski plasti¢éni moment Mpl.Rd = 36.358 kNm
Racunska nos.na lokalno izbocitev Mo.Rd = 33.090 kNm
Racunski elastiéni moment Mel.Rd = 33.090 kNm
Racunska nosilnost na upogib Mc.Rd = 36.358 kNm
Pogoj 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (16.13 <= 36.36)

5.4.6 Strig

Racunska plast.nos.na strig z-z Vpl.LRd = 124.67 kN

Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (5.90 <= 124.67)
5.4.7 Upogib in strig

Ni potrebno zmanj$anje upogibne nosilnosti
Pogoj: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z

5.5 NOSILNOST ELEMENTOV

5.5.2 Bo¢na zvrnitev upogibnih nosilcev

Koeficient C1= 1.132
Koeficient C2= 0.459
Koeficient C3= 0.525
Koef.ukl.dolZine za uklon k= 1.000
Koef.ukl.dolZine za vbocenje kw = 1.000
Koordinata zg=  0.000 cm
Koordinata zj= 0.000 cm
Razmak med bo¢nimi podporami = 100.00 cm
Sektorski vztrajnostni moment Iw= 15064 cm6
Krit. moment bo¢ne zvrnitve Mcr= 625.02 kNm
Koeficient pw = 1.000
Koeficient imperf. ol T = 0.210
Brezdimenz.vitkost ALT_= 0.253
Koeficient zmanjSanja yLT= 0.988
Racunska uklonska nosilnost Mb.Rd = 35.932 kNm

Kontrola bo¢ne zvrnitve ni potrebna: 3_LT <= 0.4

5.6 LOKALNO IZBOCENJE ZARADI STRIGA

za strig v ravnini z-z

Visina stojine d= 11.600 cm
Debelina stojine tw = 0.550 cm
Ni pre¢nih ojacitev v sredini

Koeficient izboenja pri strigu

Ni potrebna kontrola izbo¢enja zaradi striga
Pogoj: d / tw <= 69 ¢ (21.09 <= 69.00)

kt= 5.340

5.6.7 Interakcija pre¢ne sile, upogiba in osne sile

za strig v ravnini z-z

Racunski plasti¢ni moment pasnic Mf.Rd = 33.812 kNm
Pogoji 5.66a in 5.66b so izpolnjeni

5.7 VNOS KONCENTRIRANIH SIL V STOJINO

5.7.7 Uklon pasnice v smeri stojine

Koeficient(razred pasnice 1) = 0.300
Povrsina stojine Aw = 7.315cm2
Povrsina tlag.pasnice Afc = 11.900 cm2
Preprecen je uklon pasnice v smeri stojine

Pogoj 5.80: (21.09 <= 210.19)

KONTROLA STRIZNE NOSILNOSTI
(obtezni primer 4, zacetek palice)

Pre¢na sila v z smeri Vsd_z= -16.069 kN
Sistemska dolzZina palice L= 350.00 cm

5.4 NOSILNOST PRECNIH PREREZOV

5.4.6 Strig

Racunska plast.nos.na strig z-z Vpl.LRd = 124.67 kN
Pogoj 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (16.07 <= 124.67)

5.6 LOKALNO IZBOCENJE ZARADI STRIGA

Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
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za strig v ravnini z-z Ni potrebna kontrola izbo¢enja zaradi striga

Visina stojine d= 11.600 cm Pogoj: d / tw <= 69 ¢ (21.09 <= 69.00)
Debelina stojine tw=  0.550 cm

Ni pre¢nih ojacitev v sredini

Koeficient izbo¢enja pri strigu ke = 5.340
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Raz. / Rev. |Opis / Description

lzdelal / Designer

Datum / Date

E’ea Ei! a member of iC group

Elea iC d.o.0., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS §t. 0521

Objekt

O

298.00 m = £0.00

Prenova gledalis¢a Glej na Gregor¢icevi 3 v Ljubljani

OPOMBE:

1.) Razred izvedbe jeklene konstrukcije: EXC 2 - SIST EN 1090-2

2.) Razred toleranc: BF v skladu s SIST EN I1SO 13920

3.) Material: S235JR - SIST EN 10025-2

4.) Protikorozijska za$¢ita: Kategorija korozivnosti C1 - SIST EN ISO 12944-2
Jeklena konstrukcija je barvana.

Investitor

Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
Petra Marinsek, u.d.i.a.

ZAPS 1631 PA*

Pooblas¢eni inZenir

Tomaz Strmole, univ.dipl.inz.grad. IZS G-2694
St. naérta Naért Vrsta projekta
213076 2-gradbene konstrukcije PZI

Ime risbe

Jekleni podesti v osi 1-3 / B-D
Dispozicija / 3D

Izdelal: Bojan Strasek

- Pred razrezom profilov, je potrebno vse dimenzije na delavniski
dokumentaciji, uskladiti z dimenzijami na objektu !

Vrsta risbe

Jeklena konstrukcija

Datum

november 2021

St. risbe

J-PG-D001

Stanje risbe

za izdelavo




OPOMBE:

2.) Razred toleranc: BF v skladu s SIST EN ISO 13920
3.) Material: S235JR - SIST EN 10025-2

Jeklena konstrukcija je barvana.

1.) Razred izvedbe jeklene konstrukcije: EXC 2 - SIST EN 1090-2

4.) Protikorozijska zascita: Kategorija korozivnosti C1 - SIST EN I1SO 12944-2

- Pred razrezom profilov, je potrebno vse dimenzije na delavniski
dokumentaciji, uskladiti z dimenzijami na objektu !

00 Izvirni nacrt

BS

november 2021

Raz. / Rev. |Opis / Description

lzdelal / Desig_jner

Datum / Date

Elea Ei! a member of iC group
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Objekt

O

298.00 m = £0.00

Prenova gledaliS¢a Glej na Gregorc¢i€evi 3 v Ljubljani

Investitor

Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
Petra Marinsek, u.d.i.a.

ZAPS 1631 PA*

Pooblasc¢eni inzenir

Tomaz Strmole, univ.dipl.inz.grad. 1ZS G-2694
St. nadrta Naért St. projekta Vrsta projekta
213076 2-gradbene konstrukcije 2021-02 PZI

Ime risbe

Jekleni podesti v osi 1-3 / B-D

Elementi

Izdelal: Bojan Strasek

Vrsta risbe Merilo Datum
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Skupen popis materiala

Investitor: Mestna obcina Ljubljana
Objekt Jekleni podesti
Datum: 11-nov.-2021
Projekt: Gledalisce Glej
Konstruktor:
Dolsina Sirina Neto teZa Neto Bruto
Poz. Naziv Kom. | Kvaliteta (mm) (mm) na kos skupna skupna
(kg/kos) | teza(kg) | teza (kg)
HEA120
1002 HEA120 2 S235JR 3.711 73,9 147,7 147,7
2 7.423 147,7 147,7
HEA140
1003 HEA140 S235JR 2.272 56,1 112,2 112,2
1004 HEA140 S235JR 1.012 25 50 50
4 6.567 162,2 162,2
IPE120
1005 IPE120 S235JR 3.711 38,6 77,2 77,2
1006 IPE120 S235JR 792 8,2 16,5 16,5
4 9.007 93,7 93,7
IPE140
1000 IPE140 S235JR 1.860 24 96 96
4 7.440 96 96
RHS50x4
1001 RHS50x4 4 S235JR 429 2,3 9,4 9,4
1007 RHS50x4 2 S235JR 1.550 8,4 16,9 16,9
1008 RHS50x4 2 S235JR 1.390 7,6 15,1 15,2
8 7.596 41,4 41,4
RHS80x5
1009 RHS80x5 2 S235JR 2.612 29,5 59 59
1010 RHS80x5 2 S235JR 1.184 13,4 26,8 26,8
1011 RHS80x5 1 S235JR 3.397 38,3 38,3 38,4
1012 RHS80x5 1 S235JR 3.397 38,3 38,3 38,4
1013 RHS80x5 1 S235JR 1.840 20,3 20,3 20,8
1014 RHS80x5 1 S235JR 175 1,5 1,5 2
8 16.401 184,3 185,3
PL3
1019 PL 3x45x45 8 S235JR 45 45 0 0,4 0,4
1029 PL 3x75x75 1 S235JR 75 75 0,1 0,1 0,1
9 0,5 0,5
PL5
Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti ~ Stran od 2




Dolsina | Zirina Neto teZa Neto Bruto
Poz. Naziv Kom. | Kvaliteta (mm) (mm) na kos skupna skupna
(kg/kos) | teza(kg) | teza (kg)
1017 PL5x57x96 8 S235JR 96 57 0,2 1,7 1,7
1015 PL 5x66x114 16  S235IR 114 66 0,3 4,7 4,7
24 6,4 6,4
PL6
1026 PL 6x80x150 S235JR 150 80 0,5 2,2 2,3
4 2,2 23
PL8
1018 PL 8x80x180 7 S235R 180 80 0,9 6,1 6,3
1035 PL 8x130x130 1 S235JR 130 130 0,9 0,9 1
8 7 7,3
PL10
1028 PL 10x100x170 S235JR 170 100 1,3 1,3 1,3
1027 PL 10x120x210 S235JR 210 120 1,9 3,9 4
3 5,2 5,3
PL12
1020 PL 12x104x120 4 S235JR 120 104 1,1 4,5 4,7
1021 PL 12x104x120 4 S235JR 120 104 1,1 4,5 4,7
1016 PL 12x110x120 8 S235JR 120 110 1,2 9,6 9,9
1022 PL 12x120x123 4 S235JR 123 120 1,3 5,4 5,6
1023 PL 12x120x123 4 S235JR 123 120 1,3 5,4 5,6
24 29,3 30,5
PL15
1024 PL 15x120x140 4 S235)R 140 120 1,9 7,4 7,9
1025 PL 15x133x140 4 S235JR 140 133 2,1 8,3 8,8
15,7 16,7
791,6 795,2
Pri izdelavi kon¢ne konstrukcije je potrebno upostevati 3% dodatek za zvare.
Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti ~ Stran od 2
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Popis vijakov

Investitor Mestna obcina Ljubljana
Objekt: Jekleni podesti
Datum: 11-nov.-2021
Projekt: Gledalisce Glej
Konstruktor:

. DolzZina TeZa na kos | Skupna teza

Naziv Kval. Kom. Standard
(mm) (Kg/kos) (Kg)
M16x45 8.8 45 24 EN 15048 0,1 3,5
M16x55 8.8 55 16 EN 15048 0,1 2,3
SFS-TDBL 13,4x20 S355) 20 24 SFS-TDBL 0 0
HILTI HIT-HY 200 HAS-E /M16 5.8 190 1  HILTI HIT-HY 200 0,3 0,3
HILTI HST3 /M16 5.8 140 4 HILTI HST3 0,3 1,2
7,3

Ce imajo vijaki po standardu EN 15048 v kompletu samo vijak in matico, je potrebno podlozke
po standardu ISO 7089 dodatno narogiti !
Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti Stran 1 od 1
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