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2.1.1 NASLOVNA STRAN NACRTA
2. NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Naziv gradnje: IZVEDBA VRTICKOV V PARKU MUSTE
Kratek opis gradnje: Ureditev novega vrtickarskega obmo¢ja Muste
Vrsta gradnje: Novogradnja
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije: PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
o sprememba dokumentacije
Stevilka projekta: 304/19
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta: Zunanja gradbena ureditev
Stevilka nacCrta: 304/19
datum izdelave: avgust 2019
PODATKI O IZDELVALCU NACRTA
pooblasceni inZenir: Bostjan Ramovs, univ.dipl.inz.gradb.
identifikacijska Stevilka: IZS G - 2027
podpis pooblas€enega arhitekta, RAMOVS
pooblas€enega inzZenirja ali druge osebe: / 7 = ?J;?.J% inZ. grad.
\ } I1ZS G-2027
PODATKI O PROJEKTANTU o
projektant naziv druzbe: PRO-INI d.0.0.
sedez druzbe: Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana

v

univ.dipl.inz.gradb

4 BOSTJAN RAMOVS

od is vodje projekta: yniv. dipl. inz. grad.
podp € proj \ ], gt v

Odgovorna oseba projektanta: Bostjan Ramovs, un\iy.dipl.ini.g radb.

podpis odgovorne osebe proj
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2.1.2 | KAZALO VSEBINE NACRTA

2.1.1

Naslovna stran

2.1.2

Kazalo vsebine nacrta

2.1.3

Izjava odgovornega projektanta nacrta

2.141

Tehni¢no porocilo

2.14.2

Projektantski popis s predracunom

2.15

Risbe

2.151

Tehni¢na situacija

2.152

Visinska situacija

2.153

Prikaz obstojecih komunalnih vodov

2.154

Karakteristi¢ni precni profili
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2.1.3 ‘ IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA PZI ‘

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant naziv druzbe: PRO-INI d.o.o.

sedez druzbe: Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba projektanta: Bostjan Ramovs, univ.dipl.inz.gradb.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta: Bostjan Ramovs, univ.dipl.inz.gradb.
identifikacijska Stevilka: IZS G - 2027
IZJAVLIAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi
predpisi, da omogoc&a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v asu gradnje in
vzdrzevanje objekta

- da so izbrane tehni¢ne reSitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vklju€eni vsi ustrezni pooblad¢eni arhitekti,
pooblas&eni inZenirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne reSitve so potrebne glede na
namen, vrsto, velikost , zmogljivost predvidene vplive in druge znacilnosti objekta tako, da je ta
izdelana celovito in medsebojno usklajena

vodja projekta: Bostjan Ramovs, univ.dipl.inz.gradb.
identifikacijska Stevilka: IZS G - 2027 2
. . . : A BOSTI RAWMOVS
podpis vodije projekta: ; / unwﬁ in2. grad.
\ ) I1ZS G-2027

\

Odgovorna oseba projektanta: $tjan Ramovs, univ.dipl.inz.gradb.

podpis odgovorne osebe proje
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2.1.4.1 | TEHNIENO POROECILO |

SPLOSNO

Investitor namerava na obmod&ju med Stepanjskim naseljem in desnim bregom Ljubljanice obstojege
povrSine revitalizirati in urediti cono za potrebe vrtiCkarjev. Predmet tega nacrta je priprava tehni¢ne
dokumentacije za potrebe povrsin za vrticke, pespoti.

OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obmocje predvideno za poseg sta danes v naravi travnik oziroma njiva ter, divje vrtiCkarsko obmodje.
Obmodje je iz dveh priblizno pravokotno oblikovanih zemljiS¢, ki se stikata v ozini Sirine cca 1,5m. Na
severni strani obmocje meji na re¢ni nasip s kolesarsko potjo, peSpotjo in pasom dreves in grmovja. Pod
nasipom in deloma ¢ez obravnavano obmocje poteka kolovoz. Po juzni in vzhodni strani obmocje zamejuje
drug kolovoz (ki poteka od Pesarske ulice do TrpinCeve ulice) ter trikotno zemljis¢e obstojecih divjih vrtickov.
Zahodna stran se izteka v polja in je zamejena s koridorjem rezerviranim za izgradnjo ceste. Teren je
ravninski. Blago se spus¢a od zahoda in severa proti sosednji zasebni trikotni parceli.

UPOSTEVANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi naCrta za izdelavo PZI projekta so bili upostevani naslednji vhodni podatki:
1. Projektna naloga s strani investitorja
2. Obstoje¢ geodetski posnetek obstojeCega stanja

OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Projektne reSitve predvidevajo CiS€enje celotnega obmodcja in posek grmicevja v obmodju predvidenih
vrtiCkov in predvidenih pes€enih poti. Predvideva se izravnavo terena in preoblikovanje reliefa z
ohranjanjem zemljine na lokaciji. Predvidi se ureditev in utrditev novih pesc€eni poti s smiselno navezavo na
obstoje€e poti. Poti in utrditve sluZijo kot predpriprava za dokon¢no ureditev z urbano opremo. Potek in
Sirina poti je razvidna iz tehni¢ne situacije. PeS€ene poti se predvidijo v peS€enih utrditvah Sirine 1.00 do
2.00. Predvidi se tri vhode in sicer enega v osi severne brvi ez Ljubljanico (Sirine 3,0m) in dva vhoda (Sirine
3,6m) z juznega kolovoza. Slednja vhoda se predvidita kot uvoz, ki se slepo zaklju¢i na predvidenem
obmodju vrtiCkov. Obmocja vrtiCkov so urejena kot kombinacija zelenih in peS&enih povrsin zemljine za
potrebe vrtiCkov. PeSCene poti so od ostalih loéene z lesenim robnikom dimenzije 5/20 cm, ki se ga z »U«
pritrdili sidra v teren. Na mestu meje med pesc¢eno utrditvijo in gredico se robnik predvidi cca 5 cm nadvisan
nad koto peS€ene poti. Obmocje vrtiCkov se ogradi z zi¢no ograjo viSine 2.0 m s primernimi dostopnimi
dvokrilnimi vrati.

Normalni preéni profil, peS€enih poti:

Pes pot 2*1.00 =2.00 m
Skupaj =2.00m
Normalni preéni profil, peS€enih poti:

Pes pot 1*1.00=1.00 m
Skupaj =1.00 m

DIMENZIONIRANJE VOZISCNIH KONSTRUKCIJ
Dimenzioniranje vozi$¢nih konstrukcij je bilo pogojeno z dejstvom, da se bo gradnja izvajala na obstojecem
terenu.

ZU — 1A) peScéena utrditev dostopne poti — poti izven vrtiCkov
- obrabno zaporna plast fini pesek 0-8mm 10 cm
- tamponski drobljenec GW 0/32 25cm
- logilni sloj geo-filc 300g/m2
- planum — utrjen teren
skupaj 35cm
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ZU — 1) peSc&ena utrditev poti — poti v obmogju vrtickov
- obrabno zaporna plast fini pesek 0-8mm 10 cm
- tamponski drobljenec GW 0/32 15cm
- logilni sloj geo-filc 300g/m2
- planum — utrjen teren

skupaj 25cm

ZU — 2) prodec na igriS€u

- prodec frakcije 8/32 mm 30cm
- lo€ilni sloj geo-filc 300g/m2
- tamponski drobljenec GW 0/32 15cm

- lo€ilni sloj geo-filc 300g/m2
- planum — utrjen teren
skupaj 45 cm

ZU -3) Zelenica

- Humus 10 cm
- PeS&ena zemlja 20 cm
skupaj 30cm

ZU -4) Zemljina - vrti¢ek

- PeS¢ena zemlja 20 cm
- Planiran obstojec teren dodatno razrahljan do globine 30 cm 30 cm
skupaj 50 cm

POGOJI ZA IZVEDBO VOZISCNIH KONSTRUKCIJ

Vozis¢no-pohodno konstrukcijo je treba izvesti skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi pri ¢emer
posebej poudarjam, da je treba zagotoviti predpisano sestavo, nosilnost in ravnost vozi§éne konstrukcije in
njenih sestavnih delov:

Spodnji in zgornji ustroj

Na obmocju utrjenih povrsin, naj se izvrsi izkop do nivoja planuma spodnjega ustroja kot ga predvideva
nacrt zunanje ureditve

Planum zgornjega ustroja se formira na planumu ras&enega terena. Planum zgornjega ustroja se izvede v
padcu 4 % v smeri padca utrjenih povrsin. To€nost izdelave planuma zgornjega ustroja mora zna8ati + 2.5
cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje + 2 cm. Zahtevan modul stisljivosti na planumu zgornjega
ustroja znaSa Evzmin = 60 MN/m2. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz tamponskega drobljenca
TDO0/32 je treba uvaljati do Evemin = 80 MPa in zagotoviti ustrezen pre¢ni in vzdolZni nagib kakor ga
predvideva projekt. Po uvaljanju mora izkazovati gototo p = 98 % popt. To¢nost izdelave mora znasati + 2
cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje + 1 — 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati
od predpisane maksimalno 0.4 %.

PeS&eno utrditev se utrdi do Evamin = 80 MPa zakljuéno valjanje se izvede brez vibriranja, da se dosezZe
vtiskavanje zaklju¢nega sloja v podlago.

Situativni potek in utemeljitev poteka
Stuativha umestitev pespoti je pogojena z obstojecim terenom in predvidenimi postavitvami in razporeditvijo
vrtickov.

Vzdolzni potek in utemeljitev niveletnega poteka

Niveletno se celotno obmocje sledi obstoje€emu stanju z rahlim nadviSanjem. Predvidi se klasi¢ni
enostranski nagib poti 2% s ¢imer dosezemo razprSeno odvodnjo in zadrzevanje padavinske vode na
terenu.
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ODVODNJAVANJE
Predvidi se ponikanje na licu mesta oziroma razprdeno odvodnjo meteorne vode iz utrjenih povrdin na
okoliski teren.

Zascita dreves

Ohrani se vsa drevesa vzdolz severne meje in najvi§je odraslo drevo na parceli 276 (k.0. 1732). Vsako
morebiti potrebno sekanje potrdi projektant. Pred in med gradnjo se niz dreves tik ob kolesarski poti vzdolz
Ljubljanice na severni meji zas¢iti s trdimi navpi¢nimi ploS¢ami, kot npr. OSB plo$¢e, pred nenadejanimi lomi,
udarci in praskami s strani gradbenih strojev in drugih procesov. Zas€ita koreninskega sestava: odmik
humusa se vrSi ro€no v razdalji 1,5m od meje kroSnje (radij od debla = globina kroSnje+1,5m).

Pripravil: Bostjan Ramovs, univ.dipl.inZ.gradb.
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2.1.4.2 | PROJETANTSKA POPIS S PREDRACUNOM

Projektantski popis s predracunom se je oddal lo¢eno!
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2.1.5. | RISBE
2151 Tehni¢na situacija
2.15.2 Visinska situacija
2.15.3 Prikaz obstoje€ih komunalnih vodov
2154 Karakteristi¢ni precni profili



http://www.pro-ini.si/

