Zavod za varstvo kulturne dedi¥¢ine Slovenije
Sluzba za kulturno dedi$¢ino
Obmotna enota Ljubljana

o

Stevilka: 35102-0634/2019-4
Datum: 2, 6.2022

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediS¢ine, Obmoc¢na enota Ljubljana,
Trzaska 4, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Ljubljana) izdaja na podlagi 1. tocke
drugega odstavka 84. ¢lena Zakona o varstvu kulturne dedi$éine (Uradni list RS, $t. 16/08,
123/08, 8/11, 30/11-0dl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo
etaznih lastnikov veéstanovanjske hiSe na naslovu Emonska 12, 1000 Ljubljana in Mestne
obc¢ine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: investitorji), ki jih zastopa
podjetje Imovina d.o.0., Gosposvetska 10, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih
pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitorji morajo pri obnovi fasade na naslovu Emonska 12 v Ljubljani, parcelna st. 64/6
k.o. 1720 - Krakovsko predmestje, ki predstavlja poseg v stavbno dedis¢ino Ljubljana - Hisa
Emonska 12 (ESD: 1365), v obmodje naselbinske dedi$¢ine Ljubljana - Mestna &etrt Mirje (ESD:
20035) in Ljubljana — Mestno jedro (ESD: 328), v vplivno obmod&je spomenika Ljubljana -
Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (ESD: 5635) in v obmodje spomenika
Ljubljana - Arheologko najdis¢e Ljubljana (ESD: 329), izpolniti naslednje kulturnovarstvene

pogoje:
STREHA
1. V sklopu prenove strehe je treba preveriti stanje ostresja. V primeru, da bodo ugotovljene

vecje poskodbe, je potrebno pridobiti porodilo statika o pregledu stanja s smernicami za
izvedbo sanacijskih del. Poskodovane elemente je potrebno zamenjati z novimi, enakimi v
obliki in materialu.

Pri morebitni zamenjavi stresSne kritine je potrebno uporabiti ope¢no kritino — bobrovec v

opecni barvi (neglaziran). Dobro ohranjene stresnike naj se ponovno uporabi.

Stresino je potrebno prekriti z opeéno kritino do napuséa. Vse plocevinaste obrobe, Sirfe od
0,10 m (Zlote, obrobe okoli dimnikov, fréad, stresnih oken, ...) je potrebno prekriti z ope¢no
kritino.

Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upostevati veljavne standarde (zgibi, odkapni
nos, sticenje v zid).

Dekorativne zakljucke strehe nad stransko fasado (fotografija 2) je potrebno ohraniti n a
nacin, da ostanejo vidni v celoti.

Na streho je sprejemljivo namestiti linijski snegolov, po potrebi dve liniji.

V primeru zamenjave stre$nih oken je potrebno nova okna umestiti v nivo stresine. Predlog
razporeditve novih oken je potrebno poslati v potrditev ZVKDS, OE Ljubljana.
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Novo streho je sprejemljivo izvesti v skladu s pravili stroke kot prezraéevano streho.

Fréade je potrebno obnoviti v obstojeéi obliki. Stene fréade se finalno za$éitijo z ometom po
vzoru obstojecega stanja. Profilirane elemente se obnovi oziroma rekonstruira, uporabi se
agregat ¢im bolj podoben originalnemu ter profile izvede z vleéenjem s Sablono (natanéneje
opisano v to¢kah 9. do 13.).

FASADA
Uli¢na fasada
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Po izvedbi sondaZnih raziskav in pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se lu$¢ijo in podvotljena mesta je
dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti. Sekundarne nekompatibilne
omete s prvotnimi apnenimi je potrebno odstraniti. Spiranje fasade z vodo je sprejemljivo
pod blagim pritiskom.

Profilirane fasadne elemente (kot so dekorativni stres$ni venec z zobatim frizom, stresni
venec na fréadah, okenske police in okvirje okoli okenskih odprtin v prvem nadstropju) je
potrebno obnoviti z vleenjem in morebitne manjkajoe dele oz. tiste v slabem stanju
rekonstruirati. Pred izvedbo je potrebno pripraviti $ablone, ki jih bo potrdil pristojni
konservator.

Pri rekonstrukeiji ometov je potrebno uporabiti agregat (mivko oz. prodec), éim bolj
podoben originalnemu, ter doseéi finalno obdelavo, enako prvotni.

Uporabiti je potrebno sistem apnenih ometov od obrizga do finega ometa in opleska.

V éasu obnove fasade oz. pred zac¢etkom rekonstrukcije ometov je potrebno pripraviti vzorce
le-teh in barvne vzorce, ki jih bo pregledal in potrdil konservator ZVKDS, OE Ljubljana.
Zaradi vlaZnosti zidov v pritli¢ju je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana predloZiti elaborat o
stanju obodnih zidov s predlogi za sanacijo vlaZnosti.

Na fasade ni dovoljeno names¢ati termoizolacije.

Kovinski nosilec za zastavo naj se obnovi oz v priemru po$koodvanosti zamenja z repliko
obstojecega.

Vse delujoce instalacijske vode oz. napeljave je potrebno v sklopu obnove vgraditi
podometno zgolj na ravnih ometanih delih, brez poseganja v profilirane elemente. Prav tako
je potrebno podometno vgraditi instalacijske omarice ter njihova vratca pobarvati v barvi
fasade. UmeSc¢anje omaric v obmodje portala glavnega vhoda ni sprejemljivo.

Pokrove raznih prezracevalnih naprav, katerih nivo in pozicijo je potrebno poenotiti in po
obnovi celostno nadomestiti z ustrezej$imi zas¢itnimi mreZicami v barvi fasade.

Namescanje zunanjih enot klimatskih naprav na uliénih fasadah ni dopustno. Dopustno jih
je namestiti le na dvoriséni fasadi, na vizualno neizpostavljenih mestih. Mikrolokacije
klimatskih naprav na dvori$éni fasadi se doloéi naknadno in potrdi s strani ZVKDS, OE
Ljubljana.

S fasade je potrebno odstraniti nadstre$ek nad vrati desno od glavnega vhoda.

Pred zafetkom del se s fasade odstani tudi po$tne nabiralnike, za namesto njih se kasneje
najde ustreznej$o enotno resitev. Predlagamo postne reZe na novih vhodnih vratih.
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Stranski in dvori$éna fasada

23. Tudi pri obnovi obeh stranskih in dvori$¢éne fasade je potrebno slediti postopku, navedenem
v tockah 9. do 23.

24. S fasad je potrebno odstraniti vse napisne table in prometni znak.

25. Prizidek, ki se je neposredno pribliZal ostankom nakdanje uli¢ne ograje oz. uliénemu zidu je
potrebno ozeleniti.

26. Leseno ograjo balkona je potrebno nadomestiti z oblikovno ustreznej$o ograjo, podrejeno
oblikovanju uli¢ne in stranske fasade.

27. Vse stihijske posege je potrebno v slopu obnove sanirati oz. izbolj$ati v smislu celostne
zasnove. Omejevanje posameznih vhodov in umescanje rtaznolikega stavbnega pohistva je
tudi na dvoris¢ni fasadi manj primerno.

Kamniti elementi

28. Kamnit portal z letnico je potrebno previdno konservatorsko-restavratorsko oé€istiti in po
potrebi sanirati, prav tako tudi vse ostale kamnite elemente, kot so pragovi, hi$ni vogalniki
in stopnice.

29. V popis del je potrebno vkljuciti sledeca konservatorska-restavratorska dela:

- nedestruktivno ¢iS€enje povrsinskih neéisto¢ in érnih oblog, po eni od izbranih metod
(visokotlacno parno ¢iS¢enje, poskus roénega Séetkanja z mehkimi §¢etkami, nizkotlaé¢no
nedestruktivno peskanje z medijem, mehkej$im od peskanega materiala...)

- odstranjevanje neustreznih plomb, slabih in preperelih stikov med elementi in drugih
nepotrebnih ostankov,

- kitanje stikov, razpok in po§kodb,

- domodelacija manjkajo¢ih manj$ih delov v barvno ustrezni in paropropustni masi.

Stavbno pohistvo

30. Obstojeta oblikovno neustrezna in manjkajoéa zunanja okna na uli¢ni fasadi in okna na
fréadah je potrebno nadomestiti z novimi lesenimi dvokrilnimi okni s horizontalnimi
letvicami v zgornjem delu kril in z odpiranjem navzven in ter nasadili po vzorih, prkazanih
na spodnjih fotografijah.

Fotografiji 1 in 2: Primera oblikovno ustreznega zunanjega okna Fotografija 3: Detajl
ustreznega nasadila.

31. Pred narocilom novih oken je potrebno izdelati delavniski nacrt novega okna s pre¢nimi in
vzdolZnimi prerezi ter opredeliti lokacije in obliko posameznih delov oken, kot so pripirne
letve, nasadila, zapirala, vetrne palicice.
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32. Zunanja okna je potrebno vgraditi na zunanji rob okenske $palete, v nivoju fasade. Notranja
okna morajo biti vgrajena na notranji rob okenske $palete. Okenska S$paleta mora biti
ometana.

33. Okna na severni fasadi naj bodo prav tako oblikovno poenotena z dvokrilnimi okni,
vgrajenimi na zunanji rob okenske Spalete, notranja okna morajo biti vgrajena na notranji
rob Spalete.

34. Sencila je dopustno vgraditi v prostor med zunanjim in notranjim oknom.

35. Leseno polkno slepega okna naj se obnovi oz. rekonstruira po obstojeéem polknu.

36. Kovinske resetke na oknih v pritli¢ju je potrebno oéistiti nestabilnih opleskov in povrsinsko
za$6ititi.

37. Obstojeca vhodna in stranska vrata na uliéni fasadi je potrebno zamenjati z novimi lesenimi
vrati. Potrebno je izdelati celovit arhitekturni naért lesenih dvokrilnih vrat glavnega vhoda in
stranskih enokrilnih vrat.

Splosni pogoji

38.Vlogi za izdajo kuturnovarstvenega soglasja je potrebno priloZiti popis del, usklajen s
kulturnovarstvenimi pogoji ter arhitekturni naért novih lesenih vrat na uli¢ni fasadi v merilu
1:10 in nafrtom ograje balkona na stranski fasadi. Pred izvedbo novih lesenih oken je
potrebno predloziti delavnisko risbo ZVKDS, OE Ljubljana v potrditev.

39. V ¢asu obnove fasade oz. pred zac¢etkom rekonstrukeije ometov je potrebno pripraviti vzorce
le-teh in barvne vzorce za oplesk fasade, ki jih bo pregledal in potrdil konservator ZVKDS,
OE Ljubljana.

40.Krovska, tesarska, mizarska, zidarska in druga obriniSka dela lahko izvajajo izvajalci z
najmanj tremi referencami del na stavbah kulturne dedi$¢ine s posameznega podrodja,
potrjenimi s strani generalnega konservatorja ZVKDS.

41. Vsi nepredvideni posegi na fasadi se bodo resevali z izvajalcem neposredno na objektu.

42.V kulturnovarstvenem soglasju se bo dolo¢il naéin konservatorskega nadzora.

IL. Investitor mora pred zacetkom gradbenih del na fasadi omogo¢iti ZVKDS, OE Ljubljana
izvedbo sondaznih raziskav fasadnih ometov in opleskov z namenom doloéitve barvnih tonov za
oplesk obnovljene fasade in novega stavbnega pohistva.

III. Ce na obmotju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheoloska ostalina, mora investitor
od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo
in odstranitev dedi$¢ine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

IV. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomoénosti.

V. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

ObrazlozZzitev:

Prvi odstavek 28. ¢lena ZVKD-1 dolo¢a, da je za posege v spomenik treba pridobiti
kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno obmodje spomenika, ée
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to obveznost doloc¢a akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremi¢no dedisé¢ino, &e to
obveznost dolo¢a prostorski akt. Po 29. ¢lenu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega
soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS, OE Ljubljana.

ZVKDS, OE Ljubljana, je dne 3. 5. 2022 prejel zahtevo investitorjev za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev za obnovo strehe in fasade na Emonski cesti 12 v Ljubljani, parcelna
St. 64/6 k. 0. 1720 - Krakovsko predmestje, ki predstavlja poseg v stavbno dedi$¢ine Ljubljana -
Hisa Emonska 12 (ESD: 1365), v obmodje naselbinske dedi$¢ine Ljubljana - Mestna &etrt Mirje
(ESD: 20035) in Ljubljana ~ Mestno jedro (ESD: 328), v vplivno obmo&je spomenika Ljubljana
- Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (ESD: 5635) in v obmodje spomenika
Ljubljana - Arheologko najdi$¢e Ljubljana (ESD: 329).

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno obmoéje spomenika se doloéijo v
skladu z aktom o razglasitvi ali z dolocbami prostorskega akta, v registrirano nepremi¢no
dedis¢ino pa v skladu z dolo¢bami prostorskega akta. V skladu s to dolo¢bo velja za enoto
stavbne dedi$¢ine Ljubljana - HiSa Emonska 12 (ESD 1365) ter za obmo¢ji naselbinske dedi$¢ine
Ljubljana - Mestna &etrt Mirje (ESD 20035) in Ljubljana — Mestno jedro (ESD 328) varstveni
rezim, dolocen v 66 in 67. ¢lenu Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Mestne obéine
Ljubljana - izvedbeni del ( Ur. list RS, $t. (Uradni list RS, $t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 —
popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr.,
92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga,
63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN in 59/22, v nadaljnjem besedilu:
OPN MOL). Navedeni akt dolo¢a naslednji varstveni rezim:

67. élen (varstveni rezimi registrirane kulturne dediséine)

(1) Za vse vrste registrirane kulturne dedi$éine so prepovedani posegi v prostor ali nadini

izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne znadilnosti registrirane

kulturne dediséine.

(2) Za posamezne vrste registrirane kulturne dediséine veljajo naslednji varstveni rezimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dediséini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in visinska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

- oblikovanost zunanjsé¢ine (¢élenitev objekta in fasad, oblika in naklon stresin,
kritina, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajoéega zunanjega prostora,

- sestavine in pritikline,

- stavbno pohistvo in notranja oprema,

- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajoéi odprti prostor z
niveleto poursin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajoéih objektov in
poursin),

- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih — cerkvah, gradovih,
znamenyjih in podobno),

- celovitost dediséine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znafilnostim stavbne
dedis¢ine).
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b) Pri naselbinski registrirani kulturni dedis¢ini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

— naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreza, razporeditev odprtih prostorov
naselja),

— odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
znacilne funkcionalne celote),

— prostorsko pomembnej$e naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki in podobno),

— prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne znadilnosti, poti in podobno),
— naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

— podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike stresin, kritina),

— odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

— stavbno tkivo (prevladujoé stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov,,
uli¢ne fasade in podobno),

— oprema in uporaba javnih odprtih prostorov.

I. ZVKDS, OE Ljubljana je glede na predpisan varstveni reZim izrekel kulturnovarstvene pogoje,
ki izhajajo iz izreka te odlofbe, utemeljeni oziroma konkretizirani pa so na podlagi zgoraj
navedenih dolocb predpisov.

Kulturnovarstvenimi pogoji pogojujejo ohranjanje zasnove, oblike, barve, strukture, materialov
in opreme tako fasad kot strehe, kar izhaja iz doloéb druge (2) in tretje (3) alineje to¢ke a) 67.
¢lena OPN MOL, ki med varovane vrednote uvr§ajo gradbene materiale in konstrukecijsko
zasnovo ter oblikovanost zunanj$¢ine, kot so ¢lenitev objekta in fasad, oblika in naklon stresin,
kritina, barve fasad, fasadni detajli.

Kulturnovarstveni pogoji za ohranitev in obnovo stavbnega pohi§tva oziroma njegovo
zamenjavo po vzoru nekaterih ohranjenih oken, izhajajo iz Seste (6) alineje tocke a) 67. ¢lena
OPN MOL, ki med varovane vrednote uvrsca tudi stavbno pohistvo. Stavbno pohistvo je namred
pomembna prvina fasade, zato ga je potrebno varovati in prenavljati v originalnih oblikah,
dimenzijah, materialih in barvah.

Vsi kulturnovarstveni pogoji se nanasajo na sanacijo stihijskih posegov iz preteklosti in celovito
ureditev stavbe Emonska 12 kot izhaja poleg ostalih $e posebej iz devete (9) alineje tocke a) 67.
¢lena OPN MOL, ki doloca celovitost dedi$¢ine v prostoru. Gre namreé za enonadstropno, v
zasnovi baro¢no hiso, ki je bila v 19. stoletju vec¢krat predelana (kamnit vhodni portal z letnico
1814), del pritli¢ja je vgrajenega v rimsko obzidje. Hi$a stoji na pomembni lokaciji; nahaja se v
neposredni bliZini kapelice z repliko znamenite Krakovske Marije in v bliZini arheoloskega parka
Emonska hiSa oz. nekdanjega Jakopifevega vrta. Lastni$ka razdrobljenost ne bi smela vplivati
na podobo stavbe, prenova naj bo spodbuda za poenotenje posegov.

Tretji odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 dolo¢a, da lahko ZVKDS, OE Ljubljana s kulturnovarstvenimi
pogoji dolo¢i zahteve glede strokovne usposobljenosti izvajalcev specializiranih del. ZVKDS, OE
Ljubljana je zato dolo¢il, da morajo izvajalci mizarskih in drugih obrtnigkih del, ki zahtevajo
visok nivo obrtnega znanja, imeti potrjene vsaj tri reference del na stavbah kulturne dediséine s
strani generalnega konservatorja ZVKDS, OE Ljubljana.
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Tretji odstavek 29. élena ZVKD-1 doloéa, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji dolo¢i
zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija. ZVKDS je na tej podlagi odlo¢il, da
mora projektna dokumentacija vsebovati arhitekturni naért novih lesenih vrat na uli¢ni fasadi v
merilu 1:10 in nadrtom ograje balkona na stranski fasadi. Obstojeca vrata na ulilni fasadi so
oblikovno neustrezno raznoliko oblikovana, zato je potrebno v sklopu obnove fasade vrata na
uli¢éni fasadi oblikovno poenotiti.

Peti in Sesti odstavek 29. €lena ZVKD-1 dolodata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji
kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja dolo¢i obveznost oprave predhodnih
raziskav, e se upraviceno domneva, da je v nepremi¢nini, ki je predmet posegov, neodkrita
dediséina, in grozi nevarnost za njeno poskodovanje ali umcenJe ZVKDS jé dolo¢il obveznost
oprave predhodnih raziskav zato, ker domneva da e pod obstojeé¢imi opleski ohranjeni
materialni ostanki prvotnih povrSinskih obdelav ‘ ‘

ZVKDS, OE Ljubljana je na podlagi vsega navedenega odlocil, da je predlagani poseg investitorja
mogod v obsegu in na naéin, kot je doloéen v izreku teh I(u]turnovarstvemh pogojev.

Ce se na obmodju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in odgovorni
vodja del poskrbeti, da ta ostane nepo§kodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je bila odkrita, o
najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS, OE Ljubljana (prvi
odstavek 26. ¢lena ZVKD-1). V primeru najdbe arheoloske ostaline mora investitor pred
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg pridobiti tudi posebno
kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo v skladu z 31. élenom ZVKD-1.

Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki uposteva pogoje te odlocbe, v skladu z
28. ¢lenom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. popis del, usklajen s
kulturnovarstvenimi pogoji ter arhitekturni nadert novih vrat lesenih na uliéni fasadi v merilu
1:10. Pred izvedbo novih lesenih oken je potrebno predloZiti delavnisko risbo ZVKDS, OE
Ljubljan

V skladu s prvim odstavkom 30.a ¢lena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po
poteku dveh let od njihove pravnomolnosti. Ce se ta rok iztete v fasu postopka izdaje
kulturnovarstvenega soglasja, se &as veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podalj$a do
pravnomocne odloéitve o kulturnovarstvenem soglasju.

Stroski postopka:
Prvi odstavek 113. ¢lena Zakona o sploSnem upravnem postopku (Uradni list RS, $t. 24/06 -

UBP, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) dolo¢a, da gredo stroski, ki nastanejo organu ali
stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek
zadel. Ker se ta odlocba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS na podlagi navedenih dolo¢il
odlo¢il, da investitor sam krije svoje stroske postopka, stroski organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odlocba je takse prosta (22. tocka 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, &t.
106/10 — UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).
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POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odlocbo je v 15 dneh od dneva vroditve dovoljena pritoZba, o kateri bo odlodalo
Ministrstvo za kulturo. PritoZba se poslje po posti ali se vloZi neposredno ali ustno na zapisnik
na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$éine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana.
Steje se, da je prito¥ba vloZena pravotasno, &e je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s
priporo¢eno postno posiljko. PritoZba je takse prosta (22. to€ka 28. ¢lena ZUT).

Postopek vodili: Odlodil:

—]_‘A(;ana Adami(VfQ

univ. dipl. umet.4god.
Konservatorska svetnica

Boris Vici¢
univ. dipl. Arheolog

kons r\LatO}ki svetovalec
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Kristina Bertok
univ. dipl. umet. zgod. in prof. ital.

Vroditi:
- Investitorjem — po pooblasencu: Imovina d.0.0., Gosposvetska 10, 1000 Ljubljana —
OSEBNO



