OZNAKA: SHEMA STOPNISCA V SKLADISCU 1.5.11.5 1 5 1 1 5
DIMENZIJA: - ° (] °

< < POZICIJA: 11.5

KOLICINA: 1 komplet

OPI5: POHODNE POVRSINE:
Fe dekapirana plocevina, d= 5mm, vijacena na Fe podkonstrukcijo. Glej detajl D 1.5.11.12 Prasno barvano po
sistemu dvoslojnega nanosa. Prvi nanos je epoksidna temeljna praskasta barva kot npr. TIGER Drylac Primer

| Grau 69/70366 ali primerljivo. Kot zakljucni sloj se uporabi praskasta barva na osnovi epoksi/poliestra s

povecano odpornostjo na obrabo kot npr. »TIGER Drylac Serija 09 AR« ali primerljivo.

Barva: RAL 9017. Odtenek, struktura in sijaj se doloci na podlagi vzorca oznacenega v nacrtu 1.5.11.2, ki ga
potrdi arhitekt. Sijaj se meri z reflektometrom pod kotom 60° v skladu s standardom ISO 2813. Zapekanje po
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specifikaciji proizvajalca. Skupna debelina nanosa min. 160 mikronov.

Protizdrsni trakovi ali protizdrsni premaz, izdelano po vzorcu oznacCenega v nacrtu 1.5.11.2, ki ga potrdi
arhitekt.
| Predobdelava: za povecanje protikorozijske zascite se za pripravo jeklene pohodne ploc¢evine na barvanje
& uporabi postopek pasivacije ali alternativnega peskanja kot prvi korak predobdelave in nato zelezo

U Q ‘ ‘ \ I fosfatiranja z izpiranjem in susenjem.
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< < naro¢nik: Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija t: +386 1 3061000
objekt: Ena hisa -(Galerija Cukrarna) datum: APRIL 2017
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