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1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

St. Dokument Strani

1.1 Naslovna stran

1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.3 Kazalo vsebine projekta

1.3.1 Rekapitulacija

1.4 Tehni¢no porocilo

1.5 Risbe Merilo
1.0 Zbirnik komunalnih vodov 1:250
2.0 Vzdolzni profil 1:500/50
3.0 Razpored elementov vrocevoda 1:200
4.0 Detajl prikljucitve na umirjevalne cevi 1:10
5.0 Nepomicna podpora DN 80 - 3150 1:X
5.0 Vzmetna drsna podpora DN 80 - 3310 1:X
6.0 Drsna podpora DN 80 - 3071 1:X
7.0 Obesalo DN 50 - 1440 1:X
K-l Dimenzije jarka - pesek - serija 2 1:X
ov1 Odmik vrocevoda od drugih kom. vodov 1:X
M-V Meritev vlaznosti izolacije 1:X

Povezava Zic nadzornega sistema vlaznosti v mrezi 1:X
daljinskega ogrevanja
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1.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0 Vodilna mapa st. UP 13-001-A-PGD

1/1 Nacrt odstranjevalnih del st. 2013-04

1/2 Nacrt arhitekture st. 2013-04

2 Nacrt krajinske arhitekture st. 01052013_LAN

3/1 Nacrt gradbenih konstrukcij st. 311130061

3/2 Nacrt zunanje ureditve in kanalizacija st. C-817/08-2013

3/3 Nacrt gradbenih konstrukcij - elektro kabelska kanalizacija St. 13-044/EKK

3/4 Nacrt gradbenih konstrukcij - transformatorska postaja, st. 13130-2
gradbeni del

3/5 Nacrt hisnega vodovodnega prikljucka st. 200-07/D-13-PGD

4/1 Nacrt elektricnih instalacij objekta st. 107213-19

4/2 Nacrt elektricnih instalacij in opreme- transformatorska St. 13-044/TPE
postaja, elektro del

4/3 Nacrt elektricnih instalacij in opreme - SN EE omrezje St. 13-044/SN

4/4 Nacrt elektricnih instalacij in opreme - NN EE omrezje St. 13-044/NN

4/5 Nacrt elektricnih instalacij in opreme - zunanja razsvetljava |st. 13-044/JR-S
objekta

4/6 Nacrt elektricnih instalacij in opreme - zunanja javna st. 13-044/JR-M
razsvetljava

5/1 Nacrt strojnih instalacij objekta st. 107213-19

5/2 Nacrt prikljucnega vrocevoda t. 33/C-2031/41829

6 Nacrt telekomunikacij - zunanje TK omrezje St. 13-044/TK

7 Nacrt tehnoloske opreme gostinskih lokalov st. 7-T/82-2013-PGD

Elaborati
Geodetski nacrt st. 05/03/2013
Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki st. 2013-04
Studija pozarne varnosti $t. 26/2013
Elaborat zascite pred hrupom v stavbah st. 02-2013
Geolosko - geotehnicni elaborat St. 9561
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Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z st.
energijo
Elaborat osvetlitve st. 13/01

1.3.1 REKAPITULACIJA

VROCEVOD (strojni del in gradbeni del): 31.256,00 eur

OPOMBA: Cene so projektne in informativne.
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1.4 TEHNICNO POROCILO

1. VROCEVOD
1.1 UVOD

Za prikljuCitev objekta Cukrarna, smo izdelali projektno dokumentacijo PZI vroCevodnega
prikljucka, kot je prikazano v prilozeni situaciji. Predlozeni projekt obravnava izvedbo gradbenih
in strojnih del omenjenega vro¢evoda.

Potek cevovoda je razviden iz prilozene situacije in vzdolznega profila in razporeda elementov
vroCevoda.

1.2 OPIS RAZVODA

Novo predvideni vroCevod dimenzije DN 80 se pod mostom ez Ljubljanico priklju¢i na za¢asno
zaklju€eni predizolirani vroevod DN 150/250. Obstoje&i vrocevod je zaklju¢en vidno pod
stropom mosta. Od mesta priklopa ( to¢ka 1) se cevovod DN 150 reducira na dimenzijo DN8O.
VroCevod DN 80 poteka najprej vidno ob bocni steni po mostom do toCke 2, kjer se spusti v
zemljo in preide na predizolirane cevi DN80/180. VroCevod nato poteka kot vkopan razvod v
pasu med bo¢nim zidom in pasovnimi temelji betonskih stebrov do toCke 4, kjer je predvidena
redukcija  R-DN 80/50/180. Od toCke 4 do vstopa v objekt (6) je predizolirani vro¢evod
dimenzije DN 50/140. Po vstopu vroevoda v klet objekta preide cevovod na cevi iz celega
dimenzije DN 50. V objektu se razvod nadaljuje pod stropom kleti do mesta ( to¢ka 8 ), kjer se
spusti v prostor toplotne postaje in se preko umirjevalnih cevi dimenzije DN 80 priklju¢i na
toplotno postajo. Na umirjevalnih ceveh je izvedena kratka vez DN 15 ter izpusta DN 20.

VroCevod je poloZen s padcem od mesta priklopa pod mostom do vstopa v prostor toplotne
postaje.

Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je reSena z naravno kompenzacijo z L, Z ter
U kompenzatorji. V tocki 3 in 5 sta predvideni liri velikosti A=2/3,2 min A=1,6 m.

1.3 PRIKLJUCNI VROCEVOD V OBJEKTU

1.3.1 UPORABLJENI MATERIALI

Razvod je izdelan iz jeklenih cevi iz celega po DIN 2448 iz materiala St 37. Cevi morajo biti
ocCiS€ene in antikorozijsko zascitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo
do 150° C.

Razvod je izoliran s slojem steklene volne debeline 80 0z. 50 mm v oplas&enju iz Al plo€evine.
Zaporne armature do dimenzije DN 40 so krogelne pipe s prikljucki za uvaritev PN 16 nad
dimenzijo DN 40 pa so zaporni ventili PN 16 s prirobni¢nimi priklju¢ki. Glavna zaporna organa

toplotne postaja sta dimenzije DN 50 PN 16.

Kompenzacija raztezkov je naravna z L, Z kompenzator;ji.
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1.3.2 ZAKLJUCEK

Po opravljenih montaznih delih, vendar pred izoliranjem razvoda, je treba izvesti hladni tlaéni
preizkus instalacije ter rentgeniziranje zvarov.

Dela morajo potekati v skladu z zahtevami JP ENERGETIKA Ljubljana, ki tudi izvaja strokovni
nadzor nad gradnjo.

1.4 PREDIZOLIRAN VROCEVOD
1.4.1 1ZVEDBA GRADBENIH DEL

Predizolirani vroCevod je na celotni trasi od mesta prikljuéitve pod mostom na obstojeci
vro¢evod do vstopa v objekt poloZen direktno v zemljo.

Pod mostom sta na trasi vroéevoda ( odsek 2-4 ) dva obstoje€a jaska, ki sta predvidena
za prestavitev. Prestavitev jaSkov ni predmet tega nacrta.

Gradbena dela vkljuCujejo rusSenje asfalta, peScene povrSine, odkop humusa, izkop jarkov,
napravo posteljice in obsutje cevi z drobnozrnatim peskom in komprimiranje materiala po slojih
do predpisane zbitosti, zasipanje jarka z izkopanim in tamponskim materialom in zasutje
gradbene jame do nivoja -40 cm pod konéno ureditvijo. Zunanja konéna ureditev je zajeta v
lo€enem nadrtu. Strojni izkop jarkov je mogo€ le na odsekih trase vroCevoda, kjer komunalni
vodi niso v neposredni bliZini trase ali se s traso kriZajo, kar je razvidno iz situacije.

Vsa eventuelna dodatna dela naj ponudniki ob pregledu tega projekta in ogleda prizadetega
gradbis€a vkljucijo v okvir predloZzenega popisa del in ob predaji ponudbe obvezno pismeno
dokumentacijo oziroma razsirijo svojo ponudbo.

Zaradi komunalnih vodov, katerih lokacija je nepoznana je potrebna velika pazljivost pri izkopu.

ODMIKI VROCEVODA OD DRUGIH KOMUNALNIH VODOV

Stavba/kom. vod Svetli odmik (cm)
krizanje, vzporedni potek vzporedni potek
do5m nad 5m

plinovod do 5 bar Po dolocilih Pravilnika o tehni¢nih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom do

plinovod nad 5 bar vkljucno 16 barov

vodovod 30 40

drug vrocevod 30 40

kanalizacija 30 50

signalni kabel, telekom, kabel do 1 kV 30 30

10 kV kabli ali en 30 kV kabel 60 70

ve€ 30 kV kablov ali kabel nad 60 kv 100 150

min. odmik stavbe od obstojeCega vrocevoda 100

min. odmik vrocevoda od obstojece stavbe 50
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1.4.2 1ZVEDBA STROJNIH DEL

Direktno poloZeno omreZje je izvedeno iz predizoliranih normalnih cevi od dimenzije DN 80 (¢
88,9 x 3,2 )/180 in DN 50 (¢ 60,3 x 2,9 )/140.

Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je reSena z naravnho kompenzacijo z L in Z in
U kompenzatoriji.

Predizolirane cevi za transport vro¢e vode do 140°C, izdelane po standardu CEN/pr EN 253 za
predizolirane cevi za daljinski prenos toplote, z vgrajenima zicama za kontrolo vlaznosti in
lokacijo napake na cevovodu.

Cevi za prenos medija SERIJA 2:

Jeklena visokofrekvenéno varjena cev iz materiala St.37.0 BW dobavljena po DIN 1626,
dimenzije in teZze po DIN1626/4, tlaéno preizkudena do min. 50 bar, varilne cone do 100%
preizkusene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B

Izolacijski material:

Poliuretanska trdna pena (PUR)izdelana iz Polyola in Isocyanata primerna za povecano
delovno temperaturo do 140°C. Pena je homogena s povpreéno velikostjo celic do max 0.5 mm.
Gostota>60 kg/m?, toplotna prevodnost pri 50°C< 0,03W/m/K.

Zasgditna cev:

Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustha za
vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi
cevi. Gostota >940kg/m?, toplotna prevodnost<0,43W/mK.

Spoiji cevi so izvedeni s termosteznimi spojkami z zapenjanjem z dvema termosteznima trakova.
Spoiji so zaliti s poliuretansko peno.

Predvidena je dobava predizoliranih cevi dolzine 6 in 12 m.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba v celoti rentgenizirati 15% vseh zvarov, za tem pa
Se izvesti tlacni preizkus s tlakom 21 bar.

Vsi loki in kompenzacijske cone morajo biti obloZeni z elasti¢nimi blazinami na dovodu in
povratku v predpisani dolzini in debelini, kot je oznaeno na razporedu elementov.

Predizoliran cevovod je pri montaZi podlozen s peskom napolnjenimi vreCami. Te vreCe se ob
zasipavanju ne odstranijo, zato naj strojni izvajalec del to upoSteva v ceni cevi.

Pri transportu in montazi predizoliranih cevi in fazonskih kosov je treba upostevati navodila za
polaganje predizoliranih cevi. Ce pride do kakr§negakoli odstopanja od standarda, po katerem
morajo biti izdelane predizolirane cevi ali od omenjenih navodil, je dolznost nadzornega
organa, da takoj prekine izvajanje del.

Izvajalec je dolZzan na lastne stroSke zamenijati tiste dele cevovoda, ki niso bili pravilno polozeni.
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1.4.3 ZAKLJUCEK

Posebno pozornost je treba posvetiti izkopu gradbene jame, da ne pride do poSkodb obstojecih
podzemnih naprav, katerih lega ni to€no znana, oziroma je v projektu prikazana informativno.
Vsa krizanja vroCevoda z ostalimi podzemnimi napravami se morajo izvesti po navodilih
predstavnikov podjetij, ki s temi napravami upravljajo. Vsi pogoji in reSitve morajo biti
dokumentirani v gradbenem dnevniku.

Za nemoten potek je nujno tesno sodelovanje vseh izvajalcev (gradbenih in strojnih) del.
Vsa dela se morajo izvajati po "Pogojih za izgradnjo vroCevodnega in parnega omrezja ter
toplotnih postaj".

MED GRADNJO MORA INVESTITOR OZIROMA I[ZVAJALEC VSE SPREMEMBE
EVIDENTIRATI IN OB KONCU GRADNJE IZDELATI IZVRSILNI NACRT!

PravoCasno je treba naroCiti posnetek zgrajenega stanja zaradi vrisa v kataster podzemnih
naprav.

1.5 NAVODILA ZA POLAGANJE PREDIZOLIRANIH CEVI

1.5.1 Gradbena dela

Pri izkopu jarka uposStevajte sploSna gradbena pravila.

Dimenzije jarka so doloCene v projektu.

Podloga jarka mora biti nosilna po celi dolzini. Dno jarka naj bo prekrito z 10 cm nabitega peska
granulacije 0-4 mm, med katerim ne sme biti ostrorobega materiala, niti gline, ki bi zadrzevala
vodo. Jarek mora biti izkopan tako, da se vanj ne vsipava zemlja.

Iz jarka izCrpavajte vodo do zatesnitve oziroma konéne izolacije spojev.

1.5.2 Transport in skladiSCenje cevi

Cevi morajo biti med skladid¢enjem in prevozom zas€itene tako, da ne more priti do nobenih
poskodb (toCkaste obremenitve, polzenje).

Nakladanje in razkladanje je dovoljeno izklju¢no po elementih, nikakor pa ni dovoljeno metanje
ali stresanje s prevoznega sredstva.

Pritisk na spodnje cevi pri skladi$€enju ali prevozu ne sme preseci 400 000 N/m2, oziroma cevi
ne smejo biti naloZzene ve€ kot 1m v visino.

Cevi morajo biti pri skladis€enju in transportu na ravni nosilni podlagi brez kamenja.

Cevi morajo biti zavarovane pred kotaljenjem.

Jeklena cev mora biti zaprta s ¢epom do zavaritve.

1.5.3 Polaganje in spajanje cevi

Cevi polagajte v jarek pazljivo, za premeS&anje z dvigali uporabljajte le jermene in lanene ali
nylon vrvi, uporaba jeklenih vrvi ali verig ni dovoljena.

Pri spus€anju v jarek pazite, da se cev ne tare ob robove jarka ali da ne udari ob trd predmet,
ker se pri tem lahko poSkoduje zasc&itna cev.
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Pred varjenjem morate storiti sledece:

- navleCi zidna tesnila

- navlecCi spojke

- preveriti, Ce zaSc€itna cev ni kje poSkodovana

- Ce je potrebno cevi krajsati, jih krajSati z Zago, nikakor pa ne z razbijanjem plas¢ne cevi. Po
krajSanju je treba odstraniti Se del izolacije tako, da je vsaj 15 cm jeklene cevi na koncu
neizolirane. Pazljivo je treba odistiti cev vseh ostankov pene.

- Ce gre za cevi s kontrolno Zico, morate pri kraj$anju $e posebej paziti, da se Zica ne pretrga.

- pri krajSanju zadnje cevi pri odjemalcih mora biti ta vgrajena tako, da lezi originalni konec cevi
pri odjemalcu.

- pri ceveh s kontrolno Zico naj bodo vse cevi obrnjene tako, da je pri vseh kontrolna Zica
zgoraj.

- zascitne Celne strani izolacije z Al ali azbestno plos¢o, da se ne ozge izolacija in PE zas€itna
cev.

Nato cevi zavarite po DIN 8560.

Postopki po varjenju in pred zasutjem jarka:

- oCiS€enje in miniziranje vseh zavarjenih mest

- tlaéni preizkus

- rendgeniziranje zvarov

- zatesnitev spojev in izolacija le-teh, ki jo izvede proizvajalec predizoliranih cevi.

Pred tem se morate prepricati, e so mesta spojev ocis¢ena in suha.

- namestitev elasti¢nih blazin po na&rtu projektanta

- odstranitev lesenih podlog

- pri sistemu s kontrolno zico je potrebno na koncu in zaCetku vsake omrezne etape zavariti na
dovod in povratni vod vodilno prikljuéno klemo.

1.5.4 Zasutje jarka

Cevovod zasujete s peskom granulacije 0-4 mm (brez ostrorobega materiala in gline) v visini
najmanj 10cm nad temenom plas¢ne cevi. Zasipavanje izvedite ro¢no in skrbno zatlacite med

cevmi, vendar pazljivo, da ne bi poSkodovali cevi.
Strojno tlaéenje je dovoljeno le nad 30 cm nad temenom plad¢ne cevi.

Ljubljana, april 2017

Sestavila:
R. Plestenjak, univ. dipl. inz. vki.

[. Skogir, univ. dipl. inZ. str.
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