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4/6.4 TEHNICNO POROCILO

4/6.4.1 UVOD

V Ljubljani ob Poljanskem nasipu se nacrtuje prenova objekta industrijske dediS€ine, stare tovarne
sladkorja, v objekt kulturne dejavnosti — galerijo. Skladno s prenovo objekta se bo uredila komunalna
infrastruktura. Predmet tega nacrta je ureditev nove javne razsvetljave. Zaradi rekonstrukcije omenjenega
objekta je potrebno izdelati nacrt javne razsvetljave.

Predmetni nacért je izdelan v skladu z upoStevanjem Tehniéne smernice TSG-N-002:2013 -
Nizkonapetostne elektricne instalacije, Tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013 - Zascita pred delovanjem
strele, Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list §t. 81, 7.9.2007) ter
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
Ur.l. RS, §t. 46/2013.

4/6.4/4 OBSTOJECE STANJE

V neposredni blizini obmoc&ja obdelave potekajo obstojedi vodi javne razsvetljave. Zato bo prikljucitev
nove razsvetliave mogoCa na obstojeCe omreZje javne razsvetljave. Ob poljanskem nasipu Kjer je
predvidena dekorativna razsvetljava poteka obstojeca javna razsvetljava. Svetilke GE ET 25, HST 150W
S0 montirane na previsne kandelabre in so napajane s kablom PP41 4X16 mm?. Svetilke ob cesti vzdolz
mostu soztipa Indal Arc 80, HST 100W, svetilke na mostu so Bega TC 18W in so napajane z kablom NYY
5x16mm°~.

4/6.4.3 PROJEKTIRANO STANJE

Zasnova in izbira opreme za razsvetljavo

1. Svetilka — Osvetljevanje obravnavanega obmocja

- Svetlobni snop ki ne sme presegati kota nad 90° od navpiCnice
- Relativni porast ble$€anja — TI<15%
- Energijsko varéna poraba

RAZSVETLJAVA PARKIRISCA

Na obmodju parkiris€a je predvidenih osem svetilk tipa kot na primer URBA S 24L.35 WSC GY BP CL2
MLE L740. Svetilke so 30 W. Svetilke se namesti na tipske kandelabre, ki so skladni z MOL. Kandelabri
so barvani konusni kandelaber viSine 8m za vkop (reducirka @62,5mm), kot VALMONT P80/5. Kandelabri
za svetilke so standardne izvedbe. Dobavitelj mora dobaviti kandelabre, ki so staticno preverjeni. Na
kandelabrih mora biti manipulativna odprtina s priklju¢nimi sponkami za spajanje kablov in zascitnega
vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost kandelabra in da ni
mozen dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki mora zdrzati vetrovno cono B.
Kandelabre svetilk se namesti vzdolZz plo¢nika, ob zunanjem robu plo¢nika. Kandelabri so med seboj
razmaknjeni cca. 10 - 12m, kar je odvisno od nivoja svetlobnotehni¢nih zahtev obravnavanega podrocja.
Razdaljie med posameznimi kandelabri so doloCene s svetlobnotehni¢nim. Razporeditev svetilk in
kabelske trase prikazujejo situacijske risbe. Natanéno lokacijo stojnih mest kandelabrov in jaskov je
potrebno doloditi ob sami postavitvi na mikrolokaciji.

Skupna koni€na mo¢€ javne razsvetljave parkiriS¢a znasa 240W.
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NAPAJANJE

Sistem omreZja napajanja javne razsvetljave predvidimo TN-C. Napajanje nove javne razsvetljave je
predvideno iz obstojeCe svetilke javne razsvetljave na jugo zahodnem delu objekta glej risbo 2. Nov kabel
se uvleCe delno v obstojeco in delno v novo elektro kabelsko kanalizacijo. Uporabi se nov zemeljski kabel
istega preseka kot obstojeC kabel.

DEKORATIVNA RAZSVETLJAVA NA SEVERNEM DELU OBJEKTA OB POLJANSKEM NASIPU

Na severnem delu objekta ob poljanskem nasipu so predvidene klopi z vgrajenimi zunanjimi nadgradnimi
stropnimi LED svetilkami (pozicija Z1) 52W LED, 3351Ilm. Dimenzije 1232 x 75 x 70. Napajanje se
predvidi iz obstojeCe svetilke v neposredni blizini. V obstoje¢ kandelaber se mora vgraditi priklju¢ne
sponke PMM (5 kontaktov, 3 x varovanje,). Priklju¢na sponka mora imeti dve varovalki, ker je potrebno
kabel FG70R 3x1,5 mm2 predvarovati z varovalko. Pri obstojeci svetilki se izvede nov kabelski jaSek
betonska cev ® 600. Med novim jaSkom in med klopmi se izvede povezava z stigma flex cevjo ®40mm.

Skupna koni¢na mo¢ javne razsvetljave LED v klopeh zna$a cca. 468W.

NAPAJANJE

Sistem omrezja napajanja javne razsvetljave predvidimo TN-C. Napajanje nove javne razsvetljave je
predvideno iz obstojeCe svetilke javne razsvetljave na severo vzhodnem delu objekta glej risbo 2. Nov
kabel se uvleCe delno v novo elektro kabelsko kanalizacijo. Uporabi se nov zemeljski istega preseka kot
obstoje€. Medsebojne povezave led svetilk pa bodo izvedene s kablom N2XY-J 4x2,5 mm~®. V vsaki klopi
bo krmilna in napajalna doza.

4/6.4 Svetlobno tehnic¢ni izracun

Pri izbiri svetlobnotehni€nih razredov upostevamo Priporocila SDR- Razsvetljava in signalizacija PR5/2 -
2000 in Recommendations for the lightning of roads for motor and pedestrian traffic - CIE 114:2007.

Priporocila dolo¢ajo svetlobnotehni€ne zahteve za cestno razsvetljavo na osnovi:
e hitrost
e vrste udelezencev v prometu
e gostote prometa
e mirujoCega prometa
e svetlosti okolice

Svetlobno tehniéni izradun - parkiriSée

Svetlobno tehni¢ni izradun je izdelan za parkiri§€e, ki spada v obmocje umirjenega prometa. Na osnovi
mednarodnih standardov in priporocil Slovenskega drustva za razsvetljavo se predvidi na obravnavanih
cestah srednja vrednost osvetljenosti ceste v rangu 10 in 3Lx, kar ustreza svetlobno tehni¢nemu razredu
P2. Ceste in povrsine kjer je v no€nem €asu veliko peScev in kolesarjev.

Esr = li Ei
Ni=1

Razredi skupine P se uporabljajo za razsvetljavo povrsin, kjer je hitrost odvijanja prometa nizka,
naprimer: pesSc¢eve povrsine in povr§ine namenjene kolesarjem, odstavnih pasov, stanovanjskih ulic in
cest, parkirisI¢ ipd.

Osnovni kriterij za vrednotenje razsvetljave pri razredih P je vodoravna osvetljenost.
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V prilogi so primeri racunalniSkega izrauna razsvetljave za obravnavane parkiri8¢ne povrsine. Izraune
smo izdelali z svetilkami kot na primer URBA S 24135 WSC GY BP CL2 MLE L740. Pozicija svetilk je
Dvostranska. Razdalje med svetili je 10-12m viSina svetlobnega vira pa je 8m. Pri izraunu smo
upostevali, da so vozne povrsine asfaltirane, faktor zaprasevanja in staranja pa je 0,8. Za cestno povrsino
rezultati prikazujejo osvetljenost

Drogovi za razsvetljavo

Svetilke bomo montirane na nove ravne, tipske kandelabre viSine 8m nad nivojem terena. Dimenzije
drogov mora biti izvedeno skladno z dolocili harmoniziranega standarda SIST EN 40 - Drogovi za
razsvetljavo (Uradni list RS §t. 97/2006) in sicer v naslednjih delih:

SIST EN 40-1 Drogovi za razsvetljavo - Izracuni

SIST EN 40-2 Drogovi za razsvetljavo - SploSne zahteve in mere

SIST EN 40-3-2 Projektiranje in preverjanje - Preverjanje s preskusanjem
SIST EN 40-3-3 Drogovi za razsvetljavo - Preverjanje z izraCunom.

SIST EN 40-5-6 Zahteve za jeklene drogove za razsvetljavo.

Drogovi morajo biti stati€no dimenzionirani za predvidene obremenitve ter preverjeni s strani pooblas¢ene
institucije za uporabo na podrogjih I. vetrovne cone (hitrost vetra do 30 m/s).

Na drogovih mora biti manipulativha odprtina s prikljuénimi sponkami za spajanje kablov in zas€itnega
vodnika. Manipulativha odprtina mora biti na visini najmanj 300 mm od tal nivoja terena, zgornja viSina ni
dolo¢ena (cca. 1 m) Dimenzioniranje velikosti odprtine drogov mora biti izvedeno skladno z dologili
harmoniziranega standarda SIST EN 40-2 - Drogovi za razsvetljavo SploSne zahteve in mere (Uradni list
RS &t. 97/2006) in sicer 186mm x 45mm (V x S odprtine).

Odprtina mora biti pokrita s pokrovom tako, da voda ne pronica v notranjost droga in da ni mozen prosti
dostop do sponk. Drog mora biti postavljen tako, da se manipulativha odprtina nahaja na nasprotni strani
droga, gledano v smeri voznje.

Kandelabri morajo biti locirani na zunanjem robu poti za peSce. Medsebojna oddaljenost kandelabrov je
razvidna iz nacrta.

Izgled droga prikazuje tipska priloga. Za drog mora biti uporabljen tipski temelj iz betona C16/20 kot
gradbeni proizvod (kontaktno betoniranje). Temelj prikazuje tipska priloga. Za predvidene elemente
imamo izdelane nacrte in stati®ne izraCune, ki so shranjeni v arhivu podjetja Novera Projekt d.o.o.
Ljubljana.

Uporabiti je potrebno drogove in svetilke, ki so skladni za podroc¢je MOL.

Natanéno lokacijo stojnih mest kandelabrov, jaskov in tras kabelske kanalizacije je na terenu potrebno
uskladiti z vsemi ostalimi gradbenimi posegi in komunalnimi vodi.

lzvajalec del si mora za vsako vrsto izdelkov pridobiti ustrezne ateste in statiCne izracune za
konstrukcijo le teh.
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4/6.5 lzvedba instalacij

Napajanje nove javne razsvetljave je potrebno izvesti z zemeljskimi kabli, tipa N2XY-J 5x6+mm? Eno
kabelsko Zilo uporabimo kot krmilno, za vklop in izklop reducirane razsvetljave. Kable se mora poloziti v
kabelsko kanalizacijo.

Na obmocju obdelave je potrebno kable poloziti v novo cevno kanalizacijo kapacitete PVC 1x@110 mm.
Cevi je potrebno poloziti na globino 0,8 m na pripravljen drobni materjal, s pustim betonom in izkopanim
materialom naj se jih delno zasuje do globine 0,4 m ter prekrije z opozorilno folijo. Izkop naj se zasuje z
izkopanim materialom ter utrdi.

Polaganje cevi je razvidno iz tipske priloge.

Izvesti je potrebno enocevno kanalizacijo, kot je razvidno iz shematske risbe. Uporabiti je potrebno PVC
in Stf cevi g 110 mm in stigmaflex cev @110 mm za povezavo elektrokabelskega jaska z kandelabrom.
Pri uvlaenju kablov je potrebno paziti, da napajalni kabli svetilk ne potekajo v isti cevi z energetskimi
kabli. Krizanje elektroenergetskih kablov s komunalnimi vodi je razvidno iz situacijskih risb.

Cevi morajo biti poloZzene z rahlim padcem tako, da voda izteka iz cevi. Posebno pozornost je potrebno
nameniti prehodu kabelskih tras preko ceste. Na teh mestih naj se trasa oznaci, cevi pa naj bodo od
kablov elektroenergetskih vodov oddaljene najmanj 0,15m.

Ob kabelski kanalizaciji je na globini 0,9 m do vseh jaskov in drogov predviden pocinkan valjanec FeZn
25 x 4 mm. Spoji valjanca v zemlji in prehodi valjanca iz zemlje morajo biti antikorozijsko zasciteni z
bitumnom. Pri vsaki svetilki je obvezno z valjancem povezati kovinski kandelaber in PEN vodnik
napajalnega kabla.

4/.6.5 1ZVEDBA ELEKTROENERGETSKEGA PRIKLJUCKA

SPLOSNI POGOJI ZA IZVEDBO Z OPISOM DEL

Projektirani prikljuek mora biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih. Potrebno je upostevati tudi
minimalne odmike od zgradb, objektov, dreves, itd Vodja gradbiS§€a mora pri izvajanju del poskrbeti za
upostevanje predpisov in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je potrebno paziti na cestni promet ter
podzemne instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, kable in naprave je potrebno pred
pricetkom del zakoli€iti, zakoli€bo praviloma izvrsi lastnik ali pooblas€ena institucija. Prav tako je potrebno
zakoliciti obstoje€ elektro kabel. V celotnem obmodju je potrebna povecana pazljivost pri izvajanju del, pri
kriti€nih tockah je potrebna prisotnost nadzornega organa lastnika voda! V vsem ostalem je potrebno
upostevati pogoje soglasij upravnega organa in lastnikov instalacij! V kolikor pri izvajanju del pride do
odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi. Uredba o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbis€ih (Uradni list RS §t. 3/2002), Pravilnika o varstvu pri
delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Uradni list RS §t. 29/92), Pravilnika o varnosti in zdravju pri
uporabi delovne opreme (Uradni list RS §t. 101/2004), Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci
uporabljajo pri delu (Uradni list RS §t. 89/99) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS §t. 89/99), Pravilnika o varnostnih znakih (Uradni list RS §t.
89/99), pravilnik o spremembabh in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih (Uradni list RS §t. 34/2010)
, pravilnik o spremembabh in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavec uporablja pri
delu (Uradni list RS §t. 39/2005). Zaradi izvajanja del na trasi nizkonapetostnih kablov je potrebno
upostevati zas¢itne ukrepe, ki so iz dolo€il Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije
% stavbah
(Uradni list RS &t. 41/2009), pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne
inStalacije v stavbah Uradni list RS, &t. 2/2012 z dne 9. 1. 2012, tehni€no smernico TSG-N-002
Nizkonapetostne elektricne instalacije, tehniéno smernico TSG-N-003:2013 Zasd&ita pred delovanjem
strele, Pred pricetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno oznadliti vse obstojeCe kable in
ostale komunalne vode, ki potekajo v bliZini.

Potrebno je tudi narogiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem del na
obmodju njihovih inStalacij.

Zemeljska dela v blizini elektricnih kablov je potrebno izvajati ro¢no in zelo pazljivo. Stalno morata biti
prisotna odgovorna oseba izvajalca in predstavnik upravljalca elektro omrezja. Obstojeci elektricni kabli
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se smejo prestavljati samo v primeru, ¢e so odklopljeni. Kable lahko prestavljajo samo delavci elektro
omrezja.

Pri montazi kablov bo potrebno vedno vzpostaviti breznapetostno stanje, napraviti preizkus
breznapetostnega stanja, izklopljeni del kabla oziroma omreZja pa ozemljiti in kratko stakniti. Na locilnih
mestih bo potrebno namestiti opozorilne tablice.

[1]
[2] OPIS IN POLAGANJE KABLA

Transport kabla
Kabli se transportirajo na kabelskih bobnih, krajSe dolzine kablov pa se lahko prevazajo v zvitih kolutih z
upostevanjem minimalnega dopustnega premera krivljenja. Konci kablov morajo biti vodoneprepustno
zasciteni z ustreznimi kapami.
Za transport kabelskih bobnov se priporo¢a uporaba ustreznih kabelskih prikolic in ustreznega tovornega
vozila. Za prekladanje bobnov se mora uporabiti ustrezno dvigalo, skladis¢ne rampe in podobno, kar
preprecuje poskodbe stranic bobna in kabla. Transport kabla s kotaljenjem je dopusten samo na krajSih
razdaljah v primeru, da je teren raven in brez kamenja in samo tedaj, ko je kabel na bobnu ¢vrsto navit,
konci kabla pa pritrieni na stranico bobna ali e je boben blindiran. Kabla v kolutu ne smemo kotaliti
oziroma ga nositi na drogu. Na gradbiS¢u je potrebno bobne zavarovati pred nehotenim kotaljenjem.
Kable je potrebno skladisCiti na pokritem mestu in zavarovati pred direktnimi sonénimi zarki,
atmosferskimi vplivi, gnilobo ter moznostjo poskodb. Vsak kabelski boben mora imeti napisno plos&ico z
vtisnjenimi podatki o kablu: tip kabla, Stevilo in presek Zil, nazivho napetost, tezo in dolzino kabla, leto
izdelave in Stevilko kabelskega koluta.
Ekstremni pogoji
Ne priporo&a se polaganje kablov pri temperaturah, ki so nizje od + 5°C. Ce je zunanja temperatura nizja,
moramo kabel predhodno segreti z enim od navedenih nadinov:
a) Segrevanje kabla v _suhem prostoru; kabelski boben pustimo v zaprtem prostoru, e je
temperatura prostora:

od + 5°C do + 10°C 72 ur,

od + 10°C do + 20°C 40 do 48 ur,

od + 20°C do + 25°C 24 do 36 ur.
b) Segrevanje z elektricnim tokom; Vse zile razen nevtralne (Ce je manjSega prereza) vezemo
paralelno in priklju€imo na varilno aparaturo ali ustrezni transformator 400/230/7 V. Jakost toka pri
segrevanju je cca 1 A/mm?®. S termometrom kontroliramo temperaturo na povrsini kabla, pri Cemer je
maksimalna dopustna temperatura:

+ 40°C za kable do 1 kV,

+ 35°C za kable do 10 kV,

+ 30°C za kable do 20 kV.

Odvijanje kabla

Pred odvijanjem kabla z bobna moramo natancno preuciti vse pogoje, ki jih je predpisal proizvajalec
kabla, kakor tudi preveriti:

pravilnost za$€itnih kap na koncih kabla,

stanje plas¢a kabla na zunaniji strani,

Ce obstaja moznost morebitne poskodbe zunanjega plas¢a pri odvijanju,

splosno stanje kabelskega bobna,

skladnost tipa ter dolZine kabla s projektiranimi podatki za dolo€eno

kabelsko traso.

Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico. Kabel se odvija s
pocasnim in enakomernim vile€enjem z gornje strani bobna tako, da je smer odvijanja nasprotna smeri
pusdice na bobnu. Zagotoviti moramo moznost zaviranja bobna. Mesto postavitve kabelskega bobna oz.
podstavka se prilagodi okoliS¢inam terena in predvidenem nacinu polaganja v neposredni blizini rova oz.
kabelske kanalizacije.

Kable je potrebno razvijati s pomocjo valjev, pri tem je potrebno paziti, da se kabli ne vie€ejo po tleh.
Posebno pa je potrebno paziti, pri vie€enju v kabelsko kanalizacijo, da se ne bo poSkodoval zunaniji plas¢.
S poskodovanjem zunanjega plas¢a bo prislo do vdora viage v kabel in s tem do uni¢enja kabla.
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Mehansko odvijanje kabla z motornim vitlom lahko izvajamo na sledece tri nacine.

Vleka s pomocjo vle€ne nogavice, ki jo zataknemo za plasS¢ kabla. Ta nacin je primeren za trase, kjer ni
veliko kotov in robov.

Vleka s pomocjo sponke, ki je vezana na vodnike kabla. Nacin je primeren za daljSe in tezje trase, kjer je
potrebna vedja zatezna sila.

Vleka s pomocjo sponke, ki je vezana na armaturo kabla (samo kabli z okroglo ali plos¢ato zi¢no
armaturo).

Polaganje nizkonapetostnih energetskih kablov

Roéno polaganje:

Roc¢no polaganje kablov se uporabi pri krajSih dolzinah do 300 m in pri sektorjih z ostrim spreminjanjem
trase. Odviti kabel nosijo delavci. Stevilo delavcev se dolo&i tako, da znasa obremenitev na enega
delavca do 20 kg. Pri tem pazimo na minimalne dopustne polmere krivljenja in da se kabel ne vieCe po
tleh. Mozna je tudi uporaba valjev. Odvijanje kabla z vozilom vzdolz trase in ro€nim polaganjem v rov je
dovolieno le na terenih, ki to omogoc€ajo. Upostevati je potrebno navodila za odvijanje in polaganje
kablov. Kabel se ne sme vleci preko trdih in ostrih predmetov in robov.

Strojno polaganje:

Polaganje kabla z vitlom (strojno polaganje kabla) se uporabi za vleko kablov v kabelski kanalizaciji.
Vleka kablov se izvaja s pomocjo:

Vle€ne nogavice za trase, kjer ni veliko kotov in robov. Vle€na vrv je z vle€no nogavico povezana s
koncem kabla. Velikost vle€ne nogavice je odvisna od premera kabla. DolzZina kabla, ki jo je pri vle€enju
objela kabelska nogavica se odstrani in ponovno zatesni kanec kabla, v kolikor se takoj ne izdela kabelski
kon¢nik.

Zatezne spojke za daljSe in tezje trase, kjer so potrebne veclje vle€ne sile. Zatezna sponka se pri€vrsti na
same vodnike.

Pred strojnim polaganjem kablov je potrebno doloditi silo vle€¢enja kabla, med samim polaganjem pa
kontrolirati z dinamometrom. Pri uporabi vitla mora biti vgrajena varovalka, ki bo popustila pri prekoracitvi
dopustne vleCne sile. Za prepreCevanje torzijske obremenitve kabla se med vleéno vrvjo in nogavico
namesti antitorzijsko spojko.

Pri razvlaenju kabla je veckrat treba uporabljati vegjo silo, ki lahko pri prekoragitvi predpisane vrednosti
poskoduje kabel. Zato je Se posebej treba upostevati predpise v zvezi z uvlaéenjem kabla v kabelsko
kanalizacijo in montaZo kabla.
SploSni predpis o vle€enju pri polaganju dolo¢a naslednje vle¢ne sile:
a) Vlecenje s kabelsko nogavico:

- za kable izolirane s plasticno maso in s kovinskim plaséem P = 0,5 D daN

- za kable izolirane s plasticno maso brez kovinskega pla¢a P = 0,33 D daN

b) Vle€enje za kabelske Zile:
- zavse tipe kablov

Cu: 5 daN/mm?
Al: 3 daN/mm?

Radij krivljenja kabla pri polaganju mora biti ve¢ji od 12 x D (D - zunanji premer kabla).

Po gornjih podatkih znaSajo za posamezne kable naslednje dovoljene vie€ne sile in radiji krivljenja:

Tip kabla
Dovoljena vile¢na sila (daN) Radij krivljenja (mm)
Z nogavico
kabel NA2XY-J 4x25mm” 228 daN 314mm
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Za zmanjSanje vleCnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v vle€ni smeri (v
razmaku od 20 do 30 m ter na vhodu in izhodu lomljene trase).

Polmeri krivljenja prikazani v tabeli so lahko za 30% manjSi, ¢e se krivljenje izvaja preko Sablon ali ¢e se
krivi kable pred kabelskimi kon¢niki.

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati predpise glede zahtevanih minimalnih odmikov in nacinov
krizanj z ostalimi komunalnimi vodi.

Vodovod:
- 1,0 m pri vzporednem poteku obstojecega cevovoda
- 1,5 m pri vzporednem poteku projektiranega cevovoda
- 0,5 m na mestu kriZzanja z glavnim cevovodom
- 0,3 m na mestu krizanja s priklju¢nim cevovodom

V kolikor na mestih krizanj ni mozno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel zasdititi
pred mehansko poskodbo tako, da je zas&itna cev daljSa na vsaki strani mesta krizanja za 1 m.

Kanalizacija:
- 0,5 m pri vzporednem poteku z manjSimi kanalizacijskimi cevmi in hiSnimi prikljucki.
- 1,5 m pri vzporednem poteku magistralnih kanalizacijskih cevi

- 0,3 m na mestih krizanja. Energetski kabli morajo biti polozeni nad kanalizacijskimi cevmi v
zascitnih ceveh, katerih dolzina presega 1,5 m na vsako stran krizanja.

Telekomunikacijski kabli:
- 0,5 m pri vzporednem poteku energetskih kablov do 20 kV
- 0,3 m na mestu krizanja energetskimi kabli do 1 kV
- 0,5 m na mestu krizanja z energetskimi kabli od1 do 20 kV
- kot krizanja praviloma 90°, nikakor pa ne pod kotom manjsim od 45°

Ce teh pogojev ni mogode izpolniti, je potrebno energetski kabel poloZiti v 3 m dolgo za$&itno cev,
telekomunikacijski kabel pa v PVC cev. Pri tem morajo biti vsi trije enozilni energetski kabli, ki pripadajo
istemu sistemu, poloZeni v skupno jekleno cev.

Plinovod: - 0,5 m pri vzporednem poteku (tlak p < 4 bare)
- 0,5 m na mestu krizanja.
- 0,3 m na mestu kriZzanja s plinovodnimi prikljucki.
V kolikor na mestih krizanj ni mozno zagotoviti predpisanih razdalj, je potrebno energetski kabel zasdititi
pred mehansko poskodbo tako, da je zaSc¢itna cev daljSa na vsaki strani mesta krizanja za 1 m.
Kabli javne razsvetljave:
- 0,15 m pri vzporednem poteku
- 0,5 m med energetskimi kabli in svetilkami.

VAZNO OPOZORILO: Pri vseh izvedbah krizanj energetskega kabla z ostalo nadzemno in podzemno
infrastrukturo je potrebno upostevati soglasja prizadetih upravljavcev!

Polaganje kablov v kabelsko kanalizacijo:

Za cevno kanalizacijo se izdela najprej podlaga iz suhega betona (MB20) debeline 10 cm, na katero se
polagajo cevi. Cevi je potrebno pazljivo sestaviti (vodoneprepustno in brez mehanskih robov). Po spojitvi
je potrebno cevi prekriti s suhim betonom debeline 10 cm. V kolikor se izvaja prehod na Ze polozenih
kablih, tedaj se mehanska za3¢ita izdela z ustreznimi polcevmi oz. prerezanimi PVC cevmi. Na mestih,
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kjer se cevi kon&ajo v zelenici, je potrebno cevi zapreti z originalnimi pokrovi (preprecitev vdiranja vode,
blata, peska). Ce je v cevi poloZen kabel, se cevi zatesni s posebnimi mansetami.

Pri uvleki kabla v cevi oz. kabelsko kanalizacijo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

na trasnih krivinah se mora spostovati minimalni polmer krivljenja kablov,

- odvisno od konstrukcije kablov ne smemo prekoraciti maksimalne dopustne vie¢ne sile.

Izvedba temeljev za betonski drog.

Tehnic¢ni ukrepi za zascito pred elektricnim udarom

Zascita pred posredno (direktno) nevarnostjo dotika z deli pod napetostjo doseZzemo z zascito delov, ki so
pri normalnih pogojih pod napetostjo, in sicer:

-z izolacijo (le-ta mora biti v skladu z standardi), pri ¢emer morajo biti deli pod napetostjo v
popolnosti pokriti z izolacijo katero je mogoce odstraniti samo s silo, 0z. z njenim uni¢enjem.

- s postavitvijo delov pod napetostjo v okrove oz. ohi§ja, ali z locitvijo delov pod napetostjo z
pregradami tako, da zagotavljajo najmanjSo stopnjo zas¢ite IP 2X, pri Eemer bo dostop do delov
pod napetostjo (odstranjevanje pregrade, odpiranje okrova) mogo¢ z uporabo orodja ali kljuev
(razdelilne omare,...).

Clovek pri uporabi el. Instalacij lahko pride v dotik s izpostavljenimi prevodnimi deli (deli opreme, kateri v
normalnem pogonu niso pod napetostjo in pridejo pod doloeno napetostjo glede na zemljo, oziroma
ostale prevodne dele v primeru okvare izolacije zaradi razlicne prehodne upornosti na mestu okvare). V
kolikor se pri tem istoCasno dotaknemo izpostavljenega in tujega prevodnega dela, kateri se ponavadi
nahaja na potencialu zemlje, bomo premostili doloeno okvarno napetost. Le-ta predstavlja napetost
dotika. V kolikor je v tem primeru pri¢akovana napetost dotika visja od dovoljene napetosti dotika pride do
elekt. udara. Da bi preprecili ele. udar, mora za¢€ita omejiti tok, ki steCe skozi ¢lovesko telo na velikost, ki
ni nevarna za ¢lovesko telo (karakteristicno za naprave razreda 0-osnovna izolacija, ll-ojacana ali dvojna
izolacija in lll-mala napetost), ali pa omeijiti Cas delovanja toka, ki steCe skozi ¢lovesko telo
(karakteristi¢no za naprave razreda I-prevodni deli povezani z zaS¢&itnim vodnikom).

Zascita pred elektricnim udarom

Zascito pred elektricnim udarom doseZzemo z uporabo ukrepa zaS€ite pred posrednim dotikom.
Predvidimo TN sistem mreze, v skladu z SIST HD 60364-4-41, ki predvideva, da mora biti izpolnjen

pogoj:

Zs 1,2 Uy

kjer je:

Z, - impendanca okvarne zanke;

I, - odklopni tok za3&itne naprave (inStalacijski odklopnik B10 A);
Uo - nazivna napetost proti zemlji.

Iz znanih podatkov naredimo kontrolo za najdaljSo vejo:

Zo la<s Up— 2,95 Q - 50 A = 147,5 V < 230V

Lahko ugotovimo, da so izpolnjeni pogoji za zanesljiv odklop napajanja v predvidenem &asu, ki je krajsi
od5s.

Ukrep zascite pred elektricnim udarom za napajanje predmetne cestne razsvetljave

Nacin izvedbe zas¢ite mora biti izveden s samodejnim odklopom napajanja in sicer z nad tokovno zascito
za vsako posamezno vejo razsvetljave. Za varovanje tokokrogov razsvetljave smo predvideli inStalacijski
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odklopnik karakteristike B10 A. Pri nastanku napake je treba zagotoviti izklop v predvidenem ¢asu. V
naSem primeru je treba okvarjeni del instalacije izklopiti v ¢asu .1, <5s. Za doloCitev toka napake je
bistvena impedanca celotne kratkosti¢ne zanke.

Za TN razdelilni sistem veljajo relacije:

Sistem ozemljitve cestne razsvetljave pa je predviden TN-C.

Izenadevanje potencialov
Pri objektu se ozemljitveni trak veze na temeljno ozemiljilo, ter na ni¢elno sponko oziroma PEN zbiralko v
prikljuéno merilno omari.

Izvedba ozemljitev

Ves novi del ozemljitvenega sistema na obravnavanem obmocju bodo izvedeni povrSinsko s pocinkanim
valjancem Fe-Zn 25x4 mm, zakopanim v globino 0,9 m.

Vsi prikljucki ozemljitve se izvedejo s pocinkanimi vijaki 2xM10.

Vsi spoji med posameznimi deli ozemljitvene naprave morajo biti predpisano izvedeni in antikorozijsko
zaScCiteni z ustreznimi premazi (katran, plasticna masa).

Pri polaganju krakov mora biti kot med njimi vsaj 60°. Povsod naj se stremi k izvedbi vecCjega Stevila
krajSih krakov. Posebno skrbno je treba izvesti zasipanje valjanca. Najprej se nasuje drobnejSi material
z ¢im veC zemlje, nato Sele morebitni gramoz in pesek.

Po izvedbi ozemljitev je treba izvesti njih kontrolo z ozirom na pogoje, ki smo jih predpisali. Ti pogoji
morajo biti obvezno izpolnjeni, tudi na raCun morebitnega dodatnih polaganj valjanca. O stanju
ozemljitvene naprave je treba voditi stalno evidenco.

Elektriéne meritve ozemljitev

Po izdelavi ozemljil je potrebno v suhem vremenu izmeriti ponikalno upornost samega ozemljila. Velikost
upornosti mora biti manjSa od predpisane. V kolikor vrednost ne odgovarja, je potrebno vkopati dodatno
koli€¢ino ozemljitvenega traku ali izvesti dodatno sondiranje, ter povezavo z ozemljitvenim valjancem.
Meritve in eventualno dodatno ozemljevanje izvesti pred polaganjem asfalta oziroma konéne zunanje
ureditve!

ZASCITA PRED PREVELIKIMI TOKI (V SKLADU S STANDARDOM VDE 0102)

Pri okvarah (kratkih stikin) na NN vodih pomenijo daljSi izklopni €asi pove€ano stopnjo ogroZenosti. Na
izklopni €as ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikost toka kratkega stika. ManjSa kot je ta, daljsi so
izklopni Casi. Zaradi navedenega je za nas zanimiv le tok enofaznega kratkega stika, ki je razen v
obmocju NN zbiralnic nizji od toka trifaznega kratkega stika.

Za dimenzioniranje varovalk moramo upostevati najbolj neugodne primere, ko so kratki stiki na koncu
izvodov. Takrat so kratkosti¢ni tokovi zaradi velike upornosti kratkosti€ne zanke novemberhni. Ti tokovi
morajo povzroc€iti prekinitev zaSCitnih varovalk. Da bi varovalka pravoCasno pregorela mora biti
kratkosti¢ni tok za faktor k vecji od nazivhega toka varovalke. V kolikor z varovalko na za¢etku izvoda ne
moremo zadostiti temu pogoju, je potrebno primerne varovalke vstaviti tudi v podveje, tako da je v vsaki
veji izpolnjen pogoj:

|
Pri TN sistemu: I_K >25
\%

Ik — kratkosti¢ni tok (tok enofaznega kratkega stika) (A),

Iy — nazivni tok zaScitne naprave (A),

Kabelska mreza bo varovana glede na dopustne obremenitve kablov. V primeru, da se na trasi menja
presek kabla, se mora upostevati selektivnost varovanja na zaCetku spremembe — menjave prerezov.

Pri vstavljanju varovalnih vlozkov za varovanje posameznih vej v kabelskih omaricah oziroma v
transformatorskih postajah je potrebno paziti na to, da se vstavijo vlozki take velikosti in takega tipa, kot je
predvideno v projektu. V transformatorski postaji in v kabelskih omaricah oziroma v omaricah za
podvarovanje je potrebno namestiti napisne tablice, na katerih mora biti napisano kateri objekti so
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priklju¢eni na posamezen vod, presek vodnikov v posameznem vodu, velikost in tip varovalk, ter sistem
zasSCite pred elektriCnim udarom.

UKREPI ZA ODPRAVO NEVARNOSTI IN OMEJITEV SKODLJIVOSTI

Za$cita pred elektricnim udarom
Zascita pred elektricnim udarom se v skladu s tehni¢no smernico TSG-N- 002:2013 Nizkonapetostne
intalacije izvaja z :

- malo napetostjo

- samodejnim odklopom napajanja, ki pri okvari izolacije prepreci nastanek napetosti dotika z
vrednostjo in trajanjem, nevarnim za fiziolo8ko delovanje

- uporabo naprav razreda Il (z dvojno izolacijo) ali ustrezno izolacijo,
- postavitvijo v neprevodne prostore,
- lokalno izenacitvijo potencialov brez povezave z zemljo,

- elektrino logitvijo,

- zaSCito s pregradami ali okrovi najmanj v izvedbi IP 2X ali IP XXB,

- zaScito z ovirami, kjer so zgornje dostopne vodoravne ploskve najmanj v izvedbi IP 4X,
- zaS8cCito s postavitvijo zunaj dosega roke.

ZaScita pred elektricnim udarom s samodejnim odklopom napajanja v sistemih elektri¢nih instalacij, mora
pri okvari izolacije prepreciti nastanek napetosti dotika s tako vrednostjo in trajanjem, ki bi bila lahko
nevarna za fizioloSko delovanije.

Posredni dotik napetosti

Prevodni deli zaS¢&itene naprave, ki normalno niso pod napetostjo, morajo biti povezani preko zas&ithega
vodnika z ozemljeno toCko napajalnega sistema. Zas€itni vodnik mora imeti izolacijo rumeno-zelene
barve.

Minimalni prerez zas¢itnega vodnika se izbere glede na prerez faznega vodnika.

Izvesti je potrebno kontrolo izpolnitve pogoja delovanja zaS€ite z meritvijo impedance okvarne zanke
skladno z naslednjimi pravilniki:

e Pravilnik 0 zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah
(Uradnil list RS 3t. 41/2009) in pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne
elektrine instalacije v stavbah Uradni list RS, §t. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektricne instalacije

Neposredni dotik napetosti

Zascita pred neposrednim dotikom nam preprecuje, da bi se delov pod napetostjo dotaknili.
Locimo za&¢ito:

e delov pod napetostjo z izoliranjem

e s pregradami

ez ovirami

e 7 namestitvijo zunaj dosega roke skladno z naslednjimi pravilniki:

e Pravilnik 0 zahtevah za nizkonapetostne elektricne indtalacije v stavbah
(Uradni list RS §t. 41/2009) in pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne
inStalacije v stavbah Uradni list RS, §t. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Objekt: Ena hiSa — Celovita ureditev obmocja Cukrarne in AmbroZevega trga z nabrezjem Stran/strani 12/17
Ljubljanice ter objekti upravnega sredisc¢a (Galerija Cukrarna) Faza | Datum: april 2017


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990

Sca e l b arhitektura | urbanizem | planiranje t: +386 1 200 35 91
a Levstikov trg 4a f: +386 1 200 35 98

SI-1000 Ljubljana e: info@scapelab.com

w: www.scapelab.com

Neprimerni kratkosticni tokovi

ZaScita je izvedena z izbiro ustreznih varovalnih elementov na posameznih tokokrogih in z izbiro take
opreme, ki prenese kratkosti¢ne tokove pri¢akovane na mestu vgradnje predvidene opreme skladno z
naslednjimi pravilniki;

e Pravilnik 0 zahtevah za nizkonapetostne elektricne inStalacije v stavbah
(Uradni list RS §t. 41/2009) in pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne
indtalacije v stavbah Uradni list RS, §t. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektrine instalacije

Preobremenitev vodnikov in opreme

Prerezi vodnikov so izbrani tako, da z ozirom na njihov tip in nacin polaganja dopusc¢ajo trajne tokove, na
katere so dimenzionirane njihove zas¢itne naprave (varovalke). Oprema je zbrana tako, da njen dopustni
tok ni vedji od dopustnega nazivnega toka pripadajoCe zasCitne naprave, skladno z naslednjimi pravilniki:

e Pravilnik o] zahtevah za nizkonapetostne elektriCne inStalacije v stavbah
(Uradni list RS §t. 41/2009) in pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne
intalacije v stavbah Uradni list RS, §t. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektriéne instalacije

Prevelik padec napetosti

Zascita je izvedena s pravilnim dimenzioniranjem prerezov vodnikov in kablov tako, da so padci napetosti
pri nazivnih obremenitvah in pri zagonskih tokovih v mejah, ki jih dolo¢ajo veljavni predpisi, skladno z
naslednjimi pravilniki:

e Pravilnik o] zahtevah za nizkonapetostne elektriCne inStalacije v stavbah
(Uradni list RS §t. 41/2009) in pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne
intalacije v stavbah Uradni list RS, §t. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektricne instalacije

Prenapetostna zascita

Za zasCito pred prenapetostmi zaradi udarov strele, stikalnih manipulacij, dvigov napetosti sled
kapacitivnih obremenitev, se uporabljajo prenapetostni odvodniki.

Karakteristike zas&itne naprave morajo biti dolo¢ene na podlagi karakteristik omrezja na mestih priklju¢ka
za$c¢itne naprave, skladno z naslednjimi pravilniki:

e Pravilnik o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, &t. 28/09),
e Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 Za&¢ita pred delovanjem strele

Nevarnosti poZara

ZascCita pred pozarom je izvedena s pravilno izbiro materialov in opreme, ki ob pravilni izvedbi in
vzdrzevanju ne mora biti vzrok pozara.

skladno z naslednjim pravilnikom in tehni¢no smernico:
e Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),
e Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 Pozarna varnost v stavbah

Obratovalne prenapetosti

Za&Cita je izvedena z zdruZevanjem vseh ozemljil: obratovalne, potencialne in strelovodnih ozemiljil
bliZznjih objektov. Prav tako so na ozemljila povezane vse kovinske mase objekta. Vsa ozemljila morajo
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biti zas¢itena proti mehanskim poskodbam.

Za$cita pri gradnji

Da bi se dosegla zaS¢ita delavcev in ostalih odgovornih oseb, je potrebno upostevati sledeCe varnostne
ukrepe:

organizacija skladi§¢nega prostora,

organizacija gradbis¢a,

organizacija transporta materiala in orodja.

Postopek s kabli v obratovanju
Pri montaznih delih v kabelskem omreZju je potrebno upostevati navodila s podro¢ja zascCite pri delu,
posebno pa tako imenovanih pet varnostnih pravil:

izklopiti,

zavarovati pred ponovnim vklopom,

prepri¢ati se o breznapetostnem stanju,

ozemljiti in kratko skleniti,

prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo.

Pred presekanjem kabla je potrebno izvesti to¢no identifikacijo kabla. Presekanje kabla se nato izvede z
napravo z daljinskim aktiviranjem. Presekanje kabla z ro€no Zago, krampom ali nekim drugim podobnim
postopkom ni dovoljeno.
Po delovanju naprave za presekanje kabla je potrebno napravo skupaj z noZzem pustiti okrog 5 minut,
nato pa jo odstraniti s pomocjo zasc€itnih rokavic, ostanek kabla pa prerezati.
Kable, ki so pod napetostjo in se nahajajo v istem rovu, v katerem opravljamo dela na enem od kablov, je
potrebno dodatno mehansko za&¢ititi pred moznimi poskodbami in to:
po celotni dolzini jih pus€amo prekrite s plastjo peska najmanj do dodatne mehanske za&cite,

s prekrivanjem in ograjevanjem kablov pod napetostjo (montaza lesenih desk),

s prekrivanjem kablov pod napetostjo s specialnimi izolacijskimi prekrivali.

Oznacdevanje kablov

Pri vstavljanju varovalnih vloZzkov za varovanje posameznih vej je potrebno paziti na to, da se vstavijo
vloZki take velikosti in takega tipa, kot je predvideno v projektu. V transformatorski postaji in v kabelskih
jaskih je potrebno namestiti napisne tablice na katerih mora biti napisano kateri objekti so prikljuéeni na
posamezen vod in presek vodnikov v posameznem vodu.

Predpisana tablica za oznaCevanje vodov, naj bo iz PVC materiala odporna na zunanje vplive, z
graviranim napisom. Tablice naj bodo oznadene z ¢rkami velikosti 6 mm. Pritrjevanje tablic se izvede z
PVC vezico, na kabelski vod pri uvodu v cev kabelske kanalizacije. Za oznacevanje novo polozenih
kablov poskrbi izvajalec del.

Preizkus kablov po polozitvi

Priporo€a se preizkus kabla z enosmerno napetostjo, ki se izvaja na popolnoma zmontiranem kablu s
kabelskim priborom pred stavljanjem v obratovanje. Po preizkuSanju mora merilec izdati ustrezni protokol
z rezultati preizkuanja.

Ce ni mogocge pred stavljanjem v obratovanje preizkusiti kabla z enosmerno napetostjo, se dopu$éa
preizkuSanje kabla z izmeni¢no napetostjo 50 Hz.

Kontrolo dielektricne trdnosti novopolozenih kablov z enosmerno napetostjo je treba opraviti z
napetostmi, ki jih prikazuje spodnja tabela.

Nazivha napetost Izmeni€éna napetost Enosmerna napetost Cas trajanja
(kV) (kV) (kV) (min.)
0,6/1 4 12 10

Poskusno obratovanje
Poskusno obratovanje za kable ni potrebno.
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TEHNICNA DOKUMENTACIJA, PID IN NOV

Pred zasutjem kabelskega jarka ter izvedbo kabelske kanalizacije je potrebno posneti kabelske trase s
kotiranjem od fiksnih to¢k na terenu, kot so objekti, ter od geodetskih tock in jih vnesti v tehni¢no
dokumentacijo distributivnega podijetja v skladu z zakonom zakon o katastru komunalnih naprav ter
Pravilnikom o izdelavi in vzdrzevanju katastra komunalnih naprav, ki ga o svojih napravah in objektih
vodijo komunalne in druge delovne organizacije.

V tehniéno dokumentacijo je potrebno vnesti pomembnejSe dele kabelskega voda, kot so kabelske
spojke, razlitna krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi, kanalizacijo
in podobno.

Po kon€anih gradbeno-montaznih delih je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID), ki obsega
tehniéno porocilo, situacijo in shematsko risbo kabelske kanalizacije, situacijo in plas¢ kabelskih jaskov,
oboje tudi s potekom kabla, situacijo in shematsko risbo podzemnih kablov z vsemi potrebnimi detajli.
Prav tako je potrebno izdelati navodila za obratovanje in vzdrzevanje cestne razsvetljave.

4/2.4.5 VPLIVI NA OKOLJE IN PROSTOR

Novo projektirani kabli ne predvidevajo pove€anja obremenitev na okolje in prostor. Obstoje€a oziroma
predvidena kabelska kanalizacija poteka pod javnimi povrSinami dovolj dale€ od objektov. Ta oddaljenost
nam daje zadostno zagotovilo glede vpliva elektricnega magnetnega sevanja in elektrichnega polja na
okolje in prostor.

Odpadke in odpadlo embalazo je potrebno zbirati v pripravljenih kontejnerjin. Odpadle surovinske
materiale (demontirani kabel, baker, Zzelezo) je potrebno shraniti v skladiS¢u odpadnih kovin podjetja.

Z okoljem ravnati skladno z dolo¢ili standarda ISO 14001- ravnanje z okoljem.
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PROJEKTANTSKI POPIS:

Se nahaja v zdruzenem popisu v GOLI.
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4/6.5 RISBE
Situacije
Situacija - pregledna risba §t. 1
Situacija risba §t. 2
Sheme
Shemat elektrokabelske kanalizacije risba §t. 3
Shemat elektrokabelskega razvoda risba st. 4
Vezava kablov in ozemljitev risba §t. 5
Izvedba kabelskega jaska pri kandelabru risba &t. 6
Tipski presek EKK risba §t. 7
KarakteristiCni presek rova EE kabelske kanalizacije risba §t. 8
Kabelski jagek - betonska cev ¢0,4m+LTZ 125kN risba st. 9.1
Kabelski jagek - betonska cev ¢0,6m+LTZ 125kN risba §t. 9.2
Presek rova za polaganje ozemljitvenega valjanca risba &t. 10
Odmiki elektro EKK od drugih komunalnih vodov risba §t. 11.1
Odmiki elektro EKK od drugih komunalnih vodov risba §t. 11.2
Svetlobno tehniéni izradun risba st. 12
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= 1~ [~ Qo
8 B § 5§ §§ % " . . ~
L £ £ =S5 X ¥ v, Nacrt el. instalacij in elektricne opreme - 4.6
£ ¥ 3 33 S § nadrt:
173 - = - -~
S € £ g §§ ] Stevilka nacrta: 13-044/JR-M
8 < —
E -1_ i ﬁé vsebina risbe (dokumenta): Shemat elektrokabelske kanalizacije
<
o S [
§ O § @ @ oznacba risbe (dokumenta): 3
3 |
8 2
= revizija: PZ] - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista: [31/[12]




Mestna obc¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

NABREZJE LJUBLJANICE

FGO7R 3x1,5 mm* _FGO7R 3x1,5 mm® _FGO7R 3x1,5 mm* _FGO7R 3x1,5 mm® _FGO7R 3x1,5 mm® _FGO7R 3x1,5 mm® _FGO7R 3x1,5 mm® _FGO7R 3x1,5 mm’

m [ m [ 12m m | m [ m [ m [ 12m | om

LED svetilka LED svetilka LED svetilka LED svetilka LED_svetilka LED svetika LED svetika LED svetika LED_svetilka
9 8 n7 .6 n5 4 n3 n.2 i

projektant nacrta:

NOVERA

P R OJEKT d.o.o.

| Letaliska cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

OBJEKT CUKRARNA

70 m

N2XY-J 5x16 mm*

Ena hisa — Celovita ureditev obmog¢ja

objekt: Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega sredisc¢a (Galerija Cukrarna)
Fazal

XY=d_5x16, mm’ N2XY—J 5x16 mm’ N2XY=J 5x16 mm® N2XY—J_5x16_mm*

15m 15m 15m H 15m

S4-73 S5-73 7S6—23 WS7-73

o~ .
T
N
W

odgovorni vodja projekta: Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226

odgovorni projektant: Igor Vatovec, inz.el. E-0085
PARKIRISCE sodelavec - odgovorni projektant: / /

sodelavci: Jure Bricl, inz.el.

N2XY-J 4x16, mm®
20m

S1-73 . A S1=Z3 , J S1-23
N2XY=J 5x16.mm N2XY=J_5x16 mm

OBSTOJECA 15m 15

SVETILKA

vrsta projekta: PZI

Stevilka projekta: 2013-04

Nacrt el. inStalacij in elektri¢ne opreme - 4.6

13-044/JR-M

Legenda: nacrt:

Stevilka nacrta:
Svetilka

Shemat elektrokabelskega razvoda

KABEL JR - N2XY-J 5x16 mm’|
KABEL JR - FGO7R 3x1,5 mm*

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

4

revizija: PZI - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista:




Mestna obdina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

PP 4X1.5mm 2 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
" t: +386 1 3061000
(v svetilko)

glavna.pisarna@ljubljana.si
\ www.ljubljana.si
vodilni projektant: S C a p la b

var. F 250V/4A r
Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana
\ QL t: +386 1 2003591
o f: +386 1 2003598
uwou www.scapelab.com
info@scapelab.com
K//ﬁ\\
N 1
\.z/ ; projektant nacrta:
N NOV ERA
RRD P RO JEKT d.o.o.
Q PE|
Letaliska cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si
Ena hisa — Celovita ureditev obmog¢ja
objekt: Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega srediS¢a (Galerija Cukrarna)
Faza |
odgovorni vodja projekta: Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
odgovorni projektant: Igor Vatovec, inz.el. E-0085
sodelavec - odgovorni projektant: / /
sodelavci: Jure Bricl, inz.el.
2xM10
-, - - - 1 - -, - Stevilka projekta: 2013-04
nacrt: Nacrt el. inStalacij in elektri¢ne opreme - 4.6
| | | s Stevilka nacrta: 13-044/JR-M
‘ ‘ ‘ - I 1 vsebina risbe (dokumenta): Vezava kablov in ozemljitev
— | N o oot o oznacba risbe (dokumenta): 5
\/ NASLEDNJO S\/ETH_KO DO\/OD revizija: PZ] - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista: [51/[12]
FeZn 25x4 mm Ca—
? t
[e] o




OKVIR

POKROV

FH-HEEE

P/F 16 mm?

/—

——7]

Fe—-Zn 25x4mm—=

P/F 16 mm?

krizno sponka

kabelski jasek

Temel j droga

Mestna obc¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

projektant nacrta:

NOVERA

P R OJEKT d.o.o.

Letaliska cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

objekt:

Ena hisa — Celovita ureditev obmocja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega srediS¢a (Galerija Cukrarna)
Faza l

odgovorni vodja projekta:

odgovorni projektant:
sodelavec - odgovorni projektant:

sodelavci:

Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
Igor Vatovec, inz.el. E-0085
/ /

Jure Bricl, inZ.el.

vrsta projekta:

Stevilka projekta:

PZI
2013-04

nacrt:

Stevilka nacrta:

Nacrt el. inStalacij in elektri¢ne opreme - 4.6

13-044/JR-M

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

Izvedba kabelskega jaska pri kandelabru

6

revizija: PZ] - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista: [6]/[12]




K
OPOMBA:

MIN 50

EKK V NEPOVOZNIH POVRSINAH
(PES POT,, POVRSINE UREJENE S TLAKOVC], PLOSCAMI IPD)

TP B
1x1 9110

| zasip rova — pesek 3-8mm/tampon utrjen po slojih

opozorilni PVC trak R
0ZOR ELEKTRO KABEL

| zasip rova — pesek 3-8mm/tampon utrjen po slojh

AL beton MB20 (C16/20)

| cev PC, PE, STF
100mm /170 mm / 125 mm

— valjonec FeZN 4x25mm

EKK V POVOZNIH POVRSINAH

(BOLJ OBREMENJENE PROMETNE POVRSINE, AVTOCESTE)

MIN 80

TP E

beton MB20 (C16/20)

N
N
\
NN _o'gozorilni PVC trak
O\ \\ O\ "POZOR ELEKTRO KABEL"
NN
ORI beton MB20 (€16/20)
N\ \\ O\ N
Q N
N \

| beton MB20 (C16/20)

—+— cev PC, PE, STF
100mm’ /110" mm / 125 mm

~-4— valjonec FeZN 4x25mm

— v primeru prehoda EKK preko povoznih powrsin je potreben sloj (30 cm) betona
— v primeru prehoda EKK preko ceste I. reda je potreben beton do vrha rova

presek EKK A B
1x1 ° K
1x2 ® 65| 3
1x3 o 59 | 3
| e | 73| 3
w5 [ oo | 87 | 3
w6 | oo | 101 | 3
22 @ 45 | 45
23 : 59 | 45
x| @ | 3| 45
w5 | e | 87 | 45
w6 | wmB | 101 | 45
33 88 5 | 59
| @& | 3| 5
w | BB 73| 73
w | BB |87 | T3
oo | BB | | 73

Mestna obc¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

projektant nacrta:

NOVERA

P R OJEKT d.o.o.

Letaliska cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

objekt:

Ena hisa — Celovita ureditev obmog¢ja

Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti

upravnega sredis¢a (Galerija Cukrarna)

Fazal
odgovorni vodja projekta: Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
odgovorni projektant: Igor Vatovec, inz.el. E-0085
sodelavec - odgovorni projektant: / /
sodelavci: Jure Bricl, inz.el.
vrsta projekta: PZI
Stevilka projekta: 2013-04
nacrt: Nacrt el. inStalacij in elektri¢ne opreme - 4.6
Stevilka nacrta: 13-044/JR-M
vsebina risbe (dokumenta): Tipski presek EKK
oznacba risbe (dokumenta): 7
revizija: PZI - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista: [71/[12]




V+20+40

V+20+70
10 ,

"0,

10 ,

—

70

MIN 80

A

110,

EKK Y NEPOVOZNIH PQVRSINAH
(TRAWATE POVRSINE,

TP A

7
7/
7
/ ayd 7——'—%
7/, 7/, Zj_i
WL
i
Ao, 3§ 10
L §410 L

EKK V POVOZNIH POVRSINAH
(BOLJ OBREMENJENE PROMETNE POVRSINE, AVTOCESTE)
TP E

/

[
3§

10, L 10

4 %

Y $+10

-

V+20+40

< V+40

T10,

<30
<3

10 ,

EKK V NEPOVOZNIH POVRSINAH
(PES POTI, POVRSINE UREJENE S TLAKOVCI, PLOSCAMI IPD)
P

XX

B

BT,
RS

S

EKK V ROW MAJHNE GLOBINE

10 ,

P F

7/
/A T +* /

/

Z

4 %
k

V420470

70
MIN 80

10 ,

110,

EKK V POVOZNIH POVRSINAH
(PLOCNIKI, KOLESARSKE STEZE, MANJ OBREMENJENE PROMETNE POVRSINE)
TP C

R ESRETES
KA KR LKA
Rl A 0%
KRGS

70
MIN 80

Ll
V420470
10 ,

—:
N

71

7—9~ >
/

l/f

7/
l/ Ve
§

110,

, 10
L 3410 R

vrhnja plast — humus, plos&e, tlakovci, asfalt

zasip rova — izkopan material /zemljina utrjena po slojih
zasip rova — pesek 3-8mm/tampon utrjen po slojih
PVC opozorilni trak

ozemljitveni valjanec, FeZn trak 25x4mm

GO N GGN -

b
§

7/
/7
Ve

“

. 10

%

410 ,

© o N>

profil PVC cev
armaturna mreZa
PVC distanénik

beton MB20 (C16,/20)

Mestna obd¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

projektant nacrta:

NOVERA

P R OJEKT d.o.o.

LetaliSka cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

objekt:

Ena hisa — Celovita ureditev obmoc¢ja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega srediS¢a (Galerija Cukrarna)
Faza |

odgovorni vodja projekta:

odgovorni projektant:

sodelavec - odgovorni projektant:

sodelavci:

Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
Igor Vatovec, inz.el. E-0085
/ /

Jure Bricl, inZ.el.

vrsta projekta:

Stevilka projekta:

PZI
2013-04

nacrt:

Stevilka nacrta:

Nacrt el. instalacij in elektricne opreme - 4.6

13-044/JR-M

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

Karakteristi¢ni presek rova EE kabelske kanalizacije

8

revizija: PZ] - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista: [8]1/[12]
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MREZE V SPODNJI PLOSCI

ARMATURA NADVISKA
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0.20 015, 0.60 1,0.15 |, 0.20
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g . /i L spoj zoatesnjen z vrodcim bitumnom
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Mestna obc¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

projektant nacrta:

NOVERA

P R OJEKT d.o.o.

Letali$ka cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

objekt:

Ena hiSa — Celovita ureditev obmoc¢ja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega srediS¢a (Galerija Cukrarna)
Faza |

odgovorni vodja projekta:

odgovorni projektant:

sodelavec - odgovorni projektant:

sodelavci:

Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
Igor Vatovec, inz.el. E-0085
/ /

Jure Bricl, inZ.el.

vrsta projekta:

Stevilka projekta:

PZI
2013-04

nacrt:

Stevilka nacrta:

Nacrt el. instalacij in elektricne opreme - 4.6

13-044/JR-M

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

Kabelski jaSek - betonska cev @0,6m+LTZ 125kN

9.1

revizija: PZ] - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista: [9.1]/13]




POLAGANJE OZEMLJITVENEGA VALJANCA

| ﬁz;%é 075817 ;W 05V c @ 70N

40-60cm

0c

0c

utrjeno zemlijiste
zasip z izkopanim materialom
utrjevanje v plasteh po 20 cm

valjonec FeZn 25x4 mm

zemlja

40cm

Mestna obc¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

projektant nacrta:

NOVERA

P R OJEKT d.o.o.

Letaliska cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

objekt:

Ena hisa — Celovita ureditev obmog¢ja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega sredis¢a (Galerija Cukrarna)
Faza |

odgovorni vodja projekta:

odgovorni projektant:
sodelavec - odgovorni projektant:

sodelavci:

Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
Igor Vatovec, inz.el. E-0085
/ /

Jure Bricl, inZ.el.

vrsta projekta:

Stevilka projekta:

PZI
2013-04

nacrt:

Stevilka nacrta:

Nacrt el. inStalacij in elektri¢ne opreme - 4.6
13-044/JR-M

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

Presek rova za polaganje ozemljitvenega valjanca

10

revizija: PZ] - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista: [10]/[12]




krizanje EKK
s TK vodom

d > 30 cm za kable 1kV
d > 50 cm za kable 1-35kV
kot krizanja min 45-90

krizanje EKK
s kanalizacijo

d > 30 cm za prikljugno kanalizacijo
d > 50 cm za magistralno kanalizacijo

paralelni potek energetskega kabla
in TK voda

energetski kabel
g TK kabel

d > 50 cm za kable do 20kV
d > 100 cm za kable nad 20kV

paralelni potek energetskega kabla
in kanalizacije

energetski kabel
kanalizacija

Mestna obc¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

projektant nacrta:

NOVERA

P R OJEKT d.o.o.

Letaliska cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

objekt:

Ena hisa — Celovita ureditev obmoc¢ja

Cukrarne in Ambrozevega trga z

nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega srediS¢a (Galerija Cukrarna)

Fazall

odgovorni vodja projekta:

odgovorni projektant:
sodelavec - odgovorni projektant:

sodelavci:

Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc.

Igor Vatovec, inz.el.

/

Jure Bricl, inZ.el.

A-1226

E-0085

vrsta projekta:

Stevilka projekta:

PZI
2013-04

nacrt:

Stevilka nacrta:

Nacrt el. inStalacij in elektri¢ne opreme - 4.6
13-044/JR-M

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

Odmiki elektro EKK od drugih komunalnih vodov
11.1

revizija: PZ] - NOVO STANJE FAZA |
datum: april 2017
merilo: ni v merilu Stevilka lista:  [11.1]/[12]




krizanje EKK
z vodovodom

100

energetski kabel

vodovod

d > 30 cm za priklju¢ni vodovod
d > 50 cm za magistralni vodovod

krizanje EKK
s plinovodom

plinovod

d > 40 cm za plinovod 1-16bar

posebni pogoji za plinovode vegjih dimenzij

d > 100 cm za toplovod brez za$titnih ukrepov
d > 10 cm za toplovod z za$€itnimi ukrepi

energetski kabel

paralelni potek energetskega kabla
in vodovoda

energetski kabel
vodovod

d > 50 cm za priklijugni vodovod
d > 150 cm za magistralni vodovod

paraleini potek energetskega kabla
in plinovoda

energetski kabel
plinovod

d > 40 cm za plinovod 1-16bar
posebni pogoji za plinovode vegjih dimenzij

Mestna obc¢ina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana
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NOVERA
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Letaliska cesta 27,
1000 Ljubljana
t: +386 1 420 22 90
f: +386 1 420 22 91
info@novera.si

objekt:

Ena hisa — Celovita ureditev obmoc¢ja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega srediS¢a (Galerija Cukrarna)
Fazal
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Nacrt el. inStalacij in elektri¢ne opreme - 4.6
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Odmiki elektro EKK od drugih komunalnih vodov
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Svetlobnotehnicni i1zracun
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Fazal
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Instalacija

Stevilka projekta : CUKRARNA

Stranka
Projektiral

Datum

: RAZSVETLJAVA PARKIRISCA

: 03.02.2017

RE LUK

light simulation tools

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izracunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuéene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no skodo oz.
$kodo, ki je bila povzro€ena uporabniku ali tretji osebi.

PARKIRISCE V2

-please put your own address here-



Objekt : -
Instalacija : RAZSVETLJAVA PARKIRISCA

Stevilka projekta : CUKRARNA
Datum : 03.02.2017

RE LUK

Podatki o svetilkah light simulation tools
Thorn - Les Andelys, URBA S 24L35 WSC GY BP... (96269500 (STD -...)

Podatkovni list

Proizvod: Thorn - Les Andelys

96269500 (STD - standard) URBA S 24L.35 WSC GY BP CL2 MLE L740
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke: 99.8% Stevilo o1
svetilna ucinkovitost . 88.66 Im/W Opis :
Razvricanje : A30 [100.0% 1T0.0%
CIE Flux Codes : 407698 100 100
UGR 4H 8H 31.1/12.7 Barva 4000
Mo¢ 30w Svetlobni tok 2665 Im
Svetlobni tok 2659.7 Im Barvni videz 70
Mere ;714 mm x 336 mm x 164 mm
s {.0
o= "
S

-please put your own address here-
PARKIRISCE V2



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

- RAZSVETLJAVA PARKIRISGA
: CUKRARNA
: 03.02.2017

RE LUK

light simulation tools

Thorn - Les Andelys, URBA S 24L.35 WSC GY BP... (96269500 (STD -...)

Tabela svetlosti

CO C15 C30 C45 C60 C75 C90 C105 C120 C135 C150 C165
65° 26335 34627 33287 22686 8931 4832 3988 4832 8931 22686 33287 34627
70° 35736 [67427] 40869 12204 6058 3945 3214 3945 6058 12204 40869 [57427]
75° 18946 34134 26720 7581 4196 3128 2844 3128 4196 7581 26720 34134
80° 2801 8345 11625 4125 3261 2609 2360 2609 3261 4125 11625 8345
85° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C180 C195 C210 C225 (C240 C255 C270 C285 C300 C315 C330 C345
65° 26335 5880 2333 1908 1844 2231 2775 2231 1844 1908 2333 5880
70° 35736 4217 1675 1403 1237 1714 2367 1714 1237 1403 1675 4217
75° 18946 2548 1030 695 528 528 669 528 528 695 1030 2548
80° 2801 863 460 288 0 19 0 19 0 288 460 863
85° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svetlost [cd/m2]
Proizvajalec : Thorn - Les Andelys Izkoristek :99.8%
Tipska oznaka : 96269500 (STD - standard) svetilna uc€inkovitost : 88.66 Im/W (A30)
Ime svetilke : URBAS 24135 WSC GY BP CL2 Porazdelitev svetlobe  : simetri¢no k C90-C270
MLE L740 Izsevalni kot : 145.5° C0-C180
Vrsta sijalk : 1 x LED_URBA_2665 30W 30 W /2 -- C90
Dimenzije :L 714 mm x B 336 mm x H 164 mm -- C270

Ime datoteke

: TLLA_USS24L35WSC4KA_DC.Idt

PARKIRISCE V2

-please put your own address here-



Objekt : n
Instalacija : RAZSVETLJAVA PARKIRISCA
Stevilka projekta : CUKRARNA

Datum : 03.02.2017 R E &@X@

light simulation tools
Thorn - Les Andelys, URBA S 24L35 WSC GY BP... (96269500 (STD -...)

Ocena bles¢éanja po UGR (Glare Rating)

Refleksije

Strop 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Stene 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Tla 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimenzije prostora Pogled v smeri CO Pogled v smeri C90

X y

2H 2H 251 268 254 271 274 10.7 124 111 127 130
3H 290 306 294 309 312 121 137 125 140 143
4H 300 314 304 318 321 122 137 126 140 144
6H 300 313 304 317 321 122 135 126 139 143
8H 299 312 303 316 320 121 134 125 138 142
12H 299 311 303 315 319 121 133 125 13.7 141
4H 2H 257 271 260 275 278 1.4 128 117 132 135
3H 299 311 303 315 319 127 139 131 143 147
4H 311 322 316 326 331 128 139 133 143 1438
6H 311 321 316 326 33.0 127 137 132 142 146
8H 311 320 316 325 329 127 136 132 141 145
12H 311 319 316 324 329 127 135 132 140 145
8H 4H 311 320 315 324 329 128 137 133 142 146
6H 311 318 316 323 328 127 135 132 140 145
8H 311 318 317 323 328 128 134 133 139 144
12H 311 317 316 322 327 128 133 133 138 143
12H 4H 31.0 319 315 323 328 128 137 133 141 146
6H 311 318 316 323 328 128 134 133 139 144
8H 311 317 316 322 327 128 133 133 138 143

Razmak med svetilkami 0.25

Zaradi manjkajocih lastnosti simetrije veljajo vrednosti podane smeri gledanja

Proizvajalec : Thorn - Les Andelys Izkoristek :99.8%

Tipska oznaka : 96269500 (STD - standard) svetilna uc€inkovitost : 88.66 Im/W (A30)

Ime svetilke : URBA S 24135 WSC GY BP CL2 Porazdelitev svetlobe  : simetri¢no k C90-C270
MLE L740 Izsevalni kot : 145.5° C0-C180

Vrsta sijalk :1x LED_URBA_2665 30W 30 W /2 --C90

Dimenzije :L 714 mm x B 336 mm x H 164 mm -- C270

Ime datoteke : TLLA_USS24L35WSC4KA_DC.Idt

-please put your own address here-
PARKIRISCE V2



Objekt : n
Instalacija : RAZSVETLJAVA PARKIRISCA
Stevilka projekta : CUKRARNA

Datum : 03.02.2017 R E ILI@X®
Zunaniji projekt 1 light simulation tools
Opis, Zunanji projekt 1

Podatki o svetilkah/Elementih prostora

Podatki izdelka:

Tip St Proizvajalec

Thorn - Les Andelys
1 8 Tipska oznaka : 96269500 (STD - standard)

- Ime svetilke : URBA S 24135 WSC GY BP CL2 MLE L740

Sijalke :1x LED_URBA_2665 30W 30 W /2665 Im
3 srediS¢na tocka kot rotacije okoli koordinate kon&ne tocke
St. X [m] Y [m] Z[m] Z[°] CO[] C90I7 Xa[m] Ya[m] Za[m]

Thorn - Les Andelys URBA S 241L.35 WSC GY BP CL2 MLE L740 96269500 (STD -
standard)

1 10.53  16.98 8.00 188.39 0.00 0.00 10.94 14.20 0.29
2 2047 18.14 8.00 188.39 0.00 0.00 20.88 15.36 0.29
3 30.35  19.37 8.00 188.39 0.00 0.00 30.76  16.60 0.29
4 4129 20.76 8.00 188.39 0.00 0.00 4170 17.98 0.29
5 5477  22.38 8.00 188.39 0.00 0.00 55.18  19.60 0.29
6 27.26 3.93 8.00 9.31 0.00 0.00 26.80 6.70 0.29
7 17.33 2.69 8.00 9.31 0.00 0.00 16.88 5.45 0.29
8 7.41 1.57 8.00 9.31 0.00 0.00 6.95 4.34 0.29

Elementi opreme

Dejanska merilna povrsina

3 kot rotacije
St xm[m] ym[m] zm[m]dolzina\Sirina z-o0s L-os Q-os rho[%]
Del.ravn. 1.1

0.00 0.00 0.00 60.00 24.00 0.00 0.00 0.00
Drugo
3 kot rotacije
St xm[m] ym[m] zm[m]dolzina\Sirina z-0s L-os Q-os rho[%]
krog
Q1 69.77 48.05 0.20 69.93 69.59 326.62 0.00 0.00

-please put your own address here-
PARKIRISCE V2



Objekt : n
Instalacija : RAZSVETLJAVA PARKIRISCA
Stevilka projekta : CUKRARNA

Datum : 03.02.2017 R E ILI@X®

light simulation tools
Opis, Zunanji projekt 1

Tloris

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (m]

1:500

-please put your own address here-
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RE LUK
light simulation tools

RAZSVETLJAVA PARKIRISCA

CUKRARNA
03.02.2017

Instalacija
Stevilka projekta
Datum

Objekt

i izraGunov, Zunanji projekt 1

Tabela, krog (E)

Rezultat
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Enakomernost Uo

:18.8 Ix

EMax

:1:3.43 (0.29)
:1:4.82(0.21)
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Emin/EMax

Enakomernost Ud

-please put your own address here-
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Objekt : n
Instalacija : RAZSVETLJAVA PARKIRISCA
Stevilka projekta : CUKRARNA

Datum : 03.02.2017 R E &@X@

light simulation tools
Rezultati izraGunov, Zunanji projekt 1

Izokrivuljna predstavitev, krog (E)
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1:500

Osvetljenost [Ix]

Srednja osvetljenost Esr :13.3 Ix
Minimalna osvetljenost Emin :3.91x
Maksimalna osvetljenost EMax :18.8 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:3.43(0.29)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:4.82(0.21)

-please put your own address here-
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Objekt

Instalacija
Stevilka projekta : CUKRARNA
Datum : 03.02.2017

- RAZSVETLJAVA PARKIRISGA

RE LUK

light simulation tools

Rezultati izraGunov, Zunanji projekt 1

Nadomestne barve, krog (E)
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