
Potrebno izvesti prezračevanje
prostora skladišče pijač;
predvidena postavitev 6 kom hladilnikov in ledomata

PHTV DN 15; iz stene h=50 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 554
OV DN 50; iz stene h=50 cm/umivalnik

PE 0,4kW/230V; iz stene h=0,4m /kompresor
//šuko vtičnica

OV DN 50; iz stene h=0,2m  /trokadero

PHTV DN 15; iz stene h=0,25m /trokadero
//ventil Kovina tip KV 554

PE 0,4kW/230V; iz stene h=2,4m /kompresor- šankomat
//šuko vtičnica

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; komplet
PE 0,1kW/230V; iz stene h=210 cm  /LED luč v omarici
//šuko vtičnica s pokrovom /stikalo 0-1 za vklop luči v omarici

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito
PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//enoročna mešalna baterija z dolgim izzlivom
 ///pipa v popisu strojnih inštalacij

ox talna rešetka 250x250 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna

PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica

C- TOVORNO DVIGALO

h=210 cm

h=210 cm

om
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PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica
PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica

PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica
PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica

PE 0,6kW/230V; iz stene h=1,2m /ledomat 1 //šuko vtičnica

PE 0,6kW/230V; iz stene h=1,2m /ledomat 2 //šuko vtičnica

PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica
PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica

PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica
PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica

Inox talna rešetka 250x250 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; komplet
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1-Čistila

2-Shramba

3-Garderobe
in
sanitarije

4-
Finalna
priprava

OV DN 50; iz tal /ledomat 1
PHV DN 15; iz stene h=45 cm/ledomat 1

//ventil Kovina tip KV 552

OV DN 50; iz tal /ledomat 2
PHV DN 15; iz stene h=45 cm/ledomat 2

//ventil Kovina tip KV 552
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Risba tehnološke opreme gostinskih lokalov- jazz bar shramba

2013-04_CUK_PZI_7_T_01_K0
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PROprima d.o.o

1

PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključke ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne
keramike oz. tal.
3. VsI gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov
je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je
dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na
objektu.
OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske
omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis
elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno
baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi
odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih
inštalacij oz. gradbenih  del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema protismradnih zapor.
Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in
standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme
kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko
opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.



PHTV DN 15; iz stene h=120 cm /čiščenje
//enoročna mešalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

PE 1,0kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; komplet

PE 1,0kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; komplet

Inox talna rešetka 250x250 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna

Inox talna rešetka 250x250 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna

PE 1,0kW/230V+400V ; iz stene h=40 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; komplet

OV DN 50; iz tal /korito in+ pomivalni stroj
PHV DN 15; iz tal/korito+pom. stroj //ventil Kovina tip KV 550

Dovod komukacijski kabel  iz stene h=40cm /IT oprema
//nadometni priključna vtičnica

PE 10kW/400V; iz tal +300 cm kabel /aparati
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta

8-
Letni
šank
skupaj

9-
Prostor
za
smeti
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5x PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //šuko vtičnica

50

30

260

OV DN 50; iz tal /kava aparat
PHV DN 15; iz tal/kava aparat//ventil Kovina tip KV 550

PE 6kW/400V; iz tal +300 cm kabel /kava aparat
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta

OV DN 50; iz tal /vitrina
PHV DN 15; iz tal/vitrina//ventil Kovina tip KV 550

PE 3kW/400V; iz tal +300 cm kabel /vitrina
/nadometna priključna doza montirana v notranji del vitrine
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Risba tehnološke opreme gostinskih lokalov- letni šank

2013-04_CUK_PZI_7_T_02_N0

1:50

PROprima d.o.o
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PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključke ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne
keramike oz. tal.
3. VsI gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov
je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je
dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na
objektu.
OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske
omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis
elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno
baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi
odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih
inštalacij oz. gradbenih  del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema protismradnih zapor.
Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in
standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme
kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko
opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.



OV DN 50; iz stene h=30 cm  /pom. stroj

PHV DN 15; iz stene h=45 cm /pom. stroj
//ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20

OV DN 50; iz stene h=40 cm /kava

PHV DN 15; iz stene h=50 cm /kava
//ventil Kovina tip KV 554

PE 5,6kW/400V; iz stene h=60 cm /kava
//nadometna priključna doza;  uvodnica
 za kabel stroja s spodnje strani

PE 1kW/230V; iz tal + 300 cm kabel /namizni aparati
//vgrajene šuko vtičnice s pokrovom v vertikalni del pulta do police

PE 0,4kW/230V; iz tal +300 cm kabel /kompresor točilni pult
//šuko vtičnica montirana v notranjem delu pulta

Inox talna rešetka 250x250 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna

PE 1kW/230V+internet; iz tal +300 cm kabel  /IT oprema
//nadometni parapetni kanal 40 cm: vgrajeno 2x UTP in 4 vtičnica

OV DN 50; iz tal /korito

PHTV DN 15; iz tal/korito
//ventil Kovina tip KV 550

PE 7,2kW/400V; iz stene h=60 cm /pom. stroj 2
//nadometna priključna doza;  uvodnica
 za kabel stroja s spodnje strani

2x PE 0,5kW/230V; iz stene h=110 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; izgled in točna lokacija usklajena z načrtom interiera
in izvedbo stenske keramike (sredina ploščice 10x10 cm)

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/korito
//ventil Kovina tip KV 552

DOSTAVA v klet

H7

h=iz tal

vračanje umazane posode

šankomat

blagajna

kava

ogrevana vitrina

hlajena vitrina
pult za pomivanje posode

stroj za pomivanje posode

blagajna

namizna indukcijska plošča

umivalnik

napa /prezračevanje

namizna žar plošča

Trasa cevi šankomata preboj DN 75 mm zaščiten z inox cevjo premera 75 mm;
zgornji rob cevi mora biti zveden min 50 mm nad zgornjo koto tlaka

Inox talna rešetka 250x250 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna

Inox talna rešetka 250x250 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna

2x PE 0,5kW/230V; iz stene h=110 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; izgled in točna lokacija usklajena z načrtom interiera
in izvedbo stenske keramike (sredina ploščice 10x10 cm)

om
ar

ica
om

ar
ica

PE 0,4kW/230V; iz tal +5m kabel /kompresor točilni pult
//šuko vtičnica montirana v notranjem delu pulta

PE 1kW/230V; iz tal + 300 cm kabel /namizni aparati
//vgrajene šuko vtičnice s pokrovom v vertikalni del pulta do police

PE 1kW/230V+internet; iz tal +300 cm kabel  /IT oprema
//nadometni parapetni kanal 40 cm: vgrajeno 2x UTP in 4 vtičnica

OV DN 50; iz stene h=30 cm  /pom. stroj

PHV DN 15; iz stene h=45 cm /pom. stroj
//ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20

PE 7,2kW/400V; iz stene h=60 cm /pom. stroj 1
//nadometna priključna doza;  uvodnica
 za kabel stroja s spodnje strani

PE 1kW/230V; iz tal + 300 cm kabel /namizni aparati
//vgrajene šuko vtičnice s pokrovom v vertikalni del pulta do police

PE 0,4kW/230V; iz tal +300 cm kabel /kompresor vitrina
//šuko vtičnica montirana v spodnji del pulta

PE 3,2kW/400V; iz tal +300 cm kabel /ogrevana vitrina
/nadometna priključna doza montirana v notranjem delu pulta

3x PE 0,7kW/230V; iz tal + 300 cm kabel /namizni aparati
//vgrajene šuko vtičnice s pokrovom v vertikalni del pulta do police

1PE 0,7kW/230V; iz tal + 300 cm kabel /ogrevalnik
//vgrajene šuko vtičnica s pokrovom v spodnji del pulta

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/korito
//ventil Kovina tip KV 552

PE 0,4kW/230V; iz tal +5m kabel /kompresor točilni pult
//šuko vtičnica montirana v notranjem delu pulta

PE 5,4kW/400V; iz stene h=60 cm /peč
//nadometna priključna doza;  uvodnica
 za kabel peč s spodnje strani

OV DN 50; iz stene h=30 cm  /peč

PHV DN 15; iz stene h=45 cm /peč
//ventil Kovina tip KV 102 +reducirka DN 20

2x PE 0,5kW/230V; iz stene h=110 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; izgled in točna lokacija usklajena z načrtom interiera
in izvedbo stenske keramike (sredina ploščaice 10x10 cm)

2x PE 0,5kW/230V; iz stene h=110 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; izgled in točna lokacija usklajena z načrtom interiera
in izvedbo stenske keramike (sredina ploščice 10x10 cm)

PE 3,2kW/400V; iz stene h=50 cm  /nam. aparati-žar
//vtičnica CEE 16 A  s pokrovom

PE 3,2kW/400V; iz stene h=50 cm  /nam. aparati-indukcijski štedilnik
//vtičnica CEE 16 A  s pokrovom

Priključek prezračevanja nad toplotnim blokom
//točni podatki v projektu strojnih inštalacij
tlorisna velikost bloka 3600x600 mm
///predlagam izvedbo nad celotnim delom primerno arhitekturno obdelano

PE 1kW/230V+internet; iz stene h=50 cm  /IT oprema
//nadometni parapetni kanal 40 cm: vgrajeno 2x UTP in 4 vtičnica

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//priključki razmak 153mm /pipa v popisu tehnologije
OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

linija delitve konstrukcije

linija konstrukcije

linija konstrukcije
linija konstrukcije

linija konstrukcije
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SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je
dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na
objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske
omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis
elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne
keramike oz. tal.
3. VsI gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov
je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno
baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi
odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih
inštalacij oz. gradbenih  del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema protismradnih zapor.
Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in
standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme
kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko
opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.
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PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključke ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano



OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/korito
//ventil Kovina tip KV 552

2x PE 0,5kW/230V; iz stene h=110 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; izgled in točna lokacija usklajena z načrtom interiera

PE 0,2kW/230V; iz stene h=190 cm  /vgradna napa
//šuko vtičnica s pokrovom;

PE 0,3kW/230V; iz stene h=50 cm  /hladilnik
//šuko vtičnica ;
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PE 0,1kW/230V; iz stene h=210 cm  /LED luč v omarici
//šuko vtičnica s pokrovom /stikalo 0-1 za vklop luči v omarici

PE 3,2kW/230V; iz stene h=50 cm  /pom. stroj
//šuko vtičnica ;

OV DN 50; iz stene h=30 cm /pom. stroj

PHV DN 15; iz stene h=45 cm/pom. stroj
//ventil Kovina tip KV 552

PE 1,0kW/230V; iz stene h=160 cm  /mikrovalovna pečica
//šuko vtičnica s pokrovom

PE 1,0kW/230V; iz stene h=160 cm  /mikrovalovna pečica
//šuko vtičnica s pokrovom

30
20

30
90

15
15

15

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred
začetkom del.
V primeru sprememb tehnološke opreme in GOI del vezanih na tehnološko opremo, ki so
posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje
projektanta.
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odgovorni projektant:

odgovorni vodja projekta: Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc. A-1226

objekt:

investitor:

vodilni projektant: scapelab
Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana
t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

sodelavci:

vrsta projekta: PZI

številka projekta: 2013-04

številka načrta:

načrt:

označba risbe (dokumenta):

vsebina risbe (dokumenta):

verzija: PZI - NOVO STANJE FAZA I

datum: APRIL  2017

merilo: številka lista:

Ena hiša – Celovita ureditev območja
Cukrarne in Ambroževega trga z
nabrežjem Ljubljanice ter objekti
upravnega središča (Galerija Cukrarna)
Faza I

projektant načrta:

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
t: +386 599 26 401
f: +386 599 25 864
www.proprima.si
info@proprima.si

Primož Černigoj , univ.dipl.inž.str. T-0697

PZI

7-T/82-2013-PZI

Risba tehnološke opreme gostinskih lokalov- čajna kuhinja

2013-04_CUK_PZI_7_T_04_N1

1:50

PROprima d.o.o

4

PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključke ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne
keramike oz. tal.
3. VsI gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov
je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je
dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na
objektu.
OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske
omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis
elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno
baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi
odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih
inštalacij oz. gradbenih  del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema protismradnih zapor.
Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in
standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme
kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko
opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.



OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/korito
//ventil Kovina tip KV 552

2x PE 0,5kW/230V; iz stene h=110 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; izgled in točna lokacija usklajena z načrtom interiera

2x PE 0,5kW/230V; iz stene h=110 cm  /nam. aparati
//šuko vtičnica s pokrovom; izgled in točna lokacija usklajena z načrtom interiera

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/korito
//ventil Kovina tip KV 552

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

PE 1kW/230V+internet; iz tal vgrajeno v talno dozo s pokrovom
/IT oprema; delavnice
//vgrajeno 1x UTP in 2x vtičnica 230V šuko
///talna doza vgrajena v  rastru npr: 3x6
///predlog: vsaka talna doza varova s svojo avtomatsko varovalko 16A

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred
začetkom del.
V primeru sprememb tehnološke opreme in GOI del vezanih na tehnološko opremo, ki so
posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje
projektanta.
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PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključke ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne
keramike oz. tal.
3. VsI gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov
je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je
dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na
objektu.
OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske
omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis
elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno
baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi
odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih
inštalacij oz. gradbenih  del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema protismradnih zapor.
Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in
standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme
kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko
opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.
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