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A. 1IZJAVA

IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA
ZASNOVE / STUDIJE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

ANDREJ FOJKAR, IZS TP0738
(ime in priimek, identifikacijska Stevilka 1ZS /ZAPS)

IZJAVLJAM,

da je v zasnovi ali Studiji
(ustrezno poudari)

26/2013 - PZI

(identifikacijska oznacba zasnove oziroma Studije)
izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne reSitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih
normativnih dokumentih:

e Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz/, Ur.l. RS, §t. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, §t. 87/2001,
110/2002-ZG0O-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012

e Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/, Ur.l. RS, st. 110/2002, Spremembe: Ur.l. RS, st. 97/2003
OdI.US: U-I-152/00-23, 41/2004-Z2V0O-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 OdI.US: U-I-1/03-15,
102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-2VMS, 111/2005 OdI.US: U-I-150/04-
19, 120/2006 OdI.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-1-165/09-8, 108/2009, 61/2010-
ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdI.US: U-I-165/09-34, 57/2012

e Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, §t. 31/2004, Spremembe: Ur.l. RS, §t. 10/2005,
83/2005, 14/2007, 12/2013

e Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti, Ur.l. RS, §t. 12/2013, Spremembe: Ur.l. RS, §t.
39/2013 Skl.US: U-I1-67/13-7, 49/2013

e BS 9999:2008, Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings
e Tehni¢na smernica TSG — 1 — 001:2010, Pozarna varnost v stavbah, pogl. 4.2.2.,4.2.3. in 4.3.2.
ANDREJ FOJKAR
u.d.i.kem.inz., MSc Fire and Expl.Eng.

(ime in priimek)

Golnik, april 2017

(kraj in datum izdelave)

(osebni zig, lastoro¢ni podpis)
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B. TEHNICNO POROCILO

1. PROJEKTNA NALOGA

Studijo pozarne varnosti PGD (SPV) smo izdelali za prenovo stare Cukrarne v Ljubljani — Galerija
Cukrarna (objekt).

SPV smo izdelali na podlagi podatkov, ki smo jih prejeli do vkljuéno 18.04.2017.

Glavni namen SPV je podati pozarno-varstvene zahteve za objekt in pomagati naroéniku pri
izpolnjevanju obveznih zahtev trenutne slovenske zakonodaje s podro€ja pozarnega varstva.
Ukrepi za pozarno varnost upostevajo zahteve za zmanjSanje pozarne Skode zaradi izgube
posla, zmanjSanja gmotne Skode ter zahteve za varovanje okolja v takSnem obsegu, kot se to
zahteva po slovenski obvezni zakonodaiji. S strani naro¢nika ali investitorja nismo do 18.04.2017
prejeli dodatnih zahtev glede varovanja premozenja.

Objekt je varovan kot kulturni spomenik (ES 5930). S strani Zavoda za varstvo kulturne dedisgine
nismo prejeli pripomb glede nacrtovanih ukrepov pozarne varnosti.

Ukrepe pozZarne varnosti smo nacrtovali v skladu z 8. ¢lenom (drugi ukrepi) Pravilnika o pozarni

varnosti v stavbah (Pravilnik). Ob upostevanju in izvedbi zahtevanih pozarno-varstvenih ukrepov
navedenih v to¢ki 3 predmetne SPV bo zagotovljena predpisana raven varnosti pred pozarom v

skladu z zahtevami Pravilnika.

PoZarnovarnostni ukrepi veljajo za opisano stanje. V kolikor bi se poZarne nevarnosti iz
kateregakoli vzroka spremenile (povecale), je potrebno na ustrezen nacin spremeniti (povecati)
tudi pozarnovarstvene zahteve.

Pri nacrtovanju ukrepov pozarne varnosti smo predpostavili en nezgodni pozar na doloceni
lokaciji. V skladu s trenutnimi poZarnimi predpisi pri nac¢rtovanju ni treba upoStevati teroristi¢ni
napad ali namerni poZig.

Zahteve poZzarne varnosti v tej SPV so opisane na nivoju detajlov za projektno fazo PZI.

PoZarnovarnostnih zahtev ni dovoljeno spreminjati brez soglasja odgovornega projektanta tega
elaborata.
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2. ZASNOVA OBJEKTA

2.1. KLASIFIKACIJA

Objekt v skladu s CC-SI klasifikacijo spadata pod skupino 1262 — muzeji in knjiznice.

Objekt v skladu s Pravilnikom o zasnovi in Studiji pozarne varnosti objekt spada med pozarno
zahtevne objekte za katere se zahteva Studija poZarne varnosti in izkaz poZarne varnosti stavbe

kot sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Po klasifikaciji ZGO je zahtevni objekt.

2.2. OPIS OBJEKTA
Galerija Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne in vizualne umetnosti.

Povrsina razstavnih prostorov je 2000 m? , od katerih predstavlja 300-400 m? odprtih povrsin z
viSino od pritli¢ja do vrha ostresja. Drugi del razstavnih povrsin v velikosti 1500-1600 m? bo
namenjenih razstavnim prostorom brez zunanje svetlobe (black box) z neto visino vsaj 4,50 m.

Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstaviS§€e zagotovljene tudi povrSine za
manipulativne prostore za pripravo razstav (delavnica, skladis¢e za tehni¢no in drugo opremo,
prostor za pripravo razstav), ki so povezani z razstavnim prostorom.

Ob razstavnih prostorih so nacrtovane tudi kavarna s knjigarno, prostor za kvalitetno prezivljanje
prostega Casa otrok ter restavracija, ki lahko v ve€ernih urah ponudi kvalitetno zivo glasbo.

Objekt: Ena hiSa — Celovita ureditev obmocja Cukrarne in AmbrozZevega trga z nabrezjem Stran/strani: 6/29
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3. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

3.1. KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Koncept pozarne varnosti je narejen na podlagi inzenirske metode (8. ¢len Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah). Naértovani objekt ne podpira preskriptivnih resitev, ki so navedene v
slovenski tehni¢ni smernici za pozarno varnost TSG-1-001 (TSG). Strokovna podlaga za
nacrtovanje pozarno varstvenih zahtev je angleski standard BS9999.

Za novogradnjo, ki ima koncept poZarne varnosti narejen na podlagi 8. €lena (inZenirska metoda)
je po slovenski zakonodaji treba zagotoviti vsaj enako stopnjo varnosti pred pozarom, kot s

projektiranjem po tehni¢ni smernici TSG. Za rekonstrukcije se navedeno nacelo uporablja, kadar
so dane tehni¢ne mozZnosti za dosego zahtev in so upostevani pogoji varstva kulturne dedis€ine.

Zaradi arhitekturnih in kulturnih posebnosti nacrtovanega objekta Galerije Cukrarna smo za
izhodisCe pri nacrtovanju ukrepov pozarne varnosti vzeli nacelo, da:
e pozarna varnost objekta po posegu v objekt ne sme biti slabSa kot pred tem,
e v okviru tehni€nih zmoznosti in ekonomske upravi¢enosti se dvigne pozarna varnost na
nivo podobne novogradnje,

OPOMBA: Nacrtovana pozarna varnost bo sicer vi§ja, kot je obstojeCe stanje. Nivo pozarne
varnosti bo primerljiv z novogradnjo podobne namembnosti.

V nadaljevanju so zahteve poZarne varnosti podrobneje obrazloZene po sklopih.

Objekt: Ena hiSa — Celovita ureditev obmocja Cukrarne in AmbrozZevega trga z nabrezjem Stran/strani: 7/29
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3.2. SIRJENJE POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

V tej toCki so nasteti ukrepi s katerimi bo v skladu s Pravilnikom izpolnjena zahteva o omejevanju
Sirjenje pozara na sosednje objekte. Zahteve za omejevanije Sirjenja pozara na sosednje objekte
so odvisne od pozarnih lastnosti zunanjih gradbenih elementov stavbe:

e zunanjih sten objekta,

e strehein

¢ oblog zunanijih sten (izolacije in finalne obloge fasade).

Zahtevajo se strozje pozarne lastnosti (pozarna odpornost in odziv na ogenj gradbenih
elementov), kadar so odmiki od relevantne parcelne meje oziroma od sredine parcele v javni rabi
(npr javna cesta) manjsi.

Po posegu se sicer odmiki objekta ne spremenijo, razen na jugu, kjer bo odmik od parcelne meje
ve¢ kot 30m.

3.2.1. Pozarno nezascitene povrsine

Zaradi velikih odmikov od relevantne meje (parcelna meja oziroma geometriCna sredina javne
ceste ali reke) ni posebnih zahtev za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte. Tabela
spodaj prikazuje izraun odmika stavbe oziroma dovoljenega deleza nezas€itenih povrsin na
fasadi stavbe v skladu s smernico BRE187, External fire spread: building separation and
boundary distances. Predpostavili smo, da bo zunanja stena stavbe pozZarno odporna REIGO0 z
dologenim delezem pozarno nezascitenih povrsin.

GALERIJA CUKRARNA
Maksimalna Maksimalna Odmik od Maksimalna dovoljena nezascitena povrsina v o€rtanem
Zunanja stena | viSina oc¢rtanega | Sirina oCrtanega relevantne pravokotniku
objekta pravokotnika pravokotnika meje
(m) (m) (m)
S fasada 18 80 >20 PoZarno odporna stena REIB0 s 85% 0z. 1224 m?
sredina reke poZarno nezascitenimi povrsinami (okna, vrata)
Ljubljanice NACRTOVANO USTREZA
J fasada 18 80 >30 Ni omejitev
NACRTOVANO USTREZA
V fasada 18 9 11,47 _ Niomejitev
NACRTOVANO USTREZA
Z fasada 6 6 5,85 ) Ni omejitev
sredina NACRTOVANO USTREZA
javne ceste

Tabela 1: PoZarna odpornost zunanjih sten

3.2.2. Toplotna izolacija

Toplotna izolacija na zunaniji strani sten ni nacrtovana.

Toplotna izolacija na podstrehi mora biti negorljiva z odzivom na ogenj A1/A2.

3.2.3. Stresna kritina

Stresna kritina bo z odzivom na ogenj Broor.

Objekt:

Ena hisa — Celovita ureditev obmo¢&ja Cukrarne in Ambrozevega trga z nabrezjem
Ljubljanice ter objekti upravnega srediS¢a (Galerija Cukrarna)

Stran/strani:
Datum:

8/29
april 2017
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3.3. NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER SIRJENJE POZARA PO STAVBI

Z upostevanjem nastetih zahtev bosta v skladu s Pravilnikom izpolnjeni zahtevi o nosilnosti
konstrukcije v poZaru za dolo¢en €as in omejevaniju Sirjenja pozara po stavbi.

3.3.1. Odziv na ogenj

Gradbena konstrukcija
Obstoje¢a gradbena konstrukcija je negorljiva.

Nacrtovana je ojacitev zunanjih sten z notranje strani z AB konstrukcijo. Razstavni prostori (black
box-i) bodo imeli jekleno nosilno konstrukcijo. Naértovano ustreza.

Gradbeni elementi osrednjega stopniSc¢a in dvigala bodo negorljivi.

Obloge

Notranje obloge sten in stropov (velja tudi za ostresje, ki je odprto proti galeriji) imajo naértovan
odziv na ogenj kot sledi:

o ZaSCitene evakuacijske poti (zasCiteno stopniSce, zasciteni hodnik): B-s3,d2

e ManjSe sobe do 30m?:  D-s3,d2

e Vecje sobe nad 30m?:  C-s3,d2

Zgoraj navedene zahteve ne veljajo za okvirje oken in vrat, ozje gradbene elemente npr nosilce,
lege, Skarje.

Za talne obloge ni posebnih zahtev.

Toplotna izolacija
Toplotna izolacija bo negorljiva z odzivom na ogenj A1/A2.

3.3.2. Razdelitev v pozarne in dimne sektorje

Objekt bo razdeljen v ve€ pozarnih sektorjev. Pozarne loCitve sledijo nartovani arhitekturi in
namembnosti posameznega prostora. Nacrtovani so sledeci pozarni sektorji (PS):
e PS1: razstavisce v kleti, 528m?2
PS2: delavnice v kleti, 359m?
o PS3: del kleti (avla+osrednje stopniSce, toalete), osredniji prostor galerije v vseh etazah,
strojni in elektro jasek ob osrednjem stopni$¢u, skupno cca 3000m?
PS4: pozarno stopni$ée na JZ, 24m? na etazo
o PS5: kletha medetaza (skladiSCe bara, priprava sendvicev), pritli¢je in medetaza (jazz
klub), 254m?
e PS6: 1. in 2. nadstropje (pisarne nad jazz klubom), podstresje 355m?

Dodatno so pozarno lo¢eni manjsi prostori (pozarne celice PC), ker predstavljajo vecje pozarno
tveganje in sicer:

e PC1: v kleti prostor za klimat

e PC2: v kleti prostor TK in elektro

o PCa3: del kleti (Cistila, toplotna postaja)

Meje pozarnih loCitev so oznacene tudi na grafi¢nih prilogah.

Objekt: Ena hiSa — Celovita ureditev obmocja Cukrarne in AmbrozZevega trga z nabrezjem Stran/strani: 9/29
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3.3.3. Pozarna odpornost konstrukcije in mejnih elementov pozarnih sektorjev

Gradbena konstrukcija
Pozarna odpornost nosilne konstrukcije bo pozarno odporna R60.

Jeklena nosilna konstrukcija bo pozarno zas€itena. Za zascito jeklene konstrukcije do 60 minut je
primeren intumescentni ognjevarni premaz, ki ekspandira pri poviSani temperaturi in tako Sciti
jeklo pred pregretjem. Pri montaZi se dosledno uposteva navodila proizvajalca premaza.

Za gradbeno konstrukcijo, ki nosi samo streho (ostresje) ni zahtev po pozarni odpornosti R.

Pozarne locitve
Stene in plos¢e pozarnih sektorjev bodo pozarno odporne REI6G0.

Pozarne lo€itve evakuacijskih poti, ki niso hkrati tudi meje pozarnih sektorjev bodo pozarne
odporne (R)EI30 (npr. zascitene evakuacijske poti znotraj enega pozarnega sektorja).

Vrata v pozarnih stenah bodo poZarna vrata EI60SaC.
Vrata v za$citeno stopni§¢e imajo lahko nizjo pozarno odpornost in sicer EI30SaC.

Glej poglavje 3.4.3.2 za pozarno za&€ito evakuacijskih stopnis¢.
Glej tudi grafi¢ne priloge.

Pozarni sektorji so hkrati tudi dimi sektorji.

3.3.4. Instalacije, prezracevalni kanali

Pozarna odpornost zaScite prehodov instalacij bo enaka pozarni odpornosti elementa skozi
katerega instalacija prehaja. Prehodi oz. preboji skozi poZarne logitve (npr stene, plos€e pozarno
za$cCitenega stopnis¢a) bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.

Na prehodu prezracevalnih kanalov preko pozarnih lo€itev se montira pozarne lopute na motorni
pogon in termi¢no prozilo EI60-S. Aktivacija pozarnih loput bo na signal AJP.

Kanali za prezraCevanje, ki preCkajo drug pozZarni sektor in v njem nimajo odprtin, so lahko
pozarno odporni ali pa so zaSciteni s pozarnim ovojem oziroma pozarno odpornim spuséenim
stropom z obojestransko pozarno odpornostjo EI60. V tem primeru vgradnja poZarnih loput na
meji pozarnega sektorja ni potrebna.

PVC kanalizacijske cevi imajo na prehodu pozarne ploS¢e pozarno objemko (manseto).
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3.4. EVAKUACIJSKE POTI

3.4.1. Splosno

Glede na namembnost in velikost objekta je nacrtovan simultani umik ogrozenih ljudi po najbolj
varni poti na varno oziroma na prosto (isto¢asni umik vseh ljudi). V objektu bo montirano

avtomatsko javljanje poZara, ki bo omogocilo umik ljudi Ze v zgodni fazi razvoja poZara.

Kapaciteta evakuacijskih poti je projektirana glede na pri€akovano maksimalno stevilo ljudi v
objektu z upoStevanjem varnostnega faktorja.

3.4.2. Stevilo izhodov

Zagotovljeno bo zadostno Stevilo izhodov. Slednje je odvisno od Stevila ljudi v prostoru.

Max stevilo ljudi Min. Stevilo izhodov
60 1
600 2
vec kot 600 3

3.4.3. Evakuacijska stopnis¢a
3.4.3.1. Kapaciteta
Nacrtovana so evakuacijska stopniS€a za varno evakuacijo ljudi iz kleti in nadzemnih etaz. V

nadaljevanju je izraCun kapacitete stopnis¢ iz kleti in nadzemnih etaz. Iz izracuna je razvidno, da
je kapaciteta stopniS¢ zadostna za sledece Stevilo ljudi:

- klet (razstaviSce, avla, WC-ji): 250 ljudi
- klet (delavnice): 222 ljudi
- razstavisCe (medetaza, 1. in 2. nadstropje): 706 ljudi
- prizidek (pisarne): 250 ljudi

Kapaciteta ljudi v posameznem prostoru je omejena tudi s Sirino horizontalnih izhodov! Uposteva
se vrednost, ki je manjSa. Glej poglavje 3.4.5.

KLET
V kleti so na€rtovana tri stopniS¢a, ki se bodo uporabila za evakuacijo ljudi:

- Pozarno zasciteno stopniS€e na JZ strani objekta Sirine 1,2m

- Notranje osrednje stopniCe Sirine 1,5m

- Pozarno zas€iteno stopnis¢e na JV strani Sirine 1,2m
Ob predpostavki, da osrednje stopnisCe ne bo dostopno zaradi pozZara, je kapaciteta stopnisc,
kot je razvidno v tabeli spoda;.
Faktor za izracun kapacitete stopniS¢a za evakuacijo ene etaze in profil B2 (javni prostor) =
4,8mm/osebo oziroma profil A3 (delavnice) = 5,4mm/osebo (Ref. BS9999).
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Prostor KAPACITETA STOPNISCA KAPACITETA

JZ stopnisce Notranje JV stopnisce SKUPAJ
osrednje
stopnisSce
razstavisce, 0
avla, WC-ji 250 (pozar) / 250
delavnice 0
ni dostopa zaradi 222 / 222
poZzara

NADZEMNE ETAZE
V nadzemnih etazah so nacrtovana $&tiri stopni$ca, ki se bodo uporabila za evakuacijo ljudi:
- Pozarno zaSc¢iteno stopniSce na JZ strani objekta Sirine 1200mm
- Notranje osrednje stopnisce Sirine 1500mm

- Zunanje stopnis¢e na JV strani Sirine 1200mm

- Zunanje stopnisce pri prizidku (pisarne) Sirine 1200mm

Ob predpostavki, da osrednje stopni$€e ne bo dostopno zaradi pozara, je kapaciteta stopnisc,
kot je razvidno v tabeli spodaj. Faktor za izraCun kapacitete stopniSca iz razstavis€a za
evakuacijo treh etaz in profil B2 (javni prostor) = 3,4mm/osebo. Faktor za izracun kapacitete
stopni$€a za pisarne za evakuacijo dveh etaze in profil A2 (pisarne) = 3,8mm/osebo (Ref.

BS9999).
Prostor KAPACITETA STOPNISCA KAPACITETA
Jz Notranje JV Stopnisce SKUPAJ
stopnisce osrednje stopnisce pri
stopnisSce prizidku
razstaviSce 0
(medetaza, 353 (pozar) 353 / 706
1.in 2.
nadstropje)
pisarne 0
/ (pozar) / 316 316

Notranje odprto stopnis€e v jazz klubu, ki povezuje medetaZzo je lahko oZje in sicer 900mm saj bo
v medetazi max 20 oseb.

3.4.3.2. Pozarna zascita evakuacijskih stopnis¢

Znotraj evakuacijskih stopniS¢ bodo samo instalacije, ki se uporabljajo izkljuéno za napajanje teh

prostorov. V kolikor bodo skozi te prostore potekale tudi druge instalacije bodo le te:

- prekrite z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm
debelimi plod€ami iz mineralnih gradbenih materialov, ali pa

- poloZene v obeseni strop, ki bo z vsemi zapornimi elementi odprtin poZarno odporen EI30
tako z zgornje kot s spodnje strani. Instalacije, polozene nad obeSene strope, bodo
pozarno varno pritriene

Merilne naprave in razdelilniki bodo pozarno lo¢eni od zas€itenega stopnisS¢a in zasCitenega

hodnika z elementi s pozarno odpornostjo najmanj EI30S.

Evakuacijska stopniS¢a bodo pozZarno zascitena in sicer:

Objekt:
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Osrednje odprto stopnis¢e

Ni posebnih zahtev glede pozarne odpornosti. Stopnis€e bo za&¢iteno z dimenzioniranim
odvodom dima in toplote, ki drzi vro¢o dimno cono 2,5m nad nivojem 2.nadstropja. Glej poglavje
3.7.3.

Notranja pozarna stopnis¢a
Notranja stopni§¢a bodo pozarno lo¢ena od ostalega dela objekta s pozarno steno (R)EI30 in
poZarnimi vrati s samozapiralom EI30SaC.

Zunanja stopnisca

Zunanja stopnis¢a bodo pozarno zas€itena s pozarno odporno steno EI30, pozarnimi vrati s
samozapirali EI30SaC, in pozarnimi okni EI30 v razdalji 1,8m od stopni$c€a (glej skico spodaj). Za
vrata in okna v najvisji etaZi ni zahtev po pozarni odpornosti. Zunanje stopnis€e mora biti
zasciteno pred vremenskimi vplivi (dez, sneg).

3.4.4. Dolzine evakuacijskih poti

Dolzina evakuacijskih poti je odvisna od tega ali uporabniki objekta poznajo objekt (pisarne,
delavnice) oziroma ga ne poznajo (obiskovalci). Maksimalne dovoljene dolzine so sledece:

Namembnost Umik v eni smeri Umik v dveh ali ve¢ smereh
Pisarne, delavnice 22m 55m

(samo zaposleni)

Javni prostori (obiskovalci) 20m 50m

Nacértovano je v skladu z zgoraj navedenimi omejitvami.
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3.4.5. Horizontalne evakuacijskih poti

Sirine vrat in hodnikov je odvisno od $tevila ljudi v doloéenem prostoru. Minimalna $irina vrat bo
najmanj 800mm, minimalna Sirina hodnikov 1200mm — zahtevane Sirine so vecje, kjer se
zadrzuje vecje Stevilo ljudi!

Pri nacrtovanju izhodov smo predpostavili, da en izhod v prostoru ni dostopen zaradi pozara.

Faktor za izraCun kapacitete se razlikuje glede na namembnost prostora in sicer:

- Javni prostor: profil B2 = 4.1mm/osebo (Ref. BS9999)
- Delavnice: profil A3 = 4.6mm/osebo (Ref. BS9999)
- Pisarne: profil A2 = 3.6mm/osebo (Ref. BS9999)

V nadaljevanju je izracun kapacitete horizontalnih izhodov za prostore s priCakovanim vedjim
Stevilom ljudi.

Kapaciteta ljudi v posameznem prostoru je omejena tudi s kapaciteto stopnisS¢! UposSteva se
vrednost, ki je manjsa. Glej tudi poglavje 3.4.3.

ETAZA PROSTOR IZHODI KAPACITETA | KAPACITETA
(profil) SKUPAJ
razstavisce vrata JZ stopnis€e; 900mm 220 220
KLET (B2) vrata osrednje stop.; 1200mm 0 (pozar)
delavnice (A3) | vrata JV stopnis¢e; 900mm 196 196
vrata osrednje stop. 0 (pozar)
vrata glavnih vhod; 2 x 1800mm 0 (pozar) 2086
vrata sever 1; 1060mm 258
vrata sever 2; 1000mm 244
razstaviSce vrata sever 3; 1000mm 244
PRITLICJE (B2) vrata sever 4; 1000mm 244
vrata jug; 1490mm 363
vrata jugovzhod, 3005mm 733
jazz klub (B2) | vrata sever; 1100mm 0 (pozar) 268
vrata jug; 1100mm 268
otroske vrata JZ stopnis¢e; 1100mm 60* 60*
MEDETAZA | delavnice (B2)
kavarna s vrata JV stopnis€e; 1100mm 268 268
knjigarno (B2) | vrata osrednje stop. 0 (pozar)
galerija Z (B2) | vrata JZ stopnis¢e; 1100mm 268 268
vrata osrednje stop. 0 (pozar)
1.NADSTR. | galerijaV (B2) | vrata JV stopni§¢e; 1100mm 268 268
vrata osrednje stop. 0 (pozar)
pisarne (A2) vrata proti galeriji; 900mm 250 250
vrata zunanje stopnis€e; 1100mm | O (poZar)
galerija Z (B2) | vrata JZ stopnis¢e; 1100mm 268 268
vrata osrednje stop. 0 (pozar)
2.NADSTR. | galerijaV (B2) | vrata JV stopni$ée; 1100mm 268 268
vrata osrednje stop. 0 (pozar)
pisarne (A2) vrata zunanje stopnis¢e; 1100mm | 305 305
izhod notranje stopn.; 1200mm 0 (pozar)

*Kapaciteta je omejena na 60 oseb, ker ima prostor samo en izhod.
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3.4.6. Vrata

Evakuacijska vrata niso nujno tudi pozarna vrata! Evakuacijska vrata, ki so v pozarnih stenah
imajo tudi pozarno odpornost in so hkrati tudi poZarna vrata.

V prostorih, kjer je ve€ kot 60 ljudi se bodo vrata odpirala v smeri evakuacije.

V prostorih, kjer bo vecje tevilo ljudi in na konénih izhodih iz stopniS€ so na¢rtovana protipanik
vrata skladna s SIST EN 1125. Na ostalih evak. izhodih zadostuje evakuacijska kljuka po SIST
EN 179. Glej grafi¢ne priloge, kjer so vrata oznatena z oznako EN1125 oziroma EN179.

V kolikor bodo imela vrata na evakuacijskih poteh elektronsko klju¢avnico zaradi zahtev
varovanja premozenja se mora klju¢avnica odpreti na signal:

- Tipke za izklop v sili, ki na pritisk odpre elektri€no klju¢avnico

- Tipka mora biti na strani vrat iz katere se umikajo ljudje.

- Kadar zmanjka elektrichega toka ali pride do sistemske napake.

- Na signal AJP

Drsna elektri¢na vrata se morajo vedno odpreti. Kadar ni elektricCnega toka se morajo vrata
odpreti. Alternativna resitev je jasno oznacena tipka za izklop v sili, ki sprosti magnet in odpre
drsna vrata.

Rolo vrata v pritli¢ju se odprejo na signal AJP in ro€ne tipke za odpiranje v sili. Rolo vrata morajo
imeti rezervno napajanje.

Tipka za izklop v sili mora biti zraven vrat. Visina nad tlemi ne sme preseci 1,200 mm;
priporoCena viSina je 850 mm. Tipka mora biti osvetljena, imeti mora rde¢ operativni del v obliki
gobe in stikalo, ki se odpre s silo. Zanjo veljajo tudi zahteve SIST EN 60947-5-1 za komandne
enote v primeru sile. Tipka za izklop mora imeti notranjo osvetlitev.

3.4.7. Oznacbe izhodov in evakuacijskih poti

Evakuacijski izhodi bodo izvedene s piktogrami skladno s SIST 1013 (oznacba "bezedi Elovek" s
smerjo evakuacije — oznacba bele barve na zeleni podlagi). Piktogrami bodo postavljeni navpi¢no
in pravokotno na smer gibanja. Piktogrami bodo na evakuacijskih poteh namesceni pri vseh
spremembah smeri, nivoja in nad izhodnimi vrati.

Velikost piktogramov se doloc&i po formuli v odvisnosti od »razdalje do piktograma« in ali bo
»piktogram z notranjo osvetlitvijo«. Tabela spodaj prikazuje izraunane vrednosti za priCakovane
razdalje razpoznavnosti.

d=s*p, kjer je

d razdalja do piktograma (razdalja razpoznavnosti)

p viSina piktograma, Sirina piktogram je 2p

s konstanta, 200 pri piktogramih z notranjo osvetlitvijo, 100 pri zunaniji osvetlitvi

Dimenzije piktogramov
Razdalja (dolzina x viSina)
razpoznavnosti
&
g
2 ne in Ambrozevega trga z nabrezjem Stran/strani: 15/29
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Zunanja Notranja osvetlitev
osvetlitev
5m 100mm x 50mm 50mm x 25mm
10m 200mm x 100mm 100mm x 50mm
15m 300mm x 150mm 150mm x 75mm
20m 400mm x 200mm 200mm x 100mm
25m 500mm x 250mm 250mm x 125mm

3.4.8. Dvigala

Dvigala se ne uporabljajo za evakuacijo v primeru poZara. V primeru pozara se dvigala spustijo

na nivo pritli€ja in odrejo vrata.
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3.5. NAPRAVE ZA GASENJE IN DOSTOP GASILCEV
3.5.1. Dostop gasilcev

Dostop za gasilce mora biti naértovan v skladu s SIST DIN 14090. Glede na velikost objekta je
treba nacrtovati eno delovno povrsino z dimenzijami 7m x 12m. Predvidena je delovna povrSina
na strani, kjer je servisni dostop.

Postavitvena povrSina ni zahtevana, omogoc¢en bo notranji napad preko zunanijih stopnis¢ ali
osrednjega stopnisca.

Dostopna pot v objekt je na vsaki strani objekta.

3.5.2. PomembnejSe zahteve standarda SIST DIN 14090

Dovozne poti za gasilska vozila so utrijene povrSine v viSini terena, ki so neposredno povezane
Z javnimi prometnimi povrSinami. Omogocajo dostop do postavitvenih in delovnih povrsin za
gasilska vozila. Dovozne poti so lahko tudi nadkrite (prehodi). Zahteve za dovozne poti so
sledece:

 Sirina ravnega dela dovozne poti mora biti najmanj 3 m. Ce je ravna dovozna pot na dolzini
vec€ kot 12 metrov omejena s stenami, oboki ali podobnim, je treba pot razsiriti na najmanj 3,5
m.

e Podvozi dovoznih poti za gasilska vozila morajo biti visoki minimalno 3,5 m.

o Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti utrjene tako, da lahko po njih vozijo gasilska
vozila z osno obremenitvijo do 10 t.

e Vzdolzni naklon dovoznih poti za gasilska vozila ne sme presegati 10 %. Stopnice na
dovoznih poteh (npr. robniki, prehodi, ovire..) ne smejo biti viSje od 8 cm. Med seboj morajo
biti oddaljene vec kot 10 m. V prehodu, kjer se menja naklon, ne sme biti stopnic.

e Robniki pri dovozu z javne prometne povrSine morajo imeti posnete robove. Robniki morajo
biti posneti v celotnem obsegu razsiritve prikljuCka dovozne poti na javno prometno povrsino.

e Zapornice ali zaporni koli¢ki na dovoznih poteh se morajo odpreti s kljuéem za nadzemne
hidrante po DIN 3223 (obeSenke so dovoljene le, e premer zati¢a ne presega 5 mm).

¢ Najmanjsi dovoljen radij zavoja znasa 10,5 m pri Sirini dovozne poti 5 m (velja tudi na uvozih
z javnih prometnih povrsin na dovozne poti). Priklju¢ek dovozne poti na javno prometno
povrsino mora imeti zahtevane razsiritve poti za obe smeri Sirine dovoznih poti v radijih je
dovoljeno zmanjsati v kolikor se povecuje radij zavoja kot prikazuje Slika 1 spodaj. Prehodni
del poti do Sirine poti iz tabele spodaj se mora zaceti najmanj 11 m pred in po zacetku zavoja.

¢ Na dovozni poti za gasilska vozila morajo biti opozorilne table z napisom "Dovozna pot za
gasilska vozila" (po DIN 4066-2). NajmanjSa dimenzija opozorilne table je 210 mm x 594 mm.
Vidne morajo biti z javnih prometnih povrSin. Dovozne poti morajo imeti vedno, tudi pozimi,
razpoznavne robove (npr. oznacene z belo obarvanimi 50 cm visokimi koli¢ki s ¢rnim
zgornjim delom, z grmi€jem ali podobnim) in biti uporabne za gasilska vozila ob vsakem
casu.
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£ Zunanji premer zavoja | Minimalna Sirina
= R (m) §(m)
N do 10,5: ni dovoljeno /

10,5 do 12 5

nad 12 do 15 4,5

nad 15 do 20 4,0

nad 20 do 70 3,5

nad 70 3,0

Slika 1: Dovozna pot za gasilska vozila

Dostopne poti so povrsine v viSini terena, ki povezujejo povrsine v zgradbah in dvoriS¢a z

javnimi prometnimi povrdinami. Omogoc¢ajo dostop z reSevalno in gasilsko opremo do dvoris¢. Te

povrsine so lahko tudi nadkrite (prehodi). Zahteve za dostopne poti so sledece:

e Dostopne poti morajo biti Siroke najmanj 1,25 m, le na kratkih zozenijih (npr. vrata) 1,0m.

¢ Dostopna pot mora biti ravna, Se posebej, Ce je z ene ali obeh strani omejena z zidom ali
ograjo.

Postavitvene povrsine so nepokrite utriene povrsine v visini terena, ki so z javnimi prometnimi

povrSinami povezane neposredno ali prek dovoznih poti za gasilska vozila. Postavitvene

povrsine so namenjene postavitvi gasilskih vozil, ki so opremljena z dvizno plos¢adjo ali z

lestvami za reSevanje in gaSenje. Zahteve za postavitvene povrsine so sledece:

o Postavitvene povrSine okrog objekta je treba razporediti tako, da je mogoce z gasilsko lestvijo
doseci okna, skozi katera bo potekalo reSevanije.

¢ Rob postavitvene povrdine mora biti od zunanje stene zgradbe, ki jo Zelimo doseci z lestvijo,
oddaljen najmanj 3 m in najvec 9m.

¢ Minimalna Sirina postavitvene povrsine je 3,5 m. VzdolZ postavitvene povrSine ob njenem
zunanjem robu mora biti urejen 2 m 8irok pas proste povrsine brez trdnih ovir.

e Obmocje med zgradbo in postavitveno povr§ino mora biti prosto (brez objektov, dreves ali
podobnega).

¢ Nagibi postavitvenih povrsin ne smejo presegati 5%.

Delovne povrsine za gasilska vozila so utrijene povrsine na zemiljiS€u, ki so povezane z javnimi

prometnimi povrSinami neposredno ali pa prek dovoznih poti za gasilska vozila. Namenjene so

postavitvi gasilskih vozil, razlaganju in pripravi opreme za reSevanje in gasenje.

e Locirane morajo biti tako, da so zunaj obmocja odpadajo€ih delov objekta, hkrati pa blizu
evakuacijskih poti, naprav za gasenje in vodnih virov.

e Delovne povrsine za gasilska vozila morajo biti na¢rtovane tako, da je za vsako vozilo
predvideno povrsina najmanj 7m x 12m.

o Delovne povrsine za gasilska vozila morajo biti oznaena z napisom »Povrsine za gasilska
vozila« na opozorilnih tablah. NajmanjSa dimenzija opozorilne table je 210 mm x 594 mm.

o Delovne povrsine za gasilska vozila morajo biti zanesljivo dostopne in odvodnjavane.
Delovne povrSine za gasilska vozila morajo biti povezane z javnimi prometnimi povrdinami
najmanj z dveh strani (slepe ulice niso dovoljene.)

e Ce so delovne povrsine za gasilska vozila hkrati tudi postavitvene povrsine, morajo biti
urejene tudi skladno z zahtevami za postavitvene povrsine.
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3.5.3. Voda za gasenje

Glede na velikost in namembnost najvecjega pozarnega sektorja(do 50000m3) se zahteva:

vsaj 15 I/s vode za gasenje v trajanju 2h oziroma skupaj 108m3 vode.

Voda za gaSenje bo zagotovljena iz zunanjega hidrantnega omrezja. Razdalja med zunanjim
hidrantom in zidom objekta je najmanj 5m in najve¢ 80m. Razdalja med zunanjimi hidranti je

manj kot 80m.

Glede na velikost objekta in pretok, ki ga zagotavljajo, so nacrtovani trije zunaniji hidranti

(obstojece).

3.5.4. Notranji hidranti

Notranji hidranti niso zahtevani.

3.5.5. Gasilni aparati

Za zaCetno gasenje pozarov bodo na voljo gasilni aparati (gasilniki), ki so glede na povrSino
prostorov, pozarno nevarnost in vrsto pricakovanega zacetnega pozara oziroma razred poZzara,
izbrani v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.

Gasilniki bodo namesceni na vidnih mestih in ne bodo od najbolj oddaljene tocke prostora
oddaljeni ve€ kot 20m. Ustrezna viSina prijema glede na glavo gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje znasa 0,8m do 1,2m.
Gasilniki bodo namesceni na vidnih in dostopnih mestih, v blizini delovnih mest, izhodnih vrat iz
prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora. Pri namestitvi gasilnikov se upostevajo tudi

navodila proizvajalcev.

Tabela spodaj prikazuje tip in Stevilo gasilnikov v dolo¢enem objektu.

Prostor Povrsina Pri¢akovana IzraGunane Stevilo
do m? vrsta zaCetnega | enote gasila | gasilniko
pozara po EN 2 (EG) vz9EG
razstaviSce, avla, 900m? Razred A
osrednje stopnisce majhna pozarna 33 EG 4
KLET nevarnost
Cistila, toplotna 500m?2 Razred A, B
postaja, delavnice, srednja pozarna 42 EG 5
TK/EL prostor, klimat nevarnost
jazz klub, priprava 300m? Razred A
sendvicev, skladiste srednja pozarna 30 EG 3
bara, galerija nevarnost
PRITLICJE razstaviSCe 1250m2 Razred A
majhna pozarna 42 EG 5
nevarnost
otroske delavnice 200m2 Razred A
majhna pozarna 12EG 2
. nevarnost
MEDETAZA Klub umetnikov 300m2 Razred A
srednjo pozarna 30EG 3
nevarnost
1. NADSTROPJE galerija 400m2 Razred A
srednja pozarna 36EG 4
nevarnost
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2. NADSTROPJE galerija 400m2 Razred A
srednja pozarna 36EG 4
nevarnost
1.in 2. pisarne 400m2 Razred A
NADSTROPJE srednja pozarna 36EG 4
nevarnost
Klimat — AHU1 / Razred A
majhna poZarna 9EG 1
nevarnost
PODSTREHA Klimat — AHU2 / Razred A
majhna poZarna 9EG 1
nevarnost
Klimat — AHU4 in / Razred A
AHU5 majhna pozarna 9EG 1
nevarnost
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3.6. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM ZA STROJNE IN ELEKTROENERGETSKE
INSTALACIJE

3.6.1. Prezracevanje objekta

Kjer prezracevalni kanali prehajajo pozarne locitve so nacrtovane pozarne lopute EIG0S z
motornim pogonom oziroma pozarne obloge kanalov. Signal za zapiranje pozZarnih loput je AJP.

Glej tudi poglavje 3.3.4.

3.6.2. Elektroenergetske instalacije

Elektroenergetske instalacije in oprema bodo izvedeni v skladu z veljavnimi tehniénimi normativi
in standardi.

PoZarna odpornost zascite prehodov instalacij bo enaka pozarni odpornosti elementa skozi
katerega instalacija prehaja. Prehodi oz. preboji skozi pozarne locitve (npr stene, plos¢e pozarno
zascCitenega stopnis¢a) bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.

Na zaScitenih delih poti (zasciteno stopnisce in zas€iten hodnik) bodo samo instalacije, ki se
uporabljajo izkljuéno za napajanje teh prostorov. V kolikor bodo skozi te prostore potekale tudi
druge instalacije bodo le te:
- prekrite z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm
debelimi plod€ami iz mineralnih gradbenih materialov, ali pa
- poloZene v obeSeni strop, ki bo z vsemi zapornimi elementi odprtin poZzarno odporen EI30
tako z zgornje kot s spodnje strani. Instalacije, poloZzene nad obeSene strope, bodo
pozarno varno pritrjene.

Merilne naprave in razdelilniki bodo pozarno lo¢eni od zas€itenega stopnisca in zasCitenega
hodnika z elementi s pozarno odpornostjo najmanj EI30S.

V objektu so predvidene ustrezne strelovodne napeljave, ki bodo brezhibne ter periodi¢no
pregledovane v predpisanih rokih. Strelovodna instalacija je projektirana in bo izvedena v skladu
s Pravilnikom o za&citi stavb pred delovanjem strele ter v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-
003:2013 in v skladu s SIST IEC 61024 - in SIST IEC 61024-1 in 2
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3.7. ZAHTEVE ZA VGRAJENE SISTEME AKTIVNE PROTIPOZARNE ZASCITE

3.7.1. Varnostna razsvetljava

Nacrtovana je varnostna razsvetljavo. Varnostna razsvetljava bo v skladu s standardi SIST EN
1838, SIST 1013, SIST EN 50171, SIST EN 50172 in SIST EN 60598-2-22. Namesc¢ena bo na
evakuacijskih poteh (stopnis¢a, hodniki, izhodi), pri gasilnikih, piktogramih in ro¢nih javljanikih.

Varnostna razsvetljava se avtomati¢no vkljuci, ¢e zmanjka elektricnega toka in v primeru pozZara
zagotavlja najmanj ¢as delovanja 60 minut. Maksimalni vklopni ¢as bo 1 sekunda. Za svetilke
varnostne razsvetljave je na¢rtovana centralna baterija kot nadomestni vir napajanja.

Svetilnost v osi evakuacijskega izhoda mora biti 1 Ix. Priporo¢ena vrednost je 1,25 Ix zaradi
zaprasenosti svetilk. Minimalna osvetljenost bo zagotovljena na celotni evakuacijski poti, npr. do
izhoda na prosto izven objekta. Zagotoviti je potrebno tudi:

e Osvetlitev ro¢nih javljalnikov poZara minimalno 5 luxov

e Osvetlitev gasilnih aparatov minimalno 5 luxov

e Osvetlitev piktogramov minimalno 5 luxov

Za varnostno razsvetljavo bo potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga izda
pooblas€eni preglednik aktivne poZarne zasdite.

3.7.2. Avtomatsko javljanje pozara

AJP je projektiran v skladu s smernico VdS 2095 (po kriteriju popolne zas¢ite), oprema in
naprave pa bodo skladne s tistimi deli standarda SIST EN 54, ki se nanje nanaSa. Kriteriji za
popolno zascito so zahtevani po EN54/14 in zahtevajo vgradnjo sistema v vse prostore, kjer bi
lahko priSlo do pozara. Mokri vozli so lahko izvzeti.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezni certifikat!

Signal AJP se prenese na varnostno sluzbo — v kolikor bo pogodba z varnostno sluzbo ali pa
direktno h gasilcem.

PozZarno javljanje se mora izvesti z avtomatskimi in ro¢nimi javljalniki. Ro¢ni javljaniki poZara se
namestijo na evakuacijske poti in ob evakuacijskih izhodih. Razdalje med ro€nimi javljalci naj ne
bo vedja kot 40m. V prostorih se namestijo avtomatski javljalniki na stropu in/ali v medstropoviju
in vseh glavnih instalacijskih jaskih.

Zahteva se vgradnjo adresabilnega sistema pozarnega javljanja.

Zahtevana avtonomija rezervnega napajanja naj se predvidi 72 ur v normalnem stanju + 30 minut
v alarmnem stanju. Rezervno napajanje morajo zagotavljati akumulatorji.

Avtomatski javljalniki
Vrsta javljalnikov je izbrana glede na obratovalne pogoje in morebiten nastanek in razvoj pozara
po celotnem objektu po principu popolnega pokritja.

Zahteva se namestitev opti¢nih dimnih (to¢kastih) javljalnikov v prostore. V vedjih prostorih se
lahko naértuje linijske javljanike. Pri nartovaniju tipa javljalnikov je treba upostevati navodila in
priporoCila proizvajalcev saj proizvajalec odgovarja za svoj produkt le v okviru testiranega
namena.
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V klimatske in prezraevalne naprave se vgradi dimne vzoréne komore.

V prostorih se namestijo avtomatski javljalniki na stropu in/ali v medstropovju in vseh glavnih
instalacijskih jaskih. Sistema avtomatskega javljanja pozara v prostorih spuscéenih stropov in
dvignjenih podov ni potrebno vgraditi, e so izpolnjene vse naslednje zahteve (povzeto po VdS
2095, tocka 6.1.3.1):

e (e viSina vmesnega prostora ne presega 0.8 m,

e Ce v vmesnem prostoru ni vodnikov za varnostne sisteme (varnostna razsvetljava,
alarmiranje, ozvocenje,..), razen e niso pozarno odporni,

e (e je poZarna obteZba (vse gorljive snovi) manjSa kot 25 MJ/m2 (ker se kaloriCha
vrednost plasti¢nih materialov giblje med 20 in 40 MJ/kg, to pomeni priblizno 1 kg
elektri¢nih kablov) in

e Ce je vmesni prostor predeljen z negorljivim materialom (npr. mineralna volna) tako, da so
tako nastali vmesni prostori dolgi in Siroki najve¢ 10 m.

V prostorih z majhno visino kot prikazuje skica spoda,j ne glede na zgoraj navedeno, ni zahteve
za javljalnik pozara.

: ﬁ_d:

ni zahteve za
javljalnik pozara
v tem prostoru

AN

Alarmiranje

Alarmiranje zaposlenih mora biti ob sprozitvi pozarnega alarma na napravi za javljanje pozara
izvedeno preko siren. Signal sirene mora biti sliSen po vseh prostorih 65dB o0z. 5 dB nad nivojem
hrupa v objektu.

Z ravnanjem ob sprozitvi alarma na pozarno-javljalni napravi je potrebno seznaniti uporabnike
objekta.

Aktiviranje
Sistem za javljanje poZara mora ob pojavu alarma na centrali preko krmilnih stavkov aktivirati
doloCene naprave in sisteme, kar je razvidno iz tabele spoda;.
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Naprava ali sistem Reakcija krmilnega stavka sistema za javljanje
pozara ob aktiviranju

Naprava za alarmiranje Vklop siren

Pozarne lopute Se zaprejo

Dimne lopute — mehanski ODT Zaprejo/odprejo odvisno od lokacije

Mehanski ODT V primeru poZara v kleti (PS1 ali PS2) se aktivira
ventilator za ODT

Naravni ODT V primeru pozara v galeriji (PS3) se odprejo
prezraCevalniki (odvod in dovod).

Klimatske in prezraevalne naprave | Izklop

Vrata opremljena z elektri¢no Klu€avnica se odpre

klju€avnico

Dvigalo Se spusti v pritli€je, vrata se odprejo

Tabela 2: Krmiljenje drugih naprav s pomocjo sistema za javljanje pozZara

Potrdilo o brezhibnem delovanju
Za avtomatsko javljanje pozara bo potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga izda
pooblas&eni preglednik aktivhe poZarne zasdite.

3.7.3. Odvod dima in toplote (ODT)

V doloc¢enih prostorih objekta je na¢rtovan odvod dima in toplote (ODT). Namen ODT je
zagotoviti varno evakuacijo ljudi (galerija) in varno intervencijo gasilcev (klet).

3.7.3.1. Galerija

Iz galerije bo zagotovljen odvod dima in toplote, tako da se nivo vro€e dimne cone drZi

nad nivojem, Kjer se bodo zadrzevali obiskovalci v ¢asu evakuacije, in sicer 2,5m nad nivojem
2.nadstropja. Zagotovljene bodo odvodne odprtine za odvod vro¢ega dima in toplote v zgornjem
delu galerije. Za dovod sveZega zraka, ki je nujen za ustrezno delovanje naravnega odvoda dima
in toplote, bodo zagotovljene dovodne odprtine na nivoju pritli¢ja.

Osredniji prostor galerije je en dimni sektor.

Skupna geometri¢éna povrsina odvodnih odprtin je: 29,7m?2.
Za odvod je nagrtovana zgornja vrsta oken v 2. nadstropju (so znotraj vroCe dimne cone) na
severni in juzni fasadi. Skupaj je nacrtovanih 33 oken vsako s povrsino 0,9m2.

Odpiranje oken bo na elektro motor na signal AJP in ro¢ne tipke za gasilce. Uporabi se lahko tudi
fasadna okna, ki so znotraj vroCe dimne cone oziroma 2,5 m nad nivojem 2.nadstropja.

Pogon za odpiranje pozarni prezracevalnikov - oken, ki se uporabijo za odvod dima in toplote
mora biti skladni z zahtevami standarda SIST EN 12101-2. Zaradi zahtev ZVKD glede tipa okna
zadostuje certifikat za pogon, ni zahteve za certifikat za celotno okno.

Okna so enakomerno razporejene po obodu objekta. S tem se omeji tudi morebitni vpliv vetra.
Dovodne odprtine

Povrsina dovodnih odprtin za ODT bo najmanj enaka povrsini odvodnih odprtin. Ustrezajo okna
in vrata na nivoju pritli¢ja.
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Odpiranje oken bo na elektro motor na signal AJP. PovrSina oken je zadostna za dovod zraka v
zacetni fazi razvoja pozara. Kasneje dodatne odprtine za dovod zraka zagotovijo gasilci, Ki
odprejo vrata, ki vodijo na prosto. Odpiranje dodatnih vrat je naloga intervencijskih gasilskih enot,
ki bodo odpirali vrata glede na razvoj pozara.

OPOMBA:

Enakovredno ustrezna reSitev oknom na elektro motor so lahko tudi ustrezno dimenzionirani
ventilatorji za ODT s pripadajocimi dimnimi kanali z vstopnimi odprtinami, ki so enakomerno
razporejene po povrsini vro¢e dimne cone. Ventilator mora biti pozarno odporen F400, ¢as
delovanja 60 minut. Napajanje mora biti z elektri€nimi kabli in kabelskimi vodi s pozarno
odpornostjo najmanj enako zahtevanemu ¢asu delovanja in sicer 60 minut. Klasifikacija glede na
pozarno odpornost, razred P60. Vir napajanja sta omreZje in nadomestni vir (akumulator). Dimni
kanali z vstopnimi odprtinami morajo biti s poZarno odpronostjo E600.

3.7.3.2. Klet

V Kleti je treba zagotoviti ODT za varno intervencijo gasilcev. Z ODT se zniza temperatura in
izboljSa vidljivost za gasilce, ki intervenirajo. V kleti ni moznosti za naravni ODT, zato je
nacrtovan mehanski ODT.

ODT je naCrtovan v vecjih pozarnih sektorjih, kjer bo poZarna obremenitev in sicer:
e razstavisce, A=528m?
e delavnice, A=376m?

ODT ima nacrtovano sledece:

e Zagotovljeno bo 10 izmenjav zraka na uro, odvodne odprtine bodo pri vrhu prostora.

e Zagotovljena bo enako koli¢ina dovodnega zraka, dovodne odprtine bodo pri tleh prostora.

o Konéna odvodna odprtina za dim bo na takem mestu, da dim ne bo ogrozal stavbe in
okoliskih objektov ter dovodnih odprtin za zrak.
OPOMBA: Lokacije kanalov so vrisane v grafi¢nih prilogah.

e Pozarna odpornost eno-sektorskih kanalov bo najmanj E600. Kjer kanali prehajajo pozZarne
loCitve bodo pozarno odporni EIG0.

e Aktiviranje ODT bo na signal AJP in ro€ne tipke za gasilce.

¢ Ventilator bo poZarno odporen F400, ¢as delovanja 60 minut.

¢ Ventilator za odvod dima in toplote je skupen za oba pozarna sektorja. Sesanje dima iz
pozarnega sektorja, kjer je pozar, regulira dimna loputa.

e Ventilator bo napajan z elektri€nimi kabli in kabelskimi vodi s poZzarno odpornostjo najman;
enako zahtevanemu €asu delovanja in sicer 60 minut. Klasifikacija glede na pozarno
odpornost, razred P60. Vir napajanja sta omrezje in nadomestni vir (akumulator).
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3.7.4. Napajanje sistemov za delovanje med pozarom

Vsi sistemi za delovanje med pozarom bodo napajani z elektriénimi kabli in kabelskimi vodi za
zahtevani €as trajanja naprave ali delovanja sistema v primeru pozara.

Klasifikacija glede na pozarno odpornost, razred P ali PH.

Vir napajanja sta omreZje in nadomestni vir (akumulator, agregat, druga mreza).

Naprava ali sistem Klasifikacija glede na pozarno odpornost
Naprava za alarmiranje P30
Voznja dvigal v pritlicje in odpiranje vrat P30

Varnostna razsvetljava (v kolikor svetilke P30
nimajo lastne baterije)
Odvod dima in toplote P60

Tabela 3: Krmiljenje drugih naprav s pomocjo naprave za javljanje pozara

Vse elektro instalacije, ki v breznapetostnem stanju zagotavljajo pozarno varnost - omogoc&ajo
ustrezno aktiviranje in krmiljenje naprav za delovanje v primeru pozara so lahko izvedene brez
pozarne odpornosti.

3.8. NADZOR VPLIVA POZARA NA OKOLICO

V primeru nastanka poZzara le-ta ostane omejen v poZarnem sektorju v katerem je nastal. Nastali
zacetni pozZar gasijo zaposleni s sredstvi za zaetno gadenje pozarov (gasilniki), kasneje gasijo
tudi gasilci iz GBL.

Zagotovljeni so ustrezni odmiki, da ne bo nevarnosti za prenos pozara na sosednje stavbe.

V primeru pozara lahko nastane vecja koli¢ina vode, ki bo odtekala v kanalizacijo.
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3.9. ORGANIZACIJSKI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM
3.9.1. Pozarni red

Lastnik ali uporabnik mora imeti predpisan poZarni red, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom
0 pozarnem redu. Poleg ostalih obveznih vsebin je treba v poZarnem redu posebno pozornost
nameniti:

¢ Organizaciji varstva pred pozarom

Doloditi je treba odgovornosti lastnika, zaposlenih in obiskovalcev za varstvo pred pozarom.
Delodajalec mora pooblastiti odgovorne osebe za gaSenje zaCetnih pozarov in izvajanje
evakuacije.

Dolociti je treba osebe, ki so odgovorne za pomoc¢ pri evakuaciji mobilno oviranim osebam.

e Pozarno nevarnim delom

Vsa pozarno nevarna dela morajo biti posebej odobrena v pisni obliki (dovoljenje za izvajanje
pozarno nevarnih del) in zavarovana (procedure/postopki za pozarno nevarna dela). Za vsa dela
z odprtim ognjem in z orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti pismeno odobrena, dobro zasditena
in zavarovana (izvajati se smejo le ob stalni prisotnosti poZarne straZe ves €as izvajanja del; pol
ure po zakljucku del je potrebno taka mesta kontrolirati).

e Usposabljanju zaposlenih

Zaposleni morajo imeti redno usposabljanje s podrocja varstva pred pozarom.

Zaposleni morajo znati ravnati z gasilnimi aparati. Zaposleni morajo sodelovati pri evakuaciji
obiskovalcev.

o Ukrepom za zagotavljanje prostih evakuacijskih poti

V pozarnem redu mora biti dolo€ena oseba, ki je odgovorna za proste in dostopne evakuacijske
poti. Dolo€eni morajo biti nacin in kontrola izvajanja ukrepov za zagotavljanje prostih
evakuacijskih poti.

3.9.2. Sistemi aktivhe pozarne zascite

Brezhibnost sistemov aktivhe poZarne zascCite se dokazuje s potrdili o brezhibnem delovanju.
Zagotovljeno mora biti redno vzdrZevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav in opreme
(sistemi aktivne pozarne za$cite in gasilna sredstva). O vzdrzevanju in kontroli je treba voditi
pisne evidence, ki morajo biti priloga k poZzarnem redu.

3.9.3. Vzdrzevalna in prenovitvena dela

Lastnik mora z izvajalci skleniti pisni dogovor o izvedbi ukrepov protipoZarnega varovanja v ¢asu
izvajanja del. Izvajalci morajo biti seznanjeni s pozarnim redom in morajo njegova dolocila
upostevati pri svojem delu. Lastnik v pisnem dogovoru z izvajalci dolo€i nacin zagotavljanja
pozarne varnosti in ukrepe v primeru vrocih del npr pozarna straza.
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4.

SEZNAM STANDARDOV IN LITERATURE

Zakoni

1.

2.

3.

Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz), Ur.l. RS, &t. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, §t.
87/2001, 110/2002-ZG0O-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Ur.l. RS, &t. 110/2002, Spremembe: Ur.l. RS, §t. 97/2003
OdI.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZV0O-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 OdI.US: U-I-1/03-15,
102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 OdI.US: U-I-150-
04-19, 120/2006 OdI.US: U-1-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009,
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdI.US: U-I-165/09-34, 57/2012

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS &t. 52/2000)

Pravilniki in odredbe

1.
2.

3.
4.

5.
6

7.

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, §t. 31/2004, Spremembe: Ur.l. RS, &t.
10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013

Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti, Ur.l. RS, §t. 12/2013, Spremembe: Ur.l. RS, §t.
39/2013 Skl.US: U-I-67/13-7, 49/2013

Pravilnik o pozarni klasifikaciji gradbenih proizvodov (Uradni list RS &t. 77/2003)

Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji, Ur.l. RS, §t. 66/2004, Spremembe: Ur.l. RS, §t.
54/2005, 55/2008

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, &t. 67/05)

Pravilnik o pozarnem redu Ur.l. RS, st. 39/1997, Spremembe: Ur.l. RS, §t. 138/2004,
52/2007, 34/2011

Pravilnik o za&¢iti stavbe pred delovanjem strele, Ur.l. RS, &t. 28/2009

Smernice in standardi

1.

ok

T200NO

12.

BS 9999:2008, Code of practice for fire safety in the design, management and use of
buildings

BRE187, External fire spread: building separation and boundary distances

Tehni¢na smernica TSG — 1 — 001:2010, PozZarna varnost v stavbah, pogl. 4.2.2.,4.2.3. in
4.3.2.

TSG-N-003:2013, Zascita pred delovanjem strele

SZPV 408/08, Pozarnovarnostne zahteve za elektri€ne in cevne napeljave v stavbah, izdaja
02/08

SIST 1013, Pozarna zasc€ita-varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gaSenje in roCni
javljalniki pozara

SIST DIN 14090:2005, Povrsine za gasilce na zemljiS¢u

SIST EN 2:1995 - Klasifikacija pozarov - Classification of fires

. SIST EN 3: Gasilni aparati
. SIST EN 179:2008 Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno rocico ali pritisnim

pedalom za evakuacijske poti - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:2008 Klju€avnice in stavbno okovje - Zapore z vodoravnim potisnim drogom
za izhod ob paniki - Zahteve in preskusne metode
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ST. RISBE | VSEBINA MERILO

01 SITUACIJA 1:500

02 KLET IN MEDETAZA 1:100

03 PRITLICJE 1:100

04 MEDETAZA 1:100

05 1. NADSTROPJE 1:100

06 2. NADSTROPJE 1:100

07 PODSTREHA 1:100

08 PREREZI 1:100
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