Nepooblaséeno razmnozevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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SPLOSNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehni¢nem porocilu

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolZzan pred dobavo in montaZo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti prikljuckov tehnoloske opreme je dolZzan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je
dolZan pismeno sporociti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.

5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolzni mere preveriti na
objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznadene Suko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
nacrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZienje za izenacevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske
omrice, talne resSetke, posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in koncne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis
elektro instalacij.

4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa rac¢unalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po naértu IT opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:

1. Plasti¢ne cevi za povezavo npr.:3ankomat je del projekta gradbenih del.

2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacina polaganja talne
keramike oz. tal.

3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

4. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme in izvedbo Sankomatov
je potrebno upoSstevati v popisu gradbenih del.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoro¢no mesalno
baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi
odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljucke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih
inStalacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor.
Izvedbo resetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mascob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in
standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih inStalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnoloSko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehcaleci vode v nacrtu tehnoloske opreme

kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnoloSke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnolosko
opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj tehnoloske opreme.
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Nepooblaséeno razmnozevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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Inox talna reSetka 250x250 mm; pohodna mreza; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreza L15 nedrsna
PE 1,0kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati

__//3uko vti¢nica s pokrovom; komplet
PHTV DN 15; iz stene h=120 cm /¢is¢enje

//enoroéna mesalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

5x PE 0,6kW/230V; iz stene h=2,2m /hladilnik //Suko vti¢nica
PE 1,0kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati

//3uko vtiénica s pokrovom; komplet

PHV DN 15; iz tal/vitrina//ventil Kovina tip KV 550
OV DN 50; iz tal /vitrina
PE 3kW/400V; iz tal +300 cm kabel /vitrina

150
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|
__/nadometna priklju¢na doza montirana v notrgi:ji del vitrine

PHV DN 15; iz tal/kava aparat//ventil Kovina tip KV 550

OV DN 50; iz tal /kava aparat

PE 6kW/400V; iz tal +300 cm kabel /kava aparat

_/nadometna priklju¢na doza montirana v notranji del pulta

Inox talna reSetka 250x250 mm; pohodna mreza; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreza L15 nedrsna

PE 10kW/400V; iz tal +300 cm kabel /aparati

/nadometna prikljuéna doza montirana v notranji del pulta

PHV DN 15; iz tal/korito+pom. stroj //ventil Kovina tip KV 550
OV DN 50; iz tal /korito in+ pomivalni stroj
PE 1,0kW/230V+400V ; iz stene h=40 cm /nam. aparati

////éuko vti¢nica s pokrovom; komplet
___——— " Dovod komukacijski kabel iz stene h=40cm /IT oprema
~//nadometni priklju¢na vti¢nica

SPLOSNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehni¢nem poroéilu

1. Nacrt obsega samo prikljuc¢ke tehnoloSke opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolZzan pred dobavo in montazo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti prikljuckov tehnoloske opreme je dolZzan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je
dolzan pismeno sporociti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.

5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. lzvajalci so dolZzni mere preveriti na
objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznadene Suko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
nacrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZicenje za izenaCevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske
omrice, talne resSetke, posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in koncne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis
elektro instalacij.

4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvoéenje, prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po nacrtu IT opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoroéno mesalno

baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuéeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi

odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljucke na napo je potrebno definirati v projektu

strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in reSetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih

inStalacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor.
Izvedbo resetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mascob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in
standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih inStalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehcaleci vode v nacrtu tehnoloske opreme

kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnoloSke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnolosko
opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj tehnoloske opreme.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:

1. Plasti¢ne cevi za povezavo npr.:Sankomat je del projekta gradbenih del.

2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacina polaganja talne
keramike oz. tal.

3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

4. Vse preboje za izvedbo locenega hladilnega sistema tehnoloske opreme in izvedbo Sankomatov
je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

=4, talna resetka; sifon -sifonizirano
dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne instalacije za hladilstvo
PE-prikljucek elektrike

PHV-prikljuc¢ek hladne vode

PHTV- prikljuc¢ek hladne in tople vode
PTV-prikljucek tople vode

OV- odtok vode

PHMV- priklju¢ek hladne meh¢ane vode
PPL-prikljucek plina

Suko vti¢nica 230V/50Hz s pokrovom

}H— Suko vti¢nica 400V/3N 50Hz s pokrovom
HHo
™
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stikalo 0-1

prilju¢na nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami

prikljucke ozemljitve potenciala
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Ena hiSa — Celovita ureditev obmocja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
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:pooblaséeno razmnoZevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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V o ) ; priprava in strezba > = : :
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e L — za/kabel stroja s’spodnije stran
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SPLOSNE OPOMBE /detajine opis izvedbe je podan v tehni¢nem porocilu
1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolZzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolZzan pred dobavo in montazo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev

se izvede na osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnoloske opreme je dolzan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je
dolZan pismeno sporociti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolZzni mere preveriti na

objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznadene Suko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,

nacrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZiCenje za izenacCevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavede plocevine (delovne pulte, stenske

omrice, talne resetke, posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in konc¢ne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis

elektro instalacij.

4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo

varnostno in nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po nacrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo

in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi priklju¢ki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuCeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoro¢no mesalno

baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi

odtoki so sifonizirani!

3. Visino priklju¢kov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priklju¢ke na napo je potrebno definirati v projektu

strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih

instalacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor.

Izvedbo resetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca masc¢ob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporodilih in

standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z

veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehcaleci vode v naértu tehnoloske opreme
kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnoloske opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnolosko

opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj tehnoloske opreme.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:

1. Plasti¢ne cevi za povezavo npr.:Sankomat je del projekta gradbenih del.

2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacina polaganja talne
keramike oz. tal.

3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

4. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme in izvedbo $ankomatov
je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

talna resetka; sifon -sifonizirano
dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne instalacije za hladilstvo
PE-prikljucek elektrike

PHV-prikljucek hladne vode

PHTV- prikljucek hladne in tople vode
PTV-prikljucek tople vode

OV- odtok vode

PHMV- prikljucek hladne mehcane vode
PPL-prikljucek plina

Suko vti¢nica 230V/50Hz s pokrovom
Suko vtiénica 400V/3N 50Hz s pokrovom

D=(
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\/O stikalo 0-1
priljuéna nadometna vodotesna doza s sponkami in
-I'HO uvodnicami
%ﬂ prikljucke ozemljitve potenciala
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objekt:

Ena hiSa — Celovita ureditev obmocja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega srediscCa (Galerija Cukrarna)
Faza |

odgovorni vodja projekta:
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Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
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Stevilka projekta: 2013-04
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Stevilka nacrta:

7-T/82-2013-PZI

vsebina risbe (dokumenta):

oznacba risbe (dokumenta):

Risba tehnoloske opreme gostinskih lokalov- jazz bar

2013-04_CUK_PZI_7_T_03_NO

verzija: PZI - NOVO STANJE FAZA |
datum: APRIL 2017
merilo: 1:50 Stevilka lista: 3




Nepooblaséeno razmnozevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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SPLOSNE OPOMBE /detajine opis izvedbe je podan v tehni¢nem porocilu CUkrarne In Ambrozevega trga z
1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloSke opreme kuhinje. OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA: nabreijem Ljubljanice ter objekti
2. Dobavitelj opreme je dolZan pred poploéenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe. 1. Plasti€ne cevi za povezavo npr.:3ankomat je del projekta gradbenih del. o .
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolzan pred dobavo in montaZo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev 2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in naina polaganja talne upravnega srediSCa (G alerlja Cu krarna)
se izvede na osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije. keramike oz. tal.
4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnoloske opreme je dolzan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je 3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih Faza |
dolZan pismeno sporociti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI. kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih priklju¢kov ter prezraéevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih. 4. Vse preboje za izvedbo loCenega hladilnega sistema tehnoloSke opreme in izvedbo $ankomatov
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolZni mere preveriti na je potrebno upostevati v popisu gradbenih del. odgovorni vodja projekta: Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
objektu.
OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE: Mere na objektu in izvedbo prikljuckov je dolZan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred odgovorni projektant: Primoz Cernigoj , univ.dipl.inZ.str. T-0697
1. Vse neoznacene 3uko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, zacetkom del. sodelavci:
na&rtom arhitekture in veljavno zakonodajo. V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolosko opremo, ki so
2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveée plocevine (delovne pulte, stenske pos!edica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje
omrice, talne re3etke, posamezne aparate...) projektanta.
3. Prikljucitev tehnoloSke opreme na vodnike za izenaevanja potenciala in kon€ne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis
elektro instalacij.
4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa rac¢unalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po naértu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnoloSko opremo kuhinje.
OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE: v _ —
1. Vsi prikljueki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuéeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoro&no mesalno = talna rgsetka; sifon -sifonizirano )
baterijo. dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
_— Sy . .

2. Prikljucki iz tal so zakljugeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi talne instalacije za hladilstvo
odtoki so sifonizirani! PE-prikljucek elektrike vrsta projekta: PZI
3. Vigino priklju¢kov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priklju¢ke na napo je potrebno definirati v projektu PHV-prikljucek hladne vode _ )
strojnih in&talacij. PHTV- priklju¢ek hladne in tople vode Stevilka projekta: 2013-04
4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih PTV-prikljucek tople vode
in$talacij oz. gradbenih del. OV- odtok vode y nacrt: PZI
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. FP)EEVIV'.l’T.”ISIJTceF hladne mehcane vode Ztevilka nadrta: 7-T/82-2013-PZI
Izvedbo resetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov. ]_ FrL-prikjucek piina
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mas¢ob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in kao vtfsn'lca 230V/50Hz s pokrovom . . - R - -
standardih. ]-H— Suko vti¢nica 400V/3N 50Hz s pokrovom vsebina risbe (dokumenta): Risba tehnoloske opreme gostinskih lokalov- ¢ajna kuhinja
7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z \/0 st|.k_al? 0-1 . oznacba risbe (dokumenta): 2013-04_CUK_PZI_7_T_04_N1
veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje. Ho pr|IJucpa ngdometna vodotesna doza s sponkami in
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehcaleci vode v naértu tehnoloske opreme uv_odn[cam| . ) B
kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnolo3ke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnolo3ko W' | prikljucke ozemljitve potenciala verzija: PZI - NOVO STANJE FAZA|
opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj tehnoloske opreme.

datum: APRIL 2017

merilo: 1:50 Stevilka lista: 4




Mere na objektu in izvedbo priklju¢kov je dolzan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred
zacetkom del.

V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolosko opremo, ki so
posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje

Nepooblaséeno razmnozevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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SPLOSNE OPOMBE /detajine opis izvedbe je podan v tehni¢nem porocilu

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolZzan pred dobavo in montazo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plasti¢ne cevi za povezavo npr.:3ankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacina polaganja talne

projektanta.
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investitor:

Mestna obéina
Ljubljana

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 3061000
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

vodilni projektant:

scapelab

Levstikov trg 4a
1000 Ljubljana

t: +386 1 2003591
f: +386 1 2003598
www.scapelab.com
info@scapelab.com

projektant nacrta:

| M/
PROprima d.o.o T \/

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

t: +386 599 26 401

f: +386 599 25 864

WWW. proprima.si
info@proprima.si

objekt:

Ena hiSa — Celovita ureditev obmocja
Cukrarne in Ambrozevega trga z
nabrezjem Ljubljanice ter objekti
upravnega sredisScCa (Galerija Cukrarna)
Faza |

se izvede na osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije. keramike oz. tal. odgovorni vodja projekta: Marko Studen, univ.dipl.inz.arh., M.Sc. A-1226
4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnologke opreme je dolzan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je 3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih L ) s
dolzan piJsmeno sporoéiltoi seremembe projektantpom, iZ\J/ajaIcem i?w investitorju in Seremembe oddgti kot prc?jekt PZI. P : kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolo$ko opremo kuhinje. odgovorni projektant: Primoz Cernigoj , univ.dipl.inz.str. T-0697
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih priklju¢kov ter prezraéevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih. 4. Vse preboje za izvedbo loCenega hladilnega sistema tehnoloSke opreme in izvedbo $ankomatov sodelavci:

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. lzvajalci so dolZni mere preveriti na je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznacene Suko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,

nacrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZienje za izenacevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske

omrice, talne resSetke, posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloSke opreme na vodnike za izenaevanja potenciala in kon€ne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis

elektro instalacij.

4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo

varnostno in nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa rac¢unalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po nacrtu IT opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo

in usklajene s tehnoloSko opremo kuhinje. .

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE: - — vrsta projekta: PZI

1. Vsi priklju¢ki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoroéno mesalno B |talna resetka; sifon -sifonizirano ) Stevilka projekta: 2013-04

baterijo. dvosl(?JrJa reb.l.’asta Cev.DN 100- DN 75 /za izvedbo

2. Prikljucki iz tal so zakljugeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi talne instalacije za hladilstvo nadrt: P71

odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljucke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih
instalacij oz. gradbenih del.

PE-prikljucek elektrike

PHV-prikljucek hladne vode

PHTV- priklju¢ek hladne in tople vode
PTV-prikljucek tople vode

OV- odtok vode

PHMV- prikljucek hladne mehcane vode

Stevilka nacrta:

7-T/82-2013-PZI

vsebina risbe (dokumenta):

Risba tehnoloske opreme gostinskih lokalov- ve€énamenki prostor
2013-04_CUK_PZI_7_T_05_N1

5. Vsitalni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. PPLeoriklutek ol oznacba risbe (dokumenta):

Izvedbo resetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov. J <uk prltfvju'ce (ZZBr:/é‘/SOH K

6. y V;ir?dtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca ma3¢ob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in :H‘I‘ ;Ekg ://t:g::zz? 400V/3N SZOilrz)z ;:gr:cr)’r\}/om verzija: PZI - NOVO STANJE FAZA |

standardih. X

7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z \/0 St',lf_al? 0-1 q g q Kami i datum: APRIL 2017

veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje. +Ho pri Jclch!'\a na ometna vodotesna doza s sponkamiin arum:

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehcaleci vode v naértu tehnoloske opreme uvodnicami merilo: 1:50 Stevilka lista: 5

kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnoloske opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnolosko
opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj tehnoloske opreme.

prikljucke ozemljitve potenciala
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