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Vse materiale, barve, obdelave, okovje, načine vgradnje in ev.

spremembe na osnovi vzorcev in delavniških načrtov, pred izdelavo

potrdi projektant !

- letve 4x6cm - vijačene na

mavčno kartonsko steno

- vezana plošča cca 20mm

- akustična obloga Autex

Quietspace panel - enostransko

blago - 25mm

akustična obloga Autex

Quietspace panel - enostransko

blago - 25mm,

lepljenona lesenopredelno steno -

zajeto v projektu arhitekture

C profil UPS 40x20mm, prašno barvan - črna

mat finostrukturna barva, vijačen na leseno

podkonstrukcijo. Vanj je vstavljen trak mehke

gume - cca 25x5mm, ob katerega se

zapirajosteklena drsna vrata

akustična obloga Autex pannel -

enostransko blago - 25mm,

- letve 2x5cm - vijačene na  steno

- vezana plošča cca 20mm

- akustična obloga Autex

Quietspace panel - enostransko

blago - 50mm

mehanizem steklenih drsnih vrat -

Hawa Junior 80 GS, sestavljajo:

alu zgornje vodilo z blažilci na

obeh straneh, dva tekalna

mehanizma z alu elementi za

pritrditev stekla, talno točkovno

vodilo in stenski blažilec pri tleh -

vgrajen v akustično stensko

oblogo.

4 5

stena z drsnimi varti nima

akustične obloge - vidna je vezana

plošča duglazije

Mizna plošča - izdelana iz vezane plošče

duglazije, dbeline cca 20mm, rob dvojne

debeline v širini 5cm. Plošča se na treh straneh

dotika stenskih vezanih plošč, ki služijo kot

podlaga akustičnim oblogam. plošča je dodatno

podprta s kovinskim okvirjem, zvarjenim iz

jeklenih profilov 30x30x3mm - prašno barvano -

mat črna finostrukturna barva - vijačenim na

stranski steni. Plošča je ob zadnji steni dodatno

podprta z jeklenim kotnikom 30x30mm.

75

5 15 30 25

Steklena drsna vrata - kaljeno

steklo 10mm, izrez za ročaj - v

primeru prilagoditve dimenzij je

potrebno paziti,da se ročaj v

nobeni poziciji ne zapelje pred

steno !
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stena z drsnimi varti nima

akustične obloge - vidna je vezana
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na tla so položene plošče tekstilne

talne obloge, dbeline cca 10mm, s

povečano akustično absorpcijo,

kot npr:

Interface Touch & Tone 103, na

pragu - črno eloksiran alu kotnik

10x10mm.

- letve 4x8cm - ob mavčno kartonski steni

slonijo na vertikalnih letvah 4x6cm , v vogalu

so povezane z jeklenimi vogalnimi elementi.

Na drugi strani so letve naslonjene na leseno

letev 4x8cm, ki leži na horizontalnem

povezovalnem  jeklenem profilu 80x80mm

predelne stene (zajeto v projektu arhitekture)

- vezana plošča cca 20mm

- akustična obloga Autex Quietspace panel -

enostransko blago - 50mm
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spodnja plošča akustične obloge

na stranskih stenah je prirezana

tako,da mizna plošča in

podkonstrukcija segata do

podložne vezane plošče.

stropne plošče akustične obloge se

ob krajših stenah zaključijo 4cm

pred vertikalno oblogo stene. Ob

sprednji steni je v utor vgrajeno

vodilo drsnih vrat, ob zadnji steni

pa alu profil z vgrajenim led trakom

- 3000K, 12W/m. V strop so

vgrajena svetila in prezračevalni

elementi, skladno s projekti

instalacij. Detajle vgradnje uskladiti

s projektantom!

2
6
2

8

- obodne lesene predelne stene, ki segajo do stropa, so obdelane v projektu

arhitekture.

- v tihi sobi so z oblogo iz akustičnih panelov Autex Quietspace panel - z

enostransko tekstilno oblogo, obložene vse stene razen vhodne ter strop.

Na vzdolžnih stenah jedebelina panelov 25mm, na čelni zadnji steni in

stropu pa 50mm

- na mavčnokartonski steni so akustični paneli lepljeni na leseno

podkonstrukcijo iz vertikalnih letev 4x6cm (ki hkrati podpirajo stropne

nosilne letve) ter vezanih plošč, debeline cca 20mm.

- na betonski steni so paneli lepljeni na podkonstrukcijo iz letev cca 2x5cm

ter vezanih plošč, debeline cca 20mm.

- strop nosijo prečne lesene letve 4x8cm, nanje je privita vezana plošča,

debeline cca 20mm, nanjo pa so lepljeni akustični paneli.

- barvo tekstilne obloge panelov definira projektant naosnovi CGP objekta.

- steklena drsna vrata - kaljeno steklo 10mm z izrezom za ročaj, so

opremljena s kvalitetnim tihim vodilom, kot npr: Hawa junior 80GS z vsemi

potrebnimi sestavnimi deli.

- tlak v prostoru so tekstilne plošče dimenzij 50x50cm, debeline ca 10mm, s

povečano zvočno absorbcijo. Barvo na osnovi vzorca potrdi projektant!
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LED trak v profilu
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