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1. UVOD

1.1 Obstojece stanje

Obmotje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski ob&ini 1739 Zgornja Sigka: 899/1, 899/2, 899/3, 899/4,
899/5, 899/6, 899/8, 899/9, 903/51, 903/4, 903/5, 903/6, 904, 905 in 897 — del. PovrSina OPPN znasa
priblizno 1,5ha.

Obmocje OPPN se prometno navezuje na Bizjanovo ulico ter na ceste Pod hrusko, Za vasjo in Pod hribom,
ki so prikljugene na lokalni zbimi cesti Sisensko in Vodnikovo cesto. Za potrebe naédrtovane prostorske
ureditve je predvidena delna razsiritev obstojecih javnih cest (ceste Pod hrusko in dela ceste Za vasjo) ter
sprememba prometnega rezima po cestah Pod hrusko in Za vasjo iz dvosmernega v enosmerni promet s
pogoji omejitve najvisje dovoljene hitrosti na 30 km/h. Dostop do prostorske enote PE1/1 je treba urediti iz
smeri Bizjanove ulice in nadalje preko ceste Pod hrusko, s katere bo urejen uvoz na obmodje. Izvoz iz
obmodja bo urejen na cesto Za vasjo.

V/ smeri sever — jug je Cez obmocje OPPN vzdolz parkovne povrSine predvidena pe$ in kolesarska pot, ki se
izven obmocja OPPN podaljSa do ceste Pod hribom in rekreacijske povrsine Krajinskega parka Tivoli, Roznik
in Sigenski hrib na jugu in preko ceste Za vasjo do Vodnikove ceste na severu.

Obmocje OPPN se po obstojecih javnih poteh navezuje na javni prevoz z linijo linijskega prevoza potnikov
na Vodnikovi in Sisenski cesti.

903/5, 903/6, 904, 905 in 897 - del k.o. 1739 Zgornja Siska namerava investitor zgraditi petih terasastih
blokov s pripadajoCimi zunanjimi ureditvami, pri Cemer so terasasti bloki dveh tipov: tip A, ki ima pritlicna
stanovanja s pogledom na park, in tip B brez stanovanj v pritli¢ju. V prostorski enoti PE2 se nahajata obstojeCi
stanovanjski stavbi Bizjanova ulica 12 in 14 s pripadajo€imi zunanjimi ureditvami. V prostorski enoti PE3 je
predvideno parkiri§Ce za osebna vozila. V prostorski enoti JPE1 je predvidena Siritev obstojecih javnih cest
(ceste Pod hrusko in dela ceste Za vasjo). V prostorski enoti JPE2 je predvidena ureditev javne pespoti in
zelenih oziroma parkovnih povrsin. V nadaljevaniju je izdelano hidrogeolosko poro€ilo, da predvidi ustrezne
ukrepe za odvodnjavanje meteorne in zaledne vode ter predvidi ukrepe zaradi morebitnega vpliva na tok
podzemne vode.

Obmocje OPPN se nahaja na vodovarstvenem obmo¢ju z oznako VVO IlIA — podobmocje SirSega VVO z
milejSim vodovarstvenim rezimom. Posege na tem obmodju je treba izvajati v skladu z veljavnimi predpisi ter
pridobiti vodno soglasje DRSV, kar je zapisano v nadaljevanju.

1.2 Uporabljene zakonske podlage in izhodis¢a
Pri izdelavi elaborata smo izhajali iz naslednjih predpisov:

e Zakon o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in
56/15).

e Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, &t.
43/15in 181/21))

1.3 Opis stanja

ZemljiSCe je ravno, na njej trenutno stojijo man;jSi kozolci, predvideni za ruSenje. Po sredini parcele poteka
odvodniji jarek Sirine 1-2 metra.
Obmocje obdelave je z vseh strani pozidano. Dovoz je iz javne lokalne ceste Bizjanova in Za vasjo.
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Slika 1. Prikaz zemljiS¢ (v rdecem) s parcelnimi Stevilkami: 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/6, 899/8,
899/9, 903/51, 903/4, 903/5, 903/6, 904, 905 in 897 — del vse 1739 Zgornja Siska (vir: Atlas okolja, Izrez ni
v merilu!).

Obmocje OPPN 128- Pod hribom se nahaja v jugozahodnem delu Ljubljanskega polja, v neposredni bliZini Roznika.
Spada k obmodju, ki ga sestavija miajsi pleistocenski prodni zasip pod njim se nahajajo glinaste plasti, ki ga locijo od
starejSega pleistocenskega prodnega zasipa. Ta zasip sega v neposredno blizino SiSenskega hriba in RoZnika.
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2.1 Tektonski in geormorfoloski opis obmocja

V tektonskem smislu je obravnavano obmocje del Ljubljanske udorine, ki je nastala med starejSim pleistocenom in
danasnjim ¢asom. ObCasna mocna seizmi¢na aktivnost prica, da njeno oblikovanje Se ni zaklju¢eno. Za omenjeno
obmogje sta znagilna Savski in Zuzemberski prelom, ki naj bi bila vzrok za nastanek Ljubljanske kotline in Posavskih
gub (Premru in ostali, 1983).

2.2 Geolosko-stratigrafski opis SirSega in ozjega obmocja obravnave

OZje obmocje obravnave gradijo jezerski in barski sedimenti, katere pretezno gradijo fluvioglacilani nanosi, katere
gradijo pretezno prodno pesceni zasipi. Na povrsju polja leZi povecini prod mlajSe pleistocenskega zasipa. 1z prodne
ravnine se dvigajo starejSe pleistocenske nizke valovite terase, prekrite z nekaj metrov debelo plastjo gline s prodniki.
Pod prodom ravnega dela polja sledi serija srednje in staro pleistocenskih konglomeratnih in prodnih plasti, ki so delno
razkrite v soteski Save. Ponekod med mlaj$imi nanosi naletimo plasti eluvijalne gline, ki prekriva konglomerat (Premru
in ostali, 1983). Podlago na obmodgju obravnave gradijo premokarbonski skrilavci in pes¢enjaki.

Obmocje OPPN 128- Pod hribom se nahaja v jugozahodnem delu Ljubljanskega polja, v neposredni bliZini Roznika.
Spada k obmodju, ki ga sestavlja mlajsi pleistocenski prodni zasip pod njim se nahajajo glinaste plasti, ki ga locijo od
starej$ega pleistocenskega prodnega zasipa. Ta zasip sega v neposredno blizino Sisenskega hriba in Roznika. Tu se
dobro prepusten prod nahaja od 4 do 17 m globoko. Glinaste plasti so razvite na zahodnem in jugozahodnem obrobju
Ljubljanskega polja in zmanjSujejo prepustnost zasipa.

Do 100 m debel prodni zasip v osrednjem delu Ljubljanskega polja se proti obrobju tanj$a in je debel le nekaj 10 m.
Podlago gradijo permokarbonske kamnine, ki z Roznika tonejo pod savski prodni zasipa. Na severnem robu
Sigenskega hriba je med savske naplavine vrinjena plast nanosa z obrobnega grigevja. Debelina te plasti doseze tudi
do 4,5 m. Sestavlja jo glina, kateri je prime$ano, z nara$¢ajoCo, vedno veé preperelega grusca in proda karbonskih
kremenovih pe$éenjakov in glinastih skrilavcev. Na obmogju med Dravijami, Kosezami in Zg. Sigko se nahaja pod
savskim prodom do 2,5 m debela plast Sote, ki prehaja navzdol v plast do 2 m debele sive organske gline.

LEGENDA

|

Jezerski barski sedimenti

fgl

Prod, pesek, prodni zasip

CcP Glinasti skrilavec, alevrolit, pedcenjak

PERMKARBON  PLEISTOCEN HOLOCEN

* obmogje obravnave

it . A \
84 B S
S A AT A AP

J1:100 000 ( Izrez ni v merilut) (Miot, 1972).

Slika 2. Izs
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Na predmetnem obmodju ni javno dostopnih podatkov o podrobnejsi geoloki zgradbi. Ker je velika verjetnost pojava
glinastih plasti, kar je pomembno za temeljenje objektov in ponikanje padavinskih voda, je potrebno izvesti predhodne
geoloSko-geomehanske preiskave ter pridobiti podatke o hidravli¢ni prepustnosti terena.

3. HIDROLOSKE RAZMERE

3.1 PovrSinske vode

Ljubljanica je reka sedmerih imen, kakor tudi imenujejo krasko Ljubljanico, privre zadnji¢ na dan na zahodnem robu
Ljubljanskega barja. V svojem toku veckrat ponikne in se spet prikaze na povr§ju. Ljubljanica izvira iz kraskih izvirov
med Verdom in Vrhniko, med katerimi so najbolj znani izviri v Mo€ilniku in Retovju (Gogala, 2008). Svojo pot Ljubljanica
nadaljuje po sredini Ljubljanskega barja proti Ljubljani, v njeno strugo pa pritekajo vode iz Krimskega hribovja na desni
in Polhograjskega hribovja na levi strani. Njen tok je miren in po€asen, saj ima med Vrhniko in Ljubljano zelo majhen
padec. Pri Vrhniki je dno Ljubljanice na nadmorski viSini 286,0 m, pri izlivu Zornice na 281,1 m, pri izlivu Borovnicice
na 282,0 m, pri izlivu Radne na 282,1 m, pri izlivu I5Cice na 279,5 m,Pri izlivu Cornovca na 280,1 m, na épici (razcep
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa) 283,1 m, pod Tromostovjem v Ljubljani na 282,1 m, pri soto¢ju z Gruberjevim
prekopom na 278,8 m itd. Ti podatki nam kaZejo, da struga Ljubljanice ne pada povsod od izvira do izliva, temveC se
ponekod vzpenja &ez grebene in pragove, zaradi katerih prihaja do zajezitev (Lah, 1965). Poasen tok vode je deloma
tudi posledica zajezitev s pritoki v spodnjem toku Ljubljanice. Tem hudournidkim pritokom se ob izdatnejsih padavinah
pretok nekajkrat poveca, zaradi Cesar na sotoCju zajezijo Ljubljanico (Gros, 2013).

3.2 Poplavne vode

Na obravnavanem obmoc¢ju je bil izdelan projekt HidroloSko-hidravli¢na analiza ter poplavne karte za Glins€ico (Od
zahodne obvoznice do Mestne GradasCice)«, §t. V-46/10, izdelal VODAR Franci Rojnik s.p., Ljubljana 2010, iz
katerega izhajajo tudi veljavne karte razredov poplavne nevarnosti. MOL je novembra 2018 izvedla zadrZevalnik na
Brdnikovi, ki ima vpliv tudi na poplavno nevarnost na obravnavanem obmogju. V zgoraj omenjeni Studiji iz leta 2010 (ki
je trenutno veljavna in potrjena), zadrzevalnik $e ni upostevan. V potrjevanju je nova karta KRPN po delno izvedenih
ukrepih, ki pa Se ni potrjena in s tem veljavna.

3.3 Podzemne vode

Prevladujo¢i vodonosniki na tem obmocju so kraSko/razpoklinski vodonosniki, kjer se podzemna voda drenira v
Stevilne izvire. Drugi, medzrski vodonosniki v sedimentih, ki so jih nanosile reke s svojimi tokovi in so kvartarne
starosti. Ti so v neposrednem stiku s prvimi vodonosniki, iz njih se napajajo s podzemnimi dotoki. V hidrodinamsko
odprtem vodonosniku Ljubljanskega polja se podzemna voda nahaja na globini do 30 m. Podzemna voda se pretaka
od severozahoda proti jugovzhodu, oziroma nekako vzporedno s Savo. Gladina podzemne vode je odvisna od
vodostaja Save, padavin, odtoka povrSinskih tokov z obrobja polja ter podzemnega dotoka z Barja, in niha nekaj
metrov.

Spada h 3. hidrografskemu obmocju (HGO)-Mestna Ljubljanica ter v 4. HGO (poreCje Ljubljanice od sotodja z
Gradas¢ico do vtoka). Zaledje je iz karbonatnih kamnin, predvsem iz dolomitov in apnencev. PovrSinski tokovi v grapah
in dolinah predstavljajo drenazne hidravlicne meje. kjer se nahajajo krasko/razpoklinski vodonosniki triasne starosti.

3.3.1 Historiat

Na ozjem obmocju obravnave Na o0zjem obmogju obravnave hidrogeoloSke preiskovalne vrtine $e niso bile izvedene.
Nekaj podatkov smo pridobili le iz malo oddaljenih hidrogeoloskih vrtin."
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Vodonosnik Ljubljanskega polja je v ve¢jem delu vodonosnik s prosto gladino podzemne vode. Zaradi lokalnih nanosov
slabSe prepustnih glinastih ali zaglinjenih plasti je lahko mestoma tudi polodprt, polzaprt ali zaprt. Na kratkih razdaljah
se lahko podzemna voda pretaka pod tlakom. Na obmocju OPPN 128 — Pod hribom lahko zaradi neposredne blizine
Roznika pricakujemo lece ali celo plasti glinastih sedimentov, zaradi Cesar imamo lahko vise€i nivo podzemne vode.
Tok podzemne vode je v smeri jugovzhod. Obmocje gradnje se nahaja v prispevnem obmocju vodarne Hrastje v Il A,
vodovarstvenem obmogju, zato je potrebno pri gradnji izvajati zaS€itne ukrepe, da ne pride do onesnaZenja zemljine
in podzemne vode

Prepustnost sedimentov na tem obmocju je 1x10-2 do 1x10+ m/s. Predvsem na obrobju, kamor spada tudi obmocje
OPPN 128-Pod hribom je zasip zaradi glinastih plasti manj prepusten. To vpliva na manj8o prepustnost terena in
poslediéno pojav zastajanja padavinske vode. Na slabo prepustnost terena kaze tudi pojav majhnega vodotoka na tem
obmodju (atlas okolja) in to je potrebno upostevati pri nacrtovanju in gradniji objektov.

Nacrtovani objekti bodo imeli klet. Zaradi manjSe debeline prodnega zasipa in prisotnosti glinene komponente je
potrebno izvesti hidrogeolodke preiskave in izraGunati ponikovalne sposobnosti terena, da kasneje ne bo prislo do
poplavljanja kletnih prostorov zaradi visokega nivoja podzemne vode ali dotokov zaledne vode s smeri Roznika. V ta
namen je potrebno narediti vsaj en piezometer, kjer je potrebno spremljati nivo podzemne vode in izvesti ponikovalni
poskus.

Slika 3. DoI00|tev mejnih dotokov podzemne vode v nacrtovano vodarno Koseze‘ (-Petauer 2017).

3.3.5 Smer toka podzemne vode
Generalna smer toka podtalnice Ljubljanskega polja je od severa-severozahoda proti jugovzhodu.

3.4 Vodovarstvena obmog¢ja in viri
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Vodovarstvena obmocja so bila sprejeta z Uredba o vodovarstvenem obmolju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, 8t. 43/15 in 181/21). Vodovarstveno obmocje je razdeljeno na:
- obmodje zajetja-cona 0,
- najozja vodovarstvena obmocja (VVO 1),
- ozje vodovarstveno obmocje z strogim rezimom (VVO IIA),
- ozje vodovarstveno obmocje z manj strogim rezimom (VVO IIB),
- SirSe vodovarstveno obmocje z manj strogim rezimom (VVO IlIA).
- SirSe vodovarstveno podobmodgje z milim vodovarstvenim rezimom (VVO IIIB).

Obravnavana lokacija se nahaja v $irSem vodovarstvenem obmodju z manj strogim rezimom (VVO llIA). To je
vodovarstveno obmodje vodarne Klece. V okolici obmocja obravnave se jugovzhodno nahajajo Stirje ¢rpalni vodnjaki
(Pivovarna Union d.0.0.), zahodno in severno od obmocja se nahajajo Stevilne ¢rpalne vrtine.

Obmocje obravnave spada v §irSe vodovarstveno obmocje z manj strogim rezimom (VVO IlIA), kjer je po Uredba o
vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 43/15in 181/21) dovoljeno
sledeCe:

» ZaCC.Si** §t. 112 (veéstanovanjske stavbe): V drugem vodovarstvenem obmocju ni dovoljeno, da bi se
z gradnjo stavb ali naprav zmanjSala prostornina vodonosnika ali presekal tok podzemne vode in da bi se

zmanj$ala krovna plast nad vodonosnikom. (V naSem primeru ni priakovati, da bo izgradnja
enostanovanjske stavbe zmanj$ala prostornino vodonosnika.)

» ZaCC.Si §t. 22231 (ponikanje oéiS¢ene padavinske vode iz utrjenih povrsin, ponikanje padavinske
vode s stresnih povrsin): OciSCena odpadna voda, ki se odvaja v vodotok, ne sme pred njim ponikati v
podzemno vodo ali zajetje. V primeru ponikanja pa mora biti dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad
najvisjo gladino podzemne vode glede na povprecje nivoja gladin v zadnjin 10 letih; pri izvedbi ni dovoljeno

poseéi v podzemno vodo.

3.5 Vodovarstvena obmog¢ja in viri

¢ »
2 ) P

Iika 4. Karta vodovarstvenih obmodij z oznacenim obmocjem obravnave v rdedem (Vir: ARSO, Izrez ni v merilu!).
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3.5.1 Vodni viri

Vodni viri, se ne nahajajo v neposredni blizini obmocja obravnave. V neposredni blizini obmocja obravnave se nahaja
nekaj €rpalnih vrtin.

4. POVZETEK ZE IZVEDENIH PREISKAV

Maja 2019 so na obmocju obravnave bile izvedene geolodko-geotehniCne preiskave. lzvedlo jih je podjetje
Geoinzeniring d.0.0. Preiskave so obsegale treh geomehanskih vrtin globine 27, 27 in 28 metrov.

Geomehanske preiskave so pokazale, da pod povrsjem humusa (0,2-0,25m) nahaja tanek sloj pe$éene gline CL trdne
konsistence. Juzno od melioracijskega jarka se pod humusno plastjo nahaja umetni nasip mo¢no zaglinjenega proda
GC.

Sledi plast peS¢ene gline s prodom do zaglinjenega proda CL-GC do globine 3,00 metra. Nato sledi 1,0-1,5m debela
plast organske gline (OL-OH) in Sote (Pt). Od globine 3m (4m) pa do 6m (9m) sledi menjavanje pes¢ene in visoko
plasti¢ne gline CL, CH in zaglinjenega do zameljenega pes¢enega proda (GC, GM, GP). Prodi se nahajajo v zelo
rahlem in rahlem gostotnem stanju, gline pa v zelo lahko in lahko gnetnem konsistenénem stanju.

Od globine 6m (9m) pa d 10m (11m) sledi plast zamelienega, zaglinjenega ter peS¢enega proda (GC, GM, GP) v
srednjem gostotnem stanju. Od globine 10m (11m) pa do 22,50 (23,50m) se menjavajo peséene in visoko plasticne
gline CL, CH, pecenih meliev ML in zameljenih peskov ML-SM, mestoma se pojavljajo 1,0m debeli sloji zameljenega
do zaglinjenega proda in GM, GC in 0,5m debeli sloj 8ot ter organskih glin. Prodi se nahajajo v rahlem gostotnem
stanju, gline pa v srednje gnetnem in teZko gnetnem konsisten¢nem stanju.

Na globini 22m (23m) do 24m (25m) se nahaja sloj zameljenih in zaglinjenih prodov in glus¢ev skrilavca (GM, GC) v
rahlem gostotnem stanju.

Na globini 22m-23m preidejo nekoherentni materiali (GM, GM-SM, GM-GC) iz rahlega v zelo gosto gostotno stanje na
dnu vrtin 27m (28m).

Glede na slabo geoloSko-geomehansko sestavo tal se plitvo temeljenje odsvetuje. Predlagano je globoko temeljenje
na pilotih.

Iz geoloskih slojev geomehanskih vrtin je razvidno, da se na obmocju obravnave nahajajo zelo slabo prepustne plasti:

- @Iine, melji s peskom, prodom.....k=108 do 10-"" m/s
- SOt k=100 m/s
- Zaglinjeni in zemeljeni prodi ........ k=10 do 10 m/s

Po kon¢anem vrtanju aprila 2019 je bil izmerjen nivo podzemne vode v vrtinah. Ta je bil registriaran med 4,0 in 5,0
metri pod nivojem obstojeCega povrsja (298 in 299 m.n.v.). V neposredni bliZini obravnavanega obmocja se nahaja
vodnjak, kjer je bila pridobliena informacija, da se ob vegjih dezevijih nivo podtalnice dvigne za 1,5metra (301,50 m.n.v.).
To je vise€a podtalnica. V spodnjih plasteh pa glede na slabo prepustnost tezko govorimo o vodonosnih plasteh, ne
da delih kjer se nahajajo zaglinjeni do zameljeni prodi (6-10m in 22-25m).

Zaradi slab3e prepustnosti tal in oblice zalednih voda ponikovanja na obmodju obravnave ne priporo¢amo.

5. OPIS OGROZENOSTI VODNIH VIROV

Na obmocju obravnave je predvidena novogradnja na IlIA. vodovarstvenem obmocju, ki pa ne bo imela negativnega
vpliva na ozje in SirSe obmodje, ¢e se bodo med in po izgradnji upostevali ukrepi zapisani spodaj.

Konstrukcijska zasnova:
Predvidena je izgradnja vil blokov K+ P+1 iz betonske konstrukcije. Nacin temeljenja $e ni isto dologen, saj je projekt
Se v fazi idejen zasnove.
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Opredelitev onesnazeval:

Glede na nameravan poseg in uporabo na obravnavanem obmogju, lahko pri¢akujemo slede¢a onesnaZevala:
mineralna olja. Pri izgradniji objekta se bodo uporabljale naprave in stroji, ki za svoje obratovanje potrebujejo naftne
derivate.

Opredelitev transportnih poti onesnazeval

Glede na geoloSko sestavo tal (poglavje 2 in 4) se opredelitev transportih poti onesnazeval zavrze, saj se v glinasti in
neprepustni coni ne predvideva napredovanje onesnazevala.

Opredelitev ogrozenih vodnih virov

Vodni viri na obmocju preiskave zaradi glinastega pokrova, ki je slabo prepusten, ne bodo ogroZeni. Prav tako
izraCun relativne ob¢utljivosti vodnega vira zaradi glinastega pokrova na obmocju obravnave ni potreben.

6. PREGLED UKREPOV ZA ZASCITO ZARADI GRADNJE NA VVO 0BMOGJU

Ukrepi za za$€ito med gradnjo objekta

Globina uvrtanih pilotov (kot je predlagano v GG porodilu) bo segla v dobro do globine 26 metrov. Dno kletne etaZe
bo nekje na globini 3,00 metra, tako pri¢akujemo izkope do globine med 3-4 metre, kjer se nahaja vise€a podtalnica.
Za predvidene izkope je potrebno urediti varovanje, ki se ga projektno obdela.

V Basu izdelave deloviS¢a in izvajanja gradbenih del:

V €asu izgradnje bodo gradbena dela le potencialno vplivala na tla in posredno tudi podtalnico. Poseg v tla bo velik,
zato lahko v €asu del pri¢akujemo povecano onesnazevanije tal ter zaradi posegov v globino. Bistven vpliv na kvaliteto
podtalnice lahko povzrocijo tudi nesrege pri katerih pride do razlitja vecjih mnoZin naftnih derivatov. Do onesnazenja
podtalnice lahko pride predvsem v naslednjih primerih:

- z razlitiem pogonskih goriv in olj iz tehnoloSkega postroja in mobilne mehanizacije,

- z razlitiem iz rezervoarja pogonskih goriv,

- pri pretakanju pogonskih goriv iz rezervoarja v mehanizacijo,

Teoreti¢no obstaja moznost za onesnazenje tal in posredno podtalnice v primeru razlitja dizelskega goriva ali olj iz
strojev 0z. naprav, vendar ocenjujemo, da bo ob upostevanju okoljevarstvenih ukrepov nevarnost za onesnazenje tal
in posredno podtalnice zmanj$ana na najmanj$o mozno mero. Ob morebitnem onesnaZenju se ob pravilnem ravnanju
onesnazena zemlja takoj odstrani, tako, da je nadaljnje pronicanje onesnazevala v globino tal onemogo&eno. Za ostale
odpadke, ki bodo nastali bodisi pri gradbenih delih, bo urejena ustrezna oblika zbiranja, manipuliranja in nadaljnje, zato
ob upostevanju vseh zahtev zakonodaje ni pri¢akovati negativnih vplivov na kakovost vodnega vira.

Ukrepi za za$¢ito med gradnjo:
Med gradnjo se morajo izvajati zaSCitni ukrepi na celotnem obmocju gradbiséa, transportnin poteh in drugih
manipulativnih povrsinah, ki so v povezavi s predvidenimi posegi ob gradnji predvidenega objekta.

Najpomembnejsi ukrepi so:
e Prepovedane so sanitarije na gradbiScu, razen, ¢e se uporabljajo kemicna straniSca ali je urejeno odvajanje
iz straniS¢ v javno kanalizacijo.
e Izkopi se izvedejo do globine 3-4 m oz. do globine, ki bodo doloene v DGD projektu.
e Izkopi niso dovoljeni v obmocju nihanja podzemne vode v vodonosniku.
¢ Dovoljeno je parkiris€e na gradbiS¢u za delovne stroje in naprave, vendar brez vzdrzevanja vozil in strojev.
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Organizacija na gradbiS¢u mora biti takSna, da bo prepreCeno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladid¢enja in uporabe teko€ih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti
in zagotoviti takoj$nje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladi$€a in pretakalis¢a goriv,
olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti za$citena pred moznostjo izliva v okolje.

Uporaba gradbenega materiala iz katerega se izlo€ajo snovi $kodljive za vodo, ni dovoljena.

Prepovedano je odvajanje neoCis¢eno odpadno vodo v povrSinske ali podzemne vode.

Zagotoviti je potrebno, da se po kon¢ani gradniji odstranijo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstranijo vsi ostanki za¢asnih deponij.

Za izvedbo predmetnega projekta je dosledno upostevati varnostni nacrt gradbis¢a kakor tudi odgovornega
nosilca koordinacije varnosti in varstva pri delu.

Vzdrzevalna dela na gradbenih strojih (npr. menjava olja) lahko iziemoma potekajo na obmocju gradbiséa na
za to predvideni in za naftne derivate neprepustni utrjeni povrsini, tako da ne pride do izliva naftnih derivatov
v tla in podzemno vodo.

Redno se mora preverjati pu¢anja motornih olj, maziv ipd,

V primeru, ko zemljina onesnazena z izteklimi gorivi in mazivi ni povsem odstranjena in obstaja najmanj$a
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moznost onesnazenja podzemne vode, je potrebno obvestiti javno gospodarsko sluzbo oskrbe s pitno vodo, JP VOKA
SNAGA d.o.0.. Obvestilo mora vsebovati informacijo o €asu in lokaciji onesnaZenja, vrsti in koli€ini razlitega
onesnazevala. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.

Izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadrZujejo na obmodju gradnje, morajo biti
seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode.

Za gradnjo se uporabljajo le materiali, ki ne ogroZajo tla in podzemne vode.

Pri vhodu na delovid¢e se postavijo opozorilne table z napisi: "Nezaposlenim dostop na delovidée strogo
prepovedan” ter "Na deloviS¢u obvezno uporabljati zas€itno ¢elado”,

Stroji se morajo predpisano ozemljiti, izmeriti upor tal v suhih in mokrih pogojih ter zapisati v knjigo pregleda
delovis¢a.

V primeru neurja je dela potrebno prekiniti.

Elektri¢no napeljavo na deloviS¢u lahko izvede samo za to delo usposobliena oseba v skladu z veljavnimi
predpisi.

Delovne platoje, ki so vi§ji od 1 m od tal, je treba ograditi z 1 m visoko ograjo. Delovni plato mora imeti 15
cm visok zas€itni rob.

Na delovis¢u mora biti predpisana omarica za nudenje prve pomoci z napisi: vsebina omarice, najblizja
bolnica in zdravnik za nudenje prve pomo¢i in na¢in obve$¢anja in transport ponesre¢enca.

Na deloviS¢u morata biti postavljena dva brezhibna gasilska aparata za gaSenje s prahom.

Delavci, ki stalno opravljajo delo na deloviséu, morajo uporabljati sredstva za zas€ito pri delu.

Stroje, priprave, naprave in opremo je potrebno vzdrzevati v skladu s predpisanimi navodili.

Na deloviSCu je potrebno redno voditi predpisane knjige.

Za gradnjo in vgradnjo se lahko uporabljajo le materiali, ki ne ogrozajo podtalja in podzemne vode. Pri gradnji
je upotevati predvsem to, da se hidrogeolo$ke razmere ¢im manj spreminjajo.

Izvajalec naj dela izvaja tako, da bodo izkopani odseki ¢im krajSi ob hkratnem sprotnem zasipavanju.
Izvedbo izkopov je potrebno nacrtovati v suhem vremenu

V primeru nesrece (npr. v primeru razlitja naftnih derivatov) se tako prepreéi hitro in nekontrolirano pronicanje
v niZje z vodo zasi¢ene zemeljske plasti. V primeru, da bodo v &asu izkopov naleteli na nasutja odpadkov, je
potrebno slednje odstraniti v celoti, vkljuéno z morebitno onesnazeno podiago.

Ukrepi v izogib erozivnosti obmocja posega:

Izkop in izvedba objekta naj se izvaja v kampadah po najve¢ 4 m (naenkrat je lahko odprta le ena
kampada). V blizini plinovoda se izkop vrsi pod nadzorom upravne sluzbe za Plinovod.

Izkopi naj s vrSijo izkljutno v suhem vremenu. Pri izkopu je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor. Pred
izvedbo del je potrebno izdelati naért varovanja gradbene jame, kjer bodo porac¢unani in zapisani
ukrepi varovanja gradne jame in postopanja med gradnjo, da ne pride do pove¢anja erozije in vplivov
na sosednje objekte!

12|Stran

St. elaborata: HG-01-2022



GEOFORMA .00

Dimiceva ulica 14,
1000 Ljubljana, Slovenija

P,

GEOFORMA

B4 bojana.janezic@geoforma.si
[0 +386(0)41 369 640
@ www.geoforma.si

nnnnnnnnnnnnn

- Med izgradnjo bo zaradi prisotnosti viseée podtalnice potrebno érpanje. Crpanje se izvaja pod hidrogeoloskih
nadzorom.

- Zemljina med gradnjo ne sme biti izpostavljena zunanjim vplivom, saj lahko pride do preperevanja in
zmanjSanja nosilnosti tal.

-V &asu izvedbe gradbene jame in varovanija le-te, se uredi zacasno odvodnjavanie.

- Glede na to da je priCakovana vise€a podtalnica v nivoju predvidenega izkopa bo potrebno zagotoviti
¢rpanje vode iz gradbene jame.

- Po koncani gradnii je potrebno urediti odvodnjavanje meteorne vode.

- Izkopni material naj se ne odlaga na rob gradbene jame saj bo s tem ogroZena njena stabilnost.

-V primeru dezja naj se zagotovi odtok meteornih voda iz gradbene jame v najnizji tocki.

- Ko se jama odpre naj se objekt zgradi &im hitreje do 1. gradbene faze.

- Izkopni material naj se ne odlaga neposredno na pobocja v okolici. V primeru nasipavanja je potrebno teren
ustrezno pripraviti (odstraniti je potrebno humus, izdelati temeljno peto breZine ter nasipni material
skomprimirati po plasteh ne debelejSih od 0,30 m). Debelino nasutja doloi geomehanik, ki se jo obdelav v
fazi DGD. Prav tako se v fazi DGD dologijo deformacijski modul stisljivosti (Evq)

- Priizgradnji naj se zagotovi geomehanski nadzor, ki potrdi doloCila zapisana v tem elaboratu ali jih ustrezno
dopolni z vpisom v gradbeni dnevnik glede na okolis¢ine, ki lahko nastanejo med gradbenim posegom.

- Zaradi prisotnosti velikih koli¢in vode predlagamo izdelavo hidrogeoloSke vrtine globine 30m opremljene s
piezometrom, da se bo lahko nivo podzemne vode ves €as kontroliral.

6.1. Ukrepi za varovanje zaradi posega na vodovarstvenih obmogcij

Pri izgradniji in vzdrzevanju predvidenega objekta je Glede na Uredbo o vodovarstvenem obmogju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 43/15 z dne 19. 6. 2015) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 181/21 z dne
19.11. 2021) potrebno upostevati naslednje prepovedi, omejitve in zas€itne ukrepe za posege v okolje glede na stopnjo
varovanja na notranjin obmogjin za VVOIII:

e lzdelava cevovodov, komunikacijskih omrezij in energetskih vodov:

Ce sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na $irSem vodovarstvenem obmogju dovoliena, je
treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje
ne zmanj$a za veé kakor 10 %, je gradnja iziemoma dovoliena tudi globlie. Ce je med gradnjo ali
obratovanjem treba drenirati ali érpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja gladina
oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvijo in najnizjo izmerjeno
gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se uposStevajo podatki
spremljanja podzemne vode na vodovarstvenem obmodju, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za
okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi
zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode, ali podatki meritev z
avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat meseénih roénih meritev gladine
podzemne vode na vodovarstvenem obmocju v obdobju vsaj dveh hidroloSkih ciklusov (dve leti
opazovanj), ki jih na obmogju predvidenega posega izvaja investitor.

Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je prepreceno
ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

Interna kanalizacija mora biti priklju¢ena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred
uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.

Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi
postopki.

Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najviSjo gladino podzemne vode, Ce gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo.

Dovoljeno, ¢e obmocje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali ¢e gre za zacasno reSitev v
prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrezja za komunalno odpadno vodo ali do
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zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omreZju. Komunalna odpadna voda mora
ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.
o lzvajanje gradbenih del:

- Ce sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na $irsem vodovarstvenem obmocju dovoljena, je
treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje
ne zmanj$a za ve¢ kakor 10 %, je gradnja iziemoma dovoljena tudi globlie. Ce je med gradnjo ali
obratovanjem treba drenirati ali ¢rpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja gladina
oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvi§jo in najnizjo izmerjeno
gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upo$tevajo podatki
spremljanja podzemne vode na vodovarstvenem obmocju, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za
okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi
zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode, ali podatki meritev z
avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj
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- dvakratmesecnih roénih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem obmodju v obdobju vsaj
dveh hidrolo$kih ciklusov (dve leti opazovanij), ki jih na obmocju predvidenega posega izvaja investitor.

- lzkopi na SirSem vodovarstvenem obmodju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, razen v
primerih, kadar je iziemoma dovoljena gradnja v skladu z navedbo oznaceno z *.

- Izjemoma dovoljeno, ¢e se uporabljajo kemi¢na strani¢a ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne
vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.

- Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrzevanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprecitev odtekanja,
ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba
vrtino ukiniti tako, da je prepreceno kakrsno koli onesnazenje podzemne vode ali zajetja.

e Vzdrzevanje objektov:

- Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrZevanjem je treba izvesti vse ukrepe za prepreCitev odtekanja,
ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba
vrtino ukiniti tako, da je prepre¢eno kakrsno koli onesnaZenje podzemne vode ali zajetja.

Dovoljeno, Ce je nameScen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in
onesnaZenja vode ali tal. Dovoljeno tudi, e je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehni¢ne
zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je names¢en na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do
nenadzorovanega iztekanja in onesnazenja vode ali

7. ZAKLJUCEK IN SKLEPI

Obmocje obravnave, kjer je predvidena izgradnja Vila bloki z podzemnimi garazami OPPN 182: POD HRIBOM se
nahaja na SirSem vodovarstvenem obmogju z man; strogim rezimom (VVO IlIA). Ocenjujemo, da obravnavana lokacija
zaradi posega v vodovarstveno obmocje, ne bo ogrozena, ¢e se bodo upoStevala navodila zapisana v prejSnjem
poglavju. Teoreticno obstaja moznost za onesnazenje tal in posredno podtalnice v primeru razlitja dizelskega goriva
ali olj iz strojev oz. naprav, vendar ocenjujemo, da bo ob upoStevanju okoljevarstvenih ukrepov nevarnost za
onesnazenje tal in posredno podtalnice zmanjSana na najmanj$o mozno mero.

Zaradi prisotnosti velikih koli¢in vode predlagamo izdelavo hidrogeoloSke vrtine globine 30m opremljene s
piezometrom, da se bo lahko nivo podzemne vode ves ¢as kontroliral.

To je vodovarstveno obmocje vodarne Klece. Predvideno je globoko temeljenje objekta, kar lahko delno vpliva tudi na
tok podzemne vode. Zaradi globine izkopa je moZen vpliv tudi na sosednje objekte. Zaradi varnosti pri delu in vpliva
na sosednje objekte predlagamo da se v fazi PZI izvede Nacrt varovanja gradbene jame. Ob izgradnji naj se zagotovi
geomehanski hidrogeoloski nadzor.
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