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2. KAZALO VSEBINE

1. NASLOVNA STRAN ELABORATA
2. KAZALO VSEBINE
3. OBSEG |. FAZE REKONSTRUKCIJE
4. RISBE
Kazalo tabel

Tabela 1: Najvecje koli€ine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti
oddaje zbiralcu gradbenih odpadkov....................... Napaka! Zaznamek ni definiran.

Tabela 2: Celotna pri¢akovana koli¢ina odpadkov po klasifikacijskih Stevilkah....... Napaka!
Zaznamek ni definiran.

Tabela 3: PriCakovana koli¢ina azbestnih odpadkov ....... Napaka! Zaznamek ni definiran.

Tabela 4: Najmanjse Stevilo merilnih mest...................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
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3. OPIS FAZNOSTI

OPOMBA: Elaborat faznosti sluzi kot sploSno navoilo glede redosleda izvajanja del.
Izvedba mora potekati skladno z naértom zunanje ureditve, kjer so natanéno
obdelani in prikazani vsi poseqi.

3.1 LOKACIJA

ObstojeCe zavetiS€e leZi na skrajnem jugozahodnem delu Mestne obcine Ljubljana.
Lokacija je na severnem obrobju Ljubljanskega barja in juzno od Trzaske ceste, na
naslovu Gmajnice 30, Ljubljana. Na obmocju obstojeCega zavetis€a zeli investitor Mestna
obcina Ljubljana (MOL) izvesti Siritev zavetiS€a. Lokacija je obdana z zelenjem in mirna.
Orientacija objektov je SV-JZ, kar omogoc¢a ugodno osoncenje vseh objektov kompleksov.
Dostop do objektov je urejen preko obCinske ceste, ki poteka na severovzhodni strani
parcel. Lokacija je za omenjeno dejavnost ustrezna in primerna ter tudi dovolj velika, da
bo predvideni poseg prostorsko dobro umes¢en v okolje.

3.2 OBSTOJECE IN PREDVIDENO STANJE

Projektna dokumentacija obravnava odstranitev obstoje€ih objektov (nastanitvenega
objekta za Zivali in upravne stavbe s pripadajoCimi servisnimi objekti), ter izgradnjo
novega kompleksa zavetiS€¢a, ki zajema 6 novih objektov. Gradnja bo potekala v 2
gradbenih fazah.

Odstranitev objektov in novogradnja objekta zavetiS€e za Zivali v Ljubljani - Gmajnice se
bo odvijala na naslednji zemljiski parceli:

2821 - del k.o. Dobrova
2847/2 k.o. Dobrova
2847/3 k.o. Dobrova
2847/9 k.o. Dobrova
2847/11 - del k.o. Dobrova

Skupna povrSina zemljiSke parcele za gradnjo je 16.891,12 m2.

Predmet ruSitve sta obstojeCa objekta zavetis€a in sicer:

ZavetiSCe za zivali

Uprava zavetisc¢a.

V sklopu odstranitvenih del se bo izvedlo tudi odstranitev pomoznih objektov (razen
transformatorske postaje) na parcelah, ki so predmet obravnave.

ObstojeCi objekt uprave zavetis€a je bil zgrajen zaletek 20. Stoletja. Stavba je
prostostojea in ima pritli¢je ter neizdelano mansardo. Streha je dvokapnica z opec¢no
kritino z naklonom cca. 38°. Sleme poteka v smeri JZ-SV. Pritli¢je je na koti 0,00=293,72
m.n.v. Vi8ina slemena je cca. 7,91 m, kapi 3,27 m. Mansarda ima po eno vecjo enokapno
fr€éado na vsako stran z naklonom 12°.

Stavba zavetid€a je dolg pritlicni objekt iz leta 1955, pokrit z dvokapnico, kritina je valovita

ploCevina, na slemenu je streha rahlo dvignjena za zra€enje. ViSina objekta je +7,13, kapi
so na visini +2,81, nulta kota pritli¢ja je 293,85 m.n.v. Ob dolgi stranici objekta so
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razporejeni zunanji pokriti boksi za zivali. Pokriti so z enokapnico (ploCevinasta kritina) v
minimalnem naklonu.

Novo zavetiS§€e za zivali zajema izgradnjo Sestih (6) novih objektov:

sprejemna in veterinarska ambulanta;

zavetiSCe za pse;

zavetiSCe za macke;

upravna stavba;

skladisSce;

servisni objekt z energetskim prostorom, d&istiina naprava, bazen pozarne vode ter
ekoloski otok

Gradnja zaveti§€a bo potekala v dveh (2) gradbenih fazah:

gradnja novega zaveti$€a za pse (b), servisnega objekta z energetskim prostorom, istilno
napravo, bazenom pozarne vode ter ekoloSkim otokom (f), upravne stavbe (d), ter
skladidc¢a (e);

ruSitev obstojeCega objekta za nastavitev Zivali in upravne stavbe, ter gradnja nove
sprejemne veterinarske ambulante (a) in zavetiS¢a za macke (c).

e 1 OBJEKT]
& & _objekt a: sprejemna in
veterinarska ambulanta
1 _objekt b: zavetide za pse
@ _objekt c: zaveti§Ce za matke

_objekt d: upravna stavba

_objekt e: skladisée

_objekt f: servisni objekt z

1 2 energetskim prostorom, €istilna
naprava, bazen poZame vode

ter ekoloski otok

- FAZNOST

1. faza
2.faza

Predvidena gradnja je razdeljena v 2 fazi:

1. FAZA: Projekt predvideva v prvi fazi izgradnjo objektov (b), (f), (d) in (e), katerim
bo mozno pridobiti loéena uporabna dovoljenja. Po izgradnji objektov v prvi fazi, se
bo izvedla zunanja ureditev do meje obdelave druge faze.

2. FAZA: Po selitvi vseh zivali iz obstoje€ega zavetiSéa v objekt (b), se bo v drugi
fazi pristopilo k rusenju obstojece stavbe za nastanitev zivali. Sledila bo izgradnja
objekta (a). Po izgradnji objekta (a) se bo porusila obstoje¢a upravna stavba, nato
bo sledila izgradnja objekta (c). Po izgradnji objektov v drugi fazi, se bo izvedla
preostala zunanja ureditev.

Fazi si bosta sledili brez vmesnih prekinitev gradnje in bosta potekali ena za drugo.
V prvi (1) fazi se tako pridobi uporabna dovoljenja za objekte (b), (f), (d) in (e). V
drugi (2) fazi pa najprej uporabno dovoljenje za objekt (a), po rusitvi uprave in
izgradnji objekta (c), pa $e uporabno dovoljenje za objekt (c). Gradbeno dovoljenje
bo enotno.
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Vsaka faza je nato razdeljena na dodatne sklope.

Elaborat faznosti zagotavlja, da bodo objekti zgrajeni skladno s 67. ¢lenom ZGO tako, da
predstavljajo lo¢eno »tehniéno, tehnolosko ali funkcionalno celoto, ki jo bo mozno
samostojno uporabljatix. Za vsako fazo bo izveden loen tehni¢ni pregled in pridobljeno
uporabno dovoljenje, hkrati pa mora isto¢asno v ¢asu gradnje na lokaciji &im bolj nemoteno
delovati tudi obstojeta dejavnost zavetisS¢a.

3.3.1.1 PREDVIDENI POSEGI V OKVIRJU:
1. FAZA - SKLOP 1

(grafika SLIKA 1)

A U\ obstojed objekt - lopa 1

obstoje¢ objekt - lopa 2

R\ _ obstojet objekt -
: >\ N uprava zaveti§éa

N \ \ \
" 4 \ e obstoje¢ objekt - vaga

W\ % obstoje¢ objekt - nadstresnica
B T obstoje¢ objekt - zavetisce za zivali

GO dela:

Postavitev gradbiS¢ne ograje za 1. fazo. Kjer je mozno, se uporabi ze obstojeCo panelno
ograjo (v nacrtih prikazano s ¢rtkano ¢rto). V kolikor se Zeli zatreti poglede v notranjost, se
lahko na obstoje€o ograjo obesijo reklamni panoji ali zavese.

Izvedba dveh (2) cestnih priklju¢kov za dostop na gradbisce. Priklju¢ek na severnem
obmodju je nov. Za prikljuCek na juznem delu se uporabi Ze obstojeC dostop, ki poteka
preko dvokrilnih vrat v obstojec€i panelni ograji.

Izvedba novega dostopa do obstojeCe transformatorske postaje. Dostop se zagotovi preko
novih dvokrilnih gradbiscnih vrat, ki bo omogoc€al servisiranje TP. Vrata pod klju¢em
upravljalca transformatorske postaje.

Odstranitev nepotrebnih obstojecih ograj.

_Zunanja ureditev:

Za potrebe gradbi$¢a se v obstojeCem vodomernem jasku predvidi odcep za potrebe oskrbe
gradbiS§€a s sanitarno vodo. Pred priCetkom del se v fazi priprave gradbiS¢a izvede
prestavitev obstojeCega vodovoda za objekt MNZ in objekt VZHOD, vzhodno od obmocdja
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obdelave. Zaradi zagotavljanja neprekinjene oskrbe z vodo se za Cas izvedbe predvidi
zaCasno navezavo za ta dva objekta (By-pass) in objekt zavetiS¢a. Na nov vodovod se
preveze obstoje€i pozarni hidrant na obmocju obstojeCega cestnega prikljucka. Isto¢asno
se izvede tudi nov odsek javnhega vodovoda in nov vodomerni jasek.

_Elektro instalacije:

Za potrebe gradbis€a se v sami blizini obstojeCe TP predvidi gradbid¢ni razdelilec za potrebe
oskrbe gradbis€a z elektricno energijo in prikljuCitve obstojeCih objektov uprave in
zavetiS¢a. Pred priCetkom del se v fazi priprave gradbi$¢a izvede prestavitev obstojeCega
TK voda in NN voda za MNZ (Policija). Poleg prestavitev vodov za »MNZ« je potrebno
urediti tudi TK priklju¢ek objekta uprave zavetis€a. Pred priCetkom del naj se izvede
zakoli¢bo vseh predvidenih in obstojecih z gradnjo tangiranih vodov. Dela se izvaja skupaj z

ostalimi predvidenimi vodi v tem sklopu. Obstoje€e TK in NN vode za MNZ se lahko po
njihovi prestavitvi ukine.

_Strojne instalacije:
V nacrtu strojnih instalacij ni predvidenih strojnih del za to fazo. Po potrebni glavni izvajalec
naroCi podizvajalcu strojnih instalacij izgradnjo priklju¢ka gradbiS¢ne vode.

3.3.1.2 PREDVIDENI POSEGI V OKVIRJU:
1. FAZA - SKLOP 2

(grafika SLIKA 2)

RUSITEV obstojedega objekta - lopa 1

Z S NS RUSITEV obstojedega objekta - lopa 2
. N gradnja objekta e: skladisce

— —— gradnja objekta d: upravna stavba

meja obdelave zunanje ureditve

RUSITEV obstojedega objekta - vaga
pred izvedbo vodovodnega prikljucka

gradnja objekta b: zavetiS¢e za pse N —
N 3 gradnja ekolo$kega otoka
gradnja objekta f: servisni objekt

af® \ gradnja gistilne naprave
- = gradnja bazena pozarne vode

_GO dela:

Odstranitev obeh pomoZznih obstojecih objektov - lope 1 in 2.

Izvedba vseh zemeljskih del in izkopov temeljev za objekte B, D, E in F na obmodju
prikazanem v grafikah elaborata - faza 1. sklop 2.

Izvedba izkopov za gradbis¢ne prikljucke.
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Izvedba vseh dovoznih poti.

_Zunanja ureditev:

V tej fazi se izvede fekalno in meteorno kanalizacijo na obmocju objektov b, d, e in f. Na
izvedene kanale se uredi potrebne zaCasne prevezave obstojeCe kanalizacije. Izvede se
tudi nov vodovod do prej navedenih objektov. Na nov vodovod se prevezZe obstojeli pozarni
hidrant na obmocju obstojeCega cestnega priklju¢ka na JZ delu obmodja.

_Elektro instalacije:
Ni predvidenih posegov.

_Strojne instalacije:

Po opravljenih delih izkopa temeljev za objekt B in dovoznih poti se prine z deli za vgradnjo
zemeljskih sond veje 1 ob objektu B. Najprej se izkoplje jarek na globini 1 m, nato se z
tezko gradbeno mehanizacijo (bager 27 t) vrta luknje za vstavitev predpiravljenih sond. Po
vstavitvi sond se vrtine zasuje skladno z navodili proizvajalca. Po zasutju se pas delovnega
jarka razsiri za potrebe ostalih komunalnih vodov. Ko je jarek pripravljen se so€asno izvaja
vse komunalne vode opredeljene v zbirni situaciji. Strojni del tangira zbirne jaske za
zemeljske sonde in horizontalne cevovode za povezavo sklopov zemeljskih sond med
seboj, vgradnja zbirnih jadkov. So€asno lahko poteka gradnja objekta B, s poudarkom na
to, da povrsina nad jaski ni ve€ povozna s tezko gradbeno mehanizacijo. Po koncanih tezjih
montaznih delih konstrukcije objekta B se lahko pri¢ne izkopom jarka za sonde veje 2 ob
objektu B. Sledi enak postopek vrtanja sond zasipavanja sond, Sirjenja jarka ter vgradnje
komunalnih vodov, ter vgradnjo predizoliranih cevi toplovoda in tople sanitarne vode za
napajanja objektov A, C, D in E.

¢ Vgradnja zemeljskih sond ob objektu B se zakljudi v celoti,

e Toplovod in toplo sanitarno vodo za objekta D in E se izvede v celoti,

e Toplovod in toplo sanitarno vodo za objekta C in objekta A se zaklju¢i na mejah
definiranih v risbah elaborata faznosti. Toplovod se ne vleée do mej gradbene ograje,
ker se pus€a prostor za dostopne poti tezke gradbene mehanizacije.

3.3.1.3 PREDVIDENI POSEGI V OKVIRJU:
1. FAZA - SKLOP 3

(grafika SLIKA 2)

_GO dela:

Gradnja objekta B.

Gradnja objektov D, E in F s distilno napravo, bazenom za pozarno vodo ter ekoloSkim
otokom.

_Zunanja ureditev:
V tej fazi se izvedejo utrjene povrdine na obmocju objektov b, d, e in f do meje obdelave
zunanje ureditve.

_Elektro instalacije:

Po izgradnji objektov ter pred izvedbo zunanje ureditve se izvede ves predvideni razvod
kabelske kanalizacije prikazan na situaciji. V njo se namesti predvidene vode za napajanje
objektov in ostale predvidene SibkotoCne povezave. Napajanje za potrebe obstojeCega
upravnega objekta in posredno obstojeCega zavetid€a za pse se za &as, do ruSitve objekta
uprave in zaveti§€a v 2. fazi napajajo iz gradbiS¢nega razdelilca.

Izvede se elektricne instalacije za objekt B, D, E in F. Napajanje zgrajenih objektov v
kompleksu se izvede preko obstojeCega odjemnega mesta v TP. Nanj se prikljuéi nov
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napajalni vod za potrebe napajanja RKO (lokacija servisni objekt — objekt F) iz katerega se
bodo radialno napajani posamezni objekti kompleka zgrajeni v 1.fazi in 2.fazi. Poleg
omenjenega novega razvoda se izvede tudi namestitev svetilk zunanje razsvetljave z
pripadajoCim razvodom. Dela se izvaja skupaj z ostalimi predvidenimi vodi, ki potekajo
vzporedno.

_Strojne instalacije:

Strojne instalacije smiselno sledijo gradbenim delom v sklopu gradnje objektov A in F, do
zakljuénih faz kompletacije objektov ter priprave dokumentacije dokazila o zanesljivosti
objektov B, D, E in F, skupaj z vsem potrebnimi prilogami (izjave, zapisniki, certifikati, ipd)
za tehnicni pregled 1. faze.

Po zakljuéku 1. faze gradnje se na obmocju kjer so dela zakljucena odstrani vso
gradbiséno opremo in gradbiSéno ograjo. Obmogdje se finalno oéistiti in postavi ograjo
predvideno v _sklopu 2. faze, ter izpelje upravni postopek za pridobitev uporabnih
dovoljenj za v 1. fazi izvedene objekte in infrastrukturo, s pripadajoéo izvedeno
zunanjo _ureditev. Sele po pridobitvi uporabnih _dovoljenj in _selitvi _Zivali, ter
uporabnikov v nove objekte, se lahko pristopi k izvajanju 2. faze.

V_sklopu 1. faze mora objektu biti zagotovljena vsa potrebna komunalna oskrba. Ta
vkljucuje oskrbo s pitno vodo, elektricno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop
do javne ceste.

3.3.2.1 PREDVIDENI POSEGI V OKVIRJU:
2. FAZA - SKLOP 1

(grafika SLIKA 3)

gradbi§¢na ograja FAZA 2

A} rusitev obstojecega objekta -
A zavetice za zivali
ruSitev obstojecega objekta - nadstresnica
gradnja objekta a: sprejemna
in veterinarska ambulanta

_GO dela:
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Odstranitev gradbiS¢&ne ograje, ki je bila postavljena za 1. fazo.

Postavitev gradbiS¢ne ograje za 2. fazo. Kjer je mozno, se uporabi ze obstojeCo panelno
ograjo (v nacrtih prikazano s ¢rtkano ¢rto). V kolikor se Zeli zatreti poglede v notranjost, se
lahko na obstojeCo ograjo obesijo reklamni panoji ali zavese. Na juzni strani obmocdja, je
potrebno med obstojeCim objektom zavetiS€a ter predvidenim objektom F, zagotoviti
prehodni koridor za gasilsko vozilo, ter dovolj veliko obra¢aliS¢e namenjeno manevriranju.

Izvedba cestnega (1) prikljucka za dostop na gradbis€e. Za prikljuCek se uporabi Ze obstoje¢
dostop, ki leZi med obstojeCim objektom uprave in obstoje€im objektom za nastavitev Zivali.
Za prikljuek se uporabi dvokrilna vrata v obstojeCi panelni ograji.

Premestitev vseh Zivali v Ze zgrajen objekt B.

Odklop infrastrukture obstojeCega zaveti§€a (upravna stavba se v tem sklopu $e ne odklopi).

Odstranitev obstojecih objektov - objekta za nastanitev zivali, vage ter nadstres$nice.

Izvedba vseh zemeljskih del in izkopov temeljev za objekt A.

Gradnja objekta A.

_Zunanja ureditev:
Ni predvidenih posegov.

_Elektro instalacije:

GradbiS¢e v 2. fazi se napaja iz gradbiSénega razdelilca predvidenega v 1. fazi. Pred
predvideno rusitvijo objektov se izvede odklop objektov iz elektrichega napajanja in TK
omrezja. Omenjene vode se po odkljucitvi objekta opusti. Prav tako se izvede ukinitev javne
razsvetljave in ukinitev obstojeCega razdelilca R. GL. Pred priCetkom del naj se izvede
zakoli¢bo vseh predvidenih in obstoje€ih z gradnjo tangiranih vodov. lzvede se elektricne
instalacije za objekt A (ambulanto) in se ga priklju¢i na nov napajalni vod v RKO (lokacija
servisni objekt) zgraje v 1.fazi.

_Strojne instalacije:
V nacrtu strojnih instalacij ni predvidenih strojnih del za to fazo. Po potrebni glavni izvajalec
naro€i podizvajalcu strojnih instalacij premestitev priklju¢ka gradbi$¢ne vode.

Po zakljucku 2. sklopa 2. faze se na obmoc¢ju kjer so dela zakljuéena odstrani vso
gradbiséno opremo. Obmoc¢je se finalno ofistiti in, ter _izpelje upravni postopek za
pridobitev uporabnih dovoljenj za izvedene objekte.
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3.3.2.2 PREDVIDENI POSEGI V OKVIRJU:
2. FAZA - SKLOP 2

(grafika SLIKA 4)

rusitev obstojecega objekta -
uprava zavetisca

gradnja objekta c: zaveti§¢e za macke

gradbiscna ograja FAZA 2

GO dela:

Ukinitev cestnega priklju¢ka za dostop na gradbisce, ki leZzi med obstojeim objektom uprave
in obstoje€im objektom za nastavitev Zivali.

Izvedba novega cestnega (1) prikljucka za dostop na gradbiSce. Priklju¢ek se predvidi na
juzni strani obmogdja.

Izvedba (1) cestnega priklju¢ka za dostop na gradbisce. Za priklju¢ek se uporabi dostop, ki je
bil predviden za servisiranje transformatorske postaje.

Odklop infrastrukture obstojeCe uprave.

Odstranitev obstojeCe uprave.

Izvedba vseh zemeljskih del in izkopov temeljev za objekt C.

Gradnja objekta C.

Izvedba vseh dovoznih poti.

Odstranitev nepotrebnih obstojecih ograj in vseh gradbis¢nih ograj.

_Zunanja ureditev:

V tej fazi se izvede vso ostalo fekalno in meteorno kanalizacijo, odstrani se zaCasne
prevezave obstojeCe kanalizacije. Izvede se tudi vodovodne prikljucke za objekta a in ¢ ter
odstrani zaCasne prevezave.

V tej fazi se izvedejo vse ostale utrjene povrsine.

_Elektro instalacije:

Pred predvideno rusitvijo objektov se izvede odklop objektov iz elektri¢nega napajanja in TK
omrezja.

Izvede se elektriCne instalacije za objekt C in se ga prikljuéi na nov napajalni vod v RKO
(lokacija servisni objekt) zgraje v 1.fazi.
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Po ureditvi gradbiS¢a za 2. fazo in po izgradniji objektov se izvede preostale odseke kabelske
kanalizacije do predvidenih objektov A in C ter ostale manjkajoCe odseke. Ti se prikljucijo
na za to predvidene kabelske jaSke oziroma razvod kabelske kanalizacije izvedene v 1.
fazi. Poleg tega se izvede tudi zunanjo razsvetljavo z pripadajo¢im razvodom, katero se
vkljuc€i v elemente zunanje ureditve. Dela se izvaja skupaj z ostalimi predvidenimi vodi, ki se
izvajajo vzporedno. Po kon&anih delih se gradbid¢ni razdelilec odstrani.

_Strojne instalacije:

Po ureditvi gradbiS¢a za 2. fazo se pricne z izkopom gradbene jame za objekta C in A.
Strojna dela smiselno sledijo gradbenim delom. Po izgradnji temeljnih ploS¢ za objekta C se
lahko pri¢ne z deli v atriju. Dela v atriju potekajo po sledec¢em vrstnem redu:

o |zkop delovnega jarka za vrtanje zemeljskih sond

e Vrtanje vrtin za zemeljske sonde

e Vstavitev zemeljskih sond ter zasipavanje

o Siritev delovnega jarka v gradbeno jamo za potrebe ostalih komunalnih vodov ter
temeljev zidov v atriju

e Opazanje temeljev in vstavitev komunalnih vodov (toplovod, jaski zemeljskih sond in
horizontalne povezave, elektrovodi, ipd.)

o Betonska dela

e Zasipavanje komunalne infrastrukture

Vsa dela v atriju se usklajeno vodijo s strani odgovornega vodja gradbi§¢a ter odgovornih
vodij del posameznih sklopov del (strojni, elektro, ipd.). Po ustavitvi zbirnih jaskov
zemeljskih sond v zemljo doti¢na povrsina ni ve€ povozna s tezko gradbeno mehanizacijo.
Strojno inStalacijska dela smiselno sledijo gradbenim delom od gradbene jame, gradnje
objekta, do zakljuénih faz kompletacije objektov ter priprave dokumentacije dokazila o
zanesljivosti objektov A in C, skupaj z vsem potrebnimi prilogami (izjave, zapinsiki,

certifikati, ipd) za tehniéni pregled 2. faze in izdelavo PID dokumentacije.

Po zaklju¢ku 2. sklopa 2. faze gradnje se na obmocju kjer so dela zaklju¢ena odstrani
vso gradbiSéno opremo in gradbiSéno ograjo. Obmoc¢je se finalno o istiti, ter izpelje
upravni_postopek za pridobitev uporabnih dovoljenj za v 2. sklopa 2. faze izvedene
objekte in infrastrukturo, s pripadajoco izvedeno zunanjo ureditev.
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3.4 POZARNA VARNOST

Po izgradnji 1. faze bo za vse obstojeCe objekte zagotovljena pozZarna varnost po
obstojeCem principu poZarne varnosti. Prav tako se bo za nove objekte zagotovilo vse
potrebne ukrepe, ki bodo zagotavljali pozarno varnost. V 1. fazi se bodo v tem smislu izvedli
ustrezni dostopi za gasilska vozila do vseh objektov ter postavitvene povrsine od katerih se
bo v 2. fazi ena nekoliko prestavila. V 1. fazi bo izveden tudi pozarni bazen. |z posameznih
objektov bo mozna evakuacija, iz objekta za pse se bo le-ta izvajala samo preko izhodov na
JZ strani. Pozarno varnostni ukrepi posameznih stavb bodo izvedeni v celoti (notranje
hidrantno omrezje, gasilniki, loCitev po pozarnih sektorjih, itd.).

Po izgradniji 1. faze bo izdelan delni izkaz pozarne varnosti v PID-u, ki bo prilozen v dokazilu
zanesljivosti objekta.
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4. RISBE

List Opis Merilo
1a GO in Zunanja Ureditev - SLIKA 1 1:500
2a GO in Zunanja Ureditev - SLIKA 2 1:500
3a GO -SLIKA3 1:500
4a GO in Zunanja Ureditev - SLIKA 4 1:500
1b Elektro inStalacije - SLIKA 1 1:500
2b Elektro inStalacije - SLIKA 2 1:500
3b Elektro inStalacije - SLIKA 3 1:500
4b Elektro inStalacije - SLIKA 4 1:500
2c Strojne inStalacije - SLIKA 2 1:500
4c Strojne instalacije - SLIKA 4 1:500
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