IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA STAVBE

Objekt:

PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OS VIZMARJE-BROD

Investitor:

Mestna ob¢ina Ljubljana

Ulica, naselje:

Mestni trg 1
ey 1000 Ljubljana
Katastrska(e) ———
obcina(e): )

Parcelna(e) Stevilka(e):

489/3-del, 489/4, 494/3, 495/5, 495/6, 495/7, 496/3, 496/35, 513/1,

514/3-del

Namembnaost
(stanovanjska,
poslovna ...):

|zobrazevalna

EtaZnost (klet, pritlicje,
nadstropje,
mansarda...):

K+P+M

Celotna zunanja povrsina stavbe A (m?)

(samo za klimatizirane stavbe)

b
]

1.498,30

mZ2

Prezracevana / klimatizirana prostornina

stavbe V, (m3)

Vp=__27.099,10/21.063,10 m?

Prezracevalni faktor fo = A/Vp (m™)

fo=ANVp=__ 0,0711 m-!
(samo za klimatizirane stavbe)
Neto uporabna povrsina stavbe A, (m?)
(samo za klimatizirane stavbe) Au= 3.602,40 m?2
Predvideno $tevilo ljudi v prezratevanem/klimatiziranem N=__1-1500 _ljudi
delu stavbe —
Projektirane naprave in sistemi — raba energije
Elektricna energija
Tip naprave Prezraéevana Prikljuéna Predvideni Predvidena
prostornina modé letni Cas letna raba
(m?) (kW) obratovanja elektricne
(h) energije
(kWha)
NAPRAVA-KN1 9743,5 18,5 1400 25900,0
NAPRAVA-KN1 9743,5 18,5 1400 25900,0
NAPRAVA-KN2 465,8 1,04 1400 1456,0
NAPRAVA-KN3 1250,1 2,58 1400 3612,0
NAPRAVA-KN4 5855,8 5,36 1400 7504,0
QOdvodni ventilator 40,4 0,108 200 21,6
Skupaj X =27099,1 X =46,088 2 = 643936




Toplota in hlad

Tip naprave Prikljuéna mo¢ Predvideni letni cas
prenosnika toplote obratovanja Predvidena letna raba
(KW) prenosnika toplote energije. (kWh/a)
(h)
Grelnik | Hladilnik Grelnik | Hladilnik Toplota Hlad
2x U-20GE2E5 2x1,02 | 2x1,02 600 400 1224,0 816,0
2x U-20GE2E5 2x1,02 | 2x1,02 600 400 1224,0 816,0
U-20GEZE5 1,02 1,02 600 400 612,0 408,0
U-30GE2E5 1,7 1,7 1200 200 2040,0 340,0
Skupaj YX=68 | X=6,8 2=5100,0 | X =2380,0
Projektna skupna koli¢ina zraka Vtocni zrak Odtocni zrak
(m3/h) (m3/h)
Tip naprave:
NAPRAVA-KN1 17.500 17.500
NAPRAVA-KN1 17.500 17.500
NAPRAVA-KN2 1.240 1.340
NAPRAVA-KN3 2.880 2.880
NAPRAVA-KN4 4.300 4.370
Odvodni ventilator 300
Skupaj X =43.420 2 =43.890
Predvidena izmenjave zraka n (h-') v prostornini Vp
n= 1,62 h-!
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote n _ ’ g
Tip naprave NAPRAVA-KN1 n=_ 818 %
Tip naprave NAPRAVA-KN1 n=__818 %
Tip naprave NAPRAVA-KN2 = 84.8 o
T!p naprave NAPRAVA-KN3 n= 88 8 %
Tip naprave NAPRAVA-KN4
n= 90,0 %
Projektna celotna priklju¢éna mo¢ prezracevalnih naprav Q= 52.88 kW
Projektna letna poraba energije za prezraéevanje Q= 718736 kWh/a
celotne stavbe
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