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3/1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU
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3/1.3 1IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

Odgovorni projektant NACRTA GRADBENIH KONSTRUKCLJ &t. 025/17-3:

Robert KORENJAK
(ime in priimek)

[ZJAVLJAM,

1. da je NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ skladen s prostorskim aktom,
2. da je naért skladen z gradbenimi predpisi,
3. daje nadrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasiji za prikljucitev,

4. da so bile pri izdelavi na€rta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je nacrt izdelan tako, da bo
gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v nacrtu upoStevane zahteve elaboratov.

025/17-3 Robert KORENJAK, udig. IZS G-3141
(8t. nacrta) (ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska §t.)

Ljubljana, september 2017
(kraj in datum) (osebni Zig, podpis)
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3/1.4 TEHNICNO POROCILO
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3/1.4.1 TEHNICNI OPIS
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TEHNICNI OPIS

1. OSNOVNI PODATKI

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OS VIZMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana
Faza: PGD

St. projekta: 0139 - 2017
St. nadrta: 025/17-3

2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
PGD naért arhitekture »PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OS VIZMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000

Ljubljana«, MEDPROSTOR, arhitekturni atelje, 5t. projekta 0139 - 2017
Geologko geomehanski elaborat, Telovadnica OS Vizmarje Brod, Geoportal d.o.0., Tehnolo$ki park 21
1000 Ljubljana, st. elaborata gp-pr-002/17

3. STATICNA ZASNOVA IN OPIS KONSTRUKCIJSKIH SISTEMOV

Objekt je pravokotne tlorisne oblike, zunanjih gabaritov cca 56 x 49 m. Objekt je vkopan v teren. Na
preteznem delu je predvidena glavna Sportna dvorana, s koto na -3.70 m, ki predstavlja eno volumsko
enoto do kote strehe z vrhom na +10.26 m. Vzhodni del objekta je veCetazen in predstavlja klet, pritli¢je,
medetaZo in streho. Na tem delu objekta so predvideni servisni prostori, klubski prostori, tehni¢ni prostori,
veénamenstka dvorana, sanitarije ipd.

Konstrukcijski sistem klethega dela je po zasnovi stenast sistem armiranobetonskih sten in dvigalno -
stopnis¢nih jeder, debeline sten znadajo od 20 do 30 cm. Plo&¢a nad kletjo je armiranobetosnka, debeline
20 cm. Plos¢a nad pritli¢jem je lesena krizem lepliena ploS¢a debeline 20 cm s sovpreznimi nosilci
dimenzij 28 / 40 cm. Armiranobetonska jedra segajo do strehe etaziranega dela objekta in se zgoraj
zakljucijo z armiranobetonsko ploS€o debeline 16 cm. Armiranobetonska jedra skupaj z jeklenimi
zavetrovaniji, ki so predvidena po obodu objekta v sklopu fasadne konstrukcije, in sicer v oseh 1 in 14 /
A+7m, G / 12-14, ter na zahodni fasadi v oseh A/ 5-6 in A/ 9-10, v celoti prevzemajo horizontalne sile v
potresnem projektnem stanju ter sile vetra v stalnem in zalasnem projektnem stanju. Preostali deli
vertikalnih konstrukcij predstavljajo lesene stene in stebri, in so projektirani le za prevzem vertikalnih
obremenitev. Lesene stene se lahko izvedejo v krizem lepljeni ali panelni sendvi€ izvedbi. Leseni stebri
prevzemajo vertikalne obremenitve streSne konstrukcije. StreSno konstrukcijo predstavljajo lepljeni nosilci
Sirine 28 cm in viSine 122 do 200 na sredini razpona, ki znasa ca. 36m. Stresni nosilci so izvedeni iz dveh
delov, ki sta medsebojno strizno povezana, in sicer predstavlja del proti osi G protivtez glavhemu razponu

proti osi A. V stredni ravnini je izvedena krizem leplijena lesena plo$€a. Posamezni paneli morajo biti
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medsebojno strizno povezani za prevzem potresnih obremenitev oziroma za vzpostavitev toge Sipe v
stresni ravnini.

Za povezavo med obstoje€im objektom — Solo in novo Sportno dvorano se izvede povezovalni hodnik
zunanjih dimenzij pre€nega prereza 2.9 x 3.8m in debelino talne plos€e in sten 30 cm ter zgornje plosce
20 cm. Povezovalni hodnik je dilatiran ob obstojeCega in novega objekta in tako predstavlja samostojno
enoto. Na delu obstojeCega objekta se povezovalni hodnik s stopnis¢em zaje pod obstojeCe temelje, zato
stene hodnika izvede s podbetonazo obstojec€ih temeljev po ustreznih viSinskih in dolZinskih kampadah,
viSinsko najve¢ 1m po dolzini pa ca. 2 m. Izkop se sproti stabilizira s cementnim obrizgom proti vsipanju
zemljine. Vsako kampado se izvaja sproti na obeh vzdolznih stenah, sproti se izvaja ab razporno plos¢o
pod bodo¢im stopnis&em.

Predhodno bo potrebno izvesti varovanje gradbene jame proti vzhodni fasadi obstojeCega objekta. Samo
varovanje gradbene jame ni predmet tega nadrta gradbenih konstrukcij in je obdelano lo€eno, v
posebnem nacrtu.

Glede na navedbe geoloSko geomehanskega porocila talne vode na nivoju temeljev ni pricakovati.

4. POVZETEK GEOLOSKO GEOTEHNICNEGA POROCILA

Sestava tal

Obravnavan teren se nahaja na zelenih povr§inah zahodno od obstojeéega objekta OS Vizmarje-Brod.
Glede na interpretacijo terenskih preiskav povrsinski sloj sestavlja humus debeline od 0,4 do 0,6 m.
Ugotovljeno je bilo, da je zgornji sloj obravnavanega terena sestavlja srednje gosti do zelo gosti pes€eni
prod z razli€nimi vsebnostmi melja, pojavlja se tudi vecje Stevilo tankih le¢ konglomerata v debelini 8,8
m(0,5 - 9,3 m), pod njimi se nahaja sloj goste prodno pes€enega meljaste zemljine do globine 15 m, pod
katerimi se nahaja vodonosni sloj proda in peska(15 - 16,9 m), pod katerim se nahaja sloj goste prodno
pesCenega meljaste zemljine (16,9 — 19,3 m). Hribinska podlaga konglomerata se nahaja na globini 19,3

m. Vlazne cone zemljine se pojavljajo na razli¢nih globinah.

Podzemna voda
Nivo talne vode v €asu sondaznih del je bil v ¢asu izvajanja vrtin zaznan v globini od 16,4 m glede na

obstojeci teren.

Plitvo temeljenje

Za plitvo temeljenje se predlaga z upostevanjem cone zmrzovanja globina temeljenja 1 m pod obstoje¢o
koto terena, vgradnja tamponske blazine v globini minimalno 0,5 m pod dnom temelja in vgradnjo
vzdolzne drenaze ob temeljih za preprecitev zastajanja vode na obmocju temeljenja. V sklopu analize
nacina temeljenja telovadnice smo preverili odziv temeljenja na plitvih temeljih, tako za primer pasovnih,
kot za primer to€kovnih temeljev v globini 1 m pod obstoje€im terenom. V analizah smo upostevali, da je
globina dna temelja 1 m pod obstoje€im terenom in obremenitve opisane pod to¢ko T.4.1. V primeru
to¢kovnih temeljev smo upostevali temelj velikosti 1,5m x 1,5m. Nosilnost temeljnih tal za takSne temelje

znaSa 1235 kN, horizontalna nosilnost temeljnih tal pod opisanim temeljnem znasa 330 kN. Pri
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upostevanju vertikalne obtezbe 700 kN znaSa kontaktni tlak pod temeljem 340 kN/m2. Pri tak$ni
obremenitvi posedek pod temeljem znasa 10,7 mm. Za toCkovni temelj omenjenih dimenzij in upostevanih
obtezb znada modul reakcije temeljnih tal k=30.000 kN/m3. V primeru pasovnih temeljev smo upostevali
temelj Sirine 1,2 m. Nosilnost temeljnih tal za takSne temelje znada 1000 kN, horizontalna nosilnost
temeljnih tal pod opisanim temeljnem znaSa 100 kN. Pri upoStevanju vertikalne obteZbe 200 kN znaSa
kontaktni tlak pod temeljem 190 kN/m2. Pri tak$ni obremenitvi posedek pod temeljem znasa 8,7 mm. Za

pasovni temelj omenjenih dimenzij in obremenitev znaSa modul reakcije temeljnih tal k=60.000 kN/m3.

Temeljenje vkopanega objekta

Za izvedbo globokega temeljenja se predlaga izvedba temeljna plos¢a. Relativno ugodni pogoji za
izvedbo temeljne plos€e se nahajajo do globine 8 m glede na obstojeci teren. Pri izvedbi temeljne plosce
je potrebno zagotoviti vodotesnost le te. V analizi temeljenja vkopanega telovadnice smo preverili odziv
temeljenje plos€e na globini 5 m glede na obstojeli teren in obremenitve opisane pod tocko T.4.1.
Posedki temeljne ploS¢e so pod globino 5 m in ob obremenitvi 100 kN/m2 zanemarljivi oz. prakti¢no nic.
Za obravnavano temeljno plos€o omenjenih obremenitev znaSa modul reakcije temeljnih tal k=100.000
kN/m3.

Izvedba gradbene jame

Nadrtovan objekt na vzhodni strani meji na obstojeéi objekt OS Vizmarje Brod, na severni, zahodni in
juzni strani pa meji na zelene povrsine, oziroma je oddaljenost od obstojeCih stavb ve¢ kot 50 m. Za
izvedbo temeljenja vkopanega objekta predlagamo, da se na S, Z in J strani gradbene jama glede na
geomorfoloSke pogoje izvede brez varovanja z izkopom brezin pod naklonom 3:2 do 1:1. Ob tem je
pomembno opozoriti, da izkopanega materiala ni dovoljeno odlagati na rob izkopa. Za vzhodni strani, ki je
stran proti obstojeCem objektu bodo, ¢e bo dno izkopa glede na lokacijo obstojecih temeljev v vertikalni
ravnini pod vecjim naklonom kot 3:2 potrebni podporni ukrepi. Pri nacrtovanju podpornih ukrepov je
potrebno pridobiti natanéne podatke o temeljenju obstojeCega objekta. Predlagamo, da mogoc&o potrebno
podporno konstrukcijo zaCasnega varovanja gradbene jame predstavljajo uvrtani armirano betonski piloti,
katerih nosilni sistem bo dolo€en po dolo€itvi geometrije samega objekta. Z tehnologijo izvedbe uvrtanih
pilotov bo vpliv izvedbe na obstojeci objekt minimalen, ravno tako je sama tehnologija izvedbe zanesljiva.
Tehnologija izvedbe jet pilotov ali injektiranja v obravnavani zemljini zaradi geoloSke sestave, ki na
nekaterih predelih vsebuje vecje koli¢ine drobnih frakcij in vecje koliine tanjSih le¢ konglomerata, ni

primerna.
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5. UPORABLJENI MATERIALI

| KARAKTERISTIKE MATERIALOV |

[ ELEMENT | BETON | ARMATURA | ZASE. sLod |
TEMELJI C30/37, XC3, PV-II S500B 4.0cm
OBODNE KLETNE STENE C30/37, XC3, PV-II S500B 3.50m
NOTRANJE STENE C30/37, XC1 S500B 2.56m
ZUNANJE PLOSCE, KLANCINE |C30/37, XC4, XF3, XD3 S500B 3.0cm
MEDETAZNE PLOSCE C30/37, Xc1 S500B 2.5cm
PODLOZNI BETON c12/15

Vkopani deli ab objekta se izvedejo po principu "Bele kadi", z maksimalno predpisano globino omocenja.
Vse horizontalne in vertikalne prekinitve betonaze je potrebno zasgititi s tesnilnimi trakovi.
Vsi jekleni elementi so predvideni v jeklu kvalitete S355 JO, zasciteni s premazi.

Leseni elementi so iz leplienega lesa kvalitete GL24h do GL32h.

6. ZASCITA PRED KOROZIJO

Pri nacrtovanju in izvedbi protikorozijske za&€ite z barvami je potrebno upoStevati dolocila skupine
standardov SIST EN ISO 12944 (deli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Barve in laki — Korozijska zascita jeklenih
konstrukcij z za&€itnimi premaznimi sistemi. Jeklene konstrukcije je potrebno za&¢ititi z barvami, ki
zagotavljajo visoko H trajnost (ve¢ kot 15 let) protikorozijske zas¢ite.

Konstrukcije notri:

Vplivi okolja in atmosfere sodijo v kategorijo C2 korozijske ogrozenosti.

S temi tehniénimi pogoiji je predviden sledeéi sistem protikorozijske zaSite v skladu z Tabelo A.5 (H, C2)
standarda SIST EN ISO 12944-5:

. priprava povrsine peskanje Sa2'

. osnovni premaz zink epoksi 80um

. vmesni + konéni premaz epoksi + poliuretan 80um (odpren na UV Zarke)
skupaj 160um

Izvajalec lahko predlaga svoj sistem za$c¢ite, ki zagotavljajo enak ali podoben nivo protikorozijske zasgite
in ustreza zgoraj navedenim standardom in zahtevam.

Nianso zakljuénega premaza (RAL) dolo€i arhitekt v soglasju z investitorjem. Sistem mora biti
kompatibilen s proti poZarnim premazom.

Pred pri¢etkom izvedbe protikorozijske za&€ite izvajalec izdela poseben Elaborat protikorozijske za&cite,
ki ga mora predloZiti investitorju, proizvajalcu premazov, odgovornemu projektantu in strokovnemu
nadzoru v pregled in pisno potrditev. Elaborat protikorozijske zas€ite mora poleg izbranega sistema
protikorozijske zascite vsebovati tudi opis nacina izvedbe protikorozijske zasgite in plan kontrole kvalitete
njene izvedbe.

Vijaéni material, sidra: Vijaki matice, podlozke in sidrne palice (navojne palice) ter matice za sidra

morajo biti dobavljeni z Ze serijsko izvedeno protikorozijsko zas¢€ito (cinkani).



hisa nisa
nacrtovanje in svetovanje, d.o.o.
VERD 252, 1360 VRHNIKA

7. 1ZDELAVA IN MONTAZA JEKLENE KONSTRUKCIJE

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s projektno dokumentacijo in v skladu z
dolocili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “lzvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij — 2. del: Tehni¢ne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v katerem so navedene splo$ne
zahteve za izdelavo in montazo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroce valjanih, vroe obdelanih,
varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov.

V okviru izdelave in montaZe jeklenih konstrukcije je potrebno upostevati tudi druge standarde, ki jih
krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja oziroma se na njih sklicuje.

Pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je posebno pozornost posvetiti dimenzijski kontroli
posameznih elementov. Med izdelavo in montazo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena stalna
merska kontrola.

Vsi socelni zvari (K, V, 1/2K, Y,...) morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena. Varilne deformacije predvidi
izvajalec.

Med izdelavo in montaZo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena stalna merska in geodetska kontrola.
S pravilnim vrstnim redom montaze je potrebno zagotoviti stabilnost konstrukcije v ¢asu montaze.
Spremembe na nosilni konstrukciji so dovoljene samo v soglasju z odgovornim projektantom.

Konstrukcijo lahko izdela in montira le usposobljeno podjetje. Zagotoviti je potrebno strokovni nadzor nad
izvajanjem jeklene konstrukcije. Nadzor mora opraviti strokovnjak za tovrstne jeklene konstrukcije. Za
vsako spremembo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta in strokovnega nadzora.

lzvedbeni razred konstrukcije

Izvedbeni razred definira nivo tehniénih zahtev za izvedbo jeklenih konstrukcij. Skladno z Aneksom B
standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012; Tabela B.3, je izvedbeni razred konstrukcije EXC3.

8. VPLIVI NA KONSTRUKCIJO

Lastna teza konstrukcije

Lastna teza konstrukcije je upostevana samodejno v racunalniSkem programu.

Stalni vplivi
Stalni vplivi so upoStevane skladno s sestavami horizontalnih in vertikalnih konstrukcij in smiselno
poenotene. UpoStevane so sledece vrednosti:
Horizontalne konstrukcije:
T.1... 2.50kN/m2
T2, T3, T4, T.7,T7.a... 3.00kN/m2
T.5 ... 0.50kN/m2
T.6a, T.6b... 4.00kN/m2
T.6¢c, T.6d, T.12, T.13... 2.00kN/m2
T.8 ... 3.50kN/m2
T.9,T.10,T.10a, T.11 ... 0.70kN/m2
T.14 ... 2.50kN/m2
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S.1 ... 1.20kN/m2

S2... 2.00kN/m2

Vertikalne konstrukcije:

z.5,z.5a, z.5b, z.5¢, z.5d ... 1.00kN/m2

Koristni vplivi

-dostopne povrsine ... g=5.00 kN /m?
-glavna dvorana ... g=5.00 kN /m?
-klet — shrambe, garderobe, klimati ... g=5.00 kN /m?
-pritli¢je — tribune, hodniki, klimati ... g=5.00 kN /m?
-medetaza — ve€namenska dvorana, hodniki, garderobe, klimati ... g=5.00 kN /m?

Vplivi snega
Cona A2, n.m. 300m, S = u Sk= 0.8 x 1.51 kN/m? = 1.21 kN/m?

upostevamo kopienje snega med nosilci v obmodju strehe nad ve€namensko dvorano, in sicer:

upoStevamo povprecje: (2.38%2.15+2.15x5.22+2x0.28%1.21)/(2.15+5.5+2%0.28)=2.22kN/m2

Vplivi vetra

Cona 1, hitrost vetra 20m/s, Ill. Kategorija terena

Potresi vplivi

ag=0.25g, q=1.5, tip tal C, pomembnost objekta y=1.0

9. RACUNSKA ANALIZA

Racunska analiza objekta je izdelana ob upoStevanju standardov druzine Eurocode. Racunsko analizo
smo izvedli s programom SCIA ENGINEER, pri ¢emer je bila izvedena linearna analiza ob uporabi
prostorskega radunskega modela. Uporabljeni so bili ploskovni in linijski kon&ni elementi. Konstrukcija je
bila analizirana in dimenzionirana na kombinacije vplivov, ki jih standardi zahtevajo za dokaze v mejnih

stanjih nosilnosti in uporabnosti.

10.SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV

Celotno dimenzioniranje konstrukcije se izvede skladno z Evrokod standardi.
SIST EN 1990: Osnove projektiranja

SIST EN 1990: Osnove projektiranja

SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije
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SIST EN 1991-1-1: Prostorninska teza, lastna teza, koristne obtezbe sta
SIST EN 1991-1-3:0Obtezba snega

SIST EN 1991-1-4:0btezba vetra

SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij

SIST EN 1992-1-1:Splosna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij

SIST EN 1993-1-1:Splosna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1998: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

SIST EN 1998-1:Splosna pravila, potresna obtezba in pravila za stavbe

Ljubljana, september 2017 Zapisal: Robert Korenjak, u.d.i.g
ﬁ—
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3/1.4.2 ‘ ANALIZA KONSTRUKCIJE
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