VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. « +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko.oman@gmail.com

3/3. DRUGI GRADBENI NACRTI - NACRT KANALIZACIJE ST.
265/2017

3/3.1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

INVESTITOR:
Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
PRIZIDEK TELOVADNICE K OS VIZMARJE - BROD

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo) —
1Z, IP, PGD, PZR,PGD, PZI, PID

ZA GRADNJO:

NOVA GRADNJA

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja)

PROJEKTANT:

VO PROJEKT, Vojko Oman s.p.,
Dobeno 99, 1234 MengeS

(Naziv podjetja, ime in priimek odgovorne osebe) (zig podijetja in podpis)

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Vojko Oman, kom. inZz. IZS G-9084 e,

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni zig in podpis)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Rok Znidarsié, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1576

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni zig in podpis)

Datum: september 2017 St. nadrta: 265/2017



3/3.2.

VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. i« +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko.oman@gmail.com

KAZALO VSEBINE NACRTA ST. 265/2017

3/3.1.
3/3.2.
3/3.3.
3/3.4.
3/3.5.
3/3.5.1.

Naslovna stran z osnovnimi podatki o nacrtu

Kazalo vsebine naclrta

Izjava odgovornega projektanta nacrta

Tehni¢no porodilo

Risbe

Tloris kanalizacije M 1:100



VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. i« +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko.oman@gmail.com

3/3.3. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA V
PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA
DOVOLJENJA

Odgovorni projektant nacrta &t. 265/2017 za pridobitev gradbenega dovoljenja

Vojko OMAN, kom. inz. IZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka)

IZJAVLIAM

1. daje nacrt §t. 265/2017 v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja skladen s

prostorskim aktom,
2. da je nadrt skladen z gradbenimi predpisi,

3. daje nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,

4. da so bile priizdelavi na€rta uposStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je nacrt

izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v nacrtu upoStevane zahteve elaboratov.

St. projekta: 0139-2017 Datum:  september 2017

Vojko Oman, kom.inz. I1ZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni Zig in podpis)



VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. i« +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko.oman@gmail.com

3/3.4. TEHNICNO POROCILO



VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. i« +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko.oman@gmail.com

3/3.4. TEHNICNO POROCILO

Zasnova:

Kanalizacija objekta je zasnovana v lo€enem sistemu kanalizacije, kar pomeni da se bodo
sanitarne odpadne vode stekale v javno kanalizacijo, meteorne vode s strednih povrsin pa
se bodo ponikale.

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode v kleti je zasnovana lo€eno od ostale kanalizacije.

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode v kleti objekta:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode je zashovana s posebnim kanalom.

Sanitarne odpadne vode se bodo stekale iz posameznih sanitarnih elementov in kanalov v
glavni kanal, ki je zasnovan pod temeljno plos¢o objekta. Kanal se v konéni fazi priklju€uje
v Crpalisce, ki je zasnovano v prostoru klimatov.

Iz ¢rpaliS€a se bodo sanitarne odpadne vode precrpavale v visjeleZe€o zunanjo gravitacijsko
kanalizacijo za sanitarne odpadne vode, ki se prikljuCuje na obstojeo kanalizacijo osnovne
Sole in je prikljuCena na javno kanalizacijo. Prikljucek tlanega voda je zasnovan v revizijski
jasek K2 na zunaniji kanalizaciji.

Hidravli¢na presoja:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode:

Koli¢ine sanitarne odpadne vode iz objekta so privzete iz nacrta strojnih instalacij, izraunane
pa so po veljavnih predpisih na osnovi prikljuéne AWS vrednosti v I/sek.

Za odtok pri javnih objektih upoStevamo gs = 0.5 AWS I/sek.

Kanal:

Dotoc¢na koli¢ina sanitarne odpadne vode iz sanitarnih elementov v kleti na kanal je 32.0
AWS.

QS =0.5x VAWS = 2.83 /s

Ustreza kanal PVC 160; i min = 1.5%, qdop = 28.40 I/s, vp = 1.55 m/s

Crpalisée CR za sanitarne odpadne vode v kleti objekta:

Maksimalni dotok sanitarne odpadne vode na Crpalis€e je 32.0 AWS ali 2.83 I/s pri kriti¢ni
porabi.

Izberem tipsko &rpali§€e z vgrajenima potopnima Crpalkama za sanitarne odpadne vode
Q=5.00l/s,H=8.0m.

lzvedba:
Izvedba kanalizacije bo opisana v nacrtu PZI, kjer bodo priloZzeni tudi ustrezni detajli za
izvedbo.

Investicijski stroski:
Ocena investicijskih stroSkov izgradnje kanalizacije je 21.000,0 €.

Dobeno, september 2017
Sestavil:
Vojko Oman, kom. inz.
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3/3.5. RISBE



