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VIDNI BETONI
Vsi vidni betoni razreda VB 3 so XC4. Za dolge stene, ki niso dilatirane, se uporabi
dodatek proti kréenju, skladno z zahtevami podanimi v Projektu betona.

IZVEDBENI RAZRED
2. izvedbeni razred (EXC2) - izvedba betonskih konstrukcij v skladu s standardom SIST

TEMELJNA PLOSCA - ARMATURNE PALICE wi:50

MASA ARMATURNIH PALIC

Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upostevan nominalni premer
palic). Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekle in lahko odstopa

od privzete v nacrtu.

MINIMALNI' RADIJ KRIVLJENA REBRASTE ARMATURE

_ KARAKTERISTIKE MATERIALOV

— @ EN 13670. Dodatne zahteve za posemezne elemente (dvigalno in stopniséno jedro...) [ELEMENT [BETON | ARMATURA N>w0..\m_.ﬁoe_
-4.50- ‘_NQ‘_m__nH‘_\_.wmg epe e . v 4. zunaj/noter
so specificirane na posameznih nacrtih. POGLOBITVE TEMELJEV - JASKI C30/37, XC4, PV-II S500B 3.5/2.5cm
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. 8016,L=3.03m @Maﬁﬁruw;ma -1.08- -87- 685_.”3@3 TEMELJNA PLOSCA C30/37, XC4, PV-II S500B 3.5/2.5cm
Z_ﬂ @ 2 & <>_~O<..Pz.:m O_N>_u.mmz_.m JAME . OBODNE STENE KLETI C30/37, XC2 (XC4 za VB3) S5008 3.5/2.5cm
g:.s.@a L1 75m -3.08- -3.18- o = 7.36- Varovanje gradbene jame je obdelano v posebnem nacrtu NOTRANJE STENE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B ~12.50m
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- A.87- _ @B&SF&.KB 70- _ 1S W_U%.cp,“._m. ._m.x_.m_ﬂ,__m.ﬂ W%zmqmcx%“.gm y <t eklene Konstrukai NOSILEC OB ZUNANJI KLANGINI | C30/37, XC4, XD3, XF4 S5008 3.50m/ -
. , Rw_| S
@%Eruwmma g i Q%K._.um.éa Ry 8 @ﬁﬁ@ﬁrué.hma red betoniranjem kletnih sten vgraditi vsa sidra po nacrtu jeklene konstrukcije GREDE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S5008B - /2.50m
253 EIH -1.87- S 50 ] ETAZNA PLOSCA C30/37, XC4 S500B 3.5/2.5cm
253 ngﬁruuéa @8@3__.&.83 878 150 @5&3%&.83 IZVEDBA HIDROIZOLACIJE NA MESTIH POGLOBITEV AB TEMELJEV - BELA KAD STOPNISENO-DVIGALNA JEDRA C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S5008 25/2.50m
gmga_ruw.moa gmmas._.uemoa @Gsz_rum.ooa -2.00- (PV-11) . . . . o 3 o o PODLOZNI BETON C12/15
o0 Vse delovne stike pri poglobitevah temeljev (dvigalni jasek, zadrzevalni in ¢rpalni jaski)
) S " _ _ 3:50- 40 N je potrebno zatesniti. V delovne stike plod€a-stena je potrebno vstaviti plocevino (npr.
¢ § 8 127 %_4 Tricosal Metal Waterbar). Na delovnih stikih, kjer plos€¢a nalega na steno, je potrebno
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IZVEDBA IN FAZNOST BETONIRANJA

Nisanisa.info@gmail.com

Vsebina

TEMELJNA PLOSCA - ARMATURNI NACRT

L oo , ) Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, ARMATURNE PALICE
@ Tehnologija in faznost betoniranja je podrobno opredeljena v Projektu betona. Mestni trg 1, 1000 L jubljana
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odg.vadja . L x irta -NAC
i Y i gmaz.ruemoa SPLOSNE OPOMBE EM;IW Rok ZNIDARSIE ZAPS - 1576 Vrsta nacrta: 3/1-NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
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_ Ta nacrt je potrebno brati skupaj s strojnim, elektro nacrtom, nartom arhitekture in odg. Aiptnz.arh. —FFazs projekta PZI Verilo: 1:50
5.25- an L=9.80m 559 6.20- ostalimi nacrti gradbenih konstrukcij. projektant: Robert KORENJAK  G-3141 $ )
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Vsa merska odstopanja je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom konstrukcije.




