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| KARAKTERISTIKE MATERIALOV
| ELEMENT |BETON | ARMATURA | ZASC. sLOJ
v zunaj/noter
RAZREZ MREZ POGLOBITVE TEMELJEV - JASKI C30/37, XC4, PV-Il S500B 3.5/2.5cm
TEMELJNA PLOSCA C30/37, XC4, PV-II S500B 3.5/2.5cm
‘ ‘ prek|op Q mrez Y, VZdOIini in preéni Smeri min 50 cm OBODNE STENE KLETI C30/37, XC2 (XC4 za VB3) S500B 3.5/2.5cm
) : _ NOTRANJE STENE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B - /2.5¢m
‘ 220 220 220 220 | edezna doiging ZUNANJA KLANGINA C30/37, XC4, XD3, XF4 S5008 3.5cm/ -
g ‘ A A A 7 ’ A é"pi"ce e i g L 4’;‘; = L bt Lo L b8 g3z NOSILEC OB ZUNANJI KLANCINI | C30/37, XC4, XD3, XF4 S5008 3.5cm/ -
I | Q524; 90 kom Q524; 14 kom 0524; 6 kom Q524; 30 kom : 55.20 GREDE ___ C30137, XC1 (XC4zaVB3) | S5008 -/2.50m
B * * %k X % 3 184,32 ETAZNA PLOSCA C30/37, XC4 S500B 3.5/2.5cm
| i M - 220/350 A3 - 220/360 A - 220/330 A5 - 220/320 4 163,40 STOPNISENO-DVIGALNA JEDRA | C30/37, XC1 (XC4 za VB3) 5008 2.5/2.5cm
: | : : | : ; PRE BOJl STEN 90 kom 14 kom 6 kom 30 kom g TR 8.00 PODLOZNI BETON C12/15
TN {{w\wv e SR 3R AL SR »,,,w»:ﬁm,@;égwmswaxﬂ B B b S Y i o A Y o o i o U e N o B D R P ) P RS S Lo Ch B R S A e S S S T S R — VSE PREBO ‘[ IZDELA'I’I 'I‘OCNO PO N ACR'I’U ARHI'I'EK'I’URE! % § 5 § g 46&00 443,90 VIDNI BET ONI
+3.90 nivg spuscenegd stopa +908 9 300,00 Vsi vidni betoni razreda VB 3 so XC4. Za dolge stene, ki niso dilatirane, se uporabi
U OBDELAVA MALIH PREBOJEV - 1‘13 P 1.765,80 dodatek proti kréenju, skladno z zahtevami podanimi v Projektu betona.
S S S S| & :
! T 2 a4 555 IZVEDBENI RAZRED
STE NA 2_3 d=300m // A2 - 220/210 14 10,80 2. izvedbeni razred (EXC2) - izvedba betonskih konstrukcij v skladu s standardom SIST
o| |4 kom - o 15 585,00 EN 13670. Dodatne zahteve za posemezne elemente (dvigalno in stopni$¢no jedro...)
+2¢8 o~ = N I 16 22,95 P ; prr
#8/15 3 ~ 504,00 so specificirane na posameznih nadrtih.
| 18 646,80
A < VAROVANJE GRADBENE JAME
B : * *w * * vsota 0,00| 220862 243780 1.580,07 97,84 0,00 0,00 0,00/ 443,90 0,00 0,00 Varovanje gradbene jame je obdelano v posebnem nadértu
kg/m 0,409 0,649 0,920 1,252 1,638 2,054 2,560 3,002 3,951 4,956 6,474
SIDRANJE JEKLENE KONSTRUKCIJE
‘ — — kg 000 1.433,390 2242760 1.976,25 160,26 0.80 0,00 0,001 1.753,85 9.00 0.00 Pred betoniranjem kletnih sten vgraditi vsa sidra po nacrtu jeklene konstrukcije
o PALICE:
‘ armatura do fi 12 3.676,17 IZVEDBA HIDROIZOLACIJE NA MESTIH POGLOBITEV AB TEMELJEV - BELA KAD
armatura nad fi 12 3.892,36 (PV-II)
I 8010/15 79610/15 <:> k0.0 SKUPAJ: 7.568,53 Vse delovne stike pri poglobitevah temeljev (dvigalni jasSek, zadrzevalni in Crpalni jaski)
T o T T - - - - - - - - — - — — — — — — — — — — — — — /i f i il f L N S, S L . L . SN . S . . NN AN L S L. SN i S— S — je potrebno zatesniti. V delovne stike ploséa-stena je potrebno vstaviti plogevino (npr.
‘ N _ O‘ 55 . O 56 _ OQ Rq [T = |‘rfvAIIAVAVAVAIIAVAIIAVAVAIIAVAIIAVAIIAVAIIAVAIIAVAIIAVAVAIIAVAVAVAVAIIAVAVAVAIIAVAVAVAVAIIAVAVAVAVAVAIIAVAIIAVAVAVAVAVAVAIIAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AVAVVAVVAVVAVVVAVVAVVAVVAVAVAVVVAVVAVVAVVAIIVVAVVAIIAVAIIAVAIIAVAVAVAVAIIAVAIIAVAVAVAVAVAIIAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA IIAV VVVAVAVAVAVAVAVAVAVVVVVVVVVAVAVAVAVAVAVVIIVVVVIIVIIVVVVVVVVVVVVVVIIVVVVIIVIIVIIVIIVVVVNININVINVININININVVVVVVVVVVVVVVI’V’\I’AVINVAVAVAIIAVAINVVVVVVVAVAVAVAVAVAVAVAIIAV IIAVAVAVAVVVINVVVVINVVVVVVAVAVAIIAVAVAVAVAIIAVVVVINININAVAIIAVAIIA VAVAVAVAVAVAVAVAVVVVINVVVV\ Tri Cosal Metal Wate rbar). Na delovnih Stikih, kjer ploééa nalega n a Steno, je potrebno
" \\ @ @ @ 60 @ 83 £t mrede tip dim. Kom. m2 kg/m2 kg vstaviti ekspanzijski tesnilni trak (npr. SikaSwell-P).
| . \ 133 345 2% 2 A Q524 | 220/600 140 184800 | 832 | 1537536
=T " otbs ) To79 \ m 5 5 DILATACIJE (POVEZOVALNI HODNIK)
l ‘///O{ N 0.94 : \\ g kom 916, =333 16 kom 916, =345 128 kom 010, L=144 86 kom 910, L=1,90 s i | Dilatacije betonskih elementov se zatesni z dilatacijskim tesnilnim trakom (npr. Sika
| = / \ T SKUPAJ: 15.375,36 Waterbar PVC).
|
oy <
| : S DILATAC|JA 2fm // DILATACIJA [2¢m \ o ® = 6 ® 3 ’_‘ » @ 355 a0 PRLCE - MRESE IZVEDBA IN FAZNOST BETONIRANJA
: Nl o TESNENJE STIKA K’X‘—Qsltk\/ TESNENJE STIKA \ SKUPAJ: 22.943,89 Tehnologija in faznost betoniranja je podrobno opredelijena v Projektu betona.
201 A (npr. SIKA PYC Waterbar) p@’/ (npr. SIKA PVC Waterbar) \ 4kom @16, L=2,00 216 kom 814, =577 46 kom 925, L=9,65 52 kom 812, L=9,00
e/ | e ) s2016 " N N SPLOSNE OPOMBE
L 7" / @ 1200 ul @ ul @ ul Ta nacrt je potrebno brati skupaj s strojnim, elektro nacrtom, nacrtom arhitekture in
l E // @ H2+2)016 — {@20@10/I5 150 73 78 ostalimi nacrti gradbenih konstrukcij.
A ] 25 kom 614, L=12,00 545 kom 912, L=324 81kom 910, L=1,70 273 kom 910, L=1,80 Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in
i L ugotovitve vpisati v gradbeni dnevnik. V primeru bistvenih odstopanj od
i 129 82 geomehanskega porogila mora predvideti dodatne ukrepe.
: I E / @ 7 360 @ 1 I 765 Vsa merska odstopanja je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom konstrukcije.
‘ 82
| 4 kom 916, L=2,00 3kom 914, L=360 35 kom 910, L=1,80 3kom 914, =765 Projektant: B B ] objext PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE
150 dist. 70 stene RN hisa nisa K OS VIZMARJE-BROD
22010/15 @ @ZZIIIO/IE) @ 150 _\| { deo= 0om | | A MAG Q524 [@ NACRTOVANE IN SVETOVANJE, D0 Na Gaju 2, 1000 Ljubljana
‘ 3 kom/m2 - D hisanisa.info@gmail.com Vsebina: stena 1, stena 2-3 in stena 14
‘ 68 kom @12, [=3,00 1320 kom 610, L=0,49 140 kom; 220/600 Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA,
estni frg 1, 1000 L jubljana
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