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3/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

3/1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NAGRTU
3/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

3/1.3

31.4 TEHNIENO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS
2. STATICNI RACUN DETAJLOV

311.5 RISBE

DISPOZICIJSKI IN OPAZNI NACRTI

O-1  TLORIS TEMELJEV

0-2  TLORIS KLETI IN PLOSCA NAD KLETJO

0-3  TLORIS PRITLICJA IN PLOSCA NAD PRITLICJEM
O-4  TLORIS MEDETAZE IN PLOSCA NAD MEDETAZO
0-5  TLORIS OSTRESJA NA KOTI +7.42

0-6  TLORIS OSTRESJA NA KOTI +9.58

S-1 STENE - AA,A-AA,A,B,C,D,E, F
S-2 STENE
S-3 STENE -1,2-3,5,6,7

ARMATURNI NACRTI

A1 TEMELJNA PLOSCA - SPODNJA AR., SIDRA
Obmocje od osi 6 do osi 14

A2  TEMELJNA PLOSCA - SPODNJA AR., SIDRA
Obmocje od osi 1 do osi 7

A3 TEMELJNA PLOSCA - ZGORNJA AR.
Obmocje od osi 6 do osi 14

A4 TEMELJNA PLOSCA - ZGORNJA AR.
Obmocje od osi 1 do osi 7

A5  TEMELJNA PLOSCA - MREZNA ARMATURA
Zgornja in spodnja

A6  TEMELJNA PLOSCA - PREREZI IN DETAJLI

A7 TEMELJNA PLOSCA - ARMATURNE PALICE

A-8  ARMATURNI NACRT PLOSCE NAD KLETJO

M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1:100
M 1:100

M 1:100

M 1:100
M 1:100

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:100

M 1:50
M 1:50
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A-9

A-10

AS-1
AS-2
AS-3
AS-4
AS-5

AS-6

del med osmi 1-8, ZG. in SP. PALICNA ARMATURA
ARMATURNI NACRT PLOSCE NAD KLETJO

del med osmi 8-14, ZG. in SP. PALICNA ARMATURA
ARMATURNI NACRT PLOSCE NAD KLETJO
MREZNA ARMATURA

stena A-AAin stena AA

stena AA, stena B, stena C, stena F in stena G
stena D, stena E

stena 1, stena 2-3 in stena 14

stena S1, stena S2, stena S3, stena S4, stena S5,
stena S6, stena S7 in stena S8

stene od J1 - J6, stene med osema A - AA

DETAJLI LESENE KONSTRUKCIJE

DL-1
DL-2
DL-3
DL-4
DL-5
DL-6
DL-7
DL-8
DL-9
DL-10
DL-11

DL-12

DL-13
DL-14
DL-15

DP-1
DP-2
DP-3
DP-4
DP-5

LP-1

DETALJ A1.0

DETAJL A1.1

DETAJL A2.0, A2.1

DETAJL A3.0

DETAJL A3.1

DETAJL A4,B

DETAJL C1.1

DETAJL C1.2

DETAJL C2, C3

DETAJL DS-1.1, DS-1.2, DS2

DETAJL SIDRANJA CLT V AB KONSTRUKCIJO PREKO

M 1:50,20
M 1:50,20
M 1:100

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50
M 1:50

M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10
M 1:10

POVEZOVALNIH JEKL. PROFILOV - MEDETAZA JEDRO S M 1:25

DETAJL SIDRANJA CLT V AB KONSTRUKCIJO PREKO

POVEZOVALNIH JEKL. PROFILOV - MEDETAZA JEDRO J M 1:20

DETAJL G1, G2

DETAJLI SIDRANJA DS-3.1, DS-4.1, DS-4.2, DS-5.1, JP

DETAJLI SIDRANJA DS-6.1, DS-6.2

CLT SOVPREZNA PLOSCA Z REBRI P-1
CLT SOVPREZNA PLOSCA Z REBRI P-2
CLT SOVPREZNA PLOSCA Z REBRI P-3
CLT SOVPREZNA PLOSCA Z REBRI P-4
NOSILEC N1, DETAJL DN-1 in DN-2

LESENI STENASTI PANELI V OSI C (d=30cm),
LESENI STENASTI PANELI (d=20cm)

JEKLENA KONSTRUKCIJA FASADE

J-1
J-2
J-3

J-4
J-5
J-6

DJ-1

3D SHEMA

DISPOZICIJA, SIDRISCA
PODPIRANJE LESENIH PLOSC
NA +3.30(3.24) IN +7.42
PREREZ V 0SI 1

PREREZ V 0SI 14

PREREZV 0S| G

DETAJLI $1,52,53=83',54,55,56

M 1:10
M 1:10
M 1:10

M 1:10, 25
M 1:10, 25
M 1:10, 25
M 1:10, 25
M 1:10

M 1:50

M 1:100
M 1:100

M 1:100

M 1:100, 50
M 1:100, 50
M 1:100, 50

M 1:10
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DJ-2  DETAJLID1,D02,D3,D4,D5,D6 M 1:10
DJ-3  DETAJLID7,08,09,010,D11 M 1:10
DJ-4  DETAJLID12,013,014,D15,D16,D17 M 1:10
DJ-5 DETAJLID18 M1:10
DJ-6  DETAJLID19 M 1:10
DF-1  DISPOZICIJA DETAJLOV FASADNE

PODKONSTRUKCIJE NA FASADNIH PASOVIH M 1:20
DF-2  DETAJLI FASADNE PODKONSTRUKCIJE M 1:10
DF-3  DETAJL FASADNE PODKONSTRUKCIJE - F7 M 1:10

H E = |
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3/1.4 TEHNICNO POROCILO

H E = |
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3/1.4.1 TEHNICNI OPIS
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TEHNICNI OPIS

1. OSNOVNI PODATKI

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OS VIZMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana
Faza: PZI

St. projekta: 0139 - 2017
St. nadrta: 025/17-3

2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
PZl naért arhitekture »PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OS VIZMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000

Ljubljana«, MEDPROSTOR, arhitekturni atelje, 5t. projekta 0139 — 2017

PGD naért gr. konstrukcij »PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OS VIZMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000
Ljubljana«, HiSa NiSa, d.o.o., $t. Nacrta 025/17-3

Geolosko geomehanski elaborat, Telovadnica OS Vizmarje Brod, Geoportal d.o.0., Tehnoloski park 21
1000 Ljubljana, §t. elaborata gp-pr-002/17

3. STATICNA ZASNOVA IN OPIS KONSTRUKCIJSKIH SISTEMOV

Objekt je pravokotne tlorisne oblike, zunanjih gabaritov cca 56 x 49 m. Objekt je vkopan v teren. Na
preteZznem delu je predvidena glavna Sportna dvorana, s koto na -3.70 m, ki predstavlja eno volumsko
enoto do kote strehe z vrhom na +10.26 m. Vzhodni del objekta je ve€etaZen in predstavlja klet, pritli¢je,
medetaZo in streho. Na tem delu objekta so predvideni servisni prostori, klubski prostori, tehni¢ni prostori,
ve¢namenstka dvorana, sanitarije ipd.

Konstrukcijski sistem kletnega dela je po zasnovi stenast sistem armiranobetonskih sten in dvigalno -
stopnis¢nih jeder. Talna plos$¢a je armiranobetonska, debeline 30 cm , z odebelitvami na 45 cm ob oseh A
in C. Plos¢a nad kletjo je armiranobetonska, debeline 20 cm. Plos¢a nad pritli¢jem je lesena krizem
lepljena ploS¢a (CLT) debeline 20 cm s sovpreznimi nosilci dimenzij 28 / 40 cm, ki so lepljeni na plosco.
Armiranobetosnke stene so debeline od 20 do 30 (31) cm. Armiranobetonska jedra segajo do strehe
etaziranega dela objekta in se 2zgoraj zaklju€ijo z armiranobetonsko plos€o debeline 20 cm.
Armiranobetonska jedra skupaj z jeklenimi zavetrovaniji, ki so predvidena po obodu objekta v sklopu
fasadne konstrukcije, in sicer v oseh 1in 14 / A+7m, G / 12-14, ter na zahodni fasadi v oseh A/ 5-6 in A/
9-10, skupaj z lesenimi stenastimi paneli v osi C, prevzemajo horizontalne sile v potresnem projektnem
stanju ter sile vetra v stalnem in zaCasnem projekinem stanju. Preostali deli vertikalnih konstrukcij
predstavljajo lesene panelne stene in stebri, ki so projektirani le za prevzem vertikalnih obremenitev.
Lesene stene se izvedejo v panelni sendvi€ izvedbi, in sicer se stene skupne debeline 30 cm izvedejo z

zunanjim okvirjem 12/26 cm, notranjimi vertikalami 12/26 cm in notranjimi horizontalnami in diagonalami
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12/12 cm. Stene skupne debeline 20 cm pa se izvedejo z zunanjim okvirjem 12/16 cm, notranjimi
vertikalami 12/16 cm in notranjimi horizontalnami in diagonalami 10/10 cm. Vse stene se obojestransko
zapre z vezano plo3Co debeline 20 mm. Leseni stebri prevzemajo vertikalne obremenitve streSne
konstrukcije, ki jo predstavljajo lepljeni nosilci Sirine 28 cm in vidine 122 do 200 cm na sredini razpona (L=
ca. 36m). Stredni nosilci so izvedeni iz dveh delov, ki sta medsebojno strizno povezana, in sicer
predstavlja del proti osi G protivtez glavnemu razponu proti osi A. V stresni ravnini je izvedena krizem
lepljena lesena ploS¢a. Posamezni paneli morajo biti medsebojno striZzno povezani za prevzem potresnih
obremenitev oziroma za vzpostavitev toge Sipe v stre$ni ravnini.
Za povezavo med obstojeCim objektom — Solo in novo Sportno dvorano se izvede povezovalni hodnik
zunanjih dimenzij preénega prereza 2.9 x 3.8m in debelino talne plos¢e in sten 30 cm ter zgornje plosCe
20 cm. Povezovalni hodnik je dilatiran ob obstojeCega in novega objekta in tako predstavlja samostojno
konstrukcijsko enoto. Na delu obstojeega objekta se povezovalni hodnik s stopnis€éem zaje pod
obstojeCe temelje, zato se stene hodnika izvedejo s podbetonaZo obstojecih temeljev po ustreznih
viSinskih in dolZinskih kampadah, viSinsko najve¢ 1m po dolZini pa ca. 2 m. Izkop se sproti stabilizira s
cementnim obrizgom proti vsipanju zemljine. Vsako kampado se izvaja sproti na obeh vzdolZnih stenah,
sproti se izvaja tudi ab stopniCeni del temeljev pod bodoc¢im stopniS€em, ki predstavlja razporo med
stenama.
Predhodno bo potrebno izvesti varovanje gradbene jame proti vzhodni fasadi obstojeCega objekta. Samo
varovanje gradbene jame ni predmet tega nadrta gradbenih konstrukcij in je obdelano lo¢eno, v
posebnem nacrtu.

Glede na navedbe geoloSko geomehanskega porocila talne vode na nivoju temeljev ni pri¢akovati.

4. POVZETEK GEOLOSKO GEOTEHNICNEGA POROCILA

Sestava tal

Obravnavan teren se nahaja na zelenih povr§inah zahodno od obstojeéega objekta OS Vizmarje-Brod.
Glede na interpretacijo terenskih preiskav povrsinski sloj sestavlja humus debeline od 0,4 do 0,6 m.
Ugotovljeno je bilo, da je zgornji sloj obravnavanega terena sestavlja srednje gosti do zelo gosti pesc€eni
prod z razli€nimi vsebnostmi melja, pojavlja se tudi vecje Stevilo tankih le¢ konglomerata v debelini 8,8
m(0,5 - 9,3 m), pod njimi se nahaja sloj goste prodno pesS&enega meljaste zemljine do globine 15 m, pod
katerimi se nahaja vodonosni sloj proda in peska(15 - 16,9 m), pod katerim se nahaja sloj goste prodno
pesS¢enega meljaste zemljine (16,9 — 19,3 m). Hribinska podlaga konglomerata se nahaja na globini 19,3

m. Vlazne cone zemljine se pojavljajo na razli¢nih globinah.
Podzemna voda
Nivo talne vode v €asu sondaznih del je bil v ¢asu izvajanja vrtin zaznan v globini od 16,4 m glede na

obstojedi teren.

Plitvo temeljenje
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Za plitvo temeljenje se predlaga z upostevanjem cone zmrzovanja globina temeljenja 1 m pod obstoje¢o
koto terena, vgradnja tamponske blazine v globini minimalno 0,5 m pod dnom temelja in vgradnjo
vzdolZzne drenaze ob temeljih za preprecitev zastajanja vode na obmocju temeljenja. V sklopu analize
nacina temeljenja telovadnice smo preverili odziv temeljenja na plitvih temeljih, tako za primer pasovnih,
kot za primer to€kovnih temeljev v globini 1 m pod obstoje€im terenom. V analizah smo upostevali, da je
globina dna temelja 1 m pod obstoje€im terenom in obremenitve opisane pod toc¢ko T.4.1. V primeru
to¢kovnih temeljev smo upostevali temelj velikosti 1,5m x 1,5m. Nosilnost temeljnih tal za takSne temelje
znasSa 1235 kN, horizontalna nosilnost temeljnih tal pod opisanim temeljnem znasa 330 kN. Pri
upostevanju vertikalne obtezbe 700 kN znaSa kontaktni tlak pod temeljem 340 kN/m2. Pri tak$ni
obremenitvi posedek pod temeljem znasa 10,7 mm. Za toCkovni temelj omenjenih dimenzij in upostevanih
obtezb znada modul reakcije temeljnih tal k=30.000 kN/m3. V primeru pasovnih temeljev smo upostevali
temelj Sirine 1,2 m. Nosilnost temeljnih tal za takSne temelje znada 1000 kN, horizontalna nosilnost
temeljnih tal pod opisanim temeljnem znaSa 100 kN. Pri upoStevanju vertikalne obteZbe 200 kN znaSa
kontaktni tlak pod temeljem 190 kN/m2. Pri tak$ni obremenitvi posedek pod temeljem znasa 8,7 mm. Za

pasovni temelj omenjenih dimenzij in obremenitev znaSa modul reakcije temeljnih tal k=60.000 kN/m3.

Temeljenje vkopanega objekta

Za izvedbo globokega temeljenja se predlaga izvedba temeljna plo$¢a. Relativno ugodni pogoji za
izvedbo temeljne plos€e se nahajajo do globine 8 m glede na obstojeci teren. Pri izvedbi temeljne plosce
je potrebno zagotoviti vodotesnost le te. V analizi temeljenja vkopanega telovadnice smo preverili odziv
temeljenje plod€e na globini 5 m glede na obstojeéi teren in obremenitve opisane pod tocko T.4.1.
Posedki temeljne ploS¢e so pod globino 5 m in ob obremenitvi 100 kN/m2 zanemarljivi oz. prakti¢no nic.
Za obravnavano temeljno plos¢o omenjenih obremenitev znasa modul reakcije temeljnih tal k=100.000
kN/m3.

lzvedba gradbene jame

Nadrtovan objekt na vzhodni strani meji na obstojeéi objekt OS Vizmarje Brod, na severni, zahodni in
juzni strani pa meji na zelene povrsine, oziroma je oddaljenost od obstoje€ih stavb ve¢ kot 50 m. Za
izvedbo temeljenja vkopanega objekta predlagamo, da se na S, Z in J strani gradbene jama glede na
geomorfoloSke pogoje izvede brez varovanja z izkopom brezin pod naklonom 3:2 do 1:1. Ob tem je
pomembno opozoriti, da izkopanega materiala ni dovoljeno odlagati na rob izkopa. Za vzhodni strani, ki je
stran proti obstojeCem objektu bodo, ¢e bo dno izkopa glede na lokacijo obstojecih temeljev v vertikalni
ravnini pod vecjim naklonom kot 3:2 potrebni podporni ukrepi. Pri nacrtovanju podpornih ukrepov je
potrebno pridobiti natanéne podatke o temeljenju obstojeCega objekta. Predlagamo, da mogoc&o potrebno
podporno konstrukcijo zaCasnega varovanja gradbene jame predstavljajo uvrtani armirano betonski piloti,
katerih nosilni sistem bo dolo€en po dolo€itvi geometrije samega objekta. Z tehnologijo izvedbe uvrtanih
pilotov bo vpliv izvedbe na obstojeci objekt minimalen, ravno tako je sama tehnologija izvedbe zanesljiva.
Tehnologija izvedbe jet pilotov ali injektiranja v obravnavani zemljini zaradi geoloSke sestave, ki na
nekaterih predelih vsebuje vecje koli¢ine drobnih frakcij in vecje koliine tanjSih le¢ konglomerata, ni

primerna.
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5. UPORABLJENI MATERIALI

TAMPONSKA BLAZINA

Pod temeljno plos¢o je potrebno teren utrditi s tamponsko blazino min. 50 cm. Uporabi se nevezljiv
material. Komprimacija se predvidoma izvaja v plasteh 20 - 30 cm, stopnja zgostitve po Proctorju zna3a
S.Z.=98%, modul deformacije Ev2=80MPa. Pred izvedbo temeljnih tal mora tla prevzeti odgovorni

geomehanik in po potrebi podati drugane zaheve.

ZASIPNI KLIN
Za zasipni klin se vgradi nevezljiv material (p=min. 30° in y=20 kN/m3). Lahko se uporabi material iz
izkopa, &e sledniji ustreza predpisanim zahtevam.
Posebno pozornost je potrebno nameniti vhodnemu delu ob osi G ter uvozu na klan&ino z zadnje strani
objekta. Na teh delih bo potrebno izvesti dodatno utrijevanje, zato da ne bi priSlo do posedanja terena
pred objektom. Za zasipni klin se uporabi izklju€no gramozni material, ki se ustrezno komprimira, in sicer:
- pod nivojem -2.0 m zna$a stopnja zgostitve S.Z.=95%, Ev2=45 MPa
- nad koto -2.0 m zna$a stopnja zgostitve S.Z.=98%, Ev2=60 MPa

- na mestih povoznih povrsin se planum (cca. 50cm) izvede Ev2=100%, Ev2=80 MPa

AB KONSTRUKCIJA

| KARAKTERISTIKE MATERIALOV |

ELEMENT [BETON [ ARMATURA [ ZASG. sLoJ
zunaj/noter

POGLOBITVE TEMELJEV - JASKI C30/37, XC4, PV-Il 6008 3.5/2.6cm
TEMELJNA PLOSCA C30/37, XC4, PV-Il S5008 3.5/2.5cm
OBODNE STENE KLETI ©30/37, XC2 (XC4 za VB3) S5008 3.5/2.5cm
NOTRANJE STENE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S600B - /2.5¢m
ZUNANJA KLANGINA C30/37, XC4, XD3, XF4 S600B 3.50m/ -
NOSILEC OB ZUNANJI KLANGINI C30/37, XC4, XD3, XF4 S500B 3.5emi -
GREDE ©30/37, XC1 (XC4 za VB3) 5008 - /2.5¢cm
ETAZNA PLOSCA C30/37, XC4 S5008 3.5/2.6cm
STOPNISENO-DVIGALNA JEDRA ©30/37, XC1 (XC4 za VB3) S5008 2.5/2.5¢m
PODLOZNI BETON c12/15

Poglobitve temeljev — jaski se izvedejo po principu "Bele kadi", z maksimalno predpisano globino

omocenja. Vse horizontalne in vertikalne prekinitve betonaZe je potrebno zas¢ititi s tesnilnimi trakovi.

Dilatacije pri povezovalnem hodniku se zatesnijo z ustreznimi tesnilnimi trakvi, npr.Sika PVC Waterbar.
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LESENA KONSTRUKCIJA

stebri GL24h

glavni etazni nosilci GL32h
nosilci v osi C GL 24h in GL28h
stresni nosilci GL28c

stenski paneli in ostale konstrukcije C24

OPOMBE:

- predvidena je predhodna CNC obdelava plos¢, pri éemer se utori in odrezi izvedejo skladno z delavnisko

dokumentacijo

- rebrasti nosilci v medetazi so lepljeni na CLT plos€o in skupaj z njo tvorijo sovpreZen presek

- za transport in montaZzo posameznih elementov je potrebno predvideti ustrezno vpenjanje.

- vse lesene konstrukcijske elemente je potrebno na gradbis&u &¢ititi pred vlago in drugimi okoljskimi vplivi

- elemente se skladisS¢i tako, da ne pride do zacetnih deformacij. Posebno pozornost je potrebno posvetiti

elementom, ki imajo vidni koné&ni izgled oziroma vplivajo nan;!

- na mestih stikov CLT plos¢ je potrebno dodatno zagotoviti, da ne pride do prec¢nih nategov - razcep

vlaken (npr. vijaki proti razcepu) - predvidi izvajalec!

JEKLENA KONSTRUKCIJA
Vsi jekleni elementi so predvideni v jeklu kvalitete S355 JO, zasciteni s premazi.
Vijaki 10.9 po SIST EN 14399-1

vse vijatne zveze izvesti z dvema podloZzkama 10.9

vse vijacne zveze morajo biti po montazi zavarovane proti odvitju

Vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1

vse vijaCne zveze izvesti z dvema podloZzkama 8.8

vse vijacne zveze morajo biti po montazi zavarovane proti odvitju

Vijaki 5.6 po SIST EN 15048-1

tovrstni vijaki se uporabijo pri vecini lesnih zvez

Lesni vijaki

Za lesne zveze so predvideni vijaki proizvajalca Fischer, in so v nacrtu nevedeni za vsako zvezo
posebej. Izvajalec lahko na podlagi potrditve projektanta predlaga alternativhega proizvajalca.
Pred vijatenjem je potrebno izvajati predhodne izvrtine v leseno konstrukcijo po navodilih

proizvajalca vijakov.

Mozniki S355 JO

vse mozni¢ene lesene zveze morajo biti zavarovane proti izpadu moznika — npr. tesno naleganje
z vrtino manj8o od premera moznika za 0.2 do 0.5 mm, na mestu izhoda moznika iz lesa se
premer luknje pove€a na premer moznika, da se preprecijo poSkodbe lesa pri vstavljanju

moznika.
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6. ZASCITA JEKLENIH ELEMENTOV PRED KOROZIJO

Pri nacrtovanju in izvedbi protikorozijske zaS€ite z barvami je potrebno upostevati dolocila skupine
standardov SIST EN ISO 12944 (deli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Barve in laki — Korozijska zas3cita jeklenih
konstrukcij z za$€itnimi premaznimi sistemi. Jeklene konstrukcije je potrebno zascititi z barvami, ki
zagotavljajo visoko H trajnost (ve€ kot 15 let) protikorozijske zaSdite.

Konstrukcije notri:

Vplivi okolja in atmosfere sodijo v kategorijo C2 korozijske ogroZenosti.

S temi tehni¢nimi pogoji je predviden sledeci sistem protikorozijske zaSite v skladu z Tabelo A.5 (H, C2)
standarda SIST EN ISO 12944-5:

. priprava povrsine peskanje Sa2';

. osnovni premaz zink epoksi 80um

. vmesni + konéni premaz epoksi + poliuretan 80um (odpren na UV Zarke)
skupaj 160pum

Izvajalec lahko predlaga svoj sistem za$¢ite, ki zagotavljajo enak ali podoben nivo protikorozijske za&¢ite
in ustreza zgoraj navedenim standardom in zahtevam.

Nianso zakljuénega premaza (RAL) doloci arhitekt v soglasju z investitorjem. Sistem mora biti
kompatibilen s proti pozarnim premazom.

Pred pri¢etkom izvedbe protikorozijske zasCite izvajalec izdela poseben Elaborat protikorozijske zasgite,
ki ga mora predloziti investitorju, proizvajalcu premazov, odgovornemu projektantu in strokovnemu
nadzoru v pregled in pisno potrditev. Elaborat protikorozijske zas¢ite mora poleg izbranega sistema
protikorozijske zas¢ite vsebovati tudi opis nacina izvedbe protikorozijske za&cite in plan kontrole kvalitete
njene izvedbe.

Vija€ni material, sidra: Vijaki matice, podlozke in sidrne palice (navojne palice) ter matice za sidra

morajo biti dobavljeni z Ze serijsko izvedeno protikorozijsko zas€ito (cinkani).

Fasadna podkonstrukcija
Za fasadno konstrukcijo se predvidi vroCe cinkanje v skladu s SIST-EN ISO 1461. Za pritrjevanja se
uporabijo vijaki kvalitete 8.8, galvansko cinkani. Za pritrjevanje fasadne podkonstrukcije na lesene

elemente se uporabijo lesni vijaki iz nerjavnega jekla.

7. 1ZDELAVA IN MONTAZA JEKLENE KONSTRUKCIJE

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s projektno dokumentacijo in v skladu z
dolocili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “lzvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij — 2. del: Tehni¢ne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v katerem so navedene sploSne
zahteve za izdelavo in montazo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroc€e valjanih, vro¢e obdelanih,
varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov.

V okviru izdelave in montaZe jeklenih konstrukcije je potrebno upostevati tudi druge standarde, ki jih
krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja oziroma se na njih sklicuje.
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Pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je posebno pozornost posvetiti dimenzijski kontroli
posameznih elementov. Med izdelavo in montaZzo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena stalna
merska kontrola.

Vsi soCelni zvari (K, V, 1/2K, Y,...) morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena. Varilne deformacije predvidi
izvajalec.

Med izdelavo in montaZo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena stalna merska in geodetska kontrola.
S pravilnim vrstnim redom montaze je potrebno zagotoviti stabilnost konstrukcije v ¢asu montaze.
Spremembe na nosilni konstrukciji so dovoljene samo v soglasju z odgovornim projektantom.

Konstrukcijo lahko izdela in montira le usposobljeno podjetje. Zagotoviti je potrebno strokovni nadzor nad
izvajanjem jeklene konstrukcije. Nadzor mora opraviti strokovnjak za tovrstne jeklene konstrukcije. Za
vsako spremembo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta in strokovnega nadzora.

Izvedbeni razred konstrukcije

Izvedbeni razred definira nivo tehniénih zahtev za izvedbo jeklenih konstrukcij. Skladno z Aneksom B
standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012; Tabela B.3, je izvedbeni razred konstrukcije EXC3.

8. VPLIVI NA KONSTRUKCIJO

Lastna teza konstrukcije

Lastna teza konstrukcije je upostevana samodejno v racunalniSkem programu.

Stalni vplivi
Stalni vplivi so upoStevane skladno s sestavami horizontalnih in vertikalnih konstrukcij in smiselno
poenotene. UpoStevane so sledece vrednosti:
Horizontalne konstrukcije:
T.1... 2.50kN/m2
T2, T3, T4, T.7,T7.a... 3.00kN/m2
T.5 ... 0.50kN/m2
T.6a, T.6b... 4.00kN/m2
T.6¢c, T.6d, T.12, T.13... 2.00kN/m2
T.8 ... 3.50kN/m2
T.9,T.10, T.10a, T.11 ... 0.70kN/m2
T.14 ... 2.50kN/m2
S.1 ... 1.20kN/m2
S2... 2.00kN/m2
Vertikalne konstrukcije:
z.5, z.5a, z.5b, z.5c, z.5d ... 1.00kN/m2

Koristni vplivi
-dostopne povrsine ... g=5.00 kN /m?
-glavna dvorana ... g=5.00 kN /m?
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-klet — shrambe, garderobe, klimati ... g=5.00 kN /m?
-pritli¢je — tribune, hodniki, klimati ... g=5.00 kN /m?
-medetaza — ve€namenska dvorana, hodniki, garderobe, klimati ... g=5.00 kN /m?

Vplivi snega
Cona A2, n.m. 300m, S = u Sk= 0.8 x 1.51 kN/m? = 1.21 kN/m?

upostevamo kopicenje snega med nosilci v obmocju strehe nad ve¢namensko dvorano, in sicer:

upoStevamo povprecje: (2.38%2.15+2.15x5.22+2x0.28%1.21)/(2.15+5.5+2%0.28)=2.22kN/m2

Vplivi vetra

Cona 1, hitrost vetra 20m/s, Ill. Kategorija terena

Potresi vplivi

ag=0.25¢g, q=2.0, tip tal C, pomembnost objekta y=1.2

9. RACUNSKA ANALIZA

Racunska analiza objekta je izdelana ob upo$tevanju standardov druzine Eurocode. Racunsko analizo
smo izvedli s programom SCIA ENGINEER, pri ¢emer je bila izvedena linearna analiza ob uporabi
prostorskega racunskega modela. Uporabljeni so bili ploskovni in linijski kon&ni elementi. Konstrukcija je
bila analizirana in dimenzionirana na kombinacije vplivov, ki jih standardi zahtevajo za dokaze v mejnih

stanjih nosilnosti in uporabnosti.

10.SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV

Celotno dimenzioniranje konstrukcije se izvede skladno z Evrokod standardi.
SIST EN 1990: Osnove projektiranja

SIST EN 1990: Osnove projektiranja

SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije

SIST EN 1991-1-1: Prostorninska teza, lastna teza, koristne obtezZbe sta
SIST EN 1991-1-3:0ObteZba snega

SIST EN 1991-1-4:0btezba vetra

SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij

SIST EN 1992-1-1:Splosna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij

SIST EN 1993-1-1:Splosna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1998: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij
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SIST EN 1998-1:Splosna pravila, potresna obtezba in pravila za stavbe

11.1ZVEDBENI RAZRED
Za armiranobetonsko konstrukcijo je predviden izvedbeni razred EXC2, skladno s SIST EN 13670.

Za jekleno konstrukcijo in elemente spojev lesenih konstrukcij je predviden izvedbeni razred EXC2, skladno s
SIST EN 1090-2.

Za posamezne elemente, za katere so zahteve strozje, je to na nacrtih posebej oznaceno.

12.DELAVNISKA DOKUMENTACIJA

Pred izvedbo je potrebno za vse jeklene in lesene konstrukcije izdelati DelavniSsko dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve se lahko izvedejo le na podlagi pisnega soglasja odgovornega projektanta
gradbenih konstrukcij.

13.PROJEKT MONTAZE

Pred priCetkom izvedbe mora izvajalec lesenih in jeklenih elementov konstrukcije izdelati Projekt
montaZe, na podlagi razpoloZljive tehnologije. V projektu montaze morajo biti predvideni vsi ukrepi za

stabilizacijo lesenih in jeklenih elementov med montazo.

14.1ZVEDBA GLAVNE NOSILNE KONSTRUKCIJE

Gradbena dela se bodo zacela z izvedbo izkopov s predhodnim Sc&itenjem gradbene jame, kot je
opredeljeno v nacrtu 8 — Nacrt izkopa in osnovne podgradnje. Pod temelji je predvidena vgradnja
temponske blazine, na katero se izvede podloZni beton v debelini 10 cm.

Izvedba ab konstrukcije se bo zaela z opazevanjem na mestih poglobitev temeljne ploS¢e (jaski, jedra).
Te elemente se bo izvajalo po principu »bele kadi«, zato je vse delovne stike potrebno zatesniti, skladno z
opisom pod tocko 5. Sledi izvedba temeljne ploS¢e. Postopek betoniranja velikih povrSin mora biti
opredeljen v projektu betona (npr. $ahovni¢na izvedba, izvedba z naknadnim betoniranjem ozkih pasov,
uporaba neskréljivega betona, ipd...). Po izvedbi temeljne ploS¢e se pristopi k izvedbi sten. Posebno
pozornost je potrebno nameniti izvedbi vidnih betonskih povrsin, ki se izvedjo skladno s projektom betona.
Sidra jeklene fasadne konstrukcije je potrebno vgraditi skupaj z armaturo sten, skladno z nac¢rtom
jeklene konstrukcije. Po izvedbi sten se pristopi k izvedbi ab plos€e nad kletjo, vkljuéno z rebrastimi nosilci
pod plos€o. Gradnja ab konstrukcije se nadaljuje z izvedbo sten dvigalno — stopniS¢nih jeder. Na nivoju
medetaze se ob jedrih izvede ab venec 35(40)/20 cm. Potrebna je posebna visinska natanénost izvedbe
zgornje povrsine venca (toleranca +/- 5mm). Pred polaganjem armature ab venca je nujno potrebno

izdelati lesen opaz, na katerem bodo definirana sidra CLT plos¢ in pripadajoéih jeklenih povezav,
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saj se bo venec prevrtaval naknadno, armatura ab venca pa mora ostati nepoSkodovana. Enako
velja za ab plosci jeder, ki se izvedeta pod leseno plosSco strehe.

Po kon&ani izvedbi armiranobetonske konstrukcije se pristopi k izvedbi lesenih in jeklenih konstrukcij.
plos€e in vijaCenje preko navojnih palic oziroma lepljenih sider). SidriS¢a morajo biti pozicionirana z
geodetsko natan€nostjo, saj v leseni montazni konstrukciji ne sme priti do odstopanj, sicer bo vgradnja
onemogocena. Sledi izvedba lesenih vertikalnih elementov, ki morajo biti v vsaki etazi zacasno podprti.
Zacasno podpiranje se lahko odstrani Sele ob vzpostavitvi etazne ravnine, t.j. po izvedbi povezav med
ploS€ami in sidranja v ab jedra. Predvideno je, da se v etazni ravnini najprej montirajo rebraste CLT
plosCe, ki se z zgornje strani nataknejo na lesene stebre, nato se med njimi izvedejo Se preCne CLT
plos€e. Fasadni jekleni stebri v pritli¢ju med osmi 1/C-G se vgradijo skupaj s krajno CLT rebrasto plosco,
saj slednjo podpirajo. V osi 14/C-G mora biti fasadna konstrukcija montirana pred izvedbo CLT plos¢. V
obmodju jeder je predvideno, da se viSinsko toleranco za naleganje CLT ploS¢€ regulira s podlaganjem z
vezano ploS¢o v debelini max. 20 mm. Sledi prevrtavanje ab venca na predhodno izvedenih vrtinah v
CLT, ki obenem sluzi kot Sablona. V delavniSkih nacértih CLT plo$¢ morajo biti predvidene vrtine fi26 za
navojne palice M24. Potrebno je zagotoviti, da se med vrtanjem etazna konstrukcija ne premakne — npr.
zavrtajo se najprej vogalna sidra venca, ki se sproti vgradijo in zatisnejo, Sele nato se zavrtajo ostala sidra
po obodu venca. Sledi izvedba povezav med CLT plos€ami z lesnimi vijaki. Po vzpostavitvi etazne
ravnine se montira ostala vertikalna nosilna lesena konstrukcija. Sledi izvedba streSne konstrukcije na
nizjem nivoju strehe. Predvideno je, da se na terenu sestavi dva para streSnih nosilcev, ki premoscata
razpon med osmi G-C, s previsom proti B, povezanima s CLT plosc¢o, tako da dobimo »U« sestav.
Potrebno je zagotoviti za¢asno bo¢no podpiranje sestava za potrebe montaze - dvigovanje na konéno
pozicijo. Po izvedbi U sestava sledi polaganje CLT ploS¢ med njimi. Vsi CLT paneli morajo biti
medsebojno sidrani, kot tudi sidrani v ploSs¢o armiranobetonskih jeder. Enako kot za medetazo velja
opomba, da je potrebno pri izvedbi ab ploS¢e jeder izdelati leseno Sablono, zato da se z armaturo
izognemo naknadnim vrtinam preko plos¢e oz. sidrnim palicam. Po vzpostavitvi streSne ravnine na nizjem
nivoju strehe se pristopi k montaZi nosilcev med osmi A-B. Potrebno je zagotoviti zaasno boc¢no
podpiranje nosilcev v ¢asu montaZe. Sledi izvedba CLT stredne ravnine na viSjem nivoju strehe. Krajne
CLT plosce ob S in J fasadi se lahko montira skupaj s fasadnimi profili, ki jih obenem podpira. V primeru,
da bo izvajalec fasadno konstrukcijo izvedel predhodno, je potrebno zagotoviti stabilizacijo profilov v
horizontalni smeri, saj so stebri ¢lenkasto prikljuéeni na armiranobetonsko konstrukcijo in sami po sebi
nestabilni.

Po izvedbi glavne nosilne konstrukcije se pristopi k izvedbi fasadne konstrukcije in fasade, ter priCne z

zaklju€nimi deli na objektu.

Pred pri¢etkom gradnje mora temeljna tla prevzeti odgovorni geomehanik. Med gradnjo mora biti prisoten

stalen strokovni nadzor.

Ljubljana, december 2017 Zapisal: Robert Korenjak, u.d.i.g
P—
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