VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. s« +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges < vojko.oman@gmail.com

3/3. DRUGI GRADBENI NACRTI - NACRT KANALIZACIJE ST.
265/2017 PZI

3/3.1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

INVESTITOR:
Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
PRIZIDEK TELOVADNICE K OS VIZMARJE - BROD

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI — projekt za izvedbo

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo) —
1Z, IP, PGD, PZR,PGD, PZI, PID

ZA GRADNJO:

NOVA GRADNJA

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja)

PROJEKTANT:

VO PROJEKT, Vojko Oman s.p.,
Dobeno 99, 1234 MengeS

(Naziv podjetja, ime in priimek odgovorne osebe) (zig podijetja in podpis)

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Vojko Oman, kom. inZ. IZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni zig in podpis)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Rok Znidarsié, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1576

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni zig in podpis)

Datum: december 2017 St. naérta: 265/2017 PZI



3/3.2.
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KAZALO VSEBINE NACRTA ST. 265/2017 PZI

3/3.1.
3/3.2.
3/3.3.
3/3.4.

3/3.4.1.

3/3.5.

3/3.5.1.
3/3.5.2.

3/3.6.

Naslovna stran z osnovnimi podatki o nacrtu
Kazalo vsebine naclrta

Izjava odgovornega projektanta nacrta
Tehni¢no porodilo

Popis del in predizmere

Risbe
Tloris kanalizacije M 1:100
Vzdolzni profil kanala S M 1:100
Detajli

detajl polozitve PVC cevi pod temeljno plos¢o
detajl revizijskega jaska ¢ 800 mm na kanalu iz PVC cevi v zgradbi
detajl CrpalisCa
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3/3.3. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA V
PROJEKTU ZA IZVEDBO

Odgovorni projektant nacrta st. 265/2017 PZI za izvedbo

Vojko OMAN, kom. inz. I1ZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka)

IZJAVLIAM

1. daje nacrt §t. 265/2017 PZI v projektu za izvedbo skladen s projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje
] PP EUP PSS

2. daje projekt za izvedbo skladen s predpisi, ki veljajo na obmocju, na katerem se bo

izvedla nameravana gradnja,

3. daso v projektu za izvedbo reSitve usklajene,

4. da so bile pri izdelavi projekta za izvedbo upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve
in da je projekt za izvedbo izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim,

zanesljiva

St. projekta: 0139-2017 Datum:  december 2017

Vojko Oman, kom.inz. 1ZS G-9084

(Ime in priimek, strokovni naziv) (identifikacijska Stevilka) (osebni zig in podpis)
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3/3.4. TEHNICNO POROCILO



VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. i« +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges$ < vojko.oman@gmail.com

3/3.4. TEHNICNO POROCILO

Zasnova:

Kanalizacija objekta je zasnovana v lo€enem sistemu kanalizacije, kar pomeni da se bodo
sanitarne odpadne vode stekale v javno kanalizacijo, meteorne vode s strednih povrsin pa
se bodo ponikale.

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode v kleti je zasnovana lo€eno od ostale kanalizacije.

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode v kleti objekta:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode je zashovana s posebnim kanalom.

Sanitarne odpadne vode se bodo stekale iz posameznih sanitarnih elementov in kanalov v
glavni kanal, ki je zasnovan pod temeljno plos¢o objekta. Kanal se v konéni fazi priklju€uje
v Crpalisce, ki je zasnovano v prostoru klimatov.

Iz ¢rpaliS€a se bodo sanitarne odpadne vode precrpavale v visjeleZe€o zunanjo gravitacijsko
kanalizacijo za sanitarne odpadne vode, ki se prikljuCuje na obstojeo kanalizacijo osnovne
Sole in je prikljuCena na javno kanalizacijo. Prikljucek tlanega voda je zasnovan v revizijski
jasek K2 na zunaniji kanalizaciji.

Hidravli¢na presoja:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode:

Koli€ine sanitarne odpadne vode iz objekta so privzete iz nalrta strojnih instalacij, izraunane
pa so po veljavnih predpisih na osnovi prikljuéne AWS vrednosti v I/sek.

Za odtok pri javnih objektih upostevamo gs = 0.5 AWS I/sek.

Kanal:

Dotoc¢na koli¢ina sanitarne odpadne vode iz sanitarnih elementov v kleti na kanal je 32.0
AWS.

QS =0.5x VAWS = 2.83 /s

Ustreza kanal PVC 160; i min = 1.5%, qdop = 28.40 I/s, vp = 1.55 m/s

Crpalisée CR za sanitarne odpadne vode v kleti objekta:

Maksimalni dotok sanitarne odpadne vode na Crpalis€e je 32.0 AWS ali 2.83 I/s pri kriti¢ni
porabi.

Izberem tipsko ErpaliS€e z vgrajenima potopnima ¢rpalkama za sanitarne odpadne vode
Q=5.001l/s,H=8.0m.

Izvedba:

Pricetek gradnje:

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbid¢e z ustreznimi zas€itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.
Zavarovanije je postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, kolesarjev in motornih
vozil. So€asno z zakoli¢bo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoli¢bo ostalih
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakolicbo je potrebno izvajati
v prisotnosti nadzornega organa gradbiS€a in upravljavcev posameznih kom. vodov. O
zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo
dolzna vrsiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v asu gradnje.
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Izkopi in zasipi:

Strojni - roéni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi kanalov, ki se nahajajo pod temeljno
ploSco. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za
izkop gradbene jame je predviden Siroki izkop z naklonskim kotom 60°. Izkopani material se
delno odlaga ob robu gradbene jame, delno pa odvaza na zaCasno gradbeno deponijo na
gradbeni parceli, kasneje pa odpelje na stalno gradbeno deponijo.

Izbira materiala:

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za izvedbo kanalizacije
vgradnja vodotesnih PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov togostnega razreda SN
4 in SN8. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge
vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost,
hrapavost, nosilnost).

Vgrajevanje PVC cevi pod temeljno plos¢o:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 cm
iz betona C16/20, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po polozitvi cevi in
zatesnitvi stikov z gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo do bokov, nato pa polno
obbetonirajo z betonom enake kvalitete. Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna
tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati na 10-20 cm. Podobno
postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali ve€je kamne.

Zasip kanala:

Po polozitvi PVC cevi je potrebno za zasipavanje jarka v obmocju cevi uporabiti izkopani
material. V kolikor se bo izkazalo, da je teren slab je potrebno jarek zasuti z dopeljanim
gramoznim materialom.

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 3/20 cm in material nabijati istoCasno na
obeh straneh cevovoda. Pri tem je potrebno paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege.
Upostevati je treba tudi navodila za polaganje cevi. e ni drugace predpisano, je treba nasutje
v obmodju cevi zbiti na najmanj 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru
prometne obtezbe so vrednosti zahtevane zbitosti vecje. Posebno je potrebno paziti, da je
material dobro podbit ob obokih cevi. Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati,
dokler cevi niso montirane in zasute do take viSine, da se prepreci dvig cevi zaradi vzgona.
PriporoCa se, da se cevi montirajo in zasipavajo sproti in da se ne pus¢a daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo nevSecnostim pri mo¢nejSih nenadnih padavinah in
morebitnih mehanskim poskodbam cevovoda.

Revizijski jaski:

Revizijski jaski se izvedejo iz poliestrskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno koritnico in
odcepa iz jaska za spoj s cevjo. Dimenzije jaskov so ¢ 800 mm. Poliestrske cevi iz katerih
se bodo izved|i revizijski jaski morajo ustrezati vertikalni obtezni sili 400 kN, cevi morajo biti
vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaska je 8 mm.

Revizijski jaski se poloZijo na poprej zabetonirano posteljico iz betona C16/20, debeline 10 cm.
JaSek se na vrhu prekrije s pokrovom iz nerjaveCe ploCevine, dimenzij 600/600 mm, ki ima
vgrajeno smradno zaporo, zgornji del pokrova se obdela v ustreznem tlaku.

Namesto poliestrskih revizijskih jaskov se lahko vgradijo tudi betonski jaski, jaski iz PEHD ali
PVC jaski.

Crpalisce CR:
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V objektu je zasnovano CrpalisCe, v katerega se bodo stekale sanitarne odpadne vode iz
sanitarnih elementov v kleti. Maksimalni dotok sanitarne odpadne vode na Crpalisce je 2.83
I/s.

Izberem tipsko €rpalno postajo z vgrajenima potopnima Crpalkama (naprimer Techneau tip
Star 1000 z vgrajenima potopnima Crpalkama Semisom 650, 230 VU, P=1.5 kW, premer
Crpalis¢a je ¢ 1180 mm).

Crpalid&e je namenjeno preérpavanju sanitarne odpadne vode, izbrano pa je bila na osnovi
viSinskih in dotoénih parametrov, preCrpavalo pa bo sanitarne odpadne vode v vidjeleZe€o
gravitacijsko kanalizacijo. Dostop do €rpalis€a je omogocen preko pokrovov na Crpaliscéu.
Tla¢ni vod se izvede iz tlaénih PVC-U cevi notranjega premera ¢ 65/75 mm, PN 10, ki se
spajajo z lepljenjem. Na tlacnem vodu v €rpalis€u se vgradi zasun in protipovratna zaklopka
¢ 65 mm.

Crpalisée se vgradi v AB jasek 1.40 x 1.40 x 2.60 m, po vgraditvi pa se prazen prostor med
Crpalis¢em in AB jaskom zasuje z 2x sejanim peskom ali pustim betonom.

Odduh Crpalis¢a se izvede iz PVC cevi 110 mm nad streho objekta.

VKklapljanje in izklapljanje Cc&rpalke je aviomatsko preko nivojskih regulatorjev.
Elektrokomandna omarica se pritrdi na steno objekta v kleti in mora biti izvedena za
izmeni¢no vklapljanje.

VzdrZzevanje Crpalis€a se vrSi po navodilih proizvajalca. Za vzdrZzevanje in obratovanje
Crpalid€a je potrebno zadolzZiti strokovno usposobljeno osebo. O obratovanju in vzdrZzevanju
je potrebno voditi dnevnik.

Investicijski stroski:
Ocena investicijskih stroSkov izgradnje kanalizacije je 19.520,0 €.

Dobeno, december 2017
Sestavil:
Vojko Oman, kom. inz.
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3/3.4.1. POPIS DEL IN PREDIZMERE
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3/3.5. RISBE



VO PROJEKT

Vojko Oman s.p. i« +386(0)41 708-336
Dobeno 99, 1234 Menges$ < vojko.oman@gmail.com

3/3.6. DETAJLI



