DETAJL G2
POVEZAVA LESENEGA IN JEKLENEGA

FASADNEGA PROFILA V OSI G/13
DETAJL G1

SPOJ STEBRA S STRESNIM NOSILCEM |
DETAJL PRIKLJUCKA FASADNEGA PROFILA
564
464 100 2 1005
50 \m
280 L — = 4 N
Fischer Power—Fast m +10.215
- — VRH FASADNE
T 12.0x140 ZPP25 180 50 e PODKONSTRUKCIJE
N v
o) RQ 100X5+ |=|
m a Q 100X5
5] Ao3 1 PL5X50X100
za pritrjevanje lesa
o
N~
4
| ——JEKLENI MOZNIK
12X @16 S355 (5.6)
1 KOS
24 PL15X470X280
20 A
6X M16 (5.6) 2 \ |
VAT v 5/ YD -
7 uansj uansj 7 m\
| 22 \ | RQ 100X
f f
f f
W 23—H W
f f
f. | RQ 100x100X
7 7 DOLZINA »mMT/ 464
o
o 2
o
500 100 ] 364
280
o 180 50
o 320 100
// 78 o -
2 KOS g o ©
22 PL12X160X320 - %)
4u0 -
\.
.
2 KOS
350 m 4 PLI2X160X320 RQ 100x100X5— |
DOLZINA 2437
100 ,100 ,100 79
a 350
100 100 100
& © EKLENI MOZNIK
®® S . #16 S355 (5.6) ® o
e o o = 1KOS 5 PLI5X470X280 8|3
o ®l =
S % o ® ® & S
& ©
® o o L SEIp JEKLENA IN LESENA KONSTRUKCIJA
S ® ® & o Y <
& @ @ o e |zvedbeni razred XC2
S e o o - e Konstrukcijsko jeklo S355J0
S 5 = o Konstrukcijsko jeklo S235J0 - Sablone
N & x M16 (5.6) 2 e vijaki 10.9 po SIST EN 14399
2 KOS 20 PL12X350X460 ~. ~ - vse vijacne zveze izvesti z dvema podlozkama 10.9
2 KOS 1 PL12X350X460 - vse vijaéne zveze morajo biti po montaZi zavarovane proti odvitju
500 e vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1
200 200 50 500 - vse vijacne zveze izvesti z dvema podlozkama 8.8
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KOS 1 KOS S - Izdelava in montaza nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu
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_H\_\w 320 - Vsi soéelni zvari K, N/, |/ ,... morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena
- Kvaliteta zvarov mora biti v skladu z aneksom H SIST ENV 1090-1
2 KOS 2 KOS - Obseg kontrole zvarov mora biti v skladu z tabelo 8 tocke 12.4. SIST ENV 1090-1
- Varilne deformacije predvidi izvajalec
EKLENI MOZNIK - vsi neoznadeni zvari so a=0,7 x tmin
9X 916 S355 (5.6) ( tmin = tanjSa plo€evina v spoju )
- vsi neoznaceni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,6 x tmin
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E o 2 .
® ® & L0 i
S |
& ® o - m i T Projektant: B B O Objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE
% | LIRS memﬂowz_w__z m<mw<>mz_mmc ow K OS VIZMARJE-BROD
. . - I @ Verd 252 Vrhnika 289 Na Gaju 2, 1000 Ljubljana
o m . _H_ hisanisa.info@gmail.com Vsebina: DETAJL LESA
100 100 | 150 Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, G1, G2
390 Mestni trg 1, 1000 L jubljana
odg.vodja . irta: -NAC
—I - 2 KOS Em_.mi_m_ Rok ZNIDARSIE ZAPS - 1576 Vrsta naérta: 3/1-NAGRT GRADBENIH KONSTRUKCI
o univ.dipl.inZ.arh.
odg. T j : ilo: 1:
orojektant: Robert KORENJAK — G-3141 ﬂ& Faza projekta: PZI Merilo: 1:10
univ.dipl.inz.grad. | St projekta: 0139 - 2017 Datun: dec. 2017
obdelal: Robert KORENJAK  G-3141 ﬂ;\,\ y
C3_<n__ﬁ_._3mmﬂmn_ St. nacrta: 025/17-3 List: Drl\_w




