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28, 12 VIDNI BETONI
- T T - 043 Vsi vidni betoni razreda VB 3 so XC4. Za dolge stene, ki niso dilatirane, se uporabi
o3| ﬂ}m L dodatek proti kr€enju, skladno z zahtevami podanimi v Projektu betona.
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_ 7 ﬁum_mm | IZVEDBENI RAZRED
| | | 167 m 2. izvedbeni razred (EXC2) - izvedba betonskih konstrukcij v skladu s standardom SIST
f f m f 1 f m EN 13670. Dodatne zahteve za posemezne elemente (dvigalno in stopnis¢no jedro...)
‘ f f N f f “ N | so specificirane na posameznih nacrtih. _x>m>x4mx_mjxm MATERIALOV
| | « | | “ m o | [ELEMENT [BETON [ ARMATURA | ZASC.SLOJ
_ “ VAROVANJE GRADBENE JAME zunaij/noter
STENA 2—3 _ | f ] | i | 0t Varovanje gradbene jame je obdelano v posebnem nadrtu POGLOBITVE TEMELJEV - JASKI C30/37, XC4, PV-II S500B 3.5/2.5cm
— O d=30cm ! ! ! ! ! TEMELJNA PLOSCA C30/37, XC4, PV-Il S500B 3.5/2.5cm
_ | 29 120, | S SIDRANJE JEKLENE KONSTRUKCIJE OBODNE STENE KLET] C30/37,XC2 (XC4 7a VB3) | _S5008 3.5/2.50m
o | + 373 + | * : d Pred betoniranjem kletnih sten vgraditi vsa sidra po naértu jeklene konstrukcije NOTRANJE STENE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B - 12.5cm
| _ ZUNANJA KLANCINA C30/37, XC4, XD3, XF4 S500B 2.5cm/ -
7 _ IZVEDBA HIDROIZOLACIJE NA MESTIH POGLOBITEV AB TEMELJEV - BELA KAD NOSILEC OB ZUNANJI KLANCINI | C30/37, XC4, XD3, XF4 S5008 2.50m -
(PV-I) GREDE _ C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B - /2.5cm
L f\ o o o o M_o.oo STENA SB  4o9em Vse delovne stike pri poglobitevah temeljev (dvigalni jasek, zadrzevalni in ¢rpalni jaski) ETAZNA PLOSCA C30/37, XC4 $5008B 3.5/2.5cm
| |- 043 ~ 055 |- 056 _ je potrebno zatesniti. V delovne stike plo§¢a-stena je potrebno vstaviti plogevino (npr. STOPNISCNO-DVIGALNA JEDRA | C30/37, XC1 (XC4 za VB3) $5008 2.5/2.5¢cm
— — ! - s . Tricosal Metal Waterbar). Na delovnih stikih, kjer plo$¢a nalega na steno, je potrebno PODLOZNI BETON C12/15
f TP T TFow _ \ PODSETONRANME OBSTOUECIH TEVELLEV V KAMPADAH | | ™ | % MASA ARMATURNIH PALIC vstaviti ekspanzijski tesnilni trak (npr. SikaSwell-P).
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” ousrA 2em s ,m_>m_wﬁ \ . +,Iw%ozo e omzmzz_;\ogwg\ St _ _ | | | Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upo$tevan nominalni premer DILATACIJE (POVEZOVALNI HODNIK)
(npr. SIKA PVC Waterbar) (npr. SIKA PVC Waterbar) \ \ \ T © f f f i i i i i i i i
f \ [ \ : ,,_ 2 i R | | 253 2§:52,40 palic). Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekle in lahko odstopa Dilatacije betonskih elementov se zatesni z dilatacijskim tesnilnim trakom (npr. Sika projektant: I B[] objekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE
f _ == \ } % S| _ _ _ o od privzete v nacrtu. JERTY A J .
| / 70 gt 44— Waterbar PVC). SERALE 7__.“,9_3<wz_mm_z m<mw<>_z_mmc ow K OS VIZMARJE-BROD
SO IS At :,QCH\ & ~0.36] - oF @ . - D00. Na Gaju 2, 1000 Ljubljana
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= , g 8 1 o e ! ' o , , info@gnail Vsebina:  OPAZNI NACRT - STENE
f = % % ” ” ! ” Tehnologija in faznost betoniranja je podrobno opredeljena v Projektu betona. Investitor: MESTNA OBGINA LJUBLJANA, 1,2:3.5,6,7
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| | | g & R Ta naért je potrebno brati skupaj s strojnim, elektro naértom, nagrtom arhitekture in projekta: moxn_.N__/_._nwEMm_O ZAPS - 1576
a1 talimi nacrti gradbenih konstrukcij. d univ.dipt.inz.arn. L . qoa.
| | o g1 | 0s 0dg. \ Faza projekta: PZI Merilo: 1:100
| | I m , Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in projektant: _Nocm: .X<O_»mz,_>x G-3141 .\NM\‘A Pl
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Vsa merska odstopanja je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom konstrukcije.
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