


VIJACENA/MOZNICENA STIRISTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO-LES-JEKLO-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

GEOMETRIJSKI PODATKI

Les GL28c a 70 mm
Jeklo veznega sr. $355 b 110 mm
Razred trajanjaobt.  Kratkotr. t; 15 mm
Razred uporabe 1 d 16 mm
fmi= 28 MPa
pi= 380 kg/m’
= 510 MPa i
M= 1525
K mod= 0.90
g 0 bk
o= ... smer obteZbe glede na smer vlaken
frok = 0.082(1-0.01d)p,  =26.174 MPa
frax = ok =17.654 MP =1.590
hak = oosin? a + cos? a s g koo =+
My, e = 0.3 fycd?® =206730 Nmm
A 2Zveza les (a) - jeklo - les(b) / striZna ravnina preko (a) ... t1=a
Joaxtid (f)
F o =mind £, ¢ dI_ 24 2Mum g, Fun (@) (8.11)
v, Rk A el 1- ./;H‘k (,1 Ir12 4 -
- j::'\x.l{k
2'3\/ "‘Wy,m; ./h.I.L d + T (h)
B 2Zveza les (a) - jeklo - les(b) / strizna ravnina preko (b) ... t1=b
o tnd (f)
F, (9) (8.11)
(h)

C Zveza jeklo - les(b) - jeklo .
Tanka prikljucna ploc¢evina

.. t2=b

OLE 7y ] ()
A —mins 7 (8.12)
& } V1B 2M, p o d + =22 (k)
Debela priklju¢na ploc¢evina
oSS e d )
F, e =Min e JE ; (8.13)
23 Mo fiond+ T‘“ (m)

Fynte = 2 X Filrgmin + 2 X min(F2pt mins Fopkmin) =54481.9 N

Radunska strizna nosilnost zveze

=39.23 kN

F v,Rd

197723 N

12094.0 N

17575.6 N

31070.8 N

154519 N

17575.6 N

OPOMBA: Upostevana je interpolacija med tanko in debelo prikljuéno plocevino!

15535.4 N

12427.8 N

15535.4 N

17575.6 N



RAZPORED SIL V VIJAKIH

ON)

N 922 kN St vij. za prevzem V 25
Vv 368.6 kN - St vij. za prevzem N 40

M 221.16 kNm F N
CENTER ROTACIE F_M 15.31| i F_v_max 29.04 kN
{257 TRy r_max sum_r2 FM ' F V alfa 64.75 -

0.000 0.675 0.725 10.475

h v Vv? H? h_t v_t r_i A2 F_V,i ERNEI F_th_i F_tv_i ERVEI alfa
-0.20 0.10 1 1 -0.200 -0.575 0.609 0.371 14.74 24311 16.76 19777 2510284077,
-0.10 0.10 1 1 -0.100 -0.575 0.584 0.341 14.74 231 17.39 12512 21719 3420
0.00 0.10 1 1 0.000 -0.575 0.575 0.331 14.74 223! 17.61 14.74 222973010,
0.10 0.10 i 1 0.100 -0.575 0.584 0.341 14.74 2531 17.39 17:37 2457 450
0.20 0.10 1 1 0.200 -0.575 0.609 0.371 14.74 231! 16.76 19.77 25.92 497
-0.20 0.20 1 1 -0.200 -0.475 0.515 0.266 14.74 231 16.41 8.80 18.62 28.2
-0.10 0.20 1 1 -0.100 -0.475 0.485 0.236 14.74 2:31 17.28 14559 20:8188 8338
0.00 020 I 1 0.000 -0.475 0.475 0.226 14.74 231 17.61 14.74 22:0/8=38010
0.10 0.20 1 1 0.100 -0.475 0.485 0.236 14.74 231 17.28 17.90 2488 46.0
0.20 0.20 1 1 0.200 -0.475 0.515 0.266 14.74 2:31 16.41 20.68 26.40 516
-0.20 0.30 1 1 -0.200 -0.375 0.425 0.181 14.74 231} 15.81 7.54 17:52° 8955
-0.10 0.30 1 1 -0.100 -0.375 0.388 0.151 14.74 231 17:10 10.80 201228583213
0.00 0.30 1 1 0.000 -0.375 0.375 0.141 14.74 231! 17.61 14.74 22:978893919,
0.10 030 1 1 0.100 -0.375 0.388 0.151 14.74 231 17.10 18.69 25:33 8475
0.20 030, 1 1 0.200 -0.375 0.425 0.181 14.74 2311 15.81 21.95 27.05 © 5472
-0.20 0.40 1 1 -0.200 -0.275 0.340 0.116 14.74 2231 14.68 5.74 15.:77° 214
-0.10 0.40 1 1 -0.100 -0.275 0.293 0.086 14.74 2:31 16.69 9.51 19929= 295/
0.00 0.40 1 1 0.000 -0.275 0.275 0.076 14.74 25311 7261 14.74 2219738883919
0.10 0.40 1 1 0.100 -0.275 0.293 0.086 14.74 2:31 16.69 19.98 26.03 50.1
0.20 0.40 1 1 0.200 -0.275 0.340 0.116 14.74 2131 14.68 23775 271928885813
-0.20 0.50 1 1 -0.200 -0.175 0.266 0.071 14.74 2231 12.38 3422 1280 146
-0.10 0.50 1 1 -0.100 -0.175 0.202 0.041 14.74 2531 15.60 7445 17062116
0.00 0.50 1 1 0.000 -0.175 0.175 0.031 14.74 25311 17.61 14.74 2297 399
0.10 050 1 1 0.100 -0.175 0.202 0.041 14.74 2831 15.60 22.34 2224885511
0.20 050 1 1 0.200 -0.175 0.266 0.071 14.74 231 12.38 26.26 29.04 64.8
0.00 120,  0 1 0.000 0.525 0.525 0.276 0.00 2131 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 120 0 1 0.000 0.525 0.525 0.276 0.00 7Ll 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 120, 0 1 0.000 0.525 0.525 0.276 0.00 25311 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.20 O ' 1 0.000 0.525 0.525 0.276 0.00 231 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.20 0 1 0.000 0.525 0.525 0.276 0.00 231 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.30 :0 1 0.000 0.625 0.625 0.391 0.00 231 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 130 0 1 0.000 0.625 0.625 0.391 0.00 2.8 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 130 6 1 0.000 0.625 0.625 0.391 0.00 231 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.30 0 1 0.000 0.625 0.625 0:391 0.00 2:31 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.30 0 1 0.000 0.625 0.625 0.391 0.00 231 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.40 0 1 0.000 0.725 0.725 0.526 0.00 2:31 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.40 0 1 0.000 0.725 0:725 0.526 0.00 2:31 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.40 0 ,1' 0.000 0.725 0.725 0.526 0.00 2131 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 1.40 g 1 0.000 0.725 0.725 0.526 0.00 2131]! 17.61 0.00 17.61 0.0
0.00 140 68 1 0.000 0.725 0.725 0.526 0.00 231 17:61! 0.00 17261 0.0



VIJACENA/MOZNICENA STIRISTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO-LES-JEKLO-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Les GL28c a. 70 mm
Jeklo veznega sr. S355 b 110 mm
Razred trajanja obt. Kratkotr. t; 15 mm
Razred uporabe 1 d 16 mm
fm,k= 28 MPa
Pi= 380 ke/m’
M A T BT
= 510 MPa 2
Ym= 1.25
K mod= 0.90
3 4 b g
smer obtezbe glede na smer vlaken
fhox = 0.082(1—0.01d)p, =26.174 MPa
frax = L =26.174 MP =1.590
hak = koo sin? a + cos? a Zire 2 koo =%
M, g = 0.3 fyed?*® =206730 Nmm
A 2Zveza les (a) - jeklo - les(b) / strizna ravnina preko (a) ... t1=a
Fraxtid (f) 293153 N
. r 4‘/‘/1\' k F1\ K
F,po=ming £, fd| |24+ —250 -1 |4 =8 (@) (8.11) 161279 N
3 Sk de, 4
I
A ) +—":‘ﬂ (h) 21400.7 N
B 2veza les (a) - jeklo - les(b) / strizna ravnina preko (b) ... t1=b
o thd (f) 46066.9 N
F, . =mind f. . t,d| 2+ AM, 1| L (9) (8.11) 21687.3 N
£ ¥Rk Jhtk A1 .f{.,u; d!12 4 :
B
ng i .:m (h) 21400.7 N
G 2Zveza jeklo - les(b) - jeklo ... t2=b OPOMBA: Upostevana je interpolacija med tanko in debelo priklju¢no plocevino!
Tanka priklju¢na plocevina
QR5T/eis Vel () 230335 N
F re =Min - I (8.12)
IS b Thar ‘{+Tm (k) 15132.6 N
Debela prikljucna ploc¢evina
0.5 2 tad m 23033.5 N
F g =min - , (8.13)
12,3 Mo i d t =2 (m) 21400.7 N
Fv,Rk =2X F;,le,min +2x min(thRk,min' FlERk,min) =73490.1

Radunska strizna nosilnost zveze
Frd =52.91 kN
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRISKI PODATKI
Les GL24h ty 280 mm
Jeklo veznega sr. 5355 t, 20 mm
Razred trajanja obt. Kratkotr. d 20 mm
Razred uporabe 1
fmi= 24 MPa
PiE 380 kg/m’
T
fuiE 510 MPa
M= 1.25
K mod= 0.90 P e
t1 {2
. smer obtezbe glede na smer vlaken T
fhoke =0.082(1—0.01d)p;  =24.928 MPa
o i ;
h,ak kgo sin? @ + cos? a =23.755 MPa
P =1.650
My pie = 0.3fd?6 =369292 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
(0.4 £, t,d (a) /e
F, . =min L (8.9)
E 152 Moy fucd + =5 (b) b
Debela priklju¢na plocevina
1j| td (c) 133027.3 N
F, Rk=mini‘ fik d[ 2+ (@) (8.10) 56957.8 N
R T [T“ R
23 M, frnd +—5 (e) @l 30465.2 N

=30465.2 N

Fv,Rk

Racunska strizna nosilnost zveze
ey S9SN

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a, = 99 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 80 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
a3c= 140 mm .. obremenjeni konec
az,c= 80 mm .. neobremenjeni konec
Ayt= 60 mm .. obremenjeni rob
Ay c= 60 mm .. neobremenjeni rob
a;= ' 90 mm

m= 12 ... §tevilo vrst vijakov

= 3 ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

n

nef =min n0.94 a, =2.062
\Jl3d

Raéunska strizna nosilnost spoja

Furdot: =542.68 kN F oy rd,eff =15.07 kN



RAZPORED SIL V VUAKIH

N 0 kN i St vij. za prevzem V 36
Vv 360 kN e St vij. za prevzem N 36

M 59.4 kNm Fu
CENTER ROTACIJE F_M 6.44) i Fvmax 1542 kN
X ty r_max sum_r2 F’M ‘F v alfa 73.89 7

0.225 0.380 0.442 4.073

h v V? H? h_t VAL ri GAIA2 F_V,i F_N,i F_th_i F_tv_i F_v i alfa
0.00 0.00 1 1 0225 -0.3%0 0.442 0.195 10.00 0.00 5.54 6.72 871 505
0.09 0.00 1 1 0135 -0.38%0 0.403 0.163 10.00 0.00 6.07 7.84 9.92 523
0.18 0.00 1 1 -0045  -0.380 0.383 0.146 10.00 0.00 6.40 924 1124 553
0.27 0.00 i 1 0.045  -0.380 0.383 0.146 10.00 0.00 6.40 10.76 1252 593
0.36 0.00 i 1 0135 -0380 0.403 0.163 10.00 0.00 6.07 12.16 1359 635
0.45 0.00 1 1 0.225  -0.380 0.442 0.195 10.00 0.00 5.54 1398 4308573
0.00 0.09 i 1 025 -029 0.367 0.135 10.00 0.00 5.09 6.05 791 499
0.09 0090 1 1 0135 -0.290 0.320 0.102 10.00 0.00 5.84 7.28 933 513
0.18 0.09 i1 1 0045 -029 0.293 0.086 10.00 0.00 6.37 9.01  11.03 5438
0.27 0098 B & 0045 0290 0293 008  10.00 0.00 637 1099 1270 59.9
0.36 009 T 1 0.135  -0.290 0.320 0.102 10.00 0.00 5.84 1272 1399 653
0.45 009F 8§ 0225 0290 0367 0135  10.00 0.00 509 13.95 14385 700
0.00 01807 1 4 0225 -0.200 0.301 0.091 10.00 0.00 4.28 5.19 6.72 505
0.09 0188 1 1 0135  -0.200 0.241 0.058 10.00 0.00 5.34 6.40 833 501
0.18 0180 1 1 0045  -0.200 0.205 0.042 10.00 0.00 6.28 859  10.64 53.8
0.27 0188 & 4 0045  -0.200 0.205 0.042 10.00 0.00 6.28 1141  13.03 612
0.36 018%. 1 1 0135  -0.200 0.241 0.058 10.00 0.00 5.34 13.60  14.61 686
0.45 018 1 1 0.225  -0.200 0.301 0.091 10.00 0.00 4.28 1481 1542 739
0.00 058 1 1 -0225 0.200 0.301 0.091 10.00 0.00 4.28 5.19 6.72 505
0.09 0588 "B ] 0135 0200 0241 0058  10.00 0.00 5.34 6.40 833 501
0.18 058 1 1 0045 0.200 0.205 0.042 10.00 0.00 6.28 859  10.64 538
0.27 058, 1 1 0.045 0.200 0.205 0.042 10.00 0.00 6.28 1141  13.03 612
0.36 0.58 1 1 0.135 0.200 0.241 0.058 10.00 0.00 5.34 13.60  14.61 686
0.45 0.58 i 1 0.225 0.200 0.301 0.091 10.00 0.00 4.28 1481 1542 739
0.00 0.67 1 1 -0225 0.290 0.367 0.135 10.00 0.00 5.09 6.05 791 499
0.09 0.67 1 1 0135 0.290 0.320 0.102 10.00 0.00 5.84 728 933 513
0.18 0.67 i 1 0045 0.290 0.293 0.086 10.00 0.00 6.37 9.01  11.03 548
0.27 0.67 1 1 0.045 0.290 0.293 0.086 10.00 0.00 6.37 1099 1270 59.9
0.36 0.67 11 0.135 0.290 0.320 0.102 10.00 0.00 5.84 12:72" = 13log8 NG5
0.45 0.67 11 0.225 0.290 0.367 0.135 10.00 0.00 5.09 13.95 14.85  70.0
0.00 0.76 1 1 0225 0.380 0.442 0.195 10.00 0.00 5.54 6.72 871 505
0.09 0.76 1 1 0135 0.380 0.403 0.163 10.00 0.00 6.07 7.84 9.92 523
0.18 0.76 1 1 -0045 0.380 0.383 0.146 10.00 0.00 6.40 924 1124 553
0.27 076, 1 1 0.045 0.380 0.383 0.146 10.00 0.00 6.40 10.76 1252 593
0.36 0.76 1 1 0135 0.380 0.403 0.163 10.00 0.00 6.07 12.16 1359 635
0.45 0767 & 1 0.225 0.380 0.442 0.195 10.00 0.00 5.54 1328 1439 67.3



VIJACENA/MOZNICENA DVOSTRIZNA ZVEZA JEKLO-LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

GEOMETRISKI PODATKI

Les GL24h t, 15 mm
Jeklo veznega sr. S355 t, 200 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 16 mm
Razred uporabe 1
Fmi= 24 MPa
L= 380 kg/m’ T ——
furs 510 MPa
ym= 1E2.5
K mog™ Lt B
.. smer obteZbe glede na smer vlaken
frox =0.082(1—0.01d)p,  =26.174 MPa
frak = el 0 =25.179 MP
hak = koo sin a + cos? a e
koo =1.590
My,Rk = 0.3fukd2.6 =206730 Nmm
Tanka priklju¢na plocevina
[0,5_,*;,_1k t,d 1) 40286.8 N
F p =min, . Tles (8.12)
% 1 1152M  frood+ T““ (k) 14842.1 N
Debela priklju¢na plocevina
[‘(LS./I,Q,k nd ] 40286.8 N
F gy = min , o , (8.13)
12,3 M foon At =2 (m) 20989.9 N
OPOMBA: Upostevana je interpolacija med tanko in debelo priklju¢no plocevino!
Fy ric = 2 X Fy piemin =40442.9 N
Racunska strizna nosilnost zveze
Frd =35.59 kN
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a= 79 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 64 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
Az = 112 mm ... obremenjeni konec
a3 = 64 mm .. neobremenjeni konec
Ay = 48 mm ... obremenjeni rob
Ay = 48 mm ... neobremenjeni rob
a;= 80 mm
m= 4 ... stevilo vrst vijakov
n= - 3 ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n
nef — min n0.94 a1 =2117
\j 13d
Raéunska strizna nosilnost spoja
F\Rd tot =301.34 kN E i Raax =25.11 kN



RAZPORED SIL V VJAKIH

N 0 kN i St vij. za prevzem V 18
Vv 227 kN St vij. za prevzem N 18

M 31.78 kNm &
CENTER ROTACUE F_M 13.57I s F_v_max 2535 kN
{2532 ty r_max sum_r2 F,M 'F vV alfa 74.93 5

0.090 0.250 0.266 0.622

h v Vv? H? h_t VAL r_i Ris2 [V F_N,i F_th_i ERGVA F v i alfa
0.00 0.00 1 1 -0.090 -0.250 0.266 0.071 12.61 0.00 12777, 8.01 1508 : 321
0.09 0.00 1 1 0.000 -0.250 0.250 0.063 12.61 0.00 1357, 12.61 1853 429
0.18 0.00 1 1 0.090 -0.250 0.266 0.071 12.61 0.00 12577 1177241 2143 534
0.00 0.10 1 1 -0.090 -0.150 0.175 0.031 12.61 0.00 11.64 5163 1293 258
0.09 010 1 , 1 0.000 -0.150 0.150 0.023 12.61 0.00 135657, 12.61 18.53 429
0.18 0.10 1 1 0.090 -0.150 0.175 0.031 12.61 0.00 11.64 19:59 207985913
0.00 0.20 i 1 -0.090 -0.050 0.103 0.011 12.61 0.00 6.59 0.75 6.63 6.5
0.09 020 1 7[1 0.000 -0.050 0.050 0.003 12.61 0.00 13:57 12.61 18.53 429
0.18 020 1 1 0.090 -0.050 0.103 0.011 121611 0.00 6.59 24.47 2535 749
0.00 030, 1 1 -0.090 0.050 0.103 0.011 12.61 0.00 6.59 0.75 6.63 6.5
0.09 0.30 1 1 0.000 0.050 0.050 0.003 12.61 0.00 18557 12.61 18.53 429
0.18 0.30 ' 1 1 0.090 0.050 0.103 0.011 12.61 0.00 6:59 24.47 2535 749
0.00 0.40 1 1 -0.090 0.150 0.175 0.031 12.61 0.00 11.64 5.63 1930518
0.09 0.40 1 1 0.000 0.150 0.150 0.023 12.61 0.00 13.57 12.61 1853 429
0.18 0.40 1 1 0.090 0.150 0.175 0.031 12.61 0.00 11.64 19559 2279 59.3
0.00 0.50 i1 -0.090 0.250 0.266 0.071 12.61 0.00 12577, 8.01 15108321
0.09 0.50 1 1 0.000 0.250 0.250 0.063 12.61 0.00 13.57 12.61 18.53 429
0.18 0.50 i 1 0.090 0.250 0.266 0.071 12.61 0.00 112577, 17:211 2104385314
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Les GL24h ty 160 mm
Jeklo veznega sr. S$355 t, 15 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 16 mm
Razred uporabe 1
fm,k'—' 24 MPa
o= 380 ke/m’
T
fui= 510 MPa
VM= 1525
kmod: 1.10 s :
v
... smer obteZbe glede na smer vlaken
fror =0.082(1—0.01d)pr  =26.174 MPa
frax = £ b =22.632 MP
hak = koo sin? a + cos? a e 4
kg =1.590
My g = 0.3fyd®® =206730 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
[0.4 i tnd (@)
F,  =min { o (8.9)
{1162 M firud + _.4_" (b)
Debela priklju¢na plocevina
" ]
fintd (c)
T e J_ J’ ; 4.‘11‘ i R
F oo=mins £ td| 24— =1 |4+ —— (d) (8.10)
' ‘ V o dtf
i K
| o
]2,3“!;115 s fa @ £ (e) &l
OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo priklju¢no plocevino
[Pigre . SACHTALS N
Racunska strizna nosilnost zveze
Furd -16.87 kN
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a, = 78 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 64 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
a3¢= 112 mm .. obremenjeni konec
azc= 50 mm .. neobremenjeni konec
Ay t= 48 mm .. obremenjeni rob
Ayc= 48 mm .. neobremenjeni rob
ailie= 200 mm
m=_ 6 ... Stevilo vrst vijakov
n= 3 ... 8tevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n
nef = min n0'94 a, =2.662
\J 13d
Racunska strizna nosilnost spoja
Furdtor  =269.43 kN Firor. 1497 kN

GEOMETRIJSKI PODATKI

231755 N

140715 N

57938.7 N

25806.3 N

19900.0 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Les GL24h ty 160 mm
Jeklo veznega sr. $355 t, 15 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 16 mm
Razred uporabe 1
fni= 24 MPa
P 380 ke/m’
e el
fu= 510 MPa
M= 1°25
kmod= 1.10 e
% e
° ... smer obtezbe glede na smer vlaken !
frox =0.082(1-0.01d)py  =26.174 MPa
frak = L A =22.632 MP
hak = koo sin? a + cos? a o )
ko =1.590
My gi = 0B Td2s =206730 Nmm
Tanka priklju¢na plocevina
(0,41, 1d @)
F,,, =min SR NN (8.9)
[1152 M, frpcd + ——4—— (b)
Debela prikliu¢na plocevina
o [
1 Risd (c)
FSminl Ir &4—.4‘“"'“:‘ 1]+ Fos (@) (8.10)
- Fl“ R 1
23y Mg frd *'4'5" (e) @l
OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo prikljuéno plocevino
Fore =19171.5 N
Racunska strizna nosilnost zveze
‘ E.. 68 N
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a; = 78 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 64 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
aze= 112 mm ... obremenjeni konec
azc= 50 mm ... neobremenjeni konec
Ay = 48 mm ... obremenjeni rob
Ay,c= 48 mm ... neobremenjeni rob
a;= 200 mm
m= 6 ... Stevilo vrst vijakov
n= 1 ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n
nef = min n0.94 a1 =1000
\J 13d
Raéunska strizna nosilnost spoja
Fv,Rd,tot =101.23 kN Fv’Rd,eff =16.87 kN

23175:58N

140715 N

57938.7 N

25806.3 N

19900.0 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

GEOMETRIJSKI PODATKI

Les GL24h t, 200 mm
Jeklo veznega sr. S355 t, 15 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 16 mm
Razred uporabe 1
fmic 24 MPa
i 380 ke/m’
T
fu= 510 MPa
M= 1895
K mod= 1.10
t1 {2
... smer obteZbe glede na smer viaken
frox =0.082(1—-0.01d)pr  =26.174 MPa
frak = S =26.174 MP
hak =} oosin? a + cos? a o .
K =1.590
My g = 0.3fyd*® =206730 Nmm
Tanka priklju¢na plocevina
(041, 1,d (a) 33503.2 N
Fy =min § SIS 8.9)
}1,15‘{2 Mg fon 4+ —— (b) 15132.6 N
Debela priklju¢na plocevina
| &) [
funad (c) 83758.1 N
F . =mind ‘,7 ]2 AM 1 Fone d 3.10
" --mm!f,,_\ ta H rae i (d) - 36146.6 N
- I3y
]2,3\4!;.1,‘ iz, dia = (e) @l 21400.7 N
OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo prikljuéno plo¢evino
VR ¢ =20617:2 N
Racunska strizna nosilnost zveze
Frd =18.14 kN
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a, = 80 mm .. medsebojni razmak v smeri viaken
GoR= 64 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
az= 112 mm .. obremenjeni konec
azc= 64 mm .. neobremenjeni konec
Ay = 48 mm .. obremenjeni rob
Ay = 48 mm .. neobremenjeni rob
Q= 80 mm
m— 6 ... Stevilo vrst vijakov
n= 4 ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z viakni)
n
Mef = min no.94} a; =
13d
Racdunska strizna nosilnost spoja
Fikiee: =29850 kN Fonian . =128 kN
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VIJACENA/MOZNICENA STIRISTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO-LES-JEKLO-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Les GL24h a 55 mm
Jeklo veznega sr. $355 b 74 mm
Razred trajanja obt.  Kratkotr. t; 8 mm
Razred uporabe 1 d 16 mm
fmi= 24 MPa
piE 380 kg/m’
e 510 MPa =4
rv= 1225
K mod= 0.90

... smer obtezbe glede na smer vlaken

frok = 0.082(1—0.01d)p,  =26.174 MPa

= fnok
frak = kog sin? a + cos? a =25.947 MPa kg =1.590
My gie = 0.3f,cd*® =206730 Nmm

A Zveza les (a) - jeklo - les(b) / strizna ravnina preko (a) ... t1=a
Suxtad (f)

£ =ming £ b ‘,"

. [Trm.I{:\'
2'3\} My foascd + {Soe (h)

FV}.\‘KL
——1]+T (9) (8.11)

=

B 2vezal les (a) - jeklo - les(b) / strizna ravnina preko (b) ... t1=b

.f;m_l: L d (f)
[am F
I3 =TT /7 ,‘d{ 2 p I |y Q) (8.11)
L\j ./h,l,k d’| %

e I
2'3 ‘l/\.l{k »/h.l.k (1 + I4 = (h)

C 2Zveza jeklo - les(b) - jeklo ... t2=b
Tanka prikljucna plocevina

.vorsf;..w’? d ()

F, o =min F (8.12)
11'1 5\/2 "Wym. Jozwd +% (k)

Debela prikljucna plocevina

LSy )

F, g =min{ F (8.13)
| 23\! Mo Frow d il (m)
L 4
Forie = 2 X Figimin + 2 X min(F gy mins Fy pieomin) =589254 N

Racunska strizna nosilnost zveze
' F Vv,Rd =42.43 kN

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

aii= 80 mm ... medsebojni razmak v smeri viaken
dok= 64 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
az;= 112 mm ... obremenjeni konec
asc= 64 mm ... neobremenjeni konec
A4t= 48 mm ... obremenjeni rob
QA= 48 mm ... neobremenjeni rob
Glji= 100 mm

m= 3 ... Stevilo vrst vijakov

n= 3 ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

n

Mg = min{ og+ (B =2
13d

Ratunska strizna nosilnost spoja
E V,Rd,tot 7-;2843.87 kN

228334 N

14396.0 N

21307.5 N

307213 N

16511.0 N

213075 N

15360.6 N

15066.7 N
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VIJACENA/MOZNICENA STIRISTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO-LES-JEKLO-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRISKI PODATKI
Les GL28c a 70 mm
Jeklo veznega sr. 5355 b 110 mm
Razred trajanja obt.  Kratkotr. t 8 mm
Razred uporabe 1 d 16 mm
fmp= 28 MPa
= 380 kg/m’
foi= 510 MPa T RS
M= 1525
Keen= 0.90

... smer obtezbe glede na smer vlaken

fhox = 0.082(1—0.01d)p, =26.174 MPa

B = o =25.090 MP =1.590
hak = koosin?a + cos? a S a Vo =
My ric = 03 d*® =206730 Nmm
A 2veza les (a) - jeklo - les(b) / strizna ravnina preko (a) ... t1=a
Joaw i d ()
4M F.
Fo=mind fi, . t,d| [2+ BT _q | R 8.11
“RK Joax by { o A (@) (8.11)
- F;x.l(k
2,3 /M, Soxd + <4 (h)

B 2veza les (a) - jeklo - les(b) / strizna ravnina preko (b) ... t1=b

Satd ()

2

o =
fh,l,k d’12
- F:n.l(k
SN M A d T 5

(e 2veza jeklo - les(b) - jeklo ... t2=b
Tanka prikljucna plocevina

aM. .. y s
F p =min ./;‘,u’1d!: e 1}* o (9) (8.11)

0,5 fiantrd ()]

F, o =min - JEs (8.12)
WS 2M o 1o d +%’“ (k)

Debela prikljucna plocevina

057,64 )

B0l i 1 : (8.13)
'L2,3 A/INk iy 1A T {m)
Fypie = 2 X Fioimin + 2 X min(Fpp mims FEpkmin ) =60866.8 N

Racunska strizna nosilnost zveze
Frd =43.82 kN

281013 N

15617.5 N

20952.9 N

44159.2 N

208949 N

209529 N

22079.6 N

148159 N
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Les GL28h
Jeklo veznega sr. S355
Razred trajanja obt.  Trenutna
Razred uporabe 1

fi= 28 MPa

pi= 410 kg/m’

fu 510 MPa
Ym= 1525
K mod= 1.10

frok = 0.082(1 —0.01d)py

e frok
hak = koo sin? a + cos? a
o =1.530

My,Rk = O.3fukd2'6

Tanka priklju¢na plocevina
3;014]@ nd
Fops =mi :

Ny Bosh
1152, fopd + 22

Debela prikliucna plocevina

E» E
| f;.,; & d
i o [ :
| | 4M ., e
F .. =min< £ 1. d| ;‘2-}— . R
v Rk o by s 3
[V frw di,
e Ut
72,3\;411\ re Shx d + ”Z'*'
Fure =10959.6 N

Racunska strizna nosilnost zveze

Fyrd =9.64 kN

smer obtezbe glede na smer vlaken

=29.586 MPa

=19.337 MPa

=97850 Nmm

(a)
(b)

GEOMETRISKI PODATKI

ty 120 mm
t, 12 mm
d 12 mm

Ho©
i
(8.9)
_/-
278453 N
(S:10) 12670.7 N
10959.6 N
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

GEOMETRIJSKI PODATKI

Les GL24h t 120 mm
Jeklo veznega sr. §355 t, 15 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 12 mm
Razred uporabe 1
i 24 MPa
pi= 380 kg/m’
T
fuc 490 MPa
M= 1825
k mod— 1.10
t1
° ... smer obtezbe glede na smer vlaken
frok = 0.082(1 - 0.01d)py =27.421 MPa
frak = LR =24.041
hak = Yoo sin? a + cos? a =¢A0tL kg
ko =17530)
My = 08F e <8 0z. My gy = 0.15 X 600 X d?© =57559 Nmm

Tanka prikljucna plocevina

50.4 L (a)
F, o =min ¢ L
; 1B J2M, £ d + -2 (b)
{ 4
Debela priklju¢na plocevina
| @ [
fh* td (c)
v : “ f' AM g, T
Fo=ming f,, fd} 124+ ———0 -1 [+ (d)
it 3 LV S dls 4
f —  Fap
]2-3\, Mgy frnd + A (e) &1l

Fv,Rk

Racunska strizna nosilnost

F v,Rd

=9372.4 N

zveze

=8.25 kN

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a; =
a; =
3=
azc=
Q4=
Qg™

a; —

Ner = min

Racdunska strizna nosilnost

F v,Rd, tot

0.9* &
S

=63.11 kN

58 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken
48 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
84 mm .. obremenjeni konec
38 mm .. neobremenjeni konec
36 mm .. obremenjeni rob
36 mm .. neobremenjeni rob
300 mm

1 ... Stevilo vrst vijakov
8 ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

n
=7.652

spoja

F v rd eft =7.89

(8.9)

(8.10)

kN

346189 N

15013.3 N

9372.4 N
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STRIZNA NOSILNOST KRIZNE ZVEZE "X" ZA LESNE VIJAKE (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRISKI PODATKI

3t vijakov
vijaki z navojem po celi dolZini

Razred trajanja obt.
Razred uporabe

(1) (2)

Foss 24 24 MPa
P 380 380 kg/m’
fuc 360 MPa
= 1.25
K o= 1.10
feo0k2) 2.7 MPa

(1) (2)

o smer obtezbe glede na smer vlaken

(1) (2)
Faxse =052 V2 el .~ " xipi® =11.540 =11.540 MPa

lzvle¢na nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

xdxl Xdxl
foxk ef 1 (M_)O.g_ foxk ef 2 pz'k)o'giftens,k} -16.807 kN

F =l e 350
ax,a,Rk min {1.2 cos2 + sin2 @350

1.2 cos? a + sin? a “350

Tlaéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

Jaxx XA X lop1  pri faxege XA X lopz  pog
F, =min{—————2 (208, ———— (208, [, =16.807 kN
@t {1.2 costatsin?a 3500 '12cos?a +sinZa 3500 KLAK
Skupna strizna nosilnost za 2 ravnini vijakov postavljenih krizno skupaj vijakov 8

n ¢ 3.482




¢ STRGHA 2

e 0% A 7

ﬁ.mﬂnm =S b wpbine dalbi-e I e i  E Tovebsie
, - aie i e o I TR S G TN
Fiet- L =’2‘J‘1%N/W-=> TUpA = 16865 k0 D 44L%5 ki v

|2pEREN  VIJALE HAL[100 M
wpv - Fischa Towtn-Teut FPF—1T 10 x {20 2PP2C

7

e s C

”'F > //—> Hla ’V70°)7Lvm~ i /"w}ebwaft\ &1 Mrv«/)‘ x28
\IIEA 6 4%@0 t” e /va\:(k\Ja_ u—r(,\‘v\.c val,’k\‘\—-c Hgm x ( Q"’\J‘f/(“\’V"\—’\‘

' Ao
E.zo{' = (80 kN — ‘F\,\Mz 29430 5 Y2800 J

|[TDEREI VLNXCE M {1120 uma
Uyer  Boche Towen —Tak FEF-—HT Mo x Ao ®F U

e A e L

Feed=lo1r w0 = ol Wedn = remor wls Vit
L; 3“"“«"‘-\5(’13\/«”
Vplive. e e A p—de 2400

D (T |
%y —71';—’1 620 = ‘Fule 60'50 =)

RPEREN VI\MeG AL LS50 wa
e Firchu Rouen-Tork FEF-MT N oxho 200 2T

N

* 55
: Teed = 12110 Fewt = %E\"P'LO"’S N oo 28%)

BEREN Vi ke mL/gooWM
Tl Townn -Fk FPE —HT 0xtbo 71P 20




VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE
7 G

Les
Jeklo veznega sr

Razred trajanja obt.
Razred uporabe

GEOMETRIJSKI PODATKI

fmi= 24 MPa
= 380 kg/m’
o T ——
fu= 490 MPa |
Y= 1.25 %
k mod™ 110
t1 2
.. smer obteZzbe glede na smer vlaken SRR
fnor =0.082(1—0.01d)p,  =27.421 MPa
frak = = e =24 P
hak = oo sin? a + cos? a 38804, WP
K =1.530
My, gie = 0.3, d*® 0z. My, gy = 0.15 X 600 X d%° =57559 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
0.4 St d @)
Fus s £, (8.9)
5 VIS M, o food +-22 (b)
Debela prikliu¢na ploéevina
| &)
fhk td (c)
e A e
o =ming £ 4 d{\/’z""}:;,gz _1J+_4_RL (d) (8.10)
i F;‘(
2’3\]My.m .fh.,k d “'"‘”'“ji‘k' (e) &1

OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo prikljuéno ploéevino
F Rk =8457.4 N

Racunska strizna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a = 58 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken

a; = 48 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
az = 84 mm .. obremenjeni konec

azc= 38 mm .. neobremenjeni konec

Ayt= 36 mm .. obremenjeni rob

Ayc= 36 mm .. neobremenjeni rob

Stevilo vrst vijakov
... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

Tlef =min no,g“ aq
\J13d

Racunska strizna nosilnost spoja

=19.973

13847.6 N

6627.3 N

346189 N

15013.3 N

9372.4 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

GEOMETRISKI PODATKI

Les GL24h t, 120 mm
Jeklo veznega sr. 5355 t, 10 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 12 mm
Razred uporabe 1
fm,k= 24 MPa
e 380 kg/m’
T
fui= 490 MPa
Ym= 1.25
kmod= 45010 [
t1 t2
a= . ”0, ° ... smer obteZbe glede na smer vlaken )

—\—’Uf(r\‘.v Laneel =T

froke =0.082(1-0.01d)p,  =27.421 MPa
frax = et =24.041 MP
hak = koo sin? a + cos? a B i
koo =1.530
My gy = 03 des 0z. My g = 0.15 X 600 X das =57559 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
(0,4, 1,d (a) 13847.6 N
sy AU R (8.9)
[1152M, . £ d + o (b) 6627.3 N
Debela priklju¢na plocevina
| &)
fistid (c) 34618.9 N
F. =mind f 1 z’f f"é+'4:”fm 1|4 B (d) (8.10)
vRk — b,k #1 G LV "\\ di2 4 ' 15013.3 N
o2 . Fun ‘
]2-3\;:\!.. m Jue @ = (e) &1 9372.4 N
OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo prikljuéno ploéevino
Fure  =8457.4 N
Racunska strizna nosilnost zveze
Fyrd =7.44 kN
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a; = 58 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 48 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
Qg t= 84 mm ... obremenjeni konec
az .= 38 mm ... neobremenjeni konec
Ay = 36 mm ... obremenjeni rob
Ay c= 36 mm ....neobremenjeni rob
Q= 120 mm
m= 1 ... 8tevilo vrst vijakov
n= 64 ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n
Nep =min] o[ =39.544
\]13(1

Radunska strizna nosilnost

spoja

F v,Rd, tot =294.30 kN E v,Rd,eff =4.60 kN

(@ N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE
Le

Jeklo veznega sr
Razred trajanja obt
Razred uporabe

fm,k= 24 MPa
e 380 kg/m’
fur= 490 MPa
M= 4525
Kioi= 1.10
o= . smer obtezbe glede na smer vlaken

fror =0.082(1—0.01d)p,  =27.421 MPa
e fnok &

hak = koo sin? a + cos? a S NEe
e =1.530

My,Rk = O.3fu_kd2'6 0Z. My,Rk = 01155600 x/dC

Tanka prikljucna plocevina
0.4/, nd (@)
F,

v =TT

E
IS 2M 5 fis d+ ii& (b}

Debela prikliu¢na plocevina

E
fixtd (c)

4M ., P
F p =ming £, t,d[\/;%f, ;-*uz _1]4- xRk @

Lk ’1 4
E
2.3, /Mm Focd +J§“—"-

OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo prikljuéno ploéevino

(e)

Fure  =8457.4 N

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

GEOMETRIJSKI PODATKI

=57559 Nmm

(8.9)

(8.10)

a, = 58 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 48 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
Az ¢= 84 mm ... obremenjeni konec
azc= 38 mm .. neobremenjeni konec
Qg™ 36 mm .. obremenjeni rob
Ay c= 36 mm .. neobremenjeni rob
a, 0 mm
m .. Stevilo vrst vijakov
n= .. Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

=8.129

Ner = min no_g"t, a1
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

13847.6 N

6627.3 N

346189 N

15013.3 N

9372.4 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Le

Jeklo veznega sr
Razred trajanja obt
Razred uporabe

Foui= 24 MPa T
3 |
P 380 kg/m 2
T —
fue= 490 MPa 7|
Ym= 1825, %
K mod= 1510
t1 {2
.. smer obtezbe glede na smer vlaken (s i
frox =0082(1—0.01d)pr  =27.421 MPa
frak = L s =24.041 MP
hak = koo sin? a + cos? a e g
P =1.530
My, i = 0.3, d?® 0z. My g = 0.15 x 600 x d*° =57559 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
04/, nd (a)
F,  =min F (8.9)
i 1152M , fo d+ *Z"* (b)
Debela prikliu¢na plocevina
)
fu td (c)
. aM, F
F, .. =min Tl o TR EAS d A
- forty N Fodi ] . (@) (8.10)
F‘
2’3\J ‘My.m fhk d ""“'""zﬁk” (e)
OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo prikljuéno plo¢evino
Fune  =8457.4 N
Radunska strizna nosilnost zveze
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
aj = 58 mm ... medsebojni razmak v smeri viaken
a; = 48 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
3= 84 mm ... obremenjeni konec
Az c= 38 mm ... neobremenjeni konec
Ayr= 36 mm ... obremenjeni rob
Ay c= 36 mm ... neobremenjeni rob
a, mm
m= Stevilo vrst vijakov

n= . Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

Mog = min{ o0+ [ =13.474
\}13d

Racunska striZzna nosilnost spoja

13847.6 N

6627.3 N

346189 N

15013.3 N

9372.4 N

(08
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Le .
Jeklo veznega sr

Razred trajanja obt
Razred uporabe

GEOMETRIJSKI PODATKI
>

Foi= 24 MPa T
- 380 kg/m’
o T E—
fuie 800 MPa 3 il
M= 1.25 ]
kmod= 1.10 S
0
. smer obtezbe glede na smer viaken T
frok =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa
f = frok E
Pk i R =19.928 MPa
ki =140
My gy = 0BA a8 0z. My gy = 0.15 X 600 X dze =930594 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
OP4f;nla f‘ d (a)
F, y =min F (8.9)
& 1152M o fond + —:’i ()
Debela prikliucna plocevina
f;i,k td (c)
i A Bt
Foae=mind £ t,d| [24 i 1|4 200 ) (8.10)
jhk l‘? 4
e F;.‘
2’3\fMy.Rk Joxd + 4.'“ (e)

Fure  =39632.1 N

Racunska strizna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni

razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a; = 117 mm .. medsebojni razmak v smeri viaken

a; = 96 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
3= 168 mm .. obremenjeni konec

azc= 75 mm .. neobremenjeni konec

Ayr= 73 mm .. obremenjeni rob

QAy,c= 72 mm .. neobremenjeni rob

a; mm
m= Stevilo vrst vijakov
n=_ .. Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

=7.688

Nes = min no,g‘*’&
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

765248 N

39632.1 N

48523.2 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Les

Jeklo veznega sr

Razred trajanja obt
Razred uporabe

Fric
L=
fus
Ym=

k mod=

24 MPa
380 kg/m’
800 MPa
1.25
1.10

. smer obtezbe glede na smer vlaken

frok =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa

frhak = e it C =19.928 MP

hak = koo sin? a + cos? a 22 g
Koo =1.710

My,Rk = 0.3fukd2'6

Tanka prikljucna plocevina
0.4 /,0ud (a)

F, , =min F
iy 1152 M, f&kd+-—:’-§i &)

Debela prikliu¢na plocevina

| &)
S tid (c)

M, Foy
Fop =Mind fi t,d| 24—t 1) 280 (d)
! : jh.kdl‘i &

- Fx &3
2.3 fMY‘Rk Tid +mii‘i-m

(e) &4

Fure =396321 N

0z. My g = 0.15 X 600 x d?¢

GEOMETRIJSKI PODATKI
t §

=930594 Nmm

(8.9)

(8.10)

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a, = 117 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 96 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
az = 168 mm .. obremenjeni konec
azc= 75 mm .. neobremenjeni konec
Ay = 73 mm .. obremenjeni rob
Ay = 72 mm .. neobremenjeni rob
a;— mm
m= Stevilo vrst vijakov
n— ... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

n

Tlef =min no,94 i
\J 13d

Raéunska strizna nosilnost spoja

=10.648

76524.8 N

39632.1 N

48523.2 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE
Les% '

Jeklo veznega sr.

Razred trajanja obt
Razred uporabe

GEOMETRIJSKI PODATKI

fm,kz 24 MPa
D= 380 kg/m’
T —
fus 800 MPa g
M= 1.25 /l
K mod= 1.10 1
t1 {2
. smer obtezbe glede na smer vlaken AL
frox =0.082(1—-0.01d)p,  =23.682 MPa
frak = CUE s S =19.928 MP
hak = § oo sin? a + cos? a B g
T =1.710
My, pie = 0.3f,d*® 0z. My gy = 0.15 X 600 x d*¢ =930594 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
G4 tud (a) 7
F,, =min 7 (8.9)
£ 115.2M,, fo, d + =22 (&) s
d Ji 4
Debela prikliu¢na plocevina
fautid (c) 76524.8 N
T aM, F,
gt . remk o R
F po=ming fi 1, d[J2+ Fde 1]4—“-—-—4 (d) (8.10) 39632.1 N
Fx £
23 /M, frud L (e) &1 485232 N

Fv,Rk =39632.1 N

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a; = 117 mm
aor= 96 mm
Q3= 168 mm
azc= 75 mm
Ay t= 73 mm
Ay c= 72 mm

.. medsebojni razmak v smeri vlaken

.. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
... obremenjeni konec

.. neobremenjeni konec

.. obremenjeni rob

... neobremenjeni rob

Stevilo vrst vijakov

... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

Ngr = min n°'94, aq
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

=8.452




VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI

Les
Jeklo veznega sr

Razred trajanja obt
Razred uporabe

fi= 24 MPa IREEEEER |
0 380 kg/m’ 7
o
T 800 MPa * -
Ym= 1.25 %
K mod= 1.10
e
. smer obtezbe glede na smer viaken |
frok =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa
frak = SO =19.928 MP
hak = koo sin? a + cos? a i 8
e =1.710
My g = 0.3f,,d?® 0z. My gy = 0.15 X 600 x d?6 =930594 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
0.4 Sty d @)
F y =mnin TR (8.9)
i 1182 M, frod + =2 (b)
Debela prikliu¢na plocevina
[ :
futid (c)
A A
F;;Rk =min f;s,k ’1 d| |2+ - gvmz =il D (d) (810)
fudt, 4
Fx £y
2'3‘JM}&§U< S d "”'"52&"‘ (e) &1
Fure =30609.9 N
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a, = 117 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 96 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
Az ¢= 168 mm ... obremenjeni konec
azc= 75 mm ... neobremenjeni konec
Ay = 73 mm ... obremenjeni rob
Ay c= 2 mm ... neobremenjeni rob

mm
m= Stevilo vrst vijakov

n

Ngr = min no.94\[a_71 =
13d

Raéunska strizna nosilnost spoja

... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

30609.9 N

34311.1 N

A



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE
Les

Jeklo veznega sr.

Razred trajanja obt.
Razred uporabe

fm,k= 24 MPa
pi= 380 kg/m’
fu= 800 MPa
M= 1°25
K mod= 150
o
... smer obtezbe glede na smer vlaken T J
frore =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa
i = frok .
hak —k90 TP e =19.928 MPa
ks =15740
M, gy = 0.3 d*® 0z. My gy = 0.15 X 600 x d*© =930594 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
0,4 £, 0d (a) 30609.9 N
F, , =min Ta (8.9)
1182 M o frnd + f (b) 343111 N
Debela priklju¢na plocevina
B
Rt d {c) /2
; 45 £,
F,p =mind £, t,d[ 2+fu ;‘:2 —1}—7‘“ (&) (8.10) e
~ F;x 3
23 M, £ d +—4°"i (e) Gl Ik

Fure =30609.9 N

ilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a = 117 mm ... medsebojni razmak v smeri vliaken

a; = 96 mm ... medsebojni razmak pravokotno na viakna
az = 168 mm ... obremenjeni konec

a3,c= 75 mm ... neobremenjeni konec

Agt= 73 mm ... obremenjeni rob

Q4,c= 72 mm ... neobremenjeni rob
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Le

Jeklo veznega sr

Razred trajanja obt
Razred uporabe

GEOMETRISKI PODATKI

Fmx= 24 MPa
P 380 kg/m’
fuiE 800 MPa
Ym= 1925
K mod= 1.10 |HRER
H D
. smer obtezbe glede na smer vlaken ‘*—I_H
fnor =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa
f = frok s
hak = pnfa+coslg  ~19:928 MPa
koo =1.710
My,Rk = 0.3fukd2'6 0Z. Mlek = 0.15 x 600 x d?® =930594 Nmm
Tanka prikljucna ploc¢evina
04/ 4d (a)
F, ,, =min F (8.9)
i VIS2 My food + 22 (b)
Debela prikliucna plocevina
Sutid (c)
e o 43, 0 Ty
Fope=mMind f 4 d{\lz * ];.“ d}:z —1:!+ 4':“ (d) (8.10)
F o
2,3\‘;&1”* fhk d +”‘%& (e) &1

Fure =396321 N

Racunska striZzna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a; = 117 mm
a, = 96 mm
Qazt= 168 mm
azc= 75 mm
Ay = 73 mm
Ayc= 72 mm

a; mm

.. medsebojni razmak v smeri vlaken

.. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
.. obremenjeni konec

.. neobremenjeni konec

.. obremenjeni rob

.. neobremenjeni rob

m= Stevilo vrst vijakov
n= Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

n

Ngp = min no.94’ﬂ_
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

=12.063

76524.8 N

39632.1 N

48523.2 N
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

GEOMETRIJSKI PODATKI

Les GL24h t, 120 mm
Jeklo veznega sr. 8.8 t, 15 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 12 mm
Razred uporabe 1
s 24 MPa
= 380 kg/m’
T
fu= 800 MPa
Ym= 1125
K mod= ik A1) i
o
... smer obteZbe glede na smer vlaken
frox =0.082(1—0.01d)p,  =27.421 MPa
f e frok "
h,ak —k90 e =24.041 MPa
Tas =1.530
My gy = 013 f nde 0z. My gy = 0.15 X 600 X dze =153491 Nmm
Tanka priklju¢na plocevina
(0,47, t,d (a) ¢
F, , =min < e e (8.9)
o [1152M o £ d + ..4—'* (b) o
Debela prikliu¢na plocevina
" :
[fitid (©) 34618.9 N
i !j_ [2 aM ; d
Fo =miny f, K b= e (@) (8.10) 16116.3 N
- Fl" RE
23 N Al : (e) &l 15305.1 N
Fupe  =15305.1
Racunska striinaknosilnost zveze
F v,Rd ’—'13-47,
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a, = 58 mm .. medsebojni razmak v smeri viaken
a; = 48 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
asz.= 84 mm .. obremenjeni konec
azc= 38 mm .. neobremenjeni konec
Ay t= 36 mm ... obremenjeni rob
Ayc= 36 mm ... neobremenjeni rob
a;=¢% @ 30mm
m= 2 ... 3tevilo vrst vijakov
n= 43 ... stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n
Ny = min n0.94\/Tl =31.412
13d
Raéunska strizna nosilnost spoja
' E ol =Bapis F oy rdeft =9.84 kN



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Le
Jeklo veznega sr

Razred trajanja obt
Razred uporabe

Fi=
P=
fue
Ym=
K mod=

frhak = ko

Koo =1.710

GEOMETRIJSKI‘ PODATKI
t . 160 mm

24 MPa INEEREER
380 kg/m’ : 2
800 MPa ; 7
1825 \ |
1.10 AR
e w
. smer obtezbe glede na smer vlaken
frox =0.082(1—-0.01d)p,  =23.682 MPa
fh,O,k i 928
osin? a + cos? Se028 Mg
0z. My g = 0.15 x 600 x d26 =930594 Nmm

My,Rk = 0.3fukd2‘6

Tanka prikljucna plocevina
047, 0d
F,

v =TT

i
VIS2M, o fod + 222

Debela prikliu¢na ploc¢evina
S tid

e Fo
F a =min fm 2 d[\/z'l"}':““"&‘{[*_ﬁ&

dt?

k& %

3 F;“ £
12,34 /Mw N +"7:L

=39632.1 N

Fv,Rk

(a)
(b)

(c)
(d)

(e) &1

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a; = 117 mm
a, = 96 mm
a3= 168 mm
azc= 75 mm
Ay = 73 mm
Ay c= 72 mm
a,; =i mm

m=

n=

Ngs = min no,g4f£1_
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

.. medsebojni razmak v smeri vlaken

.. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
.. obremenjeni konec

.. neobremenjeni konec

.. obremenjeni rob

.. neobremenjeni rob

Stevilo vrst vijakov
Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z viakni)

=9.621

(8.9)

(8.10)

76524.8 N

39632.1 N

48523.2 N

\~



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Razred trajanja obt

Razred uporabe

GEOMETRIJSKI PODATKI

fm,k= 24 MPa
o= 380 kg/m’
fu= 800 MPa
Ym= 1.25
k mod— 1.10 3 |
t1 t
° ... smer obteZzbe glede na smer viaken 5
fhor =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa
f o frok S
hak = koo sin? a + cos? a e it
Kios =1:710
My rie = 0.3fd?© 0z. My g = 0.15 X 600 x d*© =930594 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
0.4 fiut,d (a)
F, o =min F (8.9)
e 1152M fh’kd+—‘§“—*‘ )
Debela prikliu¢na plocevina
E
fixtd (c)
S  4M_, e
F o =mind £, 1, dl'JZ-&- f,.k ::2 —1]4-__& (d) (8.10)
< F.:xx
2'3\1 My.lu jh_,k d +"';ﬁ (e)

Furk  =39632.1 N

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

.. medsebojni razmak pravokotno na vlakna

a; = 117 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken
= 96 mm

a3 ¢= 168 mm .. obremenjeni konec

azc= 75 mm .. neobremenjeni konec

Ay = 73 mm .. obremenjeni rob

Age= 72 mm .. neobremenjeni rob

mm
Stevilo vrst vijakov

... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

nop = min. og+[ @ =9.621
\13d

Racunska strizna nosilnost spoja

76524.8 N

39632.1 N

485232 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Le

Jeklo veznega sr
Razred trajanja obt
Razred uporabe

GEOMETRIJSKI PODATKI

froi= 24 MPa BEEEEuEL
P 380 kg/m’ e 7
T —
fue 800 MPa %
Ym= 1.25
K mod= 1k ko)
t1 t2
° ... smer obteZzbe glede na smer vlaken R
frox =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa
frax = e =19.928 MP
hak = oo sin? a + cos? a Ages MPpa
o =1.710
My g = 0.3f,d*® 0z. My g = 0.15 X 600 x d*© =930594 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
0.4 fiutd (@)
F, ,, =min F (8.9)
5 VIS 2 M, frod + =25 (b)
Debela prikliu¢na plocevina
| &)
fnx td (c)
il A i
F e =ming fi, tld{‘jz-*wj‘-n.k :;Lz —1J+—Zﬁ}- (d) (8.10)
F‘( X
28l d +w-—~’*4" (e)

Fure  =39632.1 N

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a; = 117 mm .. medsebojni razmak v smeri viaken
a, = 96 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
az¢= 168 mm .. obremenjeni konec
azc= 75 mm .. neobremenjeni konec
Ay = 73 mm .. obremenjeni rob
Ayc= 72 mm .. neobremenjeni rob
a, . mm
m= Stevilo vrst vijakov

n= Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

Ngs = min n°'94’ 1
13d

Radunska striZzna nosilnost spoja

=8.375

76524.8 N

39632.1 N

48523.2 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Les
Jeklo veznega sr.

Razred trajanja obt.
Razred uporabe

GEOMETRIJSKI PODATKI

fmi= 24 MPa {
Pi= 380 kg/m’ ; 7
T —
fue= 800 MPa | :
Ym= 1525, _J
K mod= 1.10
t1 t2
(0= ° ... smer obtezbe glede na smer vlaken e e
fror =0.082(1—0.01d)p,  =23.682 MPa
R e
ik = ko sin? a + cos? a TA2928 MFa
i =1.710
My, g = 0.3f,,d*® 0z. My gy = 0.15 x 600 x d*© =930594 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
G4/, td (a)
F,  =min st (8.9)
o 1182M frcd +-22 (b)
Debela prikliucna plocevina
| 4
f;.,x td (c)
T aM, re
ol emin e N2 e il - ek d 8.10
vre =MIN fm 3 [\[ + 7 dlgz :[+ 4 (d) { }
: Fons
2’3\1M$~m Joxd +"'3L (e) ¢4

Furc =39632.1 N

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

a; = 117 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken

a, = 96 mm .. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
aze= 168 mm .. obremenjeni konec

az,c= 75 mm .. neobremenjeni konec

Ayt= 73 mm .. obremenjeni rob

Qg™ .. neobremenjeni rob

Stevilo vrst vijakov
.. Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

Ngp =min{_ o9+ % =8.375
" \13d

Racunska strizna nosilnost spoja

76524.8 N

39632.1 N

48523.2 N
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STRIZNA NOSILNOST KRIZNE ZVEZE "X" ZA LESNE VIJAKE (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Les (1)

Les (2)

Jeklo veznega sr.
Razred trajanja obt.
Razred uporabe

Fox=
Pi=
f uk=
Ym=

k mod=

fesok@

a=

S = 082025 L, "% 9,08

GEOMETRIJSKI PODATKI

GL24h I o 100 mm
GL24h t, 100 mm
S235 8 mm
Trenutna n 160 st. vijakov
1 vijaki z navojem po celi dolzini
(1) (2)
24 24 MPa
380 380 kg/m’
360 MPa
1:25
1.10
2.7 MPa

(1) (2)

smer obtezbe glede na smer vlaken

(1) (2)
=13.436 =13.436 MPa

Izvleéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

Foxark = min{

fax,k x d X lef,l
1.2 cos? a + sin? a

5 fax,k X d x lef,z
"1.2cos? a +sin2 a

(pl_k) 0.8

P2kyos.
350 (350 'ftens,k}

Tlaéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

Foxark = mm{

Skupna strizna nosilnost za 2 ravnini vijakov postavljenih krizno

N ot

£ v,Rd,tot

fcxx,k X d X lef,l
1.2cos?a + sin?«a

P2,k

P1k fooee X A X leg
FPlkyosg, _Jox ef. (ﬁ)O'S;Fki,Rk

(350 "1.2cos? a +sin? a

=96.318
=87252 kN

=2.000 kN

=10.009 kN

skupaj vijakov 320



STRIZNA NOSILNOST KRIZNE ZVEZE "X" ZA LESNE VIJAKE (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI

Les (1)
Les (2)
Jeklo veznega sr.

Razred trajanja obt.
Razred uporabe

(1) ()

st. vijakov
z navojem po celi dolzini

i 24 24 MPa
pi= 380 380 kg/m’
e 360 MPa
Y= 1525
K mod= 1.10
fc,90,k(2] 2.7 MPa
(o4 smer obtezbe glede na smer viaken
(1) (2)
Cap =002 ol e 08 =13.436 =13.436 MPa
Izvleéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)
faxpe XdXlep1  prg faxre XA X lero  pog
F i e ; 1 ([Fikyos, . Al RS 0BT =2.000 kN
s {1.2 cos?a +sin?a 3500 '12cos?a +sin?a 3500 ltensi
Tlaéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)
fakadXIefl P1k faxIchXZefz P2k
F = mind—— el e 03;* = 0'8;F ; =10.437 kN
Sl {1.2 cos?atsin?a 350 T2cos?a Fsimda 350 LAk

Skupna strizna nosilnost za 2 ravnini vijakov postavljenih krizno
et =60.820

skupaj vijakov 192

(ON



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRISKI PODATKI
Les (1) | :

Les (2)

Jeklo veznega sr.
Razred trajanja obt.
Razred uporabe

(1) (2) i

foi= 24 24 MPa ‘
pi= 380 380 kg/m’ T P ———
fu 360 MPa L
Tn= 1.25 k

K mo= 1.10 e

(1) (2)

... sSmer obtezbe glede na smer vlaken

(1) (2)
froke =0.082(1—0.01d)pr  =29290 =29.290 MPa

frok

fhak = Tt costa 26229 =26.229 MPa
koo  =1440(1) =1.440(2) B= Tnak ) 000
fh,l,k
My pie = 0.3f,d%®  0z. My p; = 0.15 X 600 x d?® -9494 Nmm
Jﬂu,k’id (a)
Juatad (b)
Jiaatid I 2 (fz\' a(’ \2 { £ \’] Frns
! +2 1+——+ =2 |4 e 14_.2‘ T (o
144 \/ﬁ i B Lt} - 4 ) & W) ©
e . i 352+ PIM,
Ly = min 105___.__.,,""-”‘[‘4 2 801 ¥R nx!(k d 8.6)
(Y 4 2+ﬁ ﬂ( +ﬁ)+%fh_|1kd {f B4 4 ( )
fﬂ ha I 4p(1+ 2P)M I
052 12841 Semith Salalen AR

F,
115 %‘ /2zw),ﬂk Fored +22 ®

F Rk =1537:3 N

Racunska strizna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

(1) (2)
a, = 29 29 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 24 24 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
3= 80 80 mm ... obremenjeni konec
az,c= 20 20 mm ... neobremenjeni konec
Agt= 18 ... obremenjeni rob

.. neobremenjeni rob

. Stevilo \)rst vijakov
. Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n (1) (2)
e min nog 4 =9.961 =9.961
13d
ska strizna nosilnost spoja

4249.1 N
11488.3 N

3833.2 N

18359 N

15373 N

19879 N

\

=



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Les (1) ' |

Les (2)

Jeklo veznega sr.

Razred trajanja obt.

Razred uporabe

t mm

(1) (2) e

fox= 24 24 MPa

Pi= 380 380 kg/m’ T E——
fu 360 MPa

Y= 1.25 ] |
K mod= 1.10 e

(1) (2)

. smer obtezbe glede na smer vlaken

(1) (2)
frox =0.082(1—0.01d)pr  =39.290 =29.290 MPa

fh,O,k

fuak =4 Gatg {cosig 26229 =26229 MPa
key ~ =1440(1) =1.440(2) = Thzk 4 500
frak
My g = 0.3fd*®  0z. My g = 0.15 X 600 x d?® =9494 Nmm
Juistd (a)
Siastad (b}
sl 7 & 2
funtd 2 1S I alZ )
A B +28% 1+ 2|2 e 52 8 ¢
1+ 8 J 1 |\ ) . ) (¢
; ; il 452+ PIM,,,
F = min 1,05% Jz,sm + B+ «ﬁ;ﬁzﬂg& e ﬁ:l 4%& @ (8.6)
hEK
Siaetzd [ 2 401 +28)M 4 Fam
e S el o @
E Fy
il : fg ZM o fd + -Z‘i*— ®

F Rk =1537.3 N

Racunska strizna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

(1) (2)

a, = 29 29 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
az = 24 24 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
az¢= 80 80 mm ... obremenjeni konec
az,c= 20 20 mm ... neobremenjeni konec
Ayt= 18 18 mm ... obremenjeni rob
Ay, c= .. neobremenjeni rob
aj—
m . Stevilo vrst vijakov

n . Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n (1) (2)
Nep = min n°-94{ a; =8.452 =8.452
13d

sina nosilnost spoja

4249.1 N
11488.3 N

3833.2 N

18359 N

1537.35N

19879 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE
Les (1)

Les (2)

Jeklo veznega sr.
Razred trajanja obt.
Razred uporabe

(1)

= 24

D= 380
fui 360 MPa

Ty 1.25

K mod= 1.10

(1)

fnox =0.082(1 - 0.01d)py

(2)
24 MPa

380 kg/m’

(1)

GEOMETRUSKI PODATKI

... smer obtezbe glede na smer vlaken

(2)

=29.290 =29.290 MPa
_ frok
fhak = iZa+costa  =26229 =26.229 MPa
koo  =1.440(1) =1.440(2) —Jrzk ) 000
frak
My g = 0.3fd*®  0z. My pj = 0.15 X 600 x d*© =9494 Nmm
f;ﬂ.k’td (a) 42491 N
Sraxtd &) 11488.3 N
/ \2 e
St (8+28 1+£g‘+(_’g_ +ﬂa(ti; ——,8'14—1?—5 +Emk (© 3833.2 N
1+ 48 L \h \’1,J k h 2
F = mind o5 St o o 45(2*”)“;’%*& — gy e @ (8.6) 18359 N
2+8 | Sond & 4
fm,k‘?d I 2 dﬁ“ 5 Zﬂ )M ¥Rk F;x.m
1.05—»—-“—“1*25 28°(1+ ﬁhmﬂu_kd z -B Hrg {e) 1537.3 N
2ﬂ mek
115, W\}Z‘ y.iu:.’;u,kd +T 4] 19879 N

Evna =15373F SN

Racunska strizna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
(2)

29 mm
24 mm
80 mm
20 mm
18 mm

(1)

a; = 29
az; = 24
az = 80
asc= 20
Qg = 18
QAg,c=

a

Nep = min nog“’il_
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

. Stevilo vrst vijakov
. Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

(1)
=7.311

... medsebojni razmak v smeri vlaken

... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
... obremenjeni konec

... neobremenjeni konec

... obremenjeni rob

.. neobremenjeni rob

()
=7.311



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE
les(l) Gl

Les (2)

Jeklo veznega sr.
Razred trajanja obt.
Razred uporabe

(1) ()

GEOMETRUSKI PODATKI

FmiE 24 24 MPa |
R A e T
P 380 380 kg/m’ bt ‘ |
Fui= 360 MPa L
v 1.25
K mod= 1.10 W, B
(1) (2)
. smer obtezbe glede na smer vlaken
(1) (2)
frore =0.082(1-0.01d)pr  -29290 =29.290 MPa
i fno
frak = KogsinZa + cos?a 26229 =26.229 MPa
key ~ =1.440(1) =1.440(2) _hak o0
fh,l,k
My =080 ,d2° a7 M5, = 01556600 < d%" =9494 Nmm
Jantd (a)
fadd (b}
Sustd 2 L ol \2 A e
w8+ 28% 1424 + Syl S
148 i e M\AJ vl o
e il 452+ BYM . £
Fo = MiNi405 Sty 2801+ )+ y&e gl D d) (8.6)
2+ 4| . (
Lol o 40+ 2P)M 4, Fou
O5IMERTN (90200 BY g L R AL
ey e o sl ©
f 2 fy
115 %szwy&&fm,xd + 4'“ 4]

Fuw  =15373 N

Racunska strizna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

(1) (2)

a; = 29 29 mm
= 24 24 mm
az;= 80 80 mm
az,c= 20 20 mm
Ayt= 18 18 mm
QAy,c= 18 18 mm

. Stevilo vrst vijakov

(1)
=5.907

.. medsebojni razmak v smeri vlaken

.. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
... obremenjeni konec

.. neobremenjeni konec

... obremenjeni rob

... neobremenjeni rob

... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

()
=5.907

4249.1 N
11488.3 N

3833.2 N

18359 N

1537:3%N

19879 N
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRUSKI PODATKI
Les (1) t, |

Les (2)

Jeklo veznega sr.

Razred trajanja obt.

Razred uporabe

(1) (2)
Foi= 24 24 MPa
pi= 380 380 ke/m’ e ——
fui= 360 MPa ?
v 1.25
= 1.10 o t2

(1) (2)

. smer obtezbe glede na smer vlaken

(1) ()
frok =0.082(1-0.01d)pr  =39.290 =29.290 MPa
o fhok
frak = Ay s v =26.229 =26.229 MPa
key ~ =1440(1) =1.440(2) “fhak oo
fh,l,k
My gy = 0.3f,d%5  02. My, = 0.15 X 600 x d26 =9494 Nmm
Sastd (a)
Sraxtd (b
Fuastid 2 5L (’z 0 3{’ Y [
e +28 14+ 24 1 2 |4 288 R (=
1+ 48 i L o\4) s ‘nJ " i
x : I 4 M
F = min 1_05%—%—1— ‘/2/3(1 + ) +W-ﬂ] *F"_Z“E. (d) (8.6}
Rtk 3
el 401+ 2)M B
ettt e . TNl SRR Ly S Ll
1 51+2,8 \[ﬂ(’ﬂﬁ)* o2 B+ 2 (e}
2 5
1l ‘1—*@5‘}23\4‘,“&“(11}—4& (f)

Fuw =1537.3 N

Racunska strizna nosilnost zveze

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

(1) (2)

a, = 29 29 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken

Az = 24 24 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
aGi= 80 80 mm ... obremenjeni konec

azc= 20 20 mm ... neobremenjeni konec

Ay = 18 18 mm ... obremenjeni rob

QAgc= :}8 mm ... neobremenjeni rob

a
. Stevilo vrst vijakov

n= . Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n (1) (2)
nef =min n0_94 a; =13.858 =13.858
\J13d

Racunska striZna nosilnost spoja

4249.1 N
11488.3 N

3833.2 N

18359 N

1537:38N

1987.9 N
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STRIZNA NOSILNOST KRIZNE ZVEZE "X" ZA LESNE VIJAKE (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Les (1) GL24h s 100 mm
Les (2) GL24h t, 100 mm
Jeklo veznega sr. S235 8 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna n 48 st. vijakov
Razred uporabe 1 vijaki z navojem po celi dolzini
(1) (2)
fog= 24 24 MPa
PiE 380 380 keg/m’
fu= 360 MPa
Ym= 1225
= 1510
fes0k2) 2.7 MPa
(1) (2)

o= ... smer obteZbe glede na smer vlaken

(1) (2)
Fary = 052d %2 50l 2= % o 00 =13.436 =13.436 MPa

lzvle¢na nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

fax,k X d X lef,l
1.2 cos? a + sin? a

Pikyog. faxke XdXlery pog

(_)0'8 TR s e _)0'8; ftens,k}

Faxame = mm{ 350° 'T.2cos?a + sin®a 350

Tlaéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

foxpe XA Xlep1 pry 0.8. faxe XA Xlery Py 08.
1.2cos?2a + sin? @ *350° '1.2cos?a +sin2q 3507 ' KRk

Fox,a,rk = Min {— SEn RO A (o

Skupna strizna nosilnost za 2 ravnini vijakov postavljenih krizno skupaj vijakov 96

ne  =32.592
Finie 29525 N

=2.000 kN

=10.009 kN
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Les GL24h t 140 mm
Jeklo veznega sr. S235 t, 10 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna d 10 mm
Razred uporabe 1
Fmi= 24 MPa
P 380 kg/m’
T
fu= 360 MPa
Ym= 1.25
K mod= 1.10
t1
o= ... smer obtezbe glede na smer vlaken
frox =0.082(1—0.01d)pr  =28.044 MPa
frak = e . =24.7 P
hek = koo sin? a + cos? a =i Ll
kog =1.500
My gy = 0.3f,,,d6 =42996 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
(0,41, t,d (a)
F,  =min { b (8.9)
11152 M  frod + —— (b)
{ : 4
Debela prikliucna plocevina
| &
fiptid (c)
B r=minsif s d% ;2 +_4_§;:r§:—1 T (d) (8.10)
s i H fidit? 4
F
iz.aJ.u\ T 4‘ (e) &l
F Rk =7504.4 N
Radunska strizna nosilnost zveze
Furd =6.60 kN
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
gk = 49 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
az; = 40 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
aze= 80 mm ... obremenjeni konec
azc= 32 mm ... neobremenjeni konec
Ayr= 30 mm ... obremenjeni rob
Ayc= 30 mm ... neobremenjeni rob
a,= 150 mm
m=g 2 ... Stevilo vrst vijakov
n= 30 ... stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)
n
Mes = min no.wf & .
13d
Radunska strizna nosilnost spoja
F oy rd ot =292.26 kN E =4.87 kN

34664.0 N

14790.7 N

7504.4 N



VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-LES (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

GEOMETRISKI PODATKI

Les (1) GL24h t, 120 mm
Les (2) GL24h t, 100 mm
Jeklo veznega sr. 5235 di 10 mm
Razred trajanja obt.  Trenutna
Razred uporabe 1
(1) (2)
s 24 24 MPa
R R
P 380 380 kg/m’ =
fu 360 MPa
ym= 1.25
K mod= 1.10 t1 t2
. smer obtezbe glede na smer vlaken
(1) (2)
frok =0.082(1-0.01d)pr  =28.044 =28.044 MPa
i frok
frak = Kogsin?a + costa 24760  =28.044 MPa
ke,  =1.500(1) =1.500(2) _Jhak g5
frak
M, g = 0.3/, d*® =42996 Nmm
[ Il (a)
fiantad (b)
. [ s 2] g - “
foixtid | '( nl’ 1. IS5 AL L F
Y ) S S T8 B e 18 S R B Bl S
oy H’ i e Lw.,AiJ il e i
= : .‘ ¢ 482 + BIM_, g
F o = miniqo5 fuistid (2/;(1 + /)’)+————————————/(_ il T /;] L 3 (d) (8.8)
2+8 |\ A e
£ondl | Agi2F My | F
105 i k'2 1 2 22 1 j n i y.RE - B T axR
1524 |\ i gy ‘_+ 4 ()
[ F
14 SV‘—zi M L b AR fH
| 1+ 8 i . 4

Fure  =5468.9 N

Radunska strizna nosilnost zveze

F v,Rd

a8

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

(1) (2)

a, = 49 50 mm
az = 40 40 mm
azc= 80 80 mm
az,c= 32 40 mm
Qg t= 30 30 mm
A4,c= 30 30 mm
Q) 150 150 mm

m= 2 ... Stevilo vrst vijakov

n= 30 ...

n (1)

= mi a
Tlef =min n0'94 il
\13d

Racunska strizna nosilnost spoja

F y Rdtot =21299 kN

=22.128

.. medsebojni razmak v smeri vlaken

.. medsebojni razmak pravokotno na vlakna
... obremenjeni konec

.. neobremenjeni konec

... obremenjeni rob

.. neobremenjeni rob

Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

(2)
=22.128

297120 N
28044.0 N

117104 N

10993.8 N

12046.4 N

5468.9 N



STRIZNA NOSILNOST KRIZNE ZVEZE "X" ZA LESNE VIJAKE (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI
Les (1) 1

Les (2)

Jeklo veznega sr.
Razred trajanja obt.
Razred uporabe

vijakov
vijaki z navojem po celi dolzini

(1) ()

Fmp= 24 24 MPa
P 380 380 kg/m’
fu= 360 MPa
Ym= 1:25
K mod= akally)
fesok 2.7 MPa
(1) (2)
Q smer obteZbe glede na smer vlaken

(1) (2)
Foin— 0520 To il s e =11.213 =11.213 MPa

Izvleéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

faxje XA X o1 Pric.gg ok XA Xlegs  pog

F, = min{——————-— (=== e e R, =21.774 kN
wa S {1.2 cos?a +sin?e 3500 *1.2cos?a +sina 3507 'ftens‘k}

Tlaéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

e e o b ; = =21.774 kN
1.2 cos? a + sinZ a “350 1.2 cos? a + sin? a “350

: faxe XA X lopy  prg fooee XA X legn  pag
Fax,a,Rk = min { = ef acn. 9.8 ax_gf )08‘ Fkl,Rk

Skupna strizna nosilnost za 2 ravnini vijakov postavljenih krizno skupaj vijakov 14
.762




STRIZNA NOSILNOST KRIZNE ZVEZE "X" ZA LESNE VIJAKE (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE GEOMETRIJSKI PODATKI

Les (1)

Les (2)

Jeklo veznega sr.
Razred trajanja obt.
Razred uporabe

. St vijakov
vijaki z navojem po celi dolzini

(1) (2)

Fuic 24 24 MPa
Pi= 380 380 kg/m’
fu 360 MPa
Y= 825
K mod= 1.10
f o0k 2.7 MPa

(08 . smer obteZbe glede na smer vlaken

(1) (2)
Toer = 02405 5l % 5 00 =11.213 =11.213 MPa

Izvleéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

faxge XA X lopr  prg foxk XA X lepa  pok

F iGN D HE L A =0 =21.774 kN

gl g {1.2 cos2a + sin2 a (350) 1.2cos2 & +sin2 (350) frensx
Tlaéna nosilnost za 1 vijak (navoj po celi dolZini vijaka)

faxge XA X lop1  prg Joxje XA X lepz  pak
F, = min{————— (=208, —— T~ (=08, =21.774 kN
GrdRl {1.2 cos? @ + sin2 @ *350° ’1.2cos?a + sin?a Gso kLR

Skupna strizna nosilnost za 2 ravnini vijakov postavljenih krizno skupaj vijakov 4

1.800

N et
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE

Jeklo veznega sr
Razred trajanja obt

Razred uporabe

f mk=
P&
f uk=
Ym=

K mod=

24 MPa
350 ke/m’
360 MPa
13
1.10

.. smer obteZbe glede na smer vlaken

frox =0.082(1—0.01d)p,  =25.256 MPa
f e fh,O,k %

hak kgo sin? a + cos? a =22.143 MPa
oo =1.530

My,Rk = 0.3fukd2'6

Tanka priklju¢na plocevina
C4f.0nd (a)
F,

v =TI

F
IS 2 M ford+ —%‘“— {b)

Debela prikljiu¢na plocevina

S tid {c)
TR T

Fpo=mind . t,d J2+«-«f- o I @
jh.k [‘i 4

- E,
2.3 (Mg fond + 4““ (e)

OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo prikljuéno plogevino
F Rk =8116.7 N

Racdunska strizna nosilnost

0z. My, gy = 0.15 X 600 x d26

GEOMETRISKI PODATKI

H B
%
=57559 Nmm
(8.9)
(8.10)

Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa

.. medsebojni razmak pravokotno na vlakna

a) = 58 mm .. medsebojni razmak v smeri vlaken
a; = 48 mm

azp= 84 mm ... obremenjeni konec

azc= 38 mm .. neobremenjeni konec

Ay = 36 mm ... obremenjeni rob

QAyc= 36 mm .. neobremenjeni rob

a, mm
m= Stevilo vrst vijakov
n=

n

Nep = min no,gfr’&
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

=5.000

... Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

12754.3 N

6360.3 N

31885.8 N

13880.8 N

8994.8 N
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VIJACENA/MOZNICENA ENOSTRIZNA ZVEZA LES-JEKLO (SIST EN 1995-1-1: 2005)

MATERIALNE KARAKTERISTIKE
Les

Jeklo veznega sr

Razred trajanja obt
Razred uporabe

fme= 24 MPa TTT ;
Pi= 350 kg/m’ .
T —
fue 360 MPa ‘ B
rYm= 153 ‘ *
k mod™ 1.10 |
t1 t2
. smer obtezbe glede na smer vlaken F T e
fnor =0.082(1—0.01d)px  =25.256 MPa
f il frok i
hak = koo sin? a + cos? a =16.507 Mpa
koo =1.530
My gy = ORBFNIdES 0z. My g = 0.15 X 600 X %S =57559 Nmm
Tanka prikljucna plocevina
0471, .0d (@)
F, o =min F (8.9)
5 VIS2 M, frud + 22 (b)
Debela prikliucna plocevina
E
fixtid {c)
e e AM, Fon
F p =min .fls.h txd[v&+t“§”z?“1:l+% (d) (8.10)
5 e
2.3 Mg frnd +"Z&' (e) Gl
OPOMBA: Potrebna je interpolacija med tenko in debelo priklju¢no plo¢evino
Fure  =6249.8 N
Racunska strizna nosilnost zveze
Minimalni medsebojni razmaki in razdalje vijakov do roba elementa
a; = 48 mm ... medsebojni razmak v smeri vlaken
Ay = 48 mm ... medsebojni razmak pravokotno na vlakna
A= 84 mm ... obremenjeni konec
a3,c= 73 mm ... neobremenjeni konec
Ay t= 48 mm ... obremenjeni rob

36 mm ... neobremenjeni rob

| ... Stevilo vrst vijakov
.. Stevilo vijakov v vrsti (vzporedno z vlakni)

Moy = min] o9+ [@ =14.678
13d

Racunska strizna nosilnost spoja

9508.1 N

5491.6 N

23770.4 N

10517.6 N

7766.3 N
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