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U i l e vijaki 10.9 po SIST EN 14399
|
< < N D I i ><i>@ (- - vse vijaCne zveze izvesti z dvema podlozkama 10.9
\ : - vse vijaéne zveze morajo biti po montazi zavarovane proti odvitju
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|1 soreomumost | : - vse vijatne zveze izvesti z dvema podloZzkama 8.8
ot - | : - vse vijaéne zveze morajo biti po montazi zavarovane proti odvitju
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o 700 ) o y — mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montazi na terenu
M 1/ 50 V \ — pri izdelavi jeklene konstr. upostevati tudi ostalo projektno dok.
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/' /; “x</ (arhitekturni nagrti, natrti temeljenja, gradbeni nadrti)
! \\ » ! \\_// — izdelava in montaZa nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu
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g | g | — Vsi socelni zvari K,\/, /... morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena
\ \ — Kvaliteta zvarov mora biti v skladu z aneksom H SIST ENV 1090-1
1 1 — Obseqg kontrole zvarov mora biti v skladu z tabelo 8 tocke 12.4. SIST ENV 10901
! } — Varilne deformacije predvidi izvajalec
1 1 — vsi neoznaceni zvari so a=0,7 x tmin
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