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OBMOCJE PODPIRANJA LESENE PLOSCE NA KOTI 7.42
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izvedbeni razred EXC 2
Konstrukcijsko jeklo S355J0
Konstrukcijsko jeklo S235J0 - Sablone
vijaki 10.9 po SIST EN 14399

- vse vijatne zveze izvesti z dvema podlozkama 10.9
- vse vijacne zveze morajo biti po montaZi zavarovane proti odvitju

vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1

- vse vijacne zveze izvesti z dvema podlozkama 8.8
- vse vija€ne zveze morajo biti po montazi zavarovane proti odvitju

lesni vijaki

- pred vijacenjem je potrebno izvajati predhodne izvrtine v leseno konstrukcijo po navodilu proizvajalca vijaka

OPOMBE:

- mere kontroliratiin po potrebi prilagoditi pri montazi na terenu

- priizdelavi jeklene konstr. upostevati tudi ostalo projektno dok
(arhitekturni nacrti, nacrti temeljenja, gradbeni nacrti

- izdelava in montaza nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu
z SIST EN 1090-2 : 2008

- Vsi socelni zvari K,/\_/\, ,V\....morajo bifi izvedeni s prevaritvijo korena

- Varilne deformacije predvidi izvajalec

- vsineoznaceni zvari so a=0,7 x tmin
(tmin = tanjsa ploCevina v spoju)

- vsineoznaceni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,6 x tmin
(tmin = tanjsa plaevina v spoju)

- PREVERITI MERE .
- PRED IZVEDBO JE TREBA IZDELATI DELAVNISKO DOKUMENTACIJO
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