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4.4 TEHNICNO POROCILO
Splosno

Za objekt PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OS VIZMARJE-BROD, Na Gaju 2, 1000
Ljubljana je potrebno izgraditi nizkonapetostni kabelski prikljucek. Objekt bo prikljucen na
nizkonapetostni izvod na §t. 5 — TP0731-SOLA BROD, NA GAJU.

Prikljuéno mesto (mesto vkljucitve prikljucka na distribucijski odjem)
Mesto prikljugitve: TP0731-SOLA BROD, NA GAJU

Transformatorska postaja TP0731-SOLA BROD, NA GAJU se napaja z elektriéno energijo iz
razdelilne transformatorske postaje RTP 110/10 KV SISKA, SN izvod K59 KB 10KV TP0424
MANICE KOMANOVE. Kratkosti€na mo¢ na zbiralkah 10 kV znasa 350 MVA, velikost toka
enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 300 A. V primeru, da nastane okvara na 10 kV
distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo
0 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

Distribucijski sistem v tocki priklju€itve omogoc¢a TN sistem za&Cite.

Ostali tehnic¢ni pogoji za prikljucek:

1. Na fasadi pri vhodu v objekt se vgradi kabelsko prikljuéno merilno omaro (VPMO), v
katero se vgradi novo merilno mesto z merilno garnituro.

2. Novo VPMO se s kablom preseka 4x150+1,5 mm?2 Al poveZe na nov odcep v
transformatorski postaji TP0731-SOLA BROD, NA GAJU (Odcep bo dologen v
Soglasju za prikljucitev).

3. Obstojeci NN kabelski vod, ki napaja Sportno rekreacijski center, se odklopi v TP in
se prestavi v novo kabelsko kanalizacijo izven obmod¢ja gradnje
zunanjega veCnamenskega igris€a. Po prestavitvi se obstoje¢i NN vod preko
kabelske spojke v jasku ponovno priklopi na obstojeci odcep v TP (odcep st. 5).

Energetski NN priklju¢ek

Energetski NN dovod se izvede s kablom NA2XY-J 4x150+1,5mm?, uvlec¢enim v zas¢itne
cevi nove kabelske kanalizacije.

Prikljuéno merilna omarica VPMO je predvidena kot vgradna omarica v fasadi objekta.

Elektro energetski prikljuCek se izvede z ro¢nim oziroma strojnim izkopom zemljiS¢a. V trasi
nad kablom se na novo poloZi pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4 mm. Valjanec bo sluZil
za ozemljitev PEN vodnika in prenapetostnih odvodnikov. Povezavo med kabelsko omarico
in valjancem se izvede z vodnikom rumeno zelene barve HO7V-K 35 mm?.
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Meritve elektricne energije

Glede na namembnost objekta sta predvidena dva nova odjema.
Za prizidek telovadnice je predvidena priklju€na mo¢ 82kW z glavnimi varovalkami 3x125A.

Za polnilno mesto za elektricne avtomobile je predvidena prikljuéna mo¢ 22kW z glavnimi
varovalkami 3x35A.

Meritve elektricne energije so predvidene v tipizirani prikljuéno merilni omarici, VPMO, s
pregrado v omarici za lo€eni varoval¢ni in Stevcni del.

V omarici je predvidena 1x merilna garnitura, 1x direktni trifazni Stevec elektricne energije,
prenapetostna zascCita ter varovalCni locilniki z varovalkami.

Pred dobavo in montaZzo omaric je potrebno pridobiti soglasje nad izvedbo od lokalne
distribucije.

Priklop in meritve naj bodo izvedene v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem za
prikljucitev.

Energetska obremenitev in dimenzioniranje

Prikljuna mo¢ objekta (prizidek telovadnice):

Koni¢na mo¢: Pk = 82 kW
faktor omrezja: cos fi = 0,98
Konic¢ni tok: k=121 A
Tok varovalke: Iv=3x125 A

Priklju¢na mo¢ za polnilno mesto za elektricne avtomobile

Koni¢na mo¢: Pk = 22 kW
faktor omrezja: cos fi = 0,98
Konic¢ni tok: Ik=32A

Tok varovalke: Iv=3x35A

Trajno dovoljeni toki kablovodov

Preverjanje ustreznosti kablovodov NA2XY-J 4x150+1,5mm?.

Trajno dovoljeni tok za omenjena prereza kablov dolo¢imo oziroma izraCunamo po navodilih
za polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV (EIMV,
referat §t. 1260). Tok, ki teCe skozi katerikoli vodnik med trajnim obratovanjem, ne sme
povzrogiti visjih temperatur kot je najviSja dovoljena temperatura za kable s PVC izolacijo
(90°C). Zahteva je izpolnjena, Ce tok izoliranih vodnikov ni vedji od vrednosti, izbrane iz tabel
tega standarda glede na tip elektricne napeljave in korekcije z ustreznimi korekcijskimi
faktorji. Trajno dovoljen tok izberemo po tabeli §t. 6/14 (SIST HD 603 S1:1994/A3:2007 Part
5 section G) in za predmetni kabel polozen v zemlji znasa:

za NA2XY-J 4x150+1,5 mm? = Itr = 330 A
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Pri izraCunu upostevamo sledece korekcijske faktorje:

fi—  korekcijski faktor za preraCunavanje tokovne obremenitve kablov polozenih v ceveh v
zemlji v odvisnosti od temperature zemljis¢a (20°C), faktorja obremenitve (0,7),
specificne toplotne upornosti zemlje (1km/W).

Tako znasa f = 1.

fa - korekcijski faktor za skupinske tokokroge, odvisen od specifi¢ne toplotne upornosti
zemljis€a in faktorja dnevne obremenitve kabla (0,7).

f2 =1 (en sistem kablovodov v cevi)

V primeru polozitve kablovoda v cev v zemlji, standard priporo€a znizanje trajno dovoljenega
toka na 85% glede na tok iz tabele.

Trajno dovoljeni tok za predmetni kabel uporablien v nasem primeru ob upoStevanju
korekcijskih faktorjev tako znaS$a:
za NA2XY-J 4x150+1,5 mm? = 300 x 0,85 x f1 x f2 =255 A

Zascita pred prevelikimi toki (v skladu s standardom VDE 0102):

Pri okvarah (kratkih stikih) na NN vodih pomenijo daljSi izklopni ¢asi pove€ano stopnjo
ogrozenosti. Na izklopni ¢as ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikost toka kratkega stika.
ManjSa kot je ta, daljSi so izklopni €asi. Zaradi navedenega je za nas zanimiv le tok
enofaznega kratkega stika, ki je razen v obmocju NN zbiralnic nizji od toka trifaznega
kratkega stika.

Za dimenzioniranje varovalk moramo upos$tevati najbolj neugodne primere, ko so kratki stiki
na koncu izvodov. Takrat so kratkostiCni tokovi zaradi velike upornosti kratkosti€ne zanke
maijhni. Ti tokovi morajo povzrociti prekinitev zas¢itnih varovalk. Da bi varovalka pravoCasno
pregorela mora biti kratkosti¢ni tok za faktor k ve¢ji od nazivnega toka varovalke. V kolikor z
varovalko na zacCetku izvoda ne moremo zadostiti temu pogoju, je potrebno primerne
varovalke vstaviti tudi v podveje, tako da je v vsaki veji izpolnjen pogo;j:

|
I—K > 2,5 (veljavni predpis k = 2,5)
\%

Ix — kratkosti¢ni tok (tok enofaznega kratkega stika) (A),

Iv — nazivni tok za&€itne naprave (A),
Kabelska mreZza bo varovana glede na dopustne obremenitve kablov. V primeru, da se na
trasi menja presek kabla, se mora upostevati selektivnost varovanja na zagetku spremembe
— menjave prerezov.
NajveCja Se dopustna varovalka za varovanje predmetnih kablov uporabljenih v nasem
primeru na njegovem zacetku znas$a:

- za NA2XY-J 4x150+1,5 mm? |, = 250 A
Zascita pred preobremenitvenim tokom:
Skladno s pravilnikom o tehni¢nih normativih za za$€ito nizkonapetostnih omrezij in
pripadajoCih transformatorskih postaj in Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne

elektricne inStalacije v stavbah ter pripadajo¢o tehni€no smernico (TSG-N-002:2013-
Nizkonapetostne elektricne instalacije) so za zaséito nizkonapetostnega kabelskega voda
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pred tokovno obremenitvijo in kratkotrajno tokovno obremenitvijo pri kratkem stiku
uporabljene taljive varovalke. Za zascito pred prevelikim tokom je nazivna vrednost
varovalke izbrana tako, da je zados&eno naslednjima pogojema po SIST IEC 60364-4-43:

Kablovod je zas€iten pred preobremenitvijo, Ce sta izpolnjena naslednja pogoja:

1.) Nazivni tok zas¢€itne naprave (talilne varovalke) mora biti vecji od toka za katerega je
tokokrog predviden in manj$i od trajno dovoljenega toka kabla (varovanje kabla).

I, <1 <I,

Iz — predvideni bremenski tok (A),
I» — nazivni tok za&¢itne naprave (A) (v programu V),
I, — trajno dovoljeni tok za predvideni kabel (A),

2.) Tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas€itne naprave mora biti enak trajnemu
Vzdrznemu toku vodnika ali kabla oziroma manjsi od 1,45 x vrednosti tega toka.

l,<145-1,

I, =k-1,

I2 — tok, ki zagotavlja delovanje zasc¢itne naprave (A) pri zanjo normalnih pogojih
delovanja,

k — faktor za izraun zgornjega preizk. toka (za NN taljive varovalke nad 25 A znasa
1,6)

Pri izraCunu upostevamo nasledniji parameter, da zadostimo zgornjima pogojema:

I—"21,1

Iy

lv — nazivni tok zasCitne naprave (A),
Iz — predvideni bremenski tok (A),

Kontrolira se kabel, kot je prikazan na shemi:
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Izracun in kontrola kabla podana v tabeli dimenzioniranja

TABELA KONTROLIRANIH VELICIN

TABELA KONTROLIRANIH VELICIN

NAPAJANO IZ TP
PORABNIK VPMO
TIP NAPELJAVE D
NAZIVNA NAPETOST Un V 400
MOC PORABNIKA P kW 104,0
COS @ 0,95
NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 158,01
VRSTA KABLA NA2XY
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf mm? 150,0
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So mm? 150,0
STEVILO VODNIKOV 1,0
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 255,0
f1-korekcijski faktor topl. upornosti tal 1,00
f2-korekcijski faktor polaganja 1,00
korekcijski faktor po standardu 0,85
NAZIVNI TOK VAROVALKE In A 250
TOK DELOVANJA ZASCITE 2 A 362,50
1zx1,45 369,75
DOLZINA TOKOKROGA I m 120
IMPEDANCA OMREZJA Zo ohm 0,08
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 ohm 0,21
SKUPNA IMPEDANCA Z ohm 0,29
TOK OKVARE la kA 606,90
ODKLOPNI CAS t S 0,40
PADEC NAPETOSTI OD R DO

PORABNIKA Uz % 0,93
KONTROLA PRESEKA Smin| mm? 3,34
Iz tabele vidimo, da velja: Ib<In VELJA
Ib<In<1,45xlz 12<lzx1,45 In<1,45xlz VELJA
kabli so pravilno izbrani 12<1zx1,45 VELJA
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Zascita pred elektri€nim udarom

Kabelska trasa energetskega NN prikljuénega kabla mora biti usklajena s trasami ostalih
komunalnih vodov.

Ob trasi kabelske kanalizacije bo polozen pocinkani jekleni trak FeZn 25x4 mm.

Za mehansko za$Cito kabla in opozorilo pri kasnejSem prekopavanju se nad kabelsko
kanalizacijo poloZi opozorilni trak.

Pri vleCenju kabla je potrebno kontrolirati vleCno silo ter dopustni polmer krivljenja.

Kable je potrebno razvijati s pomoc¢jo valjev, pri tem je potrebno paziti, da se kabli ne vle€ejo
po tleh.

Polaganje in vle¢enje kabla

Pri polaganju ter vleki kabla v cevi je potrebno paziti, da ne presezemo maksimalne
dopustne vleCne sile, ki je za obravnavani kabel v primeru ko se le ta vle€e z ustrezno
nogavico manj$a od:

Fd - dopustna vle€na sila (daN)
D - zunaniji premer kabla (mm)
Fdiso=0,5xD?=0,5 x 45,12 = 1017 daN

Pri lomih trase moramo paziti, da kabla ne krivimo bolj od dopustnega polmer krivljenja, ki
znasa:

R - dopustni polmer krivljenja (mm)
D - zunaniji premer kabla (mm)
R70=12xD =12 x 45,1 =541,2 mm

Kable je potrebno razvijati s pomoc¢jo valjev, pri tem je potrebno paziti, da se kabli ne vle€ejo
po tleh.

Krizanje in priblizevanje kablov z ostalimi komunalnimi vodi in ostalo infrastrukturo

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati predpise glede zahtevanih odmikov od ostalih
komunalnih vodov.

Vodovod:

Priblizevanje:

- R min = razmak med najblizjimi robovi instalacj

- R min > 0,5 m za cevovode nizjega tlaka in za hiSne prikljucke
-Rmin>1,5mza magistralne cevovode

- 30 % v primeru Ce sta obe instalaciji zasc€iteni s specialno mehansko za&¢ito
Krizanje:

- d = svetli razmak

- d > 0,5 m za magistralne cevovode

-d > 0,3 mza prikljuéne cevovode

(razmaka sta enaka tudi v primeru za$¢itne cevi za kabel)
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Kanalizacija:

Priblizevanje:

-d > 1,5 m za kanale vecje ali enake ® 60/90 cm

-d > 0,5 m za manjSe kanalizacijske cevi ali hiSne prikljucke

Krizanje:

- h = globina od terena

- d = 0,3 m za magistralne cevovode

- h > 0,8 m kot mehanska za&¢ita se polagajo TPE cevi ® 160mm ali 200 mm v sloju 5 cm
suhega betona
- h < 0,8 m kot mehanska zascita se polagajo Fe cevi ® 150mm v sloju 5 cm suhega betona

Plinovod:

Polaganje elektroenergetskega kabla nad ali pod plinovod ni dovoljeno razen na mestu
krizanja

Priblizevanje:

- R min > 1,5 m za magistralne plinovode p > 4 bar

- R min > 0,5 m za plinovode p < 4 bar in hiSne priklju¢ke

Krizanje:

- d > 0,5 m za magistralne plinovode

- h > 0,3 m za prikljuéni plinovod

(razmaka sta enaka v primeru zaScitne cevi za kabel)

Toplovod:

Priblizevanje:

Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo dose€i minimalni svetli razmak d > 2
m. V kolikor tega razmaka ne moremo doseci na celotni dolZini poteka, so na relacijah, ki so
krajSe od 5 m lahko dopustni razmiki Rmin > 0,5 m

Krizanje:

Deli postroja toplovoda in kabla, ki jih je potrebno vzdrzevati, morajo biti oddaljeni od mesta
krizanja najmanj 2 m. Krizanje toplovoda in kabla, ko ni termi¢ne za&Cite, se izvaja
minimalnm svetlm razmikom d > 0,5 m (kabel pod toplovodom). Ce obstaja nevarnost
dodatnega segrevanja na omenjenih ali vedjih razmakih, je potrebno na mestu krizanja med
toplovodom in kablom namestiti toplotno izolacijo debeline najmanj 20 cm, in sicer 50 cm
SirSe od zunanijih robov toplovoda. Toplotna izolacija pokriva toplovod 2 m na vsaki strani
zasCitne cevi kabla. Kabel se polaga na takem mestu krizanja v cev ustreznega premera, ki
pa je 1,5 m daljSi od zunanjega roba toplovoda.

Drevesa:

Priblizevanje:
-d>25m

Objekti (temelj):
Priblizevanje:
-d>0,6m
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Telekomunikacijski vodi:

Priblizevanje:

-d>0,3m

Krizanje:

- d > 0,3 m za magistralne plinovode

krizanje se izvede praviloma pod kotom 90s, nikoli pa ne manj$im od 45s.

Elektriéni kabli od 1 do 20 kV:

Priblizevanije:
-d>0,07 mdo 1 Kv
-d>0,15mdo 10 Kv
-d > 0,20 m do 20 kV

Javna razsvetljava:

Priblizevanje:
-d>0,3m

Oznacevanje kabla

Potrebno je ustrezno oznaciti NN vodov v prikljuéno merilni omarici. Vodi morajo biti
oznaCeni s predpisano tablico. Za oznalevanje novo poloZenih kablov mora poskrbeti
izvajalec del. Predpisana tablica za oznaCevanje kablov naj bo iz PVC materiala odporna na
zunanje vplive in z vgraviranim napisom. Tablice naj bodo oznacene z velikimi Crkami
velikosti vsaj 6mm. Pritrjevanje tablic se naj izvede s PVC vezico. Tablice naj bodo
names&ene pri uvodu v cev kabelske kanalizacije.

Ob kabelski kanalizaciji je po celotni trasi poloZzen pocinkani jekleni trak FeZn 25 x 4 mm. Na
na pocinkani jekleni trak, ki sluzi kot ozemljilo bo vezan PEN vodnik, prenapetostni odvodniki
in ohisje kovinske razdelilne kabelske omarice.

Povezavo med kabelsko omarico in valjancem, ki bo polozen ob kablu, je potrebno izvesti z
vodnikom HO7V-K 35mm?2.

Vazno opozorilo:

Pri vseh izvedbah krizanj energetskega kabla z ostalo nadzemno in podzemno infrastrukturo
je potrebno upostevati soglasja upravljalcev.
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Elektri¢ni preizkus

Po poloZitvi in opravljeni montazi je potrebno vsak kabel elektricno preizkusiti. Priporo¢a se
preizkus z enosmerno visoko napetostjo.

Kabel mora zdrzati napetosti iz naslednje tabele:

Nazivha napetost Izmeniéna Enosmerna Cas trajanja
(kV) napetost napetost (min.)
(kV) (kV)
12,20 20 50,5 5/15
6/10 10,5 24 15
0,6/1 4 12 10

Po opravljenih meritvah poizkusno obratovanje za kable ni potrebno.

Navodila izvajalcu

Vsa dela pri polaganju in za&¢iti kabla, montazi kabelskih glav in spojk, pri montazi kabelske
omarice se morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi ter z
upoStevanjem doloCil Zakona o varstvu pri delu in Pravilnika o varstvu pri delu pred
nevarnostjo elektricnega toka.

Pred priCetkom zemeljskih del za kabelsko kanalizacijo je potrebno oznaditi vse obstojeCe
kable in ostale komunalne vode, ki potekajo v bliZini.

Potrebno je tudi naroCiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad
izvajanjem del na obmodju njihovih inStalacij.

Zemeljska dela v blizini elektri¢nih kablov je potrebno izvajati roéno in zelo pazljivo. Stalno
morata biti prisotna odgovorna oseba izvajalca in predstavnik Elektro Primorska.

Obstojedi elektriCni kabli se smejo prestavljati samo v primeru &e so odklopljeni. Kable lahko
prestavljajo samo delavci lokalne distribucije.

Pri montazi kabla v TP ali kabelski omarici bo potrebno vedno vzpostaviti breznapetostno
stanje, napraviti preizkus brez napetostnega stanja, izklopljeni del kabla oziroma omrezja pa
ozemljiti in kratko stakniti. Na lo€ilnih mestih bo potrebno namestiti opozorilne tablice.

Izkopani kabelski jarek je potrebno ograditi. V no¢nem €asu in v ¢asu slabe vidljivosti mora
biti gradbisCe osvetlijeno. Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo.

Ozemljitve

Ozemljitve na NN omrezju
Osnovni pogoji:

- nevtralni vodnik mora biti dobro ozemljen, torej mora biti ozemljen na ve¢ mestih in
upornost obratovalne ozemljitve mora biti v dovoljenih mejah
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- skupna upornost vseh obratovalnih ozemljitev nizkonapetostnega omrezja v sklopu
obravnavane TP naceloma ne sme presegati vrednosti RB = 3Q, kar velja predvsem za
nadzemno omrezZje

- nevtralni vodnik se poveze z zasc¢itno ozemljitvijo pri TP (TN sistem)

- na vseh NN izvodih in odcepih dolZine nad 200m ne sme skupna upornost vseh ozemljil na
zadnjih 200m dolZine voda presegati vrednosti 10Q

- nevtralni vodnik se ozemlji povsod tam, kjer so names&eni prenapetostni odvodniki.
Zazeljeno je, da upornost teh ozemljil ne presega vrednosti 5Q.
Ob trasi kabla se kot ozemljitveni trak polozi pocinkani valjanec FeZn 25x4mm.

Ozemljitveni trak se pred mehanskimi poSkodbami naknadnega kopanja zavaruje z
opozorilnim trakom in GAL S¢itnikom.
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4.5 Ocena vrednosti materiala in del

Ocena vrednosti materiala in del za elektri€éne inStalacije in elektriéno opremo:

15.328,30 € + DDV
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4.5

Popis koli€in material, opreme in del

§t. |

opis del

| EM [koli¢ina| cena/enoto |

cena
REKAPITULACIJA
A VODNI MATERIAL €:
B OMARA VPMO €:
C SPLOSNE POSTAVKE €:
SKUPAJ - NN prikljuéek OS VIZMARJE BROD €:

Opomba:

Gredbena in pomozna gradbena dela niso zajeta v popisu.
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opis del

| EM [koli¢ina| cena/enoto |

cena

A VODNI MATERIAL
1. Kabel uvle€en v novo kabelsko kanalizacijo v zemlji:

NA2XY-J 4x150 + 1,5mm? m 105

NA2XY-J 4x70 + 1,5mm? m 125
2. Valjanec FeZn 25x4mm poloZen v izkopan jarek od TP do

obstojeCega kabla za igriS¢e, priklop na obstojeC valjanec,

komplet z veznim, podalSevalnim, montaznim materialom in

za&cCitnim bitumenskim pemazom m 125
3. Valjanec FeZn 25x4mm polozZen v izkopan jarek od TP do

VPMO, priklop na obstoje¢ valjanec, komplet z veznim,

podalSevalnim, montaznim materialom in zas¢itnim bitumenskim

pemazom m 105
4. Dobava in montaza kabelskih konénikov za privijagenje kabla

NA2XY-J 4x150+1,5mm? na zbiral¢ni sistem in zasScita

koncnikov z termoskréljivimi cevkami kpl 2
5. Dobava in montaza kabelskih kon&nikov za privijatenje kabla

NA2XY-J 4x70+1,5mm? na zbiralcni sistem in zas¢ita koncnikov

z termoskrcljivimi cevkami kpl 2
6. Nadzor pri izgradnji NN priklju¢ka s strani Elektro-Ljubljana kpl 1
7. Zakoli¢ba trase obstojecih vodov kpl 1
A SKUPAJ VODNI MATERIAL: €:
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opis del | EM [koli¢inal

cena/enoto |

cena

OMARA VPMO

OPOMBA

Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku

upostevati poleg navedenega tudi:

Izdelavo napisnih plos&ic za oznadevanje elementov

OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot oznacbe )

- izdelavo vseh kabelskih oznacb

- kabelske uvodnice,

- zatesnjevanje kabelskih uvodnic,

- zbiralke,

- podporne izolatorje,

- zaScitne prekrivne plosSce za prepreditev dotika,

- ves vezni material

- POK korita za polaganje kablov

- ves pritrdilni in drobni montazni material,

- vse oznacbe stikalnega bloka izvesti v skladu z
veljavnimi predpisi, atesti,

- puscCanje prostora za dodatno namestitev opreme

- namesc¢anje enepolnih shem v razdelilnike,

- namestitev roc¢k za izvlacenje varovalk,

- namestitev Zepov za nemestitev shem,

- priklop in testiranje kablov,

- vse potrebne meritve in preiskuse, spus€anje v pogon

- tipska klju¢avnica

Prikljuéno merilna omara VPMO, tipska podometna omara
sestavljena iz :

-poliestrska omara PMO PL 4NT, dim. 770x1000x250 mm kos 1
-poliestrska omara z okni (3x) PMO PL 2NT, dim. 770x530x250
mm kos 1

klu€avnica elektro ljubljana in ostalo opremo

komplet z ustreznimi bakrenimi ( Cu ) zbiralkami,
ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev
opreme, lku = 10 kA, komplet z vgrajeno opremo:

MontaZna ploS¢a kos 2
Stevéna plosca kos 3
Polidirektni trifazni Stevec el. energije Iskraemeco MT851-

T1A42R52 in komunikator MK-3-3 (GSM) kos 1
Direktni trifazni univerzalni Stevec el. energije Iskraemeco

MT831-D1A52 kos 1
Horizontalni varoval&ni lo€ilnik velikosti 01 (250 A) 3-p M8-M8

(kot tip: SCHRACK vel. 01, zbiraléni sistem 60 mm) kpl 2
Horizontalni varoval&ni lo€ilnik velikosti 00 (160 A) 3-p M8-M8

(kot tip: SCHRACK - vel. 00, zbiral¢ni sistem 60 mm) kpl 1
var. vlozek NV 00 gL-gG 100A kos 3
var. vlozek NV 01 gL-gG 125A kos 3
var. vlozek NV 01 gL-gG 35A kos 3
instalacijski odklopnik 6A/C/3p kos 1
Tokovni transformator NNT2 -125/5A kpl 3
Merilna letev MSG; 1-14 kpl 1

3/4



§t. opis del | EM [koli¢ina| cena/enoto |  cena
Lahko snemljivo prekritje zbiralénega sistena na mestu priklopa
kablov kpl 1
Prenapetostni odvodniki Iskra za$¢ite tip | PROTEC Uc320V,
Up<1,5kV pri Ik30kA, limp12,5kA oblike 10/350us kpl 1
Klju€avnica elektro Ljubljana kos 2
Drobni vezni in montazni material kos 1
SKUPAJ VPMO omara KPL 1
2. Vgraditev varoval¢nih viozkov v varovaléni locilnik na prosti
izvod izvod v TP0731-SOLA BROD, NA GAJU-NV 01 - 3x125A kpl 1
B SKUPAJ OMARA VPMO :
C SPLOSNE POSTAVKE
1. Pripravljalna dela in organizacija gradbiS¢a kpl 1
2. lzvedba zakonskih meritev elektri€nih instalacij kpl 1
3. lzdelava podlog v svinéniku za izdelavo PID dokumentacije kpl 1
4. Nepredvidena montazna dela % 10
5. Drobni spojni, vezni, pritrdilni in oznagevalni pribor kpl 1
6. Transportni in manipulativni stroski kpl 1
7. Cis&enje objekta zaradi svojih del - med izvedbo in po koné&ani
izvedbi kpl 1
Skupaj splo$Sne postavke: €
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POLNILNO MESTO
za elektri¢ne avtomobile
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SEZNAM OPREME
Poz| Oznaka Naziv opreme Karakteristike opreme / tip Kos
1. - Poliesterska omara; podometna montaZa PMO PL 4NT dim. (770x1000x250) mm| 1
2. - Poliesterska omara; podometna monta¥a, z okni (3x) PMO POL 2NT dim. (770x530x190) mm| 1
3. - §tevéna plodta - 1
4, P1 3—fazni polindirektni $tevec el. energije MT851-T1A42R52 1
5. - GSM/GPRS komunikator; Iskraemeco MK—F3A-3 1
6. P2 3—fazni direktni Stevec el. energije; Iskraemeco MT831-D1A52 1
7. -
8. N N zbiralnica Cu (30x5x250)mm 1
9.1 PE PE zbiralnica Cu (30x5x250)mm 1
10.| F7-9 | var. logilnik 01—-100A 01-250A 1
1. - prenapetostni odvodniki B2N50/150 1
12.1 F1=3 [ var. lo&ilnik 01-125A 01-250A 1
13.] T1=3 | tokowni transformatorii NNT2 (10VA) 3
14.1 F10=13 [ var. lo&ilnik 00—35A 00—160A 1
15.] MG merilna letev MSG; 1-14 14
16.| F4—6 | instalacijski odklopnik C6A/3p, 230 V C6A/3p 1
1. - instalacijska cev; poloZena podometno; 5x ¢ 110 5
18.
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