Naa% w:zm 3%520 mm}%
za prezralevalno napravo KN-1.

2 CEVNI SISTEM S TOPLOTNO CRPALKO
PANASONIC tip U-20GE3ES

Q hlajenja = 55,7 KW/ PEER: 1,16

Q gretja = 52,1 KW/ PCOP: 0,79
poraba plina (=13C) = 5,3 m3/h
dim.: D1650 x V2273 x- 51000 mm
L A ORI 230N o

teza: 780 kg

ZRACNA PLINSKA TOPLOTNO CRPALKA
J _ﬁ. x klimat)

za ostale prezralevalne naprave

ZRACNA PLINSKA .How_.oEo CRPA
za talno ogrevanje, radia

orje in

%» konvektorje in STV

2 CEVNI SISTEM S TOPLOTNO CRPALKO

dim.:-D1650-x-V2273-x-51000-mm
et 1,12kl /230vx 1 /50HZ
teza: 780 kg

2 CEVNI SISTEM S TOPLOTNO CRPALKO
PANASONIC tip U-30GE3ES
Q hlajenja = 84,2 KW

Q gretja = 99,6 KW

poraba plina (=13'C) = 7,79 m3/h
dim.: D2026 x V2273 x- 51000 mm

el 1B/ 230V~ /50Hz

teza: 840 kg

==

=
) &)

\S—"4

—
Z3
M

PANASONIC tip U-20GE3ES

Q hlajenja = 48,1 KW

Q gretja = 60,9 KW

poraba plina (=13C) = 5,3 m3/h
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dovod zraka odvod zraka
SANITARIJE SANITARIE

IN GARDEROBE IN GARDEROBE

1240 m3/h
1340 m3/h
300x300 300x300 /

iz_strehe na streho

odvodni ventilator
SYSTEMAIR tip: TFSK 200
Vodv=3400 m3/h
dp=150 Pa

dim.:; d421 x 8421 x vi60 mm
108W/0,47A muo<\mo Hz

<=

odvod zraka

o na streho ¢180

300 m3/h
» odvod zraka
KLUBSKI PROSTORI
IN OSTALO IN OSTALO
4430 m3/h 4260 m3/h
500x500 500x500
zaklju¢eno s fajfo zaklju¢eno s fajfo
odvod zraka
nad stro
350x3950
dovod zraka
iz_stropa
1800_m3/h
350x350
350 350
350 T T 350
400 | 400
250 7 250 dovod zraka
720 m3/h
250x25
odvod zraka _H_\
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na streho objekta
zakljuteno s fajfo
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2 CEVNI SISTEM S TOPLOTNO CRPALKO
PANASONICtip U—20GE3ES

Q hlgjenja = 55,7 KW/ PEER: 1,16

Q gretja = 52,1 KW/ PCOP: 0,79
poraba plina (-13C) = 5,3 m3/h
dim.: D1650 x V2273 x $1000 mm
el.: 1,12kW/230V~1/50Hz

teza: 780 kg

\_1500

600

doyod / zraka
VECNAMENSKI PROSTOR
2880 m3/h
400x400

iz strehe

odyod zraka
VECNAMENSKI PROSTOR
2880 m3/h

400x400

na streho

dovod zraka
GLAVNA DVORANA
17500 m3/h
1500x600

PREZRACEVALNA NAPRAVA-KN1.1
GLAVNA DVORANA

ZHK 2000 S tip ZL24/12-AL24/12
Qdov: 17.500 m3/h; 500 Pa

el.: j~0x<<\%oo<2u\mog

Qdov: 17.500 m3/h; 500 Pa
el.. 7,5kW/400V~3/50Hz

plo&¢ni regenerator 81,8%

DX hladilec Qhl:113,25 kW

DX grelec Qgr: 59,38 kW

DX grelec (max.) Qqr: 85,51 ki
dim.; D5427,5 x V2740 x 52540
teZa: 3400 kg

odvod zraka
GLAVNA DVORANA
17500 m3/h
1500x600

PREZRACEVALNA NAPRAVA-KN1.2
GLAVNA DVORANA

ZHK 2000 S tip ZL.24 SIZ.M#\‘_M
Qdov: 17.500 m3/h; 500 Pa

el.: j~0x<<\%oo<2m\mog

Qdov: 17.500 m3/h; 500 Pa
el.. 7,5kW/400V~3/50Hz

plo3¢ni regenerator 81,8%

DX hladilec Qhl: 113,25 kW

DX grelec Qgr: 59,38 kW

DX grelec (max.) Qgr: 85,51 kW
dim.: D5427,5 x V2740 x 52540
teza: 3400 kg
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— 0DVOD ZRAKA
— DOVOD ZRAKA

— ODVOD ZAVRZENEGA ZRAKA

— ODVOD ODPADNEGA ZRAKA
— DOVOD SVEZEGA ZRAKA

— SINTRA PRIMARNI DOVODNI* KANAL

— SINTRA SEKUNDARNI DOVODNI* KANAL

— ODVODNA PREZRACEVALNA RESETKA

— DOVODNA PREZRACEVALNA RESETKA

— ODVODNI PREZRACEVALNI VENTIL

— RESETKA VGRAJENA V VRATH, ZA IZENACEVANJE TLAKOV

— OZNAKA DIMENZIONIRANJA

OPOMBE:

vratne redetke dobaviti v soglasju s . n a . o .
lokacijo dovodnih in odvodnih efementov” prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in opremi;
prehodi instalacije skozi poZarni sektor ustrezno protipozamo izofirati;

dovodni kanali prezraCevanja morajo biti izolirani ‘s parozaporno izolacijo;

TLORIS STREHE - I[ZSEK

rojektantom arhitekture;

M 1:50

PREZRACEVANJE

CINineco

projektiranje / inZeniring / izvajanje

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.0.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

Investitor: Mestna ob¢&ina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Ob jekt: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K 0S VIZMARJE—BROD

Vrsta nadrta:

Vsebina naérta:

Faza:

Stevilka proj.:
Stevilka natrta:

STROJUNE INSTALACIJE

Odg. vod. proj:

Rok ZNIDARSIC, u.d.i.a.,

TLORIS STREHE — IZSEK
PREZRACEVANJE

Pzl

0139-2017
2017-029

Ident. st. ZAPS 1576 A

Qdg. proj.: Marko VRABEC, u.d.i.s.,
Ident. $t. S — 0976

Sodelavec: Miha COMINO, s.t.

Ident. &t. pri IZS:

Datum: DECEMBER 2017

Merilo 1:50

St. lista Z-04

* EMINEO, Ulica borca Petra 16, 1000 Ljubljana — uporaba dela projekta dli celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev




