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OPOMBE:

1. Sirina in viSina izkopa variirata glede na

naklon izkopa in globino vodovodne cevi,

2. geolog lahko na terenu dopusti ve&ji naklon
glede na vrsto zemljine (kot notranjega trenja zemljine),
3. teren vzpostaviti v prvotno stanje

(nosilni tampon, asfalt, humus, zelenica...)

4. za odmike vodovodne cevi od ostalih komunalnih
vodov je potrebno upostevati "Pravilnik za
projektiranje, teh. izvedbo in uporabo javnega
vodovodnega omreZja”,

5. radij krivijenja PE cevi je min. 20 x d pri 20°C.
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ZASIP Z 2X SEJANIM
PESKOM 0—4mm

ZASCITNA CEV PE d 63 mm, PN6
PRIKLIUCNA CEV PE d 32 mm, PN10

PESCENA POSTELJICA 1Z
2X SEJANEGA PESKA O0—4mm

IZVAJALEC:

emineo

projektiranje / inZeniring / izvajanje

VSEBINA RISBE:

PROJEKTIRANJE, INZENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
ULICA BORCA PETRA 16, 1000 LIUBLJANA, SLOVENIJA
GSM: 031/361-735, Fax.: 01/242-96-68

DETAJL ZASIPA PRIKLJUCNE CEVI

@wmw.2> JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA EMINEO d.o.0.
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