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|KARAKTERISTIKE MATERIALOV |

[ ELEMENT | BETON | ARMATURA | ZASE. sLoJ |
TEMELJI C30/37, XC3, PV-II S500B 4.0cm
OBODNE KLETNE STENE C30/37, XC3, PV-II S500B 3.5cm
NOTRANJE STENE C30/37, XC1 S500B 2.5cm
ZUNANJE PLOSCE, KLANCINE |C30/37, XC4, XF3, XD3 S500B 3.0cm
MEDETAZNE PLOSCE C30/37, XC1 S500B 2.5cm
PODLOZNI BETON C12/15

VIDNI ROBOVI POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 2/2cm

Vkopani deli objekta se izvedejo po principu "Bele kadi", z maksimalno predpisano globino omocenja. Vse
horizontalne in vertikalne prekinitve betonaze je potrebno zas¢ititi s tesnilnimi trakovi.

Objekt PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K O3
VIZMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana

Projektant . . D
hisa nisa
NACRTOVANJE IN SVETOVANIJE, D.C.O
Verd 252, Vrhnika

fNisanisa.info@gmail.com
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