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6.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

Steviléna oznaka nadérta:

Vrsta nacdrta:

Investitor:

Objekt:

Vrsta projektne dokumentacije:

Za gradnjo:

Projektant:

Odgovorna oseba projektanta:

Odgovorni projektant:

Stevilka nadrta:

Kraj in datum:

Odgovorni vodja projekta:

6/1

TK PRESTAVITEV

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K 08
VIZMARJE-BROD, Na Gaju 2, 1000 Ljubljana

PZI

NOVA GRADNJA

MC EPRO, Marko Cerar s.p.
Hudo, Hujska cesta 21
1235 Radomlje

Marko Cerar, dipl. inz. el.

Podpis:

Marko Cerar, dipl. inz. el.
IZS E-1665

Podpis: Osebni zig:

E-2017-020
Hudo, december 2017

Rok Znidarsié, univ. dipl. inz. arh.

Podpis: Osebni zig:

MAPA 1, 2,3,4,5,A
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6.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

6.1 Naslovna stran nacrta
6.2 Tehni¢no porocilo
6.3 Popis del

6.4 Risbe
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6.2 TEHNICNO POROCILO
1 UVOD

Nacrt obravnava prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije (simetricen kabel)
zaradi gradnje prizidka nove telovadnice k osnovni Soli Vizmarje — Brod, katerega investitor
je Mestna obcina Ljubljana. Predmetna dokumentacija je izdelana skladno s projektnimi
pogoji TELEKOM SLOVENIJE.

V predmetnem nacrtu je podana in ekonomsko ovrednotena tehni¢na reSitev za ureditev
telekomunikacijskega omrezja.

2 OBSTOJECE RAZMERE IN POGOJI VKLJUCUTVE
2.1 OMEJITEV PODROCJA

Podro€je projektiranja je definirano s projektno nalogo in lokacijsko dokumentacijo ter je
razvidno iz pregledne situacije podane v graficnem delu projektne dokumentacije. Projekt
obravnava gradnjo TK kabelske kanalizacije za izvedbo prestavitve simetricnega kabla.

3 PROJEKTNE RESITVE
3.1 OBSTOJECE STANJE

Preko parcele 514/3 poteka simetriCen bakreni kabel v kabelski kanalizaciji, katerega je
potrebno prestaviti.

3.2 IZRACUN RESITEV

Pred priCetkom gradnje je potrebno prestaviti simetriCen bakreni kabel od kabelske omare na
betonskem stebri¢u (PO12) do Sportnega drustva Tabor 69, kateri je zas€iten v PVC cevi
fi110mm. S kabelskima jaskoma KJ1 in KJ2 (BC fi80cm / LTZ pokrov 125kN z napisom
Telekom) zajamemo cevi obstojeCe kabelske kanalizacije. Med njima se zgradi nova 1x2
cevna telefonska kabelska kanalizacija iz PE cevi fi110mm. Po konc&anih gradbenih delih in
po opravljenih meritvah se uvle€e kabel tipa TK59 5x4x0,6 GM. V kabelskih jaskih KJ1 in
KJ2 se izdelata ravni kabelski spojki po opravljenih vseh meritvah ter v asu najmanjSega
telefonskega prometa. Po koncani prestavitvi se obstojeca telefonska kabelska kanalizacija
opusti oziroma porusi.

Od KJ1 do PVC kabelske omare (ZTO AB, 15x19x12cm) v pritli¢ju se zgradi nova 1x cevna
telefonska kabelska kanalizacija iz PE cevi fi5Omm. Povezava je namenjena bodocemu
opti¢nemu prikljucku.

Dejanski potek posameznih kablov v ceveh kabelske kanalizacije je prikazan na situacijskih
in shematskih prilogah.

Vpliv na okolje z gradnjo TK omrezja ne bo Skodljiv. Po kon¢anih delih se mora zemljisCe
povrniti v staro stanje. Kratkotrajni moteci vplivi na okolje so predvideni v ¢asu gradnje, in
sicer kot pove€an hrup in pove€ana koncentracija izpusnih plinov zaradi uporabe gradbenih
strojev.
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4 KVALITETA PRENOSA TK OMREZJA

V skladu z ustreznimi navodili je potrebno preveriti kvaliteto prenosa za vsako planirano
telefonsko omrezje. Osnovna naloga TK omrezja je, da omogoci vsakemu naroc¢niku
kvalitetno zvezo. Telefonski sistem sestavljajo telefonske centrale, prenosni sistemi in
narocCniski sistemi. Narocniski sistem sestavljajo tf aparat, naro¢niski vod in napajalni most v
telefonski centrali. Pri telefonskih aparatih, ki se vgrajujejo v omrezje, se lahko referencni
ekvivalent giblje v mejah:

pri oddaji: od +3,5do 10,4 dB

pri sprejemu: od-3,5do 1,7 dB

Upornost napajalnega mostu je odvisna od viSine napajalne napetosti in lahko znasa:
pri napajalni napetosti: 24V 2x200Q,

pri napajalni napetosti: 48V  2x400Q,

pri napajalni napetosti: 60V  2x500Q

Upornost naro€nidke zanke lahko znasa najvec 1150 Q oziroma z telefonskim aparatom
1500Q.

referencni ekvivalent se izracuna po sledec¢em obrazcu:

Q=k.a800.1 = q.|

Q - referen¢ni ekvivalent

a800 - koeficient slabljenja naro¢niSkega voda pri 800Hz

I - dolzina voda

q - priblizna vrednost referenénega ekvivalenta na enoto dolzine

Najvecja vrednost ekvivalenta ne sme presegati vrednosti 6,3dB. Ker se bo projektiran objekt
gradil na mestu obstojeCega omrezja, menimo, da dodaten izracun referenénega ekvivalenta
ni potreben.

5 SLOSNI POGOJI ZA IZVEDBO Z OPISOM DEL

Vodja gradbi§¢a mora pri izvajanju del poskrbeti za upostevanje telekomunikacijskih
predpisov in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je potrebno paziti na cestni promet ter
podzemne instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, kable in naprave je potrebno
pred pri¢etkom del zakoli€iti, zakolicbo praviloma izvrdi lastnik ali pooblas&ena institucija.
Prav tako je potrebno zakoliiti obstoje€ TT kabel. V celotnem obmocju je potrebna
povec€ana pazljivost pri izvajanju del, pri kritiCnih tockah je potrebna prisotnost nadzornega
organa lastnika voda! V vsem ostalem je potrebno upo$tevati pogoje soglasij upravnega
organa in lastnikov instalacij!

Telefonska kabelska kanalizacija

Telefonska kabelska kanalizacija predstavlja mrezo podzemnih cevi iz plasti¢nega ali
drugega materiala, ki se polagajo po skupinah 1x2, 2x2, itd. v odprt rov bodisi kot nova ali kot
povecCava obstojeCe. Cevi se poloZijo v sejan pesek ter zasujejo z drobnim izkopanim
materialom do vrha in sicer v slojih z utrjevanjem. Najmanj$a razdalja od vrha zgornje cevi
do viSine terena zemlji§¢a mora znasati vsaj 0,5 m, do asfaltiranih voznih povrsin pa 0,8 m.
Predvideno je polaganje opozorilnega traku POZOR TELEKOM KABEL 30 cm nad cevmi (1
ali 2 trakova na obeh straneh rova za vedje kapacitete).

Uporabijo se atestirane PVC (ali PE) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, do omarice
pa se lahko na krajsi razdalji polozijo PE cevi dim. 63 mm, 50 mm ali 40 mm.

V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in povrsino terena manj$e od predpisanih, je
treba cevi obbetonirati, Ce pa je ta razdalja manjSa od 30 cm, se gornji sloj naredi iz
armiranega betona ter se uporabijo cevi z vecjo debelino stene. Pri prehodih preko cest je
potrebno zgornji del rova zabetonirati z betonom MB 10 v viSini 30 cm, oziroma pri prehodu
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ceste I. reda v celoti nad peskom. V kolikor obstoja moznost in prostor naj se prekop
prometnejSih cest izvede s podbijanjem.
Priblizevanje in krizanje telefonske kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali
nadzemnimi vodi se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja.
Zascitne ukrepe med posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba izvesti v
dogovoru z lastniki vodov v sploSnem pa velja:
Krizanja in paralelni potek TKK in elektro - energetski vodi:
- pri priblizevanju:

NN kabel 0,5m

VN kabel 1,0m
- pri krizanju NN in VN kabel (kot krizanja 45 - 90 ):

0,3 m brez zasc€itnih ukrepov
Za&citni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran krizanja.
Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znasa 10 m, v kolikor se te razdalje ni
mozno drzati, je v naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV!
Odmiki telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij so odvisni od dimenzij in globine
le teh, v sploSnem pa znasajo:

- kanalizacija priblizevanje 1,0 m

krizanje 0,5m
- vodovod priblizevanje 1,0 m

krizanje 0,5m
- plinovod 1-16 Bar priblizevanje 0,4 -0,6 m

krizanje 0,4 m
- ozemljitveni trak krizanje 0,3 m.

Kabelski jaski

Na mestih odcepov telefonskih kablov ali na mestih kabelskih spojk je potrebno zgraditi
betonske kabelske jaske, ki sluzijo za spajanje kablov, laZje vleCenje kablov v cevi ter
namestitev kabelskega pribora in opreme. Dimenzija jaska je odvisna od Stevila cevi ter
znasa 1,5x1,8x1,9 m (1,1x1,8x1,9 m) za kapaciteto do 6 cevi, oziroma 1,8x2,5x1,9 m za
kapaciteto 6-12 cevi in ve€. Za pomozne jasSke kapacitete 1 do 2 cevi je mozna izvedba jaska
dimenzij 1,2x1,2x1,2 m ali 1,2x1,5x1,9 m, oziroma za jaSke pod omarico tudi manjsi (npr. BC
® 100, 80, 60, 50 ali 40 z LTZ ali drugim pokrovom).

V primeru pomanjkanja prostora in precejSnje zasedenosti z drugimi komunalnimi vodi se
lahko dimenzije kabelskih jaskov prilagodijo dejanski situaciji na terenu, seveda v dogovoru s
predstavnikom investitorja.

Ce se jasek nahaja v zelenici ali ploniku, se opremi z litoZeleznim lahkim pokrovom z
napisom TELEFON oziroma, e se jasek nahaja na voznih povrSinah, se opremi z
litoZzeleznim teZkim pokrovom in napisom TELEFON. Kabli in spojke se v jaskih montirajo na
za to vgrajene nosilce.

Za jaske do 1,2x1,5 se uporabijo vzidljive konzole 1=355 mm, za vedje jaske pa sohe I=1,0 m
z montaznimi konzolami 1I=355 mm ali 400 mm. Uvod cevi v jaSek mora biti vsaj 40 cm pod
stropom.

Pri povecavi ali adaptaciji kabelskega jaska veljajo enaki kriteriji kot zgoraj. Potrebna je
zasCita obstojecih kablov za ¢as gradnje in ponovna razporeditev na nove nosilce po
izgradniji.

Vle€enje TK59 kablov v kabelsko kanalizacijo

Pred vle€enjem kablov v kabelsko kanalizacijo se morajo izvrsiti priprave, ki omogocajo
normalne delovne pogoje:

- ograditev delovnhega mesta in postavitev prometnih znakov,

- odstranjevanje pokrova z jaska,
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- kontrola Skodljivih plinov,

- prezraCevanje,

- Ci€enje jaska in odstranjevanje vode ter

- kontrola prehodnosti cevi.

Pred pri¢etkom del v kabelskem jasku je potrebno pustiti jasek odprt najmanj 30 minut s tem,
da sta odprta tudi sosednja dva jaska. Z indikatorjem se ugotavlja prisotnost Skodljivih in
vnetljivih plinov posebej e tam, kjer v bliZini poteka plinovod. Ce se ugotovi prisotnost
omenijenih plinov se z delom lahko pri¢ne, ko so le-ti na primeren nacin odstranjeni, vendar
je treba potem Se veckrat kontrolirati njihovo prisotnost.

Preden se vle€e kabel v cev je potrebno povle&i pomozno vrv, kontrolirati stanje telefonskih
cevi in jih ocistiti, nato se povle€e vle€no vrv ter jo spoji s kabelsko nogavico oziroma vle¢no
kljuko.

Za vle€enje pomozne vrvi se lahko uporabijo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s
kljukami in navoji za spajanje, elasti¢ni jekleni trak ali jeklena zica premera 5-6 mm.

Po kon¢anem ¢&iS€enju se s pomozno vrvjo uvle€e vie€no vrv, kabel se lahko uvlece s
strojem ali ro€no. Boben z navitim kablom se postavi nad kabelski jaSek tako, da gre kabel v
jasek z gornje strani bobna.

Smer kablov mora biti k TC, cev v katero se uvlec€ejo projektirani kabli dolo¢i nadzorni organ
investitorja. Pri tem je potrebno kable manjsih kapacitet uvleci v gornje cevi ali pa v dodatno
cev nad kanalizacijo.

Izdelava spojke na kablu TK 59

Pri polaganju (vle€enju) kabla je potrebno poskrbeti za zadosten preklop kabla na mestu
spoja, ki zna8a 40 cm za 10 parne kable do 1,3 m za 1000 parne kable. Poleg tega je pri
sami izdelavi potrebno poskrbeti za varne pogoje dela, kot pri vie€enju kabla.

Spojka se izdela s pripravo sosednjih koncev kabla po posebnem postopku. Zile kabla se
vezejo ravno ali odcepno s pomocju UR konektorjev ali modula. S Cu zico se izvede
premostitev kovinske folije sosednjih kabelskih dolzin. Tesnenje slojevitega plas€a v spojki
se izvede s termoskrcljivo cevjo dolzine 10 cm. Nato se spoj prekrije s spojko iz
termoskréljivega polietilena ustrezne velikosti. Rezerva kabelskih parov se v spojki izvede s
koncem kabla ustrezne kapacitete.

IzraCun in izvedba ozemljitve

Zaradi zaScite pred elektri¢nimi vplivi in atmosferskimi praznitvami mora biti kabelsko
omrezje ozemljeno pri kabelskih omaricah in razdelilcih, ter pri spojkah samonosilnega kabla
i strelovodih. Ozemljitev je lahko pali¢asta, ploskovna, tra¢na ali mrezasta. Vrednost
ozemljitvene upornosti znada po predpisih R < 30 Ohm za kabelske omarice in razdelilce,
spojke samonosilnega kabla in strelovode ter R < 25 Ohm pri krizanju samonosilnega kabla z
nadzemnim elektroenergetskim vodom. Vrednost ozemljitvene upornosti se doloCi po
ustreznih tabelah in preveri po sledeci formuli:

R = (p/2xl) In (12/H.d)

kjer je:

R - upornost ozemljitve (Ohm),

p - srednja specifi€na upornost tal (Ohm - ocena 150-IIl in 250-IV Ohmm),

| - dolzina traku (25 m),

H - globina vkopa (0,6 m) in

d - raunski premer traku (za 25x4 = 0,0125 m).

Vrednost za p = 150 znaSa 10,8 Ohm, vrednost za p = 250 znasa 18,0 Ohm, kar je manj kot
30 Ohm. Ker se vrednost p zemljiS€a zelo spreminja je potrebno vrednost ozemljitve izmeriti
ter po potrebi vgraditi (dodati) Se en trak v drugo smer ali pa vgraditi tipsko pocinkano sondo
dimenzije 48 mm (1,5-2 m). Slednja resitev pride najvec v postev za ozemljitev obstojecih
telefonskih omaric.
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Kabelski objekti

Telefonski kabel na eni strani zakljuci v telefonski centrali na konéni kabelski glavi, na drugi
strani pa, po postopnem zmanjSevanju kapacitete in razvejanju, v kabelskih omaricah.
Lokacije novih kabelskih objektov so izbrane na mestih najvecje koncentracije obstojecih
razvodnih kablov oziroma na lokacijah obstojecih kabelskih objektov tako, da je razvodno
omrezZje €im racionalnejse.

V predmetnem projektu se predvidi kabelska omarica, ki se vgradijo v fasadni zid objekta.
Ob vgradniji kabelske omarice v zid, na primernem mestu, na vidini 1,1 m od tal, je potrebno
na spodniji strani omarice vgraditi cevi za uvod kablov in izdelavo ozemljitve.

Obicajno uporabimo PC cevi 63 mm ali 50mm za uvod kabla v omarico in PC cev 40 mm za
uvod ozemljitvene pletenice.

Vse omarice se opremijo s tipsko klju¢avnico ter ozemljitveno zbiralko.

6 ELEKTRICNE MERITVE TK KABLOV IN OZEMLJITEV

Elektri¢ne meritve kablov na bobnu v skladi§€u in poloZenih kablov pred spajanjem
Dobavljene kable, ki so naviti na kabelske bobne je treba $e v skladiS¢u pregledati, e niso
poskodovani ter kontrolirati oznako kabla. Nato se kabel odpre ter se kontrolira pravilna
usmerjenost parov in Cetvork kabla Z, K, neprekinjenost Zil, upornost zanke ter upornost
izolacije.

Pred spajanjem Ze polozenih kablov je potrebno Se enkrat izvrSiti enake meritve.

Koné&ne elektri€ne meritve

Po polaganju in spajanju krajevnega kabelskega omreZja se opravijo preizkusi in elektricne
meritve z namenom, da se ugotovi brezhibnost montaznih del ter to€nost karakteristik
prenosa.

Preveri se:

- upornost izolacije ene Zile proti drugi iste Cetvorke in proti zemlji (na 10% vseh parov),

- neprekinjenost kabelskih parov (na vseh parih v kablu) in

- presluh med pari (na vseh parih v kablu).

Vse meritve se izvedejo na relaciji RC glavni delilnik - kabelske omarice (ali razdelilnik). Vse
izmerjene vrednosti morajo biti v skladu z ustreznimi navodili.

Elektricne meritve ozemljitev

Po izdelavi ozemljil je potrebno v suhem vremenu izmeriti ponikalno upornost samega
ozemljila. Velikost upornosti mora biti manj$a od predpisane (30 Q ali ustrezno). V kolikor
vrednost ne odgovarja, je potrebno vkopati dodatno koli¢ino ozemljitvenega traku.

7 TEHNICNA DOKUMENTACIJA IN PID

Po kon¢anih gradbeno-montaznih delih je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID), ki
obsega tehni¢no porocilo, situacijo in shematsko risbo kabelske kanalizacije, situacijo in
plas¢ kabelskih jaskov, oboje tudi s potekom kabla, situacijo in shematsko risbo podzemnih
kablov z vsemi potrebnimi detajli, ter po potrebi situacijo in shematsko risbo nadzemnih
kablov z vsemi potrebnimi detajli.

Tehni¢na dokumentacija mora biti izdelana v skladu z Navodili o izdelavi tehni¢ne
dokumentacije krajevnega kabelskega omrezja, SJ PTT 1988 in v skladu z Zakonom o
katastru komunalnih naprav, Uradni list SRS §t. 26/74!
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Izvajalec mora poskrbeti za vris vodov v podzemni kataster! Vse kable v jaskih je potrebno
obeleZiti!

Potrebna je tudi dopolnitev obstojeée tehnicne dokumentacije krajevnih kablov pri povecavi
ali spremembi obstojeCe kabelske kanalizacije, ter pri rekonstrukciji telefonskega omrezja.
Sestavni del tehniCne dokumentacije so rezultati elektri¢nih meritev!

Pri kvalitativnem prevzemu zgrajenega objekta, ki mora biti opravljen v roku 30 dni po
dokonc¢anju del, mora izvajalec predati kompletno tehni¢no dokumentacijo!
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6.3 POPIS DEL

Postavka EM Cena Koliéina | Znesek

1. KABLI

KABEL TK 59 5x4x0.6 GM M1 61,00

SKUPAJ

2. MONTAZNA DELA

Uvlacenje predvieke v plasti¢no kab.kanalizacijo M1 61,00

Uvlacgenje telef.kabla kap.od 6x4-100x4 v plasti¢no kab.kanalizacijo. M1 61,00

Dobava in izdelava ravne spojke na kablu TK 59 kapacitete 5x4 KOS 2,00

Prevozi materiala na teren in vracilo nekoriS§¢enega materiala, kabli,

bobni, cevi, pokrovi..... KOS 1,00

Nadzor podjetja Telekom Slovenije UR 400

SKUPAJ

3. MERITVE

Kontrolne meritve kabla PAR 10,00

Konéne elektricne meritve merilne sluzbe z izdelavo merilnih rezultatov | PAR 10,00

SKUPAJ

4. OSTALO

Nepredvideni stroski - obradun po dejanskih stroskih (10%) KOS 0,10

SKUPAJ

REKAPITULACIJA

1. KABLI

2. MONTAZNA DELA

3. MERITVE

4. OSTALO

brez DDV

Skupa;j:
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St. Vsebina risbe:
risbe:
1 Pregledna situacija M 1:5000
2 Situacija M 1:500
3 Shematski naért RNO - PO12 (NA GAJU 2)
4 Prerez KK
5 Kabelski jaski iz BC
6 Krizanje TK kabelske kanalizacije z elektro vodom in plinovodom
7 KriZzanje TK kabelske kanalizacije z vodovodom in kanalizacijo
8 Omara v zidu
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TKK v nepovoznih povrsinah

(—— 2zasip z izkopanim materialom
v plasteh z nabijanjem
ali tampon

| —— opozorilni PVC trak

= "POZOR Telekom KABEL"
g
=3 — pesek 0-3mm
@ = i | — cevPC, PE, STF
100mm /110 mm / 125 mm
presek TKK A B
1x1 ° 31 31
s B s 1x2 ® 5| s
| 10 I A I 10 | 1x3 o0 59 31
. A2 . 1x4 0 73 31
' ' 15 o000 87 3
1x6 000000 101 31
2x2 8 45 45
2x3 88 59 45
2x4 e22] 73 45
2x5 58 87 45
TKK v povoznih povrSinah 26 22 101 | 45
3x3 &8 59 59
- it 77 Y 777 3x4 3 73 59
./'/-/_/'//-/ '/'/-/'///'/-/_///-/ % o | B
._//../'//'_//-_//_/'.// /
o 00550/, 764— weeniein 45 i &7 g
™ A
/A w | BB | | B
A
_//_/ _/./_//_/../.
o 3 opozorilni PVC trak
© "POZOR Telekom KABEL"
=
=
zasip z izkopanim materialom
v plasteh z nabijanjem
ali tampon
(=] — pesek 0-3mm
m | .
— cev PC, PE, STF
100mm /110 mm / 125 mm
=)
L0, 1 43, 1M, 10
I T LI T 1
10 A L 10
I T T 1
\ A+20 |
I 1
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KABELSKI JASEK
BETONSKA CEV (BC)

PREREZ A-A
X 77
. 70
, P2 * 60 * P2 N
1 P1 1
nwo TEREN% LZ pokrov 60x60cm
a LZ okvir pokrova 74x74cm
'u"_\r AB / betonska plo&ta

betonska cev

15
i

betonska plosta

D2, D1 P2
L D3 — min ¥
TLORIS
- ::_:.::\\ >
// )
;! WY £
A? | { _|_ \| \l fA = IE =
W | I "
\ \ /) o
\ \ ///
\ /
NN 1
L D1 "
L D3 — min ’I|,
i Pt J
D1 D2 D3 P1 P2
KABELSKI JASEK 0ZNAKA KJ (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
BC#60cm KJ BC-60 60 10 90 10 25
BC#80cm KJ BC-80 80 10 10 130 35
BC#100cm KJ BC-100 100 10 130 150 45
BC¢120cm KJ BC-120 120 10 150 170 55
BC#140cm KJ BC-140 140 13 170 170 55
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KRIZANJE TK VODA

IN ELEKTRO ENERGETSKEGA VODA

O

projektirana TKK Q;;—\‘
\, ,I

elektro kabelska kanalizacija

D = min 30 cm za 1kV kablovod
D = min 50 cm za kablovod > 1kV

KRIZANJE TK VODA
IN PLINOVODA

99
S

projektirana TKK O’ \
.

min 40

S {

plinovod PVC, JE, PE
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KRIZANJE TK VODA
IN VODOVODA

S0}
2.

projektirana TKK <
/)

min 50

vodovod

KRIZANJE TK VODA
IN METEORNE /' FEKALNE KANALIZACIJE

o0

projektirana TKK O/, ~
\ vd

~—

min 50

meteorna / fekalna kanalizacija
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— po potrebi —

elvoflex cevi do totke razvoda ali kabelskega kanala

_ ( |,|I| —|
Telekom ]
Slovenije ]
kabelska omarica za v zid %
e _ %
- / i
L -
- N %
REREERE || L R TRy,

[y
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