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1.04 TEHNICNO POROCILO

‘ 1.04.3 ‘ Tehniéni opis objekta

Splosno

Investitor Zeli postaviti 3 zunanja tenigka igri§¢a na obmog&ju SP Vig.

Igris¢a so ped&ena, z moznostjo notne osvetlitve. Igris¢a so vzdolzno nanizana ob obstojeCe teniSko
igriS€e in ograjena z mrezasto ograjo. Od obstojeCega objekta z garderobami vodi do igris¢ tlakovana
pot iz betonskih tlakovcev. Ob poti se postavijo betonske klopi z lesenimi des¢icami.

Juzno od obstojeCega objekta se postavi lesena terasa, ki bo sluzila gostinskemu obratu v
prenovljenem obstojeCem objektu. Obstojeci objekt se prenovi v kasnejsi fazi.

Odvodnjavanije tenis igriS¢a je zagotovoljeno z 0.5% pre¢nim sklonom proti drenaznemu zasipu. Pod
pes potjo je urejena drenaza z drenazno cevjo DN 160/220°, ki zajema odvodnjo podpovrsinske
vode. Drenazna cev se ovije s filcem, da se prepreci zamasitev por. Drenazna cev pada z 0.3%
vzdolznim naklonom na razdalji 110,0m (gledano v smeri jug sever). Drenazna cev se naveze na
projektirani betonski jagek z LTZ pokrovom dimenzije fi 50cm. Kota pokrova jaska je 294.14m, kota
vtoka, iztoka in dna je 293.01m. Naprej od omenjenega betonskega jaska fi 50cm poteka PVC cev
DN160, v dolzini 42.0m, ki se z 0.3% vzdolznim padcem navezZe na revizijski meteorni jasek fi 80cm,
ki je predviden v nacrtu odvodnjavanja oziroma komunale gimnasti¢nega centra. Kota pokrova
revizijskega jaSka znasa po projektu gimnasti¢nega centra 293.67m, kota dna znasa 292.81m. S PVC
cevjo DN 160 se priklopimo na visini 292.88m.
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