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S.1 NASLOVNA STRAN NACRTA
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Poslovno stanovanjski objekt Center Bellevue

kratek opis gradnje Izgradnja pg:sJo_vno _star_lov_anjskega objekta Center
Bellevue v Siski v Ljubljani.

vrste gradnje X novogradnja — novozgrajen objekt

O novogradnja — prizidava

O rekonstrukcija

O sprememba namembnosti

O odstranitev

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Stevilka projekta 1915/19

[] sprememba dokumentacije
PODATKI O NACRTU

Strokovno podrogje naérta 2/3 Naért zunanje ureditve
stevilka naérta 087/20-C
datum izdelave Januar 2022

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

Ime in priimek pooblad€enega
arhitekta, pooblas€enega inZenirja

identifikacijska Stevilka G-3380
podpis pooblad€enega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja

Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad.

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Plan B d.o.o.

naslov Gregorciceva ulica 21b, 2000 Maribor
vodja projekta Uros Razpet, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka A-1028

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Uros Razpet, u.d.i.a.
podpis odgovorne osebe projektanta
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S.2 PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN

DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali sedez druzbe
elektronski naslov
telefonska stevilka

davéna Stevilka

Bellevue Living d.o.o.

Frankopanska 5, 1000 Ljubljana
office@bellevue-living.net

031 248 957

S194688567

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

Poslovno stanovanjski objekt Center Bellevue

Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta Center
Bellevue v Siski v Ljubljani.

novogradnja — novozgrajen objekt
O novogradnja — prizidava

O rekonstrukcija

O sprememba namembnosti

O odstranitev

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta

datum izdelave

PODATKI O PROJEKTANTU

1915/19
Januar 2022

projektant (naziv druzbe)
naslov
vodja projekta

identifikacijska Stevilka

odgovorna oseba projektanta

Plan B d.o.o.
Gregor¢iceva ulica 21b, 2000 Maribor
Uros Razpet, u.d.i.a.

A-1028
podpis vodje projekta

Uros Razpet, u.d.i.a.
podpis odgovorne osebe projektanta
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
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POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV

Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad., 1ZS G-3380

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2/3 Naért zunanje ureditve

Ime in priimek, strokovna izobrazba

Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., 1ZS G-4015
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S.3.2 VSEBINA NACRTA

KAZALO VSEBINE NACRTA
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S.3.2 VSEBINA NACRT A ..ot e e, 1
TAATEHNICNO POROCILO......ccooeeee oo e e et e et e e e e e e e e e e e e e e eeaeans 1
L UVOD e 1
2 OBSTOUECE STANUE ..o et e e e et eee e e aaas 2
3 PROJEKTNE OSNOVE ......couiiiiiiiriniscinis s 4
4 OPIS RESITEV ...ttt 5
4.1 OBCINSKE CESTE........ e 5
4.1.1 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST ..oo e 5
B.1.2  PROMET cooieoee oottt e e e e e et e e et e et e e et e et e e 5
4.1.3  TEHNICNI ELEMENTI CEST .oooiioeeeeee oo 5
4.1.4  PRECNIPROFIL CESTE ..ooeeeeeeee oo eee e ee e eee e eee e e s e e seaenae s 6
415 KONSTRUKCIIJSKI ELEMENTI CESTE woooooeeeee oo 8
4.1.6  ODVODNIEVANJIE CEST ..ottt eeeeeeee e e ee e e e eeeeee e e e e eeaeaeaaaaes 10
417  KRIZISCA IN PRIKLIUCKI ..o 11
4.1.8  CESTNI OBIEKTI cooeeeee et eeee e e e e et e e et e e eeeeee e s e e eeeeeaeeeeaeaees 12
4.2 MIRUJOC PROMET ..o oo e 12
4.3 POVRSINE ZA KOLESARUJE .......c.coiiiiiiiiiiininiscssisissss s 13
4.4 POVRSINE ZA PESCE. ... oo oot e e e e e e 13
441 TAKTILNE OZNAKE .. .oe oo oot e e e e e 14
45  ZUNANJIA UREDITEV OB OBJIEKTU ... ooeeoieeeee oo eeeee oo eee e e aeaeeeaeeeene s 14
451 PODPORNO OPORNE KONSTRUKCIJE ...ooeooeeeeeee e eeee e e een e 15
452 ODVODNJAVANJE UTRJENIH POVRSIN OB OBJEKTU IN ODVAJANJE
PADAVINSKIH VODA Z OBJIEKTA «.oeeeeeeeeee oot e e e e e e e e e e e aeeeeeaaeene s 15
453  HORTIKULTURA . ..c.oo oo e 22
4.6 VISINSKA UREDITEV ...oooiooeeeee oo e eeee et e et eee e e ee e e e e e e 22
4.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA ....ooeeeee oo e 23
471  VERTIKALNA SIGNALIZACIIA ... e 23
4.7.2  HORIZONTALNA SIGNALIZACIIA ....ooeeeeeeee oo e e eea e 24
4.7.3 PROMETNA IN URBANA OPREMA ..o oo oo 25
4.8  CESTNA RAZSVETLIAVA ..ot 27
4.9  KOMUNALNIVODL....oe e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e ee e e 27
5 IZVEDBENI SEGMENTI ..ottt et eee e e et e e e e e e e e teeeee e et e eeaeeseeeene e 29
5.1 CESTNA ZAPORA ..o et e et e et e et e et e e e e eee e e 29
5.2 PREDDELA ..o et ee e 29
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55  ODVODNIEVANIE CESTE ..oooiioeeeee oo eeee oo e e e e e e e e e ee e eea e e 31
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5.6  GRADBENA IN OBRTNISKA DELA .......cocooiuiiiiiiiiiieeeeeieie e 31

5.7 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST .....cooovviiiiiiiiiiiiiiiiiciic 32

5.8  KOMUNALNIVODL......oiiiiiiiiiii i 33

6 ZAKLJUCGEK ... .o e 33
T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO ....................... 1
1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI .......ocoiiiiiiiin 1

2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV ......cocciiiiiiiiiiiieiiieiee e 1

G RISBE ..o 1
P PRILOGE..... . et s e e e e e e s s e s r e e e e e e e nne s 1

KAZALO GRAFICNIH PRILOG

ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO
01 Pregledna situacija G.101 1:10000
02 Gradbena situacija G.102 1:250
03 Prometna situacija G.103 1:250
04 Zbirna situacija komunalnih vodov G.104 1:250
05 Zakolicbena situacija G.106 1:250
06 Visinska situacija G.119 1:250
07 Situacija odvodnje — prispevne povrsine G.120 1:500
08 Situacija odvodnje G.121 1:250
09 Situacija prevoznosti G.123 1:250
10 Karakteristi¢ni preCni prerezi G.131 1:50
11 VzdolzZni profili cest OS Zin OS G G.142 1:500/50
12 Vzdolzni profili cest OS F in OS C G.142 1:500/50
13 Vzdolzni profili kanalov — P1 in P7 G.142 1:1000/100
14 Vzdolzni profili kanalov — P6-1, P6-2 in P7 G.142 1:1000/100
15 Detajl polietilenskega (PE) revizijskega jaska G.151 1:20
16 Detajl vodnjaka (ponikovalno/zadrzevalni jasek) G.151 1:20
17 Detajl ponikovalnega polje G.151 /
18 Detajl vtoka z LTZ kadunjasto reSetko G.151 1:20
19 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20
20 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25
21 Detajl priklju¢ka cev na cev G.151 /
22 Sheme krizanj komunalnih vodov G.155 /

Stran 2|3

004.2112 | S.3.2




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

23 Detajl vgradnje robnikov in kock G.151 15

24 Detajl vgradnje poglobljenega granitnega robnika G.151 15

25 Detajl poglobljenega robnika pri skupinskem priklju¢ku | G.151 1:25

26 Detajl postavitve prometnega znaka ob ploéniku G.151 1:25

27 Detajl postavitve prometnega znaka na drog CR G.151 1:25

28 Detajl izvedbe stika asfalta s stopni¢enjem G.151 1:20

29 Detajl taktilnih oznak G.151 1:5

30 Detajl horizontalne signalizacije G.151 1:10, 1:50

KAZALO PRILOG

ST. NASLOV PRILOGE

P1 ZAKOLICBENE TOCKE CESTE

P2 ZAKOLICBENE TOCKE METEORNE KANALIZACIJE
P4 SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV

P5 TABELA PROMETNIH ZNAKOV
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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

1 UVOD

Podjetje Plan B d.o.0., je pri podjetju IB-KOM d.o.0. narocilo izdelavo PZI nacrta zunanje ureditve
v sklopu projektne dokumentacije poslovno stanovanjskega objekta Center Bellevue.

V sklopu projekta za izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta center Bellevue je v nacrtu
zunanje ureditve obdelan del obmogja naértovanega objekta v Sigki v Ljubljani. Obmogje je na
zahodni strani omejeno s Celov8ko cesto, na jugu s Frankopansko ulico, na vzhodni strani z
Gubcevo ulico in na severnem delu z Zibertovo ulico. V obravnavanem kareju se ohranita objekt

vvvvv

Frankopanske ulice predviden uvoz v podzemne garaze nacrtovanega objekta

Nacért zunanje ureditve zajema utrjene in neutrjene povrsine okoli novo naértovanega objekta ter
ureditev obodnih cest.

dezurna trgovina k 3
<ozjek Robert sp T Afro Studio Black

Diamond giitke Martina Kac Nemanic Villa Magnolia Ljubljana
. “Samozaposlena .. &= i
X v

_

CENTER
BELLEVUE

\ MoTA:Musnum
of
™ ® A
.
Frizerski'salon \\
LASSANA

@ Zdrui‘enje
laulmkov1

I Zavod Int& dialog,
® N8 2av0d za razvoj in
O -

" FRANKOPANSKA 5 ¢

Opnka Rugel
\y uqel Sr‘

3 ungurﬂ_unulC
: Samozaposieni v
|ded DOO Podjetje
ovmo In Storitye
-

Reciprocity, podjetje

za razvoj programske... # @ s &
. Pekarna Mlinar v
Spremljajoe

dejavnosti za
i

SIikal:Prikaz obravnavaenga obmocja

Stran 1|33

004.2112 | T.1.1




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

2 OBSTOJECE STANJE

Celovska cesta na zahodnem delu obravnave predstavlja eno glavnih mestnih vpadnic in je na
delu obravnave urejena kot Stiripasovna cesta, pri ¢emer je en pas v smeri proti jugu rezerviran
za mestni potniSki promet. Na vzhodni strani, torej na strani obravnave je urejena kolesarska
steza na plo¢niku ter hodnih za peSce v skupni Sirini cca 4,50 m. Deniveliran granitni robnik, ki
loCuje plo¢nik od vozis€a je od vozis€a dvignjen za cca 5 cm kar je verjetno posledica Stevilnih
preplastitev Celovske ceste.

Frankopanska ulica je zahodno od objekta Frankopanska 5 urejena kot enosmerna ulica s
3,30 m. Na juzni strani ulice je urejen pas za bocno parkiranje osebnih vozil. Del ulice med
objektom Frankopanska 5 in Gubc&eva je urejen kot dvosmerna ulica Sirine 6,00 m z urejenim
pravokotnim parkiranjem na juzni strani. Na obeh straneh ulice so urejeni hodniki za peSce Sirine
cca 1,60m. Povrsin za kolesarje ni.

Gubceva ulica je urejena kot dvosmerna ulica Sirini 6,00, ki se v nadaljevanju proti severu
spremeni v enosmerno ulico. Na obeh straneh je urejen ploénik za peSce Sirine cca 2,20 m.
Povrsin za kolesarje ni.

Zibertova ulica je na obmogju obravnave urejena kot dvosmerna ulica $irine 5,80 m, ki je na
zahodnem koncu slepa. Vzhodni krak ulice je proti Medvedovi urejen kot enosmerna ulica z
bo&nimi parkiri$&i. Na Zibertovi ulici je urejeno mestno parkiranje. Na severni strani ulice je urjen
hodnik za peSce Sirine 1,75 m. Povrsin za kolesarje ni.

Odvodnjavanje cest je urejeno z vzdolZnimi in pre¢nimi skloni vozis¢a. Padavinska voda je preko
vto¢nikov in prikljuénih kanalov vezana na obstojeCe meSano kanalizacijsko omrezje, ki se
ohranja.
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Slika 2: prometni rezim obstojeCega stanja (prikaz enosmernih ulic)
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Slike obstoje€ega stanja prikazujemo v nadaljevanju.

— N g R e Y o e PR
Slika 3: Celovska cesta — smer proti severu Slika 4: Celovska cesta - poleg proti zaklju¢ku
obravnave; prikljucitev intervencijske poti z
Zibertove ulice

Slika 5: Frankopavnska ulica — zahodni del

Slika 7: Gubc&eva ulica — v smeri proti severu Slika 8: Zibertova ulica — pogled proti Celovski cesti
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3 PROJEKTNE OSNOVE

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je narocilo s strani narocnika in usklajevalni sestanki
s predstavniki obginske uprave.

Kot osnova so bili pri projektiranju upostevani naslednji dokumenti:

PGD Poslovni stanovanjski objekt center Bellevue, §t. projekta 303-10, izdelal Elea iC
d.o.o., december 2011

PGD Poslovni stanovanjski objekt center Bellevue, nacrt zunanje ureditve §t. nacrta
313100156-ZU, izdelal Elea iC d.o.0., december 2011

Arhitekturna zasnova nacrtovanega objekta projekta st. 1915/19, izdelovalec Plan B
d.o.o..

Geodetski posnetek posredovan s strani narocnika.

Izdani projektni pogoji mnenjedajalcev.

Izdana mnenja.

Grafi¢ni podatki o poteku obstojecih komunalnih vodov, pridobljeni s strani naro¢nika.

S strani projektanta je bilo opravljenih ve¢ terenskih ogledov in fotografski arhiv.

Pri projektiranju je bila upoStevana naslednja zakonodaja in tehni¢na regulativa:

Gradbeni zakon (Ur. I. RS &t. 61/2017, 72/2017).

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov
(Ur. I. RS &t. 36/2018, 51/2018).

Zakon o cestah (Ur. I. RS &t. 109/2010, 48/2012, 36/2014, 46/2015, 10/2018).

Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS §t. 91/2005, 26/2006, 109/2010, 36/2018).
Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Ur.l. RS &t. 86/2009, 109/2010).

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS §t. 99/2015,
46/2017, 59/2018, 63/2019).

Pravilnik o kolesarskih povrSinah (Ur.l. RS §t. 36/2018).

Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo, NA0012-R4.0, izdal DRSI, Ljubljana
februar 2019.

Kolesarjem prijazna infrastruktura — Smernice za umescanje kolesarske infrastrukture v
urbanih obmogjih, verzija 1.0, avgust 2017.

Infrastruktura za pesce — sploSne usmeritve, verzija 1.0, avgust 2017.

Z belo palico po mestu: priro€nik za nacrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema/
[avtorji Andreja Albreht ... et al.]. — Ljubljana: Zavod Dostop: Zveza druStev slepih in
slabovidnih Slovenije, 2016.

SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, junij 2016.

TSC 02.203 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih
kriziS¢ih.

TSC 02.401 : 2010 Oznacbe na voziS€u; Oblika in mere.

TSC 03.800 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa.

TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

TSC 06.300/06.410 : 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti.

TSC 06.100 : 2003 Kamnita posteljica in povozni plato.

TSC 06.520 : 2009 Projektiranje; Dimenzioniranje novih asfaltnih voziS&nih konstrukcij.
TSC 06.512 : 2003 Projektiranje; Klimatski in hidroloski pogoji.

TSC 06.511 : 2003 Prometne obremenitve; Doloditev in razvrstitev.

TSC 08.512 : 2005 Varstvo cest; Izvajanje prekopov na voznih povrSinah.

TSC 09.000 : 2006 Popisi del pri gradnji cest.
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4 OPIS RESITEV

Nacrt zunanje ureditve podaja resitve, ki vklju€ujejo:

Ureditev obcinskih cest s povrSinami za pesce in kolesarje.

Ureditev zunanje ureditve novega objekta.

Ureditev odvodnjavanja in meteorne kanalizacije.

Ureditev prometne signalizacije in opreme.

Ureditev komunalnih vodov (predmet loCenih naclrtov, prikazani v zbirni situaciji
komunalnih vodov)

V naértu zunanje ureditve je podana projektna reSitev za ureditev Celovske, Frankopanske,
Gubgeve in Zibertove ulice ter novonastalih utrjenih in neutrjenih povrsin v sklopu poslovno
stanovanjskega objekta Center Bellevue. Ozja zunanja ureditev objektov ni predmet obdelave
tega nacrta. V sklopu na&rta zunanje ureditve so obdelane ureditve obodnih cest s povrSinami za
pesce in kolesarje ter parkirnimi povrSinami na obmod¢ju javnih cest, navezava na podzemno
garazo nacrtovanega objekta s Frankopanske ulice ter kanalizacijski prikljucki na javno
kanalizacijsko omrezje.

V obodne ceste se z naértovanimi ureditvami v gradbenem smislu poseze zgolj za navezavo
robov plo¢nika. Najvedji posegi v cesto se izvedejo na Zibertovi ulici, ki se rekonstruira v celoti,
pri Eemer se uredi nov intervencijski izvoz na Celovsko cesto.

Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavijih in razvidne iz grafi¢nih prilog.

41 OBCINSKE CESTE
4.1.1 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST

Obodne ceste nacrtovanega objekta predstavijajo lokalne glavne (Celovska cesta) in lokalne
zbirne (Frankopanska ulica) in lokalne dovozne ceste (Gub¢eva in Zibertova ulica).

4.1.2 PROMET

Promet na obodnih cestah predstavlja obstoje€ promet ter dodatne prometne obremenitve
pretezno osebnih vozil novo nacrtovanega objekta, ki se bo napajal preko prikljucka na
Frankopansko cesto. Merodajno vozilo vseh obodnih cest (brez celovike ceste) je smetarsko
vozilo oziroma za dostavno triosno vozilo za potrebe dostave LIDL trgovine, ki se napaja z
Zibertove ulice.

4.1.3 TEHNICNI ELEMENTI CEST

Tehni¢ni elementi Celovske ceste, Frankopanske ulice in Gub&eve ulice se ne spreminjajo glede
na obstojeCe stanje. Ureditve navedenih ulic se v gradbenem smislu ne spreminjano.

ZIBERTOVA ULICA

Na cestnih ureditvah se najvegje spremembe izvedejo na severni cesti, to je Zibertovi ulici. Glede
na topografske znacilnosti se teren na obravnavanem obmocju uvrs€a med ravninski in gri¢evnat
teren. Teren z vidika geoloskih in hidroloSkih pogojev v sploSnem ni zahteven.
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Projektna hitrost, glede na lokalno dovozno funkcijo cest in teren preko katerega potekajo, znasa
30 km/h.

Vozi§€e na obmocdju obravnave se izvede delno z enostranskim pre¢nim nagibom (intervencijska
pot na Celovsko cesto). Na preostalem delu Zibertove ulice se izvede stredni sklon 2,5 %. Prec¢ni
nagib povrsin za peSce se izvede s pre¢nim naklonom 2,0 %.

Minimalni dovoljeni in uporabljeni geometrijski elementi cest so havedeni v nasledniji tabeli.

Tabela 1: Projektni geometrijski elementi ob&inskih cest.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi

Projektna hitrost 30 km/h 30 km/h

Rmin horizontalni 25m /

Amin 30 /

L min 20m /

Rmin konveksni 400 m 100 m

Rmin konkavni 300 m 100 m

imax 10 % 52 %

Uporabljeni so manj$i elementi zaokroZitve nivelete (od minimalno dovoljenih) Zibertove ceste pri
ureditvi intervencijske poti na CelovSko cesto. Glede na to, da povezava ne predstavlja javne
ceste temvel intervencijsko pot, je bila prevoznost merodajnega vozila (gasilsko vozilo)
preverjena z analizo vertikalne prevoznosti. ZaokroZzitve 100 m so ustrezne.

4.1.4 PRECNI PROFIL CESTE

Precni profil CelovSke ceste in Frankopanske ulice se ne spreminjajo. Na Frankopanski ulice se
profil uredi v prometnem smislu, pri ¢emer se dodajo povrSine za kolesarje. Prav tako se v
gradbenem smislu ohrani pre¢ni profil GubCeve z dograditvijo bocnih parkirnin mest in

spremembo prometne ureditve profile. Profil Zibertove ulice se uredi na novo.

FRANKOPANSKA ULICA
Zahodni del — enosmerno voziSée

o Plocnik 1,50-3,70 m
e Vozni pas (enosmerno vozis¢e) s
souporabo prometnega pasu za 370 m
kolesarje (»sharrow«) v obeh ’
smereh
e Obstojece boc¢no parkiranje 2,00 m
e Obstojedi plo¢nik 1,50-2,00 m
SKUPAJ 8,70-12,40m
Vzhodni del — dvosmerno vozis¢e
o Plocnik 2,10 m
e Vozni pas s souporabo
prometnega pasu za kolesarje 3,00 m
(»sharrow«)
e Vozni pas s souporabo
prometnega pasu za kolesarje 3,00 m
(»sharrow«)
¢ Obstojec¢e pravokotno parkiranje 5,40 — 6,50 m
Stran 6|33

004.2112

T.1.1




Obstojeci plo€nik

y

|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

2,10m

SKUPAJ

GUBCEVA ULICA )
Gubceva ulica se v prometnem smislu na odseku med Frankopansko ulico in Zibertovo ulico
preuredi v enosmerno ulico v smeri proti severu.

Hodnik za peSce ob objektu
Zeleni pas z zasaditvijo
Bocno parkiranje v nisi
Tlakovana mulda

Kolesarski pas

Vozni pas s souporabo
prometnega pasu za kolesarje
(»sharrow«)

Bocno parkiranje na vozis¢u
Obstojeci plo€nik

15,60 — 16,70 m

2,00 m
2,00 m
2,00 m
0,50 m
1,00 m

3,00 m

2,00 m
2,00 m

SKUPAJ

ZIBERTOVA ULICA
Zibertova ulica se odsekoma uredi kot dvosmerno vozi$ée s pravokotnim parkiranjem na strani
objekta (vzhodni del) ter kot enosmerna intervencijska pot pri vklju¢evanju na Celov8ko cesto
(zahodni del).

Vzhodni del — dvosmerno voziSée

Hodnik za peSce ob objektu
Pravokotno parkiranje v nisi
Tlakovana mulda

Vozni pas s souporabo
prometnega pasu za kolesarje
(»sharrow«)

Vozni pas s souporabo
prometnega pasu za kolesarje
(»sharrow«)

Hodnik za pesce

14,50 m

2,00 m
400m
0,50 m

2,80 m

2,80 m

2,15m

SKUPAJ

14,25 m

Zahodni del — enosmerno vozisCe (intervencijska pot)

¢ Hodnik za peSce ob objektu 2,00 m
e Pravokotno parkiranje v nisi 4,00 m
e Tlakovana mulda 0,50 m
e Razsirjeno vozis¢e (dovoz do 160m
parkiris¢) ’
e Intervencijska pot 3,65m
e Obstoje€ podporni zid
SKUPAJ 11,75m
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4.1.5 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

V sklopu nacrta zunanje ureditve je dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije povzeto iz nacrta PGD
§t. 313100156-ZU, izdelal Elea iC, december 2011.

CELOVSKA CESTA

Za vgraditev novega cestnega granitnega robnika ob cesti na viSino +12 cm se poseze v vozi§éno
konstrukcijo Celovske ceste. Robni del celotne asfaltne plasti se odstrani. Na obmodju urejanja
se zamenja obrabna asfaltna plast celotnega smernega pasu.

Vozisce:
Plast - material Debelina (cm)
AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 4cm
AC 22 bin PmB 50/740 A2 6 cm
AC 32 base B50/70 A2 7cm
Tamponski drobljenec D32 30cm
Kamnita greda 0/125 30 cm
Plo€nik:
Plast - material Debelina (cm)
AC 8 surf B70/100 A5 5cm
Tamponski drobljenec D32 30 cm
Kamnita greda 0/125 30 cm

FRANKOPANSKA ULICA

V enaki sestavi se vgradi voziS€e konstrukcija na obmocju vgraditve novih robnikov, cestnih
priklju¢kov in prekopov zaradi navezave komunalnih vodov. Na celotni dolzini ulice (skladno z
grafi¢nimi prilogami) se zamenja obraben asfaltni sloj.

Vozisce:
Plast - material Debelina (cm)
AC 11 surf B70/100 A3 4 cm
AC 22 base B70/100 A4 6. cm
Tamponski drobljenec D32 30 cm
Kamnita greda 0/125 30 cm
Plo¢nik:
Plast - material Debelina (cm)
AC 8 surf B70/100 A5 5cm
Tamponski drobljenec D32 30 cm
Kamnita greda 0/125 30 cm
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GUBCEVA ULICA

V vozi§€e Gubceve ulice se v splodnem ne posega. Na obmodju razsiritve z bo&nimi parkirnimi
mesti se vgradi sledeca vozi§¢na konstrukcija:

Vozisce:
Plast - material Debelina (cm)
AC 11 surf B70/100 A3 4 cm
AC 22 base B70/100 A4 6 cm
Tamponski drobljenec D32 30 cm
Kamnita greda 0/125 30 cm
Ploc€nik:
Plast - material Debelina (cm)
AC 8 surf B70/100 A5 5cm
Tamponski drobljenec D32 30 cm
Kamnita greda 0/125 30 cm

ZIBERTOVA ULICA

Vozisée in obmogje parkirnih mest Zibertove ulice se vgradi v enotni sestavi. Na obmogju
podzemne garazne hiSe se tamponski drobljenec izvede s cementno stabilizacijo . nad garazo ter
2,00 m ob zunanjem zidu garazne hiSe. Na planum temeljnih tal se vgradi geotekstil za lo€ilno
plast, natezne trdnost 14 do 16 kN/m?

Vozisce:
Plast - material Debelina (cm)
AC 11 surf B70/100 A3 4 cm
AC 22 base B70/100 A4 6 cm
Tamponski drobljenec D32 30 cm
Kamnita greda 0/125 30 cm
Ploc€nik:
Plast - material Debelina (cm)
AC 8 surf B70/100 A5 5cm
Tamponski drobljenec D32 30 cm
Kamnita greda 0/125 30 cm

Vsi robni elementi se izvedejo iz granitnih robnikov 20/28 skladno z grafi¢nimi prilogami. Zaledna
robnienja se izvede s tlakovanjem granitnih kock (10/10/10) oziroma z betonskim vrtnim
robnikom 8/25.
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Odvodnjavanje cest se v vedji meri ohrani oziroma prilagodi novim ureditvam.

4.1.6 ODVODNJEVANJE CEST

CELOVSKA CESTA

Z vgraditvijo novega cestnega robnika ob celovSki cesti se uredi tudi odvodnjavanje. Na
obravnavanem odseku se vgradijo vtoki pod robnikom z navezavo na obstoje¢ kanal, ki poteka v
plo¢niku. Na vsak drugi vtok pod robnikom se vgradi peskolov PE-HD DN 500 z LTZ pokrovom.

FRANKOPANSKA ULICA

Odvodnjavanje s ceste se na Frankopanski ulici v splo§nem ohrani. Obstoje&i vtoéniki z LTZ
reSetkami se prilagodijo novi ureditvi robnikov. Na obmocju uvoza v garazo na¢rtovanega objekta
se obstoje€ vtoCnik zamenja z novim vtokom pod robnikom ter peskolovom PE-HD DN500 z
navezavo na obstoje¢ mesan kanal (kanal M2), ki poteka v ulici. Prav tako se zamenja poziralnik
na obmocdju obstojeCega bocnega parkiris€a, ki se ga preuredi v povrSine za zbiranje odpadkov.
Vgradi se peskolov z LTZ kadunjasto resetko nosilnosti 400kN.

GUBCEVA ULICA

Sistem odvodnjavanja na Gubcevi ulici se v sploSnem ohrani. Na strani dograditve boénih
parkirnim mest na zahodni strani ulice, se vgradijo trije novi peskolovi v tlakovani muldi s
kadunjasto LTZ reSetko nosilnosti 400 kN. Peskolove se priklju¢i na obstojege cevi kanala M2-1
in M1-1. Na severnem delu pri profilu G4 se vgradi dodaten nov peskolov, ki se ga priklju¢i na
kanal M1-1. Odvajanje padavinske vode s plo¢nika ob objektu je urejeno s pre¢nimi in vzdolznimi
skloni povrsine. Vode se odvaja stran od objekta in se jih v ¢im vedji meri ponika v zelenem pasu
med parkiris¢i in ploCnikom.

ZIBERTOVA ULICA

Z rekonstrukcijo Zibertove ulice se obstoje¢ vtoéni sistem odvodnje zamenja z novim, ki se naveze
na nov mesan kanal (kanal M1). Na severni strani se na vzhodnem delu vgradijo trije peskolovi
@500 z vtokom pod robnikom. Pokrovi peskolovov so LTZ resetke (40x40) nosilnosti 250 kN.
Peskolove se priklju¢i direktno na nov meSan kanal (kanal M1) preko temenskega priklopa
oziroma direktno v jasek. V vznozju klancine intervencijske poti se vgradi peskolov 500 z ravno
LTZ reSetko (40x40) nosilnosti 400 kN. Peskolov se prikljudi v jasek M1_2.

Na juzni strani ulice se v tlakovano muldo vgradijo Stirje (4) novi peskolovi ©&500 s kadunjasto
LTZ reSetko (40x40) nosilnosti 400 kN. Peskolove se prikljuci direktno na nov kanal M1 oziroma
jaske.

Vse prikljuéne cevi peskolovov se izvede s PVC priklju¢nimi cevmi &200.
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4.1.7 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

CELOVSKA CESTA

V sklopu zunanje ureditve se rekonstruira prikljuek Frankopanske ulice na Celovsko cesto. Na
obmocdju prehoda za peSce in kolesarje se na severni strani na novo uredi orobnienje v raidjo
5,00 m. Z ureditvijo grbine za umirjanje prometa je robnik niveletno poravnan z vozis€em oziroma
plocnikom v zaledju. Klan€ine grbine za umirjanje prometa se izvede skladno z grafi¢nimi
prilogami, pri Cemer je klancina na strani Celovske ceste dolzine 1,50 m, na strani z vzhodne
smeri pa 2,00 m. Ravni del platoja, kjer se uredita prehod za peSce in kolesarje je dolzine 5,50
m. Preko prikljuCka Frankopanske ulice se oznaci prehod za pesce in kolesarje Sirine 3,0 + 1,5
m. Odmik prehoda za kolesarje je od navideznega roba vozid€a glavne prometne smeri
odmaknjen 1,50 m.

V profilu C9 se uredi cestni priklju¢ek intervencijske poti ter uvozal/izvoza za dostavna vozila LIDL
z Zibertove ulice s poglobljenim robnikom v $irini 8,50 m. Robnik se za zagotavljanje odvodnje na
obmodju prikljucka denivelira na + 2 cm. Klancino se na nivo ploénika naveze v Sirini varnostnega
odmika in kolesarske steze, to je 2,30 m. Klan€ine kolesarske steze se v smeri voznje izvede v
blagem naklonu v dolzZini 2,0 m. Priklju¢ek se opremi z elektriénim potopnim valjastim stebrickom
(@275 mm), ki se ga namesti na vrhu klangine z Zibertove ulice, kjer je ob straneh prehod vozilom
preprecen z betonskimi zidovi. Med zidom in stebrickom na vsaki strani je 1,60 m prostora.
Vozi§€na konstrukcija cestnega priklju¢ka (dovozne ceste) se ojaca z nosilno asfaltno plastjo v
enaki sestavi kot vozis&e na Zibertovi ulici.

FRANKOPANSKA ULICA

Obstojeci cestni priklju€ki na severni strani Frankopanske ulice se ukinejo. Na obmocju profila F3
se izvede poglobitev robnika ploénika v dolzini 7,90 m. Klan€ine se izvede na dolzini 1,50 m.
PrikljuCek predstavlja dostop za kolesarje in hendikepirane osebe do piazzete novega objekta.

Na obmo¢ju profila F5 se uredi uvoz v garazo novega objekta. Uvoz se uredi kot skupinski
priklju¢ek z enojnimi radiji 3,50 oziroma 4,00 m. Sirina uvoza znasa 5,80 m. Na obmogju uvoza
se uredi prehod za peSce s poglobljenimi robniki. Izvedejo se blage klancine. Preko prikljuénega
kraka se oznaci prehod za peSce Sirine 2,00 m.

GUBCEVA ULICA

vvvvv

z enojnim radijem. Severni krak z radijem 4,00 m, juzni pa z radijem 5,00 m. Na obmocju
zaokrozitev in prehodov za pe&ce se uredi poglobitev robnikov.

Preko Gubg&eve in Zibertove se zari$ejo novi prehodi za pesce $irine 3,00 m.

ZIBERTOVA ULICA

Na obmogju Zibertove ulice se med profiloma Z2 in Z3 na novo uredi individualni prikljusek.
PrikljuCek se uredi preko poglobljenega robnika v Sirini 3,00 m. Prikljucek se izvede s sistemom
robnikov iz tonalita. Uvozna radija se izvedeta iz enega elementa z radijem 0,50 m.
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Slika 9: sistem robnikov iz tonalita
Pred profilom Z4 se obstoje¢ cestni prikljuek na severni strani, uredi z novim orobni¢enjem
zahodnega dela. Orobni¢enje se izvede v radiju 2,50 m s poglobitvijo robnika za prehod s plo¢nika
na vozisce.

4.1.8 CESTNI OBJEKTI

Ob Zibertovi ulici je izveden podporno/oporni zid, ki se v vegji meri ohranja. Na obmogju
intervencijske poti se izvede nov podporno oporni AB zid, ki je detajino obdelan v loéenem nacrtu.
Prav tako je potrebno za premagovanja visinske razlike izvesti parapetni AB zid na JZ vogalu
obravnavanega obmocja, kjer se ureja stopnisce piazzete.

42 MIRUJOC PROMET

V sklopu urejanja cest se ureja tudi mirujo€ promet javnih parkirnih povrsin na Frankopanski ulici,
Gubceni in Zibertovi ulici.

FRANKOPANSKA ULICA

Vzhodno od uvoza v podzemno garazo novega objekta se ob Frankopanski ulici ukinja eno
parkirno mesto v niSi. Na obmocju obstojeCega parkirnega mesta se uredi povrSina za zbiranje
odpadkov. Ostale parkirne povrSine na Frankopanski se ohranjajo.

GUBCEVA ULICA

Na zahodnem delu GubcCeve se uredijo parkiriS3¢a za bo¢no parkiranje v nisi. ParkiriS¢a se
izvedejo Sirine 2,00 m na odmiku 0,50 m od vozis€a (tlakovana mulda). Uredi se 9 PM. Krajni
parkirni mesti sta dolzine 5,85 m, ostalih 7 PM pa dolzine 5,75 m. Parkiri§¢a se medsebojno loCijo
s tlakovanjem z granitnimi kockami 10/10/10. Na nasprotni strani ulice s talno prometno
signalizacijo uredi bo¢no parkiranje v dolzini 50,0 m in Sirini 2,00 m.

Skupno se na Gubcevi ulici zagotovi cca 18 novih PM.

ZIBERTOVA ULICA

Na juzni strani Zibertove ulice se z ureditvijo zagotovi 19 PM za pravokotno parkiranje od tega 2
za gibalno ovirane osebe. Parkirna mesta so dolzine 4,00 m + 0,50 m tlakovane mulde. Sirina
parkirnih mest je 2,50 m. Medsebojno so lo¢ena z granitnimi kockami 10/10/10.

Parkirni mesti za gibalno ovirane se uredita na obmocju vstopa v pasazo (obmocje profila Z4) v
skupni Sirini 7,50 m.
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V sklopu zunanje ureditve in urejanja cest se urejajo tudi povrsine za kolesarje.

4.3 POVRSINE ZA KOLESARJE

CELOVSKA CESTA

Na obmocju obravnave se ob Celovski cesti uredi kolesarska steza na plo€niku v Sirini 2,00 m na
varnostnem odmiku od Celovske ceste 0,75 m. Steza se zariSe s talno signalizacijo.

Na obmodju cestnega priklju¢ka Frankopanske ulice se uredi prehod za kolesarje ter dodatno
zariSe vodenje kolesarjev iz smeri centra. S prometno signalizacijo se nakaze smer voznje za
kolesarje naravnost in desno na Frankopansko ulico, kjer se kolesarje vodi po sistemu »sharrow«.
Na koncu, kjer se na Celovsko prikljuéi intervencijska pot Zibertove ulice, se kolesarska steza z
lokalno zoZitvijo naveza na obstojeCo gradbeno ureditev.

FRANKOPANSKA ULICA

Na Frankopanski je predviden sistem vodenja kolesarje po sistemu »sharrow« v obeh smereh. 1z
smeri Celovske, kjer je Frankopanska urejena kot enosmerna cesta, se s talno signalizacijo
nakaze vodenje kolesarjev ob desnem robu s ¢rtkano kratko ¢rto ter rdeCo ¢rto za kolesarki pas.

Na preostalem delu ulice se oznaci piktogram »sharrow« 5607 (souporaba prometnega pasu).

GUBCEVA ULICA

Na Gubcevi ulici se spremeni prometni rezim glede na obstojeCe stanje. Uredi se kot enosmerna
ulica z dodanim bo¢nimi parkirnimi mesti, ki se zariSejo na voziS€u na vzhodni strani. Kolesarje
se v smeri vodenja motornega prometa vodi na prometnem pasu kar se oznaci z ustrezno
vertikalno prometno signalizacijo. V nasprotni smeri se uredi kolesarki pas Sirine 1,00 m.

Nadrtovana ureditev je analogna ureditvi Gub&eve ulice in Zibertove ulice na $irSem obmogju.

ZIBERTOVA ULICA
Na Zibertovi ulici se kolesarje obojestransko vodi na voziS€u s souporabo prometnega pasu
(»sharrow«).

4.4 POVRSINE ZA PESCE
V sklopu urejanja cest se urejajo tudi povrsina za peSce ob obcinskih cestah.

CELOVSKA CESTA

V zaledju kolesarske steze na plo¢niku se ob Celovski cesti uredijo povrsine za peSce v Sirini 3,75
m do nacrtovanih zelenih povrS§ina med novim objektom in Celovsko cesto. Plo¢nik se izvede v
enotnem padcu 2,00% prodi Celovski cesti.

FRANKOPANSKA ULICA

razsiri na 4,20 m. V zaledju ploc¢nika se izvede podporni zid. Plocnik na obmoCju objekta
Frankopanska 5 in CSOD se ohranja. Na novo se uredijo povrSine za peSce na obmocju novega

GUBCEVA ULICA
PeSce se na Gubcevi vodi neposredno ob novo nacrtovanem objektu na hodniku Sirine 2,00 m.
Precen sklon hodnika se izvede stran od objekta v naklonu 2,00%.
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ZIBERTOVA ULICA

Na Zibertovi ulici se povr$ine za peSce uredijo na novo , tako na severni strani kot na juzni. Na
severni strani se uredi nov plo¢nik 3irine 2,15 m, ki se v zaledju naveZe na obstojeCe parcelne
ograje. Orobni¢enje se izvede z granitnimi robniki 20/28 na viSino +12 cm. Na nasprotni strani,
se povrSine za peSce uredi neposredno ob objektu v Sirni 2,00m s prec¢nim padcem od objekta
deniveliranim robnikom 20/28 na viSino +12 cm. Na obmodju zraénika za zajem zraka, se robnik
v dolzini 3,90 m poglobi na +0 cm. V nadaljevanju se proti zahodu izvede poglobljen robnik. Na
ta nacin se zagotovi ustrezno odvodnjavanje padavinske vode proti voziScu.

4.4.1 TAKTILNE OZNAKE

uredijo taktilne oznake za slepe in slabovidne na povrsinah za peSce. Predvidene so opozorilne
oznake (Cepasta struktura) in vodilne oznake (rebrasta struktura). Taktilnemu vodenju vzdolz
povrsin za peSce sluzijo robovi iz granitnih kock, ki potekajo zvezno.

Taktilne oznake je potrebno polagati skladno s smernicami »Z belo palico po mestu«.

Obmocja, kjer se namestijo stojala za kolesa se tlakujejo (granitne kocke 10/10/10) za povecanje
zaznavnosti slepih in slabovidnih.

4.5 ZUNANJA UREDITEV OB OBJEKTU

V sklopu zunanje ureditve so obravnavane utrjene in neutrjene povrSine ob novo nacrtovanem
objektu.

CELOVSKA CESTA

Ob objektu na zahodni fasadi se uredi povrSine za peSce v Sirini 3,00 m. Pre¢ni sklon hodnika za
pesce znasa 2,00% od objekta. Ustroj se izvede v enaki sestavi kot plo¢nik ob cesti.

Med plo¢nikom ob celov3ki cesti in trotoarjem ob objektu so predvidene vecje zelene povrsine, Ki
so delno zasajene z grmovnicami. Na zelenih povrSinah se zasadi drevored v liniji CelovSke ceste.

Med zelenicami se izvedejo prehodi za pesce in kolesarje. Prehodi se izvedejo pravokotno na
nacrtovan objekt v asfaltni izvedbi v Sirinah skladno z grafi€nimi prilogami. Otoki zelenic se
orobnicijo z granitnimi kockami 10/10/10, ki se jih polaga v podlozZni beton C16/20.

FRANKOPANSKA ULICA

Zahodno od objekta Frankopanska 5 se uredi zelena travna povrsina v velikosti cca 135 m2. Rob
zelenice se orobnici z lahkim cestnim robnikom 8/25, ki se polaga na podlozni beton C16/20.
Robnik se polaga na koto +0 cm glede na betonsko povrsino piacete. Piaceta ni predmet nacrta
zunanje ureditve in je obdelana v loenem nacrtu.

Obmocje med novim uvozom v garazno hiSo in objektom Frankopanska 5 (dostop do pasaze z
juzne strani) se uredi v asfaltni izvedbi. Ustroj enak kot na hodniku za peSce ob cesti. Na enak
nacin se izvede utrjene povrsine na vzhodni strani novega uvoza v garazo. Ob cesti se na tem
delu obstojeCe parkirno mesto za bo¢no parkiranje uredi kot asfaltha povrSina za zbiranje
odpadkov. Na cestni strani se izvede poglobljen robnik oziroma zvrnjen robnik.

Obmocje med novim objektom in objektom Frankopanska 5 se uredi kot utrjene povrsine s
prodcem.
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Za objektom CSOD se povrsine utrdijo z granitnimi kockami 10/10/10 s polaganje v pesek, brez
fugiranja.

ZIBERTOVA ULICA

Obmocje SZ vogala novega objekta se uredi kot utrjene asfaltne povrsine z navezavo na stopnice.
Izvede se tri (3) stopnice Sirine 45 cm in vidine 12 cm. Spodniji plato stopnid€a se zvezno naveze
na kote Zibertove ceste. Stopnice niso predmet naérta zunanje ureditve in so obdelane v lo&enem
nacrtu.

4.5.1 PODPORNO OPORNE KONSTRUKCIJE

Na obmocdju piacete (JZ vogal obmocja obravnave) je predvidena izvedba parapetnega zidu, ki
sluzi premaganiju viSinske razlike podesta nad stopniS&em ter ploCnika ob Frankopanski ulici.

Na severnem delu, kjer se podalj$ek Zibertove ulice navezuje na Celovsko cesto je predvidena
izvedba parapetnega betonskega zidu. Zid lo€uje dovozno klan&ino in stopniS¢e na SZ delu
obravnavanega obmocja.

Vse podporno oporne konstrukcije so predmet loenega nacérta. V nacrtu zunanje ureditve je
obmodje zidov le viSinsko obdelano tako, da so zagotovljeni ustrezni nakloni utrjenih povrsin.

4.5.2 ODVODNJAVANJE UTRJENIH POVRSIN OB OBJEKTU IN ODVAJANJE PADAVINSKIH
VODA Z OBJEKTA

V sklopu nacrta zunanje ureditve je, poleg padavinske vode s cest, obravnavano odvodnjavanje
utrjenih povrsin okoli objekta ter odvajanje odpadnih vod z objekta. Odvajanje padavinske vode
Z objekta zajema odseke od preboja iz objekta do navezav na javno kanalizacijsko omrezje.

V nadaljevanju so opisani nacini odvodnjavanja za posamezno obodno ulico ter hidravli¢ni
izraCun posameznega kanala.

Za hidravli¢ni izraCun vseh elementov nove meteorne kanalizacije je bil upoStevan ra¢unski naliv
z intenziteto 10 minutnega naliva q=292 I/s/ha (meteoroloSka postaja Ljubljana Bezigrad) s 5 letno
povratno dobo. Dimenzioniranje kanalizacije je izvrSeno ob upostevanju omenjenih padavin,
prispevnih povrsin (PP) za posamezne cevovode, povpre¢nega koeficienta odtoka ¥ ter podatkov
o koli¢inah vode (meteorne in fekalne) pridobljenih z naértov D-005/20, izdelal InZenirski biro
Gasparic ter nacrta 00739MT-S, ki je del projekta Trgovska poslovalnica Lidl Bellevue, izdelal MT
Pro d.o.o., Rej¢eva ulica 5A, 5000 Nova Gorica.

Predhodno je bil izdelan tudi geoloSko — geomehanski elaborat (8t. Nacrta 313100156-G, PGD,
izdelal EleaiC, december 2021), ki obravnava tudi nalivalni preizkus na globini med 5,8 in 7,8 m.
Rezultati nalivalnega preizkusa so v zgornjem horizontu viseCe podzemne vode pokazali, da je
koeficient prepustnosti med 8*10° in 2*10° m/s. Zaradi slabo prepustnih temeljnih tal, direktno
ponikanje ni mogoce, zato so v nadaljevanju nacértovani zadrZzevalni bazeni (vodnjaki), ki so
sposobni skladisciti koli¢ino vode 10 min naliva s povratno dobo 5 let. Uskladis¢ena voda nato
pocasi ponika. V primeru vedjih koliCin voda se kanal iz zadnjega vodnjaka prikljuCi na obstojeC
javni kanal.

Skupno se z novega objekta odvede cca 181 I/s od tega cca 77 |/s na severni del (to je na
Zibertovo ulico) in 104 I/s na juzni del; to je na Frankopansko ulico.

Dimenzioniranje je izvrSeno po enacbah Prandtl-Colebrook, rezultati izraCuna pa so prikazani za
posamezni kanal, za kriticne odseke cevovodov.
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CELOVSKA CESTA

Padavinske vode z utrjenih povrSin na zahodni strani novega objekta se odvajajo stran od objekta
ter ponikajo v zelenih povrSinah, ki so umeS&ene na plo¢niku. Na juZznem delu so vode odvedene
Na severnem delu, kjer so asfaltne povrsine delno nagnjene proti novemu objektu se v liniji fasade
objekta vgradi linijski poziralnik (npr. ACO »slotTop«) s padcem dna in Cistilnim elementom.
Padavinske vode s Celovske ceste se odvaja na enak nacin kot pri obstojeCem stanju. Pod nov
robnik se vgradijo vto€niki pod robnikom na cca 20 m in se jih prikljuci na obstoje¢ kanal, ki poteka
v plo€niku. Na vsak drugi vto¢nik se vgradi peskolov. Padavinske vode s plo¢nika ob Celov3ki
cesti se s pre¢nim in vzdolznim naklonom plo¢nika odvede proti cesti in pobere preko vtokov pod
robnikom.

FRANKOPANSKA ULICA

Na obstoje¢ meSan kanal, ki poteka po Frankopanski ulici od zahoda proti vzhodu (kanal M2,
PVC DN300) se prikljuCujejo padavinske in fekalne vode iz objekta ter povrSinske vode z utrjenih
povrsin.

Na juznem delu novega objekta sta predvidena dva izpusta padavinskih vod iz objekta. Kanala,
ki predstavljata nadaljevanje padavinske vode na izpustih sta od zahoda proti vzhodu
poimenovana: kanal P6-1 in kanal P6-2.

Kanal P6-1 se priklju€uje na tri izpuste ©110, @160 in &200 s Qmax = 47,70 I/s. Kanal P6-2 se
prikljuCuje na izpust @250 s Qmax = 56,00 I/'s. Na obmocju kanala P6-2 se prikljuCuje Se
padavinska voda z utrjenih povrsin trga (»piacete«) na JZ delu objekta. Padavinske vode s trga
se v kanal odvaja preko linijske reSetke (npr. ACO »SlotTop) z maksimalnim pretokom
Qmax=9,72 I/s (glej Tabela 4). Padavinske vode z obeh kanalov P6-1 in P6-2 se pred prikljucitvijo
na obstojeC kanal v Frankopanski ulici oziroma na fekalni kanal F5 zadrzi v ponikovalno
zadrzevalnem sistemu. Neposredno ponikanje zaradi slabo prepustnih tal namre¢ ni mogoce,
zato je predvideno, da se koli¢ina vode 10 minutnega naliva v celoti zadrzi v ponikovalno
zadrzevalnem sistemu, morebiten viSek pa se odvede v javni kanal. Po nalivu voda v sistemu
pocasi ponika (cca 0,1 I/s).

Ponikovalno zadrzevalno polje se izvede na obmocju trga. Predvidi se polje tlorisnih dimenzij
10,40 x 4,80 m, viSine 1,46 m. Skupni zadrZevalni volumen znasa 73 m®.

V nadaljevanju je prikazan izracun hidravlike za kriti€éno cev kanala ter izraCun volumna vode, ki
ga je potrebno zadrzati pred izpustom v javni kanal.

Kanal P6-1

Tabela 2: koli¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P6-1
oznaka Qp (I/s)

SKUPAJ koli¢ina vode

Tabela 3: hidravliéni izracun kriti¢ne cevi kanal P6-1

Kanal Qp (I/s) Qs (l/s) | (%0) v (m/s)
47,70 20 315 2,33 154 38,8

47,70
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Kanal P6-2

Tabela 4: koli¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P6-2 in padavinska voda s »piacete« (prispevna povrsina PP.P6)
1 P6 2 56,00
2 PP.P6 9,72

SKUPAJ koli¢ina vode

Tabela 5: prispevne povrSine PP.P6

oznaka PP (m2) GEY Ared (ha) Y Qp (I/s)
1 PP.P6 370 0,037 0,033 0,90 9,72
SKUPAJ 370 0,037 0,033
SKUPAJ povrsina 9,72

Tabela 6: hidravli¢ni izracun kritiéne cevi kanal P6-2
Kanal Qp (I/s) Qs (I/s) 1 (%0) f v (m/s) (o] H (%)
65,72 20 315 2,52 171 46,1
65,72

Tabela 7: skupna koli¢ina vode 10 minutnega naliva kanala P6_1 in P6_2

P6 1 28,62
P6 2 39,43
68,05

Na podlagi izraGuna se predvidi ponikovalno zadrZevalno polje skupne prostornine 73 m3.
Predvidi se EcoBlok maxx (Graf) sistem s tremi jaski (Vario 800), pri Eemer sta dva vto€na in en
izto€ni kontrolni jaSek. Shema nacrtovanega sistema je del prilog nacrta.

Kanal P7

Na juznem delu objekta je predvideno odvajanje padavinskih voda Se z utrjenih povrsin na
zahodni in vzhodni strani uvoza v podzemno garazo ter linijske reSetke na uvozu v garazo. Med
uvozom v garazo ter objektom Frankopanska 5 se izvede betonska ploS¢ad z nakloni proti
objektu. Zaradi viSinske razlike obstojeCega objekta Frankopanska 5 in novega objekta, se ob
novem objektu vgradi linijska reSetka s padcem dna (npr. Aco Drain Multiline kanaleta z Drainlock
reSetko - vzdolzna pali¢na reSetka). Padavinske vode se odvede v vodnjak ter nato preko kanala
P7 v jaSek kanala F6.

V nadaljevanju je prikazan izracun hidravlike za kriti€no cev kanala ter izraCun volumna vode, ki
ga je potrebno zadrzati pred izpustom v javni kanal.

Tabela 8: koli¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P7
oznaka Qp (I/s)

SKUPAJ koli¢ina vode

Tabela 9: prispevne povrSine PP.P7

0 aka PP A a Ared a Qp
1 PP.P7 80 0,008 0,007 0,90 2,10
SKUPAJ 80 0,008 0,007
SKUPAJ povrsina 2,10
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Tabela 10: hidravli¢ni izracun kriti¢ne cevi kanal P7
Kanal Qp (I/s) Qs (l/s) | (%0) v (m/s) [o] H (%)

2,15

Tabela 11: izraéun zadrZzevalnega volumna kanala P7

Zadrzana
Zadrzevalnik  r (m) z(m) Vzadr(m3) V(10min) St. vodnjakov koli¢ina v

%

P7 0,5 2,0 1,57 1,29 1 122%

Na podlagi izrauna se predvidi 1 vodnjak 1000 in viSine 2,00 m pod koto iztoka. Skupni
zadrzevalni volumen vodnjaka znasa 1,57 m3, kar pomeni, da je sposoben zadrzati 22% vec¢
vode od 10 min naliva.

Padavinska voda z utrjenih povrsin vzhodno od uvoza v garazo (med uvozom in objektom CSOD)
se preko linijske reSetke odvede v jaSek kanala F6. Gre za majhne povrSine (cca 32 m2) zato
hidravlika posebej ni bila izdelana.

GUBCEVA ULICA

Na obmocju Gubceve ulice ni predvidenih izpustov padavinskih vod iz novega objekta. Vode s
plo€nikov se odvaja v cestno kanalizacijo kot je opisano v predhodnih poglavjih. Z naértovano
ureditvijo je predvideno, da se na obstoje¢ kanal v Gubcevi ulici priklju¢i dograjena povrsina
asfaltiranih bo¢nih parkirnih mest ter zelenica med plo¢nikom in vzdolZznimi parkirnimi mesti.
Padavinska voda s plo¢nika ob objektu se preliva na zelenico in ponika. Skupna povrsina utrjenih
in zelenih povrSin, ki se dodatno prikljuujejo na obstoje¢ kanal predstavlja 0,017ha. Zbrana voda
se preko mulde in poZiralnikov odvaja v obstoje€ kanal v Gubcevi ulici (BC &50). Glede na
dimenzijo obstojeCega kanala, dodatna koliina vode z utrjenih povrsin predstavlja zanemarljivo
vrednost.

Tabela 12: prispevne povrSine ob Gubdcevi ulici

oznaka PP (m2) A (ha) Ared (ha) Y Qp (I/s)
1 PP.ML_1-1 40 0,004 0,004 0,90 1,05
2 PP.M1_1-2 130 0,013 0,005 0,40 1,52
SKUPAJ 170 0,017 0,009
SKUPAJ povrsina 2,57

ZIBERTOVA ULICA

Odvajanje padavinske vode na severno stran objekta (na Zibertovo ulico) je nagrtovan preko petih
izpustov, ki so od zahoda proti vzhodu Stevil€eni od P1 do P5. Ker neposredno ponikanje na
obmocju ni mogoCe zaradi slabo prepustnih tal, se izpusti preko zadrZzevalnih bazenov
(ponikovalnic) prikljugijo na novo nadrtovani me$an kanal (kanal M1) v Zibertovi ulici (GRP
DN400). Kanal M1 je detajlno obdelan v lo€enem nacrtu.

Izpust P1 predstavljata dva izpusta @110 in @160 z maksimalno koli¢ino vode Qmax = 22,80 I/s.
Prikljucek se preko kanala P1 temensko priklju€uje na obstojeCo betonsko cev AC DN300. Kanal
P1 se zacne z linijskim poziralnikom (npr. ACO »SlotTop), ki pobira padavinsko vodo s plo¢nika
med objektom in Celovsko cesto v skupni povrSini cca 45 m2. Celoten kanal se izvede iz PVC
cevi &200. V kaskadnem jasku P1_1 (&1000) se prikljuCuje izpust P1 &110. Na lokaciji
prikljucitve P1 &J160 se izvede zadrzevalni jasek/vodnjak 2000 in globine 4,5 m pod koto iztoka.
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V nadaljevanju je prikazan izracun hidravlike za kriti€no cev kanala ter izraCun volumna vode, ki
ga je potrebno zadrzati pred izpustom v javni kanal.

Tabela 13: koli¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P1
oznaka Qp (I/s)

SKUPAJ koli¢ina vode

Tabela 14: hidravli¢ni izracun kriti¢ne cevi kanal P1
Kanal Qp (/s) Qs (/s) 1 (%0) f v (m/s)

22,80 22,80 23 250 2,05
22,80

Tabela 15: izraGun zadrZevalnega volumna kanala P1

Zadrzana
Zadrzevalnik r (m) z(m) Vzadr(m3) V(10min) St. vodnjakov koli¢ina v

%

P1 1,0 4,5 14,13 13,68 1 103%

Na podlagi izracuna se predvidi 1 vodnjak P1_VOD1 <2000 in viSine 4,50 m pod koto iztoka.
Skupni zadrzevalni volumen vodnjaka zna$a 14,13 m3, kar pomeni, da je sposoben zadrzati 3%
ve€ vode od 10 min naliva.

Izpust P2 dimenzije 160 z maksimalno koli¢ino vode Qmax = 12,00 I/s je lociran pri profilu
objekta 7a. Neposredno za izpustom se predvidi zadrzevalni jaSek/vodnjak ©@2000 in globine 2,5
m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izra€un hidravlike za kriticno cev kanala ter izracun
volumna vode, ki ga je potrebno zadrzati pred izpustom v javni kanal.

Tabela 16: koli¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P2
oznaka Qp (I/s)

SKUPAJ koli¢ina vode

Tabela 17: hidravli¢ni izracun kriti€ne cevi kanal P2
Kanal Qp (I/s) Qs (l/s) 1 (%0) f v (m/s) (0] H (%)
12,00 23 250 2,05 143 34,1
12,00

Tabela 18: izraCun zadrzevalnega volumna kanala P2
Zadrzana
Zadrzevalnik r (m) z(m) Vzadr(m3) V(10min) st. vodnjakov koli¢ina v

%

P2 1,0 2,5 7,85 7,20 1 109%

Na podlagi izraCuna se predvidi 1 vodnjak P2_VOD1 &2000 in globine 2,50 m pod koto iztoka.
Skupni zadrZevalni volumen vodnjaka znaSa 7,85 m3 kar predstavlja 9% vedji volumen od 10 min
naliva.

Iz vodnjaka se kanal P2 temensko priklju€uje na kanala M1.

Izpust P3 dimenzije ¥160 z maksimalno koli€¢ino vode Qmax = 12,00 I/s je lociran pri profilu
objekta 9. Neposredno za izpustom se predvidi zadrzevalni jaSek/vodnjak 2000 in globine 2,5
m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izracun hidravlike za kriti€no cev kanala ter izracun
volumna vode, ki ga je potrebno zadrzati pred izpustom v javni kanal.

Tabela 19: koli¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P3
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§t. oznaka Qp (I/s)

1 P3| 12,00 |

SKUPAJ koli¢ina vode 12,00

Tabela 20: hidravli¢ni izracun kriti€ne cevi kanal P3

Kanal Qp (I/s) Qs (I/s) 1 (%0) f v (m/s) (0] H (%)
12,00 10 200 1,26 160 41,3

12,00

Tabela 21: izraCun zadrZzevalnega volumna kanala P3
Zadrzana

Zadrzevalnik  r (m) z(m) Vzadr(m3) V(10min) st.vodnjakov koli¢ina v
%

P3 1,0 2,5 7,85 7,20 1 109%

Na podlagi izraduna se predvidi 1 vodnjak P3_VOD1 &2000 in globine 2,50 m pod koto iztoka.
Skupni zadrZevalni volumen vodnjaka znasa 7,85 m3 kar predstavlja 9% vedji volumen od 10 min
naliva. 1z vodnjaka se kanal P3 temensko prikljuuje na kanala M1.

Med kanaloma P2 in P3 se na kanal M1 prikljuCuje Se kanal padavinske vode (PVC &200), ki
odvaja minimalno koli¢ino padavinske vode iz jaska za zajem zraka povrsine cca 4 m2. Gre za
zanemarljivo koli¢ino vode, zato hidravliéni izracun ni bil izdelan. Kanal je potrebno prikljuditi
direktno na kanal M1 zaradi globine. Izpusti so nizZji kot je kota iztoka bliznjih vodnjakov.

Izpust P4 dimenzije ¥160 z maksimalno koli€¢ino vode Qmax = 18,00 I/s je lociran pri profilu
objekta 10. Neposredno za izpustom se predvidi zadrzevalni jaSek/vodnjak ©@2000 in globine 3,5
m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izra€un hidravlike za kriticno cev kanala ter izracun
volumna vode, ki ga je potrebno zadrzati pred izpustom v javni kanal.

Tabela 22: koli€¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P4
oznaka Qp (I/s)

SKUPAJ koli¢ina vode

Tabela 23: hidravli¢ni izracun kriti¢ne cevi kanal P4

Kanal Qp (I/s) Qs (l/s) 1 (%0) f v (m/s) (0] H (%)
18,00 10 200 1,41 190 54,4

18,00

Tabela 24: izraCun zadrzevalnega volumna kanala P4
Zadrzana
Zadrzevalnik r (m) z(m) Vzadr(m3) V(10min) st. vodnjakov koli¢ina v

%

P4 1,0 3,5 10,99 10,80 1 102%

Na podlagi izraCuna se predvidi 1 vodnjak P4_VOD1 &2000 in globine 3,50 m pod koto iztoka.
Skupni zadrzevalni volumen vodnjaka znasa 10,99 m3 kar predstavlja 2% vecji volumen od 10
min naliva. 1z vodnjaka se kanal P4 temensko prikljuCuje na kanala M1.

Med kanaloma P3 in P4 se na kanal M1 prikljuuje Se kanal padavinske vode (PVC &200), ki
odvaja minimalno koli¢ino padavinske vode iz jaska za dvigalo. Gre za zanemarljivo koli¢ino vode,
zato hidravliéni izracun ni bil izdelan. Kanal je potrebno prikljuciti direktno na kanal M1 zaradi
globine. Izpusti so nizji kot je kota iztoka bliznjih vodnjakov.
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Izpust P5 dimenzije @160 z maksimalno koli¢ino vode Qmax = 12,00 I/s je lociran na skrajnem
SV delu objekta pri profilu objekta 12. Neposredno za izpustom se predvidi zadrzevalni
jasSek/vodnjak ©@2000 in globine 2,5 m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izracun
hidravlike za kriticno cev kanala ter izraCun volumna vode, ki ga je potrebno zadrzati pred
izpustom v javni kanal.

Tabela 25: koli¢ina vode Qmax iz objekta na izpustu P5

§t. oznaka Qp (I/s)
1 P5
SKUPAJ koli¢ina vode 12,00

Tabela 26: hidravli¢ni izracun kriti¢ne cevi kanal P5

Kanal Qp (I/s) Qs (l/s) 1 (%0) f v (m/s) (0] H (%)
12,00 10 200 1,26 160 41,3
12,00

Tabela 27: izraCun zadrzevalnega volumna kanala P5
Zadrzana
Zadrzevalnik r (m) z(m) Vzadr(m3) V(10min) s§t. vodnjakov koli¢ina v

%

PS5 1,0 2,5 7,85 7,20 1 109%

Na podlagi izracuna se predvidi 1 vodnjak P5_VOD1 &2000 in globine 2,50 m pod koto iztoka.
Skupni zadrZevalni volumen vodnjaka znaSa 7,85 m3 kar predstavlja 9% vedji volumen od 10 min
naliva. 1z vodnjaka se kanal P5 temensko prikljuuje na kanala M1.

Padavinske vode z Zibertove ceste se odvaja preko cestnih poZiralnikov z LTZ kadunjasto ali
ravno reSetko (razvidno iz grafiCnih prilog) direktno v kanal M1.

V kolikor s projektom ni dolo¢eno drugace, se vse povezave cestnih poziralnikov na meteorno
kanalizacijo izvedejo s PVC cevmi DN200 v minimalnem padcu 1%. Ce padca 1% ni mogode
izvesti se le ta lahko zmanjSa na 0.5%. Navezave se izvedejo z navezavo preko jaskov, s
temenskim priklopom ali boénim priklopom pod kotom 45°.

Kote pokrovov projektiranih cestnih poziralnikov in jaSkov kanalizacije so dolo¢ene z natan¢nostjo
+ 2 cm. Pokrovi peskolovov in novih jaSkov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma
vzdolznim in preCnim nagibom rekonstruirane ceste ali zelenice.

Obodna togost vgrajeninh cevi mora biti SN = min 8 kN/m2. Temensko prikljuCevanje ali
prikljucevanje cevi pod kotom na nov GRP kanal M1 se izvaja skladno z navodili dobavitelja
(prikljuéni element se bodisi vijaci, bodisi lepi na GRP cev).

Revizijski jaski so predvideni na lomih trase in stikovanju posameznih kanalov. Predvideni so
polietilenski jaski in peskolovi, npr proizvajalca ROTO. Pokrovi jaskov (FI 600 mm) in reSetke
(400x400 mm) na vozi8€u za motorni promet morajo biti litoZelezni z nosilnostjo minimalno 400
kKN (promet osebnih in tovornih vozil). Na povrSinah za peSce in zelenici se vgradi pokrove z
nosilnostjo 250 kN. Pokrovi jaskov morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2:2015. Vsi
pokrovi se izvedejo z AB vencem. Kjer izpustne cevi peskolovov preckajo vozis€e, se cevi
obbetonirajo. Vodnjaki se izvedejo s perforiranimi vertikalnimi betonskimi cevmi (pod koto iztoka)
ter konusnim nastavkom za pokrov.

Kjer se po rekonstrukciji vtoéniki z LTZ resetko nahajajo na kolesarski povrsini, jih je potrebno
izvesti brez viSinskih skokov, z zveznim potekom asfaltne plasti in LTZ reSetke, ki se na teh
lokacijah izvede z ravno in ne s kadunjasto reSetko. Vto€niki ne smejo imeti izstopajoCih robov.
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Podobno velja tudi za vse ostale pokrove jaskov komunalne infrastrukture, ki jim je pri izvedbi na
kolesarskih povrdinah potrebno nameniti e posebno pozornost.

Pri izvedbi kanalizacijskega omrezja je potrebno upostevati smernice za polaganje cevovodov in
navodila proizvajalcev za vgradnjo jaskov, cevi in ostalih elementov.

4.5.3 HORTIKULTURA
Na obmodju ureditve se zelene neutrjene povrsine zasadijo.

CELOVSKA CESTA

Med plo&nikom ob Celovski cesti in novim objektom so predvidene vedje zelene povrsine, ki se
uredijo kot trate. Med njimi so pasovi grmovnic Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - pritlikavi
rdecelistni tunbergov ¢eSmin, Cornus alba 'Sibirica' - sibirska sviba, dren. V zelenih povrSinah se
zasadi drevoredna linija Tilia tomentosa (bela lipa). Predvidena je zasaditev 9- ih dreves. Drevesa
se sadijo v trato; reSetke niso predvidene.

PIACETA

Na obmodju piacete (trga pri vhodu v trgovinski del v JZ vogalu objekta) je predvidena zasaditev
treh (3) dreves v samostojna stojiS¢a. Zasadi se Liriodendrum tulipifera (tulipanovec), okoli dreves
ni betonskega tlaka, namesto resetk so vstavljeni vecji prodniki.

GUBCEVA ULICA
Vzdolz Gubd&eve ulice se med zaledni hodnik za peSce in boéna parkirna mesta zasadi 10 dreves
v trato. Zasadi se Corylus cordata (turSka leska).ReSetke niso predvidene.

ZIBERTOVA ULICA
Ob Zibertovi ulici se zasadi 7 dreves v samostojna stojis€a. Zasadi se Tilia Cordata (liovec) in
Sorbus Latifolia (jerebika). Drevesa se sadijo v trato; reSetke niso predvidene.

Na javne povrSine se sadijo drevesa dimenzije obsega debla na prsni visini min. 18/20 cm, z enim
ravnim deblom brez poSkodb in enim vrhom. Sadilne jame morajo biti dovolj velike (poglobitev
jam na vsaj 80 cm), da bodo imela drevesa zadosti rastnega prostora za uspes$no rast. Posebno
pozornost posvetiti samostojnim drevesom ob Zibertovi in Frankopanski. Pri izvedbi je potrebno
upostevati SIST DIN 18920 standard 0z. smernice MOL.

46 VISINSKA UREDITEV

Visinska ureditev novega objekta se prilagaja okoliSkemu terenu. Na podlagi tega so relativhe
kote £0,00 nadrtovanih objektov:

¢ Kota objekta: +0,00 = 300,30 m.n.m

o Kota objekta na zahodni fasadi: +0,00 = 301,50 m.n.m

Utrjene povrsine okoli objekta padajo stran od objekta. Pohodne povrSine ob objektu padajo stran
od objekta v naklonu min 2%.

CELOVSKA CESTA
Ob objektu se izvede pohodna povrsina, v naklonu cca 2% stran od objekta. Ob Celovski cesti se
na novo izvede robnienje vozi§&a z granitnimi robniki 20/28. Robnik se denivelira na +12 cm
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glede na vozi$ée z izjemo pogloblienega dela intervencijske poti kot nadaljevanja Zibertove ulice
(profil P9). Na tem delu se robnik poglobi na +8 cm. Ob Celovski cesti se izvede kolesarska steza
na ploéniku ter hodnik za peSce. Celotna povrsina ploCnika je nagnjena proti voziS€u v naklonu
2%. Vmesni zatravljen del med plo¢nikom ob Celovski cesti ter trotoarjem ob objektu se izvede v
padcih proti sredini zelenih povrsin kjer se uredi Zlota.

vvvvv

Celovske, Kjer je urejeno odvodnjavanje.

PIACETA

Zgornji del piacete se uredi s padci betonskega tlaka proti stopniS€u. Na nizji koti objekta 300,30
m.n.v pa se betonski tlak izvede v naklonu od objekta 1.6% ter 3.5% od zaledja plo¢nika ob
Frankopanski ulici proti linijskemu poziralniku v piaceti.

Plo¢nik ob Frankopanski se pre¢no zvrne proti cesti v maksimalnem pre¢nem naklonu 4,6%.

ZIBERTOVA ULICA
Parkirna mesta ob Zibertovi ulici padajo stran od objekta v minimalnem naklonu 1,5 % in
maksimalno 4,8%. Zaledje parkirnih mest se naveze na tlakovano muldo ob Zibertovi ulici.

ViSinska ureditev s padci je prikazana v viSinski situaciji.

Utrjene povozne povrSine se omeji z betonskimi robniki za zagotavljanje kontrolirane odvodnje
meteornih voda. Uporabijo se granitni robniki dimenzije 15/25/33, 50 oz. 100 cm, ki se temeljijo
na podloZznem betonu C12/15. Robnik se uredi na nacin, da je kota vrha robnika 12 cm nad koto
povozne povrsine ob robniku.

Na mestu dostopov pescev in gibalno oviranih oseb v objekte se izvedejo poglobljeni robniki.
Poglobljeni del robnika se izvede na +- 0,00 cm od povozne asfaltne povrsine.

Nove brezZine, ki se humusirajo in zatravijo, se oblikujejo na nacin, da zvezno izpolnijo prostor
med robniki oziroma granitnimi kockami.

4.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Nova in prilagoditve obstojeCe prometne signalizacije v obmoc&ju predvidenih posegov so
projektirane v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah.

PomembnejSe poudarki glede na obstojeCe stanje prometne signalizacije so nasledniji:
e Povrsine za kolesarje in peSce ob Celovski cesti se locijo le s talno signalizacijo.
e OznacCitev povrSin za kolesarje na Frankopanski ulici (souporaba povrSine oziroma
»sharrow«).
e Sprememba prometnega rezima GubcCeve ulice — enosmerna proti severu. Ureditev
boc¢nih parkirnih mest ter kolesarskega pasu.
e Oznagitev povrsin za kolesarje na Zibertovi ulici (souporaba povrsine oziroma »sharrow«).

4.7.1 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Na obmocju obravnave ni predvidena trajna odstranitev prometnih znakov. Predvidene so
prestavitve obstojecih znakov ter postavitev novih. Novi prometni znaki so skupaj s prestavljenimi
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prometnimi znaki razvidni iz Tabele prometnih znakov, ki je priloga nacrta. Lokacije vertikalne
prometne signalizacije so razvidne iz grafi€nih prilog.

Vsebina novih prometnih znakov s tekstualno vsebino je navedena v nadaljevanju:

- Dopolnilni tabli 4603-1 na prikljuéku (uvoz/izvoz) z Zibertove ulice:
»razen za dostavo LIDL in intervencijo«

- Znak 2416 za prepovedano parkiranje in ustavljanje se namesti na dostavna vrata LIDL:
»Prehod za vozila« in Stevilka dovolilnice, ki jo je potrebno priskrbeti na MOL

- Dopolnilna tabla na znaku 2416:
»12 m«

- Znak 2416 za prepovedano parkiranje in ustavljanje se namesti ha dostavna vrata na
zadetku Zibertove:
»Prehod za vozila« in Stevilka dovolilnice, ki jo je potrebno priskrbeti na MOL

- Dopoalnilna tabla na znaku 2416:
»5 m«

Lokacije novih in obstoje€ih prometnih znakov se prilagodi novim gradbenim ureditvam.
Dimenzije in vsebine prometnih znakov so razvidne iz prilozene tabele prometnih znakov.
Prometni znaki morajo biti skladni s standardom SIST EN 12899-1.

Osnovna barva prometnih znakov je bela, ustrezati morajo razredu svetlobne odbojnosti RA2 oz.
RA3. Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za peSce in kolesarskih povrSinah je na viSini 2,25
m, ostalih pa na visini 1,5 m od povrSine voziS¢a. Vodoravna razdalja med zunanjim robom
vozi§€a oziroma robom robnega pasu in najblizjim robom prometnega znaka je 0,30 m (cesta
omejena z robniki).

Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je prepreCeno bleS€anje povrsine prometnega
znaka, kar dosezemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os ceste v
horizontalnem oziroma vertikalnem smislu.

4.7.2 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Na obmodcju obravnave se odstrani slede€a horizontalna signalizacija:
e 5121 loCilna prekinjena ¢rta (3-3-3), $=15cm (Gubceva ulica)
e 5423 puscCica smer levo in desno (Frankopanska ulica)

Obnovi se horizontalna signalizacija skladno z grafi¢nimi prilogami.

Na obmocju obravnave se zariSejo naslednje talne oznake:

e 5111 lo€ilna neprekinjena ¢rta, $=10 cm, 12cm
5112 robna neprekinjena Crta, $=10 cm
5121 lo€ilna prekinjena ¢rta (3-3-3), $=12cm
5121-3 loc€ilna prekinjena ¢rta (1-1-1), 5=10 cm
5121-4 locilna prekinjena ¢rta (0.5-0.5-0.5), $=10 cm
5123 kratka prekinjena Crta, (1-1-1), 5=10cm, 12 cm
5124-2 kratka Siroka prekinjena ¢rta (1-1-1), $=30 cm
5124-3 kratka Siroka prekinjena ¢rta (1-1-1), §=30 cm, rumena
5211 neprekinjena Siroka prec¢na ¢rta, =50 cm
5212 prekinjena Siroka pre¢na ¢&rta, (1-1-1), $=50 cm
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prehod za pesce (0.5-0.5-0.5), =200 cm, 300 cm, 400 cm
prehod za kolesarje (0.5-0.5-0.5), §=50 cm

kolesarski pas, $=20 cm, rdeCa

ovire za umirjanje prometa, d= 1.8m, $=0,75m, rumena
puscica naravnost, d=5.0 m

puscica na kolesarski povrsini naravnost, d= 1.6m

prometni pas namenjen meSanemu prometu, $=100cm
kolesarska pot, steza, kolesarski pas, $=100cm, bela in rde¢a

Talne oznacébe se izvedejo z enokomponentno ve€inoma belo barvo. Z uporabo steklenih kroglic
je potrebno zagotoviti vidljivost oznacb v no¢nem <&asu. Steklene kroglice se vmeSajo v
enokomponentno barvo ali se posipavajo takoj po nanosu barve, (dovoljeno samo v primerih, ko
ni mozno strojno nanasanje barve). Refleksija, ki jo zagotavljajo steklene kroglice mora zna$ati
ves Cas funkcionalnosti oznacb najmanj 100 mcd/lux m2. Debelina nanosa barve mora znaS$ati
200 mikronov suhega filma. Pri posipu steklenih kroglic je potrebno zagotoviti posip vsaj 250 g
kroglic na kvadratni meter.

Tabela 28: inicialne — minimalne vrednosti karakteristik novih oznacb na prometnih povrsinah

Prometna obremenitev ceste Avtoceste in hitre ceste Druge ceste
] GRS S e e minimalna vrednost minimalna vrednost

( mod/luxm?) razred ( mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (RL) BELA = 300 R5 = 200 R4

noc¢na vidnost v suhih razmerah RUMENA =200 R4 z 200 R4
Koeficient odbojne svetlosti (Rw) BELA z 50 RW3 z 50 RW3
noc¢na vidnost v mokrih razmerah* RUMENA z 50 RW3 z 50 RW3

Koeficient odbojne svetlosti (Qd) BELA z 160 Q4 z 160 Q4

dnevna vidnost v suhih razmerah RUMENA = 100 Q2 = 100 Q2

Drsnost (SRT) BELA z 45 S1 z 45 S1

RUMENA z 45 S1 z45 S1

Faktor svetlosti (B) BELA 20,40 B3 =040 B3

* Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za oznacbe tipa Il skladno s standardom SIST EN 1436.

Upostevati je potrebno zahteve iz kolone »druge ceste«.

4.7.3 PROMETNA IN URBANA OPREMA

V sklopu zunanje ureditve se izvede Se sledea prometna oprema.
Prestavitev reklamnega panoja

Parkirni omejevalci (stop tirnice)

Urbana oprema

Parkomat

Oprijemala na stopnis€ih

Prestavi se reklamni pano ob Celovski cesti na izvozu intervencijske poti z Zibertove ulice.
Reklamni pano se prestavi v zelenico 10 m proti severu.

Parkirni omejevalci se namestijo na obmogju parkirnih mest na Zibertovi ulici, kjer je zaradi
viSinske ureditve robnik med plo¢nikom in parkiriS¢i poglobljen. Namestijo se ¢rni gumirani
omejevalci z rumeno odsevno folijo. Sirina omejevalcev 870 mm, pri &emer se na parkirno mesto
namestita dva omejevalca, ki se vijacita v utrjeno podlago.

Parkomat na Zibertovi ulici se za &as gradnje prestavi in se na novo namesti.
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Namestijo se oprijemala iz nerjaveCega jekla na severnem in juznem stopnis¢u. Na severnem
stopniS€u se namestijo oprijemala neposredno ob objektu oziroma se pritrdijo na objekt. Na
juznem stopniS€u pa se namestijo samostojna oprijemala na razmiki 5,00 m.

Zunanje povrsine se opremijo s sledeCo urbano opremo: stebricki, klopi, stojala za kolesa, koSi
za smeti in pasja postaja. Vsa urbana oprema mora biti skladna s Katalogom cestne opreme in
ulicnega pohistva za urejanje javnega prostora MOL. Izbrani elementi iz kataloga so prikazani v
nadaljevanju. Oprema se postavi skladno s prilozenimi grafikami. Pasje postaje se namesti na
lokacijah skupaj s klopmi.

Stebricki za kolesa (osnovna) KoSi za odpadke »misko«

5
" | 110

| I s
- -
8
{
4 1

a) sidranje

»Ljubljanska« klop Pasja postaja »kubi«

[N %51

200

o |

Stebri¢ki iz nerjavecega jekla (fi 10 cm)
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V sklopu ureditve povrdin za kolesarje in peSce ob Celovaki cesti je potrebna prestavitev dveh
stojnih mest cestne razsvetljave, kar je obdelano v lo€enem nacrtu. Ostale lokacije stojnih mest
se ohranijo.

4.8 CESTNA RAZSVETLJAVA

4.9 KOMUNALNI VODI

Na obmocju posega se nahajajo naslednji komunalni vodi:
¢ Vodovodno omrezje

Kanalizacijsko omrezje (meSana kanalizacija)

Elektroenergetsko omrezje

Telekomunikacijsko omrezje

VroCevodno omrezje

Plinovodno omreZje

MESANA KANALIZACIJA
V Frankopanski ulici se nahaja meSan kanal PVC dimenzije 300 do jaSka M2_3 na obmodju

Na kanal M2 se s severne strani GubCeve ulice priklju¢i mesan kanal M2_2 PVC &J355.

V Zibertovni ulici se nahaja mesani kanal (M1), ki poteka od zahoda proti vzhodu. Na zagetnem
delu je AC J400. Na sredini ulici pa se kanal razsiri v betonsko kineto 850 x 1300, ki poteka proti

Ureditev meteorne odvodnje in priklju¢kom meteorne vode in odpadnih vod sta predmet tega
nacrta.

CESTNA RAZSVETLJAVA

Cestna razsvetljava je urejena po celothnem obodu mestnih ulic, ki se urejajo s predmetnim
nacrtom. Cestna razsvetljava se v celoti ohranja, razen ob Celovski cesti, kjer je zaradi ustreznih
odmikov potrebno dve stojni mesti prestaviti.

ELEKTROENERGETSKO OMREZJE
Na obravnavanem obmocju s nahajajo elektroenergetski vodi, ki se bodisi $Citjo oziroma
prestavljajo. Elektro energetski vodi so obdelani v loéenem nacrtu.

VODOVOD

S predmetnim projektom je predvidena zamenjava vodovoda v Zibertovi ulici. Zamenjava
vodovoda in vodovodni priklju¢ki so predmet lo€enega nadrta §t. 592/D-20-PZI, oktober 2020, ki
revidiran s strani interne revizijske komisije JP VOKA SNAGA.

TELEKOMUNIKACIJE
Za obravnavano obmodje je predvidena zamenjava, $Citenje obstojecih TK vodov, kar je obdelano
v loenem nadértu.

METEORNA KANALIZACIJA
Posegi v obstoje€o meteorno kanalizacijo ob javnih cestah so predmet tega nacrta.
Meteorna kanalizacija se navezuje na obstoje€o meSano kanalizacijsko omreZje. Prav tako so
predmet tega nacrta prikljucki padavinske vode z novega objekta na javno omrezje.
Stran 2733

004.2112 | T.1.1




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

V zbirni karti komunalnih vodov, ki je del tega nacrta, so prikazani obstojeCi komunalni vodi ter
predvideni poteki novih vodov, ki so del loenih nacrtov. Pred izvedbo del je potrebno zakoliciti
trase vseh obstojecih vodov, ki so razvidni iz zbirne karte komunalnih vodov. Na obmocju krizanj
s komunalnimi vodi, je potrebno izvajati roCne izkope oziroma ravnati v skladu z izdanimi
projektnimi pogoji.

Vse cevovode, jaske in ostale elemente (linijski poziralnik,...) je potrebno vgrajevati skladno s
smernicami za polaganje cevovodov kanalizacije in navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

Nove komunalne vode se vgrajuje skladno z nacrti posameznih komunalnih vodov, pri ¢emer je
potrebno zagotavljati minimalno zahtevane odmike, tako vertikalne kot horizontalne.
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5 IZVEDBENI SEGMENTI

Zunanja ureditev objekta se bo izvajala hkrati z gradnjo objekta. Prikljucki objekta na javno
omrezje se bodo izvajali predhodno, zato bo potrebno posamezne ceste zapreti oziroma urediti
cestne zapore oziroma obvoze.

5.1 CESTNA ZAPORA
Za izvedbo gradbenih in ostalih del na obravnavanem obmocgju bodo potrebne zapore ceste.

Najvegji posegi v komunalno infrastrukturo se bodo izvajali v Zibertovi ulici, ki predstavlja slepo
ulici, kjer so pri obstojeCem stanju urejena javna parkirna mesta. Za zamenjavo vodovoda in
ureditev cestnih priklju€kov je predvidena popolna zapora Zibertove ulice.

Prikljucki padavinskih in odpadnih voda z objekta na Frankopanski ulici se uredijo z za¢asno delno
zaporo ulice.

Za ureditev boc¢nih parkirnih mest ob Gubcevi ulici je predvidena delna zapora GubcCeve po
izgradniji glavnega objekta. Za prikljuCitev padavinske vode in ostalih vodov (plin,...) se predvidi
zaCasna polna zapora Gubceve ulice.

Ureditev robnih elementov in zamenjava obrabne plasti zunanjega voznega pasu CelovSke ceste,
se izvede z delno zaporo enega voznega pasu.

Elaborat vodenja prometa v ¢asu gradnje ni predmet tega projekta ali nacrta. Izvajalec gradbenih
del si mora na podlagi izdelanega elaborata vodenja prometa v ¢asu gradnje pridobiti dovoljenje
za delno in popolno zaporo obcinskih cest.

Med gradnjo je potrebno zagotavljati dostop do objektov in zasebnih parcel lastnikom vsaj v delu
dneva, vedno pa je potrebno dela izvajati tako, da je omogocen intervencijski dostop.

5.2 PREDDELA

Preddela obsegajo naslednje sklope:
e Geodetska dela:
Zakoli¢ba osi, robov in pre¢nih profilov ceste, meteorne kanalizacije, zakoli¢ba obstojecih
in novih komunalnih vodov.

Pri projektiranju je bil uporablijen koordinatni sistem GK48. Vse viSine so podane z
absolutnimi viSinskimi kotami (nadmorske viSine) in so vezane na geodetski nacrt. Pred
pricetkom gradnje je potrebno zakoli€iti vse elemente po prilozenih koordinatah in jih
zavarovati. Zakoli€bene toCke so prikazane na zakoliCbeni situaciji in podane v prilogah.

o Ciséenje terena:
Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije in opreme,
poruSitev in odstranitev vozis€nih konstrukcij (rezanje, rezkanje in odstranitev asfaltnih
plasti, robnih elementov vozi$¢a, ploCnika), porusSitev in odstranitev Ostala preddela:
Zacasni objekti (organizacija gradbis€a — postavitev in odstranitev objektov.
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Zemeljska dela obsegajo naslednje sklope:

e |zkopi:
Izkop do projektirane kote planuma temeljnih tal za vgradnjo posteljice (kamnite grede),
izkop obstojeCe dotrajane vozis&ne konstrukcije na obmocdju rekonstrukcije obginskih cest,
ro¢ni izkopi v blizini komunalnih vodov.

e Planum temeljnih tal:
Ureditev in planiranje temeljnih tal.

e Nasipi, zasipi, posteljica:
Izdelava nasipa in posteljice (kamnite grede) iz zmrzlinsko odpornega materiala v
predpisani debelini vkljuéno z ureditvijo planuma nasipa (kamnite grede). Za kamnito
gredo se uporabi kamnit material granulacije 0/90 mm, ki se vgrajuje po plasteh debeline
od 20 - 30 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite posteljice je potrebno dosedi
CBR>=15%, Ev2= 80 MPa, Evd > 40 MPa.

e Zelenice:
Humusiranje travnih zelenic po kon&anih gradbenih delih.

e Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala:
Ureditev odvoza in deponiranja viskov izkopnega materiala.

5.3 ZEMELJSKA DELA

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti. Pred izvedbo nevezane nosilne plasti, mora planum temeljnih tal prevzeti
nadzorni organ.

ViSine planuma voziS¢ne konstrukcije so razvidne iz pre¢nih profilov obravnavane prometnice.

Na planumu kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti se mora preveriti nosilnost, ki mora
ustrezati zahtevam TSC 06.100, TSC 06.200 in TSC 06.720 glede togosti in zgoS¢enosti.

54 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Vozis€ne konstrukcije obsegajo naslednje sklope:

¢ Nosilne plasti:
Izvedba nevezanih nosilnih plasti iz kamnitega drobljenca in vezanih zgornjih nosilnih
plasti z bitumenskimi vezivi.

e Obrabne plasti:
Izvedba vezanih asfaltnih obrabnih in zapornih plasti.

e Tlakovane obrabne plasti:
Izvedba taktilnih oznak.

e Robni elementi voziSc:
Izvedba betonskih in granitnih robnikov, granitnih obrob iz kock.

VoziS¢no konstrukcijo se izdela iz plasti, predpisanih v predhodnih poglavjih. Izvajalec mora pri
izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov in asfaltov, izpolnjevati
zahtevane pogoje tehnoloSkih postopkov, predpisane standarde in posebne tehni¢ne pogoje.
Kakovost navedenih materialov je opredeljena v tehni¢nih specifikacijah za ceste in sicer:

e AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 in AC 16 surf B50/70 A4 v TSC 06.300/06.410/2009.

e AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 in AC 22 base B50/70 A2 v TSC 06.310 in TSC

06.300/06.410/2009.
e za drobljenec D32 v TSC 06.200.
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Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preverjal temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti. Stik obstojeCe in nove vozis¢ne konstrukcije se izvede skladno s priloZenimi
detajli in karakteristi€nimi pre¢nimi profili, s stopni€enjem posega v vozid¢no konstrukcijo. Na ta
nacin je prepre€eno zmanjSanje nosilnosti vozi§&a in zagotovljena zaSc¢ita ceste na stiku stare in
nove voziS¢ne konstrukcije. Stik starega in novega asfalta se premaze s kationsko bitumensko
emulzijo.

5.5 ODVODNJEVANJE CESTE

Odvodnjevanje ceste obsega naslednje sklope:
¢ Globinsko odvodnjevanje s kanalizacijo:
Izvedba (drenazno) kanalizacijskih cevi, obbetoniranje cevi, zasip cevi.
o Jaski:
Izvedba revizijskih jaskov, peskolovov, poziralnikov, pokrovov, resetk.

Hkrati z izkopi za izvedbo voziS&ne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnje drenaznih cevi
in jaskov, meteornih kanalov, revizijskih jaskov in peskolovov ter jarkov.

Detajli izvedbe jaskov in peskolovov ter vgradnje cevovodov so v prilogah. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti izvedbi meteorne kanalizacije na obmocju krizanj z obstoje€imi komunalnimi
vodi. Krizanja se izvedejo po prilozenem detajlu. Pokrovi jaskov in reSetk ne smejo imeti
izstopajocih robov. Linijski poziralnik (kanaleta z reSetko) se vgradi skladno z navodili in detajli
proizvajalca/dobavitelja.

Ponikovalno zadrzevalno polje na obmodcju trga na JZ delu novega objekta se vgradi skladno z
navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

Zakolicbeni podatki novih meteornih kanalov in navodila za vgradnjo cevovodov so podani v
prilogah. Meteorno kanalizacijo se izvede na podlagi situacije odvodnje, vzdolznih profilov
kanalov in detajlov.

5.6 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Gradbena in obrtniSka dela obsegajo naslednje sklope:
e Dela s cementnim betonom:
Prestavitev betonskih prefabrikatov (stoji§€¢a zabojnikov za odpadke).
e Zidarska in kamnoseska dela:
Izvedba zidarskih del, povrSinska obdelava betona, obloga brezin s kamnom v betonu.
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5.7 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST

Prometna signalizacija in oprema cest obsega naslednje sklope:

Vertikalna signalizacija:
Izvedba temeljev prometnih znakov, stebri¢kov, drogov, prometnih znakov, prestavitev
stebri¢kov, prometnih znakov.

Prometna signalizacija obsega odstranitev nekaterih prometnih znakov, prestavitev in
namestitev novih prometnih znakov, skladno z gradbeno in prometno situacijo.
Obravnavani prometni znaki (tudi obstojeCi, ki se ohranjajo) so prikazani v Tabeli
prometnih znakov.

Prometni znaki morajo biti skladni s standardom SIST EN 12899-1. Osnovna barva
prometnih znakov je bela, ustrezati morajo razredu svetlobne odbojnosti, ki je dolo¢ena
pri posameznem prometnem znaku. Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za peSce
in kolesarskih povrSinah je na visini 2,25 m, ostalih pa na visini 1,5 m od povrsine voziS¢a.
Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozis€a oziroma robom robnega pasu in
najblizjim robom prometnega znaka je min 0,30 m (cesta omejena z robniki) oz. 0,75 m
(na bankini) in najve€ 2,0 m.

Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je prepreceno bleSCanje povrSine
prometnega znaka, kar doseZzemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico
na os ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu. Vgradijo s prometni znaki, ki
nimajo bleS¢ecCega hrbtnega dela; zadnja stranica znaka je matirana.

Horizontalna signalizacija:

Talne oznacbe se izvedejo z enokomponentno vec¢inoma belo barvo. Z uporabo steklenih
kroglic je potrebno zagotoviti vidljivost oznacb v noCnem &asu. Steklene kroglice se
vmesajo v enokomponentno barvo ali se posipavajo takoj po nanosu barve, (dovoljeno
samo v primerih, ko ni mozno strojno nanasanje barve). Refleksija, ki jo zagotavljajo
steklene kroglice mora znaS$ati ves €as funkcionalnosti ozna¢b najmanj 100 mcd/lux m2.
Debelina nanosa barve mora zna$ati 200 mikronov suhega filma. Pri posipu steklenih
kroglic je potrebno zagotoviti posip vsaj 250 g kroglic na kvadratni meter.

Cestna razsvetljava:

Hkrati z ostalimi gradbenimi deli se izvede prestavitev dveh drogov cestne razsvetljave.
Lokacije stojnih mest so razvidne iz prometne situacije in zbirne situaciji komunalnih
vodov.

Urbana oprema:

StebriCki za kolesa, koSi za odpadke, pasji postaje, klopi,... se namestijo po kon¢anih
gradbenih delih.
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Na obmodju posega, predvsem ob javnih cestah, se nahajajo obstojeci komunalni vodi, ki jih je
potrebno pred pri¢etkom gradnje zakoli€iti, prilagoditve pa izvesti na podlagi tega in ostalih
nacrtov s sklopu projekta. Pri izvedbi krizanj je potrebno posebno pozornost posvetiti izkopom, v
primeru majhnih razdalj je potrebno izvajati rocne prekope. Pri novih komunalnih vodov je
potrebno primarno zgraditi kanalizacijsko omrezje, ki je gravitacijsko in kot takSno dolo¢a potek
ostalih vodov. Po izgradnji kanalizacije se izvedejo Se ostale napeljave.

5.8 KOMUNALNI VODI

6 ZAKLJUCEK

V naértu zunanje ureditve je podana projektna reSitev za ureditev Celovske, Frankopanske,
Gubgeve in Zibertove ulice ter novonastalih utrjenih in neutrjenih povrsin v sklopu poslovno
stanovanjskega objekta Center Bellevue. Ozja zunanja ureditev objektov ni predmet obdelave
tega nacrta. V sklopu nacrta zunanje ureditve so obdelane ureditve obodnih cest s povrSinami za
pesce in kolesarje ter parkirnimi povrSinami na obmocju javnih cest, navezava na podzemno
garazo naclrtovanega objekta s Frankopanske ulice ter kanalizacijski priklju¢ki na javno
kanalizacijsko omrezje.

V obodne ceste se z nacrtovanimi ureditvami v gradbenem smislu poseze zgolj za navezavo
robov plo¢nika. Najvedji posegi v cesto se izvedejo na Zibertovi ulici, ki se rekonstruira v celoti,
pri Cemer se uredi nov intervencijski izvoz na Celovsko cesto.

Podane projektne resitve bazirajo na predhodni projektni dokumentaciji ter na podlagi projektnih
pogojih in mnenj pridobljenih s strani tangiranih mnenjedajalcev.

Stran 3333

004.2112 | T.1.1




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROSKOVNO OCENO

Projektantski popis del in predra¢un za vsa dela pri ureditvi obravnavanega cestnega odseka je
razviden v naslednjih podpoglavijih.

Osnova za izdelavo projektantskega popisa del so reSitve v tem projektu za izvedbo. Predvidene
reSitve so prikazane v grafi€nih prilogah.

V postavkah so zajeta vsa dela vklju¢no z nabavo, dobavo, prevozom in vgradnjo materialov.
Veljavnost cen v predracunu je skladna z datumom projekta.
Projektantski popis je razdeljen na sledece sklope:

1. ZUNANJA UREDITEV
2. METEORNA KANALIZACIJA
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G RISBE

SEZNAM GRAFICNIH PRILOG

ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO

01 Pregledna situacija G.101 1:10000

02 Gradbena situacija G.102 1:250

03 Prometna situacija G.103 1:250

04 Zbirna situacija komunalnih vodov G.104 1:250

05 Zakoli¢bena situacija G.106 1:250

06 Visinska situacija G.119 1:250

07 Situacija odvodnje — prispevne povrsine G.120 1:500

08 Situacija odvodnje G.121 1:250

09 Situacija prevoznosti G.123 1:250

10 Karakteristi¢ni precni prerezi G.131 1.50

11 VzdolzZni profili cest OS Zin OS G G.142 1:500/50

12 Vzdolzni profili cest OS F in OS C G.142 1:500/50

13 Vzdolzni profili kanalov — P1 in P7 G.142 1:1000/100

14 Vzdolzni profili kanalov — P6-1, P6-2 in P7 G.142 1:1000/100

15 Detajl polietilenskega (PE) revizijskega jaska G.151 1:20

16 Detajl vodnjaka (ponikovalno/zadrzevalni jasek) G.151 1:20

17 Detajl ponikovalnega polje G.151 /

18 Detajl vtoka z LTZ kadunjasto re$etko G.151 1:20

19 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20

20 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25

21 Detajl prikljuCka cev na cev G.151 /

22 Sheme krizanj komunalnih vodov G.155 /

23 Detajl vgradnje robnikov in kock G.151 1.5

24 Detajl vgradnje poglobljenega granitnega robnika G.151 15

25 Detajl poglobljenega robnika pri skupinskem prikljucku | G.151 1:25

26 Detajl postavitve prometnega znaka ob plo¢niku G.151 1:25

27 Detajl postavitve prometnega znaka na drog CR G.151 1:25

28 Detajl izvedbe stika asfalta s stopni€enjem G.151 1:20
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Detajl taktilnih oznak

G.151

1:5

30

Detajl horizontalne signalizacije

G.151

1:10, 1:50
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ST. NASLOV PRILOGE

P1 ZAKOLICBENE TOCKE CESTE

P2 ZAKOLICBENE TOCKE METEORNE KANALIZACIJE
P4 SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV

PS5 TABELA PROMETNIH ZNAKOV
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