Zavod za varstvo kulturne dedi$éine Slovenije
Sluzba za kulturno dedi$éino
Obmocna enota Ljubljana

H

Naga Stevilka:  35102-0659/2014 - 5
Datum: 9. 2. 2017

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$¢ine, Obmoc¢na enota
Ljubljana, TrZaska 4, Ljubljana; (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS, OE Ljubljana) izdaja
na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona o varstvu kulturne dedis¢ine
(Uradni list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dL.US, 90/12, 111/13 in 32/16; Vv
nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo lastnikov stavbe Kongresni trg 11, v Ljubljani in
Mestne obéine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki ju
zastopa podjetje Imovina d.o.0., Gosposvetska 10, Ljubljana, v zadevi izdaje
kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor mora za obnovo uli¢ne in tr8ke fasade ter strehe stavbe na naslovu
Kongresni trg 4/Wolfova 14, v Ljubljani, parcelna §t. 3195 k.o. 1725 Ajdovséina, kar
predstavlja poseg v registrirano nepremiéno dedi$¢ino: Ljubljana - Hisa Wolfova 14
(ESD 18665), katere trska fasada predstavlja mejo spomenika driavnega pomena:
Ljubljana - Kongresni trg (ESD 368), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

STREHA:

1. Spreminjane prvotnih oblik, materiala in obdelave posameznih arhitekturnih prvin
ter naklona stresin s spomeni$kovarstvenega stali$éa ni sprejemljivo.

2. Vsklopu prekrivanja strehe je potrebno temeljito preveriti stanje ostresja.

3. Pri prenovi strehe je potrebno uporabljati originalne materiale, ki se po velikosti,
obliki in barvi ujemajo z originalno ope¢no kritino — neglaziran bobrovee opeéne
barve.

4. Odkapni rob je potrebno prekriti z opeéno kritino do napuséa. Vsa ostala prekritja
streSin s plocevino (zgornji del stresine, Zlote, obrobe okoli dimnikov,...) je potrebno
v najvecji mozni meri zakriti z opeéno kritino, tako da bo ploéevina ¢im manj vidna.

5. Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upostevati veljavne standarde (zgibi,
odkapni nos, stienje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni, vse
plocevinaste obrobe, SirSe od 0,10 m (odkapna linija, stranski zakljuéek strehe,
Zlote, dimniske obrobe) morajo biti prekrite s stresniki.

6. Potrebno je namestiti linijski snegolov (historiéne oblike), to¢kovni snegolovi so s
spomeniSkovarstvenega stali§¢a manj primerni. Za morebitno dodatno uporabo
tockovnega snegolova je potrebno podati tehtne argumente.

7. Nova streho je sprejemljivo izvesti v skladu s pravili stroke kot prezraéevano streho.

8. Potrebno je temeljito preveriti stanje napusfa na dvori$éni strani, pokritega z
lesenim opaZem. PoSkodovane (irhle, gnile) deske je potrebno v sklopu obnove
strehe zamenjati in poenotiti obdelavo opaza.

9. Finalna obdelava dimnikov bo doloéena po preveritvi stanja le teh (v kolikor so v
solidnem stanju se jih predvidoma omeée, v kolikor bo potrebna rusitev se jih
izvede v opeki).

10. Obstojeée fréade z dvokapno streho se obnovijo in poenotijo v finalni obdelavi (npr.
stene fréad: lesen opaZ se obnovi, se jih omede, zaséiti s plocevino ipd.).
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KLEPARSKA DELA

11. Stanje zlebov je potrebno temeljito preveriti in po potrebi uniéene dele zamenjati z
novimi, v kolikor se izkaZe, da so Zlebovi uni¢eni do te mere, da jih je potrebno
zamenjati v celoti, jih je potrebno namestiti na mesta obstoje¢ih Zlebov. V spodnjem
delu jih je priporod¢ljivo zaséititi z litoZeleznimi cevmi.

12. Priporo¢amo, da se potek vertikale na dvori$¢ni strani, korigira in sicer se jo spelje v
vogalu oz. ob steni stopniséa.

13. PoSkodovano za$¢itno plodevino na okenskih policah in vencih je dopustno
zamenjati v enakem materialu (predvidoma cinkotit).

14. Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upostevati veljavne standarde (zgibi,
odkapni nos, sti¢enje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni.

FASADA:

Ometi in belezi

15. Pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s
pretrkavanjem ipd. Omete, ki se lu§éijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti,
omete, ki so trdni in dobro sprijeti s podlago je potrebno ohraniti.

16. Recentne opleske, domnevno na akrilni osnovi v delu pritliéja, je potrebno v celoti
odstraniti.

17. Horizontalne vence, profilacijo okoli okenskih odprtin, ... je potrebno obnoviti in
morebitne manjkajoce dele oz. tiste v slabem stanju rekonstruirati.

18. Mesta unicenih in odbitih ometov je potrebno oznaéiti na arhitekturnem posnetku
fasade ali fotografiji za potrebe spremljanja stanja fasade tako pristojne
spomeniskovarstvene sluzbe kot lastnikov oz. upravnika objekta.

19. Pri rekonstrukeiji ometov je potrebno uporabiti agregat (kameno moko, mivko,
pesek) ¢im bolj podoben originalnemu, ter doseéi finalno obdelavo, enako prvotni
(predvidoma fini zaribani oziroma zalikani ometi).

20. Uporabiti je potrebno sistem apnenih ometov od obrizga do finega ometa, v kolikor
bo pri raziskavi materialov ugotovljeno, da prvotni omet vsebuje dodatek cementa,
je pri prenovi dopustna uporaba le-tega v dolodenem delezu. Za pleskanje je
potrebno uporabiti beleZze kompatibilne z apneno tehnologijo npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in podobno).

21. Pred izvedbo ometov je potrebno pripraviti vzorce ometa, ki jih bo potrdil pristojni
konservator.

22. Vse instalacijske vode na fasadi je dopustno izvesti podometno (zgolj na ravnih
ometanih delih, brez poseganja v profilirane elemente).

Profilirane prvine, venci, stre$ni venec s cinami, ipd. (stresni venec, profilirane prvine

nad in pod okni, venec, ki lo¢i pritlidje od nadstropja,...)

23. Pri ¢éiS¢enju fasade z vodo pod blagim pritiskom je potrebno poskusno previdno
sprati profilirane in oblikovane prvine. V kolikor se pri poskusu izkaZe, da se s
pranjem odstranjuje povrsina, se je potrebno pri spiranju z vodo izogniti.

24.V kolikor pri detajlnem pregledu oblikovanih in profiliranih prvin ne bo odkritih
vedjih poskodb, se le-te odisti vseh recentnih nanosov ter po potrebi utrdi robove,
zapolni stike in razpoke ter domodelira manjkajoée dele z originalu prilagojeno
domodelirno maso.

25. Vsi vleCeni profili (horizotalni venci, profilirane nadokenske in podokenske
preklade, ipd.) na fasadi morajo biti izvedeni z vleéenjem. Pred izvedbo je potrebno
pripraviti Sablone, ki jih bo potrdil pristojni konservator.

26. Pred izvedbo je potrebno pripraviti pisni predlog sanacije elementov z navedbo
materialov, ki morajo biti kompatibilni z obstoje¢imi. Materiali za domodelacijo in
popravila ne smejo biti bolj togi od obstojecih.

Podzid
27. Podzid se rekonstruira po vzoru obstojecega.
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KAMNITI ELEMENTI (odbojniki na vogalih hise):

28. Povr§ino kamnitih elementov se temeljito odistiti umazanije, poskodovane dele
sanirati in kamnosesko obdelati na nadin, enak prvotni obdelavi kamna. Za ¢i$éenje
se izvede npr. visokotla¢no parno ¢i$¢enje oziroma peskanje z mehkej$imi mediji od
kamna.

29. Dela se izvajajo po predhodni potrditvi vzorcev &i$¢enja s strani ZVKDS, OE
Ljubljana.

OKNA:

30. Lastnikom priporo¢amo, da redno vzdrZujejo zunanja krila lesenih oken in
morebitne ukrepe za doseganje ustreznega bivanjskega okolja izvajajo na notranjih
krilih (npr. zamenjava zasteklitve na notranjih krilih z dvoslojnim steklom
polnjenim z Zlahtnim plinom in dodajanje tesnil, zamenjava notranjih kril z
energetsko u¢inkovitimi, ipd).

31. Okna se lahko delno ali v celoti zamenjajo le, ¢e jih ni mogode obnoviti, in sicer v
obliki, delitvi, materialu in barvi po vzoru prvotnih dvojnih $tirikrilnih oziroma
dvokrilnih kasetiranih oken z odpiranjem navzven.

32. Na podlagi posnetka ohranjenega okna se izdelajo delavniski naérti (zunanja krila,
ki se odpirajo navzven, so éista replika prvotnih oken), notranja krila pa je dopustno
posodobiti z uporabo sodobnih izolacijskih stekel (npr. dvojna zasteklitev razli¢nih
debelin ali z laminiranim steklom, dvojna zasteklitev s posebnim plinskim
polnjenjem).

33. Pred zamenjavo oken je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana, predloZiti delavniski naért
izbranega izvajalca, po katerem bo rekonstruirano novo okno. Natanéna navodila za
finalno obdelavo oken (barvni ton opleska ipd.) bodo podana v éasu uvedbe v delo.

34. Sencila ipd. je sprejemljivo namestiti med notranje in zunanje krilo oziroma v
notranjséini. Namescanje zunanjih senéil ni dopustno.

35. Kljuke in nasadila novih oken naj povzamejo historiéno oblikovanje.

KOVINSKI ELEMENTI

36. Obstojefe nosilce za zastavo se odstrani in nadomesti z novimi oblikovanimi po
vzoru npr. zgodovinskih oblikovanih nosilcev.

37. V sklopu obnove je potrebno sanirati razvode za potrebe javne razsvetljave.

38. Vse kovinske prvine na fasadi (kljuke, nosilci, stare omarice ipd.), ki niso veé v rabi
je potrebno odstraniti.

39. Omarice, ki so potrebne za funkcioniranje objekta, je priporodljivo umakniti s
fasade in umestiti v objektu. V kolikor bo potrebna zamenjava propadlih, se jih
nadomesti z novimi, ki jih je mogoée enostavno pleskati v barvi fasade.

ZUNANJE ENOTE KLIMATSKIH NAPRAV

40. Lastnikom hiSe svetujemo, da uporabljajo klimatske naprave, ki ne zahtevajo
zunanjih enot.

41. V primeru uporabe klimatske naprave z zunanjo enoto je le to sprejemljivo
namestiti na vizualno manj zaznavnem delu dvori$¢éne fasade na podlagi enotnega
nacrta za vse etaze hiSe ter tudi urediti ustrezno odvodnjavanje kondenza.

KOMERCILANO PRITLICJE

Oglasevanje dejavnosti na fasadi, ki potekajo v hisi

42. Izveske v dimenzijah 70x70cm je sprejemljivo namestiti ob vhodu v lokal.

43.Za ponovno namestitev obstojec¢ih elementov oglasevanja bo potrebno v ¢asu
uvedbe v delo pridobiti potrditev s strani ZVKDS, OE Ljubljana.

44. Ponovna namestitev napisnih tabel ipd., oziroma prvin, ki niso skladne s
podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za postavitev objektov za oglaSevanje
v tretji tocki tretjega poglavja: OGLASEVANJE ZA LASTNE POTREBE, priloga 3
OPN MOL na fasado ni dopustna.
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45. Za opredelitev nadina oglaSevanja dejavnosti na fasadi hiSe je potrebno na idejno
zasnovo usklajeno s podrobnimi prostorskimi pogoji opredeljenimi v planskem aktu
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in nato soglasje.

Tenda:

46. Predimenzionirano tendo na juZni fasadi je potrebno v sklopu obnove fasade
odstraniti.

47.Za potrebe sencenja izloZbenih oken je sprejemljivo umestiti tendo v S$irini
izloZbenega okna vpeto v okensko odprtino oziroma nad njo. Tende so namenjene
sendenju izloZb in ne nadkrivanju gostinskih vrtov. Tende v pritli¢jih stavb morajo
biti enotno oblikovane, barvno usklajene in iz ustreznih materialov (videz
zgodovinskega platna - tekstil), tudi ée je v pritli¢ju veé razliénih trgovskih lokalov.

SPLOSNI POGOJI

48. KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE bo izdano na popis del usklajen z izdanimi
kulturnovarstvenimi pogoji. V primeru menjave oken bo ZVKDS, OE Ljubljana
potrdil delavniSko risbo izbranega izvajalca v ¢asu uvedbe v delo.

49. Za ureditev komercialnega pritli¢ja oziroma namestitev elementov oglasevanja za
lastne potrebe na fasado, tende ipd. je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje na celostno zastavljen izvedbeni nadrt za oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi hiSe. Oglasevanje novih dejavnosti mora biti zastavljeno celostno, vsi
elementi morajo biti oblikovno povezani. Nadrt mora vsebovati: nacrt elementa
oglasevanja (izvesek, napisno tablo, ipd.) z opisom predvidenih materialov in na
fasadi oznaéeno mikrolokacijo namestitve.

50. Podrobna navodila za finalno obdelavo ometov in pleskanje fasade in stavbnega
pohi$tva bodo podana na podlagi rezultatov sondaznih raziskav, ki jih bo izvedel
konservator-restavrator ZVKDS, OE Ljubljana.

51. Zaradi pravocasne izvedbe raziskav nas obvestite vsaj Stirinajst dni pred
postavitvijo gradbenih odrov. Z gradbenimi deli ni dopustno zaceti pred
opravljenim sondiranjem.

52.V &asu obnove fasade, pred zacetkom rekonstrukcije ometov je potrebno pripraviti
vzorce ometov (finih zaribanih, zalikanih), barvne vzorce in izvesti preizkusne
metode ¢iSéenja, ki jih bo pregledal oz. preveril in potrdil konservator ZVKDS, OE
Ljubljana.

53.V dasu uvedbe v delo mora biti izdelan in predloZen predstavniku ZVKDS ter
nadzoru/investitorju podroben terminski naért s posameznimi fazami obnove v
ustreznem sosledju.

54. Vsi nepredvideni posegi na fasadi se bodo resevali z izvajalcem neposredno na
objektu.

55. Potrebno je izdelati nadrt vzdrZevanja hiSe, kjer je potrebno predvideti nacin
vzdrievanja obnovljene fasade z vsemi elementi (stavbno pohistvo,
odvodnjavanje...). Naért je potrebno poslati ZVKDS, OE Ljubljana, v potrditev in po
potrebi dopolnitev najkasneje eno leto po zakljuc¢enih delih.

56. Po kondéanih delih je potrebno pripraviti gradbeno in restavratorsko porotilo o
konéanih delih, ki ga je potrebno poslati ZVKDS, OE Ljubljana v vednost.

II. Mizarska (okna), fasaderska in krovska dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki je Ze
izvajal dela na podobnih spomeniskovarstvenih objektih z najmanj dvema referencama
na objektih kulturne dediséine, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.
Dela na $tukaturnih, oblikovanih prvinah lahko izvaja restavrator - konservator z
opravljenim strokovnim izpitom ali referencami na spomeniskovarstvenih objektih s
podobnimi likovnimi elementi na fasadi potrjenih s strani generalnega konservatorja
ZVKDS.

II1. Ce na obmodju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheoloSka ostalina, mora
investitor od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno
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soglasje za raziskavo in odstranitev dedi$éine, ki je pogoj za pridobitev
kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

IV. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove
pravnomocnosti.

V. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske
postopka.
Obrazloiitev:

Prvi odstavek 28. ¢lena ZVKD-1 doloéa, da je za posege v spomenik treba pridobiti
kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivho obmodje
spomenika, ¢e to obveznost dolofa akt o razglasitvi, in za posege v registrirano
nepremi¢no dedi$cino, ¢e to obveznost dolo¢a prostorski akt. Po 29. ¢lenu ZVKD-1 je
treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje
ZVKDS.

ZVKDS, OE Ljubljana 31. 1. 2017 prejel zahtevo investitorja za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev za obnovo fasade in strehe, ki vkljuduje: fasada: obnovo
fasadnih ometov, obnovo vseh vencev ter ostalih fasadnih elementov, zamenjava
kleparskih izdelkov na fasadi (police, odto¢ne cevi, Zlebove, ...), obnova in delna
zamenjava stavbnega pohi$tva (okna, vrat) ter oplesk, slikanje fasade, stavbnega
pohistva in kovinskih elementov, restavratorska dela na fasadi; streha: zamenjava letev,
kritine, poSkodovanih $pirovcev, kleparskih izdelkov na strehi, nova okna v stresnih
linah, obnova dimnikov, kar predstavlja poseg v registrirano nepremi¢no dedis¢ino:
Ljubljana - HiSa Wolfova 14 (ESD 18665), katere trika fasada predstavlja mejo
spomenika dr7avnega pomena: Ljubljana - Kongresni trg (ESD 368).

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivnho obmoéje spomenika se
dolocijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z dolo¢bami prostorskega akta, v registrirano
nepremi¢no dedis¢ino pa v skladu z dolo¢bami prostorskega akta.

V skladu s to doloébo velja za:

e registrirano nepremi¢no dedis¢ino: Ljubljana - Hisa Wolfova 14 (ESD 18665),
varstveni rezim, doloéen 67. ¢lenu Odloka o obéinskem prostorskem nadrtu
Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni del (Ur. list RS $t. 78/2010, 22/2011,
53/2012, 9/2013, v nadaljevanju OPN MOL). Navedeni akt doloa naslednji
varstveni reZim:

1) Za vse vrste registrirane kulturne dedi$¢ine so prepovedani posegi v prostor ali naéini

izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne znadilnosti

registrirane kulturne dedis¢ine.

(2) Za posamezne vrste registrirane kulturne dedi$éine veljajo naslednji varstveni

reZimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dedi$éini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in vi$inska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

- oblikovanost zunanj$¢ine (Elenitev objekta in fasad, oblika in naklon stresin,
kritina, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajoéega zunanjega prostora,

- sestavine in pritikline,

- stavbno pohistvo in notranja oprema,

- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajo¢i odprti prostor

z niveleto povr§in ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajoéih objektov

in povrsin),
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pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih — cerkvah,
gradovih, znamenjih in podobno),

celovitost dedi$¢ine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znaéilnostim stavbne
dedis¢ine),

zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

¢ za spomenik dr¥avnega pomena: Ljubljana - Kongresni trg (ESD 368), varstveni
rezim, doloen v prvem, drugem, Cetrtem, Sestem in sedmem odstavku 56. ¢lena
Odloka o razglasitvi del arhitekta JoZeta Ple¢nika v Ljubljani za kulturne
spomentke drzavnega pomena, Ur.l. RS, $t. 51/2009-250 (od tu naprej Odlok).
Navedeni kulturnovarstveni reZzim med ostalim dolo¢a:

celostno ohranjanje imenovanih varovanih elementov spomenika,

zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih enot skladno z

varovanimi vrednotami spomenika in prvotnimi namembnostmi,

podreditev vseh posegov v spomenik in njegove enote ohranjanju spomenika v

obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi,

prepoved spreminjanja varovanih elementov spomenika; ¢e je spomenik ali njegov

varovani del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroske

povzroditelja,

prepoved premescanja spomenika ali njegovih delov, razen ¢e je premestitev nujna

zaradi fizi¢ne zaséite spomenika ali njegovih delov,

prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali zafasnih objektov v obmodju

spomenika, vkljuéno z nadzemno infrastrukturo in nosilci reklam ali drugih oznak,

razen kadar so ti nujni za udinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo

spomenika in skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda,

ohranjanje vedut na spomenik in s ali iz spomenika na okolico,

oznaditev posameznega spomenika, razen manjsih javnih spomenikov, s primerno

oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,

redno vzdrZevanje spomenika in njegovih delov ter neposredne okolice,

predhodno izdelavo konservatorskega nacrta za veéje posege v spomenik ali njegovo

celovito prenovo.

V prilogi 3 zgoraj navedenega OPN MOL: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za
postavitev objektov za oglagevanje je v tretji tocki tretjega poglavija: OGLASEVANJE ZA
LASTNE POTREBE med ostalim navedeno:

Kadar gre za postavitev objektov za oglasevanje za lastne potrebe na obmodju
varovanem na podlagi predpisov s podrodja varstva kulturne dedi$¢ine, je treba
pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis¢ine.

Pri tem je treba upostevati:

napis mora biti umesdéen v fasado tistega dela stavbe, v katerem se opravlja
oglasSevalna dejavnost in ne sme segati nad venec, ki lo¢uje pritli¢je od prvega
nadstropja, razen v

napis naj bo slovenski, vsaj kar obsega prevedljivi del naslova trgovine oziroma
lokala, kot na primer trgovina, pivnica, kavarna,

primerih, ko je bilo prvotno drugade naértovano oziroma izvedeno

napisne table, ki oznacujejo poslovne dejavnosti v stavbi, morajo biti enakih
dimenzij. Dopustno jih je namestiti na nosilce, ki omogo¢ajo namestitev ve¢ tabel
hkrati in preprosto menjavo brez posegov v fasado stavbe,

izvesek, ki oznacéuje lokale, mora biti obeSen na konzolo, ne sme segati nad venec, ki
loéuje pritli¢je od prvega nadstropja razen v primerih, ko je bilo prvotno drugace
nacrtovano oziroma izvedeno. Oblikovno naj se prilagaja znacaju stavbe ali pa naj
bo sodobno oblikovan. Velikost naj ne presega velikosti 70 x 70 cm,

prvotne napise, stare izveske in druge prvotne znake, grbe, simbole ipd. je treba
redno vzdrZevati,

oglasevanje za dejavnosti v objektu je treba reSevati celostno.
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I. ZVKDS, OE Ljubljana je glede na dolo¢en kulturnovarstveni reZim izrekel naslednje
kulturnovarstvene pogoje, kot izhajajo iz izreka te odlotbe, utemeljeni oziroma
konkretizirani pa so na podlagi zgoraj navedenih doloéb predpisov. Z dolo¢enimi
kulturnovarstvenimi pogoji se namre¢ ohranja oziroma ponovno prezentira
oblikovanost zunanj$¢ine hi$e na podlagi materialnih ostankov in arhivskih virov
prvotne podobe fasade hise kot to doloéa tretja (3) alineja to¢ke A 67. ¢lena OPN MOL.
Kulturnovarstveni pogoji za ohranitev in obnovo stavbnega pohistva, izhaja iz zahteve
Seste (6) alineje tocke A 67. élena OPN MOL, ki med varovane vrednote uvrséa stavbno
pohistvo. Stavbno pohistvo je pomemben element fasade, zato ga je potrebno varovati
in prenavljati originalnih oblikah, dimenzijah, materialih in barvah, ki se doloéijo na
osnovi sondiranja. Ureditev komercialnega pritli¢ja in oglaSevanja dejavnosti na fasadi,
ki potekajo v objektu omogoéa ustreznej$o prezentacijo varovanih lastnosti hi$ ter je
skladno s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN MOL.

II. Tretji odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 doloda, da lahko ZVKDS, OE Ljubljana s
kulturnovarstvenimi pogoji dolodi zahteve glede strokovne usposobljenosti izvajalcev
specializiranih del. ZVKDS, OE Ljubljana je zato dolo¢il, da morajo izvajalci mizarskih,
fasaderskih in krovskih del, ki zahteva visok nivo obrtnega znanja, imeti potrjeni dve
referenci na objektih kulturne dedi$¢ine s strani generalnega konservatorja ZVKDS.
Dela na $tukaturnih, oblikovanih prvinah lahko izvaja restavrator - konservator z
opravljenim strokovnim izpitom ali referencami na spomeniskovarstvenih objektih s
podobnimi likovnimi elementi na fasadi potrjenih s strani generalnega konservatorja
ZVKDS.

ZVKDS, OE Ljubljana je na podlagi vsega navedenega odlo¢il, da je predlagani poseg
investitorja mogoc v obsegu in na nadin, kot je dolo¢en v izreku teh kulturnovarstvenih
pogojev.

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheolo$ka ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju,
kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti
ZVKDS, OE Ljubljana (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-1). V primeru najdbe arheoloske
ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni
poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo v skladu
z 31. ¢clenom ZVKD-1.

Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki uposteva pogoje te odloébe, v
skladu z 28. ¢lenom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zahtevi za izdajo
soglasja mora priloZiti opis in grafiéni prikaz posega, iz katerega so razvidni obstojece
stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehni¢ne znadilnosti nameravanega
posega. Kulturnovarstveno soglasje bo izdano na popis del usklajen z izdanimi
kulturnovarstvenimi pogoji. V primeru menjave oken bo ZVKDS, OE Ljubljana potrdil
delavnisko risbo izbranega izvajalca v éasu uvedbe v delo. Za ureditev komercialnega
pritli¢ja oziroma namestitev elementov oglasevanja za lastne potrebe na fasado, tende
ipd. je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje na celostno zastavljen izvedbeni
nacrt za oglasevanje za lastne potrebe na fasadi hiSe.

V skladu s prvim odstavkom 30.a ¢lena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo
veljati po poteku dveh let od njihove pravnomoénosti. Ce se ta rok iztete v dasu
postopka izdaje kulturnovarstvenega soglasja, se ¢as veljavnosti kulturnovarstvenih
pogojev podaljSa do pravnomo¢ne odloéitve o kulturnovarstvenem soglasju.
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Stroski postopka:

Prvi odstavek 113. ¢lena Zakona o sploSnem upravnem postopku (Uradni list RS, st.
24/06 - UBP, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) doloda, da gredo stroski, ki
nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na
katerega zahtevo se je postopek zacel. Ker se ta odlo¢ba izdaja na zahtevo investitorja,
je ZVKDS na podlagi navedenih doloéil odloéil, da investitor sam krije svoje stroske
postopka, stroski organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odlocba je takse prosta (22. tofka 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah, Uradni list
RS, $t. 106/10 — UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odlo¢bo je v 15 dneh od dneva vroditve dovoljena pritoZba, o kateri bo odlocalo
Ministrstvo za kulturo. PritoZba se po$lje po posti ali se vloZi neposredno ali ustno na
zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedis¢ine, Metelkova
4, 1000 Ljubljana. Steje se, da je prito¥ba vloZena pravodasno, &e je bila na naslov
ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporo¢eno postno posiljko. PritoZba je takse prosta
( 22. to¢ka 28. ¢lena ZUT).

Postopek vodili: s D Odlocil:
Marija Re¥ek Kambic / “\ Boris Vi&i¢, vodja
univ. dipl. umet.zgod. ol 2 unin dipl. arheolog

konservatorska svetovalka <

Sabina Ravnikar
univ. dipl. umet.zgod.
vi$ja konservatorka

Vroditi:
- Investitorju — po pooblagéencu: Imovina d.o.o., Gosposvestka 10, Ljubljana—
OSEBNO



