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Nagovor
župana Zorana
Jankovića
Delamo danes z mislijo na jutri!

V Ljubljani smo se pred desetletjem zavezali k trajnostnemu razvoju našega mesta, v katerem so v središču 

projekti, ukrepi in aktivnosti, s katerimi višamo kakovost življenja naših meščank in meščanov, hkrati pa so prijazni 

do našega okolja. Naša zaveza je, da generacijam, ki prihajajo, pustimo okolje v vsaj tako dobrem stanju, kot ga 

imamo mi.

Eden izmed inovativnih projektov, na katerega sem izjemno 

ponosen, je tudi javno-zasebno partnerstvo s konzorcijem družb 

Petrol in Resalta, v okviru katerega energetsko prenavljamo 

številne objekte v lasti Mestne občine Ljubljana, med njimi 

vrtce, šole ter zdravstvene in športne ustanove, ki bodo s tem 

pomembno zmanjšale porabo energentov in dodale svoj delež 

k skrbi za naše okolje.

To je še en projekt, s katerim orjemo ledino na področju varovanja 

okolja, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in s tem blaženja 

podnebnih sprememb. Vesel sem, da so v mednarodnem 

prostoru ta projekt že prepoznali kot primer dobre prakse in 

prepričan, da ga bodo v svoja okolja uspešno prenesla številna 

evropska mesta.

V Ljubljani delamo danes z mislijo na jutri, saj želimo, da tudi 

naši otroci, vnuki in generacije, ki bodo prišle za njimi, živijo v 

urejenem, čistem, zelenem in zdravem okolju, ki omogoča 

razvoj vseh potencialov, s katerimi bodo gradili našo skupno 

prihodnost!

Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana
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Sredstva so nam omogočila pripravo izhodišč (od 

zakonskih izhodišč, do tehničnih dokumentov in Odloka 

o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije 

z namenom energetske sanacije javnih objektov v 

lasti Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 74/2015, z 

dne 2.10.2015)) za izvedbo obsežnih energetskih prenov 48 

objektov v lasti Mestne občine Ljubljana.

Po šestih letih je prvi cikel zaključen. Energetsko smo prenovili 

48 objektov. Med njimi smo 25 objektov celovito prenovili in 

zato pridobili tudi sredstva Kohezijskega sklada.

Dodaten izziv so predstavljali objekti, ki so bili del kulturne 

dediščine ali pod avtorsko zaščito, oziroma jih je bilo treba 

tudi statično ustrezno ojačati. Ponosna sem, da nam je 

uspelo izboljšati energetsko učinkovitost tudi teh objektov, 

ob upoštevanju vseh strogih predpisov in določil. Nov videz 

objektov je presegel vsa pričakovanja.

Novost v Sloveniji je bila tudi zahteva, da naj bi pretežni 

del energetske prenove izvajali po principu energetskega 

pogodbeništva. Ta izziv smo rešili v sodelovanju s pristojnimi 

ministrstvi. Tak pristop k energetski prenovi tako velikega 

števila objektov je edinstven ne le v Sloveniji, temveč v 

evropskem merilu.

Ponosna sem, da smo z uresničitvijo tega projekta postali 

vzor dobre prakse znotraj celotne Evropske unije, o čemer 
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Nagovor energetske upravljavke 
Alenke Loose

pričajo številna povabila k predstavitvam projekta in tudi 

podatki predstavljeni v tej publikaciji.

Največje zadovoljstvo pa predstavljajo zadovoljni uporabniki 

zaradi izboljšanja udobja v objektih ter doseganja energetskih 

ciljev po znižani rabi energentov, povečanju deleža obnovljivih 

virov energije (OVE) in s tem izpolnjevanja zavez v Akcijskem 

načrtu Lokalnega energetskega koncepta MOL (AN LEK).

Našega dela še nismo dokončali, čakajo nas še številni 

objekti, ki jih je treba energetsko prenoviti, zato se že danes 

veselim novih izzivov.

Minilo je natanko šest let odkar smo na 
konferenci Ljubljana Forum naznanili oddajo 
prijave za sredstva Tehnične pomoči EIB ELENA 
(European Local Energy Assistance), in sicer 
za pripravo predinvesticijske dokumentacije za 
projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL).
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Energetska 
prenova 
objektov 
za zeleno 
Ljubljano

V Mestni občini Ljubljana že od leta 2013 skrbimo za energetske prenove 
objektov v naši lasti. Javne objekte opremljamo s sodobno in okolju prijazno 
energetsko infrastrukturo, katere cilj je bolj učinkovita raba energije in posledično 
znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje.

Do sedaj smo obnovili že 48 objektov. Med njimi smo 25 objektov celovito energetsko prenovili v skladu s 

Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o 

energetski učinkovitosti objektov.
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Začetne faze projekta energetske prenove smo izvedli 

izključno prek javnih razpisov in izkoriščanja vseh razpoložljivih 

finančnih spodbud. V zadnjih letih pa smo prenove čedalje 

bolj zaupali modelu javno-zasebnega partnerstva, na nivoju 

energetskega pogodbeništva. Leta 2017 smo s konzorcijem 

družb Petrol in Resalta podpisali koncesijske pogodbe 

za energetsko prenovo 48 javnih objektov v lasti Mestne 

občine Ljubljana. Med obnovljenimi objekti so kulturni in 

zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove in športni 

objekti, kot tudi objekti mestne uprave. Vgradnja toplotnih 

črpalk v sklopu obnove je prispevala k povečanju deleža 

rabe obnovljivih virov energije ter posledično k znižanju emisij 

toplogrednih plinov. S prenovami, ki smo jih zaključili v letu 

2018, bomo tako na obnovljenih objektih znatno zmanjšali 

porabo energentov ter prispevali k bolj čistemu in zelenemu 

okolju prestolnice.

Skupni zajamčeni letni prihranek 
toplotne in električne energije 
znaša 8.245.534 kWh oziroma 
nekaj več kot milijon evrov letno. 
To pomeni zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov (ekvivalent 
CO2) v višini 2.956 ton letno. 
Za primerjavo: toliko CO2 letno 
vsrka 150.000 dreves oziroma 
340 ha gozda.

Projekt »Energetska obnova Ljubljane« je najobsežnejše 

javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji z vidika energetskega 

pogodbeništva in obenem en najbolj uspešnih tovrstnih 

projektov v Evropi. Celotna naložba je vredna 14,9 milijona 

evrov brez DDV.

Objekte, ki zasebnemu partnerju finančno niso zanimivi, 

še vedno prenavljamo prek javnih razpisov. Tako smo v 

letu 2017 tudi s pomočjo kohezijskih sredstev prenovili pet 

vrtcev. Skupna vrednost investicij je ocenjena na 2.040.827 

evrov, pri čemer je 568.692 evrov sofinanciranih iz EU in 

sredstev RS.

V projekt energetske prenove 

smo vključili 48 javnih 

objektov. Na 25 objektih smo 

izvedli celovito energetsko 

prenovo in zanje pridobili 

nepovratna sredstva kohezije. 

Na preostalih 23 objektih pa 

smo izvedli delno energetsko 

prenovo.

48
energetsko prenovljenih
objektov

Investicija celovite energetske 
prenove se v javno-zasebnem 
partnerstvu deli:

40%

51%
9%

kohezijska
sredstva

zasebni partner 
/ partnerji

MOL
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Celovite energetske
prenove objektov

V Mestni občini Ljubljana smo v sklopu javno-zasebnega 
partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva celovito 
energetsko obnovili 25 objektov, dodatno pa smo prenovili še 5 
objektov iz kohezijskih sredstev.

Za zadostitev zahtevam Pravilnika o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) smo na celovito 

obnovljenih objektih morali 25 % energije zagotoviti iz obnovljivih virov, prenovljena pa je bila 

tudi toplotna zaščita posameznega objekta. Novo pridobljeni ukrepi bodo s povečanjem deleža 

uporabe obnovljivih virov znatno pripomogli k zmanjšanju porabe energentov ter obenem k 

zniževanju emisije toplogrednih plinov v okolje.
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40%

8.245.534 kWh
prihranka 

2.956 ton 
manj izpustov

kohezijskih sredstev
smo pridobili za celovito 
energetsko prenovo objektov.

To je vrednost, ki jo na leto 
vsrka 150 tisoč dreves ali 
340 hektarjev gozda.

(eq)
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Osnovna šola 
narodnega heroja Maksa Pečarja

Naziv Osnovna šola narodnega heroja 
Maksa Pečarja – nova šola

Naslov Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1978

Izhodiščno stanje

Objekt je imel le 5 cm toplotne izolacije, stavbno pohištvo smo obnovili leta 2006 z izjemo svetlobnikov, ki niso bili obnovljeni. 
Obnovljeno stavbno pohištvo je iz umetne mase z dvoslojno zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo 1,1 – 1,3 W/m2K. Na oknih ni 
bilo senčil. Kotlovnico s kondenzacijskim plinskim kotlom smo nazadnje prenovili leta 2013. Sistem je imel avtomatski dnevno-
nočni režim s temperaturno regulacijo. Radiatorji niso imeli termostatskih ventilov. Razsvetljava je bila v večini prostorov izvedene 
s fluorescentnimi svetili tehnologije T26.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 1. 3. 2018

Zaključek del: 19. 9. 2018

Vrednost investicije: 781.678 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES.
Stavbno pohištvo: Prenovili smo svetlobnike na strehi.
Izolacija strehe: Staro streho smo zamenjali z novo panelno 
streho z vgrajeno izolacijo skladno s PURES.
Ogrevalni sistem: Poleg že obstoječega plinskega 
kondenzacijskega kotla smo vgradili toplotno črpalko zrak/
voda in s tem povečali delež OVE, skladno z Lokalnim 
energetskim konceptom MOL (LEK MOL).

Vgradnja termostatskih ventilov: Obstoječe klasične ventile 
smo zamenjali z termostatskimi ventili ter izvedli hidravlično 
uravnoteženje sistema.
Prenova razsvetljave: Obstoječo razsvetljavo - fluorescentna 
svetila tehnologije T26, smo zamenjali z novimi svetili 
tehnologije LED.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: �135,79 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 66,50 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Centralno kopališče 
Tivoli

Naziv Centralno kopališče Tivoli

Naslov Celovška 25, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1968 (objekt je avtorsko zaščiten)

Arhitekt Fedija Košir

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Fasada je delno zaključena s pozidavo fasadne opeke, ki je bila prezračevana. Stavbno pohištvo 
pokriva velike površine in ni bilo obnovljeno. Na strehi smo v preteklosti opravili zgolj nujna popravila. V kotlovnici objekta je 
lastna toplotna postaja, objekt je priključen na sistem daljinskega ogrevanja. Ogrevanje ni bilo časovno/temperaturno regulirano. 
Razsvetljava v objektu je bila v celoti izvedena s fluorescentnimi svetili (T26 z magnetnimi diski). V preteklosti smo prenovili le 
bazensko tehniko.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili s soglasjem avtorja. pr

ej

Pričetek del: 1. 3. 2018

Zaključek del: 30. 8. 2018

Vrednost investicije: 1.948.300 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah.
Stavbno pohištvo: Stekleno fasado smo zamenjali s šest-
slojno zasteklitvijo.
Izolacija strehe: Izvedli smo toplotno in hidro izolacijo nad 
bazenskim delom (debelina 25 cm).
Izolacija podstrešja: Poševno streho smo toplotno izolirali s 
30 cm toplotne izolacije.
Menjava klimatov: Zamenjali smo pet dotrajanih klimatov z 
novimi, vsi imajo glikolno rekuperacijo.
Sanacija toplotne podpostaje: Izvedli smo celovito obnovo 
toplotne podpostaje.

Sprejemniki sončne energije: Na strehi objekta smo 
postavili sprejemnike sončeve energije z namenom ogrevanja 
sanitarne vode.
Vgradnja termostatskih ventilov: Klasične radiatorske 
ventile smo zamenjali s termostatskimi.
Prenova razsvetljave: Obstoječo staro in energetsko 
potratno razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Uvedli smo centralni nadzorni 
sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s 
tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 174,61 kWh/m²a oziroma F razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 24,25 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Vodmat, 
enota Bolgarska

Naziv Vrtec Vodmat, enota Bolgarska

Naslov Bolgarska ulica 20, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1968 (objekt je vpisan v Register 
kulturne dediščine RS kot 
naselbinska dediščina – Mestno 
jedro Ljubljana)

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Fasada je zaključena s pozidavo fasadne opeke. Stavbno pohištvo smo že predhodno obnovili. 
Obnovljeno stavbno pohištvo je iz umetne mase z dvoslojno zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo 1,1 – 1,3 W/m2K. Predhodno 
smo obnovili tudi streho.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 18. 8. 2017

Zaključek del: 26. 1. 2018

Vrednost investicije: 92.845,77 EUR

1 8 E n e r g e t s k o  n a p r e d n i
C

e
l

o
v

i
t

a
 

e
n

e
r

g
e

t
s

k
a

p
r

e
n

o
v

a
 

o
b

j
e

k
t

o
v



Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES. 
Izolacija strehe: Ravno streho smo dodatno toplotno izolirali 
s 25 cm toplotne izolacije. Vdiranje vlage smo preprečili z 
izvedbo hidroizolacije.
Vgradnja termostatskih ventilov: Na radiatorje smo 
namestili termostatske ventile.

Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 145,05 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 56,12 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Osnovna šola
Jožeta Moškriča

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Toplotno izolirana je bila le telovadnica (12 cm toplotne izolacije), delno smo prenovili tudi stavbno 
pohištvo. Obnovljeno stavbno pohištvo je iz umetne mase z dvoslojno zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo 1,1 – 1,3 W/m2K. 
V kotlovnici objekta je lastna toplotna postaja priključena na sistem daljinskega ogrevanja, ni časovne in temperaturne regulacije. 

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili. Sočasno je bila izvedena 
tudi statična sanacija objekta (ločen projekt).pr

ej

Naziv Osnovna šola Jožeta Moškriča

Naslov Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1964 (objekt pod zaščito ZVKDS)

Arhitekt Emil Navinšek

Pričetek del: 1. 3. 2018

Zaključek del: 30. 8. 2018

Vrednost investicije: 546.009 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah stare šole. Zaradi določil ZVKDS smo 
morali ohraniti naravni kamen – lehnjak na fasadi. Kamen 
smo morali zaradi vplivov onesnaženja v preteklosti očistiti in 
ponovno pričvrstiti na fasado.
Stavbno pohištvo: Izvedli smo zunanje senčenje in obnovili 
obstoječe stavbno pohištvo.
Izolacija strehe: Ravno streho smo dodatno toplotno izolirali 
s 25 cm toplotne izolacije, streho smo dodatno zaščitili pred 
zamakanjem z namestitvijo hidro izolacije.
Ogrevalni sistem: V kotlovnici objekta smo zamenjali 
dotrajano toplotno postajo z novo in v celoti prenovili sistem za 

pripravo tople sanitarne vode. Poleg prenove toplotne postaje 
smo vgradili toplotno črpalko zrak/voda in s tem povečali 
delež OVE, skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOL 
(LEK MOL).
Prenova rekuperacije: Vgradili smo nov klimat z rekuperacijo 
za prezračevanje telovadnice.
Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske 
ventile.
Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: �107,85 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 43,33 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Zdravstveni dom 
Ljubljana – Šiška

Izhodiščno stanje

Objekt je bil nezadostno toplotno izoliran. Stavbno pohištvo pokriva večje površine in je bilo le delno obnovljeno na starem 
delu objekta. Ravni del strehe je bil saniran. Objekt je priključen na daljinski sistem ogrevanja. Razsvetljava v objektu je v celoti 
fluorescentne izvedbe z zrcalnim rastrom.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Naziv Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška

Naslov Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1962 (stari del), 1977 (novi del)

Pričetek del: 18. 8. 2017

Zaključek del: 12. 3. 2018

Vrednost investicije: 973.579 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
objekta.
Stavbno pohištvo: Vgradili smo novo stavbno pohištvo 
skladno s PURES.
Izolacija podstrešja: Namestili smo novo toplotno izolacijo 
v debelini 25 cm.
Izolacija strehe: Ravno streho smo dodatno toplotno izolirali 
(debelina 25 cm), ravno tako smo poskrbeli za hidro-izolacijo 
strehe.

Ogrevalni sistem: Izvedli smo celovito prenovo toplotne 
postaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.
Vgradnja termostatskih ventilov: Na vse radiatorje smo 
namestili termostatske ventile.
Prenova razsvetljave: Zamenjali smo obstoječo energetsko 
potratno razsvetljavo z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 131,02 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 28,62 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.

E B

da
ne

s
2 3P r o j e k t  e n e r g e t s k e  p r e n o v e  o b j e k t o v

C
e

l
o

v
i

t
a

 
e

n
e

r
g

e
t

s
k

a
p

r
e

n
o

v
a

 
o

b
j

e
k

t
o

v



Osnovna šola
Nove Jarše

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil ustrezno toplotno izoliran, debelina toplotne izolacije je znašala le 5 cm. Fasada je bila delno zaključena s pozidavo 
fasadne opeke. Stavbno pohištvo je delno obnovljeno, s PVC okni z dvoslojno zasteklitvijo in koeficientom 1,1 W/m2K. Na 
neogrevanem podstrešju je bila položena toplotna izolacija debeline 5 cm. Objekt ima lastno toplotno postajo (kotlovnica), 
priključen je na daljinski sistem ogrevanja. Regulacija se je izvajala glede na zunanjo temperaturo. Razsvetljava v objektu je bila v 
celoti fluorescentne izvedbe - T8 sijalke, brez elektronske predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.

Naziv Osnovna šola Nove Jarše

Naslov Clevelandska ulica 11,
1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1980, prizidek 1999

pr
ej

Pričetek del: 21. 8. 2017

Zaključek del: 26. 1. 2018

Vrednost investicije: 643.030,65 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih površinah objekta.
Stavbno pohištvo: Kjer stavbno pohištvo ni ustrezalo, smo 
vgradili nova PVC okna z izolativnostjo 1,1 W/m2K.
Izolacija strehe: V spuščen strop smo vgradili toplotno in 
hidro izolacijo debeline 20 cm, ravno streho pa smo izolirali s 
toplotno in hidro izolacijo debeline 25 cm.
Zamenjava toplotne postaje: Izvedli smo celovito obnovo 
toplotne podpostaje za ogrevanje in STV.

Vgradnja termostatskih ventilov: Kjer le-teh ni bilo smo 
vgradili termostatske ventile.
Prenova razsvetljave: Obstoječo staro, energetsko potratno 
razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zagotovljenih prihrankov.

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 94,59 kWh/m²a oziroma D razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 38,57 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Najdihojca, 
enota Čenča

Naziv Vrtec Najdihojca, enota Čenča

Naslov Lepodvorska 5, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1965

Izhodiščno stanje

Objekt je imel 5 cm toplotne izolacije, kar ne zadostuje PURES. Stavbno pohištvo smo že predhodno obnovili; je PVC izvedbe 
z dvo-slojno zasteklitvijo, ki ustreza zahtevam PURES. Ravna streha je imela toplotno in hidro izolacijo debeline 5 cm. Objekt je 
priključen na daljinski sistem ogrevanja, regulacija se je izvajala glede na zunanjo temperaturo. Razsvetljava v objektu je bila v 
celoti fluorescentne izvedbe - tehnologija T8, brez elektronske predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 22. 8. 2017

Zaključek del: 26. 1. 2018

Vrednost investicije: 265.091,12 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo na zunanjih stenah 
izvedli ustrezno toplotno izolacijo.
Izolacija strehe: Obstoječo hidro- in toplotno izolacijo smo 
zamenjali z novo debeline 25 cm.
Ogrevalni sistem: Zamenjali smo obstoječi bojler za STV.
Vgradnja termostatskih ventilov: Na vse radiatorje smo 
namestili termostatske ventile.

Prenova razsvetljave: Staro, energetsko potratno 
razsvetljavo smo z zamenjali varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 117,41 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 25,12 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Otona Župančiča, 
enota Ringaraja

Naziv Vrtec Otona Župančiča, 
enota Ringaraja

Naslov Na peči 20a, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1985

Izhodiščno stanje

Objekt je imel neustrezno toplotno izolacijo debeline 10 cm. Leseno stavbno pohištvo je bilo dotrajano. Streha ni bila toplotno 
izolirana. Objekt se ogreva na daljinsko toploto. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe (T8) brez elektronske 
predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 21. 8. 2017

Zaključek del: 25. 1. 2018

Vrednost investicije: 123.226,60 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo. 
Stavbno pohištvo: Vgradili smo nova PVC okna z 
izolativnostjo 1,1 W/m2K.
Sistem ogrevanja: Izvedli smo celotno prenovo toplotne 
postaje in zamenjali obtočne črpalke.
Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske 
ventile.

Prenova razsvetljave: Energetsko potratno razsvetljavo smo 
zamenjali z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 89,91 kWh/m²a oziroma D razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 56,88 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Vodmat, 
enota Klinični center

Naziv Vrtec Vodmat, enota Klinični center

Naslov Bohoričeva ulica 36, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1980 (objekt je vpisan v Register 
kulturne dediščine RS kot 
naselbinska dediščina – Mestno 
jedro Ljubljana)

Izhodiščno stanje

Toplotna izolacija ni zadostovala PURES. Poseben izziv je pri prenovi predstavljalo dejstvo, da je bila stara fasada še azbestna. 
Stavbno pohištvo PVC izvedbe z izolativnostjo 1,3 W/m2K je ustrezalo zahtevam PURES. Na tla neogrevanega podstrešja je bila 
položena toplotna izolacija debeline 10 cm. Objekt se ogreva na daljinsko toploto. Ogrevalni sistem je bil obnovljen in ustreza 
zahtevam PURES, črpalke so ferkvenčno regulirane. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe, tehnologije T8 brez 
elektronske predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 22. 8. 2017

Zaključek del: 5. 1. 2018

Vrednost investicije: 149.945,01 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo, 
s predhodno varno odstranitvijo azbestne fasade.
Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo 
položili toplotno izolacijo v debelini 25 cm.
Vgradnja termostatskih ventilov: Na radiatorje smo 
namestili termostatske ventile.

Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: �78,01 kWh/m²a oziroma D razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 50,35 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Zdravstveni dom 
Ljubljana Moste – Polje, PE Polje

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran, stavbno pohištvo je bilo obnovljeno (umetna masa z dvoslojno zasteklitvijo, toplotna prehodnost 
1,3 W/m2K). Na stropu je bila položena toplotna izolacija debeline pribl. 20 cm. V kotlovnici je bil vgrajen kotel na zemeljski plin, 
brez časovne ali temperaturne regulacije. Razsvetljava v objektu je bila v celoti fluorescentna - tehnologija T8, brez elektronske 
predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Naziv Zdravstveni dom 
Ljubljana Moste – Polje, PE Polje

Naslov Cesta 30. avgusta 2, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1964

Pričetek del: 22. 8. 2017

Zaključek del: 26. 1. 2018

Vrednost investicije: 360.900 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES. 
Ogrevalni sistem: Poleg vgradnje novega kondenzacijskega 
plinskega kotla smo dodatno vgradili toplotno črpalko voda/
voda, ki prispeva k povečanju deleža OVE (geotermalna 
energija).
Prenova razsvetljave: Energetsko potratno razsvetljavo smo 
zamenjali z varčnimi LED svetili.

Vgradnja termostatskih ventilov: Na vse radiatorje smo 
namestili termostatske ventile.
Izolacija strehe: Ravno streho smo dodatno toplotno izolirali 
s 25 cm izolacije. Izvedli smo tudi novo hidro-izolacijo strehe.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 120,26 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 32,78 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.
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Osnovna šola 
Vič – stara šola

Naziv Osnovna šola Vič – stara šola

Naslov Tržaška cesta 74, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1911, 1988 prizidek (objekt je vpisan 
v Register kulturne dediščine RS 
(fasada ob Tržaški cesti))

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran, ravno tako smo stavbno pohištvo le delno obnovili. Obnovljeno stavbno pohištvo je iz umetne 
mase z dvoslojno zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo 1,6 W/m2K. Staro stavbno pohištvo je leseno, škatlaste izvedbe in ima 
toplotno prehodnost 2,6 W/m2K. Na oknih ni bilo senčil. V kotlovnici objekta je bil kotel na zemeljski plin (leto prenove 2012), 
s časovno in temperaturno regulacijo. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe v tehnologiji T8 brez elektronske 
predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 21. 8. 2017

Zaključek del: 25. 1. 2018

Vrednost investicije: 385.013,00 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo, 
na predelu, ki je zaščiten (ZVKDS) smo izolacijo izvedli na 
notranjih stenah.
Stavbno pohištvo: Vgradili smo PVC stavbno pohištvo z 
izolativnostjo 1,1 W/m2K in zunanja senčila.
Izolacija strehe: v spuščen strop smo vgradili 20 cm toplotne 
izolacije.
Ogrevalni sistem: Poleg delne prenove kotlovnice smo 
dodatno vgradili toplotno črpalko voda/voda in s tem povečali 
delež OVE (geotermalna energija).

Prezračevalni sistem: Vgradili smo nove energetsko varčne 
kuhinjske nape in klimat z rekuperacijo za prezračevanje 
kuhinje in jedilnice.
Vgradnja termostatskih ventilov: Cel objekt smo opremili s 
termostatskimi ventili.
Prenova razsvetljave: Energetsko potratno razsvetljavo smo 
nadomestili z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 132,26 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 35,32 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Zelena jama, 
enota Zelena jama

Naziv Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama

Naslov Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1964

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo, ALU izvedbe, je bilo v neustreznem stanju in posledično energetsko 
neučinkovito. Toplotna izolacija debeline 15 cm je bila položena na tla neogrevanega podstrešja. Objekt se priključen na sistem 
daljinskega ogrevanja. Ogrevanje je časovno in temperaturno regulirano. Razsvetljava v objektu je bila v celoti fluorescentna - 
tehnologija T8, brez elektronske predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 21. 8. 2017

Zaključek del: 18. 1. 2018

Vrednost investicije: 648.277,39 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES.
Stavbno pohištvo: Neustrezno stavbno pohištvo smo 
zamenjali z novim, ki zadostuje zahtevam PURES.
Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo 
položili toplotno izolacijo debeline 25 cm.
Prezračevalni sistem: Z rekuperacijo smo zagotovili 
prezračevanje kuhinje, jedilnice in igralnic.

Vgradnja termostatskih ventilov: Vse radiatorje smo 
opremili s termostatskimi ventili.
Prenova razsvetljave: Zamenjali smo obstoječo staro in 
energetsko potratno razsvetljavo z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 162,21 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 47,87 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Pedenjped, 
enota Zalog

Naziv Vrtec Pedenjped, enota Zalog

Naslov Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1981

Izhodiščno stanje

Objekt je imel zgolj 8 cm toplotne izolacije. Leseno stavbno pohištvo je bilo dotrajano in ni ustrezalo PURES. Streha je bila 
toplotno izolirana s pribl. 20 cm toplotne izolacije. V kotlovnici objekta je bil kotel na zemeljski plin. Regulacija ogrevanja je 
bila vezana na zunanjo temperaturo. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe tehnologije T8 brez elektronske 
predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 21. 8. 2017

Zaključek del: 5. 1. 2018

Vrednost investicije: 252.833,52 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES. 
Stavbno pohištvo: vgradili smo PVC okna in vrata z 
izolativnostjo 1,1 m2K.
Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo 
položili toplotno izolacijo debeline 25 cm.
Ogrevalni sistem: Poleg vgradnje novega kondenzacijskega 
plinskega kotla smo vgradili toplotno črpalko voda/voda in s 
tem povečali delež OVE (geotermalna energija). Zamenjali smo 
tudi obstoječi bojler za pripravo STV in obtočne črpalke na 
razdelilcu.

Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske 
ventile.
Prenova razsvetljave: Energetsko potratno razsvetljavo smo 
nadomestili z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 193,12 kWh/m²a oziroma F razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 54,43 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Osnovna šola 
Danile Kumar

Naziv Osnovna šola Danile Kumar

Naslov Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1962

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran, stavbno pohištvo je bilo v ustreznem stanju - PVC izvedbe z izolativnostjo 1,3 W/m2K. Strop proti 
neogrevanem podstrešju ni bil toplotno izoliran. V kotlovnici objekta je lastna toplotna postaja, objekt je priključen na sistem 
daljinskega ogrevanja. Ogrevanje je regulirano glede na zunanjo temperaturo. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne 
izvedbe v tehnologiji T8 brez elektronske predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 17. 8. 2017

Zaključek del: 20. 8. 2018

Vrednost investicije: 335.941 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Izolacijo smo, skladno s PURES, namestili na 
zunanjih stenah šole.
Izolacija stropa neogrevane kleti: Na strop kleti smo 
položili toplotno izolacijo.
Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili 
toplotno izolacijo skladno s PURES.
Sanacija podpostaje: Izvedli smo celovito prenovo toplotne 
podpostaje.

Vgradnja termostatskih ventilov: Na radiatorje smo 
namestili termostatske ventile.
Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 107,74 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 31,74 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.
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Osnovna šola 
narodnega heroja Maksa Pečarja

Naziv Osnovna šola narodnega heroja 
Maksa Pečarja – stara šola

Naslov Dunajska cesta 390, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1963

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo PVC izvedbe, z izolativnostjo 1,3 W/m2K, je ustrezalo PURES. Strop proti 
neogrevanem podstrešju ni bil toplotno izoliran. Objekt je se je ogreval na ELKO. Razsvetljava v objektu je bila v celoti 
fluorescentne izvedbe, različnih tehnologij.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 17. 8. 2017

Zaključek del: 6. 4. 2018

Vrednost investicije: 414.227,71 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah šole.
Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili 
toplotno izolacijo skladno s PURES.
Ogrevalni sistem: Stari kotel na ELKO smo zamenjali za 
kondenzacijski plinski kotel in toplotno črpalko zrak/voda in 
s tem povečali delež OVE, skladno z Lokalnim energetskim 
konceptom MOL (LEK MOL).
Vgradnja termostatskih ventilov: Kjer le-teh ni bilo smo 
vgradili termostatske ventile.

Prenova prezračevanja v kuhinji in jedilnici: Obstoječi 
klimat smo zamenjali z novim klimatom z ustrezno stopnjo 
rekuperacije.
Prenova razsvetljave: V telovadnici smo svetila zamenjali z 
varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 93,30 kWh/m²a oziroma D razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 27,97 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.
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Športna dvorana 
Kodeljevo

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Kopelitno stavbno pohištvo je pokrivalo velik delež površine stavbnega ovoja. Preostalo ALU 
stavbno pohištvo ni bilo obnovljeno in je imelo izolativnost 1,6 W/m2K. Streha ni bila toplotno izolirana. Objekt je bil priključen na 
sistem zemeljskega plina, z regulacijo preko zunanje temperature. Razsvetljava v objektu je fluorescentne izvedbe.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.

Naziv Športna dvorana Kodeljevo

Naslov Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1972

pr
ej

Pričetek del: 1. 3. 2018

Zaključek del: 31. 8. 2018

Vrednost investicije: 839.432 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
celotnega objekta, ravno tako smo prerazporedili kopelitna 
stekla in zidane stene.
Stavbno pohištvo: Kopelit in okna smo v celoti zamenjali 
s steklom (ustreznih karakteristik – PURES), pri čemer smo 
delno prerazporedili pozicije sten in steklenih površin.
Izolacija strehe: Izvedli smo toplotno in hidro izolacijo z 
zgornje strani strehe, debeline skladno s PURES.
Prezračevalni sistem: Dotrajane klimate smo zamenjali z 
dvema novima z glikolno rekuperacijo.

Toplotna postaja: Izvedli smo zamenjavo energenta s 
priključkom na sistem daljinskega ogrevanja, vgradili smo 
novo toplotno postajo.
Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili (DALI).
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 173,14 kWh/m²a oziroma F razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 46,41 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Prostori Mestne uprave MOL 
– Proletarska cesta 1

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran, stavbno pohištvo je bilo delno obnovljeno v PVC izvedbi, s toplotno prevodnostjo 1,1 W/m2K. 
Toplotna izolacija strehe - 5 cm. V kotlovnici je bila lastna toplotna postaja priključena na sistem daljinskega ogrevanja. 
Ogrevanje ima regulacijo vezano na zunanjo temperaturo. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe z zrcalnim 
rastrom.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili. Ker je objekt vpisan v 
Register kulturne dediščine RS, smo upoštevali smernice 
izdane s strani ZVKDS.

Naziv Mestna uprava

Naslov Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1954 (objekt vpisan v Register 
kulturne dediščine RS)

pr
ej

Pričetek del: 17. 8. 2018

Zaključek del: 11. 7. 2018

Vrednost investicije: 347.000 EUR

4 6 E n e r g e t s k o  n a p r e d n i
C

e
l

o
v

i
t

a
 

e
n

e
r

g
e

t
s

k
a

p
r

e
n

o
v

a
 

o
b

j
e

k
t

o
v



Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah objekta.
Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo 
položili toplotno izolacijo v debelini, ki ustreza PURES.
Stavbno pohištvo: Kjer stavbno pohištvo še ni bilo 
zamenjano, smo le to zamenjali z novim v PVC izvedbi s 
koeficientom 1,1 W/m2K.
Prenova ogrevalnega sistema: Izvedli smo celovito obnovo 
toplotne postaje.

Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske 
radiatorske ventile.
Prenova razsvetljave: Zamenjali smo obstoječo staro in 
energetsko potratno razsvetljavo z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Uvedli smo centralni nadzorni 
sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in 
doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 96,40 kWh/m²a oziroma D razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 32,14 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Andersen, 
enota Lastovica

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo ni ustrezalo zahtevam PURES, je bilo PVC izvedbe z izolativnostjo 2,8 W/m2K. 
Strop proti neogrevanem podstrešju ni bil toplotno izoliran. V kotlovnici objekta je lastna toplotna postaja, objekt je priključen na 
daljinski sistem ogrevanja. Ogrevanje regulirano glede na zunanjo temperaturo. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne 
izvedbe - T8, brez elektronske predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.

Naziv Vrtec Andersen, enota Lastovica

Naslov Derčeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1981

pr
ej

Pričetek del: 17. 8. 2017

Zaključek del: 13. 3. 2018

Vrednost investicije: 149.481,69 EUR

4 8 E n e r g e t s k o  n a p r e d n i
C

e
l

o
v

i
t

a
 

e
n

e
r

g
e

t
s

k
a

p
r

e
n

o
v

a
 

o
b

j
e

k
t

o
v



Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo na zunanjih stenah 
izvedli toplotno izolacijo.
Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo 
položili toplotno izolacijo skladno s PURES.
Vgradnja termostatskih ventilov: Radiatorje smo opremili s 
termostatskimi ventili.

Prenova razsvetljave: Zamenjali smo obstoječo staro in 
energetsko potratno razsvetljavo z varčnimi LED svetili.
Prezračevanje: Obnovili smo prezračevanje kuhinje z 
vgradnjo klimata z rekuperacijo in varčno kuhinjsko napo z 
glikolno rekuperacijo.
Energetsko upravljanje: Uvedli smo centralni nadzorni 
sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s 
tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 136,90 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 48,61 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Jelka, 
enota Jelka

Izhodiščno stanje

Objekt ni imel toplotne izolacije, na strehi je bilo nameščene zgolj 10 cm toplotne izolacije. Obstoječe PVC stavbno pohištvo 
ustreza PURES. Objekt se ogreva na daljinsko toploto, priprava sanitarne tople vode je zagotovljena s toplotno črpalko zrak/
voda. Ogrevanje je bilo regulirano glede na zunanjo temperaturo. Razsvetljava v objektu je bila v celoti fluorescentne izvedbe - 
tehnologija T8, brez elektronske predstikalne naprave.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.

Naziv Vrtec Jelka, enota Jelka

Naslov Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1970

pr
ej

Pričetek del: 18. 8. 2017

Zaključek del: 13. 3. 2018

Vrednost investicije: 167.876,74 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES. 
Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo 
dodatno položili toplotno izolacijo in s tem zagotovili skladnost 
s PURES.
Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.

Ogrevalni sistem: Izvedli smo celovito prenovo toplotne 
postaje.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 124,95 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 40,67 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.

E C

da
ne

s
5 1P r o j e k t  e n e r g e t s k e  p r e n o v e  o b j e k t o v

C
e

l
o

v
i

t
a

 
e

n
e

r
g

e
t

s
k

a
p

r
e

n
o

v
a

 
o

b
j

e
k

t
o

v



Osnovna šola
Polje

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran, ravno tako smo stavbno pohištvo le delno obnovili. Obnovljeno stavbno pohištvo je iz umetne 
mase z dvoslojno zasteklitvijo in toplotno prehodnostjo 1,6 W/m2K. Staro stavbno pohištvo je leseno z dvoslojno zasteklitvijo in 
ima toplotno prehodnost 2,6 W/m2K. Leseno stavbno pohištvo je pod kulturno-varstveno zaščito. Na oknih ni bilo senčil. 
V kotlovnici objekta sta bila dva kotla na ELKO (leto vgradnje 1991), brez časovne ali temperaturne regulacije.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Naziv Osnovna šola Polje

Naslov Polje 358, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1957 (objekt pod zaščito ZVKDS)

Arhitekt Emil Navinšek

Pričetek del: 17. 8. 2017

Zaključek del: 6. 4. 2018

Vrednost investicije: 419.684,61 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah stare šole.
Stavbno pohištvo: Izvedli smo zunanje senčenje in obnovili 
lesene dele.
Ogrevalni sistem: Objekt smo priključili na omrežje 
zemeljskega plina, dodatno smo vgradili toplotno črpalko 
voda/voda in s tem povečali delež OVE (geotermalna energija), 
skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOL (LEK MOL).

Energetsko upravljanje: Uvedli smo centralni nadzorni 
sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in 
doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 83,394 kWh/m²a oziroma D razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 23,996 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B1 razred energetske učinkovitosti.
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Osnovna šola Sostro, 
podružnica Besnica

Naziv Osnovna šola Sostro, podružnica 
Besnica

Naslov Besnica 21, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1954

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo je bilo dotrajano in le delno obnovljeno na delu objekta. Objekt je za ogrevanje 
uporabljal ekstra lahko kurilno olje (ELKO). V kotlovnici je bila vgrajena avtomatska regulacija s tedensko programsko uro. 
Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe z zrcalnim rastrom.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 22. 8. 2017

Zaključek del: 13. 2. 2018

Vrednost investicije: 128.258,41 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah.
Stavbno pohištvo: Vgradili smo novo PVC stavbno pohištvo 
skladno s PURES.
Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili 
toplotno izolacijo debeline 25 cm.
Ogrevalni sistem: Zamenjali smo ogrevalni sistem (ogrevanje 
in priprava tople sanitarne vode). Prvotni energent - ELKO smo 
nadomestili z lesno biomaso.

Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske 
radiatorske ventile.
Prenova razsvetljave: Zamenjali smo obstoječo energetsko 
potratno razsvetljavo z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 146,71 kWh/m²a oziroma F razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 47,45 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Osnovna šola Sostro, 
podružnica Prežganje

Naziv Osnovna šola Sostro, podružnica 
Prežganje

Naslov Prežganje 7, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1889

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo je bilo dotrajano in energetsko neustrezno. Na tla neogrevanega podstrešja je 
bila položena toplotna izolacija debeline 5 cm. Objekt se je ogreval na ekstra lahko kurilno olje (ELKO), z vgrajeno avtomatsko 
regulacijo s tedensko programsko uro. Razsvetljava v objektu je bila v celoti fluorescentne izvedbe z zrcalnim rastrom, ponekod 
so bile prisotne še sijalke z žarilno nitko.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 22. 8. 2017

Zaključek del: 13. 2. 2018

Vrednost investicije: 105.925,66 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah.
Stavbno pohištvo: Vgradili smo novo PVC stavbno pohištvo 
skladno z zahtevami PURES.
Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili 
toplotno izolacijo debeline 25 cm.
Ogrevalni sistem: Celovito smo prenovili ogrevalni sistem. 
Okolju neprijazen ELKO smo zamenjali z leseno biomaso - 
OVE.

Vgradnja termostatskih ventilov: Tam, kjer jih ni bilo, smo 
vgradili termostatske ventile.
Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo nadomestili z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Uvedli smo centralni nadzorni 
sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s 
tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 125,94 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 48,22 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Osnovna šola 
Šmartno pod Šmarno goro

Naziv Osnovna šola Šmartno pod Šmarno 
goro

Naslov Cesta v Gameljne 7, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1865

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo smo v preteklosti delno obnovili s PVC in ALU stavbnim pohištvom. Streha 
delno toplotno izolirana. Objekt se ogreva na ekstra lahko kurilno olje. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe z 
zrcalnim rastrom.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 17. 8. 2017

Zaključek del: 31. 8. 2018

Vrednost investicije: 714.328 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah šole.
Stavbno pohištvo: Skladno z zahtevami PURES smo vgradili 
novo PVC stavbno pohištvo.
Ogrevalni sistem: Izvedli smo celovito prenovo ogrevalnega 
sistema. ELKO smo nadomestili z zemeljskim plinom v 
kombinaciji s toplotno črpalko zrak-voda, in s tem povečali 
delež OVE.

Izolacija strehe: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili 
toplotno izolacijo debeline 25 cm.
Vgradnja termostatskih ventilov: Cel objekt smo opremili s 
termostatskimi ventili.
Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno 
razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 138,2 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 90,8 kWh/m²a, 

oziroma dosegli D razred energetske učinkovitosti.
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Prostori Mestne uprave MOL 
– Trg MDB 7

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo je bilo delno obnovljeno s PVC stavbnim pohištvom, ki ima prehodnost 
1,1 W/m2K. Zamenjanih je manj kot polovica oken. V kotlovnici objekta je lastna toplotna postaja, objekt je priključen na sistem 
daljinskega ogrevanja, brez časovne ali temperaturne regulacije. Razsvetljava v objektu je v celoti fluorescentne izvedbe z 
zrcalnim rastrom.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.

Naziv Mestna uprava MOL – Trg MDB

Naslov Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1950

pr
ej

Pričetek del: 17. 8. 2018

Zaključek del: 30. 5. 2018

Vrednost investicije: 358.466 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo 
na zunanjih stenah objekta.
Stavbno pohištvo: Tam, kjer stavbno pohištvo še ni bilo 
obnovljeno, smo vgradili novo PVC stavbno pohištvo s 1,1 W/
m2K koeficientom.
Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo 
položili toplotno izolacijo debeline 25 cm.
Ogrevalni sistem: Izvedli smo celovito obnovo toplotne 
postaje.

Vgradnja termostatskih ventilov: Vgradili smo termostatske 
radiatorske ventile.
Prenova razsvetljave: Zamenjali smo obstoječo energetsko 
potratno razsvetljavo z varčnimi LED svetili.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 72,74 kWh/m²a oziroma D razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 26,11 kWh/m²a, 

oziroma dosegli B razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Otona Župančiča, 
enota Mehurčki

Naziv Vrtec Otona Župančiča, 
enota Mehurčki

Naslov Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1977

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil toplotno izoliran. Stavbno pohištvo iz PVC s toplotno prevodnostjo 1,1 W/m2K ustreza zahtevam PURES. Objekt 
je daljinsko ogrevan. Toplotna izolacija strehe debeline 15 cm. Razsvetljava v objektu je bila v celoti fluorescentne izvedbe z 
zrcalnim rastrom.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 22. 8. 2017

Zaključek del: 13. 3. 2018

Vrednost investicije: 151.570,57 EUR
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Toplotno izolacijo smo izvedli skladno s PURES. 
Vgradnja termostatskih ventilov: Na vse radiatorje smo 
namestili termostatske ventile.
Prenova razsvetljave: Energetsko potratno razsvetljavo smo 
nadomestili z varčnimi LED svetili.

Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni 
nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo 
porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 128,12 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 45,07 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Mladi rod, 
enota Čira Čara

Izhodiščno stanje

Fasadni ovoj hiše je bil brez toplotno izolacijskega sloja. Fasadni ovoj objekta vrtca je bil ob gradnji toplotno izoliran s toplotno 
izolacijo debeline 5 cm, streha pa je brez toplotne izolacije. Stavbno pohištvo je bilo dotrajano in energetsko neučinkovito. 
Ocena toplotne prevodnosti zasteklitev je med U ≥ 2,5 do 2,8 W/m2K.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 10. 5. 2018

Zaključek del: avgust 2018

Vrednost investicije: 318.281,03 EUR

Naziv Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara

Naslov Belokranjska 27 in 
Endliherjeva ulica 7, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1974

Arhitekt mag Andrej Goljar, univ. dipl. inž. arh.
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Na fasado starejšega dela stavbe 
(staromeščanka vila) smo namestili toplotno izolacijo z 
izboljšano toplotno izolativnostjo (λ≤ 0,022 W/mK) in debeline 
8 cm, s katero smo ohranili obstoječo podobo stavbe. Novejši 
del stavbe ima prezračevano fasado iz fasadne opeke, ki je 
zelo dobro ohranjena, zato smo toplotno izolacijo namestili iz 
notranje strani.
Izolacija strehe: Na ravni strehi novejšega dela stavbe smo 
namestili toplotno izolacijo iz zunanje strani, na starejšem 
delu stavbe pa na strop poševne strehe iz notranje strani, vse 
skladno s PURES.

Stavbno pohištvo: Okna in vrata smo zamenjali z novimi 
energetsko učinkovitimi in troslojno zasteklitvijo.
Ogrevalni sistem: Namestili smo termostatske ventile in 
hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, CNS in 
frekvenčno obtočno črpalko.
Prenova razsvetljave: Vgradili smo energetsko učinkovitejšo 
razsvetljavo z uporabo fotosenzorjev.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli energetski 
monitoring, s pomočjo katerega spremljamo porabo energije 
v objektu in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 163,17 kWh/m²a oziroma F razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 54,38 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Mojca, 
enota Tinkara

Izhodiščno stanje

Objekt je imel po celotnem zunanjem ovoju vgrajeno toplotno izolacijo, ki je zadostila zahtevam takrat veljavnega predpisa 
JUS U.J5.510, 520, 540 in 600. Na fasadi je bilo vsaj 5 cm toplotne izolacije, v sistemu fasade DEMIT. Na strehi je bila 
prvotno vgrajena toplotna izolacija debeline 10 cm, na katero so leta 2009 dodali še dodatnih 25 cm. Skupno je bilo na tleh 
neogrevanega podstrešja vgrajene 30 cm toplotne izolacije iz steklene volne. V zadnjih treh letih ni bilo večjih prenov oz. ukrepov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti objekta. Zadnja večja prenova se je zgodila v letu 2013, ko je bila celovito prenovljena 
toplotna postaja. V letu 2009 je zamenjana kritina strehe (azbestna salonitka s pločevinasto).

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 1. 8. 2017

Zaključek del: 30. 9. 2018

Vrednost investicije: 316.577,59 EUR

Naziv Vrtec Mojca, enota Tinkara

Naslov Pečnikova ulica 11, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1984

Arhitekt Matjaž Jakše, univ. dipl. inž. arh.

6 6 E n e r g e t s k o  n a p r e d n i
C

e
l

o
v

i
t

a
 

e
n

e
r

g
e

t
s

k
a

p
r

e
n

o
v

a
 

o
b

j
e

k
t

o
v



Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Na obstoječo toplotno izolacijo fasade (5 
cm) smo namestili novo iz kamene volne v debelini 18 cm. 
Na parapetih smo obstoječo dotrajano izolacijo odstranili in 
namestili novo v debelini 20 cm. Vse fasade so bile zaključene 
s tankoslojnim fasadnim ometom različnih barv.
Izolacija strehe: Na ravno streho novejšega dela objekta 
smo namestili dodatno toplotno izolacijo z zunanje strani, na 
starejšem delu objekta pa na strop poševne strehe iz notranje 
strani, vse skladno s PURES.

Stavbno pohištvo: Vsa okna in vrata smo zamenjali z novimi 
energetsko učinkovitimi in troslojno zasteklitvijo. Nova okna so 
toplotne prehodnosti U ≤ 0,9 W/m2K.
Prenova ogrevalnega sistema: Namestili smo termostatske 
ventile in hidravlično uravnotežili ogrevalni sistem. Vgradili smo 
CNS in frekvenčno obtočno črpalko.
Prenova razsvetljave: Vgradili smo energetsko učinkovitejšo 
razsvetljavo z uporabo fotosenzorjev.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli energetski 
monitoring, s pomočjo katerega spremljamo porabo energije 
v objektu in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 114,03 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 59,24 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Pod gradom, 
enota Prule

Izhodiščno stanje

Toplotna izolacija zadovoljive debeline je bila nameščena le na manjšem delu objekta. Na obstoječih strehah je že bilo nameščene 
nekaj toplotne izolacije, vendar konstrukcije niso zadostile zahtevam PURES. Večina stavbenega pohištva je bila stara in dotrajana. 
Okna so bila iz lesenih vezanih okvirjev in dvoslojne zasteklitve. Lesena okna so bila starejša od 20 let in močno dotrajana ter 
energetsko neučinkovita. Večina prostorov se je prezračevala naravno, uporabniki so jih prezračevali sami, z odpiranjem oken. 
Prisilno so se prezračevali le prostori kuhinje in sanitarij. TSV se je pripravljal centralno v toplotni postaji v dveh zalogovnikih 
prostornine 500 litrov in 750 litrov preko kotlov na zemeljski plin. Priprava toplotne energije v toplotni postaji je bila zadovoljiva, saj je 
bila toplotna postaja prenovljena v letu 2015. Objekt je bil klimatiziran s pomočjo osmih split klimatskih naprav v zadovoljivem stanju.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 1. 8. 2017

Zaključek del: 30. 9. 2017

Vrednost investicije: 379.444,82 EUR

Naziv Vrtec Pod gradom, enota Prule

Naslov Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1963

Arhitekt Peter Car, univ. dipl, inž. arh.
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Obstoječe montažne parapete smo odstranili 
in pozidali s siporeks bloki. Skladno z izvedenim preračunom 
izolativnosti, smo glavno fasado dodatno izolirali z izolacijo iz 
kamene volne v debelini 16 cm. Področja v stiku s terenom so se 
izolirala z ekstrudiranim stiroporom v enaki debelini. Na betonske 
slope med okni in nove parapete pod okni smo namestili izolacijo 
z izboljšano toplotno prevodnostjo v debelini 8 cm.
Izolacija strehe: Ohranili smo obstoječi sloj strešne lepenke 
s posipom ter nanj položili toplotno izolacijo XPS v debelini 14 
cm in termoizolacijo iz kamene volne v debelini 6 cm. Strešno 
konstrukcijo smo zaključili s slojem filca, na katerega smo položili 
zaključni sloj Sikaplan 18G. Toplotna prehodnost projektirane 
sanirane strehe znaša 0,131 W/m2K.

Stavbno pohištvo: Novo fasadno stavbno pohištvo je iz 
PVC profilov toplotne prehodnosti do 0,9 W/m2K ter troslojne 
zasteklitve z Ug manjšo ali enako 0,7 W/m2K. Vgradnja smo 
izvedli po smernicah RAL (trinivojsko tesnenje, paroprepustni 
sloj na zunanji strani, toplotno in zvočno izolativni sloj na sredini 
in samo parni zaprti sloj na notranji strani).
Prenova ogrevalnega sistema: Sistem smo hidravlično 
uravnotežili. Vgradili smo termostate in regulacijske ventile.
Prenova razsvetljave: Uvedli smo energetsko učinkovito 
razsvetljavo z uporabo fotosenzorjev.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli energetski 
monitoring, s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem 
doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 137,70 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 36,95 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Vodmat, 
enota Vodmat Korytkova 24

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil deležen večjih prenov, razen menjave oken ter tal terase v etaži in strešne kritine. Okna in vrata so bila v celoti 
zamenjana. Problematika se je pojavljala predvsem pri fasadnem ovoju, ki je bil še prvoten in tako nezadostno izolativen. 
Nosilno konstrukcijo predstavljajo armirano betonski stebri in nosilci. Parapetne stene so bile v obliki »sendvič« sten, ki so iz 
votle opeke z 2 cm toplotne izolacije in lesenimi oblogami od zunaj. Ostale stene so grajene iz votle opeke 20 cm in dodane 
polne opeke 12 cm. Nekatero stavbno pohištvo je že bilo zamenjano, predvsem na severnih fasadah, ostalo pa je bilo dotrajano 
in potrebno prenove.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 1. 8. 2017

Zaključek del: 30. 9. 2018

Vrednost investicije: 172.150,90 EUR

Naziv Vrtec Vodmat, 
enota Vodmat Korytkova 24

Naslov Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1970

Arhitekt Kristijan Čuk, univ. dipl. inž. arh.
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Namestili smo toplotno izolacijo na fasado, 
skladno s PURES. Vse zunanje stene so se dodatno toplotno 
izolirale z izolacijo iz kamene volne v debelini 16 cm in 
zaključnim slojem iz opečnatih fasadnih oblog. Vse zunanje 
stene parapetov, ki mejijo na zunanjo teraso, so se toplotno 
izolirale z izolacijo iz XPS-a v debelini 16 cm in zaključile s 
tankoslojnim fasadnim silikonsko-silikatnim ometom. Kjer ni 
bilo možno vgraditi polne toplotne izolacije, smo vgradili plast iz 
bakelita v debelini 8 cm, s katero smo izpolnili zahtevo PURES.

Stavbno pohištvo: Dotrajana okna in vrata smo zamenjali 
z novimi energetsko učinkovitimi in troslojno zasteklitvijo. 
Vgrajena so bila okna s toplotno prehodnostjo Uw=0,9 W/m2K 
in vrata s Ud=1,10 W/m2K.
Prenova ogrevalnega sistema: Namestili smo termostatske 
ventile, vgradili CNS in hidravlično uravnotežili ogrevalni sistem.
Prenova razsvetljave: Vgradili smo energetsko učinkovito 
razsvetljavo z uporabo fotosenzorjev.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli energetski 
monitoring, s pomočjo katerega spremljamo porabo energije 
v objektu in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 129,45 kWh/m²a oziroma FE razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 41,46 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Vrtec Vodmat, 
enota Vodmat Korytkova 26

Izhodiščno stanje

Objekt ni bil deležen večjih prenov, razen menjave oken. Okna in vrata so v celoti zamenjana, razen strešnih oken in kupole 
na strehi, ki so še prvotna. Zadnja sanacija je bila izvedena poleti 2014, pri čemer se je menjalo okna s troslojno zasteklitvijo v 
nadstropju na JV strani stavbe. Nosilna konstrukcija sestoji iz armiranobetonskih sten debeline 20 cm. Prečne stene so iz 20 cm 
armiranega betona ter dodane 20 cm siporex stene. Vzdolžne stene, predvsem parapeti, so iz 25 cm siporex stene. Ogrevanje 
je daljinsko.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane 
smo objekt celovito prenovili.pr

ej

Pričetek del: 10. 5. 2018

Zaključek del: avgust 2018

Vrednost investicije: 223.646,65 EUR

Naziv Vrtec Vodmat, 
enota Vodmat Korytkova 26

Naslov Korytkova ulica 26, 1000 Ljubljana

Leto izgradnje 1979

Arhitekt Kristijan Čuk, univ. dipl. inž. arh.
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Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

Stavbni ovoj: Na vse zunanje stene je bila nameščena toplotna 
izolacija iz kamene volne v debelini 12 cm. Stene smo zaključili 
s tankoslojnim vodoodbojnim fasadnim ometom v barvah ter 
izolacijo iz bakelita. Ta je bila uporabljena tam, kjer smo bili 
omejeni na manjše debeline zaradi obstoječih profilov, ter na 
JZ fasadi, kjer nismo želeli znatno vplivati na širino stopnišča, 
ki vodi v klet. Na povezovalnem hodniku so se izolirali parapeti, 
ter tla iz spodnje strani, z izolacijo iz bakelita v debelini 6 cm.
Izolacija strehe: Namestili smo plinobeton oz t. i. siporex 
plošče debeline 25 cm. Kjer je strop v naklonu, smo namestili 
dodatno izolacijo iz mineralne volne v debelini 15 cm na 
spodnjo stran sestave. Raven strop se je izoliral z zunanje 

strani. Obstoječo kritino smo previdno odstranili za potrebe 
montaže nove parne zapore, mineralne volne v debelini 25 
cm, vse skupaj pa se je prekrilo s paroprepustno folijo, katera 
je z zgornje strani poletvana. Po opravljenih delih je bila kritina 
ponovno nameščena.
Stavbno pohištvo: Zamenjali smo strešne kupole in nekaj 
vhodnih vrat.
Prenova razsvetljave: Vgradili smo energetsko učinkovitejšo 
razsvetljavo z uporabo fotosenzorjev.
Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli energetski 
monitoring, s pomočjo katerega spremljamo porabo energije 
v objektu in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Pogodbeno zagotovljeni rezultati

Izhodiščno stanje: 109,95 kWh/m²a oziroma E razred energetske učinkovitosti.
Stanje po prenovi: �Energijsko število smo znižali na 41,64 kWh/m²a, 

oziroma dosegli C razred energetske učinkovitosti.
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Celovite energetske prenove objektov

objekt naslov

pred prenovo po prenovi

energijsko število 
(kWh/m²a)

Razred energetske 
učinkovitosti

energijsko število 
(kWh/m²a)

Razred energetske 
učinkovitosti

�Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška 9 Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana 135,79 E 66,50 C

Centralno kopališče Tivoli Celovška 25, 1000 Ljubljana 174,61 F 24,25 B

Vrtec Vodmat, enota Bolgarska Bolgarska ulica 20, 1000 Ljubljana 145,05 E 56,12 C

Osnovna šola Jožeta Moškriča Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana 107,85 E 43,33 C

Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana 131,02 E 28,62 B

Osnovna šola Nove Jarše Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana 94,59 D 38,57 C

Vrtec Najdihojca, enota Čenča Lepodvorska 5, 1000 Ljubljana 117,41 E 25,12 B

Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja Na peči 20a, 1000 Ljubljana 89,91 D 56,88 C

Vrtec Vodmat, enota Klinični center Bohoričeva ulica 36, 1000 Ljubljana 78,01 D 50,35 C

Zdravstveni dom Ljubljana Moste – Polje, PE Polje Cesta 30. avgusta 2, 1000 Ljubljana 120,26 E 32,78 B

Osnovna šola Vič, Tržaška 74 Tržaška cesta 74, 1000 Ljubljana 132,26 E 35,32 C

Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana 162,21 E 47,87 C

Vrtec Pedenjped, enota Zalog Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana 193,12 F 54,43 C

Osnovna šola Danile Kumar Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana 107,74 E 31,74 B

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Dunajska 390 Dunajska cesta 390, 1000 Ljubljana 93,30 D 27,97 B

Športna dvorana Kodeljevo Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana 173,14 F 46,41 C

Prostori Mestne uprave MOL – Proletarska cesta 1 Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 96,40 D 32,14 B

Vrtec Andersen, enota Lastovica Derčeva ulica 10, 1000 Ljubljana 136,90 E 48,61 C

Vrtec Jelka, enota Jelka Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana 124,95 E 40,67 C

Osnovna šola Polje Polje 358, 1000 Ljubljana 83,394 D 23,996 B1

Osnovna šola Sostro, podružnica Besnica Besnica 21, 1000 Ljubljana 146,71 F 47,45 C

Osnovna šola Sostro, podružnica Prežganje Prežganje 7, 1000 Ljubljana 125,94 E 48,22 C

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro Cesta v Gameljne 7, 1000 Ljubljana 138,2 E 90,8 D

Prostori Mestne uprave MOL – Trg MDB 7 Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana 72,74 D 26,11 B

Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana 128,12 E 45,07 C

Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara Belokranjska 27 in Endliherjeva ulica 7, 1000 Ljubljana 163,17 F 54,38 C

Vrtec Mojca, enota Tinkara Pečnikova ulica 11, 1000 Ljubljana 114,03 E 59,24 C

Vrtec pod gradom, enota Prule Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 137,70 E 36,95 C

Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 24 Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana 129,45 FE 41,46 C

Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 26 Korytkova ulica 26, 1000 Ljubljana 109,95 E 41,64 C
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Celovite energetske prenove objektov

objekt naslov

pred prenovo po prenovi

energijsko število 
(kWh/m²a)

Razred energetske 
učinkovitosti

energijsko število 
(kWh/m²a)

Razred energetske 
učinkovitosti

�Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška 9 Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana 135,79 E 66,50 C

Centralno kopališče Tivoli Celovška 25, 1000 Ljubljana 174,61 F 24,25 B

Vrtec Vodmat, enota Bolgarska Bolgarska ulica 20, 1000 Ljubljana 145,05 E 56,12 C

Osnovna šola Jožeta Moškriča Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana 107,85 E 43,33 C

Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana 131,02 E 28,62 B

Osnovna šola Nove Jarše Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana 94,59 D 38,57 C

Vrtec Najdihojca, enota Čenča Lepodvorska 5, 1000 Ljubljana 117,41 E 25,12 B

Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja Na peči 20a, 1000 Ljubljana 89,91 D 56,88 C

Vrtec Vodmat, enota Klinični center Bohoričeva ulica 36, 1000 Ljubljana 78,01 D 50,35 C

Zdravstveni dom Ljubljana Moste – Polje, PE Polje Cesta 30. avgusta 2, 1000 Ljubljana 120,26 E 32,78 B

Osnovna šola Vič, Tržaška 74 Tržaška cesta 74, 1000 Ljubljana 132,26 E 35,32 C

Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana 162,21 E 47,87 C

Vrtec Pedenjped, enota Zalog Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana 193,12 F 54,43 C

Osnovna šola Danile Kumar Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana 107,74 E 31,74 B

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Dunajska 390 Dunajska cesta 390, 1000 Ljubljana 93,30 D 27,97 B

Športna dvorana Kodeljevo Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana 173,14 F 46,41 C

Prostori Mestne uprave MOL – Proletarska cesta 1 Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 96,40 D 32,14 B

Vrtec Andersen, enota Lastovica Derčeva ulica 10, 1000 Ljubljana 136,90 E 48,61 C

Vrtec Jelka, enota Jelka Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana 124,95 E 40,67 C

Osnovna šola Polje Polje 358, 1000 Ljubljana 83,394 D 23,996 B1

Osnovna šola Sostro, podružnica Besnica Besnica 21, 1000 Ljubljana 146,71 F 47,45 C

Osnovna šola Sostro, podružnica Prežganje Prežganje 7, 1000 Ljubljana 125,94 E 48,22 C

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro Cesta v Gameljne 7, 1000 Ljubljana 138,2 E 90,8 D

Prostori Mestne uprave MOL – Trg MDB 7 Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana 72,74 D 26,11 B

Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana 128,12 E 45,07 C

Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara Belokranjska 27 in Endliherjeva ulica 7, 1000 Ljubljana 163,17 F 54,38 C

Vrtec Mojca, enota Tinkara Pečnikova ulica 11, 1000 Ljubljana 114,03 E 59,24 C

Vrtec pod gradom, enota Prule Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 137,70 E 36,95 C

Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 24 Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana 129,45 FE 41,46 C

Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 26 Korytkova ulica 26, 1000 Ljubljana 109,95 E 41,64 C
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Poleg celovite energetske prenove javnih objektov smo v Mestni 
občini Ljubljana znotraj javno-zasebnega partnerstva delno 
prenovili še 23 objektov.

Delna energetska prenova je zajemala posodobitev tehnoloških ukrepov za 
energetsko varčnost objekta. Za delno energetsko prenovo objektov je 51 % 
sredstev prispeval zasebni partner, 49 % sredstev pa smo namenili v Mestni 
občini Ljubljana.

Delne energetske
prenove objektov
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23
objektov smo delno energetsko 
prenovili

2.064.177 kWh
prihranka 

Pred energetskimi prenovami 
smo na objektih porabili 
8.484.128 kWh energije, 
nova poraba pa znaša 
6.419.951 kWh.

8.484.128 
kWh

6.419.951
kWh

2.947.075,73 EUR 
vrednost investicije
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Delne energetske prenove objektov

objekt naslov

Osnovna šola Oskarja Kovačiča – stara šola Dolenjska cesta 20

Osnovna šola Božidarja Jakca Nusdorferjeva ulica 10

Osnovna šola Kette in Muren Koširjeva ulica 2

Prostori Mestne uprave MOL, Adamič – Lundrovo nabrežje 2 Adamič – Lundrovo nabrežje 2

Prostori Mestne uprave MOL, Poljanska 28 Poljanska cesta 28

Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje Prvomajska ulica 5

Osnovna šola Sostro, Podružnica Janče z vrtcem Gabrje pri Jančah 16

Športni park Rudnik – Strelišče Dolenjska cesta 11

Vrtec Kolezija, enota Kolezija Rezijanska ulica 22

Mestna knjižnica Ljubljana/Knjižnica Bežigrad Einspielerjeva ulica 1

Osnovna šola Bežigrad Črtomirova ulica 12

Mednarodni grafični likovni center Pod turnom 3

Osnovna šola Franceta Bevka Ulica Pohorskega bataljona 1

Osnovna šola Savsko naselje Matjaževa ulica 4

Osnovna šola Kolezija Cesta v mestni log 46

Osnovna šola Sostro Cesta II. Grupe odredov 47

Mestna galerija Ljubljana Mestni trg 5

Osnovna šola Dravlje Klopčičeva ulica 1

Prostori Mestne uprave MOL, Mestni trg 1 Mestni trg 1

Zdravstveni dom Ljubljana – Vič, PE Rudnik Rakovniška 4

Hala Tivoli Celovška cesta 25

Zdravstveni dom Ljubljana – Center Miklošičeva ulica 9

Zdravstveni dom Ljubljana – Šentvid Ob zdravstvenem domu 1
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7.948.274 kWh
SKUPAJ VSI PRIHRANKI 
TOPLOTE IN ELEKTRIKE 

14.350.402 EUR
vrednost investicije

988.045 EUR
SKUPAJ PRIHRANKI

513.813 EUR

240.135 EUR

3.175.860 kWh

prihranek toplote 
za ogrevanje

570.171 kWh

prihranek toplote 
za STV

1.006.036 kWh

prihranek elektrike 
za razsvetljavo

234.098 EUR

SKUPAJ
prihranek na toploti

SKUPAJ
prihranek elektrike

SKUPAJ
prihranek tekočega 
in investicijskega 
vzdrževanja
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V Mestni občini Ljubljana stremimo k zniževanju stroškov energije, izboljšanju 
energetske učinkovitosti in zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Tudi v prihodnje bomo zagotavljali večjo energetsko učinkovitost, višje prihranke pri stroških 
energentov, nižje vzdrževalne stroške in nižanje emisij CO2.

Delamo
naprej
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V letu 2020 bomo v sklopu druge faze energetskega pogodbeništva 
prenovili še 11 objektov:

•	 Vrtec Najdihojca, enota Biba

•	 Osnovna šola Vodmat

•	 Osnovna šola Oskarja Kovačiča - Rudnik

•	 Osnovna šola Poljane

•	 Večnamenska dvorana Kodeljevo in bazen

•	 Vrtec Galjevica, enota Galjevica

•	 Osnovna šola Oskarja Kovačiča

•	 Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav

•	 Prostori Mestne uprave MOL – Savlje 101

•	 Prostori Mestne uprave MOL – Dunajska 367

•	 Mestna knjižnica Ljubljana – Dunajska 367

•	 Športna dvorana Krim

Objekte, ki zasebnemu partnerju 
finančno niso zanimivi, bomo še naprej 
prenavljali prek javnih razpisov.

Ves čas zasledujemo cilje 
trajnostnega razvoja, ki 
zagotavljajo, da je Ljubljana 
še bolj zelena in energetsko 
učinkovita.
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Energetsko
napredni


