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POZARNI
SEKTAR

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN
NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE
UCILNICE

kratek opis gradnje

prizidava k obstojeCcemu objektu Center Janeza
Levca, izvedba nadstreska nad pritlijem juZne
fasade obstojecega objekta, izvedba povezave med
dozidavo in obstojec¢im objektom v 2N, 3N. V
sklopu zunanje ureditve se predvidi otrosko igrisce
in Sportne povrsine. Opomba: objekta s Stevilkama
69 in 339 (po GURS) se predhodno odstranita.

vrsta gradnje

novogradnja - prizidava

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI - projekt za izvedbo

& sprememba dokumentacije

Stevilka projekta

S-SA_1322

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

6 — NACRT POZARNE VARNOSTI

$tevilka nacrta 2022/58-PV
datum izdelave SEPTEMBER 2023
datum spremembe MAJ 2024

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek
pooblaséenega inZenirja

Matej Polanc, dipl.var.inZ.

identifikacijska Stevilka

IZS PI PV0729

podpis pooblascenega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

SAMOATELJE arhitekture oblikovanja d.o.o.

sedez druzbe

LeskosSkova cesta 6, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Samo Groleger, univ.dipl.inZ.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0410 PA PPN

podpis vodje projekta
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odgovorna oseba projektanta :  Samo Groleger

podpis odgovorne osebe projektanta

Bl Podanih poZarnovarnostnih zahtev ni dovoljeno spreminjati brez soglasja projektanta tega na¢rta B
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N.2.PREJETA DOKUMENTACIJA

0d narocnika smo prejeli:

- Interaktivna tabela in tehni¢no porocilo - SAMOATELJE arhitekture oblikovanja d.o.o.
(oznacba: LEVEC DGD_pdf celota_koncno.pdf, LEVEC DGD_tehnicno porocilo_najnovejsi.docx,
POVRSINE_DGD_221027.xls)

- Graficne priloge - SAMOATELJE arhitekture oblikovanja d.o.o.

(oznacba: LEVEC_DGD_LOKACIJSKI-PRIKAZI.dwg, PZI_LEVEC_TLORISI.dwg,
XREF_KONSTRUKCIJA.dwg, PZI_LEVEC_KONSTRUKCIJA XREF.dwg)
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N.3.I1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant
Matej Polanc, I1ZS PI PV 0729

(ime in priimek, identifikacjjska stevilka IZ5)

IZJAVLJAM,

da je v nacrtu poZarne varnosti st.: 2022/58-PV
izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne resitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih
dokumentih:

- Zakon o varstvu pred poZzarom (Uradni list RS, st. 03/07, 09/11, 83/12, 43/22)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, st. 51/06, 97/10,
117/22)

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, 5t. 199/21)

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13)

- Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij poZarne varnosti in pozZarnih redov
(Uradni list RS, st. 138/04)

in ostale zakonske predpise in normative, ki so navedeni v tem nacrtu poZarne varnosti.

MAJ 2024 Matej Polanc

(kraj in datum izdelave) (ime in priimek)

(osebni Zig, lastnorocni podpis)
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N.4.SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

a.) ZAKONI

Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, st. 03/07, 09/11, 83/12, 43/22)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami (Uradni list RS, st. 51/06, 97/10)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 199/21

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, $t. 82/13)

Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, st.
17/11, 29/23)

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13)

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij poZarne varnosti in poZarnih redov
(Uradni list RS, st. 138/04)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/05)
Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, st 42/02, 105/02)
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 67/05)

Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrZevanje rocnih in prevoznih
gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 108/04, 116/07, 102/09)

Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite (Uradni list RS, §t. 53/19)
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS,
St. 140/21)

Pravilnik o zasciti nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih transformatorskih postaj
(Uradni list RS, st. 202/21)

Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, st. 52/07, 34/11, 101/11)

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list
RS, st. 30/23)

Uredba o razvrscanju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22)

c.) STANDARDI

SIST EN ISO 7010:2012 - Grafi¢éni simboli - Varnostne barve in varnostni znaki —
Registrirani varnostni znaki (ISO 7010:2011)

ISO 6790:1995 - Oprema za pozarno zascito in gasenje — Graficni simboli za poZarne
nacrte — Specifikacije

SIST EN ISO 1182:2011 - Preizkusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj — Preizkus
negorljivosti

SIST EN 13501-1:2019 - Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.
1 del: Klasifikacija po podatkih iz preizkusov odziva na ogenj
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- SIST EN 50575:2014 - Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli - Kabli za
splosno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti poZaru

d.) STROKOVNA LITERATURA IN TUJI PREDPISI

- Smernica SZPV 206 - Povrsine za gasilce ob stavbah

- Smernica SZPV 408 - PozZarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v
stavbah

- Tehni¢na smernica TSG-V-006:2018 — Razvrscanje objektov

- Tehni¢na smernica TSG-N-003:2021 — Zascita pred delovanjem strele

- Tehni¢na smernica TSG-N-002:2021 — Nizkonapetostne elektricne instalacije

- Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 — PoZarna varnost v stavbah (Sirjenje poZara na
sosednje objekte, Nosilnost konstrukcije ter Sirjene poZara po stavbah, Evakuacijske
poti in sistemi za javljanje in alarmiranje, Naprave za gasenje in dostop gasilcev)

e.) UPORABLJENE KRATICE
V nacrtu imajo kratice naslednji pomen:
- AB — armiran beton
- MK - mavcno kartonske plosce/stene
- ALU - aluminij
- VR = varnostna razsvetljava
- ODT - odvod dima in toplote
- PPO - povprec¢na pozZarna obremenitev
- ZP - zemeljski plin
- SME - spodnja meja eksplozivnosti
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N.5. TEHNICNO POROCILO

N.5.1. KLASIFIKACIJA OBJEKTA

Skladno s projektantovo interaktivno tabelo, ki izhaja iz Uredbe o razvrséanju objektov (Uradni
list RS, St. 96/22), je predmetni objekt opredeljen kot zahteven objekt v sledeco skupino
uporabe 12630 - stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo.

N.5.2. LOKACIJA IN OPIS OBJEKTA

Investitor MESTNA OBCINA LJUBLJANA, nadrtuje dozidavo novega objekt na severozahodni
strani obstojecega objekta Centra Janeza Levca. Poseg predstavlja novogradnjo — dozidavo
uénih delavnic k obstojeCemu objektu in ureditev zunanjih zelenih in tlakovanih povrsin.
Obstojece zemljisCe, ki se nahaja ob obstoje¢em objektu predstavljajo dovozne in parkirne
povrsine, zelene povrsine in igrisce. Na zemljiScu sta poleg objekta Center Janeza Levca Se
dva manjSa objekta: knjigoveznica in garaza, ki nista predmet te dokumentacije, saj sta
predvidena za rusitev pred izvedbo prizidanega objekta. Parcele predvidenega posega (St.
parcel: 22/99, 22/100, 612/74, vse k.o. Prule [2677]) predstavljajo gradbeno parcelo v skupni
povrsini 4.295,0 m2.

Obstojeci objekt (Center Janeza Levca) se nahaja na Karlovska cesta 18 v naselju Ljubljani in
ostaja v obstojeci funkciji in v obstojeci podobi. Zaradi smiselne programske povezave, pa je
med obstojecim in novim objektom predvidena povezavo v 2. in 3. nadstropju. Oblikovno
zasnovo objekta predstavlja pravokotni kubus najvecjih zunanjih dimenzij 23,1 m x 10,9 m
in etaZnosti K+P+3N, v kombinaciji z manjsim nesimetri¢nim kubusom namenjenemu
povezavi med obema objektoma. Absolutna viSinska kota objekta je umes¢ena na nadmorsko
viSino 296,16 m.n.v. (x0,00 m), pri cemer je relativna visinska kota najniZje etaze (kleti)
umescena navisino 292,89 m.n.v., najvisje etaZe (3. nadstropje) pa na visino +10,46 m. Najvisja
viSina nacrtovanega objekta znasa +14,77 = 312,60 m.n.v., kjer je predvidena streha ravna z
naklonom 2,6%. Objekt je orientiran v smeri severozahod-jugovzhod (SZ-JV). Na obe strani so
orientirani vsi prostori delavnic in bivalne enote v 3. nadstropju, pri ¢emer se povezovalne poti
znotraj etaZe predvidijo na severni strani. Vertikalne komunikacijske poti, sanitarije in
shrambe so zasnovane v obeh vertikalnih AB jedrih. Vhod v novi objekt za otroke in zaposlene
poteka preko obstojecega objekta v 2N in 3N. Vhod za obiskovalce v kavarno (kavarna
predstavlja dopolnilno dejavnost pekarski in slasci¢arski delavnici) ja zasnovan v pritli¢ju na
severni strani objekta. Vhod za dostavo in do tehnicnih prostorov je zasnovan v kletni etaZi,
neposredno ob dostavni poti. Vertikalne komunikacije znotraj objekta predstavljajo stopnice
na zahodni strani in osebno dvigalo na vzhodni strani. Dostop do dvigala je v vsaki etaZi, je v
pritlicju.

Funkcionalna zasnova objekta sledi Zeljam uporabnika, pri ¢emer je kletna etaZa namenjena
tehni¢nim prostorom, shrambam, dostavi pekarne in odvozu kruha, moskim in Zenskim
garderobam. V pritliéni etaZi je umescena pekarska in slas€icarska delavnica, kavarna,
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sanitarije. V etaZo 1. nadstropju sta umesceni dve kreativni delavnici, shramba in sanitarije, v
2. nadstropje pa ucilnica-prostor za gibanje in ucilnica kroZno gospodarstvo, sanitarije in
povezovalni hodnik do obstojece Sole, medtem ko je v etaZo 3. nadstropja umescena bivalna
enota z dvema sobama (soba in mentor), bivalnim prostorom, kopalnico in povezovalnim
hodnikom do obstojece Sole. Bivalna enota je del u¢nega programa Sole.

Za dostop do objekta se ohrani obstojeci prikljucek na Janezicevo cesto (parcelna st. 22/19,
22/99-del), pri Cemer se izvede tudi novi prikljucek do parkiriS¢ na jugu parcele (parcela &t.
22/8, 19/30, 19/31, 19/33 vse k.o. Prule). Dovozna pot do parkirnih mest bo potekala od javne
ceste PR-31, PC (parcele st. 22/8, 19/33, 19/30in 19/31, vse k.o. Prule).

Povrsina objekta

Zazidalna povrsina predmetnega objekta znasa 785,0 m?2, medtem ko skupna tlorisna (neto)
povrsina znasa 1.041,5 m? in sicer po etaZah: klet = 247,6 m?, pritli¢je - 252,8 m?, 1.
nadstropje = 219,1 m? 2. nadstropje = 145,4 m? in 3. nadstropje = 176,6 m?% Bruto
tlorisna povrsina objekta znasa 1.240,9 m?, bruto prostornina objekta pa znasa 5.082,5 m3.

Uporaba objekta

Objekt je v celoti namenjen vzgojno izobraZevalni ustanovi (CC-SI 12630), ki je namenjena
vzgoji in izobraZevanju ter usposabljanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Skupno se znotraj predmetnega objekta istoasno pricakuje do sedemdeset (70) oseb od tega
Sestdeset (60) otrok s prilagojenim programom in do deset (10) zaposlenih.

Vgrajeni materiali in materiali predvideni za vgradnjo

Objekt je konstrukcijsko tako zasnovan, da bo izpolnjeval bistvene zahteve stati¢ne stabilnosti
in mehanske odpornosti. Konstrukcijo predvidenega objekta tvorita dve armiranobetonski
(AB) jedri, med katerima je vstavljena lesena skeletna stropna konstrukcija, sestavljena iz
lesenih nosilce v x in y smeri (kasetni strop). Omenjena konstrukcija velja za vse etaZe od
pritli¢ja do strehe, medtem ko je kletna etaZa v celoti (stene, strop, talna plosca) iz armiranega
betona. MedetaZne konstrukcije predstavljajo nosilne lesene konstrukcije in AB plosce. Na
mestih lesene konstrukcije sestavo predstavlja inStalacijska ravnina iz lahkega betona
debeline 23,5 cm, sledijo sloji toplotne izolacije, estrih in finalni sloj iz klasi¢nega parketa ali v
mokrih prostori iz keramike. Notranje predelne stene so lahko-montazne, izvedene iz
vertikalnih profilov in oblog iz MK ploS¢ po izbranem sistemu. Kot oblogo se v mokrih prostorih
predvidi keramika, v ostalih prostorih oplesk ali lesena obloga. Streha predmetnega objekta
je ravna, zasnovana z ustrezno hidro in toplotno izolacijo, pri ¢emer je finalni sloj strehe iz
prodca. Zunanje stene objekta bodo zastekljene v kombinaciji z opecno prezracevano fasado.
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N.5.3. KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Glede na osnovi pozZarnih scenarijev, koncept prevere pozZarne zascite temelji na zagotavljanju
poZarne varnosti objekta tako, da bo zagotovljena predpisana poZarna odpornost nosilne
konstrukcije, preprecen prenos pozZara na sosednje objekte, preprecen prenos pozara po
objektu, moznost gasenja zacetnih pozarov, hitra evakuacija ter alarmiranje gasilcev.

Nacrt poZarne varnosti za obravnavan objekt je izdelan skladno s 7. €lenom Pravilnika o poZarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13).

N.5.4. POZARNI SCENARLJI

PoZarni scenarij predvideva nastanek pozara znotraj predmetnih prostorov in delov objekta
kot posledica napak na elektri¢nih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav
oziroma kratek stik), napak na plinski instalaciji (izpust plinske faze gorljivega plina), napake
pri mehanskih se delih, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in
nezavarovan nacin. Uporabniki bodo nastali poZar pogasili z gasilnimi aparati. Glede na vrsto
objekta v najslabSem primeru pri¢akujemo izgubo celotnega poZarnega sektorja. Predvidena
je namestitev sistem avtomatskega javljanja in odkrivanja poZara (AJP), ki bo v zacetni fazi
razvoja pozara odkrival in uporabnikom javil poZar. Za gasenje morebitnega poZara bodo
znotraj prostorov objekta namesceni gasilni aparati. Uporabniki bodo poizkusali pogasiti poZar
z gasilnimi aparati.

Znotraj objekta bodo prisotne osebe (vzgojitelji in ostali zaposleni) ki objekt dobro poznajo.
Stevilo in razporeditev uporabnikov objekta je podano v tabeli: Preglednica Stevila ljudi po
posameznih delih objekta je podana v nadaljevanju tega nacrta.

TEHNIENI PROSTORI (elektro prostor)
Pricakovana hitrost razvoja poZara | -» POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

Nezgoda - Vzig opreme (preskok elektricne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozijo | — V prostoru — poviSana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter
pomena za varnost alarmiranje

- Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)
- Varnostna razsvetljava po hodnikih

Zaznava dogodka - Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika pozara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih objekta
Ukrepanje -> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o pozaru do intervencijskih enot
- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

TEHNIENI PROSTOR (ogrevanje)
Pricakovana hitrost razvoja poZara | - HITRA (1 MW v 150 sekundah) + EKSPLOZIJA
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Nezgoda

- |zpust zemeljskega plina (eksplozija)
- VZig opreme (preskok elektri¢ne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozijo

- V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega
pomena z3 varnost

- Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozZara ter
alarmiranje

- Avtomatski sistem detekcije gorljivih plinov

- Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)

- PoZarna locitev od prostorov ostalih namembnosti objekta

-> Varnostna razsvetljava po hodnikih

Zaznava dogodka —> Aktiviranje detektorja zemeljskega plina (ZP)

-> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara

- Prisotne osebe zaznajo izpust zemeljskega plina

-> Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih objekta
Ukrepanje -> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

-> Alarmiranje ogroZenih, obvesc¢anje zaposlenih ter prenos
alarma o poZzaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

RAZVOD ZEMELJSKEGA PLINA

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- HITRA (1 MW v 150 sekundah) + EKSPLOZIJA

Nezgoda

- Izpust zemeljskega plina (eksplozija)

Nevarnosti za poZar in eksplozijo

- V prostoru eksplozivna atmosfera korozija nadtlak
-> |zven prostora oziroma v prostoru — okvara varnostnega
ventila

Delj sistema posebnega
pomena za varnost

- Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranje

-> Avtomatski sistem detekcije gorljivih plinov

-> Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)

- PoZarna locitev od prostorov ostalih namembnosti stavbe

Zaznava dogodka -> Aktiviranje detektorja zemeljskega plina (ZP)

- Aktiviranje rocnega ali avtomatskega javljalnika poZara

-> Prisotne osebe zaznajo izpust zemeljskega plina

- Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih objekta
Ukrepanje -> Gasenje nastalega pozara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o pozaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

POMOZNI PROSTORI (garderobe, sanitarije, &istila)

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme in naprav (preskok elektri¢ne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | = V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega -> Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter

pomena z3 varnost

alarmiranje
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- Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)
-> Varnostna razsvetljava po hodnikih

Zaznava dogodka - Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika pozara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih objekta
Ukrepanyje —> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZzaru do intervencijskih enot
- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

SHRAMBE

Pricakovana hitrost razvoja poZara

— NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | - V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter

pomena z3 varnost

alarmiranje
—> Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)
-> Varnostna razsvetljava po hodnikih

Zaznava dogodka - Aktiviranje roc¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih objekta
Ukrepanje — Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

PEKARSKA IN SLASCICARSKA UCILNICA (elektri¢ni porabniki)

Pricakovana hitrost razvoja poZara

— NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda

- VZig Zivil - olja in masti
- VZig opreme

Nevarnosti za poZar in eksplozijo

- V prostoru — povi$ana temperatura, poskodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega
pomena za varnost

- Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranje

-> Gasilna sredstva po prostorih (gasilniki)

- Varnostna razsvetljava po hodnikih

-> Pozarna loCitev od prostorov ostalih namembnosti objekta

Zaznava dogodka — Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih objekta
Ukrepanje — Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZaru do intervencijskih enot
- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

KAVARNA, CAJNE KUHINJE

Pricakovana hitrost razvoja poZara

— NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda

- VZig opreme (preskok elektricne iskre)
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Nevarnosti za poZar in eksplozijo

- V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega
pomena z3 varnost

- Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozZara ter
alarmiranje

- Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)

-> Varnostna razsvetljava po hodnikih

Zaznava dogodka -> Aktiviranje rocnega ali avtomatskega javljalnika poZara
-> Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih objekta
Ukrepanje -> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

-> Alarmiranje ogroZenih, obvesc¢anje zaposlenih ter prenos
alarma o poZzaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

UCILNICE

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektri¢ne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozijo | — V prostoru — poviSana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter

pomena za varnost

alarmiranje
-> Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)
-> Varnostna razsvetljava po stopniscu

Zaznava dogodka -> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara
-> Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih objekta
Ukrepanyje -> Gasenje nastalega pozara z gasilnimi sredstvi

-> Alarmiranje ogroZenih, obvesc¢anje zaposlenih ter prenos
alarma o poZaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

BIVALNA ENOTA

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektri¢ne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozijo | — V prostoru — poviSana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega -> Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter

pomena za varnost

alarmiranje
-> Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)
-> Varnostna razsvetljava po stopniscu

Zaznava dogodka -> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih objekta
Ukrepanje - Gasenje nastalega pozara z gasilnimi sredstvi

-> Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o pozaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)
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N.5.5. POZARNO NEVARNE SNOVI IN POZARNA OBREMENITEV PROSTOROV

V objektu ne bo uporabe ali skladis€enja pozarno ali eksplozijsko nevarnih snovi. V sklopu
tehni¢nega prostora kleti objekta je predvidena uporaba zemeljskega plina (ZP) za potrebe
priprave sanitarne vode in vode za ogrevanje objekta. Investitor se bo s pripadajoco instalacijo
prikljucil na razvod mestnega koncesionarja (soglasje).
PoZarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih elementov v prostoru (nepremicnine
in premicnine), skupaj z oblogami sten, pregrad, stropov in podov.
Specifiéna poZarna obremenitev, pa je poZarna obremenitev na enoto talne povrsine.

Tabela: Ocenjene poZarne obremenitve na enoto talne povrsine @m (metoda SIA 81/VKF 115)

Namembnost PoZarna obremenitev Nevarnost za Pri¢akovana hitrost
[MJ/m?] nastanek poZara [A] razvoja poZara
Vetrolov in hodniki 200 zmanjsana POCASNA
(1 MW v 600 sekundah)
Tehniéni prostori (elektrika) 200 ZmanjEana POCASNA
(1 MW v 600 sekundah
Tehniéni prostori 200 zmanj€ana POCASNA
(prezra€evanje) (1 MW v 600 sekundah
Tehni¢ni prostori < HITRA
. . 300 povecana
(ogrevanje - plinska pe€) (1 MW v 150 sekundah)
Garderobe 400 zmanj€ana NORMALNA
(1 MW v 300 sekundah)
Sanitarije 100 zmanjsana ONEMOGOCEN RAZVOJ
Kavarna 400 Zmanj€ana NORMALNA
(1 MW v 300 sekundah)
Pekarsko slas¢i¢arska 900 obicajna NORMALNA
u€ilnica (1 MW v 300 sekundah)
Utilnice o POCASNA
700 obicajna (1 MW v 600 sekundah)
Dvigalni jaski z dvigali <100 zmanjs$ana ONEMOGOCEN RAZVOJ
€ajne kuhinje o NORMALNA
400 obicajna (1 MW v 300 sekundah)
Sobe za pocitek 400 obicajna NORMALNA

(1 MW v 300 sekundah)

Prisotnost poZarnih in eksplozijsko nevarnih snovi
Za varno uporabo vnetljivih in gorljivih snovi smo preverili vrelisce, vZigno temperaturo, parni
tlak, relativno gostoto glede na zrak in topnost v vodi, kriticno temperaturo, eksplozijsko
obmocje ter plamenisce za zemeljski plin. Podatki o poZarnih in eksplozijsko nevarni snovi, ki
se bo trajno nahajala v obravnavanem delu objekta, so zbrane v sledeci tabeli:
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Po podatkih iz strokovne literature so kemijske lastnosti za prisotne snovi sledece:

Snov Vrelis€ée | SamovZig | Parni tlak Topnost Kriti€na Meje Plamenisce
(°c) (°c) pri 20°C v vodi temp. eksploz. (°c)
(hPa) (mg/l) (°c) (vol%)

Zemeljski plin

-182 595 -— 26 -82 44-150| -188°C
(CHy)

Glede na predvideno poZarno obremenitev (Qm) in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih
gradbenih materialov pri izvedbi objekta, spada celotni objekt med objekte s srednjo poZarno
obremenitvijo (od 500 do 1.000 MJ/m?).

N.6.OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

N.6.1. OCENA VERJETNOSTI NASTANKA POZARA

Glede na vrsto objekta in namembnost pripadajocih prostorov je verjetnost nastanka poZara
normalna, delno pa zmanjsana in pove€ana. Znotraj objekta niso predvidene dejavnosti, ki
bi pomenile povecano nevarnost za nastanek poZara, razen v predelu pekarske in slascicarske
delavnice (ucilnice) zaradi uporabe namenske opreme (peci, kuhalniki). Glavni vzroki za
nastanek poZara v objektu so vZig pri pripravi Zivil, napake na plinski instalaciji (izpust plina),
na elektricnih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav oziroma kratek stik),
uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in
nezavarovan nacin, namerni pozig ter udar strele.

N.6.1.A ODMIKI OBJEKTA

Obravnavan investitorjev objekt je z vseh strani samostojen in je od sosednjih parcelnih mej,
sosednjih objektov oziroma gradbene parcele oddaljen z naslednjimi odmiki (odmik je doloéen
na osnovi Smernice SZPV 204 - PoZarnovarnostni odmiki med stavbami):

- severozahod (SZ) - od 3,8 m do 4,0 m (parcela v tuji lasti = parcela st. 19/26 k.o.
Prule),

- severovzhod (SV) - od 18,6 m do 18,0 m (sredina parcele v javni rabi — cesta - parcela
St. 612/106 k.o. Prule),

- jugovzhod (JV) = od 54,4 m do 54,5 m (sredina parcele v javni rabi — cesta - parcela
St. 22/6 k.o. Prule). Isto¢asno v oddaljenosti 1,7 m meji na obstojeci investitorjev objekt,
kateremu bo predmetni objekt prizidava,

- jugozahod (JZ) - od 34,2 m do 67,0 m (parcela v tuji lasti — parcela st. 22/108 k.o.
Prule).
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Odvisnost velikosti poZzarno neodpornih povrsin od odmikov od parcelnih mej je dolocena po
metodi 3 (TSG-1-001:2019 — tocka 1.4.3) z uporabo smernice SZPV 204 in znasa:

- severozahod (PSU): fasada ima 0% (A,n=0,0 m? | 73m | =3m) poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 0,0 m — predviden
najmanjsi odmik 3,8 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na parcelo v
tuji lasti ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

- severovzhod (PSU): fasadaima 80% (A;,=129,2m?| 19m | = 18m) poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 7,0 m — predviden
najmanjsi odmik 18,6 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredina
parcele v javni rabi (cesta) ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

- jugovzhod (PSU): fasada ima 4% (A;,=0,7m? | Tém | =3m) poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 1,0 m — predviden
najmanjsi odmik 54,4 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino
parcele v javni rabi (cesta) ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje. Isto¢asno
predviden odmik ustreza tudi zahtevam zascite prenosa na sosednji investitorjev objekt
(1,7 m stran),

- jugozahod (PSU): fasada ima 80% (A,,=129,2m? | 19m | =18m) poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 7,0 m — predviden
najmanjsi odmik 34,2 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na parcelo v
tuji lasti ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje.

Ukrepi za preprecevanje Sirjenja poZara na sosednje objekte so odvisni tudi od lastnosti
fasadnih in stresnih elementov, kateri morajo za predmetni objekt izkazovati vsaj sledece:
- zunanja stena severozahodne (SZ) fasade objekta (brez upostevanih poZarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)EW
60):
- zunanja stena severovzhodne (SV) fasade objekta (brez upostevanih poZarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)E
60):
- zunanja stena jugovzhodne (JV) fasade objekta (brez upostevanih poZarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)EI
60):
- zunanja stena jugozahodne (JZ) fasade objekta (brez uposStevanih poZarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)E
60):
- parapetni zidovi v viSini manj kot en meter (<1,0 m), skladno z zahtevami uporabljene
zakonodaje (TSG-1-001:2019 - tocka 2.2. in 2.3) in omogoceno dostopnostjo za gasenje
z zunanje strani, so lahko skladno z uporabljeno zakonodajo (TSG-1-001:2019 - tocka
2.4.3.1(1)) brez poZarne odpornosti — El 00):

- toplotna izolacija fasade talnega zidca do visine 0,8 m (pripadajoca izolacija) - gorljiva
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(razred E - EN 13501-1),

- fasadni sistem za zunanjo toplotno izolacijo objekta (ETICS — kontaktna fasada) — teZko
gorljiv (razred B-d0 — EN 13501-1),

- toplotnaizolacija prezracevane fasade — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),

- podkonstrukcija prezracevane fasade — negorljiva (razreda A1, A2 - EN 13501-1),

- zakljucni sloj prezracevane fasade - negorljiv (razred A1, A2 - EN 13501-1),

- toplotnaizolacija strehe — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),

- streSna kritina streh — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-5).

N.6.1.B ODMIKI EKOLOSKEGA OTOKA ZA SMETI OD OBJEKTA

Odmik ekoloSkega otoka oziroma prostora s smetnjaki od objekta, s katerim se preprecuje
prenos pozZara ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje (TSG-1-001:2019 - tocka 1.6). Z
zakonodajo je glede na Stevilo predvidenih smetnjakov zahtevan vsaj 6,0 m odmik od
predmetnega objekta.

Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov je obstojec in se nahaja na severno vzhodnem delu
parcele obstojeCega objekta. Odmik predmetnega objekta od ekoloSkega otoka, sosednjih
parcelnih mej oziroma sosednjih objektov glede na predvidene lastnosti fasad ustreza

zahtevam predpisov in s tem preprecujejo preskok ognja iz enega na drug objekt. Glede na
zadostno oddaljenost obravnavanega objekta od sosednjih objektov ni nevarnosti za prenos
poZara na sosednje objekte in obratno.

N.7.0MEJEVANJE HITREGA SIRJENJA POZARA PO OBJEKTU IN ZAGOTAVLJANJE POTREBNE
NOSILNOSTI KONSTRUKCIJE

N.7.1. ZAHTEVE ZA POZARNO ODPORNOST NOSILNE KONSTRUKCIJE

Za predmetni objekt uporabljena zakonodaja (TSG-1-001:2019 - tocka 2.2) podaja zahteve za
60 minutno poZarno odpornost (R 60) nosilne konstrukcije in s tem zahtev po ohranitvi
stabilnosti objekta za dolocen ¢as poZara.

N.7.2. ZAHTEVE ZA RAZDELITEV OBJEKTA V DIMNE IN POZARNE SEKTORJE TER V
MOREBITNE NADALJNJE DELITVE

Dimni sektorji

Glede na velikost objekta in namembnost posameznih prostorov znotraj objekta ni dodatnih

zahtev za delitev na dimne sektorje. Dimne delitve bodo izvedene v sklopu poZarnih delitev.
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Pozarni sektorji

Pozarni sektor je del objekta zgrajen tako, da se ogenj dolo¢eno ¢asovno obdobje ne more
Siriti v druge prostore objekta (SIST ISO 8421-2). Po uporabljeni tehni¢ni smernici (TSG-1-
001:2019 - tocka 2.3.2) so glede na namembnost in velikost prostora najvecje dovoljene bruto
tlorisne povrsine (BTP) pozZarnih sektorjev sledece:

> stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (z nameScenim sistemom za
poZarno javljanje in alarmiranje ter brez sprinklerskega sistema): 3.600 m?2.

- obravnavani objekt predstavlja pet (5) pozarnih sektorjev iz vidika omejitve razvoja
poZara po objektu glede na veljavno zakonodajo. PovrSine posameznih poZarnih
sektorjev znasajo: PSPP - tehnicni prostori s plinsko pecjo v kletni etazZi povrsine 3,1 m?
[PPO: 300 MJ/m?, PSPP - tehni¢ni prostori prezracevanja, garderobe, sanitarije
shrambe, pekarska in slascicarska delavnica/ucilnica ter kavarna s pomoZznimi prostori
v kletni in pritlicni etaZi skupne povrsine 359,1 m? [PPO: 800 MJ/m?], PSUE - prostori
ucilnic s pomoZnim prostori v etazi 1. in 2. nadstropja skupne povrsine 229,9 m? [PPO:
700 MJ/m?], PSBe - bivalna enota s pomoZnim prostori v etazi 3. nadstropja skupne
povrsine 112,4 m? [PPO: 600 MJ/m?, PSDV - dvigalo, ki povezuje vse etaze 22,5 m?
[PPO: 100 MJ/m? in PsSt — zasciteno stopnisce, ki povezuje vse etaze 81,0 m? [PPO: 100
MJ/m?]. Ostalo povrSino v skupni povrSini 159,1 m? predstavljajo zunanje povrSine
objekta. Lokacije pozarnih sektorjev in zahteve zanje so razvidne iz grafi¢nih prilog.

N.7.3. POZARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV OBJEKTA

Glede na vrsto in uporabnost predmetnih delov objekta je v le te potrebno vgraditi
konstrukcijske elemente s slede¢imi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenih predpisov
(TSG-1-001:2019), katerih minimalne debeline elementov in mejnih sten poZarnih sektorjev
morajo glede na poZarno odpornost ustrezati odpornostim po standardu EN 1991-1-2 (Vplivi
na konstrukcije -1-2. del: Splosni vplivi-Vplivi poZara na konstrukcije):

> stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (brez namescenega sprinklerskega
sistema):

- nosilna skeletna konstrukcija objekta 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB
stene debeline 30 cm [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] in leseni nosilci dimenzij
20/60 cm in 10/60 cm [dimenzioniranje skladno s standardom SIST EN 1995-1-
2:2005/AC:2009]. Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija izvedena skladno s smernico
PoZarna varnost lesenih stavb [Fire safety in timber buildings, Technical guideline for
Europe] - R60),

- medetazna konstrukcija med kletjo in pritliCiem objekta 60 minutno poZarno

odpornost (monolitna AB plosca debeline 25 cm [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona]
- (R)60),

- medetaZne konstrukcije ostalih etaz objekta 60 minutno poZarno odpornost (stropna
konstrukcija, sestavljena iz lesenih nosilce v x in y smeri [kasetni strop] dimenzij 20/60
cm in 10/60 cm [dimenzioniranje skladno s standardom SIST EN 1995-1-
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2:2005/AC:2009] z vrhnje strani obdan z lahkim betonom, estrihom, izolacijo in
zakljuénim slojem skupne debeline 40 cm. Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija
izvedena skladno s smernico PoZarna varnost lesenih stavb [Fire safety in timber
buildings, Technical guideline for Europe] - (R)EI 60),

stresna konstrukcija brez zahtev po poZarni odpornosti (stresna konstrukcija,
sestavljena iz lesenih nosilce v x in y smeri [kasetni strop] dimenzij 20/60 cm in 10/60 cm
z vrhnje strani obdan z izolacijo in zaklju¢nim slojem skupne debeline od 43 cm do 52 cm
- (R)EI 00),

zunanja stena severozahodne (S7) fasade objekta (brez upoStevanih pozarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)EW
60):

zunanja stena severovzhodne (SV) fasade objekta (brez upoStevanih pozarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)E
60):

zunanja stena jugovzhodne (JV) fasade objekta (brez upostevanih poZarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)EI
60):

zunanja stena jugozahodne (JZ) fasade objekta (brez upostevanih poZarno neodpornih
povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene debeline 30 cm - (R)E
60):

parapetni zidovi v viSini manj kot en meter (<1,0 m), skladno z zahtevami uporabljene
zakonodaje (TSG-1-001:2019 - tocka 2.2. in 2.3) in omogoceno dostopnostjo za gasenje
Z zunanje strani, so lahko skladno z uporabljeno zakonodajo (TSG-1-001:2019 - tocka
2.4.3.1(1)) brez poZarne odpornosti — El 00):

stene tehni¢nega prostora s plinsko pe¢jo 90 minutno poZarno odpornost (monolitne
AB stene debeline 30 cm [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] ter MK stene debeline
15 cm (sistemski certifikat — stene) — (R)EI 90),

stene med pozZarnimi sektorji 60 minutno poZarno odpornost (monolitne AB stene
debeline 30 cm [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] ter MK stene debeline 10 cm
(sistemski certifikat — stene jaskov in sten) - (R)EI 60),

vrata na zasciteno stopnisce s pripadajoco nosilno konstrukcijo 30 minutno poZarno
odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna [certifikat] - El. 30-C4),

vrata na zasciteno stopnisce s pripadajoco nosilno konstrukcijo 30 minutno poZarno
odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna [certifikat] — El, 30-C4),

ostala vrata na mejah poZarnih sektorjev s pripadajoco nosilno konstrukcijo, obsvetlobo
oziroma nadsvetlobo 60 minutno poZarno odpornost opremljena s samozapiralom in
izolativna [certifikat] — El, 60-C5),

dvigalna vrata s pripadajoco nosilno konstrukcijo 60 minutno poZarno odpornost in
izolativna [certifikat - SIST EN 81-73] - El 60),

prehode prezracevalnih instalacij skozi razlicne poZarne sektorje se opremili s poZarnimi
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loputami s 60 minutno poZarno odpornostjo (namesti se lopute v elektro-motorni
izvedbi, ki omogocajo takojSne zaprtje ob izpadu napajanje na posamezni loputi oziroma
celotnem objektu [certifikat poZarnih loput] — El 60-S (i<->0)),

- prehode cevnih instalacij (PVC cevi,...) skozi razline poZarne sektorje so se opremili s
pozZarnimi objemkami/ovoji s 60 minutno poZarno odpornostjo [certifikat poZarnih
objemk/ovojev] - El 60),

- vzdrZevalne oziroma revizijske odprtine instalacijskih kanalov na mejah pozarnih
sektorjev morajo imeti 60 minutno poZarno odpornost [certifikat] — El 60-S,,),

- instalacijski kanali za elektricne kable in podobno (strojne instalacije brez prezracevalnih
kanalov) 60 minutno poZarno odpornost [certifikat materialov] — El 60),

- energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med poZarnimi sektorji znotraj
objekta zatesnijo s poZarno zascito prebojev skozi poZarne sektorje ali kakim drugim
ustreznim negorljivim materialom (certifikat) namescenimi v skladu z navodili
proizvajalcev [certifikat] — El 60),

- uporabljeni materiali morajo biti taksne kvalitete, da ustrezajo protipoZarnim zahtevam
po prepovedi spros¢anja toksi¢nih plinov v primeru gorenja,

- preboji instalacij preko mej poZarnih sektorjev se zatesnijo s poZarno zascito prebojev,
ki mora biti enaka pozarni odpornosti gradbenega elementa skozi katerega prehajajo,

- preboji instalacij preko mej pozarnih sektorjev se zatesnijo skladno z zahtevami
smernica SZPV 408 [PoZarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v
stavbah]).

N.7.4. ODZIV NA OGENJ ZA GRADNJO OBJEKTA PREDVIDENIH GRADBENIH
PROIZVODOV

Glede na vrsto in uporabnost je potrebno po predmetnem objektu vgraditi gradbene proizvode

in elemente s sledecimi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenimi predpisi (TSG-1-

001:2019):

- nosilna konstrukcija — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1). Dovoljena je lesena
nosilna konstrukcija izvedena skladno s smernico PoZarna varnost lesenih stavb [Fire
safety in timber buildings, Technical guideline for Europe]. Kasetni strop je proti 0SB
polosci dodatno obda z MK plos¢o debeline 1,5 cm,

- medetaZna konstrukcija - negorljiva (razred A1, A2 -» EN 13501-1). Dovoljena je
lesena nosilna konstrukcija izvedena skladno s smernico PoZarna varnost lesenih stavb
[Fire safety in timber buildings, Technical guideline for Europel. Kasetni strop je proti
0SB poloséi dodatno obda z MK plosco debeline 1,5 cm,

- streSna konstrukcija — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1). Dovoljena je lesena
nosilna konstrukcija izvedena skladno s smernico PoZarna varnost lesenih stavb [Fire
safety in timber buildings, Technical guideline for Europe]. Kasetni strop je proti 0SB
polosci dodatno obda z MK plosc¢o debeline 1,5 cm,
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- konstrukcija notranjega stopnisca — negorljiva (razred A1, A2 -» EN 13501-1),
- stenske in stropne obloge prostorov — teZko gorljive (razred C-s1,d0 - EN 13501-1).
Dovoljene so lesene obloge (razred D-s2, d0 = EN 13501-1) poloZene brez zracnega

sloja,
- stene dvigalnega jaska — negorljive (razred A1, A2 - EN 13501-1),

- jaskovna vrata dvigal in vrata za vzdrZevanje jaskov dvigal - negorljiva (razred A1, A2
- EN 13501-1),

- talne obloge prostorov — tezko gorljive (razred Cu-s1 - EN 13501-1),

- toplotnaizolacija kanalov - teZko gorljive (razreda B ali C - EN 13501-1),

- toplotna izolacija fasade talnega zidca do viSine 0,8 m (pripadajoca izolacija) — gorljiva
(razred E - EN 13501-1),

- fasadni sistem za zunanjo toplotno izolacijo objekta (ETICS — kontaktna fasada) - teZko
gorljiv (razred B-d0 — EN 13501-1),

- toplotna izolacija prezracevane fasade — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),

- podkonstrukcija prezracevane fasade — negorljiva (razreda A1, A2 - EN 13501-1),

- zakljucni sloj prezraCevane fasade - negorljiv (razreda A1, A2 - EN 13501-1),

- toplotnaizolacija strehe — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),

- stresna kritina streh - negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-5),

- elektri¢ni kabli znotraj vseh prostorov (ucilnice, hodniki, garderobe, pisarne, tehnicni
prostori, bivalni prostor, kavarna,...) — teZko gorljivi (razred C..s1d2 a1 - EN 50575).
Kabli morajo biti poloZeni skladno s smernico SZPV 408,

- elektri¢ni kabli na zascitenih delih poti (stopnisca, hodniki) - teZko gorljivi (razred B2..
s1d1al - EN 50575) oziroma niZje zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV 408.

N.7.5. ZAHTEVE Z VIDIKA VARSTVA PRED POZAROM ZA TEHNOLOSKE
INSTALACIJE

Osnovne zahteve za tehnoloske instalacije

Vse naprave, napeljave in oprema morajo biti izvedene in vzdrZevane v skladu z veljavnimi

predpisi za posamezne vrste instalacij in v skladu z navodili proizvajalcev le teh. Vsi preboji za

instalacije na mejah poZarnih sektorjev morajo biti poZarno varno zatesnjeni, pri ¢emer

zatesnitev mora imeti enako poZarno odpornost kot stena, v kateri je izveden preboj. Vsi

instalacijski kanali, ki prehajajo mejo poZarnega sektorja, morajo imeti na mejah poZarnih

sektorjev vgrajene poZarne lopute enake poZarne odpornosti kot stena, katero prehajajo

oziroma morajo biti poZarno varno obloZeni.

Plinski priklop (zemeljski plin)
Plinska instalacija (zemeljski plin) speljana v objekt se izvede skladno z zahtevami tehni¢ne
smernice DVGW-TRGI in sicer tako, da ne more priti do uhajanja plina in poskodb cevi
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(brezsivnimi atestirane cevi preizkusene na trdnost in tesnost). Plinska napeljava ne sme biti
pritrjena na druge napeljave in ne sme sluZiti kot podpora za druge napeljave, poloZzena mora
biti tako, da nanjo ne pada kondenzat ali voda iz drugih napeljav. Nosilni deli cevnih podpor
morajo biti iz negorljivih materialov. Plinske cevi morajo biti zavarovane pred korozijo in biti
oznacene z barvo glede na vrsto plina, ki se v njej pretaka. V regulacijskem delu mora biti
vgrajen ventil, ki omogocajo zapiranje dovoda plina.

Preboji cevne instalacije preko sten so lahko zatesnjeni le z cementno malto oziroma drugim
neagresivnim materialom. Plinske zaporne pipe morajo biti lahko dostopne.

Na fasadi mora biti namescena plinska poZarna pipa (severozahodna stran fasade). Oznacena
mora biti z napisom: PLINSKA POZARNA PIPA.

Plinski porabnik — tehni¢ni prostor

Plinska instalacija (zemeljski plin), ki bo speljana v tehni¢ni prostor za potrebe plinske peci
namenjene dogrevajo ogrevalne in sanitarne vode, se izvede skladno z zahtevami tehni¢ne
smernice DVGW-TRGI in sicer tako, da ne more priti do uhajanja plina in poSkodb cevi
(brezsivnimi atestirane cevi preizkusene na trdnost in tesnost).

Ogrevanje prostorov objekta

Ogrevanje prostorov celotne objekta bo izvedeno s sistemom toplovodnega (talno gretje in
radiatorji) ogrevanja iz tehni¢nega prostora umescenega v delu kleti objekta. Znotraj prostora
je predvidena namestitev plinskega kotla moci 50 kW namenjenega za dogrevanje ogrevalne
in sanitarne vode.

PrezraCevanje tehni¢nega prostora (PSPP)

S projektom strojnih instalacij (prezraevanje) je znotraj tehnicnega prostora potrebno
zagotoviti zadostno koli¢ino zraka za zgorevanje ter pravilen odvod dimnih plinov, kar bo
zagotavljalo pravilno in varno obratovalo plinske naprave. Izracun potrebnega zraka je
potrebno dolociti z racunskimi metodami, ki dokazujejo ustreznost dovoda zraka v prostor s
plinskimi trosili skladno s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS,
§t. 100/13in 61/17) in tehni¢ne smernice SZPV 407 (PoZarna varnost pri nacrtovanju, vgradnji
in rabi kurilnih in dimovodnih naprav).

Tabela: Potrebna povrsina za prezraevanje prostora s kurilno napravo

Izraéun potrebne povrsine za prezra€evanje prostora s kurilno napravo — (SZPV 407 - poglavje 3)

Moc kurilne naprave — P (kW) 50

Potrebna prosta DOVODNA povrSina za prezracevanje prostora - A 90 [0, 009 m?]
(cm?d)[m?] - nad tlemi

Potrebna prosta ODVODNA povrsina za prezraevanje prostora — A 90 [0,009 m?]
(cm?)[m’] - pod stropom
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Dimovodna napeljava
Dimovodno napeljavo je potrebno izvesti na ustrezni oddaljenosti od konstrukcijskih
elementov. Razdalja je odvisna od zascite konstrukcije in dimenzije dimovodne napeljave.

Prezracevanje prostorov objekta

Prezracevanje izbranih prostorov kleti in pritlicja objekta je predvideno mehansko preko
centralne prezracevalne naprave umescene v tehni¢nem prostoru kleti objekta. Prezracevanje
sanitarij pa je predvideno prisilno preko sanitarnih odvodnih ventilatorjev na streho objekta.
Prezracevanje ¢ajnih kuhinje je ravno tako predvideno preko prezracevalnih kanalov na streho
objekta.

Pri izvedbi sistema prezracevanja je potrebno prepreiti prenos poZara preko ventilacijskih
kanalov med etazami, zato je v ta namen prehode prezracevalnih kanalov skozi zidove
poZarnih sektorjev opremiti s poZarnimi loputami v elektro-motorni izvedbi s 60 minutno
poZarno odpornostjo (El 60-S). Prezracevalni kanali, ki preckajo drug poZarni sektor in nimajo
odprtin, so lahko poZarno odporni ali pa so zasciteni s poZarnim ovojem z najmanj tako
pozarno odpornostjo, kot je zahtevana za poZarni sektor, skozi katerega prehajajo. V tem
primeru vgradnja poZarnih loput ni potrebna. Prezracevalni kanali morajo biti iz negorljivih
materialov medtem, ko je izolacija kanalov lahko iz materialov z odzivom na ogenj razreda A1,
A2, BaliC.

PoZarne lopute se vgradi na meje poZarnih sektorjev v skladu s preizkusanji in dokumentacijo
proizvajalca poZarne lopute. Cez tesnilni sistem poZarne lopute ni dovoljeno peljati drugih
inStalacij. Priklop in izvedba prezracevalnih kanalov na pozZarno loputo se izvedeta v skladu z
ONORM H 6031 (jadrovina — kompenzatoriji raztezka).

PoZarni ventili se lahko uporabljajo za prezradevanje man;j$ih prostorov do 10 m? (npr. prostori
za Cistila, energetski prostori).

PoZarne mansete ali trakovi se ne smejo uporabljati namesto poZarnih ventilov ali poZarnih
loput.

Gibki kanali so dovoljeni samo znotraj istega poZarnega sektorja za priklope posameznih
naprav, kot so difuzoriji, ventilatorji itd. Pri strojih z odsesavanjem so dovoljene fleksibilne cevi
dolZine najve¢ 4 m in najmanj razreda C (EN 12101-1).

Elektro instalacije

Elektro instalacije se nacrtuje v skladu z veljavno zakonodajo (Tehni¢na smernica TSG-N-
002:2021 - Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije) ter veljavnimi standardi, ki pokrivajo to
podrocje.

V kabelskih kinetah in jaSkih ne sme biti poleg elektri¢nih instalacij drugih napeljav (cevovodi).
Kot negorljivi tesnilni material se lahko uporabi kamena volna.

Odmik jako-tocnih kablov od ostalih gorljivih materialov mora znasati najmanj 10 cm (ustreza
tudi druga enakovredna tehnicna resitev). Kabelske trase informacijskih kablov (Sibko-tocnih)
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morajo biti loCene od tras mocnostnih oz. jako-tocnih kablov v skladu s standardom (EN
60204-1:2018).

PoZarni kabli

Kabli, ki morajo delovati vsaj 1 minuto po detekciji poZara, morajo biti poZarno odporni 30 min
oziroma morajo biti ustrezno mehansko zasciteni. Potrebna je locitev z vodenjem poZarnih
kablov v posebnih kabelskih kanalih ali policah, z mehansko razdelitvijo polic, z montazZo na
razdalji vsaj 30 cm ali z uporabo oklepljenih kablov. PoZarni kabli morajo biti primerno
oznaceni na razdaljah najve¢ 2 m, barvani po celotni dolZini (npr. oranzni), vodeni v svojih
policah ali drugih mehanskih zascitah, rezerviranih samo za poZarne kable in ustrezno
oznaceni. Posamezni tokokrogi v vecZilnih kablih lahko pripadajo samo poZarnemu sistemu.
V kablu z zelo nizko napetostjo ni dovoljeno voditi tudi visjih napetosti. OmreZno napajanje se
vedno vodi v svojem kablu.

Vse elektro instalacije, ki v brez napetostnem stanju zagotavljajo poZarno varnost in s tem
omogocajo ustrezno aktiviranje in krmiljenje naprav za delovanje v primeru poZara so lahko
izvedene brez poZarne odpornosti.

Varnostna razsvetljava

Skladno s tehnicno smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.6) se sistem varnostne
razsvetljave namesti na_evakuacijskih poteh kleti in pritli¢ja (kavarna, ucilnica) ter po
zascitenem stopniScu, kjer se namesti varnostna razsvetljave s predvidenim ¢asom delovanja
60 minut (maksimalni vklopni ¢as = 1 sekunda, nacin izvedbe = avtomatsko preklopiti,

osvetljenost poti = 1 Ix, piktogrami v stalnem spoju = ne).

Napajanje porabnikov v ¢asu poZara
Z upostevanjem veljavne zakonodaje je enostaven nacin varnostnega napajanja dovoljen za
naslednje sisteme:

- oddimljanje iz objekta,

- dvigala stopnje B po VDI 6017.

Izbrani enostaven nacin varnostnega napajanja, kar pomeni, da glavno stikalo objekta ne
sme izklopiti porabnikov varnostnega napajanja. Glavno stikalo varnostnega napajanja mora
biti jasno oznaCeno z napisom »Varnostno napajanje«, omarica mora biti rdece barve.
Porabniki varnostnega napajanja morajo biti vezani na lo¢ene tokokroge, ki so jasno oznaceni.

Instalacijski jaski in razvod elektri¢nih in strojnih instalacij
Ker je objekt dodatno razdeljen na poZarne sektorje, veljajo sledecCe zahteve za izvedbo
prehodov elektri¢nih in strojnih instalacij na mejah pozarnih sektorjev:

- v pozarnih stopniscih in na poZarno zascitenih evakuacijskih poteh smejo biti poloZene
samo napeljave, ki se uporabljajo izklju¢no za napajanje teh prostorov oziroma za
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napajanje naprav, ki so namenjene gasenju in reSevanju (elektro omare znotraj tovrstnih
prostorov niso dovoljene),

- pozarna odpornost zascite prehodov instalacij poZarnih sektorjev mora biti enaka kot je
poZarna odpornost gradbenega elementa skozi katerega prehajajo. Zapore na poZarno
zascitenih evakuacijskih poteh morajo biti poleg klasifikacije El tudi neprepustne za dim
s klasifikacijo Sz,

- poZarni ventili se lahko uporabljajo za prezraevanje manjsih prostorov do 10 m?, kot so
npr. prostori za Cistila in energetski prostori. PoZarni ventili in poZarne lopute, ki niso
krmiljeni prek sistema AJP, se ne smejo uporabljati na mejah poZarnih sektorjev, ki meji
na zasciteno stopnisce,

- instalacijski jaski in kanali morajo biti med seboj lo¢eni po namembnosti (npr.
inStalacijski jaski za elektri¢ne kable, strojne napeljave, prezracevalni kanali, dimovodne
naprave itd.),

- intalacijski jaski, kanali za elektri¢ne kable morajo biti neprepustni za dim. Ce niso
neprepustni za dim, morajo imeti na vrhu jaska odprtino na prosto velikosti najmanj 5%
povrsine jaska, a ne manj kot 0,2 m?,

- vzdrZevalne oziroma revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti vsaj 60
minutno poZarna odpornost gradbenega elementa.

Zahteve za dvigalo (osebno dvigalo)

Ker je v stavbi predvidena namestitev sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara, je
potrebno nacrtovati poZarno krmiljenje dvigala v skladu s standardom SIST EN 81-73. Glede
na znacilnosti dvigala in glede na nacrtovane pozarne locitve in evakuacijske poti v stavbi je
izbrano dinamicno pozarno krmiljenje dvigala v skladu s smernico VDI 6017 (raven B), ki mora
izpolnjevati zahteve za podaljSano delovanje dvigala med poZarom. Izvede se »brezstrojnic¢no«
dvigalo (pogon dvigala je namescen v jasku dvigala).

Dvigalo ravni B se lahko uporablja za evakuacijo, Ce:

- jevpozarnem sektorju, v katerem sistem AJP ni zaznal poZara,

- je zagotovljen rezervni vir oskrbe z energijo z maksimalnim vklopnim ¢asom 15 sekund.
Krmilje dvigala mora delovati brez motenj tudi po prekinitvi zaradi preklopa na rezervni
vir oskrbe z energijo. Pri zamenjavi napajanja ne sme biti zahteve za korekcijsko oziroma
Zolsko voznjo. Ce proizvajalec ne zagotavlja izpolnjevanja teh pogojev ob prekinitvi
oskrbe z energijo, mora imeti dvigalo zagotovljeno brezprekinitveno oskrbo z energijo.

Ce pride do kriti¢nega poZarnega dogodka, se dvigalo ravni B preneha uporabljati, poZarno
krmiljenje aktivira voznjo dvigala v izbrano etaZo - klet v skladu s SIST EN 81-73. Kriticni
poZarni dogodek je:
- aktiviranje avtomatskih javljalnikov poZara v poZarnih sektorjih (PSKP ali PSUC ali PSBe)
hodnikih ali stopniscu,
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- aktiviranje avtomatskega javljalnika v dvigalnem jasku ali tehnicnem prostoru, ki sodi k
dvigalu (PSDV),

- aktiviranje avtomatskih javljalnikov, ki so namesceni na trasi napeljave za elektricno
napajanje dvigala.

PoZarno krmiljenje dvigala mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- krmiljenje mora dolociti, ali ostanejo vrata dvigala v etaZi, v kateri se blokira njegovo
delovanje, odprta ali zaprta,
- dinamic¢no poZarno krmiljenje mora upostevati lokacije javljalnikov poZarain razdelitev
stavbe v poZarne sektorje.

Napajanje dvigala

Za dvigalo stopnje B po VDI 6017 znotraj te stavbe je dovoljen enostaven nacin varnostnega
napajanja skladno z zahtevami tehni¢ne smernice (TSG-1-001:2019 - poglavje 2.10.3), pri
c¢emer mora biti omarica varnostnega napajanja (rdece barve) poZarno lo¢ene od omaric
sploSnega napajanja razreda najmanj El 60 ali od omaric sploSnega napajanja odmaknjene
najmanj 0,8 m. Omarice morajo biti iz negorljivega materiala.

Glavno stikalo stavbe ne sme izklopiti porabnikov varnostnega napajanja. Glavno stikalo
varnostnega napajanja mora biti jasno oznaceno z napisom »Varnostno napajanje«, omarica
mora biti rdee barve. Porabniki varnostnega napajanja morajo biti vezani na locene
tokokroge, ki so jasno oznaceni, pri ¢emer morajo biti elektro vodniki loceni od ostale
inStalacije in poZarno zasciteni za ¢as 60 minut (El 60).

Zahteve za dvigalo (tovorno dvigalo)
Tovorno dvigalo se v primeru poZara znotraj objekta ne sme uporabljati.

Strelovodna zascita

Strelovodna zascita objekt se nacrtuje skladno s Pravilnikom o zasciti stavb pred delovanjem
strele ter v skladu s predpisano tehni¢no smernico (TSG-N-003:2021 - Zascita pred
delovanjem strele).

N.8.ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

N.8.1. PRICAKOVANO STEVILO OSEB V OBJEKTU

Skupno se v obravnavanem objektu s strani projektne dokumentacije in s strani investitorja
/uporabnika istocasno pri¢akuje do sedemdeset (70) oseb od tega do Sestdeset (60) otrok s
prilagojenim programom in do deset (10) zaposlenih. Skladno z zahtevami tehni¢ne smernice
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(TSG-1-001:2019 - poglavje 3.2.2.) so evakuacijske poti znotraj objekta zasnovane glede na
Stevilo in dolZine evakuacijskih poti, lego etaZze, povrSino posameznega prostora,
namembnost in najvecjega Stevila oseb, ki se nahaja znotraj posameznega prostora oziroma
dela objekta, medtem, ko je Stevilo izhodov in Sirina le teh doloc¢ena glede na pri¢akovano
maksimalno Stevilo hkrati prisotnih oseb v objektu, pri ¢emer Sirina evakuacijske poti ni ozZja
od 1,2 m, najmanjsa svetla Sirina izhodov na evakuacijskih poteh pa je 0,9 m.

Kapacitete evakuacijskih poti so nacrtovane v takem obsegu, da omogocajo postopen
pravocasen umik ogroZenih oseb, pri katerih maksimalna dolZzina evakuacijske poti ne

presega dolocil uporabljenega predpisa.

Tabela: Preglednica Stevila ljudi po posameznih delih objekta

Prostor /etaza Faktor [oseb/m?] Povrsina Pri¢akovano RazpoloZljivo Stevilo izhodov in njihova
ali Stevilo oseb v prostora ali najveéje §t. oseb v Sirina
prostorih neto prostori prostoru/
[m?] etaZi
klet tehnicni prostori, 247,6 5 4x (3x direktni izhod Sirine 0,9 m
garderobe, shrambe, (neto) (prehajanje med | + 1x direktni izhod preko
dostava etazami) zascCitenega stopnisca v etaZi
pritli¢ja)
pritli¢je kavarna, pekarska in 252,8 20 2x (1x izhod Sirine 1,2m+ 1x 1,0
slasCiCarska (neto) m)
delavnica/ucilnica,
sanitarije
1. nadstropje ucilnice, sanitarije, 219,1 20 1x (1x direktni izhod preko
shramba (neto) zasCitenega stopnisca v etazi
pritli¢ja)
2. nadstropje ucilnice, sanitarije, 145,4 20 2x (1x direktni izhod preko
shramba (neto) zasCitenega stopnisca v etaZi
pritli¢ja + 1x posredni izhod v
obstojeci objekt preko
povezovalnega hodnika)
3. nadstropje | bivana enota 167,6 10 2x (1x direktni izhod preko
(neto) (prehajanje med | zaS&itenega stopnis&a v etaZi
etazami) pritli¢ja + 1x posredni izhod v
obstojeci objekt preko
povezovalnega hodnika)

N.8.2. ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz kletne etaZze objekta (etaZa: KLET prostor:
GARDEROBA Z, poZarni sektor: PSKP in Stevilo uporabnikov: do 5) je nadrtovana, da poteka
preko prostora v skupni hodnik ter preko zascitenega stopnisca do etaZe pritli¢ja in od tam
preko enega (1) direktnega izhoda na prosto. DolZina iz najbolj neugodnega dela predmetnega
prostora do kon¢nega izhoda (ena smer umika) znasa 18 m, kar je skladno s tehni¢no
smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.2), ostale evakuacijske poti znotraj predmetne etaZze
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so krajse. Sirina vseh izhodov predvidenih izhodov, kakor tudi dolZina vseh evakuacijskih
ustreza dolocilom upostevanega predpisa. Vrata koncnih izhodov se/morajo odpirati v smeri
umika. Poti umika so oznacene s predpisanimi piktogrami. Evakuacijske poti in izhodi iz
objekta so opremljeni s svetilkami varnostne razsvetljave.

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz pritli¢ne etaZe objekta (etaZa: PRITLICJE prostor:
UCILNICA - PEKARSKA IN SLASCICARSKA DELAVNICA, poZarni sektor: PSKP in Stevilo
uporabnikov: do 15) je nacrtovana, da poteka preko enega direktnega izhoda na jugozahodno
fasado objekta. DolZina iz najbolj neugodnega dela predmetnega prostora do konénega izhoda
(ena smer umika) znasa 15 m, kar je skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 - tocka
3.2.2). Ostale evakuacijske poti znotraj predmetne etaZe so krajse. Sirina vseh izhodov
predvidenih izhodov, kakor tudi dolZina vseh evakuacijskih ustreza dolocCilom upostevanega
predpisa. Vrata koncnih izhodov se/morajo odpirati v smeri umika. Poti umika so oznacene s
predpisanimi piktogrami. Evakuacijske poti in izhodi iz objekta so opremljeni s svetilkami
varnostne razsvetljave.

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz etaZe 3. nadstropja objekta (etaza: 3.
NADSTROPJE prostor: BIVALNI PROSTOR, poZarni sektor: PSB in Stevilo uporabnikov: do
10) je nacrtovana, da poteka preko prostora ter preko zascitenega stopnisca do etaze pritli¢ja
in od tam preko enega (1) direktnega izhoda na prosto. V etaZi 2. in 3. nadstropja pa je
omogocena Se horizontalna evakuacija preko povezovalnega hodnika v sosednji objekt.
DolzZina iz najbolj neugodnega dela predmetnega prostora do konénega izhoda (ena smer
umika) znasa 17 m, kar je skladno s tehnicno smernico (TSG-1-001:2019 - tocka 3.2.2),
ostale evakuacijske poti znotraj predmetne etaZe so krajSe. Sirina vseh izhodov predvidenih
izhodov, kakor tudi dolZina vseh evakuacijskih ustreza dolo¢ilom upostevanega predpisa.
Vrata koncnih izhodov se/morajo odpirati v smeri umika. Poti umika so oznacene s
predpisanimi piktogrami. Zasciteno stopnisc¢e nadzemnih etaZe in izhodi iz objekta se opremi
s svetilkami varnostne razsvetljave.

Kapacitete evakuacijskih poti objekta so preverjene v takem obsegu, da omogocajo postopen
pravocasen umik ogroZenih oseb. Glede na predvidenih najve¢ sedemdeset (70) oseb znotraj
objekta je zagotovljena sledeca dimenzija izhodnih vrat iz objekta: (1x izhod Sirine 1,2 m + 5x
izhod Sirine 0,9 m).

Zahteve za vrata

Skladno z zakonodajo se morajo vrata na evakuacijskih poteh odpirati v smeri izhoda -
evakuacije in morajo biti stalno odklenjena oziroma pripravljena za uporabo. NajmanjSa svetla
Sirina izhodov na evakuacijski poti je 0,9 m. Vrata, ki vodijo iz prostorov na zasciteno stopnisce
oziroma na prosto se opremi s proti pani¢nim okovjem skladno s standardom EN 179 (naprave
za zasilne izhode z vzvodno rocico za evakuacijske poti) skladno s smernico SZPV-CFPA-E
(Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode). Odpiranje zaradi nadzora nad dostopom ali
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protivlomnega varovanja objekta ne sme biti omejeno, upostevati je potrebno tudi dodatne
zahteve smernice SZPV 411.

Svetla Sirina vrat
Kljuka ali drzalo, ki sega manj kot 100 mm v obmocje svetle Sirine vrat, se ne uposteva kot
ovira.

Elektri¢ne klju€avnice in drZalni magneti
Pri izvedi se uposteva smernico SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na
evakuacijskih poteh. PomembnejSe zahteve smernice SZPV 411 so:

- elektri¢ne kljucavnice se morajo odpreti tudi pri obremenitvi vrat v smeri evakuacije in
sicer pri 90% sile za pridrzanje vrat, vendar pri najve¢ 3kN.

- elektricni sistemi za zaklepanje vrat ne sme onemogocati ali Casovno zamikati odpiranja
vrat. Krmiljenje elektri¢nih sistemov za zaklepanje mora biti tako, da odpiranje vrat v
primeru napake ni onemogoceno ali ¢asovno zamaknjeno.

- poleg vrat, kiimajo vgrajen sistem blokad mora biti namescena tipka za izklop v sili (NT),
ki mora biti osvetljena, imeti mora rdec operativni del v obliki gobe in stikalo, ki se odpre
s silo.

Drsna avtomatska vrata

Kontrola pristopa na evakuacijskih vratih s projektom ni predvidena. Predvidena je izvedba
avtomatskih drsnih vrat v predelu glavnega vhoda v kavarno. Na tej evakuacijski poti se lahko
namesti samo vrata, ki izpolnjujejo zahteve smernice SZPV 413 in standarda EN 16005
(redundantna vrata).

Zahteve za dvigalo (osebno dvigalo)

Dvigalo v objektu, ki je opremljen s sistemom za poZarno javljanje in alarmiranje (AJP), mora
biti izvedeno v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardom SIST EN 81-73. S
sistemom AJP morajo biti funkcionalno povezana.

Ker je v stavbi predvidena namestitev sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara, je
potrebno nacrtovati poZarno krmiljenje dvigala v skladu s standardom SIST EN 81-73. Glede
na znacilnosti dvigala in glede na nacrtovane pozarne locitve in evakuacijske poti v stavbi je
izbrano dinamicno pozarno krmiljenje dvigala v skladu s smernico VDI 6017 (raven B), ki mora
izpolnjevati zahteve za podaljSano delovanje dvigala med poZarom. Izvede se »brezstrojnic¢no«
dvigalo (pogon dvigala je namescen v jasku dvigala).

Zahteve za dvigalo (tovorno dvigalo)
Tovorno dvigalo se v primeru poZara znotraj objekta ne sme uporabljati. Dvigalo spada v
zahteve standarda SIST EN 81-31 (Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora) in jih skladno
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z zahtevami veljavne zakonodaje ni potrebno vezati in krmiliti iz sistema avtomatskega
odkrivanja in javljanja poZara (AJP).

Zahteve za evakuacijske poti

Evakuacijske izhode je potrebno nedvoumno oznaciti s poenotenimi oznakami — piktogrami,
ki bodo ustreznih velikosti skladno z zahtevami SIST EN I1SO 7010 (vidna oddaljenost 20 m —
piktogram velikosti 200 mm x 100 mm [notranja osvetlitev] oziroma piktogram velikosti 400
mm x 200 mm [zunanja osvetlitev]. V grafi¢nih prilogah k temu nacrtu poZarne varnosti so
oznacene vse mozZne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi iz delov objekta.

Zbirno mesto
Zbirno mesto evakuirancev objekta je predvideno na juZzni (J) strani na zunanjih prostih
povrSinah. Zbirno mesto je skladno z veljavno zakonodajo potrebno oznaciti.

N.8.3. ZAHTEVE ZA VGRADNJO SISTEMOV AKTIVNE POZARNE ZASCITE, VKLJUCNO
S KRMILJENJEM V PRIMERU POZARA

Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara

Po prostorih objekta se namesti sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara (AJP), ki
se bo z instalacijo navezoval na poZarno centralo locirano v pritli¢ju objekta (PT/06 — PISARNA
1). Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja poZara se izvede skladno s
standardom SIST-TS CEN/TS 54-14 oziroma VdS 2095, pri cemer je predvidena vgradnja
adresabilnega sistema javljanja poZara zasnovanega na sistemu popolne zaslite z
avtomatski javljalniki v kombinaciji z ro¢ni javljalniki (okvare na protipoZarni opremi ne sme
ogrozati primarne funkcije naprav — javljanje in alarmiranje).

Avtomatski javljalniki poZara

Avtomatske javljalnike se namesti na stropovih in se jih prilagodi karakteristikam prostorov,
tako da bo zagotovljeno pravocasno zaznavanje nastanka poZara (optiéno dimni javljalniki).
Avtomatske javljalnike se vgradi tudi nad spuscene stropove skladno z zahtevami standarda
SIST-TS CEN/TS 54-14 (Qmax<25 MJ/m?) oziroma smernice (VdS 2095). Pogoje za vgradnjo
javljalnikov dolodi projektant elektro instalacij skladno z zahtevami iz predhodno podanega
standarda.

- Zahteve za javljalne cone

Objekt bo zasnovan na vec javljalnih conah (podrodje v nadzorovanem objektu), katere
nadzoruje eden ali ve€ javljalnikov, centrala pa poZar v coni prikaZe z vklopom opozorilne lucke
za cono ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalno cono glede na
uporabljen predpis, ki navajajo naslednje omejitve:
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- tlorisna povrsina posamezne javljalne cone ne sme presegati 2.000 m?,
- cona naj zajema samo eno etazo.

- Vgrajevanje avtomatskih javijalnikov - specifikacife

En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omenjeno povrsino (podrocje pokrivanja). Potrebno
je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, visino in konfiguracijo stropa, vpliv razli¢nih
motilnih signalov, upostevati pa je potrebno tudi dostopnost za servisiranje in vzdrZevanje.
Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik. Javljalniki morajo biti namesceni v
zgornjih 5% viSine prostora in ne smejo biti poglobljeni v strop. V kolikor je strop nagnjen,
se lahko za vsako stopinjo nagiba razdalje v tabeli poveta za 1 %. Ce prezraevanije prostora
preseZe 4-kratno menjavo zraka na uro, je potrebno predvideti Se dodatne javljalnike.
Javljalnik ne sme biti names&en v toku sveZega vstopnega zraka. Ce je javljalnik name&cen
manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1 m/s, je potrebno Se
posebej upostevati vpliv toka zraka.

Rocni javljalniki poZara

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro€nimi javljalniki poZara, ki so
Rocni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do javljalnika za nobeno osebo v
prostoru ne bo daljSa od 30 m. Predlog za razmestitev rocnih javljalnikov poZara je razviden
iz grafi¢nih prilog.

PoZarna centrala

PoZarna centrala je nameS¢ena na takem mestu, ki omogoca enostaven dostop gasilcem
(centralo za javljanje poZara se skupaj s pripadajocimi krmili namesti v pritli¢ju objekta —
PT/06 - PISARNA 1). Posebnega pomena je usklajenost poZarne centrale z vsemi ostalimi
elementi poZarnega javljanja.

Zaznavanje veli€in tehnolo3kih instalacij

- aktiviranje preko rocnih javljalnikov (alarm 2. stopnje),

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov (alarm 1. stopnje),
- motnje aktivnega sistema javljanja poZara,

- izpad napajanja na poZarni centrali.

Krmiljenje tehnoloskih instalacij (v odvisnosti od lokacije poZara)
Vsa poZarna krmiljenja in signalizacija mora biti vezana preko sistema alarmne centrale
namescene v investitorjevemu objektu (poZarna krmiljenja morajo biti zajeta v projektih
elektro-instalacij):
- v primeru aktiviranja rocnega javljalnika se le ta obravnava kot ALARM 2, alarm iz
avtomatskih javljalnikov pa kot ALARM 1 (Sele po zakasnitvi [aktiviranje dveh sosednjih
avtomatskih javljalnikov] se alarm avtomatskih javljalnikov spremeni v ALARM 2),
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v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara se morajo avtomatsko
deblokirati elektricne kljucavnice oziroma magnetna drZala (ustreza tudi druga ustrezna
tehni¢na resitev), na vratih namenjenih evakuaciji iz objekta,

v primeru sproZitve sistema detekcije prisotnosti gorljivih plinov (ZP) v poZarnem
sektorju z oznako PSPP, se mora preko elektromagnetnega ventila zapreti dovod plina
v tehnicni prostor s plinsko pecjo. V tem primeru se mora sprozit Se svetlobno in zvo¢no
opozarjanje na povecano prisotnost gorljivega plina,

v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara v poZarnem sektorju (PSDV) se
mora »osebno dvigalo« preklopiti v poZarni rezim (voZnja v etazo kleti in odpiranje vrat
v Casu zagotavljanja elektri¢ne napetosti iz javnega elektricnega omrezja - impulz krmilu
dvigala posreduje poZarna centrala - SIST EN 81-73). Uporaba osebnega dvigala v
primeru poZara je dovoljena/omogocena le v primeru, da se dvigalo ne ustavi v etaZi s
poZarom (poZarno ogroZen poZarni sektor),

v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara znotraj zas¢itenega stopnisca
(PsSt) oziroma ob pritisku stikala v pritlicjJu (NODT) znotraj stopnis¢a se mora
avtomatsko preko centrale avtomatskega sistema za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranje odpiranje dimo-odvodne odprtine v strehi stopnisca v povrsini podani v
nadaljevanju tega nacrta,

v primeru sproZitve avtomatskega sistema za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranje znotraj kleti oz. pritli¢ja objekta (PSKP) se mora preko centrale
avtomatskega sistema za odkrivanje in javljanje pozZara ter alarmiranje izvesti odpiranje
dviznih vrat na uvozni klancini in s tem omogociti varni izhod osebam na prosto,

v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara znotraj objekta se mora sproziti
sistem za alarmiranje, ki osebe objekta preko naprav za alarmiranje (zvoéne oz.
svetlobne) obvesti, da je prislo do poZara v objektu in naj nemudoma zapustijo objekt,

v primeru napak na sistemu oziroma sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara v obeh
objektih (ALARM 2) se mora signal o poZaru avtomatsko prenesti do pristojne gasilske
enote ali druZzbe registrirane za poZarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (z
intervalom zakasnitve za preverjanje mozZnosti laZznega alarma) skladno s standardom
EN 50136 1-4).

Alarmiranje uporabnikov (poZar)

V objektu se predvidi sistem alarmiranja (zvocno in svetlobno alarmiranje), ki ob detekciji
pozara/dima omogoca takojSnje obvescanje uporabnikov, da je v objektu oziroma v prostoru
prislo do pozara in da naj takoj zapustijo objekt oziroma prostor. Sporocanje intervencijskim
enotam opravi centrala v prehodu na ALARM 2. Med ALARMOM 1 in ALARMOM 2 je ¢asovni
zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca kontrolo morebitnega laZnega signala.

V prostorih v katerih se zadrZujejo uporabniki in na glavnih delih evakuacijskih poti bodo
namescene sirene/zvonci (najmanj dve sireni oziroma toliko siren, a se doseZe predpisana
jakost, v vsakem poZarnem sektorju pa vsaj ena). Zvoc¢na jakost sliSnega alarma mora biti
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najmanj 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki lahko traja vec kot 30 sekund in ne vec kot
120 dB(A) povsod, kjer se lahko nahajajo ljudje, frekvenca naj bo med 500 in 2000 Hz. Med
sireno in prostorom, kjer naj se zvocni alarm slisi, ne smejo biti ve¢ kot ena vrata ter alarmni
signal mora biti enak po celotnem kompleksu in se mora razlikovati od vseh ostalih signalov.
Sirene morajo biti vezane na rezervno napajanje s poZarno odpornim ozicenjem.

Varnostna razsvetljava in ozna¢evanje evakuacijskih poti

Varnostna razsvetljava

Skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.6) se sistem varnostne
razsvetljave namesti na_evakuacijskih poteh kleti in pritli¢ja (kavarna, ucilnica) ter po
zascitenem stopniscu, kjer se namesti varnostna razsvetljave s predvidenim ¢asom delovanja
60 minut (maksimalni vklopni ¢as = 1 sekunda, nacin izvedbe = avtomatsko preklopiti,

osvetljenost poti = 1 Ix, piktogrami v stalnem spoju = ne).

Varnostno razsvetljavo je potrebno namestiti:
- na evakuacijskih poteh,
- napozarnih to¢kah (npr. pri gasilnikih, pomembnih elementih sistemov aktivne poZarne
zascite, krmilne omare),
- v prostorih, ve¢jih od 50 m?, z delovnimi mesti brez stalne dnevne svetlobe,
- v prostorih, ve¢jih od 100 m?, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo,
- vprostorih, kjer se lahko zbere vec¢ kot 50 oseb,
- toaletnih prostorih in prostorih za odmor, ve¢jih od 50 m?,
- v skladigéih, vejih od 100 m?.

Oznacevanje evakuacijskih poti

Evakuacijske izhode je potrebno nedvoumno oznaciti s poenotenimi oznakami - piktogrami,
ki bodo ustreznih velikosti skladno z zahtevami SIST EN 1SO 7010 (vidna oddaljenost 20 m -
piktogram velikosti 200 mm x 100 mm, vidna oddaljenost 30 m — piktogram velikosti 300 mm
x 150 mm ter vidna oddaljenost 40 m — piktogram velikosti 400 mm x 200 mm). Znaki morajo
biti namesceni tako, da so dobro vidni (neposredno nad izhodnimi vrati ali pod stropom, na
steni ali podobno. Ce izhod ni dobro viden, mora biti oznacen dostop do izhoda z oznako smeri

in oznako - piktogramom za izhod. V grafi¢nih prilogah k temu nacértu poZarne varnosti so
oznacene vse moZne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi iz delov objekta.

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme

Gasilnike, rocne javljalnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti se dodatno varnostno
osvetli vsaj s 5 Ix merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal),
znakov za umik in znakov za poZarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno

razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki Strlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m
nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka. Namestitev svetil je predpisana
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na vertikalni povrsini (strop, preklada,...) in ne na horizontalni povrsini (stene).

Krmiljenje instalacij

V primeru izpada napajanja objekta z elektricno energijo, se morajo svetilke varnostne
razsvetljave priZgati oziroma preklopiti v varnostni reZim (poZarna krmiljenja morajo biti
zajeta v projektih elektro-instalacij).

Sistem detekcije prisotnosti gorljivih plinov (ZP)

V tehnicni prostor s plinskim kotlom (PSPP) se vgradi sistem detekcije prisotnosti
gorljivih plinov. V primeru uhajanja plina se preko elektromagnetnega ventila zapre dovod
plina v tehni¢ni prostor. Javljalniki prisotnosti gorljivih plinov se namestijo pod stropom
(zemeljski plin), nadzorna centrala (plinska alarmna centrala). Sistem mora razpolagati z
rezervnim napajanjem (akumulatorsko napajanje - 30 ur) za delovanje v primeru izpada
elektriénega omreznega napajanja ter alarmiranjem okolice (zvocni signal). Predmetni sistem
se z instalacijo in krmiljem naveZe na sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja pozZara.

Predmetni sistem se z instalacijo in krmiljem naveZe na sistem avtomatskega odkrivanja in
javljanja poZara. Sistem detekcije prisotnosti gorljivega plina (ZP) se izvede kot trostopenjski
in sicer:

- stopnja 1: 1. plinsko opozorilo pri 10% SME

- stopnja 2: 2. plinsko opozorilo pri 20% SME

- stopnja 3: plinski alarm pri 40% SME + zaprtje dovoda plina v tehnicni prostor.

Naprave za odvod dima in toplote (ODT)
Zasciteno stopnisce (PsSt)
Skladno z uporabljeno zakonodajo je vgradnja naprave za odvod dima in toplote v zascitena

v

jedra predvidi odprtina namenjena naravnemu odvodu dima in toplote skupne proste povrsine
1,0 m?, pri cemer se za dovod zraka uporabijo vratne odprtine v pritli¢ju s prosto povrsino vsaj
2,2 m?. Odpiranje odprtin za odvod dima in toplote se predvidi avtomatsko iz centrale za
javljanje pozara, pri éemer se odpiranje zagotovi tudi v primeru izpada elektri¢cnega napajanja
(priklop na rezervno napajanje oziroma baterijsko napajanje).

Odpiranje odprtin za dovod zraka se pa predvidi kot organizacijski ukrep (zaposleni). Vhodna
vrata pritlija se v posameznem stopniscu opremi z varovalom, ki prepreci zapiranje le teh
(organizacijski ukrep).
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Odvoda dima iz dvigalnega jaska (osebno dvigalo)

Za potrebe odvoda dima iz dvigalnega jaska je potrebno v strehi ali fasadi jaska (najviSja tocka
dvigalnega jaska) izvesti odprtino na prosto v prosti povrsini 0,23 m? (TSG-1-001:2019 -
tocka 2.7.1).

Odvoda dima iz dvigalnega jaska (tovorno dvigalo)
Za potrebe odvoda dima iz dvigalnega jaska ni zahtev.

Ostali prostori objekta
Glede na velikost objekta in pripadajocih prostorov se vgradnja naprav za odvod dima in
toplote po posameznih namenskih prostorih skladno z uporabljeno zakonodajo ne zahteva.

N.9.RESITVE ZA UCINKOVITO INTERVENCIJO IN GASENJE

N.9.1. MOZNOST RESEVANJA IN GASENJA

Ob poZaru na oziroma v objektu se racuna na Gasilsko brigado Ljubljana, ki je od objekta
oddaljena 3,5 km in je lahko na kraju poZara v 10 minutah po prejemu obvestila. Gasilci so
opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za gasenje vseh vrst poZarov, ki bi lahko nastali
na obravnavanem objektu. Gasilska brigada Ljubljana je kategorizirana kot gasilska enota VII.
kategorije.

N.9.2. NAPRAVE ZA GASENJE

Voda za gasenje

Glede na povrsino najvecjega poZarnega sektorja objekta (PSKP), ki znasa 362,2 m? je
potrebno zagotoviti za zahteve gasenja poZara vsaj 10,0 /s poZarne vode (TSG-1-001:2019 -
tocka 4.2.2.1) za ¢as gasenja najmanj dveh ur.

Zunanje hidrantno omrezje

Za gasenje pozarov na objektu bo moZno zagotoviti vodo iz obstojecega javnega vodovodnega
omrezja. V blizini objekta so na zahodni (Z), severni (S), vzhodni (V) in jugovzhodni (JZ)
strani izvedeni Stirje (4) podzemnih hidranti v oddaljenosti od 10 m (S) do 55 m (Z) od
objekta. Pred izvajanjem gradbenih del je potrebno preveriti delovni tlak omreZja, kateri glede
na izracun v odvisnosti od viSine objekta in ostalih pogojev ne sme biti manjsi od 2,5 bar.
Najmanj 50 % kolicine vode (5,0 l/s), je potrebno zagotoviti v razdalji 60 m od delovnih povrsin,
preostala koli¢ina vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m). Lokacija in s tem odmik
hidrantov od obravnavanega objekta je razviden iz grafi¢nih prilog k nacrtu poZarne varnosti
(situacija).
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Notranje hidrantno omrezje
Znotraj prostorov objekta se skladno z uporabljeno zakonodajo (TSG-1-001:2019 — tocka
4.1.1.1[2]) ne izvede notranje hidrantno omrezje.

Sredstva za gasenje - gasilni aparati

V objektu in pripadajoCih prostorih lahko pricakujemo prvenstveno poZare razreda A
(organske snovi v trdni obliki) ter razreda E (elektri¢ne instalacije in naprave). Za gasenje
zacetnih poZarov se glede na podane zahteve doloci vrsta in Stevilo gasilnih aparatov, ki je
izbrana v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Glede na zahteve podane
zakonodaje je potrebno namestiti Se naslednje Stevilo rocnih gasilnih aparatov:

Tabela: Razporeditev sredstev za gasenje

EtaZa Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na
PRAH (EG9 —34A) CO. (EG5 - 55B) PENO (EG9 - 13A) | VODO (EGY - 13A)

klet 2 / 1 /

pritli¢je / / 2 /

1. nadstropje / / 1 /

2. nadstropje / / 1 /

3. nadstropje / / 1 /

Gasilni aparati morajo biti namesceni na vidnem mestu, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m
do 1,2 m. Gasilni aparate je potrebno oznaciti z znakom za gasilni aparat skladno s
standardom (SIST EN ISO 7010). Predlog razmestitve je razviden iz grafi¢nih prilog.

N.9.3. NACRTOVANJE NEOVIRANE IN VARNE INTERVENCIJE

Dovozne poti

Sirina dostopnih poti za druge gasilske enote v ¢asu intervencije, kot tudi radiusi na zavojih
ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206. Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po
asfaltirani dovozni cesti do delovne povrSine predvidene na dovozni cesti na juzni strani
predmetnega objekta (parcela st. 22/99 k.o. Prule). Dovozna pot za intervencijska vozila je
obstojeca in poteka preko Karlovske ceste na JaneZicevo cesto in interno dovodno cesto, ki
poteka na jugovzhodni strani do objekta.

Delovne in postavitvene povrsine

Za obravnavani objekt je skladno z uporabljeno smernico (SZPV 206) zagotovljen dostop do
treh stranice objekta ter ena delovna povrsina za intervencijo (jug). Po predpisani smernici
(SZPV 206) je zahtevana velikost delovne povrsine 6 m x 11 m, kar omogoca postavitev vozila,
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uporabo opreme in snemanje prenosnih lestev. Predvidene povrsine se utrdi za najmanj 800
kN/m? osnega pritiska in vedno proste.

N.9.4. ORGANIZACIJSKI UKREPI V CASU OBRATOVANJA IN VZDRZEVANJA

OBJEKTA

Glede na namembnost in velikost za obravnavan objekt veljajo posebne zahteve za
organizacijske poZarnovarnostne ukrepe in sicer:
- v primeru poZara v objektu je potrebno v celoti odpreti in pustiti odprta glavna vhodna

vrata v pritli¢ju stopnisca in s tem zagotoviti dovod zraka v zas¢iteno stopnisce (PsSt),
poskrbeti je potrebno za prostost in dostopnost direktnih izhodov (PSPP, PSKP, PsSt)
na nivoju terena,

pripravljen mora biti poZarni red in naért alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi
poZarno varstveni ukrepi, navedeni v tem nacrtu,

z organizacijskimi ukrepi se usposobi uporabnike za preventivho delovanje pred
poZarom, hitro posredovanje ob zacetnem poZaru in za varno evakuacijo,

uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati,

uporabniki zagotavljajo proste intervencijske povrsine za potrebe objekta,

poZarna vrata je prepovedano zatikati s predmeti in s tem jih puscati v odprtem poloZaju
(poZarna vrata morajo biti vedno zaprta),

zagotovljene morajo biti proste evakuacijske poti ter prosti dostopi do gasilnikov,
zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh pozZarnovarnostnih naprav in
opreme,

v neokrnjeni obliki in Stevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake
(evakuacija, gasilna sredstva), signali za varno evakuacijo, prav tako tudi jasna navodila
o0 ukrepanju ob nevarnosti poZara in o uporabi gasilnih aparatov in opreme ter o varni
evakuaciji,

Ce se v prostorih izvajajo poZarno nevarna opravila, kot so npr. vroca dela, kot so
varjenje, brusenje, rezanje kovin ter nanaSanje premazov, se morajo izvajati ob
upostevanju vseh potrebnih preventivnih ukrepov,

vsi izvajalci del morajo skleniti pismeni dogovor, ki jih zavezuje k uposStevanju zahtev
naCrta poZarne varnosti, ki postavlja v smislu varstva pred poZarom zahteve za
pridobivanje dovoljenj za rizi¢na dela in zahteve po prostih intervencijskih povrsinah in
zahteve za proste in ustrezno opremljene in zavarovane evakuacijske poti.

N.9.5. VGRADNJA PROIZVODOV ZA POZARNO ZASCITO OBJEKTA

Ta nacrt poZarne varnosti opredeljuje tehnicne resitve, s katerimi se doseZe izpolnjevanje
bistvenih zahtev, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se
smejo vgrajevati ter nacini njihove vgradnje in nacini izvajanja gradnje.
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PoZarna varnost objekta se zagotavlja z izborom ustreznih materialov za poZarno zascito in
njihovo pravilno vgradnjo, zato je dovoljeno vgrajevati le proizvode, ki so legalno dani na trg.
Varnost pred poZarom je zagotovljena le ob pravilni vgradnji proizvodov, namenjenih pozarni
zascCiti objekta. V objekt smejo biti vgrajeni le proizvodi, za katere je ugotovljena skladnost s
projektiranimi poZarnimi lastnostmi, vgrajeni pa morajo biti skladno z navodili proizvajalca ali
pooblascenega arhitekta ali pooblaséene inZenirja. Da so lahko te zahteve ustrezno izpolnjene,
je priporocljivo, da vgradnjo proizvodov, namenjenih pozZarni zasciti, izvajati izvajalci, ki so za
vgradnjo strokovno usposobljeni.

N.10. 1ZKAZ POZARNE VARNOSTI

Izkaz pozarne varnosti je zakonsko predpisani sestavni del tega nacrta poZarne varnosti. Izkaz

poZarne varnosti je umescen v nadaljevanju tega dokumenta.

N.11. RISBE

Risbe so zakonsko predpisani sestavni del tega nacrta pozarne varnosti (priloga) in so
umescene v nadaljevanju tega dokumenta. Oznacene so s sledecimi oznakami:

List N.10 (1):
List N.10 (2):
List N.10 (3):
List N.10 (4):
List N.10 (5):
List N.10 (6):
List N.10 (7):
List N.10 (8):
List N.10 (9):

SITUACIJA (dovozi, hidranti, delovne povrsine)
TLORIS KLETI

TLORIS PRITLICJA

TLORIS 1. NADSTROPJA

TLORIS 2. NADSTROPJA

TLORIS 3. NADSTROPJA

TLORIS STREHE

PREREZ B-B

PREREZ D-D
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N.9.: IZKAZ POZARNE VARNOSTI

Podatki o objektu

POZARNI
SEKTAR

Investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stavba:

CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE

Klasifikacija objekta:

12630 - stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo

Lokacija objekta:

LJUBLJANA (parcele &t.: 22/99, 22/100, 612/74, vse k.o. Prule [26771])

Odgovorni projektant:

Matej Polanc, dipl.var.inZ. (IZS PI PV0729)

Datum izdelave projektne dokumentacije:

MAJ 2024 (SPREMEMBA)

Stevilka naérta poZarne varnosti:

2022/58-PV

PoZarnovarnostni ukrepi

Naértovani ukrepi (PZI)

Izvedeni ukrepi (PID)

Ukrep / zahteva

Datum in
podpis

Opombe (povzetek
sprememb in dokazila
o ustreznosti izvedbe)

Sirjenje poZara na sosednje objekta

Zahteve za odmike od sosednjih
objektov in mej sosednjih zemljisc:

Prule),

DA

— severozahod (SZ) - 0d 3,8 mdo 4,0m
(parcela v tuji lasti = parcela st. 19/26 k.o.
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- severovzhod (SV) -» 0d 18,6 mdo 18,0 m
(sredina parcele v javni rabi - cesta — parcela
St. 612/106 k.o. Prule),

- jugovzhod (JV) - od 54,4 m do 54,5 m
(sredina parcele v javni rabi — cesta = parcela
§t. 22/6 k.o. Prule). Istocasno v oddaljenosti
1,7 m meji na obstojeci investitorjev objekt,
kateremu bo predmetni objekt prizidava,

- jugozahod (JZ) - od 34,2mdo 67,0 m
(parcela v tuji lasti = parcela st. 22/108 k.o.
Prule).

Zahteve za zunanje stene, fasade,
strope in stresno kritino oziroma
druge pozarne locitve med objekti:

ZUNANJE STENE
- zunanja stena severozahodne (S7) fasade
objekta (brez upostevanih poZarno
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno
odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)EW 60):
- zunanja stena severovzhodne (SV) fasade
objekta (brez upostevanih pozarno
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno
odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)E 60):
- zunanja stena jugovzhodne (JV) fasade
objekta (brez upostevanih pozarno
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno
odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)EI 60):
- zunanja stena jugozahodne (JZ) fasade
objekta (brez upostevanih pozarno
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neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno
odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)E 60):

FASADA
-> toplotna izolacija fasade talnega zidca do
viSine 0,8 m (pripadajoca izolacija) — gorljiva
(razred E - EN 13501-1),
- fasadni sistem za zunanjo toplotno izolacijo
objekta (ETICS — kontaktna fasada) - teZzko
gorljiv (razred B-d0 - EN 13501-1),
-> toplotna izolacija prezracevane fasade —
negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> podkonstrukcija prezracevane fasade —
negorljiva (razreda A1, A2 - EN 13501-1),
- zakljuéni sloj prezracevane fasade —
negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),

STREHA
-> toplotna izolacija strehe — negorljiva
(razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> streSna kritina streh — negorljiva (razred
A1, A2 - EN 13501-5).

Nosilnost konstrukcije ter Sirje

nje ognja po objektu

Zahteve za pozarno odpornost
nosilne konstrukcije objekta:

DA
-> nosilna skeletna konstrukcija objekta 60
minutno poZarno odpornost (monolitne AB

stene debeline 30 cm [armatura obdana vsaj z
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2,5 cm betona] in leseni nosilci dimenzij 20/60
c¢m in 10/60 cm [dimenzioniranje skladno s
standardom SIST EN 1995-1-
2:2005/AC:2009]. Dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija izvedena skladno s smernico
PoZarna varnost lesenih stavb [Fire safety in
timber buildings, Technical guideline for
Europe] - R60),

- medetazna konstrukcija med kletjo in
pritlicjem objekta 60 minutno poZarno
odpornost (monolitna AB plosc¢a debeline 25
c¢m [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] -
(R)60),

- medetazne konstrukcije ostalih etaZ
objekta 60 minutno poZarno odpornost
(stropna konstrukcija, sestavljena iz lesenih
nosilce v x in y smeri [kasetni strop] dimenzij
20/60 cm in 10/60 cm [dimenzioniranje
skladno s standardom SIST EN 1995-1-
2:2005/AC:2009] z vrhnje strani obdan z
lahkim betonom, estrihom, izolacijo in
zaklju¢nim slojem skupne debeline 40 cm.
Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija
izvedena skladno s smernico PoZarna varnost
lesenih stavb [Fire safety in timber buildings,
Technical guideline for Europe] — (R)EI 60),
-> streSna konstrukcija brez zahtev po
poZarni odpornosti (streSna konstrukcija,
sestavljena iz lesenih nosilce v x in y smeri
[kasetni strop] dimenzij 20/60 cm in 10/60 cm
z vrhnje strani obdan z izolacijo in zaklju¢nim
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slojem skupne debeline od 43 cm do 52 cm -
(R)EI 00)

Zahteve za razdelitev objekta v
pozarne sektorje s poZarnimi
obremenitvami pozarnih sektorjev
in povrsinami poZarnih sektorjev:

DA
(PSPP - tehnicni prostori s plinsko pecjo v
kletni etaZi povrgine 3,1 m? [PPO: 300 MJ/m?],
PSKP - tehnicni prostori, garderobe,
sanitarije shrambe, pekarska in slascicarska
delavnica/ucilnica ter kavarna s pomoZnimi
prostori v kletni in pritlicni etazi skupne
povrsine 359,1 m? [PPO: 800 MJ/m?], PSUE -
prostori ucilnic s pomoZnim prostori v etaZi 1.
in 2. nadstropja skupne povrgine 229,9 m?
[PPO: 700 MJ/m?, PSBe - bivalna enota s
pomoznim prostori v etaZi 3. nadstropja
skupne povrsine 112,4 m? [PPO: 600 MJ/m?],
PSDV - dvigalo, ki povezuje vse etaZe 22,5 m?
[PPO: 100 MJ/m? in PsSt - zasCiteno
stopnisCe, ki povezuje vse etaZe 81,0 m? [PPO:
100 MJ/m?]. Ostalo povr3ino v skupni povrsini
159,1 m? predstavljajo zunanje povrsine
objekt)

Zahteve za pozarne odpornosti na
mejah poZarnih sektorjev (stene,
stropi, odprtine, preboji za
inStalacije, parapeti, fasade, zascite
zunanjih poZarnih stopnis¢, ipd.):

DA
- medetazna konstrukcija med kletjo in
pritliciem objekta 60 minutno poZarno
odpornost (monolitna AB plosc¢a debeline 25
c¢m [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] -
(R)60),
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- medetazne konstrukcije ostalih etaZ
objekta 60 minutno poZarno odpornost
(stropna konstrukcija, sestavljena iz lesenih
nosilce v x in y smeri [kasetni strop] dimenzij
20/60 cm in 10/60 cm [dimenzioniranje
skladno s standardom SIST EN 1995-1-
2:2005/AC:2009] z vrhnje strani obdan z
lahkim betonom, estrihom, izolacijo in
zaklju¢nim slojem skupne debeline 40 cm.
Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija
izvedena skladno s smernico PoZarna varnost
lesenih stavb [Fire safety in timber buildings,
Technical guideline for Europe] - (R)EI 60),
- streSna konstrukcija brez zahtev po
poZarni odpornosti (streSna konstrukcija,
sestavljena iz lesenih nosilce v x in y smeri
[kasetni strop] dimenzij 20/60 cm in 10/60 cm
z vrhnje strani obdan z izolacijo in zaklju¢nim
slojem skupne debeline od 43 cm do 52 cm -
(R)EI 00),

- zunanja stena severozahodne (S7) fasade
objekta (brez upostevanih pozarno
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno
odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)EW 60):

- zunanja stena severovzhodne (SV) fasade
objekta (brez upostevanih pozarno
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno
odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)E 60):

- zunanja stena jugovzhodne (JV) fasade
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objekta (brez upostevanih pozarno
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno
odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)EI 60):

- zunanja stena jugozahodne (JZ) fasade
objekta (brez upostevanih pozarno
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno

odpornost (monolitne AB stene debeline 30
cm - (R)E 60):

- parapetni zidovi v viSini manj kot en meter
(<1,0 m), skladno z zahtevami uporabljene
zakonodaje (TSG-1-001:2019 - tocka 2.2. in
2.3) in omogoceno dostopnostjo za gasenje z
zunanje strani, so lahko skladno z uporabljeno
zakonodajo (TSG-1-001:2019 - tocka
2.4.3.1(1)) brez poZarne odpornosti — El 00):
- stene med poZarnimi sektorji 60 minutno
poZarno odpornost (monolitne AB stene
debeline 30 cm [armatura obdana vsaj z 2,5
cm betona] ter MK stene debeline 10 cm
(sistemski certifikat — stene jaskov in sten) —
(R)EI 60),

- vrata na zasciteno stopnisce s pripadajoco
nosilno konstrukcijo 30 minutno poZarno
odpornost opremljena s samozapiralom in
izolativna [certifikat] — El, 30-C4),

- ostala vrata na mejah poZarnih sektorjev s
pripadajoco nosilno konstrukcijo, obsvetlobo
oziroma nadsvetlobo 60 minutno poZarno
odpornost opremljena s samozapiralom in
izolativna [certifikat] — El, 60-C5),
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- dvigalna vrata s pripadajoco nosilno
konstrukcijo 60 minutno poZarno odpornost
in izolativna [certifikat] — El 60),

-> prehode prezracevalnih instalacij skozi
razlicne pozZarne sektorje se opremili s
poZarnimi loputami s 60 minutno poZarno
odpornostjo (namesti se lopute v elektro-
motorni izvedbi, ki omogocajo takojSne
zaprtje ob izpadu napajanje na posamezni
loputi oziroma celotnem objektu [certifikat
pozarnih loput] - El 60-S (i<->0)),

-> prehode cevnih instalacij (PVC cevi,...) skozi
razlicne pozZarne sektorje so se opremili s
poZarnimi objemkami/ovoji s 60 minutno
poZarno odpornostjo [certifikat poZarnih
objemk/ovojev] - El 60),

- vzdrZevalne oziroma revizijske odprtine
instalacijskih kanalov na mejah pozarnih
sektorjev morajo imeti 60 minutno poZarno
odpornost [certifikat] — El 60-S,,),

- instalacijski kanali za elektri¢ne kable in
podobno (strojne instalacije brez
prezracevalnih kanalov) 60 minutno poZarno
odpornost [certifikat materialov] — El 60),

- energetski in signalni kabelski kanali se
med prehodi med poZarnimi sektorji znotraj
stavbe zatesnijo s poZarno zascito prebojev
skozi poZarne sektorje ali kakim drugim
ustreznim negorljivim materialom (certifikat)
namescenimi v skladu z navodili proizvajalcev
[certifikat] — El 60),
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- uporabljeni materiali morajo biti takSne
kvalitete, da ustrezajo protipozarnim
zahtevam po prepovedi sproscanja toksicnih
plinov v primeru gorenja,

-> preboji instalacij preko mej poZarnih
sektorjev se zatesnijo s poZarno zascito
prebojev, ki mora biti enaka poZarni
odpornosti gradbenega elementa skozi
katerega prehajajo,

- preboji instalacij preko mej poZarnih
sektorjev se zatesnijo skladno z zahtevami
smernica SZPV 408 [Pozarnovarnostne
zahteve za elektricne in cevne napeljave v
stavbah]).

Zahteve za obloZne materiale in
druge vgrajene materiale v objektu,
kot so npr. talne, stenske in
stropne obloge:

DA
- nosilna konstrukcija — negorljiva (razred
A1, A2 - EN 13501-1). Dovoljena je lesena
nosilna konstrukcija izvedena skladno s
smernico PoZarna varnost lesenih stavb [Fire
safety in timber buildings, Technical guideline
for Europe]. Kasetni strop je proti OSB poloS¢i
dodatno obda z MK plosco debeline 1,5 cm,
- medetazna konstrukcija — negorljiva
(razred A1, A2 - EN 13501-1). Dovoljena je
lesena nosilna konstrukcija izvedena skladno
s smernico PoZarna varnost lesenih stavb
[Fire safety in timber buildings, Technical
guideline for Europe]. Kasetni strop je proti
0SB polosci dodatno obda z MK plosco
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debeline 1,5 cm,

-> streSna konstrukcija — negorljiva (razred
A1, A2 » EN 13501-1). Dovoljena je lesena
nosilna konstrukcija izvedena skladno s
smernico PoZarna varnost lesenih stavb [Fire
safety in timber buildings, Technical guideline
for Europe]. Kasetni strop je proti 0SB polosci
dodatno obda z MK plosco debeline 1,5 cm,
- konstrukcija notranjega stopnisca —
negorljiva (razred A1, A2 -» EN 13501-1),
-> stenske in stropne obloge prostorov —
tezko gorljive (razred C-s1,d0 - EN 13501-
1). Dovoljene so lesene obloge (razred D-
s2, d0 - EN 13501-1) poloZene brez
zracnega sloja,

- stene dvigalnega jaska - negorljive
(razred A1, A2 - EN 13501-1),

- jaskovna vrata dvigal in vrata za
vzdrZevanje jaskov dvigal — negorljiva
(razred A1, A2 -» EN 13501-1),

-> talne obloge prostorov - tezko gorljive
(razred Cq-s1 - EN 13501-1),

- toplotna izolacija kanalov - tezko gorljive
(razreda B ali C - EN 13501-1),

- toplotna izolacija fasade talnega zidca do
viSine 0,8 m (pripadajoca izolacija) — gorljiva
(razred E - EN 13501-1),

- fasadni sistem za zunanjo toplotno izolacijo
objekta (ETICS — kontaktna fasada) - teZko
gorljiv (razred B-d0 - EN 13501-1),

- toplotna izolacija prezracevane fasade -
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negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> podkonstrukcija prezracevane fasade —
negorljiva (razreda A1, A2 - EN 13501-1),
- zakljucni sloj prezracevane fasade —
negorljiv (razred A1, A2 - EN 13501-1),
-> toplotna izolacija strehe — negorljiva
(razred A1, A2 -» EN 13501-1),

- streSna kritina streh — negorljiva (razred
A1, A2 - EN 13501-5),

- elektri¢ni kabli znotraj vseh prostorov
(ucilnice, hodniki, garderobe, pisarne, tehnicni
prostori, bivalni prostor, kavarna,...) - teZzko
gorljivi (razred C..s1 d2 a1l - EN 50575).
Kabli morajo biti poloZeni skladno s smernico
SZPV 408,

- elektricni kabli na zascitenih delih poti
(stopnisca, hodniki) — teZko gorljivi (razred
B2..s1d1 a1l - EN 50575) oziroma niZje
zahteve skladno z zahtevami smernice SZPV
408.

Sirjenje dima po stavbi in prezraéevanja

Zahteve za razdelitev objekta v
dimne sektorje, s seznamom in
povrsinami dimnih sektorjev in
opisom dimnih zaves:

NI ZAHTEV
(v sklopu poZarnih sektorjev)

Zahteve za odvod dima in toplote in
povrsine za oddimljanje:

DVIGALNI JASEK - prevoz oseb
(za potrebe odvoda dima iz dvigalnega jaska je
potrebno na vrhu jaska izvesti odprtino na
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prosto v prosti povrsini 0,23 m? (TSG-1-
001:2019 — tocka 2.7.1))

Zahteve za kontrolo dima (npr.
naprave za kontrolo dima v
pozarnih stopniscih):

DA
(sistem avtomatsko odpirajoce stresne
odprtine (odpiranje krmili poZarna centrala)
namenjene odvodu dima in toplote je
predviden v strehi zadnje etaZe zascitenega
stopnisca (NODS). Naravni odvod dima iz
stopnis¢ bo izveden tako, da po vklopu
mehanizma za aktiviranje (prozenje
avtomatskega ali ro¢nega javljalnika oz.
namenskih tipk v posamezni etazi) v najvec 60
sekundah popolnoma odpre namensko
fasadno odprtino znotraj ogroZenega
stopnisca. Glavno mesto za rocno aktiviranje
bo v pritli¢ju in najvisji etaZi. Geometri¢na
odprtina predvidena v strehi stopnisca
(oznaka — PsSt) povrsine 1,4 m?, ustreza
zahtevani raunske povrsini (1,0 m?)
namenjeni odvodu dima in toplote = 5 % na
tlorisno povrsino stopnisca — SZPV 405/2).
Odpiranje bo zagotovljeno tudi v primeru
izpada elektricnega napajanja (priklop na
rezervno napajanje oziroma baterijsko
napajanje). Vhodno/izhodna vrata v pritlicju
stavbe (povrSine 2,2 m?) se bodo v primeru
nastanka dima uporabila za dovod zraka v
stopnisce (ro¢no odpiranje vhodnih vrat za
potrebe dovoda sveZega zraka in varno
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evakuacijo oseb iz stavbe). Vhodna vrata
pritli¢ja se v stopniS¢u opremi z varovalom, ki
prepreci zapiranje le teh (organizacijski
ukrep))

Zahteve za prezracCevalne sisteme
(poZarna odpornost, dimotesnost,
vgradnja poZarnih loput, krmiljenje
prezracevanja ob poZaru):

DA
-> prehode prezracevalnih instalacij skozi
razli¢ne poZarne sektorje se opremili s
pozarnimi loputami s 60 minutno poZarno
odpornostjo (namesti se lopute v elektro-
motorni izvedbi, ki omogocajo takojSne
zaprtje ob izpadu napajanje na posamezni
loputi oziroma celotnem objektu [certifikat
pozarnih loput] - El 60-S (i<->0)),

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje Stevilo oseb, ki
se lahko hkrati zadrzujejo v objektu
in posameznih prostorih:

DA
(istocasno v celotni stavbi do 70 oseb, od tega
60 otrok in do 10 zaposlenih)

Zbirno mesto (zahteve za lokacijo):

DA
(zbirno mesto evakuirancev stavbe je
predvideno na juzni (J) strani na zunanjih
prostih povrsinah. Zbirno mesto je skladno z
veljavno zakonodajo potrebno oznaciti)
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Zahteve za evakuacijske izhode na
varno mesto (seznam izhodov z
lokacijami in dimenzijami,
posebnosti glede odpiranja):

DA
- klet: 4x (3x direktniizhod Sirine 0,9 m + 1x
direktni izhod preko zascitenega stopnisca v
etaZi pritlicja)
- pritli¢je: 2x (1x izhod Sirine 1,2m+ 1x 1,0
m)
- 1. nadstropje: 1x (1x direktni izhod preko
zasCitenega stopnisca v etazi pritlicja)
- 2. nadstropje: 2x (1x direktni izhod preko
zaS¢itenega stopnisca v etaZi pritlicja + 1x
posredni izhod v obstojeci objekt preko
povezovalnega hodnika)
- 3. nadstropje: 2x (1x direktni izhod preko
zasCitenega stopnisca v etazi pritlicja + 1x
posredni izhod v obstojeci objekt preko
povezovalnega hodnika)

Zahteve za nezascitene dele
evakuacijske poti (najvecje
dovoljene dolzZine in Sirine):

ZAHTEVANE DOLZINE
- evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz
kletne etaZe objekta (etaZa: KLET prostor:
GARDEROBA i, pozarni sektor: PSKP in
Stevilo uporabnikov: do 5) je na¢rtovana, da
poteka preko prostora v skupni hodnik ter
preko zascitenega stopniSc¢a do etaZe pritlicja
in od tam preko enega (1) direktnega izhoda
na prosto. DolZina iz najbolj neugodnega dela
predmetnega prostora do koncnega izhoda
(ena smer umika) znasa 18 m, kar je skladno
s tehnicno smernico (TSG-1-001:2019 -
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tocka 3.2.2), ostale evakuacijske poti znotraj
predmetne etaZe so krajsSe.

-> evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz
pritli¢ne etaZe objekta (etaZa: PRITLICJE
prostor: UCILNICA - PEKARSKA IN
SLASCICARSKA DELAVNICA, poZarni
sektor: PSKP in Stevilo uporabnikov: do 15)
je nacrtovana, da poteka preko enega
direktnega izhoda na jugozahodno fasado
objekta. Dolzina iz najbolj neugodnega dela
predmetnega prostora do koncnega izhoda

(ena smer umika) znaSa 15 m, kar je skladno
s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 -
tocka 3.2.2). Ostale evakuacijske poti znotraj
predmetne etaZe so krajse. Sirina vseh
izhodov predvidenih izhodov, kakor tudi
dolzina vseh evakuacijskih ustreza dolocilom
upostevanega predpisa.

- evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz
etaZe 3. nadstropja objekta (etaZa: 3.
NADSTROPJE prostor: BIVALNI PROSTOR,
pozarni sektor: PSB in Stevilo uporabnikov:

do 10) je naCrtovana, da poteka preko
prostora ter preko zascitenega stopnisca do
etaZe pritli¢ja in od tam preko enega (1)
direktnega izhoda na prosto. V etaZi 2. in 3.
nadstropja pa je omogocena Se horizontalna
evakuacija preko povezovalnega hodnika v
sosedniji objekt. DolZina iz najbolj neugodnega
dela predmetnega prostora do koncnega
izhoda (ena smer umika) znasa 17 m, kar je
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skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-
001:2019 - tocka 3.2.2), ostale evakuacijske
poti znotraj predmetne etaZe so krajse. Sirina
vseh izhodov predvidenih izhodov, kakor tudi
dolZina vseh evakuacijskih ustreza dolocilom
upostevanega predpisa.

ZAHTEVANE SIRINE
- Sirina evakuacijskih poti ne sme biti 0zja od
1,2 m. Najmanjsa svetla Sirina izhodov
dovoljena na evakuacijskih poteh je 0,9 m)

Zahteve za zascitene dele
evakuacijske poti (lokacija,
zahtevana Sirina in najvecje
dovoljene dolzine):

NI ZAHTEV

Zahteve za oznaditev in osvetlitev
evakuacijskih poti:

O0ZNACITEV EVAKUACIJSKIH POTI
(evakuacijske poti je potrebno nedvoumno
oznaditi s poenotenimi oznakami —
piktogrami, ki bodo ustreznih velikosti
skladno z zahtevami SIST EN 1SO 7010
(vidna oddaljenost 20 m - piktogram velikosti
200 mm x 100 mm, vidna oddaljenost 30 m -
piktogram velikosti 300 mm x 150 mm ter
vidna oddaljenost 40 m - piktogram velikosti
400 mm x 200 mm))

OSVETLITEV EVAKUACIJSKIH POTI
(sistem varnostne razsvetljave se namesti po
evakuacijskih poteh objekta in izbranih
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prostorih, pri emer se namesti sistem
varnostne razsvetljave s predvidenim ¢asom
delovanja 60 minut (maksimalni vklopni ¢as =
1 sekunda, nacin izvedbe = pripravni spoj,
osvetljenost poti = 1 Ix))

Zahteve za evakuacijo povezane z
dvigali:

DA
-> ker je v stavbi predvidena namestitev
sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja
poZara, je potrebno nacrtovati poZarno
krmiljenje dvigala v skladu s standardom SIST
EN 81-73. Glede na znacilnosti dvigala in
glede na nacrtovane poZarne locitve in
evakuacijske poti v stavbi je izbrano
dinamicno poZarno krmiljenje dvigala v skladu
s smernico VDI 6017 (raven B), ki mora
izpolnjevati zahteve za podaljSano delovanje
dvigala med poZarom. Izvede se
»brezstrojni¢no« dvigalo (pogon dvigala je
namescen v jasku dvigala).
- v primeru sproZitve aktivnega sistema
javljanja poZara v poZarnem sektorju (PSDV)
se mora »osebno dvigalo« preklopiti v poZarni
rezim (voZnja v etaZo kleti in odpiranje vrat v
Casu zagotavljanja elektricne napetosti iz
javnega elektricnega omreZja - impulz krmilu
dvigala posreduje poZarna centrala - SIST EN
81-73). Uporaba osebnega dvigala v primeru
pozara je dovoljena/omogocena le v primeru,
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da se dvigalo ne ustavi v etaZi s poZzarom
(pozarno ogrozen poZzarni sektor)

Odkrivanje poZara in alarmiranje

Nacini odkrivanja pozara (stalna
prisotnost - organizacijski ukrepi /
sistemi za avtomatsko odkrivanje
pozara):

AVTOMATSKI SISTEM ZA ODKRIVANJE IN
JAVLJANJE POZARA TER ALARMIRANJE
(AVTOMATSKI in ROCNI JAVLJALNIKI)

SISTEM DETEKCIJE PRISOTNOSTI
GORLJIVIH PLINOV - ZEMELJSKI PLIN
(DETEKTORJI ZEMELJSKEGA PLINA)

Alarmiranje (stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi/ avtomatsko
alarmiranje z zvoénim, govornim
ali svetlobnim sporocanjem,
prenos alarma na stalno zasedeno
mesto):

OPOZARJANJE
(zvocne in svetlobne signalne naprave v
sklopu alarmne zanke)

PRENOS POZARA
(avtomatski prenos signala o poZaru preko
pozarne centrale do pristojne gasilske enote
ali druZbe registrirane za pozarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s
standardom EN 50136 1-4)

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za poZarno varnost in krmiljenje

Zahteve za rezervno energijsko
napajanje sistemov in naprav za
pozarno varnost v objektu (Cas
zagotavljanja napajanja, poZarna

POZARNA CENTRALA

Objekt: CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UENE UCILNICE

St. nadrta: 2022/58-PV

Stran: 18/25



PoZarni sektor d. 0. 0.
Goriska cesta 25b
5270 Ajdovscina
www.pozarni-sektorsi
info@pazarni-sektor.si

POZARNI
SEKTAR

zas(ita, poZarna odpornost kablov
ali kinet):

(lokalno baterijsko napajanje - 30 ur v
normalnem stanju, po poteku tega Casa pa Se
0,5 ure v alarmnem stanju)

CENTRALA GORLJIVIH PLINOV
(lokalno baterijsko napajanje - 30 ur v
normalnem stanju, po poteku tega Casa pa Se
0,5 ure v alarmnem stanju)

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
(baterijsko napajanje = Cas predvidenega
delovanja — 60 minut)

Zahteve za aktivacije in deaktivacije
naprav in sistemov (rocno ali
avtomatsko preko poZarne
centrale, moZnost ponovnega
rocnega vklopa in druge zahteve za
krmiljenja za gasilce):

DA
- v primeru aktiviranja rocnega javljalnika se
le ta obravnava kot ALARM 2, alarm iz
avtomatskih javljalnikov pa kot ALARM 1
(Sele po zakasnitvi [aktiviranje dveh sosednjih
avtomatskih javljalnikov] se alarm
avtomatskih javljalnikov spremeni v ALARM
2),
- v primeru sproZitve aktivnega sistema
javljanja pozara se morajo avtomatsko
deblokirati elektri¢ne kljucavnice oziroma
magnetna drZala (ustreza tudi druga ustrezna
tehnicna resitev), na vratih namenjenih
evakuaciji iz objekta,
—> v primeru sproZitve sistema detekcije
prisotnosti gorljivih plinov (ZP) v poZarnem
sektorju z oznako PSPP, se mora preko
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elektromagnetnega ventila zapreti dovod plina
v tehnicni prostor s plinsko pecjo. V tem
primeru se mora sproZzit Se svetlobno in
zvocno opozarjanje na povecano prisotnost
gorljivega plina,

—> v primeru sproZitve aktivnega sistema
javljanja poZara v poZarnem sektorju (PSDV)
se mora »osebno dvigalo« preklopiti v poZarni
rezim (voZnja v etaZo kleti in odpiranje vrat v
Casu zagotavljanja elektricne napetosti iz
javnega elektricnega omreZja - impulz krmilu
dvigala posreduje poZarna centrala - SIST EN
81-73). Uporaba osebnega dvigala v primeru
poZara je dovoljena/omogocena le v primeru,
da se dvigalo ne ustavi v etaZi s poZarom
(poZarno ogroZen poZarni sektor),

-> v primeru sproZitve aktivnega sistema
javljanja pozara znotraj zascitenega stopnisca
(PsSt) oziroma ob pritisku stikala v pritlicju
(NODT) znotraj stopnisca se mora avtomatsko
preko centrale avtomatskega sistema za
odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje
odpiranje dimo-odvodne odprtine v strehi
stopniSca v povrSini podani v nadaljevanju
tega nacrta,

- v primeru sprozitve avtomatskega sistema
za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranje znotraj kleti oz. pritlicja objekta
(PSKP) se mora preko centrale avtomatskega
sistema za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranje izvesti odpiranje dviznih vrat na
uvozni klancini in s tem omogociti varni izhod
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osebam na prosto,

-> v primeru sprozitve aktivnega sistema
javljanja pozara znotraj objekta se mora
sproziti sistem za alarmiranje, ki osebe
objekta preko naprav za alarmiranje (zvocne
oz. svetlobne) obvesti, da je prislo do pozZara v
objektu in naj nemudoma zapustijo objekt,

-> v primeru napak na sistemu oziroma
sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara v
obeh objektih (ALARM 2) se mora signal o
pozaru avtomatsko prenesti do pristojne
gasilske enote ali druzbe registrirane za
pozarno varovanje s stalno 24-urno
prisotnostjo (z intervalom zakasnitve za
preverjanje moznosti laZznega alarma) skladno
s standardom EN 50136 1-4).

Naprave in sistemi za gaSenje ter zahteve za gasilce

Zahtevana oskrba z vodo (viri vode
za gasenje, kapaciteta in trajanje,
Stevilo in zahteve za izvedbo
zunanjih in notranjih hidrantov):

JAVNO VODOVODNO OMREZJE
(zagotoviti je potrebno najmanj 10,0 litrov
vode / sekundo in to za ¢as najmanj dveh ur)

Zahteve za gasilne sisteme
(lokacija, gasilo, nacin aktiviranja,
karakteristicne zahteve za
gasenje):

ZUNANJE HIDRANTNO OMREZJE
(V bliZini objekta so na zahodni (Z), severni
(S), vzhodni (V) in jugovzhodni (JZ) strani
izvedeni Stirje (4) podzemnih hidranti v
oddaljenosti od 10 m (S) do 55 m (Z) od
objekta. Pred izvajanjem gradbenih del je
potrebno preveriti delovni tlak omrezja, kateri
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glede na izracun v odvisnosti od viSine stavbe
in ostalih pogojev ne sme biti manjsi od 2,5
bar. Najmanj 50 % kolicine vode (5,0 l/s), je
potrebno zagotoviti v razdalji 60 m od
delovnih povrsin, preostala koli¢ina vode
mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m))

NOTRANJE HIDRANTNO OMREZJE
(znotraj prostorov objekta se skladno z
uporabljeno zakonodajo (TSG-1-001:2019 -
toCka 4.1.1.1[2]) ne izvede notranje hidrantno
omreZje)

GASILNA SREDSTVA
(gasilni aparat na PRAH (43A) - 2x,
gasilni aparat na PENO (13A) - 6x)

Zahteve za dovozne poti ter
delovne in postavitvene povrsine:

DOVOZNE POTI
(Sirina dostopnih poti za druge gasilske enote
v Casu intervencije, kot tudi radiusi na zavojih
ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206.
Dovozna pot za intervencijska vozila bo
potekala po asfaltirani dovozni cesti do
delovne povrsine predvidenih na dovozni cesti
na juzni strani predmetnega objekta (parcela
St. 22/99 k.o. Prule). Dovozna pot za
intervencijska vozila je obstojeca in poteka
preko Karlovske ceste na JaneZicevo cesto in
interno dovodno cesto, ki poteka na
jugovzhodni strani do objekta)
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ENA -JUG
(po predpisani smernici (SZPV 206) je
zahtevana velikost delovne povrSine 6 m x 11
m, kar omogoca postavitev vozila, uporabo
opreme in snemanje prenosnih lestev.
Predvidene povrsine se utrdi za najmanj 800
kN/m? osnega pritiska in vedno proste)

Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto
vstopa za gasilce, dimenzije
dvigala, zahteva za nadtlacno

MESTA VSTOPA ZA GASILCE
(vstop za gasilce je predviden preko Sestih [6]

kontrolo, ipd..): vhodov v objekt)
Instalacije, ki vplivajo na poZarno varnost

Zahteve za instalacije vnetljivih

plinov in tekocin: DA

(plinska instalacija (zemeljski plin), ki bo
speljana v objekt mora, biti izvedena skladno
z zahtevami tehni¢ne smernice za plinske
inStalacije DWGV TRGI in sicer tako, da ne
more priti do uhajanja plina in poSkodb cevi
(brezsivnimi atestirane cevi preizkusene na
trdnost in tesnost). Plinska napeljava ne sme
biti pritrjena na druge napeljave in ne sme
sluZiti kot podpora za druge napeljave.
PoloZena mora biti tako, da nanjo ne pada
kondenz ali voda iz drugih napeljav. Nosilni
deli cevnih podpor morajo biti iz negorljivih
materialov. Plinske cevi morajo biti
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zavarovane pred korozijo in biti oznacene z
barvo glede na vrsto plina, ki se v njej pretaka.
V regulacijskem delu mora biti vgrajen ventil,

ki omogocajo zapiranje dovoda plina)

Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih naprav in skladiscenja
goriva:

DA
—> ogrevanje prostorov celotne stavbe bo
izvedeno s sistemom toplovodnega (talno
gretje in radiatorji) ogrevanja iz tehnicnega
prostora umescenega v delu kleti objekta.
Znotraj prostora je predvidena namestitev
plinskega kotla moci 50 kW namenjenega za
dogrevanje ogrevalne in sanitarne vode,
- s projektom strojnih instalacij
(prezracevanije) je znotraj tehni¢nega prostora
potrebno zagotoviti zadostno koli¢ino zraka za
zgorevanje ter pravilen odvod dimnih plinov,
kar bo zagotavljalo pravilno in varno
obratovalo plinske naprave. Izracun
potrebnega zraka je potrebno dolociti z
racunskimi metodami, ki dokazujejo
ustreznost dovoda zraka v prostor s plinskimi
trosili skladno s Pravilnikom o zahtevah za
vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, st.
100/2013 in 61/2017) in tehni¢ne smernice
SZPV 407 (PoZarna varnost pri nacrtovanju,
vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih
naprav))
Izracun:
Moc kurilne naprave - P (kW) = 50

Objekt: CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UENE UCILNICE
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Potrebna prosta DOVODNA povrsina za
prezracevanje prostora = A (cm?)[m?] - nad
tlemi = 90 [0, 009 m?]

Potrebna prosta ODVODNA povrsina za
prezracevanje prostora - A (cm?)[m?] - pod
stropom = 90 [0, 009 m?]

Zahteve glede protieksplozijske
zasCite:

CENTRALA GORLJIVIH PLINOV
(lokalno baterijsko napajanje - 30 urv
normalnem stanju, po poteku tega casa pa Se
0,5 ure v alarmnem stanju. Sistem detekcije
prisotnosti gorljivega plina (ZP) se izvede kot
trostopenjski in sicer:

-> stopnja 1: 1. plinsko opozorilo pri 10% SME
-> stopnja 2: 2. plinsko opozorilo pri 20% SME
- stopnja 3: plinski alarm pri 40% SME +

zaprtje dovoda plina v tehnicni prostor

Zahteve glede strelovodnih in
energetskih naprav:

DA
(strelovodna zascita stavbe se nacrtuje
skladno s Pravilnikom o zasciti stavb pred
delovanjem strele)

Izdelovalec nacrta poZarne varnosti

Matej Polanc, dipl.var.inZ.
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LEGENDA:
} - vstop/izstop objekta
N "4 . .
e - varno podrodje evakuirancev
Yl R

K 4&» - nadtalni hidrantni prikljucek
? - podtalni hidrantni prikljucek

INTERVE.
POVRSINA

# - dostopi za intervencijo

- novo predvidena stavba

- delovna povrsina za gasilce (6 m x 11 m)

msmmmmmm - parcela za gradnjo (gradbena parcela)
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Objekt:  CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE

Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vsebinarisbe:  SITUACIJA (dovozi, hidranti, delovne povrsine)
Vrsta nacrta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI

Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilkanatrta: ~ 2022/58-PV
Merilo: 1:500

Datum: MAJ 2024 )
Projektant:  MATEJ POLAWLvar.ini.
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Objekt:

CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE

Investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vsebinarisbe: ~ TLORIS KLETI
vrsta nacrta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilkanatrta: ~ 2022/58-PV
Merilo: 1:100
Datum: ~ MAJ 2024 )
Projektant.  MATEJ POLANE; djpl.var.in.
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Objekt:  CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE
E \ Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vsebinarisbe: ~ TLORIS PRITLICJA
Vrsta nacrta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
J L J Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilkanadrta:  2022/58-PV
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Merilo: 1:100
Datum: MAJ 2024 )
Projektant.  MATEJ POLANE; djpl.var.in.
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Objekt:  CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE

Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vsebina risbe: TLORIS 2. NADSTROPJA
Vrsta nagrta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
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Objekt:  CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE

Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA
i’ Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vsebina risbe: TLORIS 3. NADSTROPJA
Vrsta nagrta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI

dMIYN

r J L J Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilkanatrta: ~ 2022/58-PV
< 2 3 o 4 5 O 6
Merilo: 1:100

Datum: ~ MAJ 2024 )
Projektant.  MATEJ POLANE; djpl.var.in.
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Stevilka lista:
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420 mm

4297 mm

~ de

|

LEGENDA:

o—— - poZarna odpornost 60 min (El)
4 - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo

o 1 - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo

€--

DIMA IN TOPLOTE

—

S @Tidws

14

775

‘+13,995

STREHA

S+n-05, S-n-06, S-n-06a
pran prodec

133,69 m?

+14,505
.+13,995

+14,775

5%

+13,995.

€C== - izhod iz objekta
KUPOLA ZA ODVOD =-g=

B(ebE Eike-cREd)

=

LEGENDA GRADIV

m ARMIRANI BETON

\ \\] NEARMIRANI BETON

7/////| CEMENTNIESTRIH

77777 poroBETON
V7777 opecnizibaxi
DI K STENA

[T 1 - minERALNA vOLNA
EEEEE] n-eps

RRRERR - xps

25550 NasuTuE

E HIDROIZOLACIJA

=] PARNA ZAPORA  0,00=297,83 n.v.

- meja poZarnega sektorja

30 min (EI 30-Cx)
60 min (El 60-Cx)

- izhod iz objekta (vratno okovje EN 179)

- smer zapustitve iz prostora
- minimalna varnostna razsvetljava
- rocni aktivator odvoda dima in toplote (NODT)

- rocni javljalnik pozara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)

- sistem za detekcijo gorljivih plinov (AJPP)

- zvocno in svetlobno alarmiranje in obvescanje

- naravni odvoda dima in toplote (NODT)
- mehanski odvoda dima in toplote (MODT)
- gasilnik na PRAH (43A)

- gasilnik na PENO (13A)

- pozZarni sektor objekta

- centrala za javljanje poZara

PoZarni sektor d. 0. 0. -
Goridka cesta 25 b P o z A R N I
5270 Ajdovacina s R

www.pozarni-sektor.si
info@pozarni-sektor.si

Objekt:

CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE

Investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vsebinarisbe: ~ TLORIS STREHE
vrsta nacrta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
J Vrsta projektne dokumentacije: PZI
- Stevilkanatrta: ~ 2022/58-PV
Merilo: 1:100
Datum: ~ MAJ 2024 )
Projektant.  MATEJ POLANE; djpl.var.in.
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m ARMIRANI BETON

\\. J NEARMIRANI BETON

’/’/ 7| CEMENTNI ESTRIH

77/7/] POROBETON
e AT m— 51 V) oPecNi ziDAKi
~ ‘- ; — DI K STENA
[T 1 - minERALNA vOLNA
EEEEE] n-eps
RRRERR - xps
55 NasuTie

ALKON E HIDROIZOLACIJA

=] PARNA ZAPORA  0,00=297,83 n.v.

SERVISNI
SEVER

LEGENDA:

- meja poZarnega sektorja

o—— - poZarna odpornost 60 min (El)

- samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo
< q 30 min (EI 30-Cx)

o 1 - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo
60 min (El 60-Cx)

-- - izhod iz objekta (vratno okovje EN 179)
2EC¥IRSNI ALKON é J J
€C== - izhod iz objekta

- smer zapustitve iz prostora

UCILNICA
PROSTOR ZA GIBANJE
(fizioterapija, fitnes)

1
A
1

SERVISNI BALKON
JUG

- minimalna varnostna razsvetljava

- rocni aktivator odvoda dima in toplote (NODT)

- rocni javljalnik pozara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)

UCILNICA
KREATIVNA DELAVNICA
(umetnost, kuharska delavnica)

TERASA

- sistem za detekcijo gorljivih plinov (AJPP)

1714

NADSTRESEK

- zvocno in svetlobno alarmiranje in obvescanje

BQ)ebE Ele-cRid)

- naravni odvoda dima in toplote (NODT)
- mehanski odvoda dima in toplote (MODT)
- gasilnik na PRAH (43A)
TERASA o107 ZB46=29783
UGILNICA - gasilnik na PENO (13A)
PEKARSKA IN SLASCICARSKA
DELAVNICA
- pozZarni sektor objekta
v25i72=296,0 nv. _256.76 256.77 256.77 256.72=296,09 n.v.
‘ ‘ PSKP - centrala za javljanje poZara
2
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4297 mm

420 mm

linolej
440 m?

rotizdrsni premaz
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N7 PSBe

BIVALNI PROSTOR
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323.67=300,07 n.v.

] 319.73=296,14 n.v.
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2N/01
STOPNISCE

4

1N/01
STOPNISCE

NODT

PT/01
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PsSt

¢

g —

LEGENDA:

LEGENDA GRADIV

m ARMIRANI BETON
S <\: NEARMIRANI BETON

7/////| CEMENTNIESTRIH

77777 poroBETON
V7777 opecnizibaxi
DI K STENA

[T 1 - minERALNA vOLNA
EEEEE] n-eps

RRRERR - xps

25550 NasuTuE

E HIDROIZOLACIJA

=] PARNA ZAPORA  0,00=297,83 n.v.

- meja poZarnega sektorja

o—— - poZarna odpornost 60 min (El)
1 - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo

30 min (EI 30-Cx)

o 1 - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo

60 min (El 60-Cx)

é - - izhod iz objekta (vratno okovje EN 179)
€C== - izhod iz objekta
== - smer zapustitve iz prostora

BQ)ebE Ele-cRid)

- minimalna varnostna razsvetljava
- rocni aktivator odvoda dima in toplote (NODT)
- rocni javljalnik pozara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)

- sistem za detekcijo gorljivih plinov (AJPP)

- zvocno in svetlobno alarmiranje in obvescanje

- naravni odvoda dima in toplote (NODT)
- mehanski odvoda dima in toplote (MODT)
- gasilnik na PRAH (43A)

- gasilnik na PENO (13A)

- pozZarni sektor objekta

- centrala za javljanje poZara

K1/05
HODNIK
316.48=292,89 n.v.
315.73
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PoZarni sektor d. 0. 0. -
Goridka cesta 25 b P o ZA R N I
5270 Ajdovtina
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info@pozarni-sektor.si

Objekt:

CENTER JANEZA LEVCA, PRIZIDEK-UCNE UCILNICE
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Investitor:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vsebinarisbe: ~ PREREZ D-D
vrsta nacrta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilkanatrta: ~ 2022/58-PV
Merilo: 1:100
Datum: ~ MAJ 2024 )
Projektant.  MATEJ POLANE; djpl.var.in.
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