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1.0 SPLOSNO

Zahodno od obstojeCega objekta je predvidena izgradnja novega objekta tlorisnih dimenzij
22,65 x 13,30 m.

Novi objekt bo obsegal pritlije in nadstropje. Objekt bo od osi 2 do 5 pritli¢en. Del objekta
proti Karlovski cesti bo zaradi konfiguracije terena vkopan v teren.

2.0 TERENSKE RAZMERE IN SESTAVA TAL

Na obravnavani parceli je na severnem delu parcele proti Karlovski cesti sedaj urejen park z
igrali. Na juznem delu parcele pa stoji objekt viSine P+1, ki bo poruSen.

Sestavo tal smo ugotavljali s sondaZnim izkopom, ki je bil odkopan dne 14.03.2007. V letu
1970 je ZRMK na obravnavanem obmod&ju izvrtal 4 vrtine za potrebe takrat naértovanih pet
etaZnih uénih delavnic.

Na osnovi teh podatkov lahko opiSemo sledeco sestavo tal:

Pod umetnim nasipom, ki ga sestavljajo v preteZni meri rusevine starih objektov, je sprva
tanka plast glinenega in meljastega proda. Pod meljasto prodnato plastjo se pricenjajo plasti
rahlih drobnih peskov. Z globino se v peskih pojavljajo tudi posamezni kosi pe$¢enjaka.
Pesdene plasti so tudi bolj uleZane. V podlagi je tu fjav in rjavo siv permokarbonski
pestenjak. Debelina peskov se povetuje v smeri proti jugu. Na obmogju obstojetega objekta,
ki bo poruen, je pri¢akovati med pe§¢enimi plastmi tudi Ze poplavno zajezitvene sedimente
Ljubljanice — to je sive gline in melje. Debelina vrhnjega nasipa se precej spreminja in znaga
od 2,00 do 4,40 m. Talna voda je v rahlih pe$&enih plasteh takoj pod nasipom oziroma pod
glinasto meljastim prodom.

Globine do talne vode zna$ajo 2,90 - 4,20 m.

Sestava tal je prikazana v prerezu C-C. MoZna so manjia odstopanja v globinah, ker so
visinske kote vrtin iz leta 1970 ocenjene. (Takrat vrtine niso bile geodetsko posnete.)

3.0 POGOJI TEMELJENJA

Na obravnavanem obmodju je razmeroma slaba sestava tal. Raunati je, da se sestava tal
slab%a v smeri proti jugu — proti Ljubljanici.

Na obravnavani lokaciji bo zgrajen nizek objekt vi§ine P+1 na mestu Ze enako visokega in
tezkega objekta, ki se rudi. Neugoden je edino previsni del objekta med osmi 1-2. Tubo v
nadstropju zgrajen previsni del tlorisnih dimenzij cca 6,00 x 6,00 m.

Iz prereza C-C z vrisano sestavo tal je vidno, da bo izkop za temelje 8e v preteZni meri ostal v
nasipu. Objekt bo moZno temeljiti plitvo na mrezi med seboj povezanih in armiranih pasovnih
ali todkovnih temeljev. Pod temelji je za izbolj§avo temeljnih tal nasuti minimalno 0,60 m

utrjenega grusénatega nasutja.
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V primeru, da ¢ niso doseZena rajéena tla, pa je potrebno iz izkopa odstraniti vse nasutje in
ga nadomestiti z grugtem, ki ga je utrditi v plasteh. Grusénato nasutje je utjevati v plasteh
debeline 0,20 — 0,30 m z bolj stati¢nimi prehodi valjarja. 7aradi razmeroma slabe sestave tal
in vode v tleh bo mocan ypliv vibracij na sosednje plitvo temeljene objekte. To velja zlasti za
bliznje stanovanjske bloke, ki so plitvo temeljeni in so v preteklosti Ze utrpeli poskodbe zaradi
razmeroma velikega posedanja.

Napetosti na stiku temelj z grudénato blazino izbolj$ana tla naj ne preseze 200 KN/m®.
Temelje na obmotju previsa (0s 1-2) je ustrezno ojadati — raz8iritl.
V globini pod koto ileti je za objektom v osi 5 in na delih, ki bodo vkopani, vgraditi drenaZo.

7 a%asne izkope je moZno izoblikovati v zatasnem naklonu 1:1. Po potrebi je breZine Se
za3gititi pred deZjem s PVC foljjo.

Varianta globoko temeljenje

V izogib razmeroma obse#nim izkopom in dinami¢nim vplivom pri utrjevanju gruscnate
blazine ter morebitnim diferen&nim posedkom zaradi neugodne zasnove objekta (previsni del
med osi 1-2) je moZno objekt temeljiti tudi globoko. Zaradi majhne visine obj ekta predlagamo
temeljenje na armiranih jet grouting slopih. Slopi morajo segati do podlage, to je do
permokarbonskega pesdenjaka. Globina do podlage se veca od Karlovske ceste proti
Ljubljanici. Radunati je, dabo tu podlaga na globini 4,50 — 10,00 m pod dnom temeljev.
Nosilnost jet grouting slopov, ki so v sredini armirani s palico RA ¢ 28 mm, je tu pogojena z

nosilnostjo »betona« teh slopov in zna$a 300 — 400 kN. Pri tem je ocenjeno, da bo tu moZzno
izvesti slope premera cca 60 cm s povpretno marko betona MB 20 — 15 MPa.

4.0 ZAKLJUCEK

Na obravnavani lokaciji bo zgrajen razmeroma nizek objekt. Zaradi mo¥nih neenakomernih
posedkov je neugodna zasnova objekta s previsnim delom v osi 1-2 na delu, kjer se debelina

stisljivih tal Ze precej poveca.

Mo#na je varianta plitvega temeljenja na utrjeni grudénati blazini, ki jo je vgraditi na rascena
tla. To bo zahtevalo razmeroma globoke izkope. 7 aradi sestave tal in bliZnj ih na vibracije zelo
obéutljivih objektov, bo potrebno grusénato nasutje zelo pazljivo vgrajevati z omej enim
vibriranjem.

Varianta globokega temeljenja na jet grouting slopih do podlage ~ permokarbonskega
pescenjaka, ne zahteva dodatnih poglobitev izkopa za temelje in ne povzrota vibracij na
sosednjih objektib. Neugodno je, da se globina do pedtenjaka poveduje v smeri proti
Ljubljanici.

Med izvajanjem gradbenih del v zvezi s temeljenjem naj sodeluje geomehanik.

Obdelal:
Marko FAS(_A}_EK, univ.dipl.inz.grad.
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Naroénik:
i DZC JANEZ LEVEC
Sonda: I-1 DN: 2002220 Objekt:
Globina: 4,2 m Karta:
Vrsta: SONDAZNI [ZKOP List:
Namen: PREISKAVA TAL x:0
Kota vrha: 0 m y:0 DELAVNICE
Datum vrtanja: 14.3.2007 z:0
Vodja: M.FASALEK,univ.diplinZ.gradb. Merilo:  1:50
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oM MELJNA GLINA S PRODOM IN MELJAST PROD, DO
SREDNJE GOST, RJAV
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