GRADBENE KONSTRUKCIJE

Prenova igriséa — OS Martina Krpana

Projekt za izvedbo

Nacrt: 33/2019-G, st. projekta 22/19
Pooblasceni inzenir: Pavel Pucnik, dipl. inZ. grad., IZS G-3345
Vodja projekta: Jozica Curk, univ. dipl. inz. arh., A-0500
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KAZALO VSEBINE

Pozicijski nacrt

Armaturni nacrt

ARO1:
- TT1 —toCkovni temelj za panelno ograjo viSine 1,2m
- TT2 —toCkovni temelj za panelno ograjo viSine 3,0m
- PT1 — pasovni temelj za betonski rob pri peskovniku
ARO02:

- PT2 - pasovni temelj za betonsko klop
- TPL1 — betonska plosS¢ad 1

- TPL2 - betonska plos¢ad 2

-  BTR - betonski robnik s temeljem

- DGR - dvignjene grede

Izvleéek armature
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TT1 - tockovni temelj za panelno ograjo visine 1,2m

TT2 - tockovni temelj za panelno ograjo visine 3,0m
PT1 - pasovni temelj za betonski rob pri peskovniku
TPL1 - betonska ploscad 1

TPL2 - betonska ploscad 2

PT2 - pasovni temelj za betonsko klop

BTR - betonski robnik s temeljem

DGR - dvignjene grede

Vse mere preveriti na licu mesta in po arhitekturi.

Nacin finalne obdelave betonskih elementov - glej arhitekturo

Naért gradbenih konstrukcij - POZICIJSKI NACRT

Vodja projekta:

Pooblasceni inzenir: PAVEL PUCNIK, dipl. inz. gradb., 1ZS G-3345
JOZICA CURK, univ. dipl. inZ. arh, A-0500

) & M §t. nadrta: St. projekta: Stran:
2 P PROJEKT, gradbeno projektrne in tehnicno svetovanie, Objekt: PRENOVA IGRISCA - OS MARTINA KRPANA 33/2019-G 22/19 PO1
i Pavel Pugnik s.p., Zelimlje 83F, 1291 Skofljica
Investitor / naro¢nik: Merilo:
P PROJEK ! 08 MARTINA KRPANA Faza: PZI

Datum: 12/2019




poz.: TT1

(toCkovni temelj a/b/h=40/40/70cm; C25/30, XC2, c=4,0cm)
M 1:25; kosov = 11;
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Za pozicijo in viSinske kote temeljev glej arhitekturo!

poz.: TT2

(tockovni temelj a/b/h=50/50/80cm; C25/30, XC2, c=4,0cm)

M 1:25; kosov = 26;

POGLED: PREREZ:
. 7 - o
o
T} [os)
3 1 8 3
Q D ~
™ _E%oo "
i:53®8/20 ©®8/20
C -4 %LF
C53®8/15 42
_+5—0+_ o~ .
< <
40 30 42
3)J8 L=186 (4)
- ) o
X N g e

40 30
(D28 L=242 (3) (228 L=218 (3)

Za pozicijo in viSinske kote temeljev glej arhitekturo!

poz.: PT1

(pasovni temelj za peskovnik b/h/L=40/60/1070cm; C25/30, XC2, c=4,0cm)

M 1:25; kosov = 1;
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SPLOSNE OPOMBE:

- Vse mere preveriti na kraju samem in po nacrtih arhitekture! - Kotirane so zunanje mere palic in stremen!

- Armaturo na mestih razgibane geometrije elementa prilagajati po opazu na kraju samem.

- Izvle€ki armature so na koncu mape nacrta gradbenih konstrukcij.

- V primeru morebitnih nejasnosti je potrebno kontaktirati odgovornega projektanta konstrukcije! Prav tako je
potrebno projektantu sporociti morebitno ugotovljeno neskladnost oz. napako, da se jo lahko pravodasno odpravi!
- Upostevati je potrebno tudi projekt betona in geomehansko porocilo! V primeru, da so tla slaba in so mozni vegji
diferen¢ni posedki, je potrebno armaturo temeljev na novo preracunati.

- Pod temelji in ploS€¢ami je potrebno doseci zbitost tampona vsaj Evd=40MPa! Obvezno je izvesti ustrezno odvodnjavanie!

- Pritrjevanje montaznih elementov na temelje - glej nacrte montaznih elementov izbranega proizvajalca.

- Pod vsemi Ab elementi se izvede podlozni beton (5cm-10cm)

Naért gradbenih konstrukcij - ARMATURNI NACRT

poz.: TT1, TT2, PT1 - temel;ji

Objekt: PRENOVA IGRISCA - 08 MARTINA KRPANA | 5 nacre: St projekta: Stran:
?’ P PROJEKT, gradbeno projektiranje in tehnitno svetovanje, JeKt: - 33/2019-G 22119 ARO1
Pavel Pugnik s.p., Zelimlje 83F, 1291 Skofijica
Investitor / naro¢nik: Merilo:
0 MARTINA KRPANA 1:25 Faza: PZI

P PROJEK]

Pooblaséeni inzenir: PAVEL PUCNIK, dipl. inz. gradb., IZS G-3345

Vodja projekta:  JOZICA CURK , univ. dipl. inz. arh, A-0500 Datum: 12/2019




poz.: TPL1

(betonska plos¢ad 1 ; d=20cm; C30/37, XC4, XF4, c=5,0cm

robni temelj; C25/30, XC2, ¢=5,0cm)

M 1:50; kosov = 1;

Za natancCne dimenzije glej arhitekturo
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robni temelj 30/80cm
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Navidezna rega - beton se zareze

do globine cca. 1/3 debeline plosce.
Prereze se tudi zg. cona armature,
rego se ustrezno zatesni

s trajno elasti¢nim kitom.

PovrSina betona je Stokana.

poz.: TPL2

(betonska plos¢ad 2 ; d=20cm;
C30/37, XC4, XF4, c=5,0cm)
M 1:50; kosov = 1;
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Temeljna tla se izvede iz ustreznega
zmrzlinsko odpornega tampona,
ki je ustrezno dreniran. Zbitost naj bo vsaj Evd=40MPa.
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Palice rezati in kriviti po opazu na licu mesta./

DolZine preklopov vzdolznih palic cca. 50cm.
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Vidne povrSine se obdelajo v skladu z navodili arhitekta!
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\Palice rezati in kriviti po opazu na licu mesta.

Dolzine preklopov vzdolznih palic cca. 50cm.
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poz.: PT2

(pasovni temelj za montazno bet. klop;
b/h/L=50/70/1400cm; C25/30, XC2, c=4,0cm)

M 1:25; kosov = 1;
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Dolzine preklopov vzdolznih palic cca. 50cm

\Palice rezati in kriviti po opazu na licu mesta
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poz.: BTR

(betonski robnik - montazni! - brusen beton;

b/h/L=20/50/2180cm,; C30/37, XC4, XF1, c=4,0cm

temelj; b/h/L=50/25/2180cm; C25/30, XC2, c=4,

Ocm)

M 1:15; kosov = 1;

bruSen beton
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PREDLOG IZVEDBE ROBNIKA:
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- lzvede se temeljna peta in iz pete se pusti prikljuéne zanke (poz.(3)) (FAZA )
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\Palice rezati in kriviti po opazu na licu mesta.

- predizdelava vidnega dela zidu (bruSen beton, posneti robovi - glej zahteve arhitekta...) (FAZA II)

- predizdelan del zidu je viSine cca. 50cm, prikljuéne zanke
poz.:@ pa na spodnji strani gledajo ven cca. 18-19cm

- montazni del se namesti na pravo pozcijo (lokalno se ga podlozi
z lesenimi distan¢niki) in namesti se vzdolzna armatura v
skupen del zank poz.(3)in(@)

L

2)2310

- zalije se povezovalni stik - ta je nekoliko Sir3i, da se omogo¢i zalivanje (FAZA Ill)
OPOMBA: Temelj se izvede brez prekinitve. Vidni del zidu se izvede po kampadah, ki jih dologi proizvajalec
montaznih elementov v skladu z dogovorom z arhitektom (detajli fug, raster ...)

Dolzine preklopov vzdolznih palic cca. 50cm.
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poz.: DGR

(dvignjena greda - montazne stene! - brusen beton;

b/h=15/140cm,; C30/37, XC4, XF1, c=3,5cm

temelj; b/h=70/20cm; C25/30, XC2, c=4,0cm)

Vzdolzne montazne stene - segmenti,

d=15cm, C30/37, XC4, XF1, c=3,5cm

M 1:50; kosov =8

(3)10026/]15

Krajni preCni montazni steni - segmenta,

d=15cm, C30/37, XC4, XF1, c=3,5cm

M 1:50; kosov =2

PREDLOG IZVEDBE DVIGNJENE GREDE:

Faza I:

- V obratu se izvedejo montazne stene (8 vzdolznih, 2 precni).
Na spodnji strani se pustijo priklju¢na sidra (U-ji poz.:@)
Finalno se obdela samo dele, ki bodo po gradnji vidni (bruSen beton, posneti robovi ... - glej zahteve arhitekta)

V eni izmed sten se na spodnjem delu pusti odprtina za drenazno cev - izstop - za pozicijo odprtine glej arhitekturo.

- Na licu mesta se naredi podlozni beton, ki mora biti raven in na pravi viSinski koti.

- Na podlozni beton se polozZi spodnjo mrezo Sirine slabih 70cm.
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OPOMBA:
V enem izmed vzdolZnih segmentov je potrebno na spodnjem
delu stene pustiti odprtino za izvedbo drenaze (izpust) - glej tudi arhitekturo!
BruSen del stene se izvede samo v delu, ki bo viden - za podrobnosti obdelave glej arhitekturo.
TipiCen prerez Cez gredo in predlog izvedbenega postopka
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- Namesti se stene v kon¢ni polozaj. Smiselno bi bilo, da se jih na stikih med sabo na notranji strani s pomocjo

sidrnih vijakov in npr. pocinkanih plo&&ic (v vogalih s kotniki) med samo poveZe, da ne bi priSlo do zamikov v stikih.
- V naprej poloZeno spodnjo mrezo se privzdigne in se jo pritrdi s spodnje strani na U-je poz.: @
- PoloZi se zgornjo cono mreze in vse skupaj zabetonira.

SPLOSNE OPOMBE:

- Vse mere preveriti na kraju samem in po nacrtih arhitekture! - Kotirane so zunanje mere palic in stremen!
- Armaturo na mestih razgibane geometrije elementa prilagajati po opazu na kraju samem.
- lzvle€ki armature so na koncu mape nacrta gradbenih konstrukcij.
- V primeru morebitnih nejasnosti je potrebno kontaktirati odgovornega projektanta konstrukcije! Prav tako je

potrebno projektantu sporo€iti morebitno ugotovljeno neskladnost oz. napako, da se jo lahko pravo¢asno odpravi!
- Upostevati je potrebno tudi projekt betona in geomehansko porogilo! V primeru, da so tla slaba in so mozni vedji
diferenc¢ni posedki, je potrebno armaturo temeljev na novo preracunati.
- Pod temelji in ploS€ami je potrebno doseci zbitost tampona vsaj Evd=40MPa! Obvezno je izvesti ustrezno odvodnjavanje!
- Pritrjevanje montaznih elementov na temelje - glej nacrte montaznih elementov izbranega proizvajalca.

- Pod vsemi Ab elementi se izvede podlozni beton (5cm-10cm)

Naért gradbenih konstrukcij - ARMATURNI NACRT

poz.: TPL1, TPL2, PT2, BTR, DGR - plosce, temelji, robnik, dvignjena greda

P PROJEKT, gradbeno projektiranje in tehnicno svetovanje,
Pavel Pugnik s.p., Zelimlje 83F, 1291 Skofljca
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Palice - specifikacija

poz. oblika in mere 7] L n m Lsk.
[cm] [mm]| [m] | [kosov] | [kg] [m]
poz.: TT1 (11 kos)
62
1 3 -Lo 8 2.02 33 27.20 66.66
62
60
2 3 -@ 8 1.98 33 26.66 65.34
60
32
3 ) n > 8 1.46 44 26.21 64.24
32
poz.: TT2 (26 kos)
72
1 < -@ 8 242 78 77.01 188.76
72
70
2 3 3 © 8 2.18 78 69.38 170.04
70
42
3 g g > 8 1.86 104 78.92 193.44
42
poz.: PT1 (1 kos)
52
1 S S © 8 1.86 32 24.28 59.52
52
2 600 10 6.00 18 68.90 108.00
poz.: PT2 (1 kos)
62
1 9 9 o 8 2.26 47 43.34 106.22
62
2 600 10 6.00 27 103.36 162.00

ArmCAD 2005 [Build 1775]

Registered to Pavel Puénik, s.p.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Palice - specifikacija
poz. oblika in mere 7] L n m Lsk.
[cm] [mm]| [m] | [kosov] | [kg] [m]
poz.: TPL1 (1 kos)
70
1 < I o 8 1.98 56 45.24 110.88
70
2 600 10 6.00 33 126.32 198.00
40
3 = 6 0.90 206 42.64| 185.40
40
poz.: TPL2 (1 kos)
40
1 = 6 0.90 268 55.48 241.20
40
2 600 10 6.00 15 57.42 90.00
poz.: BTR (1 kos)
42
1 ~ ~ > 8 1.36 110 61.04 149.60
42
2 600 10 6.00 75 287.10 450.00
40
3 o o © 8 1.22 110 54.75 134.20
40
65
4 N o o 8 1.72 110 7719 189.20
65
poz.: DGR (1 kos)
132
1 9 9 10 1.72 32 35.12 55.04
2 342 10 3.42 48 104.73 164.16

ArmCAD 2005 [Build 1775]

Registered to Pavel Pucnik, s.p.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Palice - specifikacija

poz. oblika in mere 7] L n m Lsk.
[cm] [mm]| [m] | [kosov] | [kg] [m]
30
3 © 6 0.68 344 53.80 233.92
30
50
4 © 8 1.08 184 81.08 198.72
50
60
5 o 8 1.32 192 103.40 253.44
60
6 62 10 0.62 12 4.75 7.44
132
7 o o 10 1.72 8 8.78 13.76
N N
60
8 N 8 1.32 10 5.39 13.20
60
50
9 o) 8 1.08 10 4.41 10.80
50
30
10 © 6 0.68 50 7.82 34.00
30

ArmCAD 2005 [Build 1775]

Registered to Pavel Pucnik, s.p.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Palice - izvlecek

9 L sk. Teza enote Teza
[mm] [m] [kg/m’] [kdl
$500, @ <=12 mm
6 694.52 0.230 159.74
8 1974.26 0.408 805.50
10 1248.40 0.638 796.48
Skupaj 1761.72

ArmCAD 2005 [Build 1775]

Registered to Pavel Puénik, s.p.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreile B L n Teza enote Skupna teza
[cm] [cm] [kg/m2] [kdl
poz.: TPL1 (1 kos)
I Q-189 220 525 2 2,99 69.08
12 Q-189 220 502 2 2,99 66.08
13 Q-189 220 480 2 2,99 63.08
14 Q-189 220 457 2 2,99 60.09
15 Q-189 220 434 2 2,99 57.09
16 Q-189 220 411 2 2,99 54.09
17 Q-189 143 388 2 2,99 33.10
18 Q-189 216 97 2 2,99 12.53
19 Q-189 220 97 2 2,99 12.76
110 Q-189 199 62 2 2,99 7.38
Skupaj 435.28

poz.: TPL2 (1 kos)

I Q-189 220 600 3 2,99 118.40
" Q-189 220 52 1 2,99 3.39
Skupaj 121.80

poz.: DGR (1 kos)

" Q-189 130 340 16 2.99 211.45
12 Q-189 130 60 4 2.99 9.33
13 Q-189 70 600 4 2.99 50.23
14 Q-189 70 260 2 2.99 10.88

Skupaj 281.90

ArmCAD 2005 [Build 1775] Registered to Pavel Puénik, s.p. Radimpex - www.radimpex.rs
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Mreze - izvlecek

znaka mreile

B
[cm]

[cm]

Teza enote
[kg/m2]

Skupna teza
[kal

Q-189

220

600

34

2.99

1341.91

Skupaj

1341.91

ArmCAD 2005 [Build 1775]

Registered to Pavel Puénik, s.p.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Mreze - nacrt razreza

poz.: TPL1

Q-189 (220 cm x 600 cm)

2x 2x
11 220 x 525 12 220 x 502
W ‘?_ 110 199 x 62 @ ® 19 220 x 97
2x 2x
13 220 x 480 14 220 x 457
18 216 x 97
L&) ) K
2X 2X
15220 x 434 16 220 x 411
O \©
2X
a0 17 143 x 388
poz.: TPL2
Q-189 (220 cm x 600 cm)
1x
11 220 x 52
poz.: DGR
Q-189 (220 cm x 600 cm)
2X 1X
W & 11 130 x 340 W 11 130 x 340
13 70 x 600 7R \7E\7R\] I3 70 x 600
14 70 x 260 12 130 x 60
3 3 12 130 x 60
12 130 x 60
12 130 x 60
1x 12x
11 130 x 340 11 130 x 340
W 1370 x 600 W
3

ArmCAD 2005 [Build 1775] Registered to Pavel Puénik, s.p. Radimpex - www.radimpex.rs



