S7 -Sonda na stropni konstrukciji nad pritli¢jem
Prerez 1-1 , M 1:10
(odprto od spodaj)

— Nasutje (predpostavljeno glede na sondo S2
— Deska za nasutje

— Prazen prostor, d=13.0cm

— Deska, d=2.0cm

— Omet na trstiki, d=2.0cm

— Prazen prostor

— Spuscen strop iz mavénih plosé
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Z8 -Sonda na zidu v vogalu Z10 -Sonda na zidu v vogalu Z12 -Sonda na zidu (stik fasadni-notraniji zid)
-Mesan kamnito-opecni zid -Zid iz polne opeke -Fasadni zid: mesan kamnito-opecni zid f( \\
-Malta _srednje kvalltett_a N -Malta srednje. kvalitete N -Notraniji ZId.IZId iz polne opeke Gradbeni in&titut ZRMK d.0.0.
-Srednje dobra zapolnjenost spojnic -Dobra zapolnjenost spojnic -Malta srednje kvalitete - ST _
-Delna zidarska zveza v vogalu (kamen-opeka) -V vogalu ni pravilne zidarske zveze -Dobra zapolnjenost spojnic [l NSTlTUT] Bullding and Civil Engineering Institute
-Omet debeline ~3.0-6.0cm -Omet debeline ~3.0cm -Na stiku med zidovoma ni pravilne zidarske zveze \ J
-Omet debeline ~2.5cm \_ Gradbeni institut ZRMK d.o.o., Dimi¢eva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:+386 01/280 81 91 )
Z9 -Sonda na zidu Z11 -Sonda na zidu . (_Naroé_nik/ Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana )
-Zid iz polne opeke -Zid iz polne opeke Z13 -Sonda na zidu v vogalu investitor
-Malta slabe kvalitete -Malta srednje kvalitete -Mesan kamnito-opecni zid gtk)gjgfgbjekta Kongresni trg 15, Ljubljana
-Dobra zapolnjenost spojnic -Dobra zapolnjenost spojnic -Malta srednje kvalitete \ /
-Nepravilna pozidava -Omet debeline ~3.0cm -Srednje dobra zapolnjenost spojnic (Nosilec naloge dr. Mojca Jarc Simoni€, univ.dipl.inz.grad. ] St. DN List stevilka )
(opeka lokalno postavljena navpiéno) -Delna zidarska zveza v vogalu (kamen-opeka) 200 6348
-Omet debeline ~3.0cm -Omet debeline ~2.0-3.0cm todelal Bostjan Kovac, grad.teh. J patum 2
\\ April 2018 ))




