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0.2.2 TEHNICNO POROCILO
uvoD

Predmet projekta je izgradnja nove kabelske kanalizacije in uvlek SN kablovoda na obmocdju od
Pot v Zeleni Gaj do transformatorske postaje na obmocju Centralne Cistilne naprave Ljubljana.
Pri doloCitvi trase smo upostevali potek obstojecih elektro energetskih kablov in predvideni
razvoj elektro energetskega omrezja.

PROJEKTNA RESITEV

V dogovoru s predstavnikom podjetja Elektro Ljubljana d.d. in v skladu z drugimi nacrti, ki so bili
podlaga za projektiranje, se kabelska kanalizacija na predmetnem obmocju predvidi kot novo
predvideni odsek in dograditev, ki omogodi smiselne kabelske povezave.

Novo zgrajena kabelska kanalizacija na posameznih odsekih:

- EL_KJ_7-ni predmet tega proj— EL_KJ_1  dolzina 97,00m EKK 2x2 @160 + 2x50mm

-EL_KJ_1-EL_KJ_2 dolzina 87,00m EKK 2x2 @160 + 2x50mm
-EL_KJ_2-EL_KJ_3 dolzin  100,00m EKK 2x2 @160 + 2x50mm
-EL_KJ_3-EL_KJ 4 dolzin  114,00m EKK 2x2 @160 + 2x50mm
-EL_KJ_ 4-EL KJ 5 dolzin  109,00m EKK 2x2 @160 + 2x50mm
-EL_KJ 5-EL_KJ 6 dolzin  106,00m EKK 2x2 @160 + 2x50mm
-EL_ KJ 6-EL KJ 7 dolzin  104,00m EKK 2x2 @160 + 2x50mm
-EL_KJ_7-EL_KJ_8 dolzin  114,00m EKK 2x2 160
+ 2%(2x50mm)
- EL_KJ_8 —TP CENTRALNA dolzin 10,00m EKK 2x2 @160

+ 2x(2x50mm)

Kabelska kanalizacija je v celoti predvidena s PVC trdimi cevmi, kjer bo potrebno (krizanje z
ostalimi komunalnimi vodi) pa z gibljivimi cevmi premera 160mm (stigmaflex), ter z dvojékom
PEHD cev premera 2x50mm. Slednje cevi sluzijo za morebiten uvlek telekomunikacijskih
povezav s t.i. svetlovodnimi vodniki, ki nimajo vpliva na sosednje EE vode.

Vsa dela pri izgradnji elektro kabelske kanalizacije je potrebno prilagoditi obstojeCemu terenu in
morebitne poSkodbe sanirati.
Z izkopom za izvedbo EKK se ne bo posegalo v sosednja zemljis¢a.

Zaradi dolZin in spremembe kabelske trase so na trasi predvideni kabelski jaski. Uporabljen je
tipski kabelski jasek, dimenzij 2,0x1,6x1,8m.
Jasek je prikazan na risbi §t. 6.

Vsa krizanja EKK z vodovodom in vodovodnimi priklju¢ki se ne izvajajo v polnem obbetoniranju.
Kabelske jaSke se opremi z dvojnim litozeleznim pokrovom. Dvojni pokrov je opremljen z
demontazno precko, ki sluzi za lazje uvleCenje kablov in za sestop 0z. dostop v notranjost
kabelskega jaska. Nosilnost pokrova je odvisna od mesta vgradnje. Kabelske jaske se opremi z
pokrovi klase D 400kN. Ti so namenjeni za v povozno povrsino. V stenah kabelskih jaskov je
potrebno pri izdelavi predvideti ustrezno odprtino za kasnejSo vgradnjo cevi. Odprtine so
odvisne od Stevila cevi, ki bodo vstopale v jasek, kar je razvidno iz shematskih risb in detajlov
kanalizacije.

Trase nove EKK so usklajene s trasami drugih obstojecih in predvidenih komunalnih instalacij
na obmocju obdelave, kar je razvidno v zbirniku komunalnih vodov v vodilni mapi tega projekta
ter v grafi¢ni prilogi predmetnega nacrta.
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Po celotni trasi EKK se polozi pocinkani valjanec 25x4mm, ki se uvede v kabelske jaske, kjer se
spoji na ozemljitvene zbiralnice, na katere so povezani tudi ostali kovinski elementi jaska
(pokrovi, okvirji pokrovov, sohe, penjalne lestve, nosilci in pritrdila kablov....).

Polaganje valjanca se izvrSi v skladu s Tehni¢nimi smernicami TSG-N-002. Globina in nacin
vkopa ozemljila mora biti taka, da suSenje in zmrzovanje tal ne spreminjata ozemljitvene
upornosti nad doloCeno vrednost, zato je v predmetnem nacrtu predvideno polaganje FeZn
traku na min. globino 80cm.

Shematsko je navedeno stanje EKK kabelske kanalizacije prikazano na risbi §t. 3.

Ce bo kateri jasek montazen, je pri izgradnji tega potrebno zagotoviti zadosten prostor za
tovornjak z dvigalom in predhodno izvesti podlozni beton pod jaskom, na katerega se z
avtodvigalom postavi jasek.

Po zasipu mora izvajalec urediti povrSine, urediti teren v prvotno stanje-planiranje, zatravitev
(upostevati tudi traso predvideno za transport kablov - v Sirini cca 5 m) na enak nacin in v enaki
kakovosti, kot so bile pred gradbenim posegom. Sanirati mora vse povrSine, tako na obmocju
elektro kabelske kanalizacije (v popisu), kot tudi na obmocju zacasnih gradbiS¢nih povrsin
(deponija materiala, dostopne poti, zacasni gradbis¢ni objekti, itd).

Cestne povrSine mora asfaltirati, makadamske urediti (planiranje, valjanje) ali obnoviti morebitni
tlak iz betonskih ploS¢ ali tlakovcev, nasuti oz. zrahljati rodovitno plast zemlje, splanirati in jo
zatraviti, popraviti ograje (pastirje) in zive meje glede na prvotno stanje. v ceni na enoto mora
upostevati vsa navedena dela razen asfaltiranja.

Na voznih povrSinah mora izvajalec povrSine takoj po zasipu usposobiti za promet ter jih
vzdrzevati do kon¢ne predaje naro¢niku (krpanje udarnih jam, dosipavanje, ipd).

ZacCasno deponijo si mora izvajalec priskrbeti sam.

Odmiki EKK od drugih komunalnih vodov

Pred pricetkom gradnje oz. izvedbo je potrebno komunalni vod ustrezno zakoliciti, kar stori
pooblas&ena oseba upravljavca voda.

NajmanjSa dopustna razdalja med elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo (EKK) in ostalimi
vodi je natan¢no doloCena v pogojih lastnikov posameznih komunalnih vodov k soglasju in je
odvisna od dimenzij in globine vodov.

Splosni odmiki:
telekomunikacijski kabli:  priblizevanje1,0 m
krizanje 0,5m
0,3 m (z zas¢itnimi ukrepi)
kanalizacija: priblizevanje1,0 m
krizanje 0,5m
vodovod: priblizevanje1,0 m
krizanje 0,3m
plinovod: priblizevanje0,4 - 0,6 m
krizanje 0,4 m

Pri krizanju in paralelnem poteku v bliZini drugih komunalnih instalacij je potreben ro¢ni izkop,
zasutje pa se izvrSi pod nadzorom oz. predhodnem ogledu upravljavca. Slednja krizanja so
predvidena na osnovi pridobljenih podatkov pri posameznih upravljavcih komunalnih instalacij,
dejanski odmiki pa se dodatno uskladijo pri sami izgradnji. Plinovod priblizevanje Rmin 250cm za
plinovode p=<4bar in hiSne priklju¢ke Rmin 2150cm za magistralne plinovode (navodila za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35 kV in pravilnik o
tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov za najvecjim delovnim
tlakom do vklju€no 16 barov ur.l. 26/2002).

Grafiéno so odmiki EKK od drugih komunalnih instalacij prikazani na risbi 6.
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ARSO - DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Nova elektro kabelska kanalizacija ne bo vplivala na vodni rezim ali stanje voda.

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Predmetna gradnja na tem obmocju poteka po obstojeCem kolovozu. Zaradi gradnje ne bo
potreben kakrsen koli posek dreves. Po konc€anih delih se bo kolovoz povrnilo v prvotno stanje.
Gradnja bo skladna z izdanimi projektnimi pogoji §t. 3407-72/2020-2 z dne 9.3.2020.
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STATICNI IZRACUN

STATICNI IZRACUN

KABELSKI JASEK

DIMENZIJ 200 x 160 x 180cm - cesta

1.0 ZGORNJA PLOSCA

Zasnova: Plos¢o ratunam kot enosmerno armirano debeline 25¢m
Marka betona je C 25/30, Armatura S 400.

Obtezba: asfalt, tampon 0,30 x 20,00 = 6,00 kN/m2
AB ploita 0,25x25,00= 6,25 kN/m2

g= 12,25 kN/m2

Tovorno vozilo SLW-60
ploskovna obteZba 33,00 kN/m2
totkovna obteZba Q 100,00 kN
dinamiéni faktor = 1,50

Razpetina: Lx= 200 cm H= 25 cm
Ly= 160 cm h= 21 cm
Lxst.=Lx* 1,05= 210 cm
Lyst.=Ly*1,05= 168 cm

Notranje koli¢ine in dimenzioniranje

Mx(g)=g*Lyst. **/8= 432,18 kNem
Ax(g)=Bx(g) =g*Lyst./2- 10,29 kN
Mx(Q)=Q*Lyst.*1,5/4= 6300,00 kNem
Ax(Q)=Bx(Q)=Q*1,5/2 75,00 kN

Mxu=Mx(g)* 1,35+ Mx(Q)*1,5=
kh=Mx u /(2,00 * 100 * h**) =

ks =

As= (ks * Mx u) / (h * 40/1,15) =

10033,44 kNcm

0,114
1,105
15,18 em2

Izberem 5400 fil6/12em Fdej=16,75em2; e=12,0cm

Razdelilna armatura fi 10; e=25cm

PZI &t.: 19-004/G

Po robu vstopnega jaska izvedemo ojagitev v ploi¢i iz rebraste armature S 400; +- 3 fi 16

in stremena fi 8 na razdalji 20cm.
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2.0 STENE JASKA

20,00 kN/m3
150 cm

0,400

12,00 kN/m2

33,00 kN/m2
100,00 kN
1,50
19,80 kN/m2

47,88 kN/m2

26,50 kN/m2
21,38 kN/m2

Zasnova: Stene ratunam kot krizem armirano steno obremenjeno z zemeljskim pritiskom okoliske
zemljine. Marka betona je C 25/30, Armatura S 400 in S 500
Debelina stene je 20cm.
Obtezba: teza zemljine
vidina
koeficient aktivnega zemeljskega pritiska
Qp=
Tovorno vozilo SLW-60
" ploskovna obtezba
to¢kovna obtezba Q
dinamiéni faktor =
Qv=33,00x1,50x040=
Qu=Qp*1,35+Qv*15=
Razpetina: Lh= 200 cm qux =
La= 220 cm quy =
i =\
i ==z
H ——
1 B = A
i 1
il ——+—
1 ===
La Qv Qp
Notranje koli¢ine in dimenzioniranje
Mxu max. = 1325,00 kNem
Axu=Bxu= 26,50 kN
Myu max. = 1293,49 kNcm
Ayu = Byu= 23,52 kN
Mx,y umax. = 1325,00 kNcm
kh= 0,029
ks = 1,062
As= 2,16 cm2

Izberem S 500 Q-226

Stene obojestransko armiram z gladkimi armaturnimi mrezami Q-226

Nastavki za stene: S 400 - fi 10 / 20cm.

PZI &t.: 19-004/G
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3.0 TALNA PLOSCA

Zasnova:

ObteZba:

Plo%¢o ratunam kot kriZzem armirano debelina 20cm
Marka betona je C 25/30, Armatura S 400 in S 500.

Kontrola napetosti v tleh:

Razpetina:

Notranje koli¢ine in dimenzioniranje

Mxu max. =
Axu=Bxu=
Myu max. =
Ayu=Byu=

Mx,y u max. =
kh=
ks=
As=

asfalt, tampon 28,80 kN
zgomja ploita 30,00 kN
stene 72,00 kN
G 130,80 kN
g= 27,25 kN/m2
Vozilo p= 33,00 kN/m2
qu=gx1,35+px1,5= 86,29 kN/m2
Sigmadej.=g+p= 60,25 kN/m2 < Sigma dop. = > 100kN/mz
Lx= 220 cm qux 34,60 kN/m2
Ly= 180 cm quy = 51,69 kN/m2
2093,30 kNem
38,06 kN
2093,34 kNcm
46,52 kN
2093,30 kNem
0,047
1,062
3,41 cm2 [ Izberem S 500 Q-385 |

Talno plo§¢o armiramo z gladkimi armaturnimi mreZami,
na zgornji strani z Q-385 in spodaj z Q-283

SPOJ TALNE PLOSCE S STENAMI IN
STENA Z ZGORNJO PLOSCO

Za preprecitev nastanka razpoke na spoju talne ploice in stene dodamo Se armaturne
palice rebraste armature S 400, fi 10 na razdalji 20cm.

PZI &t.: 19-004/G

Statiéni radun izdelal:
Marijan Mrzek, univ.dipl.inZ.grad.
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0.2.3 TEHNICNI PRIKAZI

Situacije
Pregledna karta prikaz §t. 1
Situacija - projektirano, M 1:500 prikaz §t. 2
Priloge
Shematski prikaz elektro kabelske kanalizacije prikaz &t. 3
Karakteristi¢ni presek rova EE kabelske kanalizacije prikaz &t. 4
Preseki jarkov kabelske kanalizacije prikaz §t. 5
Kabelski jasek 2,0x1,6x1,8m do 40t prikaz §t. 6
Tipski detajli krizanj EKK z drugimi komunalnimi vodi prikaz §t. 7
Detajl pri izdelavi kabelskih jaskov, preboja v steno KJ ali TP prikaz St. 8

PZI st.: 19-004/G stran 11
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EKK V POVOZNIH POVRSINAH
(PLOCNIKI, KOLESARSKE STEZE, MANJ OBREMENJENE PROMETNE POVRSINE)
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vrhnja plast — humus, ploste, tlakovei, asfalt

PVC opozorilni trak
ozemljitveni valjanec, FeZn trak 25x4mm

O AN G N —

-

70
MIN 80

V+20470
10 ,

110,

zasip rova — izkopan material/zemljina utrjena po slojih
zasip rova — pesek 3—8mm/tampon utrjen po slojih

© G N O

profil PVC cev
armaturna mreZa
PVC distanénik

beton MB20 (C16,/20)
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Letaliska cesta

/ Naziv gradnje: SN kablovod od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CCN Ljubljana
NO ERA Investitor: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

E K

27, Lisbina | Naroénik: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta dokumentacije: Pzl Strokovno podrodje nacrta:  Gradbeni nacrt — 0.2
Stevilka projekta: 19-004 Stevitka naérta: 19-004/6
Vodja projekta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ.gradb. ~ Odgovorni projektant nacrta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ.gradb.

Ident. $t., poadpis: 1Z§ G-2101 Ident. $t., podpis, datum: 7S G-2101

Izdelovalec projekta: Ado Pirker Izdelovalec nacrta: Ado Pirker

Prikaz: Karakteristiéni presek rova EE kabelske kandlizacije Datum: marec 2020
Merilo:  ni v merilu Sprememba:  / St. prikaza: 4




EKK V POVOZNIH POVRSINAH
(PLOCNIKI, KOLESARSKE STEZE, MANJ OBREMENJENE CESTE)
EKK V POVOZNIH POVRSINAH
(PARKIRISCA, BOLJ OBREMENJENE CESTE)

2x2 2160 + 2xd@ 50
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NOVERA

P ROJEKT do.o.
Letalidka cesta 27, Ljubljana

Naziv gradnje: SN kablovod od Pot v Zeleni gaj 27b do TP! na CCN Ljubljana
Investitor: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Narocnik: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta dokumentacije: Pzl Strokovno podroéje nacrta: Gradbeni nacrt — 0.2

Stevilka projekta: 19-004 Stevilka nacrta: 19-004/6

Vodja projekta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ.gradb. ~ Odgovorni projektant nacrta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ gradb.

Ident. $t., podpis: 1Zs 6-2101 Ident. $t., podpis, datum:  [ZS G-2101

Izdelovalec projekta: Ado Pirker Izdelovalec nacrta: Ado Pirker

Prikaz: Preseki jarkov kabelske kanalizacije Datum: marec 2020

Merilo: 1:25

Sprememba: / St. prikaza: 5
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KABELSKI JASEK 2,0x1,6x1,8m
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krizanje EKK paralelni potek energetskega kabla
s TK vodom in TK voda

y—ﬁ“‘
150 .
100 ) energetski kabel J energetski kabel

TK kabel

v (Pye PE)
Wm\‘ TK kakel
0-150

d > 30 cm za koble 1kV
d > 30 cm za koable 1-35kV
kot krizanja min 45-90

d > 30 cm za koble do 20kV
d > 100 cm za koble nad 20kV

krizanje EKK
s kanalizacijo

paralelni potek energetskega kabla
in kanalizacije

> energetski kabel d energetski kabel
kanalizaci ja

kanalizaci ja

d > 30 cm za priklju€no kanalizacijo
d > 30 cm za magistralho kahalizacijo

krizanje EKK
s toplovodom

energetski kabel

plinovod

00 cm za toplovod brez zascitnih ukrepov
0 cm za toplovod z zasc&itnimi ukrepi

Q Q9
AV Ve
[ —

krizanje EKK paralelni potek energetskega kabla
z vodovodom in vodovoda
. energetski kabel
energetski kabel d vodovod

vodovod

d > 30 cm za prikljucni vodovod
d > 30 cm za magistralni vodovod

d > 90 cm za prikljucni vodovod
d > 150 cm za magistralni vodovod

krizanje EKK paralelni potek energetskega kabla
s plinovodom in plinovoda

energetski kabel J energetski kabel

plinovod

plinovod

d > 40 cm za plinovod 1-16bar

posebni pogoji za plinovode vec jih dimenzij

d > 100 cm zo toplovod brez zascitnh ukrepov
d > 10 cm za toplovod z zaSc&itnimi ukrepi

d > 40 cm za plinovod 1-16kar
posebni pogo ji za plinovode vec jih dimenzi j

\/ Naziv gradnje: SN kablovod od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CCN Ljubljana
NO ERA Investitor: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

E K T d.o.o.

Letaliska cesta 27, Lisbljna | Narocnik: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vrsta dokumentacije: Pzl Strokovno podrodje nacrta:  Gradbeni nacrt — 0.2

Stevilka projekta: 19-004 Stevitka naérta: 19-004/6
Vodja projekta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ.gradb. ~ Odgovorni projektant nacrta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ.gradb.
Ident. $t., poadpis: 1Z§ G-2101 Ident. $t., podpis, datum: 7S G-2101
Izdelovalec projekta: Ado Pirker Izdelovalec nacrta: Ado Pirker

Prikaz: Tipski detalji krizanj EKK z drugimi komunalnimi vodi

Merilo:  ni v merilu Sprememba:  / St. prikaza: 7

Datum: marec 2020




POTEK OZEMLJTVENEGA VALJANCA V JASKU

kabelski jasek

F———— N N4 E—— PC cevi
| |
| |
| ° ° |
| I
__________ =1 Ee=e———-—="=_—
ozemljitveni valjenec I ozemljitveni valjenec
FeZn 25x4mm I FeZn 25x4mm
°
|
o N\
T T —— — <
|
PC cevi

ozemljitveni valjenec se montira
na steno jaska s pomotjo
pritrdilnega materiala

4 spoj valjanca na armaturo ja$ka — varjeni spoj
spoj valjanca na okvir pokrova — varjeni spoj

o spoj valjanca na nosilec kablov — spoj s pletenico

DETAJL PREBOJA V STENO OBJEKTA, KJ

23 8160 + 2x(2x8 50)

OO0
OO0

, 16 5, 16 3, 16 35,
1A

2x2 9160 + 2x# 50

OO
OO

8

s 8

5 A , 16 3, 16 35
e 7 7 5, 43 5,
Y 53 -

OPOMBE:

Velikost odprtine v steni objekta je odvisna od kota pod katerim kabelska kanalizacija vztopa oz. izstopa v objekt,

zato se jo totno doloti na terenu.

Dilatacijske reZe med cevmi in med betonom in cevmi zapolniti z ustreznim materialom, notranjost jaska zagladiti s cementno malto.
Za predvideno kabelsko kanalizacijo se v steni kabelskega jaska izdela odprting, zapolni z ustreznim materialom (zidak, umetna masa),
notranjost jo$ka zagladiti s cementno malto.

Cevi se v kabelski ja3ek uvedejo oz. zakljutijo s pomo&jo PVC uvodnic.

CE KABELSKA KANALIZACIJA VSEBUJE

DVOJCKA PEHD 2X#50, NAJ TA VSTOPA

V KABELSKI JASEK LOCENO. 15CM NIZJE
OD STROPA ZGORNJE PLOSCE IN 15CM

STRAN OD STENE KABELSKEGA JASKA!

VGRADNJA OKVIRJA POKROVA NA KABELSKI JASEK

OPOMBE:

~t|
=z €))
ada,
0 a a ‘ ‘I‘
z )]
H - w A ..
K

opaz

okvir pokrova

osnovna betonska konstrukcija jaska

kovinske podioZne plo3tice za nivelacijo okvirja

sloj betona za pritrditev okvirja pokrova
@ sirina min 20cm

zgornji obrabni

sloj (asfalt)

Vgradnja betona (2) za pritrditev okvirja se naj izvede isto¥asno z vgradnjo betona za jagek (1).

TIPSKI DETAJL VSTOPA CEVI V KABELSKI JASEK

KABELSKI JASEK S POKROVI

NA SREDINI
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KABELSKI JASEK S POKROVI NA STRANI

CE KABELSKA KANALIZACIJA VSEBUJE
DVOJCKA PEHD 2X#50, NAJ TA VSTOPA
V KABELSKI JASEK LOCENO. 15CM NIZJE
OD STROPA ZGORNJE PLOSCE IN 15CM
STRAN OD STENE KABELSKEGA JASKA!
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Naziv gradnje: SN kablovod od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CCN Ljubljana

Investitor: MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Letaliska cesta 27, Lisbljna | Narocnik:  MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vrsta dokumentacije: Pzl Strokovno podrodje nacrta:  Gradbeni nacrt — 0.2
Stevilka projekta: 19-004 Stevitka naérta: 19-004/6
Vodja projekta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ.gradb.  Odgovorni projektant nacrta: Marijan MrZek, univ.dipl.inZ.gradb.
Ident. $t., poadpis: 1Z§ G-2101 Ident. $t., podpis, datum: 7S G-2101
Izdelovalec projekta: Ado Pirker Izdelovalec nacrta: Ado Pirker

Prikaz: Detajl pri izdelavi kabelskih jaskov, preboja v steno KJ ali TP

Merilo:  ni v merilu

Sprememba:  /

Datum: marec 2020
St prikaza: 8
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PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe MoL

naslov ali sedez druzbe Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

elektronski naslov http://www.ljubljana.si

telefonska Stevilka

davéna Stevilka 67593321

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje SN kablovod od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CEN Ljubljana

naziv gradnje se dolo¢i po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

sprememba namembnosti

L]
] rekonstrukcija
L]
L]

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

(IZP, DGD, PZI, PID) Pzi

L] sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

Stevilka projekta

19-004

datum izdelave

10.3.2020

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Novera projekt d.o.o.

naslov

LetaliSka cesta 27, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Marijan Mrzek, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

1ZS G-2101

podpis vodje projekta
| /’

—7

UL

MARIJAN MRZEK
univ. dipl. inZ. grad.
128 G-2101

odgovorna oseba projektanta

Robert Spanja, inz.gradb.

podpis odgovorne osebe projektanta

PROUJEKT dob.

Letaligka cesta 27, 1000 Ljuj jz;na 4

Z
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki sluZijo
vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr.
geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar se pri projektiranju
ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska Stevilka Marijan Mrzek, univ.dipl.inz.gradb., 1ZS G-2101

navedba gradiv, ki so jih izdelali gradbeni nacrt - 0.2

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciiska $tevilka Igor Vatovec, inz.l. IZS E-0085

navedba gradiv, ki so jih izdelali elektro nacrt - 3

STROKOVNAJKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pzl
po potrebi dodaj vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta

Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

gradbeni nacrt - 0.2

19-004/G

elektro nacrt - EL 3

19-004/EE

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZ|
po potrebi dodaj vrstice

naziv izkaza

§t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice
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IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Novera projekt d.o.o.

naslov Letaliska cesta 27, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Robert Spanja, inz. gradb.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Marijan Mrzek, univ.dipl.inz.gradb.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2101

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoc¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni¢nimi smernicami
in pravili stroke,
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljueni vsi ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Marijan Mrzek, univ.dipl.inz.gradb.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2101
[ / MARIJAN MRZEK
: univ. dipl. inZ. grad.
M7 [ 128 G-21061
- YYLu

odgovorna oseba projektanta Robert Spanja, inz. gradb.

podpis odgovorne osebe projektanta
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje SN kablovod od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CCN Ljubljana

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje lzgradnja kabelske kanalizacije in kabelskih jaSkov za potrebe napajanja objektov

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj
od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

[<]

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

L]
L]
] sprememba namembnosti
[] odstranitev

glavni objekt /
pripadajoci objekti /
objekt z vplivi na okolje [] bA
Stevilka GD za obstojece objekte /
datum GD za obstojece objekte /
navedba uprav. organa, ki je izdal GD /
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

I1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska obcina Kaselj
Stevilka katastrske ob¢ine 1770
parc. §t. GLEJ PRILOGO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

ELEKTRIKA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

PLIN

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

TOPLOVOD

katastrska obCina
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Stevilka katastrske obCine

parc. t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpiejo se zemljis¢a za obmocje gradbisca izven
obmocja nameravane gradnje.

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemljis¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti
zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obCina

Stevilka katastrske obCine

parc. t.
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LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacértu Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del
(Uradni list RS, st. 78/10, 10/11-DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13,
23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 -
DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16 in 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18).

EUP

namenska raba

zazidana povrsina

URBANISTICNI KAZALCI

samo za Stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

oy | faktor zazidanosti (FZ) |
zemljiS¢em
b) tlakovane odprte bivalne povrsine | faktor izrabe (FI) /
c) tlavklovane prometne in funkcionalne I faktor odprtih bivalnih povrdin (FOBP) /
povrsine
d) zelene povrsine | faktor zelenih povrSin (FZP) /

velikost gradbene parcele (atb+c+d)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z
zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021)

podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
komunalna oskrba
OSKRBA S PITNO VODO -
ELEKTRIKA =
PLIN g
TOPLOVOD L
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO L
ODVAJANJE FEKALNIH VODA L
ODVAJANJE METEORNIH VODA L
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV L
TELEFONIJA L]
KABELSKA TV L
DRUGO (NAVEDI) L
L]
L]

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

(] SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE

(] KULTUROVARSTVENO MNENJE

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE

(] KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDISCINE

VARSTVO NARAVE (] NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA (] VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV [_] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
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RIBISKI OKOLIS

MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI

MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA

MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA

DogQ

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOCJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALl V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA
PROSTORA

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU

VODOVOD ] MNENJE
ELEKTRIKA ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD ] MNENJE
FEKALNE VODE [] MNENJE
METEORNE VODE [] MNENJE
TELEFONIJA [] MNENJE
KABELSKA TV [] MNENJE
JAVNE CESTE [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ZELEZNICE [[] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZELEZNIC
LETALISCA [[] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALISC
VARNOST PLOVBE [[] MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE INFRASTRUKTURE ALI
L]
L

ZICNISKE NAPRAVE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD L] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

ELEKTRIKA L] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

PLIN (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

TOPLOVOD (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

FEKALNE VODE (] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

METEORNE VODE ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DOSTOP [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST L] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST

SEVALNA VARNOST (] MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO L Lﬂl\l;llllzf_lltlljléEé\GGARégl;l;%[/;\k:gl_ErcgNSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA

VETERINA ] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM

OBRAMBA L] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTQOV Z VIDIKA
UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

METEOROLOSKA DEJAVNOST L] 1ZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA

VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOSKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve)




OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicnie smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriéne instalacije

za$Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za$¢ita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo

klasifikacija po CC-SI delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD

zunanje mere na stiku z zemljiS¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo leziss Stevilo parkirnih mest
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
Fasada drug podatki zahtevani

v PA
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OBJEKT 2 - GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta SN kablovod od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CCN Ljubljana

kratek opis objekta Izgradnja kabelske kanalizacije in kabelskih jaskov za potrebe napajanja objektov
V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka glej tabelo

katastrska ob¢ina Kaselj

vrsta gradnje novogradnja

zahtevnost objekta nezahteven objekt

pozarno zahteven objekt ne

objekt z vplivi na okolje ne

klasifikacija po CC-SI 22241

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, Zaradi pove¢ave mog¢i, prehoda iz 10kV na 20kV bo potrebno izgraditi novo elektro
karakteristik objekta, e niso podane kabelska kanalizacijo. Kabelska kanalizacija je v celoti predvidena s PVC trdimi cevmi
drugje in, kjer je to potrebno s Stf mehkimi cevmi premera 160mm. Nova kabelska kanalizacija

bo zgrajena kot povezava do obstojece kanalizacije na obmogju CCN in poveéava med
obstojeco kabelsko kanalizacijo. Zgradilo se bo 8 novih kabelskih jaskov tipskih
dimenzij 2,0x1,6x1,8m. Trasa bo predvidena 4 cevno 2x2 @160mm + 2x @50mm in 6
cevno 2x2 @160mm + 2x(2x @50mm) elektro kabelsko kanalizacijo. 2 cevi in dvojcek
bosta sluzila za potrebe son¢ne elektrarne.
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OBJEKT 3 - DRUG GRADBENI POSEG

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
karakteristik objekta, e niso podane
drugje




NOVERA PROJEKT d.o.0., LetaliSka cesta 27, SI-1000 Ljubljana, www.noveraprojekt.si, info@novera.si FNRQEK\(E(B)%

IZKAZI

PZI st.: 19-004/G stran 16



NOVERA PROJEKT d.0.0., Letalidka cesta 27, SI-1000 Ljubljana, www.noveraprojekt.si, info@novera.si ;NRQW\(E(BA

MNENJA IN SOGLASJA ZA PRIKLJUCITEV

PZI st.: 19-004/G stran 17



