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URBANIZEM ROSKA - NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Urbanizem Roska - Obmocje obdelave se nahaja ob Roski cesti,
Gruberjevim prekopom ter stanovanjsko sosesko Poljane. Lokacija je
predvidena za izobrazevalni program visokega in srednjega Solstva.

Glavni namen projekta je ustvarjenje celovite prostorske resitve, tako, da
se z njo razreSi ne samo zahtevane programe, temvec tudi SirSo
prostorsko situacijo - vkljucitev in povezovanje v mesto, promet, zeleni
sistem, odprti javni prostor, itd., ter da se obenem pridobi jasen in
fleksibilnen okvir za nadaljni razvoj obmogja.

Trenutno je lokacija pove€ini prazna in urejena kot zelenica oziroma park
z nekaj igris¢i navezanimi na obstojeco srednjo Solo. Za manjSe objekte,
ki stojijo na lokaciji, vkljuéno z obstoje€o trafo postajo je predvidena
odstranitev. V prostoru je dobro vidna poteza parka na severnem delu
lokacije, kot en pomembnejsih elementov v prostoru.

Obmocje OPPN se nahaja severno od Gruberjevega prekopa in je
namenjen pozidavi. Z brvjo namenjeno pes in kolesarskemu prometu bo
povezano tudi z obmocjem juzno od Gruberjevega prekopa, ki je
namenjen ureditvi zelenih in rekreacijskih zunanjih povrsin in se ureja z
loGenimi ureditvenimi postopki.

Program lokacije - Osrednji predmet nate¢aja obsega urbanisti¢no

umestitev in funkcionalno zasnovo objektov UL ALUO, SSOF in SDL,
ureditev dostopov in prometnih povrsin, odnosov med grajenimi in
zelenim ter zasnovo komunikacij in prometne ureditve ozjega
nate€ajnega obmocja.

Korigirana natecajna resitev - Korigirana resitev temeji na natecajni
reSitvi, ki je bila kot zmagovalna izbrana na nate€aju, ki ga je v letu 2020
razpisal ZAPS skupaj z naro¢nikom Ministrstvom za izobraZevanije in
Sport.

Korekcija je bila izvedena v skladu s priporo€ili zaklju¢nega porodila
nateCajne komisije, ter v skladu z dodatnimi komentarji naro¢nika tekom
procesa izvedbe korekcije natecajne resitve.

Cilji projekta - Predlagana reSitev vzpostavlja SISTEM

URBANISTICNIH PRAVIL kot konéni set instrukcij in pravil, ki dolodeno
prostorsko vizijo fleksbilno in obenem jasno usmerjajo v nadaljnih letih
realizacije.

Ta dokument sluzi kot podlaga za izdelavo OPPN Ro$ka oziroma
izdelavo drugih dokumentov, ki se ukvarjajo s tem programom o0z.
obmocjem.
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PROGRAMSKA SHEMA SDL
neto kvadratura 6.951 m’
zunanje povrsine 1.850 m?
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PROGRAMSKA IZHODISCA

Predviden program - Cilj celotnega projekta je zgraditi nove prostore za
potrebe UL ALUO, SSOF in SDL in s tem zagotoviti potrebne prostorske pogoje
za reSevanje prostorske problematike navedenih uporabnikov. V urbanistiénem
smislu pa je cilj pridobiti koherentno urbanistiéno celoto odprtih zelenih
prostorov in novih objektov, ki sluZijo tako novim programom kot mestu kot
celoti.

ALUO - UL ALUO trenutno deluje na petih lokacijah v Ljubljani. Tak$na
razprSenost zelo otezuje izvajanje Studijskih dejavnosti tako profesorjem, kot
tudi Studentom. Skupni in sodobni prostori bodo UL ALUO, kot vodilni
nacionalni univerzitetni instituciji na podro¢ju likovnih umetnosti, oblikovanja in
restavratorstva, omogodili izvajanje kakovostnejSega Studijskega procesa.

Kot izhodi$&e za projekt so vzete kvadrature doloCene v nate€ajni nalogi, ki za
objekt ALUO dolo¢ajo 8.700 m? neto programskih prostorov in vsaj 5.125 m?
zunanjih povrsin za UL ALUO.

SSOF s telovadnico - Cilj novograden; je zagotoviti ustrezne prostorske
pogoje za izvajanje srednjeSolskega izobrazevalnega programa in Sportne
vzgoje ter zagotoviti ustrezne zunanje Sportne povrsine, parkovne povrsine za
obe $oli, parkiri$¢a in zaklonisée. SSOF ima pet razliénih likovno orientiranih
programskih usmeritev: umetniska gimnazija - likovna smer, fotografski tehnik,
grafiéni oblikovalec, modni oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov.

Kot izhodi$Ce za projekt so vzete kvadrature doloCene v nate€ajni nalogi, ki za
objekt SSOF dologajo 6.927 m? neto programskih prostorov za novo
telovadnico 1.551 m? neto notranjih programskih prostorov in vsaj 3.165 m?
zunanijih povrsin za potrebe SSOF in SES (8portna igri$¢a + zunanje delavnice
z nadstreski)

SDL - V novem objektu je predvidenih 100 apartmajev, s skupno okoli 370.
posteljami. 75 % apartmajev bo imelo dve dvoposteljni sobi (2x2) in 25 %
apartmajev bo z dvema eno posteljnima sobama (2x1) ali urejeno kot
garsonjera (1x1). Najmanj 10 % apartmajev naj bo urejenih za gibalno ovirane.
Apartma z dvema enoposteljnima sobama (2x1) je predviden tudi kot apartma
za mlade druzine in ima moznost dodatnega otroSkega leziSCa.

Kot izhodi$&e za projekt so vzete kvadrature doloCene v nate€ajni nalogi, ki za
objekt SDL dolocajo 6.951 m2 neto programskih prostorov in 1.850 m? zunanjih
povrsin za potrebe SDL.

ODPRTI PROSTOR - Klju¢ni element celotnega urbanizma Ro$ka je odprti
prostor, ki zajema zasnova zunanjih povrsin (tlakovanih in ozelenjenih) in
navezava na obstojece zelene povrSine ob Strupijevem nabrezju ter parkovna
ureditev ob stari kasarni (ZVKDS, Arhiv RS). Cilj je ohranjanje zelenih povrsin
tudi znotraj ozjega nateCajnega obmocja v ¢im vecji mozni meri. Ustrezna
organizacija parkirnih povrsin, dovozov in podzemnih ter nadzemnih
povezav. Del projekta je tudi zasnova Sportnih in parkovnih ureditev na
desnem bregu Gruberjevega prekopa, ki se z obmocjem povezejo preko nove
brvi za peSce in kolesarje.




FOTOANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

obstojei objekt SES stanovanjska soseska Poljane objekt stare kasarne / Arhiv RS in ZVKDS objekt previdn za rusitev

obstoje¢a $portna igris¢a SES odprte zelene povrsine ob Nabrezju obstojeCa parkovna povrsina ob objektu stare urejena zunanja ureditev ob soseski
kasarne

ZELENE POVRSINE IN ODPRTOST OBSTOJECEGA STANJA LOKACIJE IZKAZUJE VELIK POTENCIAL ZA KVALITETNO URBANISTICNO UREDITEV.
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ANALIZA LOKACIJE IN GEOMETRIJE PROSTORA

Programska razporeditev - v smislu ujemanja v mestno strukturo se
lokacija nate¢aja RoSka dopolnjuje v SirSo programsko sliko obmocja
Poljan - sestavljajo jo jasno opredeljena obmocja stanovanjskega
programa (soseska Poljane), trgovskega programa (vzhodni del Poljan),
rekreacijskega programa (desni breg Grubarjevaga kanala) in
programski sklop izobrazevanja in instititucij, kateremu pripada
obravnavano obmocje nate€aja RoSka.

Morfologija, geometrija in prostorske osi - obravnavana lokacija lezi v
morfolo$ko in geometrijsko izrazito heterogenem obmodju, ki je razpeto
med raznovrstne mestne in naravne strukture. Na obmodju natecaja se
meSajo tako razline smeri, osi in geometrije kot tudi razlicni
nedokoncani urbanisticni nastavki.

Z vzhoda poteka jasno nastavljena razprta lamelna geometrija
stanovanjske soseske Poljane, z zahoda in severa se ponujajo nastavki
robov nekdanje kasarne, na jugu je odprta krajinska situacije
Grubarjevega kanala z ozadjem naravnega zaslona hriba Golovec.

Nova urbanisti¢na resitev vzame ponujene geometrije za svoje
izhodiCe, torej razprto usmerjenost proti naravnemu izteku
Grubarjevega kanala, a obenem tudi monumentalno volumetri¢nost
nekdanje kasarne - novi objekti so kompaktni centralno organizarni
volumni, postavljeni v jasen odnos do objektov nekdanje kasarne in
obenem usmerjeno poravnani v zastavljeno geometrijo stanovanjske
soseske Poljane.




Za ureditev obmocja Ro$ka, za predvidene programe UL ALUO, SSOF in
SDL, je izbrana urbanisiténa zasnova HIBRIDNEGA URBANEGA PARKA,

ki deluje vzporedno - hkrati kot mali izobraZevalni kampus in obenem kot novi
urbani park mesta, kjer je celotni prostor urejen kot velika parkovna povrsina,
javno dostopna in v uporabi SirSega mesta, posejana s predvidenimi
programi, zbranimi v kompaktne volumne, kot to¢ke v prostoru.

ObstojeCa drevesa se ohrani v najvecji meri, dodajo se nova drevesa,
zasaditve, travniki ter trgi, plos¢adi, igri§¢a, kot enakopravni urbanisti¢ni
elementi.

Prometni sistem je integriran v hibridno parkovno povrsino, kot umirjen meSan
promet namenjen peScem, kolesarjem in avtomobilom za dostop za garaze,
dostave in intervencije.

NOVI MESTNI KAMPUS 'POTOPLJEN' V NOVI MESTNI PARK = HIBRIDNI PARK



Celotni koncept temelji na vzpostavitvni jasni prostorskih razmerij, ki glede na
to kako so pozicionirani glede na obstojeCe programske nastavke, kak$ni
prostori se tvorijo glede na Ze obstojeée stavbne mase in kako se potem
medsebojno povezujejo v koncept hibridnega parka v katerem koesksistirajo
zeleni prostori, objekti, promet, skupne povrsine in enako tudi uporabniki novih
objektov skupaj z $irSo javnostjo.
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PROGRAMSKE CONE OBJEKTI VS. ODPRTI PROSTORI

/

SSOF IGRISCE / DVORISCE MOST  ZUNANJE DELAVNICE / ATELJEJI  IGRISCA
POVEZOVANJE NOVIH PROGRAMOV S SORODNIMI OBSTOJECIMI UMESTITEV NOVIH OBJEKTOV NA NACIN DA SE OHRANJA ¢IM VEC OBJEKTI SKUPAJ Z ZUNANJIMI PROSTORI TVORIJO CELOTO - URBANI PARK/IKAMPUS
PROGRAMI V SKLOP SREDNJIH SOL SKLOP STUDENTSKEGA DOMA ODPRTEGA IN POVEZANEGA ODPRTEGA PROSTORA

S STANOVANJSKIM PROGRAMOM IN ALUO Z MESTOM

V PROGRAMSKO IN MORFOLOSKO JASNO OPREDELJENI ‘POLURBANI' SITUACIJI OBMOCJA SE VZPOSTAVI HIBRIDNI MODEL URBANEGA PARKA/KAMPUSA,
KI OBMOCJE SMISELNO POVEZE IN DEFINIRA.



Novi urbani park pripada Studentom, dijakom, sprehajalcem, obiskovalcem
nabrezja Grubarjevega kanala, stanovalcem sosednjih sosesk ter zaposlenim v
bliznjih inStutitucijah in novih objektih, kot je npr. prenovljena Cukrarna, vsem
meSCanom.

Na severni strani obmocja se pridobi veliko razsirjeno parkovno povrsino, ki
sega od RoSke ceste na zahodu, do stanovanjske soseske Poljane.
Rezervirana zelena povrsina, ki ze sedaj deluje kot nekaksen park, sicer
neurejen in zaparkiran, se uredi in razSiri ez pozabljeno prazno parcelo do
sosednje stanovanjske soseske na vzhodni strani. Novi park deluje, kot
prehodni zeleni prostor, ki poveze vse sosednje cone, je vstopna “zelena
soba” v novo obmocje.

Severno od nove parkovne povrine se nahaja ostanek nekdanje kasarne,
sedaj sedez razliénih instuitucij RS - z urbanisti¢nim preoblikovanjem celotnega
obmodja se ponuja priloZznost, da se kompleksu kasarne zakljuci volumen in
omogoci dodatne povrsine in programe - izven nate¢ajnega obmocja
predlagamo zakljuéek odprtega polkareja s pre¢no lamelo, ki bi obenem
pomagala tudi definiranju severnega roba novega parka.

Zahtevani glavni programi UL ALUO, SSOF in SDL so urbanistiéno gledano
zamisljeni kot kompaktni vecetazni volumni, ki navidez “prosto” stojijo v
skupni parkovni povrsini, a v resnici so prostorsko premisljeno postavljeni -
vsak na poziciji, ki mu najbolj ustreza. Predvidenim programom pripadajo
tudi specifiéne zunanje povrsine (igris¢a, zunanje delavnice, vstopni trgi, itd.) - i
se kot jasno doloCeni, skoraj samostojni urbanisti¢ni elementi razporedijo, po
prostoru parka, vsak z jasnim direktnim odnosom do osnovnega programa
objekta.

Volumni objektov, polni in prazni prostori, sekvence pogledov - v
urbanisti¢no zasnovo se novi veliki kompaktni volumni postavljajo zamaknjeno.
Tvorijo velike diagonalno povezane zunanje prostore, tako nastanejo sekvence
razlicnih, med seboj povezanih ambientov. Preéni, vzdolzni in diagonalni
pogledi se povezujejo preko obmocja, od RoSke ulice, soseske Poljane,
nekdanje kasarne, pa v vse do Grubarjevega kanala in nadalje ¢ez vodo v novo
rekreacijsko cono.

Hibridni urbani park kampus Roska je oblikovan kot preplet zelenih in
kompaktno zgrajenih povrsin, vecetaznih volumnov in velikih odprtih prostrov,
jasno orisanih tlakovnih povrsin - trgov, dvori$¢ in plos¢adi in mehkih zelenih
povrsin. Diagonalne sekvence prostorov, polnih in praznih volumnov, tvorijo
prostorski ritem in obCutek intenzivnega bivanja v zunanjem prostoru. Prostor ni
enoliéen in niti ni stalno in dokonéno fiksiran, je fleksibilno odprt za
najrazli¢nejSe dogodke, vzporedno Zivljenje razliénih skupin in posameznikov.

IGRISCE / DVORISCE MOST  ZUNANJE DELAVNICE / ATELJEJI IGRISCA

VS| SLOJI URBANISTICNE ZASNOVE DRUG DRUGEGA NADGRAJUJEJO IN SKUPAJ TVORIJO KOHERENTNO CELOTO HIBRIDNEGA URBANEGA KAMPUSA | PARKA.
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Arhiv RS in ZVKDS

obstojecanfkt - se odstrani
<\

S otiRlojec\Objekt - se odstrani

PARKA V SEVERNEMU DELU, KI SE GA Z MANJSO INTERVENCIJO LAHKO DOPOLNI V PARK, KI SLUZI SIRSI JAVNOSTI.
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SSQFISES kolesarnica - 2/2.5.100.
parkirno mesto za kolesa - 40 PM

kolesarska in pes brv

Xruberjev prekop - ureditev nabrezja
\
AY
/

postajaliSce - krozna pot po Ljubljanici

’ <=l & /g \\v\ \\ > /%WA | v
PROSTOR NOVEGA AMPUSA SESTAVLJAJO SEVERNI ‘RAZSIRJENI’ PARK, ALUO, SSOF IN SDL TER NJIHOVE PRIPADAJOCE ZUNANJE POVRSINE.
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1. MOZNA VARIANTA IZVEDBE VSTOPNE KLANCINE
Pokrita vstopna klancina ob ograji dvoris¢a ALUO.

2. MOZNA VARIANTA IZVEDBE VSTOPNE KLANCINE
Pokrita vstopna klancina kot robni paviljon dvoris¢a ALUO.
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kompaktno zgrajenih povrSin. Predvidena koncentracija programov v kompaktne
volumne ni nakljuéna, je instrument ¢im vecjega ohranjana obstojecih visokoraslih
R L LR LR R - dreves, zagotavljanja obsezne koliCine raS¢enega terena, in moznosti ustvarjanja
novih novo zasajenih delov obmodja.
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_______________________________ pespoti skozi park  Odprti prostori so zasnovani kot diagonalne sekvence velikih odprtih prostorskih
sklopov, polnih in praznih volumnov - tvorijo ritem v prostoru in ob¢utek
intenzivnega bivanja v parku.
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PARK-  Obnovljeni in razsirjeni vstopni park nekdanje kasarne je glavni vstopni

ohranjena obstojeca drevesa, < P ” L e
dodana nova drevesa element - razpotegne se ez celotno Sirino obmocja. Zasajen je z obstoje€imi
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________________________ zunanje povrine $DL  Utrjene povrsine - poti, plos¢adi, trgi, itd. - so predvidene z uporabo enostavnih
materialov - utrjene peSCene povrsine in bruSene betonske povrsine, prefabricirani

Zasaditve - predvidena je uporaba vzdrZljivih, nizkozahtevnih rastlin, ki pa so

, obenem ekolosko sprejemljive, neagresivne in neinvazivne, z bogatimi vizualnimi
---------------------------------------------------- atributi skozi celotno leto, rastilne, ki bioklimatsko pomagajo urbanistiéni zasnovi,

in obenem soustvarjajo prostorsko zasnovo celote - to so razli¢ne pokrovne

rastline, cvetoCi travniki, grmi in raznovrstna listnata drevesa, ohranjene drevesne

--------------- zunanje delavnice / atelieii ALUO  yrste in ob Ljubljanici obvodne rastline lokalnega izvora.

V smislu prostorske artikulacije se uporablja tockovna drevesa, gruce, linije, linije
grmovnic in povrsine pokrovnih rastlin.

linijske zasaditve na obmocju SR TR ) \ . o
! parkiris¢ na terer{u Nabn:gzle Ljub.lljamce - parkgvna ‘ured|tev quoqa se narayno |ztece'v zelepow )
"""""""""""""""""""""""""""""" " povrsino Strupijevega nabrezja, kjer se kot iztek naravne tribune uredi postajalisce
kroZne vodne poti po Ljubljanici. To je stik bodoCe intenzivne izrabe reke in

novega mestnega parka.

Rekreacijska cona - linearni park na drugi strani Ljubljanice se uredi ko

--------------------------------------------------------- ekstenzivno urejena krajinska cona, z vstavljenimi Sportnimi programi in krozno

ki tavd d . y.
=71 IS EEPRNPEEPPPPPPRRPRRINS. parkirna mesta v drevoredu pot’ povezavo okoli OmeC]a.

Celovitost bodoce prostorske zasnove zunanjosti - v smislu oblikovne
skladnosti in koherentnosti zunanjega prostora predlagamo izvedbo celovitega
arhitekturno krajinskega nacrta,ki ga je smiselno pridobiti z nate¢ajem. Pomembno
je, da se podrobna arhitekturno krajinska zasnova zamisli in izvede kot celovita
ideja, skupaj z rekreacijskim parkom, mostno povezavo preko Ljubljanice ter
postajiS¢em kroznega vodnega prometa ob seveda priCakovanem prilagajanju in
upostevanju zahtev posameznih programskih sklopov predvidenih objektov.

parkirna mesta v drevoredu

glavni vhod SES - ohranjena zunanja o \
ureditev in drevesa

ohranjena obsotje¢a

nova drevesa od pes / kolesarski
poti ob Ljubljanici

kolesarska / peSpot ob nabrezju

SHEMA RASCENEGA TERENA
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2 zacasni mesti za ustavljanje

avtobusey  Glavna prometna os obmogja je speljana s severne strani, iz Kapusove ulice. Ob

njej so predvidena utrjena parkirna mesta v zelenem za obiskovalce in skupna
uvozna rampa v posamezne servisne kletne etaze objektov.

Avtonomost objektov - v vsakemu izmed objektov, v sklopu kleti, se zagotavlja
zahtevana parkirna mesta za posamezen programski sklop. Urbanisti¢na zasnova
celote je zasnovana tako, da je vsak izmed objektov funkcionalno popolnoma
samostojen, do katerega vodi skupna uvozna rampa, ki se izvede v sklopu gradnje
prvo izvedenega objekta.

lavna dostopna pot na kampus skozi park
podaljSek Kapusove ulice

...............................................

Iz glavne prometne osi sever jug se precno vrsijo dostave tudi na nivoju parterja

do posameznih objektov, vkljuéno z obstoje¢o $olo SES. Te povezave se zaprte
za ostali promet (kontrola dostopa/prehoda), razen za pe$ in kolesarski promet.
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Pes in kolesarski promet - celotno obmodgje je prosto prehodno za pes in
kolesarski promet v mirnem pocasnem rezimu. Severna parkovna povrsina je
predvidena kot pe$ cona, preko katere v glavni osi s Kapusove ulice poteka
glavna povezava za dovoze do posameznih objektov.
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CESTA SKOZI PARK -,tlakovanje v
kombinaciji z zelenjem

N
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Kolesarska parkirna mesta so urejena v sklopu vsakega izmed predvidenih
programov, za UL ALUO kot del vstopnega trga, za SDL kot del notranjosti atrija
objekta, za obe 3oli, kot pokrita kolesarnica-lamela skupnega Solskega igrisca.
Pes/kolesarski promet se preko obmocja izte¢e v vzdolzno obre¢no povezavo -

NS
A
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dostava DL,

SKUPNI UVOZ V PODZEMNE GARAZE

glavna dostopna pot - siste

mésanega prometa
kontrola dostopa

poteh ob objektih UL ALUO in SSOF, z moznih iztekom na Rosko cesto ali v
obratni smeri, skladno z zahtevami doloCevalcev. Pozarne poti so zagotovljene kot
proste povezave, preko utrjenih povrsine okoli vseh novo predvidenih objektov.

dostava SSOF

Umirjen mesan prometni sistem - promet na celotnem obmocju je urejen kot
umirjen meSan promet, torej skupna povrsina za pes, kolesarski in avtomobilski
promet. |z tega razloga predlagamo omejitev hitrosti v obmocju na 10 km/h.

' ""'i{l’ékd\i'a'rij'e' iz prefabriciranih bétonskih plos¢

— T

Jj 20000

glavna dosto_?ina pot
i

~

e

Skladnost z zahtevami MOL - zasnova prometnega sistema uposteva vsa
izhodi$¢a in normative OPN MOL ID, vklju¢no s striktnim upoStevanjem popolne
dostopnosti za gibalno ovirane in ugotovitev iz Mobilnostnega nacrta. Predviden je

sodobni sistem pes / kolesarskega prometa, z vkljuCevanjem avtomobilskega
CESTA - tlakovanje iz betonskih plos¢ prometa v oseh in tockah, kjer je to potrebno, po principu kombiniranega
meSenega upocasnjenega prometa.

pakirna mesta v zelenju
ed drevoredom

-~ N
-
=< >

los¢e med
revoredom

DOS PARKIRANJE - betonskih

‘\.
DOVOZ



- STAVBA ALUO

L g%//.///g/% o cera;aALUO(44PM)
e %////////// /// - ______skupna uvozna rampa v garaze

I ’ @.ﬂ e} [

- STAVBA $DL

88 ____ parkirna mesta za motorna vozila (25 PM)

B8 povezava SSOF/TELOVADNICA/SES
_____dostop iz pritli¢ja SSOF

___barkirna mesta za enosledna vozila (14 PM)
e _________STAVBASSOF
_______STAVBA TELOVADNICA SSOF/SES

. STAVBA SES

_barkirna mesta za motorna vozila (58 PM)

\\\\ (\)"e‘. o
Dostop do trafo postm’e je potrebno urediti iz
objekta god zemljo. Montaza trafo postaje iz
e terena. Trafo mora biti v celoti pod zemljo, brez
4\\\\‘ e AN vidnih vpadajocih elementov v zunanjosti.

KLETNI PROGRAMI POSAMEZNIH OBJEKTOV, ZAGOTAVLJAJO AVTONOMIJO VSAKEGA PROGRAMA IN OBJEKTA IN OMOGOCAJO FAZNO IZVEDBO CELOTE, NJIHOVA
POZICIJA PA OMOGOCA POVEZOVANJE SKUPNIH PROGRAMOV.




PREREZI 1:1000

a

POLJANE ROSKA CESTA VSTOPNI TRG ALUO ALUO DVORISCE ALUO POT SKOZI PARK STUDENTSKI DOM BLOKI POLJANSKO NABREZJE
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NOVI OBJEKTI SO FUNKCIONALNO AVTONOMNE ENTITETE, KATERE POUDARJAJO PREPLET ZUNANJIH PROSTOROV OBMOCJA.
ZNOTRAJ OBJEKTOV SE RAZVIJEJO PROSTORI VMES, MED JAVNIM IN PRIVATNIM, MED HISO IN TRGOM.
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BLOKI POLJANSKO NABREZJE OBJEKT SSOF PROJEKT ELIPSA ¢
PREDLOG NOVEGA PRIZIDKA K ’ ) ; | i
RESTAVRATORSKEMU CENTERU PARK - FORMA VIVA ALUO GLAVNI DOSTOP SPORTNA IGRISCA STRUPIJEVO NABREZJE
" : . H H ZELENA KOMPLEKSNASTANDARDNA """ !
-8 VSTOPNI PAVILJON PLOSCAD ZA SPORTNE IGRE POVRSINA POVRSINA _POVRSINA VSTOPNI PAVILJON

ZUNANJI PROSTORI OBMOCJA SO JASNO DEFINIRANI - VELIKI PARK, VSTOPNI TRG ALUO, VSTOPNO DVORISCE SREDNJIH SOL, PLOSCADI ZA SPORTNE IGRE -
USTVARIJO PREPLET Z NOTRANJIMI PROSTORI IN PROGRAMI OBJEKTOV.



$DL ZUNANJE POVRSINE

dovoljeno urejanje Sportnih igri$¢, zunanjega fitnesa, prostorov za piknik in ostale urbane
opreme. Dovoljena je izvedba nadstreSkov in kolesarnic.

maksimalni gabariti objekta so doloceni z gradbenimi ¢rtami, ter omejitvijo viSine in etaznosti.

\ I

OBJEKT SDL
V) H max 16m
W -
'ﬁ/ ETAZNOST 1K+P+4
v Fl 4.0
ﬁ% FZP min 0.1
7

ALUO - VSTOPNI TRG

H max enako kot visina pritli¢ja objekta ALUO

S
DY

N
N

R
R

FZ max 0.1
maksimalni gabariti vstopne plo$¢adi ALUO so dolo¢eni z gradbenimi ¢rtami,

Dovoljena je zgolj izvedba nadstreskov in kolesarnic z upoStevanjem zgoraj navedenih
faktorjev in omejitev.

1
1
1
I

1
1

OBJEKT ALUO
. : H max 24 m (max P+4)
,/'El';lax: 240m ; 7 s “ H max pod zemljo -85 m (max 2K)
[T . | Fl 3.8
FI je doloCen kot razmerje med BTP vseh objektov na obmocju ALUO in povrSino max
. gabaritov objekta ALUO (vkljuéno z vstopnim trgom in dvori$¢i)
zunanje N maksimalni gabariti objekta nad zemljo so doloceni z gradbenimi Ertami, ter omejitvijo viSine
v a Hmax: 16,0 m ter etaznosti. maksimalni gabariti objekta pod zemljo so dologeni z gradbenimi értami, ki
FI: 4.0 sovpadajo z maksimalnimi gabariti zunanjih plo§¢adi ALUO.
FZPmin:0.1
ALUO - ZUNANJE DELAVNICE IN ATELJEJI
i {
i i H max 4m
p ] FZ max 0.25
," :' maksimalni gabariti zunanjih delavnic in ateljejev ALUO sodologeni z gradbenimi €rtami,
L________ _,-' Dovoljena je zgolj izvedba nadstreskov, kolesarnic ali z upoStevanjem zgoraj navedenih
faktorjev in omejitev.
TELOVADNICA = 7 » _
Hmax nad zemljo: 0Om & A
Hmax pod zemljo: -8,5 m 3 . / _ TELOVADNICA
H max 0Om
H max svetlobniki 4m
/ ETAZNOST 2K (8,5m)
! . ’ Dovoljenja izvedba svetlobnikov nad zemljo ali izvedba svetlobnih jadkov ob straneh
oo telovadnice. Max. viSina svetlobnikov nad terenom je 4 m.
- < x - . Dovoljena izvedba dostopa v telovadnico iz zunanjosti.
SPORTNA IGRVISCA s Telovadnico je potrebno pod terenom povezati z objektoma SSOF in SES.
SSOF/SES / -
FZPmin: 0.05 OBJEKT SSOF
FZ max: 0.15
H max 16m
ETAZNOST 2 K+P+3
Fl 3.0

maksimalni gabariti objekta so doloceni z gradbenimi Crtami, ter omejitvijo viSine ter etaznosti

SSOF / SES ZUNANJE POVRSINE

FZP min 0.05

FZ max 0.15

dovoljenja izvedba Sportnih igris¢, ploS¢adi in ostale urbane opreme.

na obmocju so dovoljeni nadstreski in svetlobniki za potrebe telovadnice viSine max. 4m

ENOTNI UVOZ V GARAZE

Z -

7, ‘ 5 : FZP min [0.30
Z //Y / ‘\“ = n N - — n
/// // ; \\\\ — 35 . dovoljena izvedba skupne uvozne rampe za vse 3 objekte. Uvoz potrebno urediti v coni med
/ ‘d W e radbena meja obmocjem ALUO in cesto. Pod zemljo je dovoliena izvedba podzemnih povezav do objektov

' // . = ““‘ /m /..- !

SPLOSNE TOLERANCE: visinska toleranca za objekte je +- 0,5 m. Dovoljena je viinska
regulacija terena skladno z obsotje¢im stanjem.

URBANISTICNA ZASNOVA PREDLAGA IN SUGERIRA ENOSTAVNE KOMPAKTNE VOLUMNE, Z ENOSTAVNIMI RASTRI IN ENOSTAVNIMI GEOMETRIJAMI, TAKO, DA BI S TEMI PRINCIPI LAHKO
ZAGOTOVILO RACIONALNE IN GRADBENO UCINKOVITE ZASNOVE.



Predlagamo pridobitev najustreznejsih resitev za posamezne objekte v sklopu
loCenih arhitekturnih nate¢ajev.

Resitev za zunanje ureditve celotnega obmocja se izvede v sklopu prvo
izvedenega nate¢aja s ciljem, da se pridobi celovita resitev za celotno obmocje.
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obmocje skupne zunanje ureditve vklju¢no z skupnim uvozom v podzemne garaze
se prikljuci prvoizvedenemu nate€aju in se uredi v sklopu le-tega.

POVRSINA NATECAJNEGA OBMOCJA: 14.259,1 m2

objekt ALUO, vklju€no z neposredno zunanjo
uredifvijo ter zunanjimi plos¢admi

| POVRSINA NATECAJNEGA OBMOCJA: 6.092,2 m2
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///} - % NATECAJNO OBMOCJE SDL
il objekt Studentskega doma, vkljucno z neposredno zunanjo
———— 2 ureditvijo in $portnimi igri$¢i na severu lokacije

POVRSINA NATECAJNEGA OBMOCJA: 6.054,1 m2

NATECAJNO OBMOCJE SSOF S TELOVADNICO

objekt SSOF in podzemne telovadnice, vkljuéno z neposredno zunanjo
ureditvijo in Sportnimi igrisci

POVRSINA NATECAJNEGA OBMOCJA: 12.982,1 m2

UREDITEV NABREZJA

locen projektni sklop

UREDITEV KOLESARISKE IN PES BRVI

ocen projektni sklop
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ZASNOVA OMOGOCA ENOSTAVNO RAZDELITEV CELOTE NA ZAKLJUCENA NATECAJNA OBMOCJA, KI ZAGOTAVLJAJO KOHERENTNO POVEZAVO MED RAZLICNIMI DELI.



Urbanizem Roska

OBJEKT ALUO

OBJEKT ALUO

okvirni prikaz iz natecajne resitve

OBJEKT ALUO



VSTOPNI TRG

OBJEKT ALUO DVORISCE ALUO
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stopni trg :

. 1 M~~~ T
FZmax: 0.1 :'§ III A|_U'o~~~~~~ “““““““““““““““““ <
H / Hmax: 24,0 m~~; R e
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Zmax: 0.25

DOSTOP

DOSTAVA

gradbena linija

>
» Dovoz
®
GL

GM 9radbena meja

URBANISTICNA 1ZHODISCA - ALUO 1:1000

Obmocje ALUO je razdeljeno na 3 dele, objekt ALUO, vstopni trg in dvori§ce
z zunanjimi delavnicami in ateljeji.

OBJEKT ALUO maksimalni gabariti objekta nad zemljo so dolo¢eni z gradbenimi
¢rtami, ter omejitvijo viSine ter etaznosti. Maksimalni gabariti objekta pod zemljo so
doloceni z gradbenimi &rtami, ki sovpadajo z maksimalnimi gabariti objekta ALUO
in dvoriS¢a zunanjih delavnic in ateljejev. Maksimalna dovoljena viSina objekta
ALUO je 24 m. Glavni vhod v objekt se izvede iz vstopnega trga. Servisni vhodi so
dovoljeni tudi iz ostalih strani. Dostava do objekta poteka iz dostopnih poti na
severni ali juzni strani. V sklopu objekta se izvede pokrit ali nepokrit interni
vertikalni notranji prostor. V etaZah nad pritli¢jem so mozne interpretacije oblike z
upostevanjem gredbenih ¢rt. Glej shemo moznih interpretacij oblike. Pozicija
internega prostora je poljubna vendar mora biti odmaknjena od gradbenil linij (GL)
objekta. Izven gradbenih mej (GM) je dovoljena izvedba nadstreskov, skladno s
pogoji dologenimi za obmocje vstopnega trga in dvoris¢a ALUO. Izven gradbenih

_.-Jinij (GL) objekta nadstreski niso dovoljeni.

OBJEKT ALUO

H max 24 m (max P+4)
H max pod zemljo -85m (max 2K)
FI 3.8

FI je dolocen kot razmerje med BTP vseh objektov na obmogju ALUO in povrsino max gabaritov
objekta ALUO (vkljuéno z vstopnim trgom in dvori§ci)

maksimalni gabariti objekta nad zemljo so doloceni z gradbenimi Ertami, ter omejitvijo visine ter
etaznosti. maksimalni gabariti objekta pod zemljo so dolo¢eni z gradbenimi €rtami, ki sovpadajo
z maksimalnimi gabariti zunanjih plo¢adi ALUO.

VSTOPNI TRG mora biti urejen znotraj dolocenih gradbenih &rt. Trg mora biti
tlakovan, zasajen z visokoraslimi drevesi - min. 3 drevesa. V sklopu vstopnega
trga je dovoljena zgolj izvedba objektov nadstreSkov in kolesarnic. Objekti so
lahko visoki maksimalno do viSine pritli¢ja objekta ALUQO in lahko dosegajo
maksimalno pozidanost 10% povrsine trga. Postavitev ograje okrog trga ni
dopustna. Izvedba kleti pod vstopnim trgom ni dovoljena, razen za potrebe
izvedbe podzemne trafo postaje.

ALUO - VSTOPNI TRG

.. ALUO - ZUNANJE DELAVNICE IN ATELJEJI

H max 4m

H max enako visini pritli¢ja objekta ALUO

FZ max 0.1
maksimalni gabariti vstopne plo$¢adi ALUO so doloCeni z gradbenimi Crtami,

Dovoljena je zgolj izvedba nadstreskov in kolesarnic z upoStevanjem zgoraj navedenih faktorjev
in omejitev.

DVORISCE Z ZUNANJIMI DELAVNICAMI IN ATELJEJI maksimalni gabariti
zunanijih delavnic in ateljejev ALUO so doloceni z gradbenimi ¢rtami.

Dovoljena je zgolj izvedba nadstreSkov, kolesarnic in deloma skladi$¢no servisnih
programov, z upo$tevanjem navedenih faktorjev in omejitev.

Maksimalna viSina objektov je enaka viSini pritli¢ja objekta ALUO. Objekti lahko
dosegajo maksimalno pozidanost 25% povrsine trga od tega je lahko 10%
namenjeno skladi$¢nim/servisnim programom ALUO za potrebe zunanijih delavnic.
Znotraj gradbenih ¢rt zunanijih delavnic in ateljejev je dovoljena gradnja podzemne
etaze v navezavi na objekt ALUO za izvedbo garaze ali servisno tehnicnih
programov. Dvoris¢e je lahko ograjeno s polno ali poltransparentno ograjo do max.
viSine pritlicja.

FZ max 0.25
maksimalni gabariti zunanjih delavnic in ateljejev ALUO sodolo¢eni z gradbenimi Ertami,

Dovoljena je zgolj izvedba nadstreskov, kolesarnic ali manjsih paviljonskih objektov z
upostevanjem zgoraj navedenih faktorjev in omejitev.

V okviru objekta izpod vstopne ploS¢adi je dovoljena izvedba trafo postaje za
celotno obmocje, ki nadomesti obstojeco trafo postajo. Trafo mora biti v celoti pod
zemljo brez vidnih izstopajoCih delov. Dostop se uredi iz objekta. Montaza iz
terena.

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST - 'KONCENTRIRANI' PAVILJON KREATIVNOSTI
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PRIKAZ URBANISTICNIH POGOJEV POD ZEMLJO



UL ALUO lezi samostojno in najblizje mestu, neposredno ob Roski cesti. S
tem je spodbujeno Studentsko urbano zivljenje in usmerjenost v mesto, ostalim
programom pa zagotovljena bolj mirna notranjost. Objekt je nekoliko odmaknjen
od linije ceste (tudi zaradi visine), tako si ustvari vstopni prostor - trg, na drugi
strani pa pridobi funkcionalne zunanje povrSine, zahtevane zunanje delavnice -
trojica vstopni trg/objekt/zunanje delavnice pa postanejo del prostorske
zasnove - celovit in povezan sklop UL ALUO.
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ALUO - avla, razstava
PRITLICJE

kominikacijsko jedro s servisi
avla s kavarno

delavnica unikatno oblikovanje
delavnica kiparstvo

razstava

velika predavalnica

mala predavlanica
seminarska predavalnica
vstopni trg ALUO

zunanje delavnice in ateljeji
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ALUO - avla, razstava
KLET

kominikacijsko jedro s servisi
velika predavalnica
srednja predavalnica
razstava

skladiSCa razstava
skladisca, arhivi

knjiznica

zakloni$Ce / dvonamensko
zaklonice tehnicni del
tehnicni prostori

tribune v atriju

garaza ALUO

O N A WN =

- a a
N - O

ALUO - ateljeji, studii
3. NADSTROPJE

1 komunikacijsko jedro s servisi
ateljeji konservatorstvo

ateljeji vizualna komunikacija
ateljeji industrijsko oblikovanje
uprava

g Wb

ALUO - ateljeji, studii
2. NADSTROPJE

1 komunikacijsko jedro s servisi
ateljeji slikarstvo

ateljeji kiparstvo

ateljeji unikatno oblokovanje
ateljeji video in novi mediji
kabineti

SO hAs WN

ALUO - delavnice
1. NADSTROPJE

1 komunikacijsko jedro s servisi
delavnica vizualne komunikacije
delavnica industrijsko oblikovanje
delavnica slikarstvo

racunalniska ucilnica

projektni prostor

kabineti

No gasrwWON

PROGRAMSKA PREVERITEV - ALUO 1:1000

UL ALUO - objekt je zamislien kot kompaktno zasnovan volumen, s centralnim
programsko in komunikacijsko razvitim notranjim prostorom. Pokriti notraniji atrij je
nosilec internega zivljenja akademije. Objekt funkcionira skupaj s pripadajoCim
vstopnim trgom in zadaj leZec¢im odprtim prostorom zunanjih delavnic.

Trojica vstopni trg - volumen - dvori$€e tvori povezan sklop, ki bi vsi morali biti
predmet enotnega arhitekturnega natecaja za program UL ALUO. Vse funkcije
objekta so zbrane v Stirih nadzemnih etazah in eni kletni etazi. Proti
novonastalemu severnem parku se sklop zastira z dvema pritlicnima strukturama
(kolesarnice, vstopi v kletne etaZe, itd). Objekt je etaznosti P+3, in visine 20m.
Bruto etaZne visine si sledijo 4,5m + 4,5m + 4,5m + 5,5m + 1m = 20m. Dosega
zahtevne kapacitete in kvadrature.

ATELJEJI, STUDII

DELAVNICE
KABINETI, UPRAVA OBMOCJE ALUO
POVRSINA OBMOCJA NATECAJA ALUO |5.990 m?
POVRSINA OBMOCJA OBJEKTA ALUO |3.381,6 m?
PREDAVALNICE POVRSINA ZUNANJIH POVRSIN ALUO | 2.608,4 m?
OBJEKT ALUO
zahtevano dobljeno
RAZSTAVNIPROSTOR BRUTO KVADRATURA 12.460,8 m* [12.652,6 m”
nad zemijo 8.583,7 m’
pod zemljo 4.068,9 m?
SKUPNI PROSTORI
STEVILO PM V GARAZI 44 43
STEVILO PM NA TERENU 9 9
SERVISNO TEHNICNI PROSTORI | STEVILO PM ZA KOLESA 135 135
STEVILO PM ZA ENOSLEDNA V. 11 12

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST - 'KONCENTRIRANI' PAVILJON KREATIVNOSTI



PRIMERI MOZNIH INTERPRETACIJ OBLIKE Z UPOSTEVANJEM GRADBENIH CRT

ATRIJ

0 OBJEKT

U OBJEKT

C OBJEKT

ZUNANJI PROSTOR (nad priticjem)

H OBJEKT



Urbanizem Roska

OBJEKT SSOF S TELOVADNICO

KOIESAMMICA. S O S ES ..o e

okvirni prikaz iz natecajne resitve

OBJEKT SSOF S TELOVADNICO



PODZEMNA ZUNANJA IGRISCA / PODZEMNA
VSTOPNI TRG POVEZAVA PODZEMNA TELOVADNICA POVEZAVA

= Obmocdje SSOF zajema objekt SSOF, objekt telovadnice, ter zunanje

:----1-----III-IFIIII| povréine S éportnimi igriééi.

=551 SSOF r----1

21N Hmax: 16,0 m ___%

?'p"".rn B e OBJEKT SSOF maksimalni gabariti objekta nad zemljo so dolo&eni z gradbenimi
T bl | -ty Crtami, ter omejitvijo visine ter etaznosti. Maksimalni gabariti objekta pod zemijo so
EER'FI'rﬁE&'IZIE't:':S;S'rh"T"': Hmax: - 8,5 m .'.."“ doloceni z gradbenimi rtami, ki sovpadajo z maksimalnimi gabariti objekta.

Dovoljena je tudi podzemna povezava s telovadnico in podzemna povezava

5 5 telovadnice z objektom SES. Maksimalna dovoliena vi$ina objekta SSOF je 16 m.
URBANISTICNI PREREZ SSOF / TELOVANICA , . . vy . —_ -
Glavni vhod v objekt poteka iz vstopne ploS¢adi na zahodni strani objekta. Servisni

vhodi so dovoljeni tudi iz ostalih strani. Dostava se izvaja iz dostopne poti na
severni strani objekta. V sklopu objekta se izvede pokrit ali nepokrit interni
vertikalni notraniji prostor. V etazah nad pritli¢jem so mozne interpretacije oblike z
upostevanjem gredbenih ¢rt. Glej shemo moznih interpretacij oblike. Pozicija

i JK. internega prostora je poljubna vendar mora biti odmaknjena od gradbenih linij (GL)
I 7 objekta.
% . OBJEKT SSOF
i/ / l;/ " |H max 16 m
5ok ETAZNOSTmax 2 K+P+3
lally A0 — .
maksimalni gabariti objekta so dolo¢eni z gradbenimi €rtami, ter omejitvijo visine ter etaznosti.

SSOF/SES ZUNANJE POVRSINE maksimalni gabariti zunanjih povrsin igris& so
dolo&eni z gradbenimi &rtami.

Na obmogju potrebno zagotoviti $portne povraine za potrebe srednjih $ol SES in
SSOF. Potrebno je zagotoviti vhodne plo$¢adi v oba objekta $ol.

Dovoljena je izvedba nadstreSkov, kolesarnic ali man;jSih paviljonskih objektov z
upostevanjem spodaj navedenih faktorjev in omejitev.

Nad nivojem terena je dovoljena izvedba svetlobnikov za potrebe telovadnice ali
izvedba svetlobnih jadkov ob straneh telovadnice. Max. viSina svetlobnikov nad
terenom je 4 m.

Maksimalna viSina objektov je 4m in lahko dosegajo maksimalno pozidanost 10%
i povrSine obmodcja. Znotraj gradbenih mej je potrebno urediti 2 vstopni nadstresnici
-------- 3 //j s parkirnimi mesti za kolesa. V nadstresnici na severu obmodja igris¢ je dovoljena
izvedba dodatnega dostopa v telovadnico iz zunajosti. Na celotnem obmocju je z
upostevanjem dologenega faktorja FZ dovoliena izvedba nadstreSnic in

SPORTNA IGRI

& & svetlobnikov za potrebe telovadnice.
SSOF/SES SSOF / SES ZUNANJE POVRSINE
FZPmin: 0.05 :
. FZP min 0.05
FZ max: 0.1 FZ max 0.15

dovoljenja zgolj izvedba Sportnih igris¢, plos¢adi in ostale urbane opreme.
na obmocju so dovoljeni nadstreski in svetlobniki za potrebe telovadnice viSine max. 4m

TELOVADNICA maksimalni gabariti objekta pod zemljo so doloeni z gradbenimi
crtami, ter omejitvijo viSine ter etaznosti. Objekt mora biti v celoti pod nivojem
terena. Nad nivojem terena je za potrebe telovadnice dovoljena zgolj izvedba
svetlobnikov ali izvedba svetlobnih jaSkov ob straneh telovadnice. Max. viSina

} DOSTOP
svetlobnikov nad terenom je 4 m. Dovoljena je izvedba dodatnega dostopa v

p» DoOvoz telovadnico iz zunanjosti. Telovadnico je potrebno pod terenom povezati z

@ DOSTAVA objektoma SSOF in SES znotraj oznaCenega obmocja. Povezava max. Sirine 4m.
- “.. TELOVADNICA

GL gradbena Ilnu-a e — T

GM 9radbena meja :Trzazﬁ %/giobmk' ‘21 E 5T

dovoljenja izvedba svetlobnikov nad zemljo ali izvedba svetlobnih jaskov ob straneh telovadnice.
Max. viina svetlobnikov nad terenom je 4 m.

Dovoljena izvedba dostopa v telovadnico iz zunanjosti.

Telovadnico je potrebno pod terenom povezati z objektoma SSOF in SES.

V sklopu zunanje ureditve je dovoljena ureditev zunanjih delavnic za objekt SSOF

SSOF - INSTITUCIONALEN, A ODPRT IN KOMPLEKSEN PROSTOR NOVE OBLIKOVALSKE SOLE
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TELOVADNICA
Hmax nad zemljo: 0m
Hmax pod zemljo: -8,5

G)V:

~J/

PRIKAZ URBANISTICNIH POGOJEV POD ZEMLJO



i ~ SSOF se postavi v notranjost obmocja, vzporedno z obstojeso $olo SES,
RS - tako, da si obe Soli v vmesnem prostoru delita $portna igriS€a - nova plos¢ad pa
’ ' ~ je obenem tudi novo vstopno Solsko dvorisSée, z dvema linearnima potezama
e 6 '::' za vsako izmed $ol. Pod plo¢adjo Solskih igriS¢e se nahaja Se vkopana
= > 5 telovadnica, omogogena je (podzemna) povezava na oba $olska sklopa, enako
SR ’ 3 NN\ ) pa tudi samostojen dostop iz parterja parka. Zunanje delavnice $ole SSOF se
: postavljene v parkovno situacijo na juzni strani objekta.

SSOF/ SES kolesarnice

SSOF / SES vhod

................................................................................................................................................... $3OF fediniea in kuhinja

SSOF - uvoz - garaza

..........................................................................................................................................................

... .SSOF-uvoz-garaza

=== ==,

7/////""\ /3 e | - $80F - atr - zunanji prostor
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delno pokrite SSOF zunan je delavnice

SSOF / SES kompleksna igralna enota




hodnik s komunikacijo

podzemna povezava do telovadnice

telovadnica servisni del

dvorana telovadnice

... dostop do garaze SSOF/SES

... garaza SSOF/SES
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SSOF - praksa
PRITLICJE

1 komunikacijsko jedro s servisi

2 shrambe

3 vhod

4 grafi¢no oblikovanje

5 ind. oblikovanje - oblik. upor. predmetov
6 atelje slikanje

7 modno oblikovanje - konstr. modeliranje
8 modno oblikovanje

9 fotografska tehnika in praksa

10 plasti¢no oblikovanje

11 jedilnica

12 kuhinja

13 uvozna rampa

14 vecnamenski prostor

15  dostava

SSOF

KLET -1

1 komunikacijsko jedro s
servisi

zaklonisce

podzemna garaza
uvoz

dostop do telovadnice

R WN

SSOF - splo$ni predmeti
2. NADSTROPJE

komunikacijsko jedro s servisi
MM ugilnica

knjiznica
psihologija/sociologija/glasba
matematika/slovenscina
umetnostna zgodovina
angles¢ina /nem&¢ina/Spanscina
kabineti

biologija/kemija

pripravijalnica

fizika

geografija/zgodovina
angles¢ina/nem&¢ina/Spanscina
informatika

uprava

SSOF - strokovni predmeti
1. NADSTROPJE

komunikacijsko jedro s servisi
shrambe

grafi¢no oblikovanje
likovna teorija
predstavitvene tehnike
nidustrijsko oblikovanje
kabineti

modno oblikovanje
atelje risanje
fotografsko oblikovanje
bivalna kultura
kulturna dedis¢ina
uprava

PROSTORI ZA POUK

UPRAVNI PROSTORI

SERVISNO TEHNICNI PROSTORI

PROGRAMSKA PREVERITEV - SSOF 1:1000

SSOF - objekt je zasnovan kot atrijsko organiziran volumen, s centralnim
programsko in komunikacijsko razvitim notranjim prostorom. Po obodu objekta se
razporejajo Solski programi (ucilnice, itd.), ki se organizirajo okoli centralnega
komunikacijskega prostora. Notranji prostor - atrij je deloma pokrti in deloma odprt.
Objekt se v kletni etazi povezuje v sklop telovadnice, ki si jo deli z obstoje¢o Solo

SES.

Na nivoju parterja se objekt navezuje na sklop zunanje plos¢adi - skupnega
elementa, ki si ga enako deli z $olo SES. Za konéno orhitekturno opredelitev

predlagamo izvedbo arhitekturnega natecaja, ki obravnava objekt SSOF,
telovadnico in tudi skupno ploS¢ad z igriS¢i. Objekt je etaznosti P + 2 In viSine
13m. Bruto etazne viSine si sledijo 4m + 4m + 4m + 1m = 13m. Dosega zahtevne

kapacitite in kvadrature.

0BMOCGJE SSOF

POVRSINA OBMOCJA NATECAJA SSOF 12.982,1 m?

POVRSINA OBMOCJA OBJEKTA SSOF | 2.430,8 m?

POVRSINA OBMOCJA TELOVADNICE  |2.411,8 m?

POVRSINA ZUNANJIH IGRISC 5.802,7 m’
POVRSINA ZUNANJIH POVRSIN SSOF  |4.749.4 m?
OBJEKT SSOF

zahtevano dobljeno
BRUTO KVADRATURA 8.0559m? |7.508,3 m?
nad zemljo 5.077,3 m?
pod zemljo 2.430.9 m?
BRUTO KVADRATURA TELOVADNICA  |1.830,2m?  [2.356,0 m?
STEVILO PM V GARAZI SSOF/SES 63 58
STEVILO PM NA TERENU SSOF/SES |13 13
STEVILO PM ZA KOLESA 223 223
STEVILO PM ZA ENOSLEDNA V. 16 16

SSOF - INSTITUCIONALEN, A ODPRT IN KOMPLEKSEN PROSTOR NOVE OBLIKOVALSKE SOLE

OPOMBA: dosezeno je
minimalno Stevilo PM v
garazi zahtevano z
mobilnostnim nacrtom



PRIMERI MOZNIH INTERPRETACIJ OBLIKE Z UPOSTEVANJEM GRADBENIH CRT

H OBJEKT TERASA/OBJEKT



Urbanizem Roska

OBJEKT SDL

zunanje povrsine SDL

dostavna pot

vhod v objekt SDL

okvirni prikaz iz nateCajne resitve

OBJEKT SDL
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Hmax: 16,0 m
Fl: 4.0
FZPmin: 01
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} DOSTOP

p DOVOZz

@ DOSTAVA
GL gradbena linija

GM 9radbena meja

Obmocje SDL zajema objekt SDL, v navezavi z zunanjimi $portnimi igrisci
SD

OBJEKT SDL maksimalni gabariti objekta nad zemljo so dologeni z gradbenimi
Crtami, ter omejitvijo viSine ter etaznosti. Maksimalni gabariti objekta pod zemljo so
doloCeni z gradbenimi &rtami, ki sovpadajo z maksimalnimi gabariti objekta.
Maksimalna dovoljena visina objekta SDL je 16 m. V sklopu objekta izvede interni
notraniji prostor. Pozicija internega prostora je poljubna vendar mora biti
odmaknjena od gradbenil linij (GL) objekta. V etazah nad pritli¢jem so mozne
interpretacije oblike z upoStevanjem gredbenih &rt. Glej shemo moznih interpretacij
oblike.

Na obmodju maksimalnih gabaritov objekta je potrebno zagotoviti minimalno 10%
raSCenega terena

Glavni vhod v objekt poteka iz vstopne plod€adi na zahodni strani objekta. Servisni
vhodni 0 mozni tudi iz ostalih strani.

Dostava se izvaja iz dostopne poti na severni strani objekta.

OBJEKT SDL
-“|H max 16 m
ETAZNOST 1 K+P+4
Fl 4.0
FZP min 0.1
maksimalni gabariti objekta so doloCeni z gradbenimi ¢rtami, ter omejitvijo visine ter etaznosti.

SPORTNA IGRISCA SDL maksimalni gabariti zunanjih povrsin so dologeni z
gradbenimi Crtami.

Na obmocgju potrebno zagotoviti Sportne povrsine, zunanji fitnes in prostor za
piknik za potrebe Studentskega doma.

SDL ZUNANJE POVRSINE

dovoljeno urejanje Sportnih igris¢, zunanjega fitnesa, prostorov za piknik in ostale urbane opreme|

Dovoliena je izvedba nadstreskov in kolesarnic.

URBANISTICNA IZHODISCA JASNO DOLOCAJO POZICIJO IN OBSEG OBJEKTA IN ZUNANJIH PROSTOROV SDL IN HKRATI OMOGOCAJO VELIKO ARHITEKTURNIH VARIACJ.



SDL - $tudentski dom se kot miren “stanovanjski” program nahaja v notranjosti
obmo¢ja, na vzhodu, logi¢no postavljen ob zadnjo lamelo stanovanjske
soseske Poljane. Njegova zunanja igriS€a so urejena znotraj severne parkovne
ureditve.

SDL nadstresek s kolesarnico

........ D'.
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STUDENTSKI DOM - REPETITIVNI PROGRAM USTVARI NOVI 'SVET' STUDENTSKEGA BIVANJA
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STUDENTSKI DOM
PRITLICJE

bivalne enote

vhod z recepcijo

prostori hisnika

kabinet za fitnes

kolesarnica

zunanja terasa
komunikacijsko jedro s servisi

STUDENTSKI DOM
KLET -1

komunikacijsko jedro s servisi
servsino tehniéni prostori
podzemna garaza

STUDENTSKI DOM

2-4 NADSTROPJE

1 bivalne enote

2 zunanja terasa

3 komunikacijsko jedro s servisi

STUDENTSKI DOM
1.NADSTROPJE

1

o O WN

bivalne enote

zunanja terasa
komunikacijsko jedro s servisi
prostori za ucenje

prostor za druzenje
vecnamenski prostor

za rekreacijo

BIVALNI PROSTORI

SKUPNI PROSTORI

SERVISNO TEHNICNI PROSTORI

PROGRAMSKA PREVERITEV - SDL 1:1000

SDL - za predvideni $tudentski dom predlagamo oporabo atrijske tipologije
obodnega bloka, ki ima vse stanovanjske enote organizirane po obodu - v
notranjosti so ohrani odprt interni prostor - atrij, v katerega se ume3¢ajo skupni
prostori objekta (skupne dnevne sobe, kolesarnice, terase, itd.). Na ta nacin je
zagotovlien tako umirjen odnos objekta do okolice kot moZnost razvoja internega
Zivljenja, ki je namejneno izkljucno stanovalcem doma. Objekt se navezuje na
glavno dostopno os skozi park, svoje servise organizira v kletni etazi, in sicer tako,
da se v osrednjem atriju $e vedno zagotovi radden za sajenje dreves. Objektu SDL
pripadajo tudi zunanja igri§¢a, ki pa se pozicionirana v skupnem parku in sicer
tako, da se na voljo potencialno tudi drugim zunanjim uporabnikom.

Za kon¢no arhitekturno opredelitev se predvideva izvedbo arhitekturnega
nateaja, ki obravnava objekt SDL in pripadajo¢a igri$¢a na za to dologenem
mestu. Objekt je etaznosti P+4 in viSine 16m z bruto visino etaze 3,0 m. Dosega
zahtevne kapacitete - 98 enot.

0BMOCJE SDL

POVRSINA OBMOGJA NATECAJA SDL [6.054,1 m?
POVRSINA OBMOGJA OBJEKTASDL  [3.127,2m”
POVRSINA ZUNANJIH IGRISC SDL 1.070,4 m?

POVRSINA ZUNANJIH POVRSIN 1.856,5 m?
OBJEKT SDL

zahtevano dobljeno
BRUTO KVADRATURA 9.842,0m*  |11.878,0 m?
nad zemljo 10.083,0 m?
pod zemljo 1.795,0 m?
STEVILO PM V GARAZI 25 30
STEVILO PM NA TERENU 5 5
STEVILO PM ZA KOLESA 334 335
STEVILO PM ZA ENOSLEDNA VOZILA |6 8

STUDENTSKI DOM - REPETITIVNI PROGRAM USTVARI NOVI 'SVET' STUDENTSKEGA BIVANJA



0 OBJEKT

H OBJEKT

PRIMERI MOZNIH INTERPRETACIJ OBLIKE Z UPOSTEVANJEM GRADBENIH CRT

U OBJEKT

l

TERASA/OBJEKT
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Obmocje parka zajema celotni severni del lokacije in se skupaj z zunanjimi igrisci

SDL razprostira od Roke ceste na zahodnu do stanovanjske soseke Poljane na
vzhodu. Tako tvori enotno potezo parka namenjeno tako uporabnikom objektov na
lokaciji kot tudi SirSi javnosti.

PARK predlagamo opredelitev celotnega severega dela lokacije z namensko
rabo park. Ohraniti je potrebno ¢im vedji delez ra$Cenega terena ter obstojecih
dreves.

Na obmocju je dovoljena izvedba dostopnih in dovoznih poti z zmanj$ano hitrostjo
in izvedba parkirnih mest za kolesa. Dovoljena je izvedba urbane opreme.

Na delu obmocja je dovoljena tudi ureditev forma vive za namen programa ALUO.

SPORTNA IGRISCA SDL maksimalni gabariti zunanjih povrsin so dologeni z
gradbenimi Crtami.

Na obmodgju potrebno zagotoviti Sportne povrsine, zunanji fitnes in prostor za
__________ s = Zhic piknik za potrebe Studentskega doma.

e
e

SDL ZUNANJE POVRSINE

~"| dovoljeno urejanje Sportnih igris¢, zunanjega fitnesa, prostorov za piknik in ostale urbane opreme
Dovoliena je izvedba nadstreskov in kolesarnic.

LAMELA OB NEKDANJI ROSKI KASARNI - na severni strani novega parka, v
coni, ki sicer lezi izven obmocja obravnave predlagamo premislek izvedbe tanke
ozke lamele, ki se nasloni na obstojeCe nastavke palace kasarne in s tem ustvari
tako severni rob parka, kot tudi zakljueno atrijsko situacijo objektom na severu.

LAMELA OB NEKDANJI ROSKI KASARNI - PREDLOG

. H max 16 m
ureditev objekta, ki zakljui stavbni blok.

Lid
M
it -

LW

p DOSTOP A o

p Dovoz
@ DOSTAVA
GL gradbena linija

GM 9radbena meja

PARK KOT ENOTNA POTEZA CEZ OBMOCJE, KI JE NAMENJENA TAKO UPORABNIKOM OBJEKTOV OBMOCJA ROSKA KOT TUDI SIRSI JAVNOSTI



PARK KOT TOCKA SRECANJA STUDENTOV, DIJAKOV IN SIRSE JAVNOSTI
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