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ZT1 – igrišče – športna podlaga CONIPUR EPDM  

Športna podlaga – d= 1,3 cm
Vezni premaz 
Zgornji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 3,0 cm
Spodnji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 5,0 cm
Tamponski drobljenec - d= 15cm
Tampon - d= 40cm
Geotekstil 

ZT2 – atletska steza – športna podlaga CONIPUR SP

Športna podlaga – vrhnji sloj – d= 3 mm
Športna podlaga – osnovni sloj – d= 1,0 cm
Vezni premaz 
Zgornji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 3,0 cm
Spodnji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 5,0 cm
Tamponski drobljenec - d= 15cm
Tampon - d= 40cm
Geotekstil 

ZT3 – asfaltirane povozne površine

AC 11 surf B70/100 A3, debelina 4cm
AC 22 base B50/70 A4,  debelina 7 cm
Tamponski zmrzlinsko odporen drobljenec 
GW-GP 0/32, debelina 20 cm
Nevezana nosilna plast, zmrzlinsko odporen
 kamnit material za ceste 0/63, debelina 40 cm
Geotekstil po površini planuma temeljnih tal

ZT7 – zelene površine

Travna ruša v rolah
Uvaljan humus, d= 10 cm
Obstoječ humus

ZT4 – tlakovane povozne površine

Betonski tlakovec, debelina 6cm
Podložni beton, armiran, v naklonu,  debelina 15 cm
Tamponski zmrzlinsko odporen drobljenec 
GW-GP 0/32, debelina 20 cm
Nevezana nosilna plast, zmrzlinsko odporen 
kamnit material za ceste 0/63, debelina 30 cm
Geotekstil po površini planuma temeljnih tal
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OKRAJŠAVE :LEGENDA :
SPODNJI ROB
ZGORNJI ROB
TLA
STROP
TEMELJ (TOČKOVNI, PASOVNI)
STENA
FINALNI TLAK
GROBI TLAK
SR PLOŠČE
ZR PLOŠČE
PREZRAČEVANJE
ELEKTRO
OGREVANJE
VODOVOD
KANALIZACIJA
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1 : 200OPOMBA:
AB TEMELJE ZA ŠPORTNA ORODJA IN VAROVALNE OGRAJE JE 
OBVEZNO USKLADITI Z IZBRANIM DOBAVITELJEM OPREME !!!!

OPOMBA:
VSE POKROVE OBSTOJEČIH JAŠKOV JE POTREBNO VIŠINSKO 
PRILAGODITI TERENU, OZIROMA FINALNEMU TLAKU !

OPOMBA:
POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, KI 
SO PRIKAZANI NA NAČRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z 
GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN!

OPOMBA:
POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, KI 
SO PRIKAZANI NA NAČRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z 
GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN!

VIŠINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA

PREBOJ TALNE PLOŠČE    PTP
PREBOJ STROPNE PLOŠČE  PSP
PREBOJ STENE           PS
UTOR V STENI           US
UTOR V PLOŠČI          UP
PODLOŽNI BETON
BETON - NOVO
TAMPONSKI DROBLJENEC
TAMPONSKA NOSILNA PLAST
RAŠČEN TEREN - OBSTOJEČE
HUMUS - NOVOlinija obstoječega terenalinija obstoječega terena

linija obstoječega terena

linija obstoječega terena

linija obstoječega terena linija obstoječega terena linija obstoječega terena
linija obstoječega terena

linija obstoječega terena
linija obstoječega terena

linija obstoječega terena linija obstoječega terena

PRI IZKOPIH JE POTREBNO PAZITI NA PODZEMNO 
INFRASTRUKTURO. IZKOPI ZARADI KANALIZACIJE
PRIKAZANI V DRUGIH DELIH PROJEKTA.

DETAJLNI OPISI VSEH TLAKOV, OPREME IN OGRAJ, JE V 
TEHNIČNEM POROČILU, KI JE SESTAVNI DEL PROJEKTA !


