hauraton sportfix predpraznik z muldo za
doskocisce - daljina,
dim. posameznega elementa 1000 x 500 mm, viSina 163 mm
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Sportna podlaga — vrhnji sloj — d= 3 mm

mesanica barvnega poliuretanskega lepila

kot npr. Conipur 216 in EPDM granulata 0,5-1,5.
Vrhniji sloj se nana8a s prSenjem z posebnim strojem.
Sportna podlaga — osnovni sloj — d= 1,0 cm
mesanica poliuretanskega lepila kot npr. Conipur 322
in gumi granulata EPDM 1-3,5 mm

v razmerju 100:20 glede na teZo— vodopropusten.
Vgrajevanje s posebnim finiSerjem,

Vezni premaz za dober oprijem Conipur 70

nanesen na asfaltno povrsino.

VRTNI ROBNIK Zgornji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 3,0 cm
5/25 CM PA 11 B 70/100 A5, Z3 polozena s finiSerjem in valjana.
Vodopropustnost vsaj 0,01 cm/s.
+—5—+4-+ Spodnji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 5,0 cm

PA 16 B 50/70 A5, Z3 poloZena s finiSerjem in valjana.
Vodopropustnost vsaj 0,01 cm/s.

Tamponski drobljenec - d= 15cm

tamponski zmrzlinsko odporen drobljenec 0/32 mm,
vodopropustnost vsaj 0.02cm/s.

Tampon - d= 40cm

Nevezana nosilna plast, zmrzlinsko odporen kamnit
material za ceste 0/64mm, vodopropustnost vsaj 0.02cm/s.
Geotekstil

Fa434+

o o

|
N
1
" DROBLJENEC: ? v iz PP tkanine natezne trdnosti min. 25kN/m v
Youd T | vzdolzni in pre¢ni smeri
e e S
- * DROBLJENEC, ° S e
/ L —‘9——04‘ -
o . |
[e] / / o ‘
o Y [ s g 9 |
S S |
o o° O ///////// o ° C
/
Q00000 :
S S S |
O o S S S S Q !
o oSS S S o o
-\ S S N
/ s
)

Q

.
C ao
o

Q

GEOTEKSTIL
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hauraton sportfix pro 100 tip 010 kanaleta

iz umetne mase PE-PP, presek odvodnjavanja 142 cm2,

z gugi mrezasto reSetko 20/30 mm iz umetne mase PA-GF
razred obremenitve B125, vto¢ni presek 444 cm2/m,
EN1433, d/$§/v 1000/160/200 mm

v radialnem delu d/$/v 500/160/200 mm
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DETAJL KANALETE MED ATLETSKO STEZO IN IGRISCEM, M 1:5

GEOTEKSTIL

Vse mere mora preverili izvajalec, morebifne neskladnosti mora sporocifi vodstvu gradbica. Poleg tega naéria so obvezujodi tudi
statiéni izracuni, armaturni naérfi, nacrti vseh naprav in opreme [npr. elekiro-, strojne napravel in morebitni izvedbeni nacrti, ki so
potrjeni s strani odgovornega vodje projekia. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacriom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma
sporociti vodstvu gradbista. Vse visine parapetov vratnh in okenskh odprtin se nanasajo na finalni tiok (FT). Vse mere vratnh odprtin
so svelle mere, razen e ni drugace navedeno. Za kakréne koli spremembe projekia in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
pofrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. lzvajalec je dolzan upostevati tekstualne in graficne dele projekta istocasno !

Tehnicne in gradbenofizikalne resitve v tem projekiu so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti

v gradbenistvu. lzvajolec je dolzan pred zagetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primeru morebitnih napak, je o tem dolZon obvesfiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajalca pricakuje splosno poznavanije tehnicnh
predpisov in splosna, ter specialna znanja tehniénih obdelavnih postopkov potrebnih za uspesno realizacijo projekta
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Projekt arhitekiure je avtorsko delo in kot tako spada pod zadcito Zakona o avtorskh pravicah. Prepovedano je razmnoZevanje nacria
kot dela dli celote v kakrénkoli oblki, brez pisnega privoljenja avtorja nacrta.




