‘ OPOMBA:
LcB VSE POKROVE OBSTOJECIH JASKOV JE POTREBNO VISINSKO
?ﬂwmmm() LEGENDA PROSTO ROV PRILAGODITI TERENU, OZIROMA FINALNEMU TLAKU !
MOL Mm t g s OPOMBA:
, Mestna uprava . :
Mestni trg 1 P OZNAKA NAMEM?NOST PROSTORA FINALNI T-LAK - TALNA POVRSINZA o POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, KI
1000 Ljubljana ZU01 Vstopni del Betonski tlakovci 57.51 m SO PRIKAZANI NA NACRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z
ZU02 Dostopni del Tartan, d= 1,3cm 466.50 m GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN!
= Graficni prikaz geodetskega nacrta LGB20210488 ZU03 Tribune Barva za beton 41.74 m?
. 2 683 °
20210348 1695 Karlovsko predmestje 2 o roune Darva za beton e, - PRI IZKOPIH JE POTREBNO PAZITI NA PODZEMNO
v 1:500 o 10.12.2021 ZU06 Sportno igrisde Tartan, d= 1,3cm 2533.98 m? N INFRASTRUKTURO. IZKOPI ZARADI KANALIZACIJE
zuo7 Atletska steza Tartan, d= 1+0,3cm 864.32 m? PRIKAZANI V DRUGIH DELIH PROJEKTA.
ek ZU07a Doskogigte Mivka, d= 30 cm 30.12 m? o
ZU08 Ozelenjena hribina Travna rusa v rolah 492.18 m? - DETAJLNI OPISI VSEH TLAKOV, OPREME IN OGRAJ, JE V
ZU09 Ozelenitev Travna ru$a v rolah 2386.57 m? TEHNICNEM POROCILU, KI JE SESTAVNI DEL PROJEKTA !
ZU09%a Otok Sporta Umetna trava 97.01 m?
ZU10 Intervencijski dostop Betonski tlakovci 423.32 m?
ZU11 Intervencijski dostop Asfalt 32.30 m?
ZU12 ParkiriSce Asfalt 469.97 m?
ZU13 Parkirisce Asfalt 1402.81 m?
ZU14 Intervencijski dostop Asfalt 496.31 m?

ZU15 Pegpot Asalt 103,58 m?\
(@
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OPOMBA: V k N~ \ e 320 R radiina
AB TEMELJE ZA SPORTNA ORODJA IN VAROVALNE OGRAJE JE OBVEZNO | :
USKLADITI Z IZBRANIM DOBAVITELJEM OPREME !!!!
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montazna radialna
betonska tribuna,
po pos. nadrtu,
H=13 x 45 cm
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H= 45 cm

nikA,m \ ) ' : . gl S mora preveriti izvajalec, morebiine neskladnosti mora sporociti vodstwu gradbisca. Poleg tega naérta so obvezujoci tudi
& s ) urni nacrti, nacrti vseh naprav in opreme [npr. elekiro-, strojne naprave) in morebitni izvedbeni nacri, ki so

S | 6dgovornega vodje projekta. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskloditi in morebitna neskladja nemudoma

stvu gradbisca. Vse visine parapetov vratnih in okenskih odprtin se nanasajo na finalni tlak (FT). Vse mere vratnh odprtin

e mere, razen ce ni drugace navedeno. Za kakréne koli spremembe projekia in za vse izvedbene natrte s strani izvajdlca je

ofrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. lzvajalec je dolzan upostevati tekstudlne in graficne dele projekta istocasno !
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| | PREBOJ TALNE PLOSCE  PTP —— TLA T
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PREBOJSTENE  PS == TEMELJ (TOCKOVNI, PASOVNI) T, PT
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“Fs e\ \\ ‘ ' : P 50 0t o, - 1 PODLOZNI BETON — GROBI TLAK oT
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Tehnicne in gradbenofizikalne resitve v tem projektu so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti
7 , A v gradoenistvu. lzvajalec je dolzan pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
e : % (S Gata o primery morebitnih nopak, je o tem dolzan obvesfiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajdlca pricakuje splosno poznavanje tehniénih
nivelaciska korte, : v 62 % predpisov in splodna, ter specialna znanja tehniénh obdelavnih postopkov potrebnih za uspedno realizacijo projekta,

ronzna S5t ) Z5 gt AN YA STANJE: VRSTA DOKUMENTACIJE:

O 5 ARHITEKTURA
PZI

jeklen steber ograje SMB Silentiq

fi 89 mm OBJEKT:
Zunanje Solsko igris€¢e OS Oskarja KovacicCa
NOVE NIZKE GRMOVNICE
Vrsta: Vanhoutova medvejka
(Spiraea vanhouttei) S
viSina grma vec¢ kot 1,20 m ob saditvi
kota 0,00 = 290.40 nmv
NOVA DREVESA
Vrsta: Ostrolistni javor nvestitor:
(Acer platanoides) ' .. S
Obseg debla ve¢ kot 18 cm, merjeno @ ? Mes:ntatob:ma Ljubljana
na vigini 1,00 m od tal ob saditvi e 1000 Ligr
viSina debla ve¢ kot 2,20 m ob saditvi © 00000000 jubiana
car - potisek arhitekti d.o.o.
ob Zeleznici 18
1000 ljubljana
194/68 ' x 01/ 545 32 81
lime ( -- OBSTOJECA DREVESA e-mail
3 marko.potisek@siol.net
(. Pri izkopih, pripravi sadilnih jam in sajenju, je obvezno spostovati me i orimek 5L ZAPS _ .
= »Smernice za nadrtovanje, nego in zad&ito dreves na gradbiséih, me in prime i Objekt: - Zunanje Solsko igris¢e OS O. Kovacica
Se posebej pa navodila za pripravo in izvedbo sadilne jame, kakovost, Odg. vodja projekta | Marko Potisek udia | A-0708 Ob dolenjski Zeleznici 48, Ljubljana
transport in saditev drevesne sadike, namestitev opor in nega po saditvi. Odgovorni proj. arh.| Marko Potisek udia | A-0708 Faza: St. projekta
Vsa dela povezana s saditvijo dreves morajo biti skladna z zgornjimi PZI 02/23
smernicami. Drevesa, ki rastejo na obmocju gradbiSca, je treba pred Risb St rish
zacetkom izvajanja del zaScititi z ustrezno za$citno ograjo.Zascitna ograja %8 ZUNANJA UREDITEV - f1o0e
..... . je ucinkovita, kadar obdaja celoten koreninski sistem posameznega Projektant
184/279 drevesa ali skupine dreves (t. i.zaScitna cona). Visoka naj bo 2 m, da ne bi Risal Merilo
+ priSlo do poSkodb dreves. je dolocena s tlorisom krosnje, ki mu priStejemo Datum: Avgust 2023 1:250
Se 1,5 m na vseh straneh. V ograjenem prostoru ni dovoljeno skladiSciti ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ 5§
radbenega materiala, mineralnih ofj, delovnih strojev ipd Projeki arhitekture je avtorsko delo in kot tako spada pod zascito Zakona o aviorskih pravicah. Prepovedano je razmnoZevanje nacria
Nt 9 ’ ’ | kot dela dli celote v kakrénikoli oblki, brez pisnega privoljenja avtorja nacrta




