
DETAJL KANALETE MED ATLETSKO STEZO IN IGRIŠČEM, M 1 : 5DETAJL ROBNIKA OB ROBU ATLETSKE STEZE, M 1 : 5SKOK V DALJINO DETAJL LOVILCA MIVKE, M 1 : 5

SPORTFIX - MEHKI ROBNIK 6 / 20 CM

MIVKA

LOČILNI FILC

hauraton sportfix predpražnik z muldo za 
doskočišče - daljina, 
dim. posameznega elementa 1000 x 500 mm, višina 163 mm

hauraton sportfix pro 100 tip 010 kanaleta 
iz umetne mase PE-PP, presek odvodnjavanja 142 cm2,
z gugi mrežasto rešetko 20/30 mm iz umetne mase PA-GF
razred obremenitve B125, vtočni presek 444 cm2/m, 
EN1433, d/š/v 1000/160/200 mm 
v radialnem delu d/š/v 500/160/200 mm 
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Športna podlaga – vrhnji sloj – d= 3 mm
mešanica barvnega poliuretanskega lepila 
kot npr. Conipur 216 in EPDM granulata 0,5-1,5. 
Vrhnji sloj se nanaša s pršenjem z posebnim strojem.
Športna podlaga – osnovni sloj – d= 1,0 cm
mešanica poliuretanskega lepila kot npr. Conipur 322 
in gumi granulata EPDM 1–3,5 mm 
v razmerju 100:20 glede na težo– vodopropusten. 
Vgrajevanje s posebnim finišerjem,   
Vezni premaz za dober oprijem Conipur 70 
nanešen na asfaltno površino.
Zgornji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 3,0 cm
PA 11 B 70/100 A5, Z3 položena s finišerjem in valjana. 
Vodopropustnost vsaj 0,01 cm/s. 
Spodnji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 5,0 cm
PA 16  B 50/70 A5, Z3 položena s  finišerjem in valjana. 
Vodopropustnost vsaj 0,01 cm/s. 
Tamponski drobljenec - d= 15cm
tamponski zmrzlinsko odporen drobljenec 0/32 mm, 
vodopropustnost vsaj 0.02cm/s.
Tampon - d= 40cm
Nevezana nosilna plast, zmrzlinsko odporen kamnit 
material za ceste 0/64mm, vodopropustnost vsaj 0.02cm/s.
Geotekstil 
iz PP tkanine natezne trdnosti min. 25kN/m v 
vzdolžni in prečni smeri 
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kota 0,00 = 290.40  nmv 

Zunanje šolsko igrišče OŠ O. Kovačiča
Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana
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Zunanje šolsko igrišče OŠ Oskarja Kovačiča

S

PZI

PZI

Datum: Avgust 2023 1 : 5

DETAJLI

10


