
PRIKLOP NA
OBSTOJEČO METEORNO
KANALIZACIJO

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

iztok 
DN 110/160

linijska kineta SPORTFIX PRO 100 tip
 020

linijska kineta SPORTFIX PRO 100 tip
 020 (L

 posameznega elementa 1000 mm)

linijska kineta SPORTFIX PRO 100 tip
 020 (L

 posameznega elementa 1000 mm)

linijska kineta SPORTFIX PRO 100 tip 020 
(L posameznega elementa 500 mm)

linijska kineta SPORTFIX PRO 100 tip 020 
(L posameznega elementa 500 mm)

linijska kineta z vgrajenim padcem
FASERFIX®SUPER 150

iztok fi 75
v tla

NOV PRIKLOP NA
OBSTOJEČO METEORNO
KANALIZACIJO B.C. 600

OBSTOJEČA METEORNA KANALIZACIJA

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 290,83
k.d.: 290,42

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48

k.d.: 290,08

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48

k.d.: 290,08

PVC fi150, 
L=2,8 m / 1%

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 290,83
k.d.: 290,24

GLO-NV40
k.v.: 290,02
k.i.: 289,97

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 290,87
k.d.: 290,04

PVC fi250, L=39,4m / 0,5%

PVC
 fi150, L=6,15m

 / 0,5%

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48

k.d.: 290,08

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48

k.d.: 290,08

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48

k.d.: 290,08

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48

k.d.: 290,08

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48
k.d.: 290,08

PVC fi150, 
L=2,8 m / 1%

PVC fi150, 
L=2,8 m / 1%

PVC fi150, 
L=2,8 m / 1%

PVC fi150, 
L=2,8 m / 1%

PVC fi150, 
L=2,8 m / 1%

PVC fi300, 
L=2,1 m / 1%

OBSTOJEČ RJ fi 80
k.p.: 291,11
k.d.: 289,91

OBSTOJEČA METEORNA KANALIZACIJA

OBSTOJEČA METEORNA KANALIZACIJA B.C. 300
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OBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA

obstoječ RJ fi 80
k.p.: 288,61
k.d.: 287,50
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RJ fi 80 PEHD
k.p.: 289,08
k.d.: 288,63

RJ fi 80 PEHD
utopljen inox pokrov

k.p.: 290,35
k.d.: 288,89

PVC fi200, L=35,0m / 0,5%

PVC fi1
50, L=20,5m / 1

%

PVC fi1
75, L=22,0m / 1

%

PVC fi2
00, L=14,7m / 1

%

P
V

C
 fi250, L=33,8 m

 / 1%

PVC fi125, 
L=3,3 m / 1%

PVC fi125, 
L=4,6 m / 1%

RJ fi 80 PEHD
utopljen inox pokrov

k.p.: 290,32
k.d.: 289,32

PVC fi125, L=14,1 m / 1%

PV
C fi

12
5,

 L
=1

4,
1 

m
 / 

1%

PVC fi1
50, L=20,5m / 1

%

PVC fi1
75, L=22,0m / 1

%

PVC fi2
00, L=15,7m / 1

%

PVC fi150, 
L=4,3 m / 1%

PVC fi150, 
L=1,3 m / 1%

CP fi 40 PEHD
k.p.: 289,25
k.i.: 288,85

k.d.: 288,45

PVC fi150, 
L=1,3 m / 1%

CP fi 40 PEHD
k.p.: 289,15
k.i.: 288,71

k.d.: 288,31

CP fi 40 PEHD
k.p.: 289,05
k.i.: 288,68

k.d.: 288,28

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 289,18
k.d.: 288,38

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 291,00
k.d.: 289,95

PVC fi300, 
L=6,2 m / 0,5%

PVC fi300, 
L=3,4 m / 0,5%

PVC fi
20

0,
 L

=6
,7

m
 / 

1%

višinska
prilagoditev

pokrovov

višinska
prilagoditev
pokrova

PVC fi300, 
L=1,5 m 

PVC fi
15

0,
 L

=1
2,

8m
 / 

1%

P
V

C
 fi300, L=18,1m

 / 3%

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 288.83
k.d.: 288,00

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 289,23
k.d.: 288,78

GLO-NV15
k.v.: 288,40
k.i.: 288,35

PVC fi200, L=8,1m
 / 4%

P
V

C
 fi

30
0,

 L
=

19
,1

m
 / 

2%

križanje cevi
cev 1 : k.d.=288,73
cev 2 : k.d.=288,29

obstoječ RJ fi 80
k.p.: 288.94
k.d.: 287,78

OBSTOJEČA DREVESA

NOVE NIZKE GRMOVNICE (glej list 5)

NOVA DREVESA (glej list 5)

T1 - temelj koša za košarko - 4 kosi
dim. 100x100x80 cm, SR: 289,45 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

T2 - temelj stebra za odbojko - 2 kosa
dim. 80x80x80 cm, SR: 289,45 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

T3 - temelj stebra za tenis - 2 kosa
dim. 80x80x80 cm, SR: 289,45 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

T4 - temelj stebra za varovalno ograjo - 37 kosov
dim. 90x90x80 cm, SR: 289,45 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

NOVI INOX L ROBNIKI¸ z zarezami
(za radialne linije)
Višina 9 cm, Deb. 0,8 mm, s pritrdili
sidrano v podložni beton
Skupaj: 75,90 m

BETONSKI CESTNI ROBNIK 15/25 cm: 823 m1

BETONSKI UTOPLJENI CESTNI ROBNIK 15/25 cm: 18,70 m1

BETONSKI VRTNI ROBNIK 5/25 cm: 199,80 m1
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Pri izkopih, pripravi sadilnih jam in sajenju, je obvezno spoštovati 
»Smernice za načrtovanje, nego in zaščito dreves na gradbiščih«, 
še posebej pa navodila za pripravo in izvedbo sadilne jame, kakovost, 
transport in saditev drevesne sadike, namestitev opor in nega po saditvi. 
Vsa dela povezana s saditvijo dreves morajo biti skladna z zgornjimi 
smernicami. Drevesa, ki rastejo na obmocju gradbišca, je treba pred 
zacetkom izvajanja del zašcititi z ustrezno zašcitno ograjo.Zašcitna ograja 
je ucinkovita, kadar obdaja celoten koreninski sistem posameznega 
drevesa ali skupine dreves (t. i.zašcitna cona). Visoka naj bo 2 m, da ne bi 
prišlo do poškodb dreves. je dolocena s tlorisom krošnje, ki mu prištejemo 
še 1,5 m na vseh straneh. V ograjenem prostoru ni dovoljeno skladišciti 
gradbenega materiala, mineralnih olj, delovnih strojev ipd.
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AB tem. plošča tribun, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)

SR temelja: 290,15 nmv

AB tem. plošča tribun, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
SR temelja: 290,15 nmv

AB tem. plošča tribun, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
SR temelja: 290,15 nmv

AB tem. plošča klopi, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
SR temelja: 290,15 nmv

AB tem. plošča klopi, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
SR temelja: 290,15 nmv

AB tem. plošča klopi, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
SR temelja: 290,15 nmv

R12
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AB temelj opornega zidu, d= 40 cm
ZR temelja: 289,10 nmv
SR temelja: 288,70 nmv
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TEMELJI ELEKTRO
ZAPORNICE PO DETAJLU
IZBRANEGA IZVAJALCA
1 KPL
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ZAPORNICE PO DETAJLU
IZBRANEGA IZVAJALCA
1 KPL

TEMELJI ELEKTRO
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IZBRANEGA IZVAJALCA
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AB tem. plošča klopi, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)

SR temelja: 290,15 nmv

T5 - temelj dvostopenjeskega droga - 3 kosi
dim. 60x60x50 cm, SR: 288,76 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

T6 - temelj dvovišinske bradlje - 2 kosa
dim. 60x100x40 cm, SR: 288,86 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

T7 - temelj ravne klopi - 2 kosa
dim. 50x100x20 cm, SR: 289,06 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

T8 - temelj poševne klopi - 2 kosa
dim. 50x100x20 cm, SR: 289,06 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

T9 - temelj rimske klopi - 2 kosa
dim. 60x80x40 cm, SR: 288,86 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

Objekt:Ime in priimek

Faza:

Risba

Merilo

Odg. vodja projekta

Odgovorni proj. arh.

Št. risbe

Št. projektaudia

Id. št. ZAPS

ARHITEKTI

car - potisek arhitekti d.o.o.
ob železnici 18
1000 ljubljana

tel.
01/ 542 32 81

e-mail
marko.potisek@siol.net

Projektant

Risal

STANJE: VRSTA DOKUMENTACIJE:

OBJEKT:

ARHITEKTURA

udiaMarko Potisek A-0708

Marko Potisek A-0708

Investitor:

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana 

kota 0,00 = 290.40  nmv 

Zunanje šolsko igrišče OŠ O. Kovačiča
Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana

02/23

Zunanje šolsko igrišče OŠ Oskarja Kovačiča

S

PZI

PZI

1 : 250Datum: Avgust 2023

OPOMBA:
VSE POKROVE OBSTOJEČIH JAŠKOV JE POTREBNO VIŠINSKO 
PRILAGODITI TERENU, OZIROMA FINALNEMU TLAKU !

OPOMBA:
POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, KI 
SO PRIKAZANI NA NAČRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z 
GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN!

OPOMBA:
POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, KI 
SO PRIKAZANI NA NAČRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z 
GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN!

04

TLORIS TEMELJEV 
IN KANALIZACIJE

OKRAJŠAVE :LEGENDA :
SPODNJI ROB
ZGORNJI ROB
TLA
STROP
TEMELJ (TOČKOVNI, PASOVNI)
STENA
FINALNI TLAK
GROBI TLAK
SR PLOŠČE
ZR PLOŠČE
PREZRAČEVANJE
ELEKTRO
OGREVANJE
VODOVOD
KANALIZACIJA

OPOMBA:
AB TEMELJE ZA ŠPORTNA ORODJA IN VAROVALNE OGRAJE JE OBVEZNO
USKLADITI Z IZBRANIM DOBAVITELJEM OPREME !!!!

VIŠINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA

PREBOJ TALNE PLOŠČE    PTP
PREBOJ STROPNE PLOŠČE  PSP
PREBOJ STENE           PS
UTOR V STENI           US
UTOR V PLOŠČI          UP
BETONSKI NOSILEC - OBSTOJEČE
ZIDANO - OBSTOJEČE
BETON - OBSTOJEČE
BETON - NOVO
METEORNA KANALIZACIJA - PARKIRIŠČA
METEORNA KANALIZACIJA
METEORNA KANALIZACIJA - OBSTOJEČE

OPOMBA:
ELEMENTI TRIBUN SO PODROBNEJE OBDELANI
V NAČRTU TRIBUN,  LIST 9

PRI IZKOPIH JE POTREBNO PAZITI NA PODZEMNO 
INFRASTRUKTURO. IZKOPI ZARADI KANALIZACIJE
PRIKAZANI V DRUGIH DELIH PROJEKTA.

DETAJLNI OPISI VSEH TLAKOV, OPREME IN OGRAJ, JE V 
TEHNIČNEM POROČILU, KI JE SESTAVNI DEL PROJEKTA !


