PRIKLOP NA

OBSTOJEC RJ fi 80
k.p.: 291,11
k.d.: 289,91

0BSTOUECO METEORNE OPOMBA:
VSE POKROVE OBSTOJECIH JASKOV JE POTREBNO VISINSKO
PRILAGODITI TERENU, OZIROMA FINALNEMU TLAKU !

PVC fi300, OPOMBA:
5 reamree O\ %, POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, Ki
- 4 CYmnsoreno N, SO PRIKAZANI NA NACRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z
£y ko 29100 N, GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN!

PVC fi300,
L=3,4m/0,5%

PRI IZKOPIH JE POTREBNO PAZITI NA PODZEMNO
INFRASTRUKTURO. IZKOPI ZARADI KANALIZACIJE
PRIKAZANI V DRUGIH DELIH PROJEKTA.

GLO-NV40
k.v.: 290,02
k.i.: 289,97

PVC fi300,
L=21m/1%

DETAJLNI OPISI VSEH TLAKOV, OPREME IN OGRAJ, JEV

N Mot Q TEHNICNEM POROCILU, KI JE SESTAVNI DEL PROJEKTA !

k.p.: 290,87
k.d.: 290,04

PVC fi150,
L=2,8m/1%
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RJ fi 80 PEHD \
k.p.: 290,83

k.d.: 290,24

PVC fi150,
L=28m/1%

CP fi 40 PEHD
k.p.: 290,80
k.i.: 290,48
k.d.: 290,08

PVC fi150,
L=2,8m/1%

CP fi 40 PEHD
K.p.: 290,80

N .
N k.i.: 290,48
k.d.: 290,08

TEMELJI ELEKTRO
ZAPORNICE PO DETAJLU
IZBRANEGA IZVAJALCA
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PVC fi150,

AB tem. plosca klopi, d= 20 cm L=2,8m/1%

ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
|- SR temelja: 290,15 nmv
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OPOMBA: ; _ e
AB TEMELJE ZA SPORTNA ORODJA IN VAROVALNE OGRAJE JE OBVEZNO
USKLADITI Z IZBRANIM DOBAVITELJEM OPREME !!!!

CP fi 40 PEHD
K.p.: 290,80
k.i.: 290,48
k.d.: 290,08

RJ fi 80 PEHD
k.p.: 290,83
k.d.: 290,42

OPOMBA:
ELEMENTI TRIBUN SO PODROBNEJE OBDELANI
V NACRTU TRIBUN, LIST9

CP fi 40 PEHD
K.p.: 290,80
k.i.: 290,48
k.d.: 290,08

L AB tem. plo&¢a tribun, d= 20 cm

ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
L SR temelja: 290,15 nmv
N

linijska kineta SPORTFIX PRO 100 tip 020 X\,
(L posameznega elementa 500 mm) N\
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R2 AB tem. ploséa klopi, d= 20 cm
ZR temelja: 20 cm od SR (290,35)
L SR temelja: 290,15 nmv
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o / Bty wa Vse mere mora preveriti izvajolec, morebitne neskladnosti mora sporociti vodstvu gradbiséa. Poleg tega naérta so obvezujoci tudi
> e Suworen / i stafiéni izracuni, armaturni nagrti, nacrti vseh naprav in opreme [npr. elekiro-, strojne napravel in morebiini izvedbeni nacri, ki so
5 ”'°°"'e"ik"_§ﬁ233§§/ 7 4 r/“ polrjeni s strani odgovornega vodje projekta. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskloditi in morebitna neskladja nemudoma
R a0 § / A &_f“ sporodifi vodstvu gradbisca. Vse visine parapetov vratnh in okenskih odprfin se nanasajo na finahi tok (FT). Vse mere vratnh odprin
. I/ " so svefle mere, rozen ¢e ni drugace navedeno. Za kakréne koli spremembe projekta in za vse izvedbene natrte s sirani izvajolca je
pringosios 85T —2r tomella 20om oa Sk 250,99 gz 5 pofrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. lzvajlec je dolzan upostevati tekstualne in groficne dele projekta istocasno !
N\ pokrovov ﬁ_ SR temelja: 290,15nm;{ 'I 0‘_60
N - LEGENDA OKRAJSAVE
(
o
R VISINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA =0.00 SPODNJI ROB SR
Pl e o A ZGORN.I ROB ZR
e o
o - 4 PREBOJ TALNE PLOSCE  PTP TLA T
@/ o PREBOJ STROPNE PLOSCE PSP [— STROP S
- e«o&t’k PREBOJ STENE PS == TEMELJ (TOCKOVNI, PASOVNI) T, PT
N P ¢ UTORV STENI us — STENA Z
JZ:L”'S’SEZ‘ZZ”SSZSE?S -l- T1 - temelj koSa za koSarko - 4 kosi UTOR V PLOSCI UP = — FINALNI TLAK FT
%.__/dim. 100x100x80 om, SR: 289,45 nmv T ONSKI NOSLEC OBSTORCE =~ o Lot .
2R et 20 6m od SR (250,85 ran (glej zahteve dobavitelja) . L o
) b 5 temela; 290,15 v (, u BETON - OBSTOJECE s ZR PLOSQE /RS
% * T2 - temelj stebra za odbojko - 2 kosa BETON - NOVO EA R PREZRACEVANJE :
dim. 80 82) 80 SR 2819 45 METEORNA KANALIZACIJA - PARKIRISCA G ELEKTRO E
. S XS o, BT S84 Y METEORNA KANALIZACIJA ——a OGREVANJE 0
e A - , : (glej zahteve dobavitelja) METEORNA KANALIZACIJA - OBSTOJEGE — VODOVOD v
i o KANALIZACIJA K

T3 - temelj stebra za tenis - 2 kosa

dim. 80x80x80 cm, SR: 289,45 nmv
_(glej zahteve dobavitelja)

Tehnicne in gradbenofizikalne resitve v tem projektu so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti

v gradoenistvu. lzvajalec je dolzan pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primery morebitnih nopak, je o tem dolzan obvesfiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajdlca pricakuje splosno poznavanje tehniénih
predpisov in splodna, ter specialna znanja tehniénh obdelavnih postopkov potrebnih za uspedno realizacijo projekta,

\ e \
ﬁss oo rere () T4 - temelj stebra za varovalno ograjo - 37 kosov
Ra caizase O\F INOX ROBNIK_ — — dim. 90x90x80 cm, SR: 289,45 nmv

N

AB tem. plos¢a klopi, d= 20 cm
ZR temelja; 20 cm od SR (290.35) g,
SR temelja: 290,15 nmv

(glej zahteve dobavitelja) STANJE: VRSTA DOKUMENTACIJE:

04 ARHITEKTURA
NOVI INOX L ROBNIKI, z zarezami

(za radialne linije)
Visina 9 cm, Deb. 0,8 mm, s pritrdili PZI

sidrano v podlozni beton
Skupaj: 75,90 m OBJEKT:

[\A

— EEEER BETONSKI CESTNI ROBNIK 15/25 cm: 823 m Zunanje Solsko igris€¢e OS Oskarja KovacicCa
N BETONSKI UTOPLJENI CESTNI ROBNIK 15/25 cm: 18,70 m1
S
o N BETONSKI VRTNI ROBNIK 5/25 cm: 199,80 m1
N kota 0,00 = 290.40 nmv

T5 - temelj dvostopenjeskega droga - 3 kosi

CP fi 40 PEHD

dim. 60x60x50 cm, SR: 288,76 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

K.p.: 289,15

5 k.i.: 288,71

0 k.d.: 288,31
%

kriZzanje ceyi 2
cev 1:kd=288,73 S S

N % NOVE NIZKE GRMOVNICE (glej list 5) st
nvestitor:

@ § Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1

NOVA DREVESA (glej list 5 P
(glel ) o 550 ERTS o 1000 Ljubljana

PVC fi150,
L=13m/1%

'\ PVC fi300, L=19,1m /2%

%
N

T6 - temelj dvoviSinske bradlje - 2 kosa
dim. 60x100x40 cm, SR: 288,86 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

car - potisek arhitekti d.o.o.
ob Zeleznici 18
. . 1000 ljubljana
T7 - temelj ravne klopi - 2 kosa tel

dim. 50x100x20 cm, SR: 289,06 nmv
(glej zahteve dobavitelja)

-
( -- OBSTOJECA DREVESA

el.
| 01/ 542 32 81

S e-mail

marko.potisek@siol.net

TEMELJI ELEKTRO
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<t Z vgrajeRim padoen)d( N & obstojed RJfi 80

ZAPORNICE PO DETALU i : Pri izkopih, pripravi sadilnih jam in sajenju, je obvezno spostovati me in orimek \d. &L ZAPS
IZBRANEGA IZVAJALCA _ o k.p.: 288.94 . §t. ALt o o eww & vy
T8 - temelj posevne klopi - 2 kosa e & fo: 26778 »Smernice za nadrtovanje, nego in zad&ito dreves na gradbiéih, me in prime ° Objekt: ~ Zunanje olsko igris¢e OS O. Kovacica
dim. 50x100x20 cm, SR: 289,06 nmv Se posebej pa navodila za pripravo in izvedbo sadilne jame, kakovost, 0Odg. vodja projekta | Marko Potisek udia | A-0708 Ob dolenjski Zzeleznici 48, Ljubljana
(glej zahteve dobavitelja) transport in saditev drevesne sadike, namestitev opor in nega po saditvi. Odgovorni proj. arh.| Marko Potisek udia | A-0708 Faza: St. projekta
RN R . Vsa dela povezana s saditvijo dreves morajo biti skladna z zgornjimi PZI 02/23
T9 - temelj rimske klopi - 2 kosa e smernicami. Drevesa, ki rastejo na obmocju gradbisca, je treba pred '
NOV PRIKLOP NA \ . . . v agegs v . . v . . Risba St. risbe
dim. 60x80x40 cm, SR: 288,86 nmv OBSTOJECO METEGRNO zacetkom izvajanja del zaScititi z ustrezno zascitno ograjo.Zascitna ograja TLORIS TEMELJEV
(glej zahteve dobavitelja) h N je ucinkovita, kadar obdaja celoten koreninski sistem posameznega Projektant IN KANALIZACIJE
drevesa ali skupine dreves (t. i.zaScitna cona). Visoka naj bo 2 m, da ne bi Risal Merilo
N prislo do poskodb dreves. je dolocena s tlorisom kro$nje, ki mu pristejemo Datum: Avgust 2023 1:250
O .01 \ Se 1,5 m na vseh straneh. V ograjenem prostoru ni dovoljeno skladiSciti ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ ;
Ko 28750 . . G . o Projeki arhitekture je avtorsko delo in kot tako spada pod zascito Zakona o aviorskih pravicah. Prepovedano je razmnoZevanje nacria
\ gradbenega materiala, mineralnih olj, delovnih strojev ipd. ; vl L ‘ AN o
yd kot dela i celote v kokrénikoli oblki, brez pisnega privoljenja avtorjo nacrta.




