Vse mere mora preverili izvajalec, morebine neskladnosti mora sporociti vodstvu gradbisca. Poleg tega naérta so obvezujodi tud
staficni izracuni, armaturni nacrti, naérti vseh naprav in opreme [npr. elekiro=, strojne napravel in morebitni izvedbeni nacrti, ki so
[ZT1 —igri&e — $portna podlaga CONIPUR EPDM| [ZT2 — atletska steza — §portna podlaga CONIPUR SP] [ZT3 — asfaltirane povozne povrSine] [ZT4 — tlakovane povozne povrsine] [ZT7 — zelene povrsine| oolrjeni s stran odgovomego vodje projekm Vse dmge notrle je pofrebno s tem nacriom uskladiti in morebitng nesk\odjo nemudoma
Sportna podlaga — d= 1,3 cm Sportna podlaga — vrhniji sloj — d= 3 mm AC 11 surf B70/100 A3, debelina 4cm Betonski tlakovec, debelina 6cm Travna rusa v rolah sporociti vodstvy gmdbiééo“ Vse visine paropefov erTﬂib in OkfeHSkih Odpmn € ‘nonoé‘ojo na H”g‘m flok (FT]. Vse mere quT”ih ‘odprﬂ‘n
Vezni premaz Sportna podlaga — osnovni sloj — d= 1,0 cm AC 22 base B50/70 A4, debelina 7 cm Podlozni beton, armiran, v naklonu, debelina 15 cm Uvaljan humus, d= 10 cm so svefle mere, razen ¢e ni drugace navedeno. Za kakrine koli spremembe projekta in za vse izvedbene nocrle s strani izvajalca je
Zgornji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 3,0 cm Vezni premaz Tamponski zmrzlinsko odporen drobljenec Tamponski zmrzlinsko odporen drobljenec Obstoje¢ humus poTrebﬂo pmo sog\osje odgovomego vodje projekm \zvoje\ec je dol7an upoéTevoM tekstualne in groﬁéne dele projekTo isto¢asno !
Spodniji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 5,0 cm Zgornji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 3,0 cm GW-GP 0/32, debelina 20 cm GW-GP 0/32, debelina 20 cm ‘ ‘
Tamponski drobljenec - d= 15cm Spodnji bitumenski nosilni vezani sloj - d= 5,0 cm Nevezana nosilna plast, zmrzlinsko odporen Nevezana nosilna plast, zmrzlinsko odporen
Tampon - d= 40cm Tamponski drobljenec - d= 15cm kamnit material za ceste 0/63, debelina 40 cm kamnit material za ceste 0/63, debelina 30 cm v
Geotekstil Tampon - d=40cm Geotekstil po povrsini planuma temeljnih tal Geotekstil po povrsini planuma temeljnih tal . .
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Tehnicne in gradoenofizikalne resitve v tem projektu so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti
PREREZ A - A v gradbenistvu. lzvajalec je dolzan pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primeru morebitnih napak, je o tem dolZan obvestiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajolca pricakuje splosno poznavanie tehnicnh
predpisov in splosna, ter specialha znanja tehnicnih obdelavnih postopkov potrebnin za uspesno realizacijo projekta
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OPOMBA: PRI IZKOPIH JE POTREBNO PAZITI NA PODZEMNO o - e Ime in primek 0.8t ZAPS | Opjeid &
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VSE POKROVE OBSTOJEGIH JASKOV JE POTREBNO VISINSKO INFRASTRUKTURO. IZKOP! ZARADI KANALIZACIE Zunanje Solsko igriste OS O. Kovacica
PRILAGODITI TERENU, OZIROMA FINALNEMU TLAKU ! s 0Odg. vodja projekta | Marko Potisek udia | A-0708 Ob dolenjski zeleznici 48, Ljubljana
’ : PRIKAZANI V DRUGIH DELIH PROJEKTA. v
Odgovorni proj. arh.| Marko Potisek udia | A-0708 Faza: St. projekta
PZI
290.55 linija obstojecega terena 02/23
OPOMBA: DETAJLNI OPISI VSEH TLAKOV, OPREME IN OGRAJ, JEV ‘ i St. i
POZICIONIRANJE VSEH ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE, KI TEHNIENEM POROGILU. Kl JE SESTAVNI DEL PROJEKTA 1 Risba  pREREZI 1. risbe
SO PRIKAZANI NA NACRTU, JE OBVEZNO IZVESTI Z ’ ) Projektant
GEODETSKIM PRENOSOM NA TEREN! PREREZ 1 - 1 - Morl
OPOMBA: ) Datum: Avgust 2023 1:200
AB TEMELJE ZA SPORTNA ORODJA IN VAROVALNE OGRAJE JE
OBVEZNO USKLADITI Z IZBRANIM DOBAVITELJEM OPREME 111 Projekt orthekTure je OvTovrs‘ko‘de\o‘ in kot quo spado‘ po‘d zaiito Zokon? o avforskih pravicch. Prepovedano je razmnoZevanje nacrta
kot dela ali celote v kakrsnkoli oblki, brez pisnega privoljenja avtorja nacrta.




