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Studija poZame varnosti temelji na podatkih, pridoblienih s strani odgovornega vodje projekta, investitorja in naroénika projekta
(pridobljeni podatki so shranjeni v arhivu in pripraviieni na vpogled). Za morebitno neskladnost ostalif projektov s predmetno §tudijo
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REPUBLIKA SLOVENIJA
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Datum: 15. 6.-2006

ODLOGBA

Ustavno sodiSce je v postopku za preiikus pobud Irene Gorenc iz Grosupljega i
Marijana Lozeja iz Ajdov3dine, ki ga zastopa Silvester Polanc, odvetnik v Solkanu, n
seji dne 15. junija 2006 ' : : )

odloéilo: ) :

-

1. Pravilnik o Studjji poZarne vamosti (Uradni fist RS, St. 28/05) je v neskladju z Ustaveo
Minister za obrambo je dolZan ugotovijeno neskiadje odpraviti v roku treh mesecev pc

. objavi te odloébe v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Do adprave ugatovijeniega neskladja lahka pesamezniki, ki so na padlagi.18. &lena

" pogoje za odgovoma osebo za izdelovan
poZarne vamosti. _

' Pravilnika o Studiji poZarne vamosti (Uradni list RS, §t. 13/98 in 72/01) izpolnjevali
e Studij poZame vamosti, izdelujejo Studije

Obrazlbiitev

A

1. Pobﬁdnica Irena Gorenc izpodbija 7. ¢len Pravilnika o Studgji poZame vamosti (v
nadaljevanju Pravilnik), ki doloca pogoje za izdelovalce Studij. Navaja, da je izpodbijana
dolo€ba Pravilnika v primerjavi s prej veljavno ureditvijo zviSala izobrazbene pogoje za

izdelovalce Studij paZame vamost. Ker naj Pravilnik ne bi dolocil prehodnega obdobja
a spremienjene pogoje, naj bi pobudnici odvzel Ze pridabljeno pravico

Za prilagoditev n
do samostojnega dela. .

2. Pobudnik- Marijan Lozej prav, tako,izpodbija 7. &len P ravilnika. Navaja, da je kot,

vamostni inZenir z visjeSolsko izobrazbo do zagetka uporabe Pravilfika lahko izdéloval
-*Shiidije” poZame Vamosti ria podlagi prehodne’ dolotbe 18- Slena Pravilnka o-Studji
poZame vamosti (v.nadaljevanju Pravilnik o SPVIZE). Novi Praﬂ@k'.ﬂai-.!?i'?-@%qgt’,p?w%
naj pobudnik’”

‘menil pogoje za izdelovalce Stidij; zaradigesar b
1dij-poZ; : dbijano. dolotho:

, Prefiodnega obdobjaspremenil pogoje za fzoelovaice SIcl; za/aelee
sneibivetmogelizdelovati Stud: pozars Vamost M sklady 2 zpodbiiano, dolotho.
Pravilnika naj bi pa mnenju pobudnika’ Studije pazame vamost lahko zdelovali $3iio

pojma "odgovormi projektant”, ki ga opredeljuje 45. Elen Zakona o graditvi objektov

diplomirani inZeniiji z dokonéano univerzitetno ali visoko strokovho izobrazbo. Navaja,"_;
da pogoja izobrazbe 7. ¢len Pravilnika ne doloCa neposredno, temvet posredno, prek |
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PROJEKTNA NALOGA

Stavba KD Spanski borci se nahaja v urbanem delu mestnega naselja Ljubljana-Moste ob Zaloski cesti
v Ljubljani.

Stavba je glede na namembnost deljena na dva dela na Kulturni center na Z strani in na knjiZnico
Jozeta Mazovca na V strani celotne stavbe. Vhodi v oba dela so lo¢eni ravno tako arhitekturna
zasnova obeh delov stavb.

Del stavbe kjer se nahajajo prostori knjiznice ni predmet obravnave pozarne Studije.
Zaradi arhitekturne povezanosti prostorov knjiznice in glede na pozarno vamost celotne stavbe se v
bodoce predlaga izdelava $tudije tudi za prostore knjiznice.

Stavba je namenjena kulturno umetniski dejavnosti ( kulturnim prireditvam, razstavam in gledalis¢u).
Pretezni del kleti je namenjen upravno poslovni dejavnosti in pomozno tehniénim prostorom za
nemoteno obratovanje stavbe.

S PZI projektom bomo skusali urediti minimalne zahteve pozame varnosti za objekt

Predmet Studije poZarne varnosti je:
- opredelitev gradbeno tehni¢nih karakteristik objekta,
- analiza pozame in eksplozijske nevarnosti,
- doloCitev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,

da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru pozara zagotovljena optimalna
pozama varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za premoZenje v skladu z Zakonom o varstvu pred
poZarom.

Studija pozame vamnosti se izdeluje z uporabo Tehniéne smemice TSG-1-001:2007 POZARNA
VARNOST V STAVBAH skladno s 7. ¢lenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, &t.
31/04, 10/05, 83/05,14/07)

V $tudiji poZarne varnosti so zajeti naslednji elementi:
- lastnosti ter nevarnosti za nastanek pozara oziroma eksplozie,
lokacija in varnostni odmiki,
- gradbeni in tehniéni ukrepi za preprecevanje $irjenja pozara,
- izvedba elektriénih instalacij in naprav,
- izvedba ozemljitve in strelovodne zascite,
- naprave in sredstva za gasenje,
- organizacijski ukrepi.

PriloZeni so nacrti, ki prikazujejo resitve pozarne varnosti.

Da bo zagotovliena optimalna pozarna vamost, morajo biti ukrepi iz te Studije pozarne varnosti
upostevani v celoti v nadaljnjih fazah projektiranja.

lzvedbeni projekti niso predmet te Studije. Projektanti izvedbenih projektov so dolzni upostevati zahteve
te Studije. Ukrepi iz Studije predstavljajo optimalno vamost v objektu. Investitor se lahko odlogi tudi za
dodatne ukrepe varstva pred pozarom. Zahtev iz te Studije ni dovoljeno spreminjati brez soglasja
odgovornega projektanta poZarne varnosti.

LOZEJ d.0.0. AIDOVSCINA POZARNA VARNOST
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A.  SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV S PODROCJA POZARNE
VARNOSTI

Na podlagi 28. ¢lena 3. odstavka Zakona o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, &t. 71/93) ter 4.
clena 5. tocke Pravilnika o Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 26/05)

POSREDUJEMO

seznam, iz katerega je razvidno, kateri pozarnovarnostni predpisi* in splosno priznani normativi s
podrocja poZarne vamosti so bili uporabljeni pri izdelavi tehniéne dokumentacije za objekt.

* Predpisi (zakoni, pravilniki, standardi):

a.) ZAKONI

- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS, . 71/93, 87/01, 110/02, 105/06)

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, &. 102/04, 14/05)

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, $t. 110/02, 08/03, 58/03)

- Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Uradni fist RS 52/00, 110/02)

- Zakon o tehnicnih zahtevah za proizvode in o ugotavijanju skladnosti ZTZPUS-UPB1 (Uradni list
RS, §t. 99/04)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ZVNDN (Uradni list RS, & 64/94, 33/00,
87/01, 41/04)

- Zakon o obrambi in zasiti ZOZ (Uradni list RS, §t. 15/91, 18/91, 64/94, 82/94)

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE

- Pravilnik o $tudiji poZarne varnosti (Uradni list RS, §t. 28/05,132/06)

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni fist RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, $t 89/99)

- Pravilnik o tehni¢nih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orozje, redu na strelisu in
pogojih za izvajanje streljanja (Ur.l. RS, t. 66/01)

- Pravilnik o grafiénih znakih za izdelavo prilog $tudij poZarne varnosti in pozarnih redov (Uradni list
RS, §t. 138/04)

- Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 67/2005)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur list RS st.55/2008)

- Pravilnik o obliki tehniénih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrzevanje objektov (Uradni list
RS, 8t. 54/03)

- Pravilnik o tehniCnih normativih za projektiranje in izvajanje zakljuénih del v gradbenistvu (Uradni
list SFRJ, 8t. 21/90, RS, $t. 14/99, 42/02, 125/03, 29/04)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavijanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter veCstanovanjskih stavb (Uradhi list RS, §t 97/03)

- Pravilnik o prezraéevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, &t 42/02, 105/02)

- Pravilnik o potrjevanju skladnosti in 0zna¢evanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, §t. 54/01),

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Uradni list SFRJ, &,
30/91, RS, 8. 52/00 — brez 13., 14. in 24. do 38. &lena)

- Pravilnik o preizkuSanju hidrantnih omrezij (Uradni list RS, §t. 22/95)

- Pravilnik o minimalnih tehniénih in drugih pogojih za vzdrzevanje roénih in prevoznih gasilnih
aparatov (Uradni list RS, &t. 108/04)

- Pravilnik 0 zahtevah za zagotavljanje vamosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list
RS, &t. 89/99, 39/05)

- Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred poZarom in o usposabljanju odgovornih

LOZEJ d.o.0. AIDOVSCINA : POZARNA VARNOST
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oseb za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Uradni list RS, §t. 64/95)

- Pravilnik o tehni¢nih predpisih o strelovodih (Uradni list SFRJ, t. 13/68, RS, &t. 52/00)

- Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajocimi zemljis¢i (Uradni fist RS, t. 114/03, 130/04)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektih, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajo&imi zemljiséi (Uradni list RS, §t. 1 30/2004)

- Pravilnik o tehniénih normativih za nizkonapetostne elektriéne instalacije (Uradni list SFRJ, &t.
53/1988, RS, &t. 52/00 brez 128. do 141. &lena)

- Pravilnik o pregledovanju in preizku$anju vgrajenih sistemov aktivne pozarne zaséite (Uradni list
RS, §t. 22/95, 73/97)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje pozarnega varovanja (Uradni list RS, §t. 64/95)

- Odredba o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za oznacevanje proizvodov, ki jih je treba
certificirati (Uradni list RS, §t. 55/96, 40/97, 24/00)

- Uredba o varovanju s tehniénimi sredstvi (Uradni list SRS, §t. 23/75, 26/84)

- Odredba o zahtevah, katerim morajo ustrezati gradbeni proizvodi (Uradni fist RS, &t. 76/95, 46/98,
85/98, 52/00, 120/03)

- Uredba o varstvu pred poZarom v naravnem okolju (Uradni list RS, §t. 62/95)

- Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dologitvi objektov drZavnega
pomena (Uradni fist RS, §t. 33/03)

c.) STANDARDI in SMERNICE

- SIST 1013 - Pozama zaS¢ita, Vamostni znaki, Evakuacijska pot, Naprave za gasenje in ro&ni
Javljalniki pozara

- SIST EN 1024-1 - Za$¢ita objektov pred delovanjem strele (del 1) — Splodna nacela

- SIST EN 1838 - Razsvetljava - Zasilna razsvetljava

- SIST DIN 14090 - Intervencijske povrsine za gasilce

- SIST ISO 6790 - Oprema za pozarno zatito in gasenje — Grafiéni simboli za pozame naérte —
Specifikacije

- SIST EN 2 - Klasifikacija pozarov

- CEA VdS 4020 - Natirliche Rauch- und Warmeabzugsanlagen (NRA)

- VfdB Versammlungsstatten

- VKF 21-03 — Gasmeldeanlagen (Ausgabe 26.03.2003)

- VKF 41-03 - Weitere Bestimmungen (Ausgabe 06.08.2003)

- EN1443:2003 - Abgasanlagen (Allgemeine Anforderungen)

d.) TUJI PREDPISI IN RACUNALNISKI PROGRAMI:
- Direktiva Sveta CPD 89/106/EEC - Zakonodaja o gradbenih proizvodih
- Racunalniski program IES <Virtual Environment> Integrated Environmental Solutions Limited —
stimulacijski program za izratun poteka evakuacije iz objektov.

e.) STROKOVNA LITERATURA
- Alenka Lukac: Nevarne snovi
- Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 - PoZarna varnost v stavbah
- Evropska smernica SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode, izdaja 1

Vse navedene vire ima druzba LOZEJ d.o.0. Ajdovicina v svoji strokovni knjiznici (knjige,
publikacije in elektronske medije z licencami).

LOZEJ d.0.0. AIDOVSCINA POZARNA VARNOST
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B. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

1. Opis objekta

1.a.  Osnovni podatki o investitorju

Investitor:
MESTNA OBCINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA ODDELEK ZA KULTURO
AMBROZEV TRG 7, 1000 LJUBLJANA

1.b. Lokacija objekta

Stavba KD Spanski borci se nahaja v urbanem delu mestnega naselja Ljubljana-Moste ob Zaloki cesti
v Ljubljani.

Stavba je glede na namembnost deljena na dva dela na Kultumni center na Z strani in na knjiznico
JoZeta Mazovca na V strani celotne stavbe. Vhodi v oba dela so logeni ravno tako arhitekturna
zasnova obeh delov stavb.

Dostopi do stavbe in vhodov so z J strani Zaloske ceste preko parkiriséa in na S strani preko
intervencijske poti , ki je navezana na uvoz s Pokopaliske ulice na V strani

Glavni sluzbeni vhod je na nivoju kleti , vhod za obiskovalce pa na nivoju pritli¢ja.

Ostali vhodi so stranski sluzbeni in dostavni za odrsko scensko tehniko

Vhod je obéasno lahko tudi v nadstropju in sicer iz prostora ¢italnice, ki povezuje zgornji nivo terena S
strani stavbe.

1.c. Namembnost objekta

Stavba je namenjena kulturno umetniski dejavnosti ( kulturnim prireditvam, razstavam in gledalis¢u).
Pretezni del Kleti je namenjen upravno poslovni dejavnosti in pomozno tehniénim prostorom za
nemoteno obratovanje stavbe.

Osrednja dvorana v pritli¢ju sprejme 360 oseb. V Kleti je urejena tudi manja dvorana za ca. 60 oseb
in prostor plesnega studia za ca. 80 oseb.

V zgomnji in spodniji avli se obéasno lahko nahaja do 150 oseb predvsem v &asu druzabnih srecanj po

predstavah in pogostitvah »Catering«.

1.d.  Predvidena vgradnja gradbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na gradbiscu iz gradbenih
materialov

Osnovna nosilna konstrukcija je armirano-betonski skelet sestavljen iz stebrov premera 50-60 cm,
preko katerih so armirano-betonske grede in armirano betonske stropne plosée debeline 20 cm.
Zunanie in notranje nosilne in fasadne stene so grajene iz opetnega modularca in armiranem betonu
debeline 20 in 30 cm.

LOZEJ d.o.0. AJDOVSCINA POZARNA VARNOST
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Notranje nenosilne predelne stene so v glavnem suho montazne iz gips plod¢ na jekleni
podkonstrukciji in s predpisano pozarno odpornostjo.
Medetazne konstrukcije so iz AB, ravno tako stopniééa.

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO 1ZVAJALI V OBJEKTU

Za potrebe zagotavijanja pogojev za izvajanje dejavnosti, se bodo izvajale v objektu naslednje
dejavnosti

klet:

upravo poslovni prostori- pisarne,

sanitarije,

energetika-toplotna postaja,

garderoba,

komunikacije (stopnisce, hodnik, izhodi),
zaklonid¢e- arhiv in sanitarije

plesni studio za 80 oseb

mala dvorana za 60 oseb

posamezne predstave ali predavanja v mali dvorani,
ogrevanje in prezracevanje iz prostora energetike-toplotna postaja,

e ® ©¢ o © © © o e o

- pritlicje:
* sprejemna avla z blagajno, bifejem in garderobo za potrebe velike dvorane,
» velika dvorana s ca 360 sedezi skupaj z galerijo

. nadstropije:

zg. avla z bifejem za obCasne pogostitve po predstavah s kapaciteto do 150 obiskovalcev,
sanitarije,

pohodna terasa,

galerija velike dvorane,

Citalnica z izhodom na teraso

in pohodna terasa

II. Nadstropje ( tehni¢na podest):

prostor strojnice klimatov v ograjenem in pozarno loéenem prostoru,
del stopni§ca in prirocna pisarna

obodna podest s hodnikom in delom vrvigéa,

prostori (tonskega mojstra, luckarja..)

3. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

Objekt in poZar v objektu skupaj predstavijata kompleksen in dinamicen sistem, ki se zaradi poteka
pozara spreminja. Potek poZara je odvisen od tako imenovanega pozarnega potenciala, torej od vrste in
koli¢ine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru. Na potek pozara in hitre spremembe mo¢no vplivajo tudi
izvedeni ukrepi aktivne in pasivne pozame zastite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na
objektu ter lastnosti uporabnikov objekta.

V obravnavanem objektu ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavijala pove¢ano nevarnost za nastanek
poZara ali eksplozije.

LOZEJ d.0.0. AIDOVSCINA POZARNA VARNOST
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4. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

4.a. MoZni vzroki za nastanek pozara

Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razsirijo pocasi. Ocenjene pozarne
obremenitve so nizke. PoZarne obremenitve Qm in nevamosti za nastanek pozara (A) so odvisne od
vrste in koli¢ine gorljivega materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvimo podano namembnost
po metodi SIA-81, oziroma so izraunane na osnovi ugotovitev o koli¢inah gorlivega materiala v
obravnavanih prostorih (navedeno v poglavju 4.b. — preglednica 1).

Glavni vzroki za nastanek pozara po posameznih delih objekta so lahko:

- napake na elektricnih instalacijah (pregrevanje elektriénih elementov in naprav oziroma kratek stik)
ali napake pri mehanskih vrte¢ih se delin,
uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in nezavarovan
nacin (opustitev pozarne straze),

- opuscanje zahtev iz te $tudije pri uporabi objekta — neustrezno pripravijen pozarni red oziroma
neupostevanije zahtev iz poZarnega reda,
namerni pozig,

- udar strele.

V pozaru so kriti¢ne sledece vrednosti za ljudi (v éasu evakuacije):
- temperatura dima pod stropom (h > 2m) vigja od 93°C,
temperatura dima, ki se spusti pod nivo 2 m visja od 49°C,
padec koncentracije kisika pod 16 vol%,
- preseganje koncentracije ogljikovega monoksida CO > 30000 ppm,
- preseganje koncentracije ogljikovega dioksida > 5%.

Kriticni parametri poZara za gradbene elemente so:
kriticna temperatura za AB konstrukcijo je 800°C,

- les in papir se vnameta pri gostoti sevalnega toka nad 12,5 kW/m2, les zaéne goreti pri temperaturi
nad 250°C, kurilna vrednost lesa in papirja (kartona) je ca 18 MJ/kg.

Vidljivost v primeru, da se dim spusti pod 1,8 m, prepreduje moznost orientacije in dodatno ogroza
osebe. Pri doloéevanju ukrepov za varstvo ljudi in premoZenja pred pozarom je skladno s Studijo
pozarnega varstva izbran tak obseg zascite objekta, da ne prihaja do kritiénih vrednosti za ljudi (v ¢asu
evakuacije) in kriti€ne vrednosti za konstrukcijo.

4.b.  Vrste ter koli¢ine poZarno nevarnih snovi (pozarna obremenitev)

Vsak objekt ogroza pozar, ki je pogojen z mnogimi vplivi, ki ga zadrzujejo ali pospesujejo, kar v konéni
fazi vpliva na obseg $kode. PoZarna obremenitev omogoéa koli¢insko ovrednotenje pozarnega tveganja
in poZarne vamosti po enotnih dologitvenih enotah. Visja pozama obremenitve ne pomeni tudi visje
temperature v prostoru, ker gorenje obi¢ajno zavira omejen dotok zraka.

V obravnavanem objektu ne bo uporabe ali skladi¢enja vnetljivih snovi.

Preglednica 1: Ocenjene poZame obremenitve prostorov Qm

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z oblogami sten,
pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). Predstavlja skupno koli¢ino toplote, ki bi se sprostila
pri popolnem seZigu vseh gorljivih materialov v prostoru.

LOZEJ d.0.0. AIDOVSCINA POZARNA VARNOST



011/10-PV stran 10/ 18

NAMEMBNOST POZARNA OBREMENITEV | NEVARNOST ZA NASTANEK
[MJ/m?] POZARA [A]

dvorana 300* Obicajna

Upravni prostori 400* Obicajna

Bife 300* Obi¢ajna

Tehniéni prostori ‘ 300* Obicajna

* lzracun specificna poZarna obremenitev (1 MJ = 0,2778 kWh)

Glede na poZarno obremenitev in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi
prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z nizko poZarno obremenitvijo (< 1GJ/m?).

4.c. Pricakovan potek poZara in njegove posledice (pozami scenarij)

V' obravnavanih prostorih objekta je pricakovati pozare znadilne za gorenje trdnih snovi, razen v
kotlovnici, kijer je ob prisotnosti plina priakovati plinske eksplozije. PriCakujemo poZare po¢asnega
razvoja. Pricakovano trajanje poZara glede na predvidene sisteme poZare zasGite objekta, kakor tudi
blizino ustrezno usposobliene gasilske enote, ne bo presegalo ¢asa 30 min. V tem &asu glede na

poznavanje razvoja pozara praviloma ne more priti do polno razvitega pozara (T < 500°C). Pri gorenju
nastale temperature lahko dosegajo tudi 600°C in vec, €e pozar ni pravogasno omejen.

5. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

b.a. Zasnova poZarne zaséite v objektu

Ukrepi varstva pred pozarom za predviden objekt so zasnovani skladno z uporabo Tehni¢ne smernice

TSG-1-001:2007 POZARNA VARNOST V STAVBAH skladno s 7. &lenom Pravilnika o pozarni varnosti

v stavbah (Uradni list RS, 8t 31/04, 10/05, 83/05, 14/07);z upostevanjem tehnicne smermice se

zagotavljajo naslednji pozarnovarnostni ukrepi:

- varna evakuacija ljudi na varno (v sosednji pozarni sektor) oziroma iz objekta,

- zadostna kapaciteta evakuacijskih poti, katere so ustrezno tehnicno opremljene,

- zadostna nosilnost konstrukcije za doloGen Gas v primeru pozara,

- ustrezne pozarno varstvene lastnosti obloznih materialov,
omejena mozZnost za nastanek pozara in omejitev $irjenja poZara po objektu - omejitev poara na
del poZarnega sektorja oziroma na del etaZe ter preprecitev $irjenja pozara na sosednje objekte,

- instalacija avtomatskega sistema javljanja poZara po sistemu popolne zasgite,

- naravni odvod dima in toplote iz dvorane in ostalih prostorov,

- zadostni kolicini sredstev za gaSenje v primeru pozara (voda — zunanji hidranti, notranji hidranti,
gasilniki),
preprecevanju Sirjenja pozZara med prostori razliénih namembnosti,
zadostnem Stevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so tehniéno
opremljeni v skladu SIST DIN 14090 ~ Povrsine za gasilce na zemljis¢u,

- zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta,

- redni kontroli, hitri intervenciji, vamnosti gasilcev in re§evalcev v objektu,

- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra intervencija ter ostali
organizacijski ukrepi, ki jih mora vsebovati tudi poZarni red (pregledi in kontrole morajo biti
s postopki in periodiko pripravljeni tudi v prilogah k poZarnem redu). Predmetna Studija
poZarne varnosti navaja ukrepe, ki jih mora zajemati pozarni red.
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Pozama obremenitev je majhna, nevarnost za nastanek pozara je obigajna. Razvoj poZara v objektu
bo normalen ter nevamost zadimljenja bo normalna ob izbiri ustreznih materialov. Ukrepi aktivne
pozame in eksplozijske zaScite morajo glede na potencialne nevarosti omogocati hitro gasenje
zacetnih pozarov s prenosnimi gasilniki ter Ze razvitega pozara z zunanjimi hidrantnimi prikljucki ob
ustrezni pomodi gasilcev.

b.a.1. Zahteve za razdelitev objektov v poZarne in dimne sektorje ter v morebitne nadalinje delitve

Objekt je v pozarnem smislu razdeljen na veé pozarnih sektorjev. Glavna razdelitev na pozarne sektorje
zagotavlja, da dolZine poti na varno (na prosto ali v sosednji pozami sektor) ne presegajo dopustnih
dolzin, kot jih predvideva ta $tudija pozame varnosti ter, da je prepreten prenos pozara med prostori
razlicne namembnosti.

S stopnjo pozarne loitve (poZarna odpornost) so gradbeni elementi oznaceni tudi v grafiénih prilogah
k Studiji pozarne varnosti.

1. poZarni sektor PS 1:

dvorana z odrom.

poZarni sektor PS 2:

del kletnih prostorov (pom. prostori za osebje in del hodnika), stopnisée, avia pritli¢ja in nadstropje
pozarni sektor PS 3:

zaklonisce v kleti.

pozZarni sektor PS 4:

plesni studio v kleti.

pozarni sektor PS 5:

toplotna postaja v kleti.

pozarni sektor PS 6:

mala dvorana v kleti.

poZarni sektor PS 7:

dvoramno povezovalno stopni§ée

pozarni sektor PS 8:

pisarniski prostori v kleti.

Pozarni sektor PS 9

- hodnik s strojnico klimatov - tehni¢na etaza

10. Pozarni sektor PS-J

- pozarni sektor vertikalnega instalacijskega jaska pri stopniséu ( klet- nadstropje)

1

g

© e N @ s

Delitev objekta na dimne sektorje je izvedena v sklopu delitve na pozama sektorje; dodatno se
dvorana loci z vodno zaveso na dva dimna sektorja. Odpiranje dimne zavese je rono

d.a.2. Zahteve za vgrajevanje sisteme aktivne pozarne zadéite, vkljuéno s krmilienjem v primeru poZara

Sistem avtomatskega javljanja poZara

V objekt je vgrajen sistem avtomatskega javljanja pozara (AJP), ki se z instalacijo navezuje na pozarno
centralo. Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Za
sistem javljanja pozara mora biti po izvedbi izdano potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s
pravilnikom o pregledovanju in preizku$anju vgrajenih sistemov aktivne pozame zagite.
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Centrala zaznava:

- aktiviranje preko roénih javljalnikov,

- aktiviranje preko avtomatskih javijalnikov,

- nepravilnosti v delovanju prezracevalnega sistema,
- Izpad napajanja na poZarmi centrali.

Centrala krmili:

- izklop klimata oziroma prezragevalnih instalacij,

- zaprtje posamezne poZarne lopute v sistemu prezraCevanja in klimatizacije ( velja za lopute na
elektromotorni pogon krmiljene preko poz. centrale) ,

- signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozamo varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN 50136 1-4),

- sproZi sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje (zvoéne in svetlobne sirene)
obvesti, da je v objektu prislo do poZara.

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve in druge
stopnje je Casovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoga kontrolo morebitnega laznega signala. V
primeru aktiviranja rocnega javljalca preide signal takoj k investitorjevi intervencijski enoti. Med
obratovalnim ¢asom odkrivajo in javljajo eventualne poZare poleg avtomatskega javljanja Se zaposleni.

Varnostna razsvetljava

Vamostna razsvetijava se vklopi v primeru izpada elektriénega napajanja. Najmanjsa osvetlitev mora
znasati 1 Ix, merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi SIST EN 1838,
SIST EN 50171, SIST EN 60598-2-22). Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja
(redne kontrole). Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi varnostne znake - piktograme. Pri
tem lahko projektant varnostne razsvetljave uporabi osvetliene (tablice) ali svetlede varnostne znake
(nalepke na svetilki).

Izhodi morajo biti oznaceni pravokotno na smer gibanja. Ce izhod ni dobro viden, mora biti oznagen
dostop do izhoda z oznako smeri in oznako — piktogramom za izhod. V grafiénih prilogah k Studiji
pozarne varnosti so oznacene mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Stevilo piktogramov na
evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni
ali svetleci), medsebojne oddaljenosti piktogramov in vidnosti izhodov (na krizistih evakuacijskih poti in
zavojih so potrebni dodatni piktogrami). Svetilke vamostne razsvetljave se izvedejo v prizganem

reZzimu delovanja.

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme

Hidrantne omarice, gasilnike, rocne javljalnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih
prostorov se dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti
evakuacijskih poti (fal), znakov za umik in znakov za poZarnovarnostne naprave in opremo, pa je
potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki $trlijo od zgoraj v razdaljo
manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka. Varnostna razsvetljave
spada med sisteme aktivne poZarne za$cite. Ustreznost sistema se ob vgradnji, rekonstrukcijah in v
periodi 2 let dokazuje tudi s potrdilom o brezhibnem delovanju.

3.b. PoZarna odpornost zunanijih in notranjih delov objekta (objektov)

Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter razvrstitev med prostore s specifitno pozarno
obremenitvijo, je potrebno vgraditi konstrukcijske elemente s slede&imi minimalnimi zahtevami skladno s
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ter veljavno zakonodajo (pravilniki):

- stene med pozarnimi sektorji vsaj 60 minutno poZarno odpornost (AB in opeéne stene debeline
20 cm - ustreza; mavéno kartonske stene - certifikat)

El 60

- vrata na mejah pozarnih sektorjev morajo zagotavljati najmanj 30 minutno poZarno odpornost,
izolativna s samozapiralom,

EI30C

- obloge sten, stropov in tal morajo biti na zasitenih poteh evakuacije (stopnis¢a in zasiteni
hodniki) iz negorljivih materialov (razred Ay, ali Az ter Cr. za talne obloge)

- preboje strojnih inStalacij preko mej pozarnih sektorjev je potrebno je potrebno zatesniti s
pozamo odpornimi materiali v skladu z navodili proizvajalca — poZarna odpornost enaka kot so
mejni konstrukcijski elementi,

El 60

- prezracevalne kanale se med poZzamimi sektorji na nekaterih trasah namesto vgradnje pozamih
loput, protipozamo izolira s certificiranimi suho mavénimi ploséami ali s certificirano oblozno
izolacijo kamene volne razredov

El 60.

-V nekatere preboje prezraCevalnih kanalov na mejah pozamih sektorjev se vgradi pozarne
lopute na elektromotorni pogon v povezavi s poZarno centralo razreda

El- S 60-90

- kabli namenjeni napajanju ventilatoriev za mehanski odvod dima in toplote ter napajanje
elektromotorjev za odpiranje loput za odvod dima in toplote morajo zagotavljati 60 minutno
pozarno odpornost

P60

5.c.  Vplivno obmodje objekta v Gasu uporabe

Glede na poZarne lastnosti fasade objekta ter glede na predvidene odmike objekta od parcelnih mej
ugotavijamo, da vplivno obmoéje varstva pred poZarom v primeru poZara ne bo posegalo na
sosednje nepremicnine (objekte), ki niso v lasti investitorja.

5.d.  Ukrepi varstva pred poZarom pri nabrtovanju elektricnih, strojnih in drugih tehnologkih napeljav in
naprav v objektu

Elektricna napeljava

V kabelskih kinetah ne sme biti poleg elektricnih instalacij drugih napeljav (cevovodi). Na mestih
prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente pozamega sektorja se morajo odprtine, skozi katere so
potegnjeni elektricni kabli, obloZiti z negorfjivim materialom, ki ima enako odpornost proti pozaru kot
mejnikonstrukcijski elementi, in zatesniti z negorfjivim materialom. Glavna stikala - za izklope
elektricnega napajanja za posamezne dele objekta so v elektro-omarah, generalni izklop pa je mozno
izvesti na glavnem stikalu za objekt. Lokacija glavnih stikal mora biti poznana intervencijskim
enotam, zato mora biti njihova lokacija vnesena tudi v graficnih prilogah pozamega reda za objekt.
Glavno stikalo bo locirano v pritlicju; daljinski izklop ob prostoru prodaje vstopnic.

Vamostna razsvetljava

Vamostna razsvetljava (usmerjevalna) se vklopi v primeru izpada elektriénega napajanja (v ¢asu 1 do 3
sekunde) in ima lokalno baterijsko napajanje. Usmerjevalni znaki in vamnostni znaki (piktogrami) morajo
biti osvetlieni z varnostno razsvetljavo, ki sveti vsaj eno uro in daje osvetlienost 1 Ix na vigini tal. Z
varnostno razsvetljavo morajo biti osvetljeni izhodi iz objekta (stalno prizgan rezim delovanja). Periodika
in obseg rednih kontrol se navede v pozarnem redu (kontrolni listi).
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Strelovodna zaséita
Strelovodna zascita je predvidena v obliki Faraday-eve kletke. V skladu v veljavnim pravilnikom je
potrebno izvesti strelovodno za3¢ito v sklopu celotnega objekta (upornost < 10 Q).

Za strelovodno zascito objektov pred udarom strele se predvideva instalacija, ki mora biti projektirana v
skladu z dologili veljavnega Pravilnika o zas¢iti stavb pred delovanjem strele Ur. list RS &t. 28/2009.

Pregledi kot del zagotavljanja vamega delovanja sistema zasgite pred strelo obsegajo vizualni pregled,
preskuse in meritve vgrajenega sistema, vkljucno s tistimi deli elektriénih indtalacij, ki so s tem
sistemom neloéljivo povezani.

Redni pregled sistema zaScite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zasgitnih nivojih | in Il ter
vsaka 4 leta pri zaCitnih nivojih Il in V. Ostale zahteve:

— roku, ki ni daljsi od 2 let, v stavbah, pri katerih je ozemljitev sistema zascite pred strelo povezana z
ozemljitvijo energetskih naprav,

— roku, ki ni daljSi od 4 let, v vseh drugih stavbah.

Prezracevanja prostorov objekta

Prezracevanje prostorov bo naravno in prisiino preko sistema prezradevanja. Pri izvedbi sistema
klimatizacije je potrebno preprediti prenos poZara preko ventilacijskih kanalov. Prezradevalni kanali
morajo biti iz negorljivega materiala, ozemljeni ter ustrezati zahtevam standardov. Izolacija ventilacijskih
kanalov mora skladno s pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS &t. 42/02)
ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu SIST EN 13501-1.

Na prehode prezratevalnih kanalov preko mej pozamih sektorjev se vgradijo pozarne lopute s
prozenjem iz pozarne centrale.

V- dvorani se lahko zbere do 300 ljudi, zato se pri izvedbi prezradevanja uporabljajo $e dopolnilne
zahteve VidB Versammlungsstatten.

QOgrevanje objekta
Ogrevanje prostorov objekta se vrsi toplovodno iz toplovoda

Odvod dima in toplote iz objekta
Iz dvorane se zagotovi naravni odvod dima in toplote.
|z ostalih prostorov se vgradnja naprav za odvod dima in toplote ne zahteva.

Dopolnilne zahteve, ki jih podaja predpis VfdB Versammlungsstatten so:

— debelina brezdimnega sloja vsaj 2,5 m — nanasa se na vi$ino zadnje etaze s sedali,

— evakuacijska stopnisca morajo razpolagati z odprtinami za odvod dima in toplote minimalne povrine
1me,

— odprtine za odvod dima in toplote morajo biti namescene na najvigji tocki objekta (streha) oziroma
lahko so postavijene 0,25 m (vrhniji rob odprtine) pod rob strehe,

— odprtine za odvod dima in toplote morajo biti name$tene v zgornji tretjini zunanje fasade objekta.

9.d.1. Posebne zahteve z vidika varstva pred poZzarom za tehnoloske instalacije

Prezracevanje

Pri prezraCevanju obravnavanega objekta je potrebno upostevati sledege pravilnike in standarde:

- pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb,

- SIST CR 1752 - PrezraCevanje zgradb — Merila za projektiranje notranjega okolja,

- EN SIST ISO 7730 - Oblikovanje toplotnega okolja — Vpliv PMV in PPD ter opis pogojev za
toplotno okolje,

- za dvorano se pri izvedbi prezraevanja uporabligjo $e dopolnine zahteve VfdB
Versammlungsstatten.
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Zahteve za materiale in poZarno odpornost:

- prezraCevalni kanali morajo biti iz negorljivih in trdnih materialov:

- vertikalni kanali, ki potekajo skozi ve¢ nadstropij, morajo biti 60 minut odporni na pozar oziroma biti
vgrajeni v jasku z 60 minutno pozarno odpornostjo,

- horizontalni kanali, ki potekajo skozi druge poZame sektorje ali prostore, v katerih nimajo
prikljuckov, morajo imeti tolik3no pozaro odpornost, kot je najvetja pozama odpomost sektorja,
skozi katerega potekajo ( v tem primeru EI60 ),

- vsi deli sistema prezratevanja in odvoda dima in toplote morajo biti iz negorljivega materiala ter
gladki brez izboklin na notranji strani.

Zahteve za pozarne lopute:

- na prehode prezraCevalnih instalacij skozi meje pozamih sektorjev se vgrajuje pozarne lopute na
elektromotorni pogon, ki so krmiljene preko poZarne centrale
Opombay; ( obstojeée pozame lopute na objektu, ki imajo nacin aktiviranja na termoclen- ampulo se
jih preko plana investiciisko vzdrzevalnih del sproti zamenjuje z novimi na predpisan nacin
aktivacije)

- Vv primeru poZara se morajo preko avtomatskega sistema za javijanje pozara zapreti (lopute na
elektromotorni pogon), tudi ¢e izpade sistem pozarnega krmiljenja,

- zaprta lega poZarnih loput mora biti signalizirana na komandni plo¢i prezradevalnega sistema ali v
pozarni centrali,

- vgrajene poZame lopute morajo imeti ustrezen atest, ki ga priskrbi dobavitelj opreme

- na periodiko 5 let se mora izvesti pregled poz. loput z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju kot
doloca predpis o pregledovaniju sistemov aktivne poZare zasgite.

Izenacitev potenciala

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toéko enotnega potenciala. S tem se
prepreci preboje na ohisja in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega
toka, ki ustvari po udaru strele moéno magnetno polie v okoliskih zankah, kar inducira napetost, ki
uniuje naprave in predstavlja moZnost za preskok iskre in s tem nastanka poZara. Kriterije za
izenacitev potenciala dolo¢a standard IEC 1024.

5.e.  Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Stevilo in dolzine evakuacijskih poti in stopniS¢ so zasnovane glede na lego in $tevilo etaz, povrsino
posameznega pozarnega oziroma dimnega sektorja, namembnost prostorov in najvecjega Stevila ljudi,
ki se nahaja znotraj posameznega poZarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se
bodo v primeru poZara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo.

Evakuacija iz obravnavanih prostorov (tehni¢na smernica TSG 1-001:2007):
- maksimalna dolzina evakuacijske poti — en izhod iz prostora: 20 m
- maksimalna dolZina evakuacijske poti — dva ali ve¢ izhodov iz prostora: 35 m
- maksimalna dolZina evakuacijske poti — en konéni izhod: 35 m
- maksimalna dolZina evakuacijske poti — dva ali ve& konénih izhodov: 50 m

V obravnavanem objektu se bo nahajalo naslednje $tevilo ljudi:
- osrednja dvorana do 360 oseb,
- mala dvorana v kleti do 60 ljudi,
- plesni studio do 80 oseb
- spodnja in zgornja avla do 150 oseb,
- upravni prostori in sejna soba do 20 ljudi.
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Evakuacija iz dvorane s tribuno poteka v ve¢ smeri. Glede na maksimalno predvideno $tevilo ljudi (ca
360) se zagotavlja ustrezno $tevilo izhodov:
- pritlicie; 2 x izhodna vrata $irine 2 m iz dvorane in in 1 x izhodna vrata $irine 2,0 m in 0.9 m iz
odra,
- |. nadstropje; 1 x izhodna vrata $irine 1,5 m iz galerije

Skupna sirina vseh izhodov iz dvorane znasa 7,5 m, kar zadostuje za predvideno $tevilo ljudi.

Evakuacija iz upravnega dela poteka v eno smer preko izhoda direktno na prosto. Glede na predvideno
Stevilo prisotnih (ca 20 ljudi) je zagotovljena zadostna Sirina izhodov ter dolZina poti.

DolZine poti ne presegajo predhodno doloéenih. Sirina hodnikov in stopni§& mora biti najmanj 1,8
m. Glede na Stevilo oseb, ki se bodo nahajale v obravnavanih prostorih objekta, Stevilo evakuacijskih
izhodov ustreza. Potrebna $irina izhodov je dologena glede na pricakovano maksimalno tevilo hkrati
prisotnih oseb ter nacin in moznost evakuacije. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene
zahteve o dolZinah poti za evakuacijo. Vrata na evakuacijskih poteh v stavbi se morajo odpirati v
smeri evakuacije in morajo biti opremljena z evakuacijskimi kljukami in klju¢avnicami,

Zahteve za evakuacijske poti

V primeru izpada elektriénega omrezja objekta bodo evakuacijske poti osvetlene z varnostno
razsvetljavo. Smeri izhodov se oznaéi s piktogrami ustreznih velikosti na vidni razdalji skladno z
zahtevami SIST 1013. Evakuacijske poti, izhodi, dostopi do izhodov morajo biti nedvoumno oznaéeni s
poenotenimi oznakami (SIST 1013) in morajo biti dobro vidni. Varnostne znake se nameééa na stene ali
druge navpicne povrSine pravokotno na smer pogleda oziroma na os evakuacijske poti. Spodnji rob
znaka naj bo, kier je le mogoce, 2,0 do 2,5 m od tal. Poti za evakuacijo morajo biti oznagene tudi v
nacrtih evakuacije, ki morajo biti razobeseni na vidnih mestih po objektu (pozarni red).

Izhodi morajo biti oznaceni pravokotno na smer gibanja. V grafiénih prilogah k $tudiji pozame varnosti
so oznaCene moZne smeri evakuaciie in evakuacijski izhodi. Usmerjevalne svetilke varnostne
razsvetljave objekta naj se izvedejo v prizganem reZimu delovanja. Stevilo svetlecih znakov
(piktogramov) na evakuacijskih poteh je $e dodatno odvisno od medsebojne oddaljenosti znakov in

......

vidnosti izhodov (na kriziscih evakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni znaki).

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Hidrantne omarice, gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno
vamnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal),
znakov za umik in znakov za pozarmnovamostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno
razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki $trlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in
prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka. Periodika in naéin kontroliranja evakuacijskih
oznak mora biti dolocena v poZarnem redu za objekt (mesecni, polletni in letni pregledi).

Varna podrocja evakuiranih oseb zunaj objekta

Vama podrocja ob pobegu v sili (poZar, potres in druge nevamosti) se nahajajo na oddaljenih
povrsinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta. Predvidena je povrsina za zbiranje
oseb na zahodni strani na igriscu ter na vzhodni strani.

5.f.  Naértovanje neoviranega in varneqa dostopa za gadenie in re$evanje

Dovozne poti

Potek gasilske intervencije je po cestid&u Vojkova- Linhartova - Zalski rondo - Pokopalidka cesta- Kavéiceva-
Kajuhova in Zalodka do uvoza preko parkirié¢a in dela trznice do gl. vhoda. Druga moZnost laZjega dostopa do
stavbe je po S strani preko intervencijske poti, ki se odcepi s Pokopaliske ulice do dostavno transportne rampe
pred zunanjo fasado na strani odra ali preko odcepa na V strani vzdolz stavbe 5

Glede na dolo¢ila standarda (SIST DIN 14090) je dovozna pot ustreznih dimenzij. Sirina, kot tudi radiusi
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na zavojih morajo ustrezati zahtevam standarda SIST DIN 14090. Povrsine bodo utrjene za najman;j 12
ton osnega pritiska. Visinskih ovir, ki bi onemogocale dostop intervencijskim vozilom, ne bo.

Delovne povrsine

Po standardu je zahtevana velikost delovne povr§ine 7 m x 12 m, kar omogoca postavitev vozila ter
uporabo gasilske opreme. Delovno povrino se predvidi na utrjeni povrsini za najmanj 10 ton osnega
pritiska na manipulativnih povrdinah na zahodni in vzhodno strani objekta. Delovna povrsina je
zagotovljena v taki oddaljenosti, da je zunaj obmogja odpadajocih delov objekta. Delovno povréino za
gasilska vozila morajo biti oznaCena z napisom »povrsine za gasilska vozila«.

5.9. Nadzor vpliva poZara na okolico

Voda za gasenje

Glede na velikost oziroma prostornino najvecjega pozarnega sektorja ($portna dvorana) do 20000 m3 je
potrebno zagotoviti za zahteve gaSenja poZara vsaj 15 litrov vode / sekundo in to za ¢as najmanj dveh
ur (ca 108000 | vode).

Gasilci in oprema
V primeru nastanka poZara intervenira poklicna gasilska brigada iz Ljubljane kat VII. ki je locirana na Vojkovi
cesti 19, v Ljubljani v oddaljenosti ca. 5 km.

Voda za gasenje

Zunanje hidrantno omrezZje

Za gaSenje pozarov na objektu bo moZno zagotoviti vodo iz zunanjega hidrantnega razvoda, ki poteka
po Zaloski in Pokopalidki ulici. Lokacija hidrantov je razvidna iz prilozene situacije.

Notranje hidrantno omrezje

V objektu je izvedeno notranje hidrantno omrezje. Notraniji hidranti so standardni . Zagotoviti je potrebno
delovni tlak v Sobi, prikljuceni na notranji hidrant, najmanj 2,5 bar. Pretok notranjega hidrantnega
omreZja mora zagotavljati najman;j 5 I/s.

Sredstva za gasenje - gasilni aparati

V objektu in pripadajocih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno pozare razreda A (organske snovi v
trdni obliki). Pozari trdih gorljivih snovi se uspes$no gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. PoZari
na elektricnih instalacijah in napravah se uspe$no gasijo z ogljikovim dioksidom in univerzalnim prahom.
Za gasSenje zacetnih poZarov se glede na podane zahteve pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnin
aparatov doloci naslednje Stevilo roénih gasilnih aparatov:

ETAZA V9 (voda) 9 kg (prasek) 6 kg (prasek) 5kg (CO2)
| ket / . 8 2 2
| pritlicje B / 5 1 4
|. nadstropje / 2 2 /
Tehniéni prostori | / kB / N
SKUPAJ | / | 16 5 8

Gasilniki so name3¢eni v skupnih prostorih in so namenjeni gasenju zatetnega poZara. Gasilni aparati
morajo biti namesceni na komunikacijah v blizini izhodov. Gasilni aparati morajo biti name$ceni na
vidnih mestih, ustrezna visina prijema zna$a 0,8 m do 1,2 m. Gasilni aparati morajo biti vidno oznaceni
z znakom za gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013). Predlog za razmestitev gasilnih
aparatov je razviden iz graficnih prilog.
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5.9.1. Zahteve glede varstva okolja ob poZaru

Gasilna sredstva in njihov vpliv na okolje ob poZaru

Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v objektu ni posebnih zahtev za varstvo okolja pred
pozarom, Ce se bo uporabljala kot gasilo izkljuéno voda. V primeru uporabe gasilne pene za gasenje
pozara, je potrebno peno zadrzati na gore¢em podrocju do razgradnje in prepreciti njeno iztekanje v
kanalizacijski sistem.

5.9.2. Orqanizacijski ukrepi varstva pred poZarom

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v obravnavanem objektu za preventivno delovanje

pred poZarom, hitro posredovanje ob zacetnem poZaru in za varno evakuacuo
Pripraviien mora biti pozami red in naért alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi pozarno-
varstveni ukrepi, navedeni v tej Studiji.

Uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti.

- Na vidnih mestih v objektu morajo biti v vseh etazah namescena kratka in jasna navodila (izvieek
pozarnega reda) za ravnanje v primeru nesrece oziroma pozara.

- Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh pozarnovarnostnih naprav in opreme. O
vzdrzevanju in kontroli je treba voditi pisne evidence. PoZami red mora v svojih prilogah vsebovati
priloge, ki jih navajajo predpisi, s poudarkom na postopkih-navodilih in kontrolnih listih.

V neokrnjeni obliki in Stevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake, signali za vamo
evakuacijo, prav tako tudi jasna navodila o ukrepanju ob nevarnosti pozara in o uporabi gasilnih
aparatov in opreme ter o vami evakuaciji.

- Intervencijski poZarni nacrt mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto.

- Za vsa vzdrZevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti pismeno
odobrena, dobro zas¢itena in zavarovana. Za vsa dela z odprtim ognjem, varjenje in dela z
orodjem, ki iskri, morajo biti izdane posebne pismene odobritve, dela pa morajo biti zavarovana
skladno s postopkom, ki ga predpiSe dovolienje - pozame straze in dodatno lokalno fiziéno
zavarovanje mesta/obmocja varjenja.

Vsiizhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.

Na oznacenih mestih morajo biti nameS¢ene vse potrebne oznake za oznacevanje smeri evakuacije,
gasiinih aparatov ter navodila za ravnanje v primeru pozara. Z opisanimi ukrepi in resitvami je
zagotovljena visoka stopnja pozarne varnosti.

C. ZAKLJUCGEK

Iz projekine dokumentacije za obravnavan objekt je razvidno, da nadrtovani gradbeni, tehnigni in
organizacijski ukrepi ustrezajo dolo¢ilom in zahtevam iz veljavnih slovenskih tehniénih predpisov in s
tem zadostujejo za zadostno poZamo varnost ljudi, objekta in premozenja v soses¢ini. Na posameznih
delih objektov in instalacijah so izvedeni tudi varnostni ukrepi, ki presegajo zahteve veljavnih slovenskih
tehnicnih predpisov.

S pozarnim redom mora investitor tofno precizirati organizacijo poZarmega varstva z ukrepi za
prepreCitev nastanka poZara oziroma z ukrepi v primeru nastanka pozara.
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