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Prenova gsredje bljanske trinice < novelaciia projéktne naloge:
decembisr 2020

Novelacija projektne ‘haloge.za prenovo osrednje. ljubljanske frznice je:narejena.na
osnovi projektne. naloge, ki so jo.v pretekiih letih izdelali in novelisali ‘Kombinat
d:0.0., Lozej d.0.0., Gradis BF'd.0.0., Proteus d.0.0:; Winky d.0:0., KProjektL d.o:o.
Zaradi napredka tehnologije in 2ahtev uporabrika JP LPT bo moral izbrani projektant
nalogo pregledati in podati.morebitne predioge za spremiembe ter tako'oblikovano

Pprojektno raloge, ki bo ‘sliuzila Kot osnova za nadalinje projektiranje predioziti

narocnika'MOL in knénemu iporabiikii JP LPT v. pregled in potrditev.,
ARHITEKTURA IN:GRADBENE KONSTRUKCIJE

Projekt bo narejen na osnovi projekta Parkirna hisa: Trznica, prizidek k Mahrovi Hisi‘in ureditev
Vodrikovega trga iz lista 2015, ki g4 je potrebrio prilagoditi zaradit

1.novih kulturnovarstvenih pogojev. §t: 35102-1038/201 4-27, datum 3.6:2019; ki-dologajo:

= Zmanjsan tlorisni. gabarit podzemne parkirne Hige, 2 odmikom od arheoloskih ostalin
najuniinsevemistrani. , :
=.prestavitev uvoza'v parkirno hi&o na severno stran
~ umik od arheoloSkih ostaliii fortifikacjiskega dela in ‘opustitev njihove ‘prézentacije
‘'spremenjene tehologije izkopaZ razpornimi ploséami, brez sidranja diaffagms

2. spremenjene zasnove pokiité ti2hice v pritli&ju Mahrove hige in fijenega prizidka:

3 prilagoditve projektriée. dokumeritaciis fiovi gféfﬂhfehi-lalséhb,d.@i.iﬁ-"p"ﬁdﬁbi!ﬁtﬁé;ﬁr‘édb?éﬁ?efg“a

dovoljenja po integralnem postopku'

'2; SPLOSNO

21__ OBSEG PROJEKTA A
Projekt obsega Izdelavo projektne-dokumentacijé v fazah 1Zp; DGD in PZI in thora zajefiat:

-javno parkirno: higo pod Vodnikovim trgom s 4 Kletnimi etazami v skupni izrmeri ‘priblizno
17.000 m? bruto, , ‘ ‘ o
-ureditev.pokrite trinice v pritligju novega prizidka in atrija Mahrove. hi§e.~ v skupni izmeri
priblizno 1.300 m? bruto tiorisne povréine, ‘ ' ‘ 4
-rekonstrukcijo’ celotne Matitove hise P+2N+M. v skupni izmeri priblizno’ 3.000 m? briito
tlorisne povrine, o . , _
-rekonstrukcijo kleti Mahrove hise povrSine 263 m2 bruto in po'potrebi dodatno podkietitev
-stati¢no sanacijo obstojete Mahrove e, ‘
-usitev pritiiénega objekta v atriju obstojece Mahiove hise,

-zunanjo ureditev Vadnikovega trga in- delno Ciril-Metodovega trga, L
-navezavo na komunalno infrastrukturo in PO potrebi prestavitev obstoje&ih’ komunalnih
vodov. ‘

22 _OBMOGJE UREJANJA

Obmogje obsega parcelne 3tevilke: _ .

153/34, 153/36, 153/44, 353, 352, k.0. Ljubljana mesto

239, 240/4, 240/10, 240/11, , 240/17, , 525/10 vse k-o. Poljansko predmestie
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Obmodje obdelave je okvirne skupne velikosti 8.000 m?2.
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3. URBANISTICNI DEL:

3.1 VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA

Odlok o obginskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana — strateski del (Ur.l. RS &t.
78/10, 10/11 — DPN, 72/13 —~ DPN, 92/14 — DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN,
12/18 — DPN in 42/18),
Odlok o obginskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni del (Ur.l. RS
&t 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 -
popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 — DPN,

95/15, 38/16 — avtentiéna razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 —
DPN),

Varovanje kulturne dedis&ine

Odlok o razglasitvi srednjeveskega mestnega jedra - Stare Ljubljane in Grajskega gri€a za kulturni

in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Ur.l. SRS, &t. 5/86, 27/89, Ur.l. RS, &t. 13/90,

27/91, 105/01)

- Odlok o razglasitvi nekdanjega Sempetrskega, Poljanskega in Karlovikega predmestja za
kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Ur.l. RS §t. 18/90, 27/91)
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- Odlok o razglasitvi arheoloSkega najdiséa na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovemi trgu
za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. I. RS §t. 29/2013)

- Odiok o razglasitvi del arhitekta JoZeta Pleé&nika v Ljubljani za kulturne spomenike drZavnega
pomena (Uradni list RS, §t, 51/09, 88/14, 19/16, 76/17 in 17/18) ’

Varovanje narave I : ‘ o
- "Odiok o razglasitvi srednjeveskega mestnega jedra - Stare Ljubljane in Grajskega grita za
- kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Ur.l. SRS, &t. 5/86. 27/89, Url. RS,
- §t. 13/90, 27/91, 105/01) o N

Vodovarstvo , o . ‘
- Uredba o vodovarstvenem obmogju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Url. RS,

3t. 43/15)
3.2 MNENJEDAJALCI

Skladnost s prostorskimi akti
MOL - Oddeélek za urejanje prostora

Upravljalci gospodarske javne sluzbe
JP VOKA SNAGA- vodovod, kanalizacija, odpadki
MOL - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Elekiro Ljubljana - i
Telekom Slovenije
JP Energetika Ljubljana
Javna razsvetljava d.d.

Na obmogju varovanj in omejitev '
MK - Zavod za varstvo kultume dedis&ine Republike Slovenije
MOP — DRSV - Direkcija za vode
ZRSVN Zavod za varstvo narave

4. OMEJITVE IN VARQGVANJA

4.1 Spomenisko varstvo — arheologiia '

Na obmogju velja Odlok o razglasitvi arheoloskega najdi$éa na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in
Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. 1. RS &t. 29/2013 z dopolnitvami), zato
se projekt izdela skladno s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dedisgine OE Ljubljana.

Obmoéje je predvidoma bogato z arheoloskimi izkopaninami. Na obmocju so bila Ze izvedena delna-

izkopavanja sondiranja. Arheoloske ostaline se v grobem delijo na: obmogje cerkve Marije

Vnebovzete, obrambni sistem in ostanke samostana.

Obrambni sistem : )
Ze delno izkopane arheologke ostaline mestnih vrat, obrambnega stolpa t.i. "Barbakana” in dela
obzidja se ohranja in situ, prezentacija ni predvidena. Z nadaljnimi posegi se obrambnemu sistemu
v &im vedji meri izognemo, dopustne so le nujni posegi (preboji) zaradi funkcionalhih povezav v 1.
Kletni etaZi. ‘



‘Prenova osrednje Ijubljansie trinice = novelacija projektne.naloge-
decembiér2020

Cerkev Marijinega vnebovzetja

'V-obmotje:arheolokih ostalin cerkve.in Kapel.se z projektom ne.posega;:saj za to:obmogje velja
najvisja stopnja zaséite. '

Frantiskanski.samostan

Pred pricetkoni' gradnje sé a-obmogju biviega samostana apravijo arhesloska izkopavanja: Z
izkopor gradbene jame za: podzemni del-se urtilkamo 6d juzhega i zahodnega krifa samostana
oziroma.obeh traktov kriznega hodnika, skiadno,zgrafignim prikazom v projektnih pogojih ZVKDS:

4.2.Spomenigko varstvo - naraviie vrednote

Na. obmogju ‘so, varovani: kostanjev' drevored ob: Adamié:Lundrovem nabreZju in platane: fa
Krekovem-trgu. [('os;tanjj'na.'\'I,anikovem-‘»‘ti'g‘u,fje dotrajan-in se predvideva njegova-zamenjava z
ngvirm, 2a kar j& izdelano strokovno ?ﬁﬁé‘rijé".- ‘

4:3'Vodovarstvene zalitev o . ‘

Lokacija je na-vodovarstvénem obmogju. Potrebno je pridobiti: mnenje. Direkcije RS -za vode,
‘Oddelek obmogja srednje ‘Save. Za. potrebe ‘pridobitve mnenja 'se: izdela stfokovno, poroéilo:
Utemeljitev vpliva garazne hise Trzhica na transmisiviost vodonosnika. Ljubljanskega polja: Po
‘predvidevanjin se bo uporabild isto argimentacijo, kot pii starern PGD projeKt, Ko 6 je pridobilo
potrebno vodovarstveno-soglasje.:

4.4 Okollevarstvene zahteve By _ o
Za lokacijo, skladno z Uredbo-o. posegih viokolje‘je potrebna izdelava presoje vplivov‘na.okolje in
Pridobitev-okoljevarstvensga soglagja za kar je Ze bila pridobljgna ustrezna odlocba, Pridobitsy

olasja, bo, zdnizena s pridobivanjem gradbenega dovoljenja v integralni postopek, ki ga. vodi

Ministrstvo.za okolje:RS: Presoja vplivov na okolje je-sestavni del projektne dokumentacije; razen;
& bi s& v &4su izdelave projekine dokumentacije spremenila;zakonodaja na term podrogju. '

5 ZASNOVA CELOTNEGA OBMOGCJA

Program Vodnikovega trga ostaja edprta ‘trZnica. Med Mahrovo hiSo in drevoredom vzdolZ
Pledriikovih ‘arkad bo umesgena zuhanja uvozna klancina v parkirno hiSo: Prostor med Mahrovo
higo In Krekovim trgom b uréjen kot vstophi trg v obmoge starega imiestriega jedra.

Obmogje bo v celoti namenjeno peScem, javnim programom in delno kolesarjem.

5.1 Prometna zasriova obnio€ & _
Obmodje je predvideno kot mimo pestevo obmodje. Aviomobilski promet je omejen na
intervencijska vozila.

Prometno napajanje parkime hise in dostave zunanje trZnice ter arkad bo iz krizis¢a Kopitarjeva —
Poljanski nasip, izvoz s-trga pa preko: Ciril-Metodovega trga in kriziséa Kopitarjeva-Poljanska.
Ktizis& se snmiiselno prilagodi fiovonastalim prometnim razmeram, skladno' 2 izdelano prometno
Studijo.

Dostava blaga za trznice poteka v :zgodnjih jutranjih. urah in" se ob 8:30h .zakljuéi. Prodajalci
uporabljajo v vetini kombijé in daljSe avtomobile. Dostava za odprto in pokrito trznico se viSi v
preteZni meri iz 1. kleti. V'1. kleti parkime hiSe se predvidijo parkirna mesta-za dostavne kombije.

Prometna ureditev na.nivoju trznic haj se naceloma ohrani kot je sedaj v veljavi. V -£asu izdelave
IZP sé le ta ponovno preuci in'uskladi z JP LPT d.o.o0. in OGDP.
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[Pozicija uvoza vgarazo s o o .
Uvoz v-parkirno higo. je-predviden iz krizi¢a Kopitarjeva. Poljanski nasip. Uvozna klanéina je

‘dvosmerha in poSirini, visini in riaklonu prilagojena dostaviiim-vizilom, venidar tako, da'se &im man
‘Zajeda v 0dpr prostor rga.

5:20BJEKT (parkirna hi$a, prizidek ik Matirovi hisi in sanacija’Mahrove hige)
Program novogrddnje & prizidavo in rékonstrukcijo obstojecega objekta zajema:
-* podzemno parkirno hiSo v-4, kletnih ‘etazah:s servisniimi prostori za potrebe fiznice,
- pokfito'trZnico s spremljevalnim programom-v pritiicju (prizidek k Mahrovi higi, nadkrit:afri
Mahfove:hise) ‘ o '
= celovita'prenova obstojee Mahrove hige )
~ pisarne.v'etazah prizidka za neznanega uporabnika:

6. PARKIRNA HISA - PODZEMNI DEL

‘Obseg , ' . :
Vistir ih.étazah podzemie:parkire hise se predvidi cea. 340 parkirnih mest, od Kaiterih se V. prvi kleti
‘zagotovi ustrezno Stevilo parkimih- mesti za' dostavo, Priblizno '20 parkimiih mest se :opremi z
vti€nicami.za vozila na elekiriéni Pogon.oziroma. s postajami za hitro polnjenje. razporejenih po
‘etazah. Tlorishi obseg. parkirne. hise omiejujejo na-vzhadni strani Mahrova.hisaj, na:sevemi strani

kanalizacijski zbiralnik ter na zatiodni it jJu2hi strani zadéster odrritk od arhegloskin ostalin,

‘6.1 GARAZNI DEL

Uvoz , , , ; . o
Uvoz in izvoz iz garaZe je.preko zunanje klangine: Dvosmema klangina se v 1. klefi razsii v i
uvozno-izvozne pasove, med: katerimi je srednji kombiniran: Omogoditi je potrebno® ustrezno
‘Prometno pretocnast, Povezava med nivaiiparkime hise: potéka por dvostiiemi Klandini , K jé
namesEena znotraj gabarita parkine hise. Tlak na klanini mora biti bolj grob z vedjim koeficientom
trenja. Pred:uvozom na klangino je potrebno namestiti visinsko.zaporo.

Dostopl

Predvidenih je veg javnih dostopov v podzemno garaso:

-~ dve vertikalni jedri v prizidku Mahrove hige ; eno bliZzje juZnemu: robu in drugo-bliZje severnemu
robu'stavbe. ‘ ‘ ) , :
-~ dostop preko spodrije-etaZe Mesarskega mostu v 1. ket PH TrZnica )

Predvidene so tudi komunikacije za povezavo garazne. hiSe z nadzemnimi etaZami. Na pritlicnem
nivoju sta najman) 2 avtorriatski blagajni, . : |

Imamo tudi. zunanje evakuacijsko stopniée z dostopom na Vodnikov trg, ki je names&eno ob
Jugozahodni stranici garaZe. Ta-dostop ni predviden kot javen, bo pa v uporabi za najemriike trznice;
Kar mora biti uposfevanc tudi V projektu pristopne kontrole, - _ ,
Vstop v garazo mora biti’ varovan s pristopno kontrolo (motorni_ in pe$ promet), z moznostjo
zapiranja garaZe ponogi in mozZnostjo vstopa avtomobilov s prepoznavo tablic(ANRP). Sistem mora
biti-obvezno povezan v Centralni nadzorni sistem JP LPT (v:nadaljevanju CNS).

V- fazi projektiranja bo projektant.v sodelovanju-z naro&nikom definiral vellkosti in pozicije vseh
dvigal, tako za potrebeé uporabnikov trzhice i zgornjih etaZ prizidka k Mahrovi hisi, kot tudi tovornih
dvigal za potrebe trZnice.
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Parkiranje : o o L
1.Klet: je poleg .osebnih:vozil.namenjena. tudi: prometu ‘kombijev max: dimenzij (8irina / dolzina /
jax. stanidardnié mere zakomblje s-srédnjo Visiro

furgona aviomebiiskih. znamk. (Rehault, Peugeot Boxer; Citroen Jumper). Parkifna mesta. za

kombije'so okvime velikosti4;07.6,0m 0z.2,5 /8,1 m. Minimalne vozne visine v1. kleti naj-bo 2,60m
‘ozifoma_jo'je v fazi izdelave IZP potrébrio. poniovno: preveriti z uporabnikom i JP VOKA
-SNAGA, ki bo zagotavijal Gdvoz smeti.

'Zagotovifi je potrebno dostop kot opisano-v-poglavjs »dostopi .

Nizje tas 2,3 ini 4 Klet so_ narisnjené-izkjucno osebhim vozilom. Parkito mestg za esebni

;avtomobil naj bo okvirne velikesti 2,7 7 5,0 m.'Vozna Vising naj bo 2,20m -2,25m.

Pri-vidinah figj s¢ upoiteva visina indtalaci (Sprinkler sisterria in veriilatorje Za (jet-ov) 2& odvod
difia in toplote; ki be fiiak, 40 cfipod stiopon:

Coniranje parkifnih mest:

- dostavna vozila (KSmbiji) prodajalcey trZnice v 1. kieti cca: 35 parkimih mest,

< plagljiva-parkifna mesta.za osebna vozila,,

:najemniska parkira mesta za osebna:vozila,
- lastniSKa' parkima mesta Za osebha'vozila,,

- iAvalidska parkiria za osebna vozila skladfo z Veljavhimi predpisi

- fezervirana parkima mesta s -poinilnicami za elektriéne avtomobile.

V14 projektiranja-nidj §| projektant praveasho pridobl podatek s strani uporabhika.glede: rezima
obratovanja garazne hiSe in:s tem povezanega coniranja-parkirnih mest.

Parkiriia hisa naj bo grafisnd oprérmiljenia s talfiimi oznakemi 28 cestiste, pesteve poyrSine ter
parkifiséa (Stevilka posameznega parkimega mestd): Na stenah: naj bodo grafiéne oznake, ki
omogo&ajo lazjo orientacijo v garaZi, kot:so oznake «etaZ in parkirnih mest, pozicije vertikalrith

komunikacij, pozicije sanitarij in‘padobno.

Predvidi se mikrosenzorsko- &fetje zasedenosti parkimih mest. v povezavi .z oznakami lugi za
prosto/zasedenc nad parkirnim.mestom in s.tablami zunaj PH, ki-kaZejo ria zasedenost parkirne
hige in fnara biti povezan v’ CNS sistem.Na kriziscih in nepreglednih mestih se predvidijo-ogledala.

Tehniéne zahteve za:garazo.

Garaza haj bo svetla (pametha razsvetijava), pregledna in vama. PrezraSevanje garazne hise naj
b6 zasnovano tako, da ne zmanjSuje optimalne izkoris&endsti prostora in ustreza zahtevanim
normativom na tem podrogju. Objekt mora omogocati neovirano dostopnost gibalno oviranim
osebam, skladnio s Pravilnikorn Za univerzalno gradnjo objektov-in njihovo uporabo.

Pred uvozom v garaZo je potrebno namestiti viinsko zaporo. Viginsko zaporo je potrebno namestiti

tudi pred uvoz v 2. kiet:(predvidoma do 2,10m).

Tlaki v garazni hisi naj bodo primerni za javne povozneé povrsing. Na uvozni klangini in vseh pes
dostopih, ki ‘so’ izpostavijeni zmrzali, naj. bo elektricno taine gretje- in Alak bolj grob z vedjim
koeficientom trenja.

V-vsaki €taZi naj bosta 2. pipi.za- sanitarno vodo za potrebe &istenja garaze (1/2 cole). Predvidi je
potrebno odtogne jaske. Ko je snegije veliko vode v garaZi. .
V-vsaki etaZi naj bo 1 odto&ni jasek do precrpavalista v 4 Kleti: Pre&rpavalisée mora imeti peskolov
z lovilcen alj in mascob.
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'V sklopu parkimih.mest s polnilei.za elekiriéne. avtomobile ‘morajo biti ‘predvideni- Se odstevalni
‘elektrodtevei:za-odjern iri plagilc elektricne energije glede fia porabo’,

Servisni prostort za garazni del e L
Kontroina Soba naj bo-v 1. Kieti poleg zapornic: Soba velikosti cca, 162 mora biti uréjena tako; da
i6 v.njej mogote urediti‘delovno mesto za delavia hadzoriika oziroma upravnika, Vsebiile fodiio

blagajno in video nadzomi sistem za.celotno garaZo, ki mora biti zvezan v CUP JP LPT,

Prostor Za komunikacijé je poleg K@ﬁﬁ‘Q'ne‘Sﬁﬁﬁ.fdkviﬁﬁe'?\"@!!!(dst.i:2X3ﬁ_1s Kier se.niahajajo‘repetitorji;
UPS, .optika, pozarni alarm, itd. o o . _
‘Za zaposlene v garaZi je potrebno -zag_oto\iitiaﬁe'garderobq, €ajno kuﬁirjjezin;-sanitarjikj;e za osebje:
ey 18 prostor za hraiibd Sistinih sredstey; metel, Ktad; lopat, Sssalcsi (vozila), Sistiega stroje,

Prostor naj' bo wvelikosti 20m? z vrati Sirine vsaj 1,6m. V prostoru naj bio ‘pomivalno Korito s
pipo: Priporogljivo je, da se nahaja v:2 ali-3 kiethi etazi; kjer se pri¢akuje:najvet Eistenja.

Prostori se lahko smiselrio uporabljajo za.celo stavbo, vse naprave pa morajo biti vezane na CUPJP
LPT. ‘

6:2 __TRZNIENA DEJAVNOST

'6.2.1 Dostava za'odprto trénico
Rarkiranje: kombijev naj bo v 1; kleti v. blizini évakuagijskifi stopnic: Omenjeng povsine naj bodo
Sprojektirane ¢im bolj'enostavno, da bodo omogocale nemoten dostop.dostavnih vozil. Ob, parkirnih
mestih za kombije so- predvideni najemniski “elektro ‘prikljucki-za vkiop hladiinic. pri ‘kombijih .z
‘merilniki porabe; : ' e n ' '
V- blizini naj' s ‘predvidi tudi'2 ‘tovorni nakladalni. plosgadi dimerizij; cca. 2,0/2,0m 'z’ ustieznim
predprostorom. 'V bliZini je -prostor:za transportne vozicke, .velikosti 80/120cm preko Katerit bo

'potekala.oskrba lokalov i prodajaicey:

DviZne ploséadi: _ . . ‘ )

Plos¢adi so izkljuéno za prevoz blaga. Najemniki uporabljajo bliznje stopnisée. _

Delovanje. plogcadi je potrebno je';ﬁrojektilff“éti/podrophg‘_dp[sétif tako, da bo.varno tako Za najemnike
kot mimoidoge. Delovanje mora biti vezano.na pristopni kantrolo.

Skladis¢a za odprto trznico.

V blizini so najémniska. skladisca za sadje in zélenjavo. Predvideva se cca. 150m? hlajenih in 50m?
nehlajenih skladigé. ] . L X o
Za skladi$ca je predvideno prisiino prezracevanje. Hiajena skiadiséa naj bodo hlajena vsaj.od 5° in
vet; PodrobnejSe podatie bo v fazi projektiranja podal nafonik dziroma uporabnik

Predvidi se pristopna kontrola preko sistema daljinskega nadzora in upravljanja.

6:2.2 Dostava za pokrito trznico

Dovozna pot in manipulacijske povrsine vozil za dostavo pokrite trznice.so pozicionirane v 1. klefi
pod prizidkom oziroma pogojno pod atrijem Mahrove hise.

Oriiénjene povisifie naj bodo sprojektirane &im bolj enostavrio, da bodo omogoéale riemoten dostop
‘dostavnih vozil. Pot do tovornega dvigala pa naj bo speljana tako, da le omogogéng razkladahje
blaga neposredno-v. bliZini tovornega dvigala. Zraven je-dyigalo za prevoz Zivil dim. 175/ 130cm do
prostorov pokrite trznice v pritii&ju. ‘

Tlak naj bo nedrséé, tehansko odporen in priméren za pogosto okro Gissenje.

7
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Ob-dvigalu je potrebno: predvideti.za nakladalne vozitke, s katérimi bo mogo&e- tovoriti blagasv
dvigalih. Potrebno’je predvideti pristopno:kontrolo.

Garderobein sanitarije za prodajalce pokrite trzniice v Mabrovi hisi

Predvideti je potrebno garderobe s sanitarijami za prodajalce y-pokriti trénici. Garderobe morajo bit
Jotene. za moske i Zenske: Predvideli je potrebrio skiipaj 50 -dvojrith garderobnih omaric, ki se
delifo. ha ‘delovina in civiliia oblagila: 'V skiopl garderob ‘se' predyidijo tudi Idtene sanitarije’ za
.zaposlene. Vsi sanitarni prostori naj bodo logeni po spolu.

Hiadilne komore o ) o
Predvidetije potrébno zadostrio. Stevile hiadilih komor- 3tevilo in velikost bo padal uporabnik‘pred

Jpricetkom projektiranja..

Strojnica za Kladiliia tehniko pokrite:trnice

Predviden je ceritralni hladilni sistem. Strojnica za hladiino ‘tefiniko. pokrite; trnice, ki naj bo v:1,

Kleti. Namenjena: je:za hiadilnice vklefni etaZi; hladiinice' za. mesafje v pokriti frZnici in za hladilne
Vitringv pokriti trznidl; Stfojnica za: iladilne tehiniko je velikesti ‘cca. 14m?; Podrobnejse: podatke

glade zahtev po temperaturi ter rezimu bo.podal narocnik v fazi projektiranja. Obvezno je potrebno

predvideti daljinsko.vodenje in upravijanje-vseh sistemov.

6.2.3 Ostali prostofi za trhico
Skladi§ce:za leserie zloZljive:stojnice

Predvidi sé prostor za'skiadiséenje lesenih'stojnic. Prostor naj bo:v izmericca 200m2insvetle visine
V&2 280cin; oziforia sevisina prostora obvezno yskladi'v fazi 1ZP s predstaviikiJP LPT;

‘Skiadisée za-opremo trznice in'garazne hise

£

Skladisge jé-namenjeno skladisSenju lopat, loparjev Za sneg; posipalnike soli; stroje za; pluzenje;
puhalrike smeti, Vozitke za pranje: trznice; vozicke za prevoz stojnic in-druge. Prostor naj bo
velikostl cca. 60m%

Skladisée opreime za izposojo (to skladisEe je lahko zdfuZero s skladisGem za. leséne zloZljive
stojnice)

Skladisée je narmenjeno skladiGenju senénikov, stojal, transportnih ozitkov, gasilnih dparatov’,
itd. prostor naj bo velikosti cca, 40rm*

Prostor za &istilni stroj.in prikljucke .
Prostor za plug; kitace za pometanje velikosti cca. 30m2,

Skladisée za gorivo

vsebuje rocke za'dorivo, ter barve in lake. Vélikosti cca. 5m?. Prostor mora biti ustrezno po'zicioniran
glede na zahteve:iz pozarne Studije.

Deponija - prostor za predelavo odpadkov
'V fazi izdelave IZP je potrébno uposetavtl usmeritve JP LPT na podlagi zabelezke z dre
11.1.2021 in sicer: } i
1. Zbiranje :odpadkov iz ‘celotne povrsine Osrednje ljubljanske trznice; projektant mora
predvideti obmodje ca 130’ m2 za'potrebe zZbiranjg, pripravo odpadkov na oddajo, ki'naj bo
v pritligu ‘(predlog na severu, zaradi dostopa vozil 'VOKASNAGA). Prostor (vi§ina
nadstandardna) mora biti zaklenjen s pristopno kontrolo, ureditve po idejni predlogi
VOKASNAGA, “Z ‘dovol] Sirokimi in visokimi vrati ali rolo ali drsna (manipulacija prese in
vozila), ki §e dajo-eriostavno zapirati (veduta), Prostor mora zagotavljati enostavno &iStenje
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z.vodo —10plo z nastavki za cevi oz. dfug sistem pranja prostora, Prezracevanje.in hlajenje,
ustrezen priklop-elektrike {trofazni prikijugek). Odvodnjavanje mora:bit urejeno.z mreZami
proti vdoru glodalcev., o
2. Umeséanje prostora-v Kiet le.v kalikar:ni-mogote predvidevati prostera v piitlicju.

3. Predvideti manj$a lokalna zbima.mesta na. obogju ﬁiniceizaL’Ioéevanjexodpa_dkoy:

Razlogiza pritiiéno izvedbo:

='smetarska vozila ne-vstopajo v'garazo,

- hi fovormega dvigala in sisterfia, A

* racionalno zajem odpadkov: na-izvoru'in loSevarije naizvory, .
~.v prostoru predvideti stiskalnice'na izvoru (meéa"ni"‘in'bio’)‘,.dblgcroéno-:najniijitsudéék:o‘ddaj’eg

= Manipulacija 0dvoza je.na ta nadin najéncstavnejsa;, dnevni‘odvozi.,
‘Vifazi izdelave. dokumentacije'je-potrebno obvezno:sodelovati 's.predstavniki VOKASnage in LPT.

6.3 _ SERVISNO TEHNIC'NI‘.PROSTORI:ZA‘CEEOTNI OBJEKT

Dostap v te-prostore mora biti. omejen s pristopnio. kontrolo.
Predvidijo se javni sahitahi prostori (mozna lokaciia jé v priliciu-ali 1. kleti). Sanjtarna opreria v

WC:naj bo iz nerjavetega materiala in robustne izvedbe; Predyidijo-se susilci rok.

Trafo postaja, NN sobia; dizel agregat

Prostari o locirani ob. sevemi strani v 1. Kist] Kier bo tudi elektro prikijusek. .
Prostor.dize] agregata naj ima znotraj Oblogo.za zvoéno-izolacijo. Dostop naj.se.omogoéi izkljugno
‘upravniku-vzdrzevalcu.PH. ' ' ' ) '

Sprinkler strojnica zbazenom . L

Lokacija: prostora oz. dostop mora odgovarjati zahtevam za poZarno varstvo. Direkten dostop po
Ppozamo vairiem 'stopniséu, Bazen bo velikosti cca.. 120m°. Dostop naj Se ‘emiogod izkijucrio
upravniku-vzdrzevaicu PH. V kolikor bo § pofaio stuidio Predviden drug sistem, ta prostor odpade.

Toplotna postaja

'V Kleti se- prédvideva sé toplotna postajg. Velikast prostora naj bo dimenzionitana tako da bo
zadostna za celoten objekt , vkijugno z-obstojedo Mahrova hiso.. Dostop naj se omogoéi izkljudno
upravniku-vzdrZevaicu PH. o '

Ostali tehniénl prostori , A

V kleti se nahajajo tudi servisni prostori za potrebe- strojnih in elektro instalacij kot so prostor za
elektro opremo, prostor za hidrofor, TK soba, itd. Po garazi naj se predvidijo. ojagevalci signala in
video nadzor. Dostop naj se omogodi izklju€no upraviiku-vzdrzevaicu PH.

8.  NADZEMNI DEL OBJEKTA

Okvirne bruto kvadrature nadzemnega del (prizidek + prenova):

novogradnja | prenova skupaj
pritlicie 1.400 500, 1.900
1. nad. 850 50 900
‘2. nad. 850 50 900
man, 850 50 300




?ﬁrenavamgreinfe;iiﬁﬁimn%ﬁsiﬁniegfugméiasiié'nmfe‘”ismmaflﬁose;s
det r.2020

[tehnitnaetazal | 30 | 180
rskupaj 3.980. ‘650 45630

Vkvadrature;nisozzajéte;povrsine nadsiropij Mahrove fiise, K s jim namembnost ne:spreminja,
'vendar jih je:potrébnoiprojektnoiobdelati. -
'V pritiigiu novega prizidka: k. Mahrovi hisi, nadkritem obstojecem atfiju Mihrove: hise ‘ter. v:delu
pitligja obstojscs Mahrove hiseise uredi pokrita trznica:

Py

'dve-varianti izvedbe: programapokrite frznice'in sicer::

s trziice: predvidens projektom iz 1eta 2015

dstopania’y povriinah ali Stevilu prodajnih-mest zaradi:spremenjene.povrsine

kinitve. uvoznio-i kian&ine V' prizidku.. Osrednja ‘dvorana ‘frznice

Tiake N.poraciu
mnatin;za.ciéCenje steklenih-poyrsin‘in. je sneg
dostop'dostrehe zaradi Eisten drfevanja. S

e potrabhioPovezati Z fioVifi bjekton, skiadiio:Z dolotili veliaviltvkutimovarstvenin

pogojey

Notranj

jost: dsﬁppwezq'jfe”{a‘iuﬂ’i’inéjfmaqj;‘dvajg'o‘sffihé“ka‘ﬁbka’la‘;pre&iidbm'a‘"V’VOQFaifh

ajaine _ o L ,
i skladno z na”mbmbnostjo bpfa}’llja"rii? 'ngaVﬁbﬂi.v Tako: morajo biti*v’ lokalu
v 2 I | Z yvalne’in hiadiine

e priblizno-4im pri

sstori (fazsekovalnice mesa, skiadisca, pri

trebno;je:upostevati tudi’zahtevo. za mirimalno dolzino izlozbe;.ki i
h;, pri ve&ji-lokalihpa:do 6m.

“a')-,
‘manjSih lokali

ih.prosforov - Iokalov grupifanil glede na
zmera posameznegariokala ter skupne povrsine: teh lokalov:
: pred prodajalinami fribrajo.biti ustrezii manipulativii: prostori.

dstopa od IDP projektaiz’2015.

‘Osrednji prodajii prostori z vitrinami

'V Gsfednii prostor pokrite tznice s¢ predvidoma vstopa skozi 3:vhode.

V/.osrednjem delu pritiigja naj bodo prodaina mesta opremijena:z vitrinami (hiajene in nehlajene) za

‘prodajo mieénih izdelkov; konditorskega blaga, milevskih izdelkov, medu jajc, strocnic:
Prodajnif prostoroy (vitrin)je-predvidoria 20 in sicer v dolZini priblizng dveh tekodih metrov: Obliko
‘in postavitev.vitrin predyidi projektant skupaj.z narognikom. o

Na vsaki strani hladilne vitrine:je potrebno. predvideti prostor za namestitev pulta v dolzini 0,60 -m
7 tehtnico in blagajiio. Za Vitfiné 62. ha prodajném mestu je potrebino predvideti tudi ‘ddlagalne

povisine. Vhod za dve vitrini jé.skupen v Sirinicca 1m. 3
Projektant mora-upostevati. Sirine transportriih poti med-prodajalnami in osrednjim prostorom. v

.osredhjem prostoru pokrite:trznice jé tudi tovorno.avigalo iz 1.kleti. Natrtovati je potrebno-ustrezno
prézracevanje atiija tef ogrevanje in hiajenje, Ki mora biti dimenzionirano. tudi fia morebitfio,
obgasno:gostinsko.ponudbo. predpfipravijene hrane.
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‘Prenova osrednje ljhbijénske;ttinioe = novéiaclja projektne naloge :
december. 2020

Vitrine, hladilne komore

Razvod hladilnega medija je razpeljan v kinetah 10/20 em v tlaku. Prikijuéki za- vitrine- so taini.
Prikjicki za hiadilie Komore'so iz sten, | |
Kondenéna voda od vitrin naj bo.speljana, v talni siforifi.40, iz hladilnih Komor pa V'stenski sifonfi40.

Gostinska lokala

V- pritliciu sé predvidi tudi dva- gostinska Iokala, ki‘ifnata moZnost priprave tople. hiane v lokalu,
moZnost tudi s toplo pripravijeno hrano, ) _ o , o
Lokala morata imeti projektirano ustrezno prezraGevanje, ogrevanje, hlajenje, vodovodni in piinski
prikljucek) ter logene Stevce Za porabo erieigentoy. '

Arhitekturno oblikovanje- . S
Pri Zasnovi pokrite trznice in spr‘e‘rﬁljeﬁalhih‘pr’o’gFém()\"/.é;eup‘0§t"e'va’vQIja\”/he‘fpravilhike ominimalhih
tehnicnih zahtevah za graditev objektov in Kultummoyvarétvene pogoje ZVKDS; Tioris je zasniovan
funkcionalno, tako-glede:prostorov, kot tudi glede postavitve opreme. Zasnova pokrite trznice. je
razdeliena na dva ‘sklopa in sicer na osrednji prestor trZnice .z. vitrinami in manjSe trgovine
postavijene po obodu ozirornia ob vstophih Krakih.. *
Strop osrednjega dela pokrite trznige (atrija) naj bo-zasnovan, tako. da: zagotavija.éimveé dnevie
svetlobe. ) )

Tlaki:'v pokriti trZnici in prostorih:spremijevalnit prograrmiov so izbrani tiaki, ki so nedrsni, mehansko

‘odporni in primemi za: pogosto strojno 6i.§éen_‘je;

Stefe: predelne sterie med lokali morajoiti izvedenie tako, da so prilagcjere prodajnim prostorom
(mozZnost montaze polic, pogosto Giséenje). Ammiranobetonske stene in stropovi'so kitari, glajeni fn
prepleskani. Stene naj bodo prepleskane:s praino barvo; '
Oprema:: g ,
Prede‘litve,lokalbv.morajt_: bitl zasnovane skladno s fiksno opremo pokrite trznice. Fiksna oprema
vitrin in trgovin v pokriti tZnici mora biti poenotena he glede'na vrsto prodaje in velikost trgovine-oz:
vitrine. Osvetlitev v pokriti trznici naj bo izbrana glede na vrsto prodajhega blaga.

Okvirne neto kvadrature Iokalov (povzeto po PGD 2009):

POKRITA TRZNICA -~ PRITLICJE
8t. dod.
vitrine kvadratura: prostorov | &t. hladilnic

01. KRUH/PECIVO 3,125 m 1294 m2 |0 0
02. KRUH/PECIVO 3125 m_ (1254 mz |0 0
03.. KRUH/PECIVQO 3,125 m 12,43 m? |0 0
04. KRUH/PECIVO 3,125 m 11,91 m? 0 0
05. KRUH/PECIVO 3125 m 1213 m? |0 0
06.- KRUH/PECIVO 3425 m 1055 m? |0 0
07. MLECNI IZDELKI 3,125 m 1622 m* |0 0
08. MLECNI IZDELKI 3;125 m 14,77 m? 0 0
09. MLECNI IZDELKI 13,1256 m 1235 m2 |0 0
10. NEOPREDELJENO 3750 m 15,40 m? 0 0
11. NEOPREDELJENO 3,750 m 18,98 mz |0 0

11



Prenova osrednje fubljanske trénice = novelacija projéktne naloge
decamibier.2020

17,78 m*
2219 m?
16,71 m?
16,41 m?
13,76 m*
36,40 m?*
38,000  m*
28,25 m?
139,056 im*
3790 m*
32,88 m#*
32,88 m?
32,88° m?
515,31 m?

42, .NEOPREDELJENO. 5,000
13. DELIKATESA 16,875
14. DELIKATESA 4,375
15, DELIKATESA 14,375
16, DELIKATESA 4,375
18.MESO '5,000!
19. MESO 13,125
:20. MESO 4,376
21. MESO! 3,750,
'MLESNI PROIZVODI 18750
'SUHO'SADJE/MED 18,750
[FizOLUMOKAIAJCAITESTS 18,750,
skupaj’ 138:13.

EAEYESEIEAEREAERE

o|ololo|n]==|= |~ |ololojoje
o0 OOONN—\NAOGOOO

EREREIEE

2. Reditevz.gostinskimilokali L
Projektant naj v'tej varianiti predvidi :6'io&enih prostorov z vrtovi, ki so usmerjeni na.prostor
osrednje trzhice (umneéstitev gostinske dejaviiosti v pritlichi prostor & prezragevanjem in
hiajenjeni). Pri: fem. :naj se ‘smiseln o upoSteva ‘Strategija razvoja turisticne destinacije
Ljubljana.i fjubljanska regija 2021-2027, ki je. bila:sprejeta na 18:seji Mestnega:sveta MOL,
decembra.2020 “ C '

82 NADSTROPJA PRIZIDKA MAHROVE HISE IN NADSTROPJA OBSTOJECE MAHROVE

Program: _ ]

V- étazah prizidka in v etazah obstojede Mahrove hi§é so predvidene pisarhe za neznanega
lpdrabnika. Prostori (klasiéna. dispozicija plsarniskihiin ‘sprefljajogin prostorov) se v fazahIZP in
DGD 'shpr,oj"ektjr,ajo glede na.zahtevano stopnjo_obdelave-za. posamezno. fazo; v fazi- PZI pa bo
investitor predvidoma podal podrobnejSa ‘navodila (programske: nalogo) za prizidek in obstojeo
Mahrovo higo. Y primeru, da program v faziPZ| (8¢) he bo'znian, senivo projektrie obdelave obdrzi
kot VfaZI DGD.

Arhitékturno oblikovanje

Pri projektiranju prizidka je potrebno upostevativeljaviie pravilnike o minimalnih tehni¢nih zahtevah
za graditev objektov in kulturnovarstvene pogoje ZVKDS. Tloris naj bo zasnovan funkcionalno, tako
gledé prostorov, ket tudi glede postavitve opréme. Fasada niaj bo oblikovana tako, da dopolnjuje
obstojedo vizualfio ‘podobo tfga. Pri zasnovi fasade je potrebrio_upostevati resitve z €riostavno;
lahko strukturo in v kolikor gretudi za kombinacijo steklenih povrsin, morajo resitve.omogodati tudi
varno &i&denje le teh ter upostevati ekonomiko vzdrZevanja celotne fasade med obratovanjem
objekta.

Oblikovanje fasade naj upo$teva zahteve racionalne rabe energije in za3ito notranjih povr3in pred

zunanijimi vremenskimi vplivi; e posebej zastito pred soncem:

V pritliéni etaZ se program pokrite trznice razsiri v stari del Mahrove hiSe (cca. neto 450m?).
Predvidena je tudi odstranitev dela nosiine konstrukcije. '
Prav tako se zaradi nhove strehe nad atrijem porusijo novejSe jeklene arkade v notranji fasadi.
Povezovalni balkon bo potrebno na:novo preoblikovati.
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9. STATIGNA SANACIJA in PODJEMANJE MAHROVE HISE
Pred zagetkom izkopa gradbiefie jameje Fotrebho dokoniZati staighio'sanacio Mahove hie:

Sanacijski ukrepiobsegajo: Lo A o

~ Morébitno podjemanje’ (podkletitev) ha defih; ki ‘é6 fiiso podkleteni; ‘tako :se: objekt staticno
-stabilizira;.

< podbetoniranje temeljev na.delih, kier podkletitev ni.potrebna, 4 o
= jlzvedba enostranskih-zunanjih: jeklenih horizoritainih, vezi'v vi&irii stropnih konstrukcij (nad'P; N,
2N), .da se- dobro: povezejo: deli objekta med seboj in: da deli Vezi prevzairiejo del fiateznih
deforrnatci.

10 ODPRTE POVRSINE

10.1_Vodnikov.trg o L 3

Zunanje povrine nd obravnavanem ‘obmoagju zajemajo: Vadhikov trg; del Eiril ~ Metodovega trga;
del Krekovega trga in del Adamic-Lunidrovega nabrezje; -
Razsiritev uliénega prostora ob jugni stranici Vodnikovega trga ponuja prostor gostinskim vrtovom,
postavijeriim v, prostor ulice: ' '

Program: o o -

Glavni program Vodnikovega trga ostaja $e naprej odprta tr2hica. Prostorska ureditev trga mora
Zagotavijati varno ‘gibanje. kupcev in prodajalcev blaga ter varrio: ravnanje z blagom:. Predvidi sg
‘prodaja na premicnit/hepremishih Klopeh, pri razporeditvi se uposteva prehode za dstavria vozila
in preglednost prostora v &asu delovanja frZnice: Alternativno je potrebno predvideti tudi prostor za

postavitevfood truckov z mizami.

Zashova trinega brostora o
Nova zasnova trznice izhaja iz danagnje razporeditve stojnic 2 manjSimi korekcilami. Izhodi§ée nove
Zasnove je.delitev na premiéne in neprémicne stojnice. Premicne zasedajo osrednje prostore trgov,
ki se popoldne sprastijo; medtem ko so nepremiéne-stalni prostorski elerenti ureditve; Osrediiji dél
Vodnikovega: trga e, kot Ze. danes, namenjen premicnim klopem branjevk; ki prodajajo: sadje in
zelenjavo. Stojnice se lahko spremenijo. tudi v fiksne kamnite stojriice, ki jih" bodo uporabljale
branjevke. UpoStevati je potrebno ustrezne odmike dlede prehodoy in ¢isenja. Del stojnic je vedin,
namenjenih vegjim prodajalcem, ki so danes na vzhodnem delu trga.

Prodaja tekstila in obutve'se ukine (blok'3). Pozicije prodajnih mest naj sledjo istemu konceptu, kot
-sedaj. V osnovi se ohrani ista razporeditev in Kapaciteta. )
Predvideti je potrebno tudi prostor za prodajo v matih (kupovanje mleka, jajc, sira...preko

avtomatov:

Smernice za oblikovanje ‘ , » _ »
Visinska kota terena se po izgradnji parkirne hise he spremeni: PovrSina trga naj bo asfaitirana.
Oblikovanje naj bo skladno s »Pogoji ZVKDS« Na severnem delu trga je oblikevana ‘mulda’ kjer
sezbira'in odteka ‘odpadna voda. o

Med osrednjim delom Vodnikovega trga in njegovo zahodno stranico je odprt prostor' namenjen
zadrzevanju obiskovalcev. Ostednii prostor trznics je odriiakhjen tudi od svoje vzhodne stranice in
tako ustvarja prazen prostor med odkrito in pokrito trznico. .
Natrgu se predvideva postavitev- dveh vodnjakov. za potrebe kupcev (pranje sadja) in dodatni 2
fontani za prostor pri sadikah (za potrebe zalivanja sadik:in pranja).
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Predvidi se tudi ve&.zunanijih prikijutkov za vodo (4-6).za pofrebe élééenja odprte trznice. Ravno
fako se predwdi elektro pnkljuéke za potopne: elektro: stebnéke, ki- napajajo stojnice oz, za potrebe
prodaje-(blagajne, ogrevanje; raz“svetljava -prikiopi‘gostinske: ponudbe:.)

Vodnikov spomenik:ostaja na obstoje€em mestu in se ne premika. Podstavek je:smiselno sanirati,

Na trgu ]e potrebno na sredini ‘trga 'v :skladu :§ smerhicami ZVKDS ohraniti 3tiri historigne

Za podrobnej$e podatke o elektro in strojnihinstalacijah'glej priloge projektne’naloge.

-'Odpadki odprte trznice
Glej poglavje »Déponija - prostor za predelave odpadkove.

Podobno kot pri tehnologijl deponlje prostora za predelavo: odpadkov:je potrebno tudiza odpadke
-odprtetrznice v fazi IZP doretiresitve's predstavniki VOKASnaga in JP LPT.

Podzemna zbiralnica

Na Vodnikovem: ‘trgu bo namesena podzemna zbiralnica za:potrebe. prebivalcev okoliskih. his.
‘Vsebuje 5 kontéjnerjev. (2 Joterie frakcije 2 mesane- od{adkl 1 organski odpadki). Predvideno
meésto.je.ob zahodni stranici garazne. hige; pred :zgradbio Zupnije. Potrebno j  je; predvadet[ ‘dostop za
,smetarsko vozﬂo in nakladanje na desnl strani vozila. V. fazi- izdelave 1ZP je potrebno preveri.z
.OGDP 3li ni bl projekt Ze izdelan znotraj rijihove siuzbe.

Stojnlce

Prodajna mestaiso postavijena na ‘premiénih in. nepremiénih stojnicah. Pri postavitw stojnic je
potrebno slediti zahtevaim tipu prodaje; prometrie ureditve (dostava); préglednosti trga, vizualiim
.uginkorn, ¢i§éenjl.

Na vegjem delu: trga so postavljene premléne stojnice tako se trg v popoldanskem Gasu; ko trznica

né obratuje, izprazni. Stojnice so postavljene take, da né ovirajo preglednosti trzhe povrsine.

Ostala oprema

= premicne klopi - mize (leserie mize'na ‘premiériih- riogah),

--stojriice;

-:sencniki,

-~ klopi, luci,

- elektro potopni stebricki oziroma:zapornice za omejitev dostopa do trZznhega prostora;
--drevesa,

- voda — vodnjaki za umivanje sadja,

- pitniki (cca. 4),

- video nadzor

10:2 HORTIKULTURNA UREDITEV TRGA

Arhitekturne smernice _

- Velurnen zZélengga dela osrednje povrdiné mora biti po gostosti in obségu ustrezne velikosti in
obsega ozelenitev-osrednje trzne povrsine;

- razporeditev dreves.ne sme ovirati komumkacusklh poti na-trgu;

- kro8nje dreves ne smejo z. vi&ino, irino in listho maso prepregevati pogledov na stavbni fond
osfednjega trga,
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-:drevesne vrste-morajo.odraZati.urbani znagaj-prostora.

Ekologke smernice

- Dievesa in ostalo zelenje nia trhicl fie smé ustvariai alergenih substanic,

*drevesa naosfednjern trzném prostord morajo sencitl prodajna mesta: In gostinske. vitove,
'~ marajo.biti;odpoma na mestno klimo,-prah in pline, bolezni in‘&odljivee, L

- 'drevesa haj z:6dpadlim listjen’ii rastiinskimi deli ne predbremenijo.mestiie‘kanalizacije,
- tehritka in izvedba sajenja mora upostevatispécificiie rastne pogojé:(preskrtia Z vodoiin hiranili);
Morfoloske smernice. o L o

= Drevesa morajo-biti ustrezne. velikosti (viina naj nebi presegala 7-9.m:., obseg kroSenj naj ustreza
réstru Sadilnib mest(12m %:9rh), " ‘ ’

- gostota listja in velikost nie se biti prevelika (pregosta'serica, prevet odpadiega listia),
-:globina in struktura koreninskega sistema mora biti primema-za sajenje na:strehi.garaze (plitek
‘Stibstrat 1.0-1.2 m ) in" Korénine' ne ‘smejo poSkodovati Kémunalnih vodov in “ostalih podtalnih
konstrukeij. ’ ‘

Kostanj pred Mahrovo higo'
Kostanj se hadomesti z-hovo:sadiko.

11. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

111 PODZEMNI DEL

Priizvedbi projektiranja je potrebiio upostevati navodila in-smemice; ki jih je-predpisal Zaved za
varstvo kulturne dediscine-Slovenije (ZVKDS); za kateréga jé porogilo (zdelals podjetie ELEA-IC
d.0:0: ter se glasi: Novelacija ‘tehiidhega porotila — Analiza vplivov:gradnje potizeinne garaze v
odvisnosti od razdalje/ odimika garaze od.sosetinjih spormenikov drzavnega pomieia na-Ljubljanski’
trznici, §t. dokumenta: 351180927 25.01_19, &. projekta 351170518 dhe 25:1.2019.

Pri izvedbi projektne dokumentacije je potrebno prav tako upostevati:

- Porogilo o predhednih :arheoloskih raziskavah — sondiranju na lokaciji Ljubljana-Vodnikov
trg (Trznica),. lzvajalca Muzej in galetija mesta Ljubljane; po.pogodbi st. 620-21/29-10 dne
30.3:2012,

- Hidrogeoloska porogilo o rezultatih monitoringa 'podzemniti vod na obimiodju bodoge
garazne hise Ljubljanska tiZnica. Izvajalec IRGO €onsultinig d.o:0.

- Porocilo o pregledu Elaborata Eléa-iC (5t. 3511 70518), ki ga je pripravilo podjetje GRADIS,
biro z& projektiranje Maribor d.0.0. & projekta 4303 z dnem 28:12.2018

- Novelacija tehnignega porogila - Analiza vplivov gradnje podzemne garaZe v-odvisnosti od
razdalje/odmika garaze od sosednjih spomenikov drzavnega pomena na Ljubljanski trznici,
ELEAIC, 25.1.2019

Izkop parkirne hiSe bo zavarovan z diafragmo, glede na porogilo ELEAIC z dne 25.3.2019 razliénih
debelin in'seZe zaradi slabsih glinenih tal predvidoma.do globine 24 m. Obodne stene parkirne hie
so debeline 30 cm in-so obeSene na stene diafragme — predvideva se izvedba gradnje »od zgoraj
navzdol«.

Po predvidevanjih. je vzhodna stranica diafragme (ob stari Mahrovi hisi) na pozidiji biviega
obrambnega zidu; ki sega do globine 5;0 . .Zato jé fa tem delu potrebno stari arheoloski zid
predhodno odstraniti.
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‘_ . : : létem Fastru (8,10 m) élop ‘,'kl lzhajajo
iz obodne anm'ranobetbnskemstehe» Plo§6e ssodimenzionirane glede na razpon in obteZbo, hkrati

-gez debelinotalne: plo§ée‘ re§u1e vZgor zaragditaine:vode. Kiet pod atrljem je konstrukcusm"lbcena
od; parkurn,e hige: Izkop jervarovanz, mnkroplloti

Zastita gradbene Jame ‘bo: ob’delana 4v faz”ah IZP i DGD in natangno v/PZI.
‘Vifazi DGR Triatita, varoy e jame bodo V:dokazu fiehanske
'karéktaﬁs‘tiénednmenzi'e pdsameznihvdlafragemsklb‘Iam‘él, njlhova‘. povezay__
Vztehmﬁnem poroéllu (faza DGD) bodo,podam «vsipotrebni: 0p|si in-zahteve; ki:
oval } prave benega prolekta 'pisu (Ki be 58 tayv

.opremljenost; tehnoloske:zapor ;lzva]anja osameznih-‘faz:izkopa i "ehnoJogijg*gradnje same
;gargzne hise; ‘ﬁpra\‘rll Vi so‘delman;u 5 projlektantom konstrukcije vso potrebho izvedbeno
A PR oA TR P T 2y v M_‘”e;( - _kurén . “atUVA kat s bo ?éd, iz:v:gdb‘:o’:
pregle ‘i potrdil. odgovorni ktant -gradbenih. ‘konstrukeij, - izvedbe. in varadnjo
.pregledata int potrdlta ‘tako xodgoyo 'prOJektant (kot pro]ektantskl nadzor);in :strokovninadzor:

(11:2 STATléNA SANAcuA iN PODJEMANJE MAHROVE HISE
iene. jame;, je potrebno ‘dokongati: statiério sanacuo Mahrove: hige:

Sanacljskl ukrepl obsegajo -

smoarebitno’ podjemanje (podkletev) nadelih; Ki‘e: niso-podkiefeni'na; ‘nadin,da se:objekt: statiéno
:stabilizira,

< podbetomran]e temeljev na.delih, kjer podkletitev-ni potrebna,

« iZjedba enostian: i Ziifanjih: jeklenih horizontaliih Vezi. v visini stropnih. konstrikei (nad ;P; N,
2N), da s€ dobro povézejo: déli objekta fed -seboj in” da -deli vezi prévzamejo del hateznit
defermacij;.

- zamenjava lesenih stropnih. kofistrukeij.Z-AB-PloScami V.juznem: delu;,

- vgradnja precnlh zidovv ]uinem délu:

11:3 NADZEMNIDEL
Konstrakeijski sistem riaj oiogoa funkeicnalfio uporabo prostorey,

Predvideva se izvedba.skéletne AB konstrukcua sestavljene iz armitanobetonskih plo§c zidoviter
stopmscnlh jeder: Za streho’ pn2|dka in atrua se pred\ndeva jeklena konstrukcija oziroma
»sovpreina konstrukcua« ki omogoéa veéje ‘medsebojne razpone in vedje konzolne-razpone‘brez
podpomm stebrov..

Za konstrukcijo nadzemnega: dela'se-ne izKljuduje tudi uporaba.lesene konstrukcijev kombinaciji.z

‘‘‘‘‘

Kons’trukcuskl sistem se dolo&i v idejni faziprojektiranja.
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12. POZARNO VARSTVO

Viskladu 2 GZ sé za obravhavani objekt izdela Naéit pozame vatnosti. Nart se izdela v skladu'z
slovensko tehnigno smernico TSG-1-001:2019 kar pomeni nacriovanje v skladu z: 7. &lena
Pravilnika o pozami varnosti'v.stavbah in sicer z uporabo tujih predpisov-in.smemic,

PR T

Pri' projektiranju bodo predvidoma uporabliene Slovenska tehni¢ha srmefriica, za projektiranje
sprinkler sistema bodo. predvidoma uporabliene  evropske tehniéne smernice :za- naértovanje
sprinkler sistema, prav tako bomo' odvoda dima in-toplote iz‘garaZ naértovali-skiadno z Britansko
normo BS:7346-7 - Companents for smoke and heat control systéms; paft 7, code f practice on

functional recommendations .and calculation methods for smoke and heat control systems.for
covered car. parks. ] ) )
‘Glede na velikost garaze.sé z nadrtém poZaine varnosti rdc“jlo&i.és'ndvne‘:pa'ra‘m“e'treiz‘a'naértbva‘njé
‘sprinkieria. Za objekt kot celoto se nattuje tudi rezerviio napajanje aviomatskih sistemov poZarne
‘varnosti z diesel agregatom, ki bo prav tako lociran v kletnem delu:z naértovanjem logenega odvoda
izpusSnih plinov agregata. Iz garaZe je na&rtovan tudi odvod dima in toplote'in sicer Zzjetfun sistemom
(pod stopem garaze so namesceni ventilatorji, ki ustvarijo zragni tok proti odvodiim jaskom; kjer se
z:ventilatofji. odvajajo vrogi dimni plini iz objekta). V celotnem objektu je nacrtovarn tudi sistem
'varnostne razsvetljave. Stopnis&a se (glede nato, «da je objekt.naértovan v Kletriih etaZah)-varuje z
hadtlakom: ’ )

Vsa notranja stopni§éa v garazni-hisi najimajo predprostorin vrata Sirine'min. 90 cm (oboje pozarriih
vrat). Izhodi in.opremljeriost pritiicne etaze se uredi tako, da bo zagotavijala-varno evakuacijo oseb
iz stopnisga direktho na ‘prosto, (dolZine evakuacijskih poti) in razpolozjivost z gasilnimi sredstvi
(gasilni aparati in notranji‘hidranti).

Ostale nadzemne ‘etaZe se uredi tako, da bodo zagotavljale vamo evakuacijo oseb'izposameziie
etaZe (dve loceni zasgiteni stopnissi z direktnimi izhodi na prosto) v predpisariih dolzinah (dva
izhoda iz enovitega prostora 35 m). Pritlicno: in nadzemne. etaze se-opremi s 'sistemom javijanja
poZara(pézarna céntrala) ter sistemorn varnostne razsvetljave. Namesti se:Se pripadajoca gasilha
sredstva (gasilni aparati,...). ’

Vv Zunanji ureditvi se uredi 2 neodvisna hidranta (nadtalni), s katerima je potrébno- zag_otoviti
ustrezno koli¢ino vode in predviden tlaka ter delovhe povrsine in dostope za gasilsko enoto.

13. KOMUNALNI VOD!
V okviru izdelave vseh faz projektne dokumentacije je- potrebno pregledati do sedaj izdelano

dokumentacijo vezano na potrebne prestavitve komunalnih vodov in v okviru projekta-izdelati vse
novelacije Ze izdelane dokumentacije oziroma vse potrebno projektne komunalnih vodov.
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STROJNE INSTALACIJE

Nise indtalacije morajo: ‘imeti’ montitane: naprave: za :spremijanje: porabie: posameznih
‘ugrabnikov prostorov (Vodonisr, dstevalni:Stevei, Kalorimetr.;).

4. VoDoveo VRO
Pradvideni’ materiali -vodovedrih instalacij morajo; ustrezajo. vsem veljavnim_ tehninim
Zahtevan ifi naj bodo'skladni zveljaviio:zakonodajo 2a to'podrotie:

\zratuhii sanitaiiie vode ¥ objekfu’iiaj bodo izdefani ina osiovi veljavrin pravinikeV iza
.dimenzioniranjevodovodnitinstalacij;

1.1, 'Viodavodni prikljugek

Prikljuérii- vodovod boprojektiran z upostevanjem veljavnih standardov-in smernic,:zahtev
investitorjain padatkov o fazpoloZjiver takirna mestu prikljicevanja, pripgrodil ter ostalif
predpisov. ‘ )

12, Notranjivodoved. =~~~ = _ . .
'V objektu; bo; izvedeno:logeno Stevienje. tople in hiadne: vode za: potrebe. posameznih
sklopoyiobjekta o2, posanieziih aporabhikov, ki jitibd prefd. pricetkoin izdelave projekta
:definital uporabnik.JP LPT. '

Vi cevi. Vel razvodi voderi pod stropom haj bodo
‘fzvedeni:s. poeinkanimi- ali (bakrenimi .cevmi.. Cevi:so poloZene::s: padci-v' smereh: proti
Vodoifieri o7, pioti izpustont, da. j& omogocenc’ praznjenie ofirezja, Nagib' cevovodov
znada med 1'in 2%.

Nagibi, razvodov! cirkulagijé: in razvodov tople sanitame vode, §o ‘Predvideni v smeri

cantralnega grélriika tople-sanitame:vode; Nagib cevovodov ziaBa med 1 ini2,%:

\zolacija Gevi. mora biti v sKladu z DIN 1988-2. Cevovodi morajo biti zastiteni pred

prekomernim segrevanjem in. pred moZnostjo. kondénzacije.. Izolacija cevi hiadne vode.v
neogrevanih prostorin hiora, biti ‘po DIN 1988:2 iajianj 4 i, V ogrevanih prostorih
najmanj 9 mm; v stenskif‘odprtinah 4 mm, v stenskih odprtinah poleg topliti vodov pa 13
mm (velja pri:A=0;040 W/m2K). Izolacija cevi tople:sanitarne vode in-cirkulacije mora biti po
DIN 1988-2 fiaijmahnj 20 fim (do DN20) oz. 30 rim (DN20-DN32) iri efiaka DN:za DN 40-
DN100 {(velja pri A=0,035 W/m2K).

|zolacijski material mora biti ustrezrio pozarno. odporen: po SIST EN 13501.. Toplotna
izolacija cevi, ki potekajo nad ‘evakuacijskimi potmi mora. biti razreda A1 ali A2, torej
negorljiva in ne sme kapljati; vse-v: skladu 8 Studijo ‘poZarne’ varnosti..Po ‘vgradnii je treba
predioZiti- ustrezne -certifikate :za poZarne lastnosti. vgrajenih materialov, ki se ‘morajo
predloZiti V- lzkaz pozare ‘Vamosti faze- PID. Na' mejah poZarfiih sekiorjev. se- izvede
pozarna zateshitev prebojev: S |

Toplo. vodo ‘bomo. pripravijali centralno.z energentom iz: toploine postaje. Pregrevanje

sanitatiie; vode -s¢ Visi skladno & smigftiicami izdarifmi € strani lokalnega Zavodd 'za

ol

zdravstveno, varstvo in in&tituta za. varovanje zdravja republike Siovenije (1x tedensko).
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Vgrajene bodo. ustrezne cirkulacijske; Erpalke ‘in termostatski iventili, s: katerimi bo
omogogsno termiéno pregrevanjecelotfiega sisterna (prepregevarije razvoja legionele).
1.3, Notranje hidrantno.omrezje- , ,

Notranje. hidrantrio ‘omrezje se zgradi v skiadu zashovo pozame varhesti (upostevane
tehniéne smernice TSG-1-001:2010) :za -celoten objekt, ‘ter-skladno s »Pravilnikom o
tehnicnih nomativih za hidrantha omrézjaiza gaseénje' poZarov* in njegovimi (Ur. list SFRY,
.spremembami.

1.4. Namakanje dreves
Predvideno. je. namakanje dreves. Izveden ba_priklop na vodovodno omrezje. in érpanje
vode.iz Ljubljanice. Predvidéti jé potrebric fmozhostupravijanja preke CNS sistema ozifomma
‘'vgradnjo tajmerjev.

1.5, Uporaba dezévnice. o - |
Za izplakovanje wejev. in pisoarjev se- uporabi deZevnica, ki se;zbira v cisterni. Kadar je
Cisterna za dezeynico praznid se orirezje polni.z sanitamo vodo: Izveden bo avtormnatski

preklop polnjenja omrezja za.izplakovanje- WC-ev in pisoarjev.

2. KANALIZACIJA

Notranja hisna Kanalizacija: bo izvedena: z duktilnimi in s PP’ kanalizacijskimi cevirii,
Najmanjsi nagibi prikijuskov naj bodo 1:50,:02: 2 %. Kanalizagija mora biti ustrézno zvotno
'zaé.éit"ena:,; kar-pomeni; da pri njenem obratovanju-hrup v zadGitenem prostoru:ne presega
25 db(A). _ . , o . | «
Kjer je potrebno ba: kanalizacija vodena. v lovilce ma&&ob — obdelano bo v projeki
kanalizacije. Elementi morajo ustrezati standardoin ISO 2531 (ter IS0 13,150 6506.in ISO
6708). Spajanje .in tesnenje posameznih segmentov naj bo izvedens :z originalnirni
materiali. Odzradevanje kanalizacije je vodeno. nad strefo objekta in- se. zakljuéuje 's
steSnimi odduhi, | ‘ ]

Na mejah poZarnih sekiorjev se na kanalizacijske cevi vgradijo poZarme mangete.

2.1, Preérpavanje odpadnih vod
'V vsaki etaZi so predvidene sanitarije. Za sanitarije pod nivojem zunanje kanalizacije. se
predvidi €rpalka za preérpavanje. odplak v jasek; ki bo hameséen na ustreznj visini za
priklop na javno kanalizacijo. ‘Preérpavanje obdelano v projektu interne kanalizacije.

3. OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA |
Objekt bo prikloplien na vrogevod z cevjo DN65. Obstojedi vrogevod do toplotne: postaje
DNSO0 se odstrani, Izvede se fiov vrogevod DN65, do nove toplotie postaje,
Toplotna postaja bo ‘namescena v kieti objekta. Vgradi se kompaktna toplotna postaja
ustrezne mogi — predvidoma Q=750kW. Toplotna postaja se izvede v.skladu -z Tehnicnimi

‘zahtevami za graditev vroéevodnega omreZja in toplotnih postaj ter za prikijuditev stavb.na
vrotevodni sistem Energetike Ljubljzna, '

Temperaturni reZim na razdelilcu/ zbiralcu: 55/45°C
Temperaturni reZim ogrevalnih vej objekta: 55/45°C
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Temperaturni reZim veje: prezratevainega klimata: 55/45°C
TemperaturnireZir 22 grelnike vode'se izvede vskiadu 2 Tehnidnimi Zahtevari 2a gradltev
vro&evodnega omreZja:-ENERGETIKE: Ljubljana.

Na razdelilcu za ogrevanje; se. predvidijo veje 'z- mesalno ;progo: s. primeSavanjem in
frekvenno vodenimi obtognimi Erpalkami:na Ap, terelementiza. hidravliéno-uravnovesanje
sistema..

34. Ogrevanje in hiajenje:
Pri projektiranju se:smiselno uposteva: Pravilnik o toplotni za3gitiin uCirikovit rabi energije
v-stavbah ; Praviliilk o Zvotni zastiti stavb , Uredbe o migjnih vrédnostih kazalcev hrupa v
okolju,, veljavne Tehniéne smernice za uginkovito rabo energije. Izradun toplotnih'izgub naj
bo jzdelan po. SIST EN12831/DIN4701. '

Temperature-ogrevanih prostorov:
- pokrita tfZnica ' 18°C

- sanitarije; Hodniki 18°C
- prodajniprostori 18°C
+ poslovni del 20°C

V. objektu bo namesseno talno ogrevanje'in korivektorske agrevanje-in hlajenje.

Toplovodna inétalacija vodena v tleh-in stenah je izdelana iz plasticnih cevi, vertikale in
instalacija vodena pod stropi j&:izdeland z jeklenini cevini, material St 33.

V neogrevanit prostorih je potrebrio cevi'in armature 2a razvod vode v-ogrevalnih sistemih
‘ZasGititi pred izgubo toplote s toplotno izolacijo. Pri izoliranju cevi'z notranjim premerom do.
100 fih, fora. biti izolacija enaka fotFanjemu premiert ‘cevi, &6 toplotna prevodnost
izolacije zna%a 0,035 W/mK. Pri ‘materialih, katerih toplotna prevodriost ni enaka
0,035 W/(mK), se najmanj$a_dopustna debelina toplotne izolacije preracuna po pravilih
radunanja prehoda. toplote skladno s stanidardom SIST EN IS0 12241.

Polovicna debelina toplotne izolacije je-dovoljena::

- pri ceveh in armaturah, ki oddajajo toploto v ogrevane prostore razliénih uporabnikov
oziroma lastnikov,

-na prehodih cevi in armatuf-skozi stene ali strope,

- pti krizanju cevovodoy,

- pri cevnih razdelilnikih,

- ha pikijuiiih vodih grelriih teles do doline 8 m.

Debelina toplotne izolacije cevi vgrajenih v tla, mora znasati najmanj 6 mm.

Toplotna izolacija cevi, ki potekajo nad-evakuacijskimi potmi mora biti po SIST EN 13501
razreda A1/A2, torej negorijiva in ne sme kapljati. Po vgradnii je treba predloziti ustrezne
certifikéte za pozarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo-predloziti v.Izkaz poZame

varmnosti faze P1D. Na mejah poZamih sektorjev se izvede pozama zatesnitev prebojev.
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3.2. 'Talno ogrevanje
Lokacija: pokritatrznica v-sanitarijah

. 83, Radiatorsks inKonveklorsko:ogravanie
Konvektorsko'ogrevanje: poslovii'prostori,. -

. toes iR L e e oo ie WGPy
Radiatorsko ogrevanje: prodajni prostori, pomaznt prostori( sanitarfje;hodiki).

3.4. i?ilafi‘iejn'jessidad‘igé-ze‘]'erijave‘fwkiéiiz’dbieRfa »

njave v Ketiiobjektaise:bodo hiadila'in bodo viezaha na hladilni §istem tizrics
adilhega sistema bomo uporabili iza ogrevanje

‘sanitarne voderin eventualno.za ogrevanje-objekta;

Hlajeni morajo biti tudi vsi lokali,

4 PREZRACEVANJE o
Prezracevanje stavbe se v.celofi izvede skiadnio z veljaviin Pravilnikom:o prezraevanju

j plotni ZaSEit in- uinkoviti rabi energije:y stavbah,
Pravilnikom'o zahtevah za zagotaviianje varnost in'zdravia délavoey ha delovril frestih,
Pravilnikom .o zvoéni:zasé vb, Uredbo o mejnih-vrednostih kazalcev hrupa v okolju,

Tehiiciio Smemics 6 LGInKoVt Fabi enitije.

Kolicina'zunanjega zraka'jg bila dolotena skladno:s Prostorsko fehinigno smernice; TSG-
“12640-001:2008; glede; ria_pricakovano zasedeniost Stavbeé .in se uraviava v- skladu
Stevilorn ljudi v stavbi; Stavba Obraituje: izkljuéno s svezim zrakom; katerega toplota;se
rekuperira.,

in Klimatizaciji stavb , Pravilnikom o f

Razvod zraka' bo izveden z zraénimi kanail pravokotnega in okroglega preseka;, kiso

fzdelani z pocinkane pidgsvine. Kanaii morajo bt delai in Varajenikvailtétre po vejaviih
Dleapiih n normativin: Ob projeldiranid in izdelavi je treba UpoStevat slededs standarde:

S SN P N - At ST ., \ T . 1.’ . PP »é-: RN T
SIST EN 1505'in SIST.EN 1506, SIST prEN 1507, SIST EN 1757, SISTENV, 12097, SISt
EN 12220, SIST prEN, 12236, SIST prEN. 12237. Maksimalna hirapavost riotiaje povrsirie

prezracevalnih kanalov mora: biti glede nia veljavne standarde maksimaino 0,15mm.. Vi

-SPaji morajo biti zrakotesni in.vsi elementi pravilno pritrient in Spojeri. Vsi loki in kolena, Kjer
o smer toka 2raka enja za Vec Kot 30°, morajo bitizvedeni z hotranjimi stk 2take

.

Pri vseh odcepih se namestijo regulacijske. lopute za nastavitev. koligin zraka. Debeline
ploSevine za kariale z upostevanjem naz vnih dinienzij dologata DIN'24190 (kanaliz dolZirio

stranite 100<500mm imajo: debelino plogevine 0,6mm, z- doliho stranice 501-1000mm

imajo. debelino plogevine 0,8mm, =z dolzing stranice 1 001-2000mm imajo debelino
' 1 -dol; 001-4000mm imajo debelino plogeving 1;2mm in
DIN 24191 ter DIN 24151, ki Velja za okrogle preseke. Pri_povezavi cevnih elementov iz
pacinkane plogevine. Z ostalimi, kot so,_ript Kanalski ventilatorji, difuzorji ipd., se vgradijo
gibljive:oz: fleksibilne izolirane cevi. Te so normirane po DIN 24146,

 prezracevalnih kanalih s prefokom >3.400 m3/h s¢ vradijo vzoréne Komore's senzori

dima, ki so:priklopljeni na poZarno centraio,
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44. Prezraéevalni klimati, nape:
Prezracevalni Kiimati bodo. niamesgeni :za potrebe ostednjega dela trZnice; lokalov,
trgovinic; poslovnega-prostora oziroma gostinskin Iokalov. Lokacija:prezragevaini Klimati
6 naniesdeni na-strehi objékta. Za potrebe prostorov v garazi (e je:to sploh potrebno) jé
niame&cen prezratevalni klimat pod:stroporn skladiscav 1. Kleti. ’
'V pritligju objekta je-potrebnd, za vse gostinske- lokale prédvideti ustrezno prezracevanje
(smrad zaradi priprave hrane ).

5. PROTIPOZARNA ZASCITA

Pozame cone v objektu bodo.opredeljene v pozami Studiji. Na.vseh prehodih kanalov skozi
mejé pozamih sekforjey so"hamésdene protipozarrié:Jopute z elektromotornim pogonom.
ProtipoZarne.lopute sopovezane V'poiamo»ceritralo.- iz katere/se:nazaj na.vsako napravo
iodi signal. V: priferu aktivnega sighald iz pozame centrale, se naprava avtomatsko izklopi.

Ponovni vklop naprav'je moZen same preko rocnega résetiranja naprav.

6. HLADILNI AGREGAT; HLADILNA POSTAJA

s N o o

Za potrebe:hiajenja objekta so predvideni hladilni agregati kompaktne izvedbe, sistema
vioda-zrak,. hladilna ‘voda' fezima 7/12°C. Hiadilhi agregati bodo namesdeni na strehi
'Obieha. -

Hladili'se:bodo-prostori:.

- pokrita trzrica

= poslovni-del

- vsi lokali

7. GARAZA

7.. Odvodzraka ‘ ,
lz:ysake:etaZe je-potrebno odvajati cca 30000m3/hizraka. Za.odvod zraka bomo vgradili
srednjetiacne garazne veritilatorje, ki so sestavijen iz dveh zaporedno vgrajenih kahaliiih

aksialnih ventilatorjev'za odvod dima’in toplote.

7.2. Dovod zraka _ _
Za.vsako etaZo bo izveden dovod sveZzega zraka z ventilatorji. Zrak bomov vsako etazo
dovajali s dovodnimi jaski ustreznih dimentij.

8. PLIN , . ,
Objekt bo prikljucen na mestni pliiovod. Pri izdelavi projekta je potrebno upostevati
Tehnitne zahteve za graditev glavnih in prikljuénih. plinovodov ter notranjih plinskih
napeljav ENERGETIKE Ljubljana.

8.1. Notranje plinsko,omreZje , : :
Zemeljski plin se za potrebe plinskih Stedilnikov vodi v vse gostinske lokale. (vsak
lokalQ=20kW). Pri projektiranju plinske napeljave , ter naprav so upo3tevani tehnicni
predpisi DVGW- delovni zvezek G 600-TRGI '86/96 in Smernice Energetike Ljubljana:
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9. HLADILNA TEHNIKA
iadiing oprema je: namenjena skiadisdenu in prodaji hiajenih prehrambenih proizvodoy
t‘er-vzdrievanjuzahtevariih'tempe'ratur v-delovnih prostorih,

),

Hiadiliia tehnika mora-omo _
‘sanitarne Vode in 24 ogrevanje garaze v zimskem Gasu,

mogogati uprabo adpadne foplotne encrgijeza Ggrevane

" 19-:§PR|.N,KL.ER,§J§TEM ) o , o
V neogrevaniti prostorih: podzemnih garaz.( klet 1, 2 ,3'in 4 ) predvidimo suhi Sprinkler
sistem. ‘Z,‘afvtﬁmat,skifmj“spriﬁklér?-'isisféfrf,iom;z‘aséiﬂmq garazne prostore, dépohijo odpadkov,
dostavo blaga; skladisga;: delaviiico in ‘toplotno.postajo; z izKljucitvijo sanitarnih prostoroy,
‘prostorov z mokfim Procesom, .stopni$é; prostore prezraCevalnih naprav; trafopoestajo,
diesel agregat in prostorovz élekiro oprernio _ _ o
-Strojnica Sprinkler sistema bo v kieti objekta. V celotni garazibo nameséen Sprinkler sisiem.
Spodnji rob cevi Sprinkler sistema 30cm pod stropom garaze. Vgrajen bo rezervoar poZarné
‘vode V=120m?; V strojnici Sprinkler sistema bo:vgrajen razdelilec in ustiezna naprava:za
-dvig tlaka-v-omreZju Sprinkler sistem,

ELEKTRICNE INSTALACIJE
Vse elektro. inStalacije morajo-imeti montirane naprave za spremijanje porabe posaniezniti
uporabnikov prostorov.
Projektiranje
Pri piojektiranju je potrebrio upostevati:
* Vveljavne predpise in standarde v RS,
pravilnike za elektroindtalacije;,
tehniéne smernice,
priporocila za izragunih osvetljehosti v RS,
sodobrie sisteme, materiale i resitve,

Obseg projektiranja:
"~ NN razvod
DEA —diéselelektrisii-agregat, skladno z zahtevami poZarne Studije
splosna in tehnologka mog
elektricne instalacije za strojne ‘naprave (prezradevanje, klimatizacija, ogrevanje,
split enote).
dvigala
ozemljitve
zasGitna ozemljifev
izenagitev potenciala
strelovodna instalacija
prenapetostna zaséita
splosna razsvetljava,
varnostna razsvetijava

o}ooooqo‘o
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varnostna razsvetijava —zasilna,

zunanja razsvetljava:na objektu

IKS sistem (telefonija; ragunialniske mreze-).
instalacija’za domofon ali videofon

sistém avtomatskega ‘isvijanja pozara skiadno s SPV;
javljanje ‘CO

ozvoéenje Za trZnico;in parkirno hiso:

- inStalacijé za kontrola pristopa,

intalacije za video nadzor

métalacue 'za protiviomino Zas€ito

métalacue za parklml sistem

zunanjl porabniki v okviru zunanjé ureditve

instalacija.za integracifo- krmiliikov in-ostale opreme building: automation na enoten
centralni hadZorni-sistem. "

'V projektiranjé mora biti vkljuen NN prikljutek za objekt, telekormunikacijski prikljucek za

objekt in javna razsvetljava.

Izdelava in.predaja. 1ZP in PZ1. nadrtov:

Poleg zafitevanih vsebin iz Pdgodbe 'ki‘ja prav tako-del razpisne dokuemntacije. moraia '“,
dve:fazi vsebovati tudi naslednje vsebine:

1ZP naért :mora-vsebovati:

e o 0 o o 0

uvodne liste:skladno's Pravilnikom o podrobnejsi vsebini prolektne dokumentacue.,
kazalo,

tehnicno porogilo,

izradune oz. dlmenzuanlranje za NN sisteme,

izraéune: osvetljenostu po prostorih:za splo8no razsvetljavo,

izradune osvetljenostl varnostne, razsvetljave na-ubeznih poteh

tiorisne nagrte za motnostne inStalacije po: nadstropjih Z viisanimi trasami v merilu
1:100,

tlorisne: nadrte za sngnalnokomunikacijske intalacije po nadstropjih z vrisanimi
trasami v merilu 1:100,

tlorisne: nadite- Za sisteme varovanja po nadstropjih z vrisanimi trasami v merilu
1:100,

tlorisne naérte za strelovodne instalacije in.zemeljsko ozemijilo v merilu 1:100,
blok shemo za vsak segment intalacij lo&eno: '

PZI naért mora vsebovati:

uvodne:liste-skladno s Pravilnikem o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije,
kazalo,

tehnicno porocilo,

izratune oz dimenzioniranje za vse sisteme,

izraBune osvetljenosti po prosterih za splosno razsvetljavo,

izraune osvetljenosti varnostne razsvetljave na ubéZnih poteh,
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« tlorisne: nadrte: za.- mo&nostne inStalacije po nadstropjlh z elementi ‘in vrisanimi
trasaml v menlu 1:50,
vrisanimi trasaml v merilu 1: 50

= tlorisne natrte'za sisteme. varovanja po nadstropjlh zelementi in-vrisanimi‘trasami'v
merilu 1:50,

o tiorisné. nac‘.rte za strelovodne lnstalacue za streéne povrsme fasade in zemeljsko
ozemljilo. v merilu 1:100,,
blok:shemo za vsak. segmeﬁt’inétala‘cij lo&éno,
vezalne sheme za mo€nostne instalacije ki vkljudujejo kazalo, vezalie sheme, listo
kablovs: Stevilko. kabla. in tlpom kabla, sponcno. listo, o hsto, listo VQrajemh
elektri€nih elemeéntoy: varajenih v'stikalne bloke s to&no katalo$ko navedbo: Za vsak
posaniezen element listo- ekstemlh elektnémh elémentov, |zglede stlkalnlh blokev
risbe komunlkacusklh vozligé z patch paneli in'aktivno komumkacnjsko opremo;
vezalne sheme zai domofonsko métalacuo

® e o
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shem.o akt..lvnega javljanja, poza,ra

1. DOVOD IN.MERITEV ELEKTRIENE ENERGIJE
Obravnavanl .objekt sé bo napajalo iz novega doveda. Predvidenih je Ve merilnih mest'in
sicer za parklrno hio, poslovne prostore. in posamezne- lokaie: v pritliéju; logena ‘mheériina
mesta na prikljugkih za: kombije s.hladilnimi-komoramii in'loéena meriina- mesta za polniice
elektricnih-vozil, Natan&ne zahteve gléde prikljuskov't bo v fazi IZP podal uporabnik JP LPT.

Predmet. prOJekta elektriénih mstalaclj in.opreme:sta‘tudi. Na&rt: TP in NN prlkljuckov

'TRANSFORMATORSKA POSTAJA

Na celotnem obmoqu Ijubljanske trZnice se nadrtujejo prestavitve SN in NN vodov in
izgradnja nove TP (transforimatorske postaje) v skloptr podzemne parkirne hise. Iz niove TP
se bo napajala: parkirna hia in trznica. Nagrt prestavitve: kabelskih vodov je predmet
prOJekta elektriénih instalacij in opreme.

MERITEV ELEKTRICNE ENERGIJE

Predvidenih je vet locenih :0djemnih mest in sicer: 1. Parklma hisa, 2; Trznica (celotna
zunanja in pokrita), 3. Prostori v nadstropju prizidka, 4. Prikijucki za komblje s hladilnimi
komorami in 5. Prikljucki za polnilnice €lektriénih vozil. Dodatrio se predvidije odjemna
mesta za lokale v okviru pokrite trZnice.

NN RAZVOD

EtaZne el. omare bodo-locirane v posameznih etaZah. SluZile bodo za napajanje. splosnih
in tehnoloskih porabnikov. EtaZne elektriche omare bado locirane tako, da bodo-smiselno
napajale dologene dele stavbe ali zakljucene funkcionalne enote.

El. omare za strojne naprave bodo namesgene v strojnicah ali v bliZini naprav.

Lokacije el. omar bodo dolotene skupaj z arhitektom.
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NN kabelski razvod po.objekiu:se bo izvedel preko.dviZnega  voda - kabelskih vertikalnih
jaskov, kabelskih policahv spustenein stropu ter delorha podometno:v instalacijskih ceveh,

1.1. MOGNOSTNE ELEKTRIGNE INSTALACUE

1.2.Za3éita pred elektricnin udarom in.ozemljitve
Izvede naj se temeljna ozemijitev objekta v temeljni ploséi alli pod njo intraéna ozemijitov:z
valiaricer in s povezavo.arriaturnih mrez: V vseh tehnicnih prostorih naj se izvedejoizpusti
valjanca: €l. prostor,.strojnice, itd.

ZaStita pred: elektrignim -udarom se izvede z avtomatskim -odklopom' napajanja v
predpisanem &ast. Predvidi se TN-S sistem ozemljitve. Vse: kovinske mase je:potrebno
povezati z Za§éitnim vodnikorn.za izenacevanje potenciala. '

13. Eiektriéno napajanje objekta - mreza

Glavha stikalna plosca rigj bo locirana v-NN prostoru. Znotraj NN prostora naj.Se postavijo
stikalnii. bloki za posamezne. funkcionalne skiope iz katerih se napajajo. etazni in nn
tehnoloki:stikalnii bloki.

Odcepi.na NN plo&éi naj imajo.svoje odStevalne Stevce, preko; katerih.je:moZno oditavati
elékiritiio energijo fia saifiem:Steveu in, daljifisko preko’ M-BUS 6ziroma :standardizirane
komunikacije.

14. Varnostno napajanje objekta—DEA (Diesel elektiiéni agregat)
.Za~napajanje:poraBnikov:vamosfne“g;a-.napajanje.se-'pr,e_dvi'di,'EA». Diesel elektridni.agregat
naj bo v syojem pozaimem sektorju.

Pri notranji montaZi je potrebno prepregiti prenos: vibracij na temelje zgradbe, z ustrezno
Zvotno izolatijo pa prénos: hrupa po zgradbi. Hladilni Sistem diesel agregata naj deluje
neodvisno od zunanjih pogojev (npr.-hiajenje z vodo.iz vodovodnega omreZja ni dopustno,
ker-ob vedjih katastrofah lakiko pride tudi do razpada elektroenergetskega sistema in
zmanjka hladilne vodé). Predvidi se logen odvod izpusnih plinov agregata na prosto.

Izvedba elektritng povezave med stikalistem osnovriega napajanja in glavnim

razdelilnikom varmostnega napajanja, ki sta v poZarno loenih prostorih, mora zagotavljati;
da je odklopnik vgrajen v prostoru varnostnega napajanja.

Na varnostno napajanje morajo biti prikljugeni prvenstveno porabniki, ki jih navaja NPV
(nagrt pozarne vamnosti). Poleg eksplicitno navedenih naprav v NPV naj se hapajajo
vamostna razsvetljava, razsvetijava v strojnicah in elektro prostorih, vamostne naprave;
kotso:
» vamostna razsvetljava po parkimi hisi, razsvetljava v strojnicah in elektto prostorih,
o vamosthe naprave — gasilska in poZarna dvigala, prezragevalne naprave .za
odsesavanje dima in diesel agregat ter stikali§ée vamostnega napajanja, klicne
naprave; alarrine in.gasiine naprave,
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« morebitne tehni&ne:naprave, kizahtevajo 24:umo OBratovarije,go izpaduosnovnega
napajanj,
Razvod NNinstalacij naj poteka nadometno, v doloceriih prostorih podometno po kabelskih
policahaliv parapetiiih kanaliti. .y o o
Prehodi instalacij med pozarnimi conami morajo. biti po zakljuéku-del pozarno tesnjeni-z
ket 2a tesnitey prefiodov pozatih seklorjey ali poZamim tesnilnim Kitor, 1zdlava
prehodov skozi meje pozamih sektorjev. izdelgjo pooblasceni izvajalei in izdaja. certifikate

in napisne plo3tice podatki in potrdilom.ha vsaki lokaciji prehoda. ‘ :
Vsi kabli, prikijuéeni v-stikalnih blokih morajo biti oprefiiljeni 2'obstojng 0znako tokokroga:

o

Napajalni kabli na trasah se na krigiséih in odcepih oznacijo z ebstojno napisno: plosgico:
tip kabla, stikalni blgk: tokokrog.

Kabelske police ) , _ o
Kabelske- police v tehni¢nih prostorih, inStalacijskih koridorjih in: jagkih inaj bodo. iz
perforirane pocinkane plogevine z zaokroZeniriii robovi, koiiplet z-obesalnim in pritediliiim
priborom, kovinskimi zidnimi Cepi za'beton in vijaki; ustreznih $irin; '
Uporabijo se tipskikosi za kabelske.police: kot so krizi§
obesalni pribor; komplet Z'0dgovarjajoimi vijaki:za sp

' ¢a, 6dcepi, krivine, kolena, zoZitve,
/ ajanje:

Horizontalni razvodi instalacij v vidnih delih {Kjerbo:to potrebno) bodo izvedeni na kabelskih

policah iz polne plodevinie, RAL po izbiri:arhitekta,

Logerie kabelske police:
* mocnostie instalacijé (oshovrio: napajanje); o
¢ mocnosthe instalacije (vamostno napajanjé. i poZarno ddporna’ intalacija skiadno
z NPV),
signalnokomunikacijske instalacije,
signalnokomunikacijske instalacije za pozama javijanja skladno z NPV
1.6.  Splogiia in téhnoloska moé
Vse enofazne viiCnice, ki so v javnem delu, morajo imeti otrogko'zasgito.
Vsaka vticnica mora imeti oznako tokokroga in stikalnega bloka, . 7
V pisarnikih prostorih-se predvidijo parapetni kovinski dvo ali-tridelni kanali na katere:se montirajo
potrebne vtignice.
V preostalih prostorih glede.na namembnost prostorov predvideti potrebno Stevilo vtidnic

ter fiksnih prikljugkov Po potrebah tehnolagije in na podlagi't’ehnqlo§kihvh'a_érto\,/‘p,rpsto*rby,.

Sklopi; ki v éasu projektiranja se nimajo tehnologije se obdelajo do:stikalnega bloka.

Prostor glavne blagajne siui tudi kot sistemski prostor za nadzor celotnega sistema v

katerega se namesti: video nadzorni monitorji, nadzor nad parkirnim sistemom, nadzor nad
tehnologijo parkifne hise; nadzorni pario pozarne ceritrale.iri CO javijanja; nadzorni pano
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1.7. Stikalni bloki - _ |
Stikaini bloki riorajo biti izdelani kot tipsko preizkuseni ali sestavijeni iz tipsko preizkuSenih

Y s _hpd ’ri

podskiopov.(s tipsko preizkuSene zbiralnice, tipsko.preizkuseni priklopi na zbiralnice...) na
podlagi IEC 60438-1 standarda, ‘ ‘

Stikelrie bloks je potrébrio, izdelati iz kvalifetne antikorozijsko. zastitene. plogaving in
opleskati z konnim Iak-opleskom: Omara mor zagotavijati ustrezno rriehansko trdnost, ki

mora biti ustrezno certificirana.. izdelani morajo biti iz materiala, odpomega: na egenj in
miharniské poskodbe; in:zasgiteni-pred posedi nepooblaséeiin.oseb

Opréma v stikalnih blokih mora biti smiselno razporéjena.in.oznacena z trajnimi oznakami
po pripadajotin:shemah. -OZicenje je potrebno izvesti z finoZiénimi vodniki, polozenimi v
instalacijske: kanale, ter z.zbiralénimi bakrenimi. sistemi. ‘Uvod kablov v, stikaine bloke, je
potrebrio izvesti préko ustreznih uvodnic., :

V vsakem stikainem bloku'mora biti tokovna shema_;ijasno:oznaéeﬁimi'ftdkol,crog'i,, porabniki

in prostor, ki jih napajajo Oznatbe.na tokokrogih se.morajo logitno ujematl z ozhadbami
ha zasitnih-elementih tako; da’je dovolj pregiedno tudi-za‘medicinsko osebje-

Na, vratih je potrebno. izdglati hapisne: tablice z vsemi poirebnimi oznakami (oznaka
stikalnega bloka, sistem zasdite, proizvajalet, opozoriina nalepka): -
Na notranji:strani:vratmora.biti’koSarica z vioZenim:vezalnim nagriom stikalnega bloka.
Stikalni bioki .za varnostno napajanje morajo biti loCeni od' razdelilnikov' za. osnovno
napajanje.

lzvedba elektfitne; povezave med stikalis€em osnovnega napajanja in-glavnim: stikalnim
‘blokem varnostiiega hapajanja (ki:sta'v pozamo locenih prostorih) mora zagatavijati, da je
‘odkiopriik vgrajen v prostoru‘vamostnega napajanja.

1.8. Elektricne in_§ta]acije za strojne naprave
Potfebno je predvideti hapajanje.za strojne naprave. |
Krmiljenje, mognostna oprema. in kabliranje se. izvedejo glede na potrebe in na zahteve

projektanta strojnihinstalaci in s vidjugijo v popis strojnih instalacj. Pri izvedbi j& meja
med dobavo in ‘izvedbo stojnih instalacij in elektro inétalacijam na sponkah mocnostnega
prikijudka in ha konektorju komunikacijskega kabla. Strojhé naprave morajo imeti
standardni komunikacijski port:

To.pomeni, da'se strojne naprave in-sistemi dobavijo kot funkcionalna celota'v kompletu z
vso potrebno elektro in krmilrio opremo ter ustreznim komiunikacijskim vmesnikom,

2: RAZSVETLJAVA
Razsvetljava v objektu se deli na:

splodho razsvetljavo, ki predsfavlja osnovno razsvetijavo prostorov,
varnostno.razsvetijavo— pomoZno, ki predstavija 1/3 osnovne razsvetljave prostorov.
in jé napajana iz vira varostnega napajanja ali kombinirano,

e varnostno razsvetijavo - zasiino, ustrezno s-standardom SIST EN 50172

' zunanjo razsvetljave.
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2.1, Splosna razsvetljava
Osvetlienost posameznih prostorov-je:
| Prostor Nazivna  |Prostor Naziyna
osvetlje- osvetlje-
|nost Ex (Ix) nost.Ex (Ix)

Prometne cone in  |Pisarne ' -
skupni prostori ‘

, enostavna dela 200
Prometne cone v Splosna 300
industriji in obrti osvetljenost 2a

pisarne, ki imajo
delovha mesta v
neposredni  bliZini

rostor

oken
Parkirni- prostori za |50 |Pisarie  z  vegjo|500
vozila globino alifin
vederno delo ,
Hodniki; stopnisé&a; [ 100 Velike pisarne 1000
dvigala
|Nakladalne rampe 100
Tekode  stopnice, | 200 Cakalnice in sobe
tekoéi trakovi 2a razgovore
Skupni prostori 300
Sanitarije, prostor Za posebne zahteve [ 500
Za odmor in
Jrostor za saniteto
Kopalnice, 100
umivalnice in
arderobe
Prostor za odmor, 100 Sprejemne sobe 200
leZalnice
Toaletni prostori 100 Sobe za' obdelavo [500
podatkov
Prostor za prvo|500
omo¢
Vhod, avle, | 200
garderobe
Tehnicni prostori v Blagajne 300
hisah
Strojnice 100 Vadbeni  prostori, | 200
garderobe
Energetski razdelilni | 100
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TTelefonski .razdelilni (100
prostor

:Skladiséa

SKiadizca
7a velike | 700
| predmiete

za drobne 200
|prédmete
1 s potrebo. ‘'po|200
branju.
§ tehnicnimi 300
| nalogami
za pakiranije, | 300
-Spedicija
Avtomatska Visoko
|regalna
hodnik: 20
posluzevalno '200
| mesto.
|__razposiljanje. 200
Hiadilnice
za velike | 50-
prédmete

Za drobne | 100
predmete
. Delovno obmogje Ii2’00’

Prostori in delovna mesta, kjer je pomembno razpoznavanje barv morajo biti opremljena z
LED svetili zbeld svetiobo, katerih barvni spekter je padoben barvnému spekiru drevne
svetlobe (6000K). '

Svetiobria tehinika in razpored svetilk mora biti izvedena z upostevanjem namembnost
posameznega. prostora , hkrati naj bo. usklajen z zahtevami arhitekture. Predvideni sistem
Splosne in varnostne razsvetljave naj bo zasnovah na ekonomiéni indtalaciji Upravljanja in
uporabe.

Naéin vkiopa in izklopa splodne razsvetljave prostorov se izvaja skladno z’ njihovo
namembnostjo in:naj bo nageloma urejo senzorsko'po:posameznih conah:
¢ hodniki, stopni§&a — iz prostora glavne blagajne ali avtomatsko in po uriiku,
« parkima.hiSa po conah — iz prostora glavne blagajne ali aviomatsko in po urniku
o zunarija razsvetljava na objektu — daljinsko, avtomatsko (z ozirom na pivo Zunanje
naravne-osvetlienosti) in.po urniku,
e razsvétiava gostinskih vrtov ob prizidku Mahrove hiSe.
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Predvidi se. sploSna razsvetijava. z LED ‘svetilkami: Osvetljenost prostorov. naj’ bo
‘zasnovana'v skladu s'programom..

\ s-;ﬁ'adnikih“::in:san“itanjjah:.na'jLs'_e"fygra_

'V @o‘é‘IRf;senzo,rji'?in?‘t‘ipke‘za‘épriiig,anjeirazsve'iljave.
Poleg tjave bodo pradiidene e osvetijgne, informacijske tablé in reklating povr
Parkirna hisa naj bodo osvetliene zLED svetitkami; Jsvetljienost parkime hiss o
;Sipriporogilrin‘v obsegu padobno, kotje:apliciran v.parkirni-hisi Kolezija.

2.2, 'Vdrnostha razsvetljava - pomozid,
°Varnos"t'nasrazsvetijava'-'omogo&a:orien’taéijpzv;pros‘fbru v primeru izpada elekiricne energije.
Pomozng varnostna razsvetljsva naj predstavija 100% oshiovhe razsvetijave: prostotovin

Jevprimeru izpada élekfﬁéne°.éne(ij’e'?n‘apajana iz:vira varnostnega napajanja..

- £l

23. 'Varnostna razsvetijava-;zasilna
Vamostna razsvetljava omogecaorientacijoiprostoru v primetu izpada elektricne energie:
Nam,enjgnaije.sve_tljev.anjufin'oznaﬁevanjb‘Aeyakuacij_,Skihpat"in prostorov, kjer se nahajajo
Pomembine; elekiritne; oiare: lzdelana by v skiadu. z veljavaimi pre in’ pozarnim

-elaboratom.

Za ozhaditew poti in: izhodov' bédo, pradyidene, LED: varnostie: svétilke. s piktogrami v
Pripravnem’ spoju 2 centralnim baterjskim vitom' élektrinega napdjanja ‘z 1 ‘umo
.av.ﬁtonowmijo-iSyeﬂlkaa,vamesﬁlefézsyeﬂjave so-oznagene s Stevilko tokokrogaiinzaporedno
Stevilko vtokokrogu, s o o
,'Za'minimaIno,'ica'svet!je'nos’t?evakuac\ijj,sliih;potizse, lahKo uporabi svetilke splo$nerazsvetijave
z:dodatniim 2 batérijskim hapajanjén, 1 urfie-avtonomijé v trajiiem spoju Oz. pripravnen
:spoju. Te zag‘dia\“i]jfajjd‘mi'riim‘aIhoabsveti[_en@st-fevakua'c'jj_‘gkih poti 1 lux; merjeno na 0:2m
nad tiemi v osi uniika, Navédene vtednosti je potrebnio preveiti glede:na:zahteve poZéine
‘Studije. G e e e
Sistem. ‘mora’ imeti. avio diagnostiko. in sposobnost aviomatskega: izdelovanja: vseh

predpisanih pofotil. Gleds iia Stevilg syetilk; maZnosti Siritve sistema terobsegaiinvesticije

Jie predviden sistem s ¢entralnim baterijskim napajanjem:- Giede na-dosedanje izkusnje.v
parkimnih hisah se Sistem scéntralno baterijo izkaZe Zelo facionalen vfazi upordbe, sajso
Servisni. posegi minimaln.. Baterije: se menjajo. na cca.5 let in to ha eni lokagi; Sistem
omogocda avtodiagnostiko, ‘tako. da odpadejo kontrolni pregiedi ‘servisnega -*osebja po.

..

‘objektu in dodatio vodénje évidenc o.pregledin. Arhivitajo'sé izpiski iz cefitrale.

24. Zunanja razsvetijava
Zunahja razsvetljava je .del projektiie: dokumeritacije, ki mora biti jzdelaha v.sklady z
zahtevami in pogoji podjetja Javna razsvetljava.
3. OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INSTALACWA

34. Ozemljitve
Ozemljitve: objekta niorajo biti izvedehe v sklady s Tehnigho'srerrico Za nizkonapetostrie

elektriéne inStalacije TSG-N:002:2013 dologene na-podlagi 7. ¢lena Pravilriika o zahtevah
za nizkonapetostne elektrigne instalacije in Tehhigno smernico —zastita pred delovanjern
strele TSG-N-003:2013 dolotene na podiagi 5. Glena Pravilnika o zasiti stavb pred

-delovanjem:strele:
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32, Strelovod ,

24 zastito pred atmosférskimi praznityam namestimo'sirslovodno instalacio.ia oblektu:
‘Strelovednoiinstalacijo je pofrebno.izvestile zelementi; predvidenimi po:veljavnih predpisih
RS (Tehignaismernica, —zastita jpred delovaijem strele TSG-N-003:2013 doloCene na
-podl &lena Pravilnika'o-zaséiti stavb:pred delovanjemsirele. ). Pripraviti je*potrebno

ag
:06éno tveganja préd udarom:strele.

Na podiagi izdelane ocene; tvegarija se: izdefa naért strelovedne inStalacije: z -vsemi
potrebiimi izractini in.prikazi. :

Za izdelavo veaneé tvéganja morata, iivestitorin izbirani projektant. iZpolniti VipraSainikiza
izradunrizika;za objekt'v:skladuz TSG-N-008:2013. '

33, Pirenapetostna za$tita

A i !

‘Zaza&tito pred prenapetostini na slekiriéninstalaciiah namestimo préfiapetostnio za8Gito,

. o )

-skladno s TSG-N-003:2013..
4. INSTALACIJE SIBKEGA TOKA.-

44, Strukturiranisistem oigenja
Telefonska inratunaliskaringtalacija. |
Preduidetl Aovo komurikacjske vozlisge,v Isgeném, filajéner

F - munik; ZIiSE komunikacijskem prostofy,
‘0d novega komunikacijskega’ {ozZliséa je:potrebno. zagetoviti optigne povezave do;lokalnih
komunikacijskih vozlise.

Za potrebe: stiiikturiranega oZigenja (telefonija, fasunalniska mrezd) je predvidend royo

komunikacijsko vozlis€e: KV v-vsakem prizidku; ki bo ustrezno povezaho z obstojetim
glavniin komunikacijskim vozlisgem

V. kmunikcijsken prostoru dodatno zagofovitiprostor 2a Gpfemo/GSM operaterjeV:
Zinvestitorjem j pofrebnopreveriti:moznost navezave:objekia:na obstojeco centralo.
Telaforiska in tacurialijska instalacijarse ZaKljugujelogeno vidveh rack omarah, izvedena
po-sistemusstrukfuriranegakabelskega oZicerija. Predmetprdjekta je poleg 1KS instalacije
0Oz pasivne oprerie tudi.aktivna eprema. ‘

Interni' prikljuéki-za fefefone in ratunalnike-so opremljeni z vtignico RJ45. Povezava med
‘vtignicami in »patch panélomy se izvéde z SIFTP kablom cat:6A. Povezovalni Kabli .80
SIFTP.

Delolna mesta bodo oprenljend z éno ali dvema dvojnima RJ45 vtignicama, Dodatng RJ45
iiénice se predvidiig za fakse, tiskalnike. Totrie: zahteve bosta podala harocnik in

upgorébhik;predf;zaé'::etkom.proje,k‘tirarij’a.,

Dodatne. IKS viidnice: "po. posameznih. prostoriiy bodo izvedene. :na ‘podiagi zahtev
tehinologije.

IKS :sistem se bo: navezoval na obstojedi informacijski :sistem-v upravno stavbo' na
Kopitarjeyi 2: Uperabhik JP. LPT bo podal ‘natannhe: zahteve za ‘povezavo na obstojeci
‘sistem.
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Na obmogju.pokrite tfznice se predvidi WiFi sistem.

Za T komunikacijsko vozli§&e.in serversko ‘Opremo morajo biti ‘predvidene komunikacijske
omare HE42 globine-1000mm, - o
HoriZontalni etazni razvod se izvede s kabli‘poloZenimi na kabelske: police in podomefno v
gibljivi inStalacijski cevi do parapetnega kanala oziroma talnega kanala, po-katerem tede
razvod do posamezne vtiiice (za3gitene s protiprasnim pokrovekom.

42. Podatkovne instalacije za potrebe strojne in tehnioloske:opreme objekta

Za nadzor doloSene strojne opreme se predvidi komunikagijsko vozlisce Znotraj strajnic

Dvojne. RJ45 tignice so name&tene na. v-ali ob ‘stikalnibv blokih za posamezno napravo.
Poleg Komuinikacijske Vtignice naj bo mo&nostha vticriica.. Povezzva, med wicricami ‘in
»paitch panelorivse izvede z SIFTP kablorn cat.6A, A o ‘

-Za povezave odvtignic do posameznih naprav-poskrbi sistemski integrator, ki:zagotovi tudi
-aktivno opremo za ragunalnisko me eZ0'hamenjeio upravijanju in nadzoru sticjiih in drugih
tehnoloskihnaprayv v.objektu.

5. PARKIRNI SISTEM

Predvidi se podoben: sistem kot v Parkimi hisj Kolezijaoz. je.opisan v poglavju, »Dostopix
*  sistem Vhada in izhioda (prepoziiava ANRP), ’ - '
© sSistempladevanja .~
¢ sistem za'moznost vzpostavitve rampa v rarip.

Sistem se razsiis:
*  uginkovitej$im sistemom-§tetja prometa,
& ssistemom .oznaéevanj,a prostih parkirnih mest.

PodrobnejSe usmeritve glede parkirnega sistema (Stetje, pladevanje; usmerjanje,
oznaéevanje ....) bo uporabnik JP- LPT podal pred zacéetkom izdelave projektne
dokumentacije: -

6. SISTEMI'OZVOGENJA
V- parkirhi hise predvidi sistem ozvocenja za potrebe poZarnega obves¢anja.

Ostale zahteve glede ozvocenja posameznih prostorov bo uporabnik JP LPT podal pred
zacetkom izdelave projektrie dokumentacije.

6.1. IN PRIKLJUCKI POTREBNI ZA IZVEDBO PRIREDITEV NA TREN!QI
Predvidi naj se.ustrezne elektriche priklju¢ke za prireditve in odrsko razsvetljavo.

6.2. INSTALCIJE IN OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE GSM SIGNALA V PARKIRNI

HISI
Predvidi naj se ustrezna indtalacijé in oprema za zagotavijanje. GSM sighala v parkirni higi

'Z ojacevalci
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63. INSTALCIE IN OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE DOLOCENIH RADIISKIH
- FREKVENC'V PARKIRNI HISI ) 1 o
Predvidi naj se ustrezna'inétalacije.in-oprema za zagotavijanje dolocenih radijskihfrekvenc
v péi'kifhi hisi. “

7. SISTEMI TEHNICNEGA VAROVANJA

Sistem tehiniénega varovanja se: predvidi skladno s konceptom podobnim, ki. je
apliciran na parkirhi hiSi Kongreshi trg:

javijanje-vioma,
kontrola pristopa,

domofonsko Komufikagild,
sistem javijanja pozara:

o o @& @& o
=,
koR
3
[o¥

Noyo predvidené naprayve za tehinidno varovanje fiiotajo.omogosati povezavo z obstojedimi
sistemi..

Sigtemi naj bo odpriega tipa, Z moZnostio kasnejSe ‘postopne ‘nadgraditve oziroma
razsifitve ‘ B ' _

Vodenje- vseh informacij o. stanju.v sistemu se izvede na enotno lokacijo. v :sistemskem
prostoru, Ififormacije se void ha lokacijo'CNS: ‘

,,,,,,

71. Javljanje vioma,
Pozicije: in 3tevilo elementov je predvideno v obsegu, kot je ‘apliciran v Parkimi hiSi
Kongtesnitg. o
Sistem haj sestavlja centrala z raz§iritvenimi moduli, relejskimi moduli in periférna‘eprema:
Uporabiljo naj se naslednji periferni-elementi:

+ PIRjavljalniki,

« Sifratofii.
7.2. Kontrola pristopa
Kohtrola pristopa s€ Izvede z namenom kvalitetne in samostojne omejitve: vstopa-oseb. v
dele. objekta znotraj objekta, kjer bo gibanje emejeno, prav tako se v notnem casu omeji
dostop v parkifno hiSo- vse v.povezavi.s sistemom parkiranja.
Identifikacija oseb
Identifikacija oz. selekcija oseb je predvidena z osebnim identifikacijskim medijem na
razlitnih nadzornih totkah (vrata, prehodi).
Osebni identifikacija se izvaja z:

D Kartico, | )

o ID kartico in vnosom varnostnega PIN gesla.

Za ID kartice se uporabi brezkontaktna tehnologija.
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ID kartice se grafino obdelajo po zahtevah investiterja.

Na nadzomih totkah. z. ashovio stophjo, varovanja se ‘namestijo Eitaliiki brezkontaktnih
kartic; ki so standardhi:z dometom cca. -8 cm,

Sistém. konitfole pristopa mora omogogati povézavo 2 obstojedo Konttrolo “pfistopa. in
kasnejso nadgradnjo z novimii tozkami kontrole-pristopa: ] S
Kontrola pristopa se namesti na vse pe$ dostope v garaZo (omejitev dostopa v noénem
Casu). Prav takose-kentrola pristopa namesti na vse tehnidrie prastore.

Varnostheé zahteve , o , . o ,
Na nadzomi postaji se omeji dostop z uporabnigkimi imeni in gesli na razliénih nivojin; ki
uporabnikom omogogajo-dostop samo-do tistih podatkov; ki so potrebni za njihovo delo.
Updrabnike in gésla za'razliéné nivoje v skladu Z varfiostno politiko dolgi iivestitor..

‘7.3.  Videonadzor

Pozicije. in- Stevilo elementov riaj bo definirano na vseh-dostopih.pre L

Dodati je potrebno kamere na vse pes dostope in stopnis¢a, zaradi varnosti. Kamere:se
Sprém lja preké Centra za up’réVljanj_eziupfavlja\ZQé' PH..

7:4.  Domofonska komuinikacija

Za; komunikacijo med posameznimi togkami v objektu se: namestijo. domofonske. in
videodornoforiske. enote, Enote. omoagosajo govoma ifi vidno: kemunikacijo, ‘ter rogno
elektritno odpiranje:nadzorovanega prehoda {pritisk doloCene tipke).

Predvidi naj s digitalfii sistern za domofonske komiuriikacijo, ki omogasa hadgradnjo oz.

razSiritev ter povezavo s sistemom kontrole dostopa. Vse mota biti'vezanona CSN;

75. Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja pozara

Javijanje pozara se izvede s cillem zagotavijanja pravogasriega odkrivania pozarnih velicin
(prisotnost. dima, ognja in, porasta temperature), alarmiranja in .ukrepanja v smislu
Zagotovitve pozame varnostifjudi, prémoZenja i okolja. ‘ o 3
Zasnova javijanja pozara’ temelji na konceptu popolne. poZarne za$éite skladno s NPV
(hattom poZarneé vamosti).

7:6.  Detekcija plina

Detekcija plina naj bo projektirana skladno z zakitevami NPYV.

Javijanje plina Metan se izvede s ciliem zagotavijanja pravogasnega zaznavanja povisane
koncentracije gorljivega plina, alarmiranja in ukrepanja v smislu zagotovitve varnosti ljudi,
premoZenja in okolja. Javijanje plina se izvede na lokaciji moznega ‘vira uhajanja plina
(merilna garnitura — kotlovnica).

1.7 Detekcija CO

Detekcija plina naj bo projektirana skladno z zahtevami NPV.

Javljanje plina €O se izvede s ciliem zagotavijanja-pravodasnega zaznavanja povi§ane
koncentracije nevarnega plina, alarmiranja in ukreparija v-smisiu zagotovitve vamosti fjudi,
premoZenja in okolja:
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8 NADZORNISISTEM iN ENERGETSKI MONITORING.

8. Nadzoril:sistem.

Predwdn najse osnoyni centralni nadzomisistem, ki'se lahkorealizira preko! 'WEB streznika

' postdj. Om To) Kacua ngj deltye V: TGP/IP: arfiitektari, kar ofiogoga
pérate Skl aphka j (bdl malec) na poljdbnem raunalniku, Ki jeopremljenq

alnikomn ( bo. pOﬂpﬂAS‘ sodobnimi in Standardnimi komtnikacijskirfii

82. Sistemenergetskegamoriitoringa.

Namien‘hadzord nad energetskd uginkovi o§tjo ‘objektov.jes Zagotoviti prikazin | evidentiranjée

energetske porabe |n posledlcno omogocm uporabnﬂ(u, da- opt«mlzﬁ'a snsteme,l naprave.ali
? YZITOMA,;

M 22 spremljanje osnovnlhA energetsklh veligin; Ki ‘bo
L ﬂ‘slstema

~Sp‘remljajo n ricne: ¢ saniarme
‘sanitarne; vode er. temperature po prostorih fer odprtost zunanjih oken:

PARKIRNI SISTEM —AVTOMATSKO VHODNO IZHODNI SISTEM

Mé's‘t‘rfaﬁ obg&ina Ljibliana jelasthik povisin in.inve 10!
S pafki“ ; SKlaan{Zf doloélli @dloka 6 urejanjgjayn h parkinist je ra
.garazne hise: izvajalec vaezne gospodarske javne sluzbe: Javno odjetje Liublj nska
parklnséa in trZnice, d.0.0., kl poleg.dstahh Jjaviiih parklrnlh POV V|j “tudi.parkifha
mesta-v javrih. gara%n { : amenjeriif ; Na‘javni
parklrmh povréjﬁa namesta ’vtomatske vhodno-nzho"d e sisteme, ki'so | ‘2
urhi-ceriter za,upravljanje i'omogoga upravijanje in spretiiljanje degajanj na daljavo : Prav

fako, omogoca :obdelavo podatk5v iz vseh parkm%é

Zaradi kompatlbllnostl in povezljivosti: sistemaje.potrebno tudi-parkirni‘sistem vgaraZni hisi
TrZnica pnlagodltl obstojeéim tehinighim in-tehnolodkim resitvam..

Sistemi za: upravljane javnih: park|m|h povrsin.so medsebo;no integrirang enote in- tvoruo
.enoten. sistem ‘7a vodenje: uporabnikov parkirisé: Posafmieznhé penfeme énote oziroma
posamezen sistem za. upravljanje parklmih povrsin ima vgrajene sisteme, ki sproti
sporocajo stafuse delovanija. gentru Za upravijanje: Naloga céntra je, da te podatke Zbira'v
realnem &asu in jih ustrezro ter: ‘smisslio ‘obdela. Zaradi obvezne: povezanostl enot s
centrom za upravijanje, Ki predpostavija. enako (kompatlbllno) opremo, je: smiselno
namescatl enake oziroma kompatubllne sisteme ‘obstojedinm, saj.bi pnlagodltev in integracija
drugacnlh sistemov pomenlla povetano tveganje v brezhibnost: delovanje ce|otnega
sistefhia tér posledichio povecahje stroskoy..
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SPLOSNI PODATKI.O PROJEKTU.

Projekt je izdelan na-osnovi‘projektne naloge, ki predpisuje tehniéne resitve-za prometno
uredifey ter zai sistemn za upraviiane z minjodirn prometom v parkifri hisi Trznica,

Dostop do. parkime-hise Trénica bo mogot s kriZiséa Kopitarjeva= Poljanski nasip. Na
stedniih ulicah bo postaviiena prometna signalizéciia 2a obvesganie lokacije inzasederiost
parkirne hie. Dostop v podzemno garaZo‘bo potekal preko:dvosmeme. zunanje klanéine.

Vozisce vhodno-izstopne Klanine se’izvede z'vozno povrsing; ki ifa povecan koeficient
trenja. Na notranjih medetazriih klanginah in mestih prepletarija prometnih tokov, kjer-se
pricakuje slaba preglednost, se postavijo ogledala za povedanje prometne preglednosti.
Dostop v notném &asu je potrebho omejiti tudi fiZiéno (fipt. rolo...)

Parkifna fiSa bo ‘opremmljena s parkiiri sistemon, ki je modulamo sestavlien tako, da
‘omogoca pobiranje.parkirmine skiadno z zahtevami narocnika. ‘

Sistem za kontrolo dostopnosti nam nudi tehnoldgko. popolne resitve za nadzor-prometa na
podrocju garazne- hide. Zagotavija pa tudi Visoko- stopnjo zanesljivosti-ter enostaven in
-nemoten-dostop vozil na parkiri§&e. Zasnovan je'tako, da bo:omogotal pobiranje parkimine
'8 pomotio-kratkotrajnih parkirnih. Katic,, abonentskih. Kartic ali kartic za staliie Uporabnike
parkiri§¢- ha. obrotju parkime hige. Sistem bo ‘omegoéal pladevanje ‘parkimine tudi s
pomogjo kreditnih kartic skladno z EMV standardi in z brezkontakino.enotno mestno kartico
—EMK imenovario'Uibana,

Nacin pobirahja patiimine bio organizirano tako, da ‘Wporabhiki parkiriséa placujeio
parkimino glede. na cas parkiranja na avtomatskih blagajnah pred vhodom za pedce v
parkirno hiso. Plagilo Pparkirnine bo emogogeno na avtomatski ‘blagajni (Stevilo doloditi
glede na pricakovano frekvenco), ki bosta povezani.s Ceritrom za upravijanje;
Izstop iz garaZne hiSe. bo ‘omogod&en ‘doloden. Gas (nastavljivo) po pladilu parkirine na
‘avtomatski blagajni. Cetrta klet bo namienjena niajemnikom patkitnih prostorov zato bo
sistem v tretji kieti na ‘uvozu v Zetrto kKlet omogo¢al dodatno kontrolo pristopa samo
pooblaséenim uporabnikom (lastnikom oziroma najemnikom parkifnih prostorov. V primeru,
da -abonent ali lastrik parkirriega prostora v tretji kleti ne b6 prevozil sistema Kontrole
pristopa tretje kleti bo sistem po dolo&enem tasovnem obdobju (nastavljivo). pricel za to
kartico upostevati urno kratkotrajno parkiranje po nastavljivern ceniku.

Pred tivozom v garazno hio se-postavijo ena svetlobna tabla na Ciril-Metodovem trgu in
dve svetlobni tabli na Kopitarjevi ulici, ki oznagujejo garazno hiSo s érko »P« na modrem
polju, napis: »PROSTO« bo napisan z zelenimi LED diodami ter Stevilo prostih mest
napisanih z rumenimi LED diodami. Za primer zasedenega parkiriséa pa se bo prikazal
napis »ZASEDENO« z.rdeéimi LED diodami. Ta znak bo uporabnikom $e. preden se bodo
odloCili za vstopanje-v garaZno hiso jasna pokazal ali je garazna hisa Se prosta in je $e
prostih Koliko mest: Poleg table »PROSTO« - »ZASEDENO« bo pred vhodorn v garaZo
postavijena Se dodatna tabla, ki bo uporabnikom prikazovala $tevilo prostih mest po
posamezni etazi. Prav'tako bodo na Kopitarjevi uli¢i (1x), Krekovemn trgu (1x) jn Poljanski
cesti (1x) postavijeni znaki tipa »Molis«, ki bodo. vodili uporabnika do garaZe. -Sistem
prikazovanja prostih mest je povezan s predvidenim mikrosenzorskim sistemom Stetja
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zasedenosti-parkimit.mest:v-povezavi z:oznakami luiza: prosto/zasedeno nad parkimim
mestoifi in; boi povezari & Gentfom za upravijanje dpravijalca. ‘Za ta natén je ustrézne
resitve potrebno predvidetiv elekiro projektu.
Kiajemnisica -{sbonentska) parkifiséa so urejena na podiagi najsmih pogodb cziroma
mesegrnih kart za;posamezneg najemnika; (abonenta). :Sistem be omogogal dostop do
PDaEKinSE 7a. abbrients s pomogjo, abotienitskii Katic -ali prekd ‘sisterfia za aviomatsko
propoznavo registrskih. tablic. = LPR, odvisno od pogodbenega razmerja ali Zelje
6ga. uporabhika: |Roley abonentskih Kartic 's€ bo > Sisteru- Uporabljale: Se
rajno.pal {i te’ naghetrie parkirekartice), ki
NajemniSka: parkirna mesta:so
prepoznavo registrskin tablic.

KONFIGURACIJA NAPRAV.Z/OPISOM DELOVANJA.

:Sistem deluje:né pringipu.zaprtega kroga, ki 6b.uvozu registrira;zaporedno:Stevilko in Eas
prahigda; pristeje Vozilo k:skupriemu sestevku: (Sfevilomest fig parkiriscu) ter ga odsteje;
ko vozilo:zapusti‘parkirisce.

Pri- uvozu*v-parkini§te se stranka-pripelje do uvoznega stebritka:s:podajalcem kartic -
vhodi Aadzomi tefminal. Pred. zaporfiico. ob, stebiitku jé induktivna zanka, ki sistem
obviesti, da lahko voznik:prejirie uvozni listek oziroma Vstopl § katerimksli dragim medijem;
ki je:predviden za'vstopina parkirisce:. Uporabnik: pritiskom na gumb: sprozi postopek:za
‘izdajo parkirne magnétrie-ali Srokodrie kartice. Ko parkimo karl o:vzaime iz podajalcdise
istotasnodvigne zapomica; ki-uperabniku oniogo vstop nia‘parkiriSce:.Zapomicasezapre
Ko porabrilk zapélje preke indukiivhe:zanke locirane ;pod lato zapornice. Uporabniki, ki
bodo uporabijali brezkontakine kartice biodo ob Vstopid ha parkirisée fe te priblizali citalcu
brezkontaktnih kartic:

2

NaKlgii-obiskovalec parkifa Vozilo nal snegd-od ozniabenin parkimin mest. Preden 2l
zapustiti parkinsce odide do avtomatske blagaine ki-avtomatske izratunia vsoto parkimine

‘ter- profi 'ﬁlé&ﬁ'ﬁ'iﬁp@rabnika na kartico zapiSe potrebne podatke.za izstop iz parkirista.
Obiskovalec se z:avtaiiobilom zapelje do izvozneda stebricka:- izhodni nadzorii terminal,

kjer kartico' vstavi v Citalec. Ko sistem prevefi zapis na kartici se upordbniku dvigne
Zapornica. ifi omogoteh j& izstop iZ parkiiista. Istocastio- se podatki prenesejo. na
padatkevni Koritrolni ‘center. Uporabniki; ki bodo uporablali brezkontakine kartice ali EMK

Kartica Urbana, bodo: ob izstopu iz parkirisza le te priblizali italeu brezkontaktnih kartic.

Parkirni sistem:bo nadzorovan.z video nadzomim sistemom, ki bo omogogal shranjevanje
posnetioy i pregledovanje’ arhiva v .CUP. Video kamere bodo: postavijene tako, da bo
frioZno 'hadzorovati vhode in izhode: iz parkirisE fer aviomatske blagajne iz Centra za
upravljanje.

Objekt je potrebrio opremiti:z obvestilom o videonadzoru.

'V objektu je potrebno voditi -elektriéna vozila do mest, predvidenih za ta namen ~
hapajanje.
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Naprave in njihovo. delovanje

Osvetljen vhodni 'nadzorni terminal
Vhodni nadzorni terminal jé.nanienjen za kontrolo vstopa ha, parkifisge, Tako krmili in
upravija vse naprave; ki omogogajo vstop na parkirisce. (osvetliena zapornica,. zanéni
«detektor, &italec parkimih. kartic, in éitalec: brezkontakinih kartic). Pri podajalcu. kartic
»Vhodni Nadzorhi Teitninal & upor abniki prejmiejo zakedirane parkime listke za Kratkotrajno
parkiranje, Gitalec-parkirnih kartic:na podajalecu pa‘preveri tudi vse ostale. parkime:listke.in
kartice, ki s& uporabljajo na parkiriséu; Odcitavajo lahko kartice § centralnim. maghethim
trakom, ne-glede na to; kako jih uporabnik. vstavi;'sistem mora prebrati kartico e gledena

to; kako jo uporabnik-obme: Drugi-nagin vstopa v. parkirno. higo je.s pomogjo:sistema EMK
(Gitalec gnotne mestne kartice), kier'se'preko brezkoritaktriega Cipkartiéniega sisterha prav
tako: preverijo veljavni podatki in omogogi vstop v, parkirno: hiSo. Abonentski uporabniki
lahko vstopajo in izstopajo S pomogjo abonentskih kartic ali pa preko sistema .za

avtormatsko prepoznavo registrskih tablic.— LPR.

Vhodni nadzorni tefthinal vkljuguje mikropracesho elektrorisko plogdo i integtifario

b.‘a'ter,ijb,; zaradi Cesar je podajalec kartic avtonomen 0z. samostojen pri ‘preverjanju iin
anj podatkov. Podajalec je preko mrezné povezave, ki prenasa signale od vrat
'do zapornice in ‘nazaj',_;nep’osredndp'o“vezan.z‘:ustrezno:-zapomi'co: Vhodninadzomi ‘t‘enningl
poleg €italca/vpisovalca parkifrih kartic in-Gitalca. brezkoritakthin EMK kartic vkljutuje tudi
ransportrio enoto in tiskalnik ter zabiojza 5000 ko ali ve& kratkotrajnih parkimih Kartic.-Pri
majhni kolicini kartic pa preko:senzorja.na teiov_détektira.ma'hno; Stevilo. preostalih-kartic za
izdajo. o

Ko induktivna zanka zazna prisothost vozlla, ferminal preko zaslona povabl uporabnika, naj
Vzame pairkirni listek za kratkotrajrio parkiranje ali vstavi svojo Kartico.

Ko uporabhik vzame parkirni listek ‘ali Kartico (potem, ko je: aparat prébral in preveril
veljavnost kartice),. vstopni ‘terminal poslje signal zapornici, naj seodpre. Poleg tega
terminal tudi obvesti vse ostale périfere enoté o izdanem parkirnem listku 6z. vnosu
kartice:

« Ko je parkirisce polno, podajalec avtomatiéno blokira izdajanje nadaljnjih parkirnih listkov
za kratkotrajno parkiranje.

« Sistem za preprecevanje zlorab: parkifni listek se vhese na listo za preprecevanije zlorab,
¢e se vozilo obme; potem ko je voznik parkirni listek Ze vzel '

s Protipovratni sistem:.ée se uporabnik Zeli vrniti na parkiriS¢e, mora biti izpolnjen celotni
parkirni krog (vstop IN izstop) \ ‘

« Razloge, zaradi katerih podajalec ali z njim Povezanazapornica zavmne vstop, je mogoce
individualno nastaviti in se tako lahko razlikujejo od ene enote do druge (npr. aparat
kartico vrne uporabniku, zapornica se.odpre ali zapre) - ‘

 V.vsakem primeru pa zaslon izpiSe informacijo

+ MoZnost preklica dostopa za dologeno skupino uporabnikov v dolodenemi Casu dneva,
ob dolocenih dnevih; za ves teden ipd.
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Vhodni nadzormni -terminal .bo -na- vstopu ‘dodatno opremljen 8e. z sistemom za' branje
‘brezkontaktnih  EMK Utbana: kartic. "EMK -efptar bo- moritirdna na ohisje vhodnega
r'nadzomegax'tenmn“ala ‘Vhodni: qadzoml terminal 'bo : godgmo varovan. z zas&ito ‘pred

{s arom Vozil ¥ fefminal. Zasgita vanijé terminal tiidi ¥ primer edpjranja
.avtomobnlskljg; viat's strani uporabnikov;.

joneiite;:

¢ Ohisje s: prlpadajeéimi vreshikiz4 komunikagijo. (centraina povezava:na domofon)
. Najavm detektorvozila:

» Odjavni detektor vozila

o Zastita términal pied direktnimudatom vozil

Ohigje:vstopnega terminala:
- TObUStND.} sarmostojese ohisje s'pritrditvijo. v tla —"yKljugdnod s:sidrom
~ kovinska: |zvedba 0hl§]a brez ostrih robov, Spranji ‘;podobnega
proti 'deformacije Vdor; mj,j_'jn]e tujih’ predmetovv odpriirie, tatving,

- ’posluzev els sprednje stram

© . sprednje ali z bodne:strarii (ohiéje Je¢ lahko s hrbti§&em naslonjenc.na
$teno)

i zoznagltev naprave;; daj ]O uporabmk enostavno gpazi‘in-razpozna: podnew i pbnOél

:Zgradba vstoprigga‘teriinala,

% modulna zgradba:za .enostavno servisiranje

~ gitalec’in: podajalec parkifmih kattic — -ypisovalec parkirne.Kartice,

- ‘modul za povezave z ‘nadzornim’ centrom

~ EMK endta:za branje énotne mesthe kattice:

Osvetljen iztiodni.nadzorni terminal.

[zhodni nadzorii términal preverja veljaviiost parkirnih: listkol/za kratkotrajno parkiranje-in
-ostalih parklmlh istkov-ter kartic; ki se u’p‘o’rabljéjo ‘na parkmécu Odéitava lahko kartice:s
centralnim magnetnim trakom, ne glede na to, kaka'jo uporabnik vstavi

VkljuBuje: mlkroprocesno elektronsko plosco iin; mtegnrano baterijo, zaradi &esar je
samostolen pri préverjanjuin shranjevanju podatkov Cltalec je preko racunalniske mreze,
ki prenasa signale od &italca ‘do zapornice in nazaj, neposredno povezan 'z ustrezno
‘zapornico. 1Zhodni fiadzotni _términal poleg cltalca/vplsovalca parkirnih kaftic, citalca
brezkontaktmh EMK Kartic vkljucu1e tudi tiskalnik: (brez fransportne enote) ter.zaboj Zza
porabljene parklme kartice ~ kapac:teta prlbllZI‘IO 5000 'kom kratkotrajnih. parkirnih kartic.
Izhodni radzomi terrhinal bo:vséboval tudi termalni tiskalnik za, izdajanjé daveéno potijenih
ratunov. pri placnlu z'Utbanakartico.

Ko induktlvna zanka Zazha. pnsotnost vozila termmal na izstopu preko zaslona povabi

uporabnika naj vstavi. park|m| listek za kratkotrajno parklranje alivstavi svolo kartico. Ko
Kartico 4li parkirmi listek odéita, se’previeri dovoljenje: Za izstop (preveri se ¢rna lista. in lista
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poneverb, platana.parkirrina,.ali uporabnik uposteva, termiin, ki muje dovoljen;zauparabo

parkirisea). Parkifl listki: se: preklicejo in ‘teffmifal jih pozre ali’ Kartice terifiinal vine
uporabnikom. Terminal 'nato prenese: zapomici navodilo;, da: se-odpre: in: hkrati: obvesti
(ostale periférne efiote parkiriscs, da Uporabriik listka ali Katice Zapusea parkirisce.

...Si’sfem‘:gmo‘go,é‘a fudi:

'« Protinovratni sistein:: 8¢ se-uporabinik zeli viniti ia parkirisde; morz. biti.izfolnjen celotni

parkimi krog:{vstop |

« Razloge, zaradi Kate l &l 2 njifn .
individualno nastaviti iz;se tako lahko' razlikujejo od-ene note do druge Anpr: aparat

U, zapornica se-odpre-ali zapre)

« V'sakem primeru'py zaslon izpise informacijo o

Nizstop) S
i terininal iz hjif povezana Zagernica zavine Vstop, je mogoss

kartico, poZre:ali‘jo.vrne:uporabnik

Izhodni nadzermi_ terminal bo: Ha Vstopu dodatno oprenilien Se: 2 iSistémorn 24 branje
brezkontaktnih EMK Urbana kartie. EMK enota bo monitirana: na ohigje: izhodnega
nadzornega. terminala.. Izhodni .nadzorni terminalbo--dodatno varovan. z za&dito: pred’
direkthim’ gdafom vozil v. tefrinal; Zastita vafujé terminal’ tidi v primer
avitomobilskih vrat,,sx.st’rani‘at{por_abnikom

Komponente:: k |
. Ohisje s pripadaijoimi vmesnikiza komunikacijo-{centraina: povezava.na domofon}:
Najavni detekfor vozila ”
Odjavni detektorvozilg
Zastita terminal pred direktnitn udarom, vozl

[ AY I .

'Ohﬂlgjé‘~‘iiﬁ§f!ﬁ§§ﬁi“t§ﬁﬁiﬂﬁ|§§r‘__,, o L .

= Tobustno samostojete ohisje s:pritrditvijo. v tla — vkljugno s.sidrom

- kovinska izvedba: chisja, brez ostrih robov, Sprarj in podobnaga, ) )

- protivandalska iavedba (deformacile; vdor; metanie tuiih predmetoyv.odptins, tatving;
‘neupravicene demontaze, ipd.)

- .odpofnio ha,prah i iodo, SHEQ,

- posluZevanjes sprednjs strani

- seivisiranje; s sprednjeali Z bogne strani (ohisje je lahko s hrbtiséem naslonjeno. ha
steno) i ' o

- oznaditev naprave; da jo'uporabriik enostavno.opazi in razpozna-podnevi'in, ponoéi

led,.sonce

'Zgradba izhodnega terminala:

- modulna zgradba za-énostavne servisiranje
Gitalec — vpisovalec parkirne kartice

modul za povezavo z-nadzornim centrom:
EMK enota za branje efidtne festie kartice

-Zapornice — osvetljenie z LED osvetlitvijo- . ; V
Zapormico uporabliartio v povezavi z vhodnim i izhodhim nadzofnim terminalom, . Gre

pravzaprav-za enoto, ki nadzoruje:vstop na parkirigée in izstop s:parkirigta,
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Ko: zapornica prejme; podafke: od termihala = vhodhifizhodnj, se: dvigne. §° pomogjo
detektorjey fiigntiranih 'V ‘ohiSje: Zapgriics: in' induktivih 2ank pa sistem 2azna, da“pod

szapornico. ni:ve&vozila in‘jo.ponovnoispusti:

« Kowozjio zapelie iitmo; se's pormogjoindukiivne zanke zapomica avtomatsko zapre:
+ iZapornica.se ustavi, ce.na:svojem:obmotju zazna oviro—zmanjsanje stevilawvrjajev ali
‘aviormiobil ria ifiduktivni ZanKi o - L
« 'Lata. zapomice bo dodatrio. zavarovana, s fotocelicami, kar ko .omogotalo -dodatno

Variost pred-udarom late '

. Moznost: rotnega -all ‘aviomaiskega (moZna nastavitev) delovanja v. primeru ‘izpada

relektriénega-toka

23§v’t:omatSkaﬁ."Ei§_gu,a'jha ‘ o o
Aytornatska blagajna —enota, Ki'izradunava’in sprejema placi
‘podatkovina parkirnem listku:Sprejemaives razlicnih:ple

in 4 rste: bankoveev),.Za: postavitev se; predvidi prostor za avtomatske blagajne: pred
vhodohiiza peSce V' garazo; '

& paikimine z.odéitavanjem
plagilnih sredstev (pet vrst kovancev

Blagajna VKijutje MIKIGPFOEESND, eleKlfbnska: plosgo- i integrifario. bateris, s cirer jé
blagajna samostojnia glede preverjanja in shranjevanja podatkov. :
Blagajnd ita naslednje funkciohaing;mbzrosti:

I
&

orabniku:prijazen vmesnik:
Za Vstavijanje vsehVrstparkimih listkoy in kartic; grafichi pi

sbire '&tirth jezikov; izbira: na zasionu potrdimo 's jponiovnim pritiskanjem na
tipko

Rl

» Z gotovino; karticami , EMK kartieo.Urbana in plagilniriil karticani skiadrio:2

AT J.,.l,,v,' A A 4
'EMV standardizacijo,ki jih:
« Nadzornad porieverbamii

' ig ] L émoilj'st“s? % 1y T el jon i g e .

« lzredno enostavio vzdrzevanje in/ali servisiranje, predvsem zaradi-izmenljivih enot:in
CPUplosé- o

« Prenos transakeij'o pladiiih’s kreditnimi karticami v obstdjeci Geriter 23 upravijanje;.

« Polnjenje:EMK kartice

» Vet mozniosti parametrizacije, nastavitey Sasovno odvisni tarif in vzdrzevanje, ki ga
opravijajo stranke (moZna: nastavitev); mozno preko cenfralne nadzorne postaje,

‘preriosnega P ali daljinsko {podpofa.programske opreme)

+ ‘lotevanie ved skupin uporabnikov (obicajni.uporabhiki, stanovaldi, usluzbenci, ipd;)

« avdio komunikacija-z uporabniki (vhod, izhod, avtomatska blagajna)

. programiranje in nastavljanje:funkeij in parametrov za delovanje na terehu in na daljavo
{iz'nadzornega centra)

« zdajanié porotila in izpisov za potrébe nadzora in vzdrzevanja; ki jil predpiSe: naroghik,

na terenu'in na daljavo (iz:hadzormega centra) o

hrarijenje podatkov:ob izpadu napajanja —trajno

hranjenje konfiguracije-naprave ob izpadu napajanja— trajno

EZaznavaqu;?alarmovin‘{s’tatusov

izdajanjé ratunoy in petrdil o plagilih

A TR K]
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- wratanjo golovine - kovanc
* Povezava blagaine:s Cenitioin 24 upravijarie: ali dnigit ceftiom, Kier s¢ lahko izda:ia
daljavo:nova kartica na:blagajni v PH Trznica

» ETy )

Postopek plasevanja-se sprozi, ko.uporabnik vstavi parkirni 'li‘siek.v’blagajnq,q?iﬁb blagajna

.odéita zaKodiraiie bodatke; se-znesek 2a placile pokazerid zaslonu,

Uporabhik lahko. plagujé ' vikovancin, ‘bankovcih, z:Vredniostnimi, ali:bandnimi Karticami in
EMK kartico' Urbano. Preostali znesek: za plagilor s¢ izpisuje 'ob vsakem wheseriem
plaéilnem sredsjtvu,:;spro_t'i.

Ce preostalavrednostvrednosthe Karfice zado$ta za placilo:parkirnine; seizratuna nova
'Vrednost, ki'se'zakodirarin hatisng ha kartico. Ce prasstala Vrédhost nie zadesea, Se.odsteje

104 preostaleqa zneska za plaiio.in uporabrik dobi vmjeno kartico: Clalec parkimif karfc
otrebno plagati

viem primeru.ne:sprejema.drugih vrednosthih kartic. Manjkajoti znesek je p
vKovanciiali bankoveifi:: o

V- primeru prekorfiernegalplagila in-v piiffier, dalimajo lijaki za:kevancs Zadosti Kovaiicev

zavratilo, dobi uporabnik vrnjen prevec:placani znesek. V primeri, da Kovancev ni zadosti
:Strarka lahko:na. zaslonu prebere sporocilo *Blagajia ne vraga drobizater-stranki.izstavi
ustrezen dobropis., ‘ i

loti pofavhana parkifning,, 14hKe' tporabik: prékine ‘Postopek placevarija 's
pko: p

i (plailo se aviomatiéno prekine; .&e sei po doldtenem Zasu
svahja e nadalluje). V-tein primeruse parkimi listek:in Ze Zvigehio placio
orabniku; ,

Nastavijena mora biti sanodejna izddja ragiinev, skiadiio z Veljaviio, zakonodajo.

Po. opravijgnem platili se parkimi listek zakodlifa: i uporabiilku §& mogodi iZstop. &
pariirisZa. Na parkimem listku raziotrio izpiSejo. naslednji podatki: Stevilka blagajne,
Stevilka parkirnega listka, datum'in ura plaila. Nato se parkimi iistek 0z, vrednosina kartice
vrfie uporabniku.

+ ‘Mozhost zavinitve bankovcev kot fuiksija preostalegs zrieska za plagils: Ta foznost
omejuje znesek vradljivega drobiza (nastavijivo po’izbiri); odvisho od posameznega
primera je mogoce.na.zaslonu.prikazati.najvi§jo sprejemljivo. denominacijo.bankovcey:

Avtomatska blagajna .mora -omogo&ati placevanje z vsemi. kreditnimi karticami; ki jih
frenutno Sprejema MOL.in/prends transakcij.o pladilu v obstojedi hadzorni ceriter parkinsé,
ki bo te transakcije: ustreznoobdelal. " '
TehniCne karakteristike:

‘Ohisje:

= robustrio samostojee ohisje s pritrditvijo. v steno,— Vkljuénd, s sidfom
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na ohis;u bo: jasna. oznaden noiranje osvetijeni - ‘napis BLAGAJNA ki bo: oznaGeval
‘plagilio esto,
ekoymska |zvedba 0h1§ja" brez ostrih:robov, épranj in podobnegaf

ska eformacije; Yidor; metanie tjity predmetovw edpﬂlne,’téMhé,

odpomo na:prah.in-vod sneg, led,-sonce
Lposjuzevanjes spredni i, o L o
servisiranjess sprednjesiali z » bone: strani-(ohidje. je:Jahko :s hrbtis€em: naslonjeno na
‘steno):

‘ozniatitev napravey ‘da jo: uﬁorabmk enostavno opazi ih'razpozna; podne\n in ponoéi

‘Zgradba

:modulna zgradba za: enostavno serwswanje

ja. : )goca sprejei'nanje sedem, vist bankoveev vvseh Stifih
viozZitve' bankovea Citalec: ‘trioforizirang brainolpis
ic, procesiranje: |zgub|1emh in:, razmagnete kartic:n
0, k Ktni i kontaktm Gitalee. plaéllmh Kartic § PJN[ «AB
term alom za vnos: PIN 3tevilk:ter: transporina enoia‘ zatasno shranjevanje listkow
(primer plagevanjas: Kredithimi karticani),, podatkise:na listke:izpistijejo “preko tiskalnika
’Elektronska kantrolna p’loééa iCPU. “ploééa z moinostml nadgradnje. skupna vsem

statsko vodena grelna ‘efiota

j : “kovancev = dobavijena avtomatska blagajna bo
ala ko 10,.0:20; 0.50, 1ih 2EUR.
D ovalec plaéllnih kartcc.{za primer plaéevanja Z'NPF: debetnimi ali kreditnimi
fmoznbst"dt dajanjai nastavljan]a ozuroma sprémmjanja bralcev vplsovalcev
omogota. povezavo z nadzornim. centrom preko-javne ‘infrastrukture = npr. ADSL ali
ifitraneét
kaseta za hrambo denarja’ v prumeru ko je predvidena  menjava: Kasete mora biti ob
dobavi pnlezena dodatna kaseta.za ‘Zamenjavo)
senzorza alan'mranj ,ob Iomu all hepooblascenem ‘posegu'v avtomatsko blagajno
sistem komunlkacue s sistemom EMK: (glede na: tehniéne: spemﬁkamje tega sistema)

Shranjevanje podatkov za upravljanje ‘in oskrbovanje
Avtomatska blagajna shranjuje vse; podatke (gotovina, elektronska pladilna sredstva ,

N4

.serwsnl ‘poseqgi, stanje: avtomatske blagajne ipd)

‘Shiranjeni so naslednji podatki za upravljanje:in.oskrbovanje:

kumulativni prihodek

‘Zadnje praznjenje

’pnhodek N avtomatski blagajnl

‘identifi kacua avtomatske, blagajne

nastavitve avtornatske: blagaijrie in ostali parametri-za obratovanje
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Ker.avtomatska blagajna-sprejme razliéna plagilna sredstva so. shranjeni tudi kumulativni

prihodki:za vsako plagiliio sredstvo,
Avtomatska blagajna borprikljiena na centralno UPS haprav; Kibo SIizilaket rezeriing

a
hapajanje-in.za Varovanje podatkoy.

“AViomatska blagajiia ofnogosa upravljaveu; da; lahka b vsaken ¢4t kontrolira: Kolicirio

Hizinih - plagilnih sredstev = stanje gotovine ‘v-aviomatski'blagajni] ‘obstojede: slektronske
prazjen. -Avtoniatska

prefemke i vSotol teh zneskov, i $o bill pisjeti po Zadnjen |
blagajna;omogocatudi tiskanje tovrstriih dokumentoy: kot natanh

o kontrolng'dokazilo;

Blagajna omogoga, tudi hranjenie’ posamichin Zapisov ‘o, postopkih, plasevania z

ielektronskimi plagilnimi sredstvi.

Praznjenje - gofovine. . e
Dostop do avtomatske blagajne ima.same pooblas&ena oseba, Ko je postopek:praznjenja
‘zakljuden; s¢* vednio' izpiSe: Hatancne: botrdile: o Prejemkihy; raztlenjens: glede: ha; vrst
placila: » A )
Pooblasteiia oseba’ za, praziijenje Hia direktnega dostopa,do plagilnin' sredstey saj je

kaseto mogoée odpretiie.s pgfhﬁtf)éjo‘:dVe’H'k[iﬂ%é\z"(kt;)‘nﬁ's_ijs‘ko)!

Avtornatska biagajriaomo 04 prazijenie Z naslednjimi-vetodaini:

fra.};, i

direkten ‘odvzem.gotovine, Ki‘je shranjena v kaseti za.denar. Kaseto je; mogoée
. Odpretiz dvema Kiugsma komisiisko), L o
b)  odvzemnadomestne kasete. Ko se vzame kaseta zdenatjem, jo'je treba nadomestiti

S fﬁr."az',rjb;.1f05‘e’,-"lgaf5étf~,$:téji:za'jRleh_j‘éni_, da prepretujéta néposreden stik Z denarjeim.

Zahteve za obratovanje

a)-Dénarna kaseta X - 4

Ko je kaseta:polha, avtomatska.bl ;_gajha»v"pr'imeru;;da‘*up‘orab‘riik‘vs/t"avi'denar;-zle;te“ga:vmej
-ali pase ga rie-more VesVstaviti. O tern jé obvesgeri ‘Uporabnik: preko-prikazévalnika. i
nadZorni céntar, 4 , ' o ‘
b).shranjevanje v.zvezi s transakeijami elektronsiih placilnih sredstev.

Padatki, ki se:mofajo shranjevati, morajo vsebovati naslednje:
--idenitifikacijo-elektronskega plailnega sredstva

-Znesek transakcije;

- daiturn in.uro transakcije

Uporaba _

= posluzevanje's sprednje strani

- havodilo za posluZevanje na:zifianji strani shigja

- osvetlien ekran(dve vrstici z'20 znakov) :

= navodila v:slovens&iniin §e v-ireh tujih-jezikih (npr. anglesko, nemsko,; italijansko)

- Pladilna sredstva, ki jih blagajna sprejema 80 jasno:oznagens; na blagaijni jé predviden
-prostor za cenik in.navodila-za uporabnike
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- Uporabmk ima: moZnost, da lahko: prekine- postopek placevanja Zato je vgrajena
funkcija Gasovnéga zamikaza prekmitevl

m jé opremljen tudi’s! Zayavion
kl 'omogota; obo;estranskobranje

‘Vkljuche mlkgcprocesno elektronsko ploééo in, mtegnrano ba‘teruo zaradl éesar je
.samostojen pri preverjanju: in: shranjevanju podatkov ‘Citalecj je preko raéunalniske mreZe,
Ki prenaéa 'signale: od. Eitaled 'do zapornice il hazaj, nepostedio povezan z. ustrézio
rzapornico:
Ko. induktiviia zanka 28z $otriost vozild terminial i izstopu prekd zaslona povabl
up’brabnlka, naj "vste ali prlbllza EMK kartlcii_) o: kartico odc.l’cah ge: preverl
dovcﬂjenjeza vsiop ali Izstqp (preve i'se: vgljamost dovoljen e za,vstop;
sta: pi Sth, <ali uporabhik: ubﬁéteVa ter [nJ kit miu; j& dovolien
~ pa nsca) Termmal nato prenes ,,zapemlcnnavodllo, da: seftodpre in hkrati obvesti ostale
perlfeme énote’ parkmééa 34 tiporabnik'vstopa-aliizstoparv to} podroéje

z:setako el
s V vsakem primeru pa zaslon izpiée infonnacijo

“Terminal bo na: vstopu in izstopu -dedatno opremljen e, z sistemom za branje
brézkontaktnih EMK- ‘Urbana’kartic. EMK enota bo'moritirana na ohisjé términala, “Terminal
bo- dodatno ‘varovan Z:za Gito pred direkthim: udarom vozil: v terminal. .Zastita varuje
terminal tidi v primeru. odplranja avtomobilskih vrat §:strani uporabnlkov

. S

Komponente::

Ohisje s pnpadajoélml vinesniki'za komunikacijo (cehtralna povezavana domofoen).
Najavm detektor: vozila

odj javni -detéktor’ vozﬂa

Zastita terminal pred direktnim .udarom vozil

¢ @

Oh|§je vstopriega tenmnala

- robustno samosto;ece ohisje s pntrdltvuo 'v steno, v kolikor je to mogoce tla

- ’kovinska izvédbaohisja, brez ostrih-roboy; §praiij.in podobnega

. protlvandalska izvedba: (deformacue vdor metanje tUjIh predmetov v odprtine, tatvine,
‘nélipravicene demontaze; ipd.).

- odporric napratiin vodo; sried; led, sonce

- posluzevanje 'S sprednje strani
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= servisiranje.s :sprednje- ali z- bone strani (chigje. je lahko s hrbtiséem naslonjeno .na

steho) o Lo
= oznatitev-naprave, da jo uporabnik enostavno opazi in razpozna-podnevi'in:ponodi
‘Zgradba Vstopriega terminala,

- 'modulna zgradba za enostavno servisiranje
- Citalec— vpisovalecparkirne kartice:
= modul za povezavo.z'nadzomim-cenirom

EMK enota za branje:enothe mestie kartice
‘TEHNOLOSKA ZASNOVA

Tehnolo§ka zasnova delovanja sistema

Parkirni sistem v okoliéi parkime Hige bo zasnovan tako, da s naprave.na posameziih
parkiriscih na -obstojedi ‘nadzorni center parkimega: sistémd povezane preko ‘etherniet
mreZne povezave — TCP/IP protokol, Na lokacijah Kjer je razdalja med mreznim stikalom
«dalj$a od 100 i bo fiireZha Ppovezava izvedéna s‘pomotio opticng povézave, :

Vsi terminali bodo preko etherniét omirezja povezaiii v-obstoje&i nadzomi cefiter parkirise,

ki je lociran-v-kontralni sobi na lokaciji’ Celovska cesta160. V kontrolni sobi garazne hise
pa bo poleg roéne blagajne.namestena.$e oprema sistema, Stetja prostit mest za vsako
posameznio etaZo; ki bo omogotal prikaz:prostity mest, po-etazah na znaku, ki bo namesgen
pri:vhodu v garazno hiSo. Sistem tetja- prostih. mest bo zasnovan tako, da bo 3tetje
potekalo preko induktivniti zank Famessenih v vsaki posaniezii médétazi (medetazhi
rampi).

Vhodi ini izhodi ter avtomatske biagajne bods video nadzorovane; Slika iz video kamer bo
preko opticne ali koaksialne kabelske povezave pripeljana v cenitralno -nadzomi sistem kjer
sé bo hahajal digitalni snemalec video slik na, katérega bo mozno prikljugiti do.dodatrie
kamere. Sistem bo omogoéal snemanje'na podlagi detekcije gibanja na terenu.

Sistem bo preko vhodno /-izfiodnih terminalov sprérijal Stevilo' prostih mest in jih preko
serijske povezave sporo&al prometnemu znaku P- (Prosto/zasedeno), ki-bo namesgen na
Ciril-Metodovem. trgu in bo omogoéal tudi prikaz Stevila prostih mest.

Celotni parkirni ‘sistsm bo preko mreZne povezave povezan s Centrom za upravljanje
upravijavea parkiri§é. V nadzornem centru bo omogodeno tudi spremljanje dogajanja preko
video. nadzornega sistema na daljave, prav tako. pa bo preko telefonske centrale
omogogena tudi interfonska zvoCna povezava.

V: nogriem €asu je potrebno s pristopnimi. kontrolami omejiti dostop v PH le upérabnikom
PH.

V no¢nem &asu naj bo mogo&e PH fiziéno zapreti (rolo vrata Efaflex, pristopne kontrole na
vseh dostopih, ki bodo kompatibilne s karticamii za parkiranje, ipd).
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